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1.

Hydrant nadziemny DN&O
2. Kolano stopowe zeliwne kofnierzowe DN&O.

5. Krociec dwukofnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN8O L=x lub rura PE.
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5.1 Krociec dwukoftnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80O L=200mm.
4,

/asuwa z zeliwa sferoidalnego DN8O z miekkim uszczelnieniem klina.

Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DNGO.

Trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/DN80 lub DN80/DNS&O.

Bloczek betonowy 500x500x100mm.

Piyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

.1 Pfyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantow.
.2 Opaska betonowa.
0. Podbudowa z betonu chudego.
Obsypka zwirowa 2—16mm z zaggszczeniem.

2. tqcznik rurowo — kofnierzowy PE110/DN100 lub PE90/DN8O
5. Hydrant podziemny teleskopowywolnoprzelotowy
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Wszystkie ksztaftki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone

zewnetrznie | wewnetrznie metodg proszkowg powfokg epoksydowg o grubosci
min. 250 um.
2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).
5. Migdzy ksztaftki a blok oporowy nalezy wfozyc folie PVC gr. Zmm.
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NAZWA PROJEKTU

Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowq
gminnej drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa)
na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120" wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w tym:
o$wietleniem ulicznym, kanalizacjg deszczowa,
siecig teletechniczng, przebudowa sieci gazowej,
sanitarnej elektrycznej oraz $cianami oporowymi.

LOKALIZACIA INWESTYCJI
Choszczno, woj. zachodniopomorskie

dz. nr 824/1, 827/5, 834, 836, 837/3, 837/4, 839, 841,
1381, 1382, 1383, 1395, 1397, 1398, obr. geodezyjny nr 3

ZAMAWIAJACY
Gmina Choszczno
ul. Wolnoéci 24
73-200 Choszczno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ALEA sp. z 0.0.

al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682
www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

ALEA

SANITARNA - kanalizacja deszczowa

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL PODPIS
mgr inz. PIOTR BOCZAN

upr. bud. KUP/0145/PWOS/13
specjalnos¢: sanitarna

SPRAWDZItA PODPIS

mgr inz. PIOTR MLYNAREK
upr. bud. KUP/0059/PWOS/14
specjalnos¢: sanitarna

NAZWA RYSUNKU

Schemat podtaczenia hydrantu

10.2021 75/2021
297x420 1:1%8 S.12

Zadna cze$é niniejszego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie
ani ~zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tgcznie
z ~wykor: i systeméw pr. lia i« lia informacji bez
pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.
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