W przypadku rozwiazan, dla ktorych okreslajac wymagania przywotano normy,
aprobaty itp. dopuszcza sie rozwiazania rownowazne wymaganiom opisywanym
w przywotanych normach. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwiazania
rownowazne opisywanym, jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja okreslone wymagania.
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1. WSTEP
1.1, PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej
dla zadania ,,Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650277 (ul. Pogodna) wraz z czesciowg
przebudowa gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000
do km ok. 0+120 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w tym: o$wietleniem ulicznym,
kanalizacja deszczows, siecig teletechniczng, przebudowa sieci gazowej, sanitarne;j,
elektrycznej oraz §cianami oporowymi’

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi zalacznik do specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt — cze$¢ ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Przylacze wody
- Rury ci$nieniowe PE $r. 32x3,0mm SDR11 PN16 - 31,5mb
Przylacze kanalizacji sanitarna i technologiczna

- Rury PVC SN8 lite o ér. 160x4,7 mm tgczone na weisk - 32,8 mb

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot — OST — 00 czg$¢ ogdlna.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robot — czg$¢ ogdlna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.MATERIALY

Wymagania ogodlne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny by¢:

»  Nowe i nieuzywane

»  Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych,
ale obowigzujacych norm i przepiséw

»  Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.



Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz zlozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatdw do innych Robot niz tych dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych Materiatlow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy element Robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skltadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos$¢ 1
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce 1 przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego
sktadowania materialow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wymagania szczegolowe
Rury polietylenowe
Przewody wodociaggowe przyjeto wykona¢ z rur ci$nieniowych z PE 32mm

Wymagania:
Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami, normami DIN i spelnia¢ nast¢pujace kryteria:

> materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych organicznych i
nieorganicznych

> ci$nienie nominalne PN 10

> posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Panstwowy Zaktad Higieny

> posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport 1 skladowanie

Zwoje 1 pakiety rur z polietylenu nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podlozu, lecz musza
by¢ przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie
Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m a dla rur w odcinkach
1,0 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dzialaniem
promieni stonecznych.

Montaz

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”

Potaczenie rur i ksztattek metodg na zlaczki zaciskowe lub na elektroztaczki.

Rury i ksztaltki 7 nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC

Przyjeto wykonanie przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z PVC o $rednicy
@160 x 4,7mm , 9mm klasy S lite, taczonych na uszczelki gumowe.



Wymagania:

Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi

Normami i spetniaé nastepujace kryteria:

¢ materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych

¢ posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport 1 sktadowanie:

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unikaé
ich wyginania.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przeladunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Montaz:

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,, Warunkow
technicznych wykonania i1 odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”. Stosowaé polaczenia
kielichowe z uszczelka gumowa.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywaé prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane
glebokosci wsunigcia w ztgczki.

Po obcigciu Wykonawca winien oczys$ci¢ wewnetrzng krawedz przecigtej rury z pozostatosci
materialu ucigte koncowki nalezy fazowa¢ pod katem 150 na dlugosci min 6 mm. Laczone
konce bose 1 kielichy oczysci¢ z kurzu 1 brudu na glebokos¢ wsuniecia koncowki do kielicha.
Dla utatwienia montazu stosowa¢ smar rozprowadzany na bosym koncu taczonych elementow.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 jakosSci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakos$ci
(PZJ), lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku
ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
InZyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i1 wskazaniach
InZyniera 1 w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
sprzgtu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi InZyniera o
swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody InZyniera.
Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkow Kontraktu zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych
Materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach
InZyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu,
beda na polecenie Inzyniera usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robo6t zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

3. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier) przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatow lub elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan i1 obserwacji podczas produkcji 1 prob Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na
Roboty.

6. Polecenia Inzyniera beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

Wymagania szczegolne wykonania robot

Roboty prowadzi¢ wg. ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw
sztucznych”. Stosowa¢ si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowych producentow rur,
elementow prefabrykowanych i urzadzen.

Roboty ziemne

Wykopy liniowe pod przewdd wodociggowy

Roboty ziemne obejmuja:

»  Wykopy probne celem ustalenia doktadnej lokalizacji 1 wysoko$ciowego posadowienia
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami nalezy zabezpieczy¢
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

»  Wytyczenia trasy przewodow, osi i rzednych studzienek winien dokona¢ uprawniony
geodeta.

»  Wykopy mechaniczne w wykopach waskoprzestrzennych o §cianach umocnionych w



zalezno$ci od zaglebienia przewodu i warunkow gruntowych grodzicami lub wypraskami
stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkow
gruntowych i zaglebienia. W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia roboty prowadzic¢
recznie.

»  Przy wykopach mechanicznych cze$¢ przydenng wykopoéw nalezy ,,dokopac” do
projektowanych niwelet w sposob reczny.

»  Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepuja grunty spoiste lub organiczne wykopy nalezy
przeglebi¢ celem wykonania podsypek wyrownawczych lub ,,poduszek” z piasku.

»  Wykonanie zageszczonych podsypek z piasku $rednioziarnistego.

» W gruntach piaszczystych przewdéd mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie
rodzimym, pozbawionym kamieni.

»  Przygotowanie podloza z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata Y
obwodu rury.

»  Uformowanie dotkdw montazowych w miejscach potaczen rur.

»  Wykonanie zaggszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypke wykonywaé warstwami
z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czgsci wykopu

»  Stopien zaggszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg
standardowej proby Proctora I = 95% Obsypke ochronng wykonywac warstwami do wysokosci
30cm powyzej wierzchu rury.

» Do wysokosci 30cm ponad lico rury zageszczac¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zageszcza¢ bezposrednio
dotykajac rury, pozostata cze$s¢ wykopu mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy
srednich 1 ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15cm gruntem
rodzimym,

»  Odwoz nadmiaru gruntu.

UWAGA :

W razie wystgpienia wody gruntowej odwodnienie wykopu drenazem z rurek karbowanych z
tworzyw ¢8cm. W razie koniecznos$ci drenaz wspomagac igtofiltrami zapuszczanymi wewnatrz
wykopu. Igly zapuszczaé w obsypce filtracyjnej w rozstawie co 1,5m.

Wykopy liniowe pod instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne obejmuja:

» Wykopy probne celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokos$ciowego posadowienia
istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami nalezy zabezpieczy¢
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

» Wytyczenia trasy przewodow, osi i rzednych studzienek winien dokonaé uprawniony
geodeta.

» Wykopy mechaniczne w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych w
zalezno$ci od zaglebienia przewodu i warunkow gruntowych grodzicami lub wypraskami
stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw
gruntowych i1 zaglebienia. W miejscu wystepowania istniejagcego uzbrojenia roboty prowadzic¢
recznie.

» Przy wykopach mechanicznych czg$¢ przydenna wykopdéw nalezy ,,dokopac” do
projektowanych niwelet w sposob reczny.

» Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepuja grunty spoiste lub organiczne wykopy nalezy
przeglebi¢ celem wykonania podsypek wyrdwnawczych lub ,,poduszek” z piasku.

» Wykonanie zaggszczonych podsypek z piasku Srednioziarnistego.

» W gruntach piaszczystych przewdd mozna posadowié bezposrednio na gruncie rodzimym,
pozbawionym kamieni.



» Przygotowanie podtoza z uformowaniem na kat 900, tak aby do podloza przylegata Y
obwodu rury.

» Uformowanie dotkow montazowych w miejscach potaczen rur.

» Wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypke wykonywac warstwami z
jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czgsci wykopu

» Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg
standardowej proby Proctora I = 95% Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokos$ci
30 cm powyzej wierzchu rury.

» Do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczaé bezposrednio
dotykajac rury, pozostalg cz¢$¢ wykopu mozna zaggszczaé mechanicznie przy pomocy
srednich 1 ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15cm gruntem
rodzimym,

» Odwodz nadmiaru gruntu.

UWAGA:

W razie wystgpienia wody gruntowej odwodnienie wykopu drenazem z rurek karbowanych z
tworzyw ¢8cm. W razie koniecznosci drenaz wspomagac iglofiltrami zapuszczanymi wewnatrz
wykopu. Igly zapuszczaé w obsypce filtracyjnej w rozstawie co 1,5m.

Uwagi ogolne dotyczgce uktadania rur

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury lub armatury nie powinno
by¢ usunigte na state przed potaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tacznie z
powloka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potaczen i
sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed ulozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem si¢ ziemi lub innego materiatu oraz
zamocowac¢ rur¢ 1 zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem rob6t powinny by¢
wykonane odpowiednie pomiary.

Szeroko$¢ wykopu dla pojedynczych rurociggéow nie powinno przekracza¢ maksymalnych
warto$ci dla roéznych klas podloza. W drogach nie powinno to przekracza¢ nominalnej
szeroko$ci rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szeroko$¢ na wykonanie
polaczen.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomoéw 1 spadkow jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z
odwrotnymi spadkami 1 w ztych kierunkach bgda musiaty by¢ wydobyte 1 ponownie utozone
prawidlowo. Przy ponownym ukladaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na
potaczenia. Koszty ponownego utozenia obcigza wykonawce.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz zestawianie rur i specjalnej
armatury powinno odbywac si¢ w scistej zgodnosci z zaleceniami 1 instrukcjami producenta rur
i armatury.

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie 1 zageszczenie materiatu
ziarnistego wzdtuz catej dtugosci wykopu.

Po ulozeniu rur dodatkowy material powinien, jezeli to wymagane by¢ umieszczony i
zageszczony roOwnomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest mozliwe powinno
dokonywac si¢ w kolejnosci usuwania obudowy wykopu.

W miejscach potaczen rur w podlozu nalezy przygotowaé dotki montazowe. Po wykonaniu
potaczen 1 préb dotki te nalezy wypetni¢ materialem podsypkowym i zagescic.

Materiat zasypujacy powinien by¢ umieszczony i zageszczony na catej dtugosci wykopu w
warstwach nie przekraczajacych 150mm przed zageszczeniem do koncowej grubosci 300mm
ponad gorng powierzchnig rur.



Uwagi ogdlne dotyczqce polgczen rur

Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od
obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowac ostroznos¢,
aby zapewni¢, ze nie nastapi wnikanie zadnych obcych materialéw do pier§cienia ztgcza po
wykonaniu potaczenia.

Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potaczeniami, skret na kazdym zlaczu
nie powinien przekracza¢ ¥4 maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.
Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta rur, jak tez z odno$nymi normami krajowymi i specyfikacjami.

Polgczenia rur 7 tworzywa

Potaczenia na miejscu powinny by¢ wykonywane w $cislej zgodnosci z zaleceniami producenta
rur.

Tabliczki i shupy wskaznikowe

Stupki powinny by¢ ustawione na trasie rurociagu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach
zasuw i innej armatury, tam gdzie to wymagane.

Stale slupy powinny by¢ zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji
stupow powinien by¢ dostarczony na zakonczenie realizacji Kontraktu.

Oznaczanie rurociaggow
Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, taSmy markujace powinny by¢
potozone na wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypekniajacego, od 500 do
600mm ponad gorng powierzchnig rury z tekstem do gory.
Potaczenia tasmy powinny by¢ w sposob trwaly zlaczone z zaktadka 1 metra.
Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciagto$s¢ musi by¢ zachowana.
Druty powinny by¢ przymocowane do wszystkich zasuw 1 metalowej armatury na rurociagu.

Proby hydrauliczne przewodow kanalizacyjnych

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy na procedury okreslone w Projekcie dla prob cisnieniowych
rurociggdéw oraz na Polskie Normy, PN-B-10725 :1997, (Proby ci$nieniowe).

Préby rurociagdéw, wedtug Kontraktu powinny przestrzega¢ procedur okreslonych w tym
dokumencie.

Wszystkie urzadzenia pracujace pod cisnieniem wody jak pompy, rury, armatura powinny by¢
poddane probom do okreslonego ci$nienia.

Jezeli ci$nienia nie okreslono minimalne ci$nienie probne powinno by¢ 1,5-krotnie wyzsze od
maksymalnego cis$nienia roboczego.

Swiadectwa prob wszystkich urzadzen powinny by¢ przedtozone Inwestorowi.

Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inwestora.

Swiadectwo prob
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera przynajmniej jeden pelny dzien roboczy
wczesniej o zamiarze przeprowadzenia prob na odcinku rurociggu.

Plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych
Czyszczenie rurociggow

Po zakonczeniu uktadania i przed dezynfekcja wewnetrzne powierzchnie rurociggdw powinny
by¢ oczyszczone catkowicie w taki sposob, aby usung¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczace



materialy.

Srodki ostroznosci przed prébami rurociggow

Przed prébami rurociggu Wykonawca powinien zapewnic, ze jest on umocowany odpowiednio
i parcie od lukéw, kolan, odgalezien i koncow rur jest przenoszone na staly grunt lub
odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

Otwarte konce powinny by¢ zakonczone korkami, pokrywami lub odpowiednio polaczonymi
slepymi kotnierzami.

Cala armatura odcinajaca jest otwarta.

Swiadectwo prob
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera przynajmniej jeden pelny dzien roboczy
wczesniej o zamiarze przeprowadzenia prob na odcinku rurociggu.

Plukanie rurociggow

Dla ptukania tradycyjnego przewoddéw konieczne jest uzyskanie w przewodzie prgdkosci
przeptywu w wysokosci 1,0 m/sek. i zapewnienie wody w ilo$ci 10-ciokrotnej objetosci
ptukanego odcinka. Brak mozliwo$ci zrzutu do odbiornika tak duzych ilosci wod narzuca
szczegblny rezim ptukania przewodow:

»  w szczeg6lny sposob nalezy chroni¢ ksztaltki i rury przed zanieczyszczeniem w trakcie
montazu,

kazda ksztaltke 1 rure¢ przed zamontowaniem nalezy wyptukaé rgcznie wezem
zakonczonym dysza,

po zmontowaniu koniec zrealizowanego odcinka kazdorazowa zabezpiecza¢ przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen poprzez naktadanie szczelnego ,.kaptura”,

po zmontowaniu odcinka nalezy go przeptuka¢ przy pomocy specjalistycznego wozu
wyposazonego w weze cisnieniowe 1 gtowice do hydraulicznego plukania przewodow,
po zakonczeniu montazu catego odcinka nalezy go przeptuka¢ poprzez napetnienie i zrzut
wody przez odwodnienia w ilosci odpowiadajgcej dwukrotnej pojemnosci przewodu.
Woda phuczaca po zakonczeniu ptukania z przewodéw wody surowej powinna by¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego upowaznionej.

Jezeli wynik bedzie zadowalajacy, przewod bedzie uwazany za dostepny do odbioru. Jezeli nie,
przewdd bedzie poddany dezynfekcji, jak podano ponizej w punkcie 5.7.5.

Jezeli dezynfekcja przewodu jest wymagana i jezeli tak poleci Inzynier, rurociagi beda
przeplukane 1 wyczyszczone przed dezynfekcja przy uzyciu, jednej twardej i jednej Sredniej
gabki z piang. Gabki powinny przej$¢ przez przewdd ilos¢ razy, wystarczajaca do uzyskania
czystej wody myjacej. Wykonawca powinien dostarczy¢ gabki i tymczasowe zasilanie do
operacji czyszczenia.

Dezynfekcja przewodow wodociggowych

vV VYV VWV V¥V

Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworoOw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin ( zalecane stgzenie 1 litr podchlorynu sodu na 500
litrow wody ).

Dezynfekcje przewodow wodociggowych przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy
pomocy chloratora C-53. Czas kontaktu chloru z woda - 24 h. Dawka chloru - 25 g CI2/m®
wody.

Chlorowany przewdd napetnia¢ wodg z hydrantu p.poz. poprzez wodomierz.
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Chlor dawkowa¢ do przewodow z wydajnoscig okreslona ponizej (przy ustaleniu wydajnosci
hydrantu na 20 m3/h).

Po okreslonym okresie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg
Clo/litr. Po 24 godzinach od napehienia, wode chlorowa nalezy spusci¢ z przewodu z
jednoczesna jej dechloracja. Po spuscie wody chlorowej, przewod nalezy ponownie przeptukac
- poprzez jego napehnienie i zrzut wody w iloSci odpowiadajgcej dwukrotnej pojemnosci
przewodu. Nastepnie, po ponownym napehnieniu przewodu, nalezy pobra¢ probki wody celem
przeprowadzenia badan bakteriologicznych. Przewdd moze by¢ wiaczony do eksploatacji po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych, lecz nie pdzniej niz w ciagu 10-
ciu dni od zakonczenia dezynfekcji.

Zrzut wody chlorowej po dezynfekcji przewodow:

Woda chlorowa po dechloracji zrzucana bgdzie do kanalizacji. Zawarto$¢ chloru w wodzie przy
zrzucie do odbiornika nie moze przekraczac:

> wolnego chloru < 1 mgCl/dm?®

>  chlorkow < 1000 mgCl/dm?3

Dechloracja wody chlorowej

Dechloracje wody chlorowej przeprowadzi¢ tiosiarczanem sodowym pieciowodnym
Na2S203x5H20 w postaci 10% roztworu.

Tiosiarczan sodowy pigciowodny dawkowac przy pomocy chloratora C-53 uzytego uprzednio
do dawkowania podchlorynu. Dawke tiosiarczanu, do aktualnej wielkosci odptywu wody
chlorowej, dostosowa¢ doswiadczalnie poprzez badanie zawarto$ci wolnego chloru metoda
kolorymetryczna z zastosowaniem ortotolidyny, na wyplywie wody chlorowej do kanalizacji.
Ze wzgledu na grawitacyjny wypltyw wody z przewodu, a tym samym zmienny w czasie, dawke
nalezy aktualizowa¢ co 0,5 godziny.

Zabezpieczenie wody do prob, czyszczenia i dezynfekcyji.

Do prob, czyszczenia i dezynfekcji uktadu technologicznego, uzyta bedzie wyltacznie woda
pitna otrzymana z Przedsi¢biorstwa Wodociggowego.

Wykonawca bedzie obcigzony optatami wg biezacych cen za m3 wody dostarczanej do
odbiorcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociagi, pompy, przylacza etc., niezbedne do
otrzymania wody do prob etc. z sieci lgcznie ze zwigzanymi kosztami.

Wykonawca poczyni wiasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty
zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do prob, czyszczenia 1 dezynfekcji.

Wykonawca winien zlozy¢ zapewnienie, ze chlorowana woda nie przedostanie si¢ do otwartych
czy ptynacych w rurach ciekow wodnych, bez uprzedniej dechloracji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST-0 Wymagania ogolne.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robdt 1 jako$ci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan Materiatow oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania Materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia
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zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadajag wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy
niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Wymagania szczegolowe

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno§¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami InZyniera.

» badanie glgbokosci ulozenia przewoddéw, ich odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

» badanie ulozenia przewodéw na podtozu,

» badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkow,

» badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

» badanie zmiany kierunkow przewodoéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

» badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btagdzacymi,

» sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

» badanie szczelno$ci przewodoéw (badania przy odbiorach prowadzi¢ wg PN-EN 1053
:1998)

» proby ci$nieniowe przewodow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST-0 Wymagania og6lne.
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest:
» mb dla utozonych rur z doktadnos$cig do 1,0 m

» sztuki dla zainstalowanej armatury i obiektow
» odcinki 200 mb dla ptukania i dezynfekcji

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST-0 Wymagania ogolne.

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Rodzaje odbiorow

W zaleznos$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja

nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a. odbidr Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

b. przejecie odcinka lub catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot

odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot)

C. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci t podano w OST-0 Wymagania ogodlne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI

INSTAL

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

PN-63/B-06251
PN-EN 1401-1:1999
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-EN-124 : 2000
PN-64/H-74086

PN-EN 1610:2002
PN-B-01700:1999
PN-86/B-09700

PN-EN 752:2000
PN-B-10729:1999
PN-EN 1053:1998

PN-EN 1092-2:1999

PN-86/H-74374

PN-M-74081:1998

PN-70/N-01270.07

PN-70/N-01270.08
PN-70/N-01270.09

PN-70/N-01270.12
PN-EN 1074:2002

PN-B-10725:1997

PN-87/B-01060

PN-B-01700:1999

PN-EN 12201:2004

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania
techniczne.

Ksztattki  kanalizacyjne 2z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych.  Warunki
techniczne wykonania.

Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych.
Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia 1 sie¢
zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Kotnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragte do rur,
armatury, tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN.
Kohierze zeliwne.

Armatura 1 rurociagi. Polaczenia kotnierzowe.
Uszczelki.

Armatura przemyslowa. Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych.
Wytyczne  znakowania  rurociggow.
identyfikacyjne.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Tabliczki.
Wytyczne  znakowania  rurociggdéw.  Znaki
ostrzegawcze.

Wytyczne znakowania rurociaggéw. Napisy.
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1
badania sprawdzajace.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1
badania.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

Wodociaggi 1 kanalizacja. Urzadzenia 1 sie¢
zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
Systemy przewodow rurowych z
sztucznych do przesytania wody. Polietylen

Opaski

tworzyw
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Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty 1 Cypru w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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