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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna)
wraz z czesciowa przebudowq gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w tym: oswietleniem
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sieci gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz scianami oporowymi.

JEDNOSTKA
EWIDENCYJINA

Ul. Pogodna i ul. Sportowa w Choszcznie, powiat choszczenski
woj. zachodniopomorskie

NUMERY EWID. DZIALEK

dz. nr: 834; 836; 839; 841; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1375; 1379; 1381;
1382; 1383; 1384; 1385; 1386; 1387; 1388; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1397; 1398;
141/1; 823/4; 824/1; 827/5; 830/2; 830/3; 831/3; 837/3; 837/4; 837/7
obr. geodezyjny nr 3 Choszczno

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA DROGOWA

BRANZA DROGOWA
KATEGORIA OBIEKTU XXII — parkingi; XXV — drogi;
TOM PT.BD.T-II — Branza drogowa

ZESPOL PROJEKTOWY:

IMIE I NAZWISKO STANOWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Piotr Aleksiun Projektant drogowa ZAP /%%%cl' /%JS'D /11
mgr inz. Adam Aleksiun Opracowat drogowa
mgr inz. Monika Biernacka Sprawdzajacy drogowa ZAP/%F;%% /grggb /09
OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 34 ust, 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane( Dz.U.2020.1333 t. z dnia 2020.08.03 z pdZn. zmianami) my wyzej
podpisani osSwiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami | zasadami

wiedzy techniczney.
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Szczecin, pazdziernik 2021 r.
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
‘ s L E ‘ s (ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowg gminnej drogi publicznej
nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna) wraz z cze$ciowq przebudowa
gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 04000
do km ok. 0+120 wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w tym: o$wietleniem
ulicznym, kanalizacjg deszczowa, siecig teletechniczna, przebudowa sieci gazowej,
sanitarnej, elektrycznej oraz scianami oporowymi.

TOM TEMAT OPRACOWANIA
PB.PZT.T-1.1 Projekt zagospodarowania terenu
PB.PZT.T-1.2 Teczka formalno - prawna
PB.PZT.T-1.3 Teczka - grunty dla potrzeb inwestycji
PROJEKT TECHNICZNY
PT.BD.T-II Branza drogowa
PT.BK.T-1II Branza konstrukcyjna
PT.BS.T-IV Branza sanitarna
PT.BS.T-IVA Branza sanitarna - Sie¢ wodno-kanalizacyjna
PT.BS.T-IV.2 Branza sanitarna - Przebudowa sieci gazowej $/C
PT.BE.T-V Branza elektryczna
PT.BE.T-VA1 Brania elektryczna - Oswietlenie uliczne
PT.BE.T-V.2 Branza elektryczna - Likwidacja kolizji
PT.BT.T-VI Brania teletechniczna
PT.BZ.T-VII Branza zielen
PT.GEO.T- VIII Geotechnika
PT.PSOR.T- IX Stata Organizacja Ruchu
PT.KIL.T-X Kosztorys inwestorski
PT.PR.T-XI Przedmiar
PT.SST.T-XII STWiORB
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1 Uprawnienia Projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW
I z B

]

A
A
INZYNIEROW

=SV BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0019/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Aleksiun
urodzony dnia 23 czerwca 1982 r. w Choszcznie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0061/POOD/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w spacjalnoéei drogowe) do projeklowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Napodstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 15 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnicnia, w zakresie obj¢tym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednicnicm w calo$ci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajgcy O wej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mleczyslaw Oharzefwski
chy OKK

ﬂ rt’:.‘ndrz_ej Galklewu:z
odniczacego OKK

prof. dr ha inz. Wi aw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujy:
1. Pan Piotr Aleksiun
ul. 23 Lutego 5a/A/3
73-200 Choszezno
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOTIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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2 Zaswiadczenie z ZOIIB Projektanta

W

INZYMIEROW

POLSEKEA

l | I B A
llt\
ik
= i

74

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjrgm:

ZAP-ZLM-MSX-YPD *

Pan Piotr ALEKSIUMN o numerze ewidencyjnym Z4P/BD/0206/11
adres zamieszkania ul. 23 Lutego 5 a/A/3, 73-200 CHOSZCZNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waizne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodrie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U 2004 Mr 130 poz. 143%0] dane w postaci
elektronizne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifibowanego certyfikatu sq
rownoaaine pod wrglsdem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnorscznymi.)

* Werytikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zaswindozeniu modna sprawdzic za pomocg numeny wergfikacgnego raswindozenia na
stromie Polskie] lzby Iniynierow Budownictas www._piboong.pl lub kontaktujgc sie @ biurem winsciae] Okregowe] Izby InZyrierow
Budownictwa.
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3 Uprawnienia Sprawdzajacego

e ZACHODNIOPOMORSKA
%ZFA\OKREGOWA
i I 2 B A
%7” INZYNIEROW

'l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

w7

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/233d/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z péin. zm.), § 11 ust.1 pkt 1 i § 18 ust.l pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inz. Monice Biernackiej
urodzonej dnia 31 grudnia 1981 r. w Bialogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0198/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

/
/L

P

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ...... w' 4/\\,\)

Strona 10 PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA



Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
‘ s L E t s (ul. Pogodna) wraz z cze$ciowq przebudowg gminnej drogi publicznej
nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawo-
wania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-
ctwie niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budo-
wlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

IIL. Na podstawie § 15 ww. rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
drogowej.

Otrzymuja:
1. Pani Monika Biernacka
ul. Zamenhota 12/7
72-009 Police
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Okregowa ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

»
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4 Zaswiadczenie z ZOIIB Sprawdzajacego

® POLSKA

\IZBA

b,
N
= INZYNIEROW

%{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SC8-GNX-NKH *

Pani Monika BIERNACKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0046/10

adres zamieszkania ul. Zamenhofa 12/7, 72-009 POLICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZzynierow
Budownictwa.
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
‘ s L E ‘ s (ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowg gminnej drogi publicznej
nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120

II. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z cze$ciowq
przebudowa gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku
od km 0+000 do km ok. 0+120 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
w tym: oswietleniem ulicznym, kanalizacjq deszczowg, siecig teletechniczng, przebudowa
sieci gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz scianami oporowymi.

1 WSTEP

1.1 Zamawiajacy
Gmina Choszczno

ul. Wolnosci 24

73-200 Choszczno

1.2 Wykonawca dokumentacji projektowej
ALEA sp. z o.0.

Al. Wojska Polskiego 8/51

70-471 Szczecin

1.3 Przedmiot opracowania dokumentacji
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy drogi gminnej publicznej nr 665027Z
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa)

na odcinku od km 0+000 do km 0+120" wraz z niezbedng infrastrukturg w Choszczno.

14 Podstawa opracowania dokumentacji

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

e Ustalenia z Zamawiajgcym.

1.5 Podstawy prawne do projektowania

e Uchwata Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,,Choszczno E”. Z 2011 nr 32 poz. 566 - funkcja dominujgca
mieszkalnictwo — nie obowigzuje z uwagi na procedure ZRID.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430
(jednolity tekst z 29.01.2016 r. Poz. 124; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
Nr 177, poz. 1729);

e Ustawa o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.);
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
‘ s L E ‘ s (ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowg gminnej drogi publicznej
nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych;

e Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym.

PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

2.1 Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest budowa drogi publicznej klasy lokalnej (droga gminna
- ul. Pogodna) o dtugosci ok. 474 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku
ok. 150 m, nawierzchnia z betonowej kostki ok. 319 m), przebudowa drogi publicznej klasy lokalnej
(droga gminna - ul. Sportowa) ok. 110 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej)
wraz z dowigzaniem sie (w miejscu istniejgcego skrzyzowania) do istniejgcej DW 160 oraz budowa
dojazdu dtugosci ok. 62 m (nawierzchnia z betonowej kostki) do separatora oraz wylotu kanalizacji
deszczowej — stuzgcy rowniez jako potgczenie z ul. Promenada przy jeziorze.

Zakres przygotowywanego projektu budowlanego obejmuje przebudowe jezdni oraz budowe pieszo-
jezdni wraz z chodnikami, zjazdami, miejscami postojowymi (w tym dla oséb niepetnosprawnych),
oSwietleniem, kanalizacjg deszczowg i terenami zieleni, przebudowg sieci gazowej, wodociggowej
oraz przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej 15 kV (zabezpieczenie istniejgcej sieci
dwudzielnymi rurami APS) i 0,4 kV.

W obrebie planowanego odcinka drogi przewidziano jezdnie o szeroko$ci 5,5 m na odcinkach prostych,
natomiast na tukach poziomych z uwagi na konieczno$¢ zastosowania poszerzen szerokoS¢ wyniesie
7,5 m. Wzdtuz jezdni zostanie poprowadzony chodnik o szerokosci min. 2,0 m. Przewidziano réwniez
wykonanie zjazdéw na posesje. Bezposrednio przy ul. Sportowej zaprojektowany zostat parking
z miejscami prostopadtymi dla samochodéw osobowych (22 szt.) wraz z miejscami dla samochoddéw
0sbéb niepetnosprawnych (2 szt.). Zgodnie z "Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych"
Art. 12a. 2 ilo$¢ miejsc dla niepetnosprawnych przyjeto zgodnie z pkt. 2) tj. 2) 2 stanowiska — jezeli
liczba stanowisk wynosi 16—40. Skrzyzowanie ul. Sportowej oraz ul. Pogodnej zaprojektowano typu

rondo o $rednicy zewnetrznej 8 m, szerokosSc jezdni 4,5 m.

Z uwagi na nieprowadzenie ruchu tranzytowego, jednorodny charakter ulicy, duze natezenie pieszych
i pojazdow wyznacza sie w ciggu ulic Sportowej i ul. Pogodnej strefe ograniczonej predkosci
do 30 km/godz., oznakowanej na skrzyzowaniach z drogg wojewddzkg nr 160 znakiem B-43 ,strefa
ograniczonej predkosci”. W strefie tej zastosowano urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
w formie progow zwalniajacych (dtugos$¢ progu bez najazdow to 5 m), wymuszajacych powolng jazde,
ktore nie zostaty oznakowane znakami ostrzegawczymi. Zgodnie z punktem 2.2.13 rozporzadzenia, jezeli
progi zwalniajgce znajdujg sie w strefie ograniczonej predkosci (znak B-43), a przejazd przez nie moze
odbywac sie z predkoscig wiekszg lub réwng ustalonej dla tej strefy, to mozna nie stosowac znakow

B-33 ,,ograniczenie predkosci” do 30 km/godz. oraz znakdw ostrzegawczych.

2.2 Lokalizacja przedsiewziecia
Projekt realizowany bedzie w wojewddztwie zachodniopomorskim na terenie Gminy Miasto Choszczno.

Zakres przedsiewziecia obejmuje rozbudowe drogi publicznej — ul. Sportowa oraz budowa drogi gminnej
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ul. Pogodnej. Poczatek opracowania od strony pdtnocnej ul. Sportowej tworzy skrzyzowanie z drogg
wojewodzkg nr 160 koniec przed budynkiem nr 2. Ul. Pogodna zaprojektowana zostata na dtugosci

473.12 m do konca istniejgcej zabudowy.

Catos¢ Inwestycji bedzie realizowana w granicach dziatek ewidencyjnych o nr: dz. nr 834; 836; 839;
841; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1375; 1379; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385;
1386; 1387; 1388; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1397; 1398; 141/1; 823/4; 824/1; 827/5;
830/2; 830/3; 831/3; 837/3; 837/4; 837/7 obr. geodezyjny nr 0003, Choszczno. Projektowana droga
zlokalizowana jest w potudniowej cze$ci miasta, w obrebie miejskiej zabudowy. Teren inwestycyjny jest
potozony w odlegtosci ok. 3,93 km na wschdd od Natury 2000 Dolina Iny koto Recza, Natura
2000:PLH320004, Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320004.H oraz ok. 7.0 km na wschdd
od Natury 2000 Lasy Puszczy nad Drawa Natura 2000: PLB320016
Nr rej. CRFOP:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320016.B

Lokalizacja i zakres przedsiewziecia zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. D.1i D.2).
Niniejsza inwestycja zmienia granice pasa drogowego.

Projektowana inwestycja bedzie w fazie realizacji posiada¢ niekorzystny wptyw na srodowisko zwigzany
z typowym wykonywaniem warstw nawierzchni drogi oraz chodnikéw, zageszczaniem gruntu
oraz uktadaniem warstw S$cieralnych. Roboty wykonywane beda w godzinach dziennych. Sprzet
do wykonywania robdt powinien spetnia¢ dopuszczalne normy hatasu.

W fazie eksploatacji rozpatrywana inwestycja nie przyniesie negatywnych skutkéw dla Srodowiska.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany
zgodnie z Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi tj. ustawy z dnia 29 maja 2020 Dz.U.
2020 poz. 1219. Prawo ochrony Srodowiska; ustawy z dnia 22 listopada 2019 r. Dz.U. 2020 poz. 55

o ochronie przyrody.

23 Warunki gruntowo - wodne

W badanym podtozu ponizej warstwy gleby 0,2-0,6 m nasypu 0,5-1,3 m i konstrukcji drogowej
0,05-0,19 m zalegajg grunty spoiste i mato spoiste tj. gliny piaszczyste i gliny, gliny pylaste zwiezte
i piaski gliniaste oraz pyty piaszczyste w stanie od plastycznym przez twardoplastyczne po potzwarte.
W trakcie badan maj 2021 zaobserwowano wystepowanie napietego zwierciadta wody podziemnej
na gtebokosci 3,3 m p.p.t. Stabilizacja zwierciadta wody nastgpita na gtebokosci 1,4 m p.p.t. W podtozu
zalegajg gtdwnie grunty bardzo wysadzinowe i wysadzinowe. Warunki wodne dobre. Strefa
przemarzania (tj. 0,8 m) Grupa no$nosci podloza wg. Kryterium wysadzinowosci — G4. (opinia
geotechniczna, czerwiec 2021 r.). Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw geologicznych.
W zwigzku z tym warunki gruntowe w rejonie planowej inwestycji nalezy uznac za proste, a ze wzgledu
na charakter projektowanego obiektu problem zakwalifikowano do I Kategorii Geotechnicznej.

W granicach terenu inwestycyjnego jest zbiornik wodny jeziora Kluki.

Strona 15 PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA



Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z cze$ciowg przebudowg gminnej drogi publicznej
nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120

ALEA

ROZWIAZANIA DROGOWE

Parametry geometryczne i techniczno-eksploatacyjne przyjeto na podstawie przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
jednolity tekst z 29.01.2016 r. Poz. 124., zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643.

3.1 Rozwigzania projektowe w planie
Odcinek drogi gminnej oraz parkingdw zaprojektowano w planie sytuacyjnym zgodnie z potrzebami
i sugestiami inwestora dowigzujac sie wysokosciowo do istniejgcych wejs¢, wjazdow oraz bram i furtek.

Droge poprowadzono w taki sposdb, aby zapewnic¢ optymalne odprowadzeniem wéd deszczowych.

ULICA SPORTOWA
Wymiary i geometria:
o Klasa drogi L;
o Predkosc¢ projektowa 30 km/h;
e Kategoria ruchu KR2;
o Szerokosc¢ jezdni 5,5 m;
e Szerokos$¢ pasa ruchu 2,75 m;

Pochylenie poprzeczne jezdni

daszkowe 2%;

o Szeroko$¢ chodnikow min. 2,0 m;

o Dlugosc¢ odcinka objetego opracowaniem 109,21 m

e Ruch dwukierunkowy.
ULICA POGODNA
Wymiary i geometria:

e Klasa drogi L;

e Predkos$¢ projektowa 30 km/h;

e Kategoria ruchu KR2;

e Szeroko$c jezdni 5,5 m;

Poszerzenia jezdni na tukach

Szerokos$¢ pasa ruchu

Pochylenie poprzeczne jezdni

Szerokos$¢ chodnikow

Dtugos$¢ odcinka objetego opracowaniem

Ruch dwukierunkowy.
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z cze$ciowg przebudowg gminnej drogi publicznej
nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120

ULICA — ZJAZD DO JEZIORA

Wymiary i geometria:

e Klasa drogi

e Predko$¢ projektowa

e Kategoria ruchu

e Szerokosc¢ jezdni

e Szerokosc¢ pasa ruchu

e Pochylenie poprzeczne jezdni

e Diugos¢ odcinka objetego opracowaniem

Ruch dwukierunkowy.

RONDO

Wymiary i geometria:

e Promien zewnetrzny ronda
e Szerokos¢ jezdni

e Kategoria ruchu

MIEJSCA POSTOJOWE:
PROSTOPADLE:

e Wymiary stanowisk postojowych dla sam. osobowych

L;

30 km/h;

KR2;

55m;

2,75 m;
daszkowe 2%;
61,29 m

8m
4,50 m
KR2

2,50 mszer. x5 mdt. 22 szt.

e Wymiary stanowisk postojowych dla sam. 0séb niepetnosprawnych 3,60 m szer. x 5 m dt. 2 szt.

Trasa w planie zostata zaprojektowana przy pomocy prostych i tukow poziomych.

Szczegbtowy przebieg trasy obrazuje ponizsze zestawienie:

ULICA POGODNA
Pikietaz Element Diugos¢ Promien tuku Kat zwrotu
[m] [m] trasy [g]
0+000,00 Prosta 8,038
0+008,04 tuk 12,00 60 12,74 Prawy
0+020,04 Prosta 18,124
0+038,17 tuk 16,40 30 34,81 Prawy
0+054,57 Prosta 15,00 4,25 Prawy
0+069,57 Prosta 75,829
0+145,40 tuk 19,29 160 7,68 Lewy
0+164,69 Prosta 49,65
0+214,35 tuk 44,20 160 17,59 Prawy
0+258,55 Prosta 214,57
0+473,12
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272

(ul. Pogodna) wraz z cze$ciowg przebudowg gminnej drogi publicznej
nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120

ULICA SPORTOWA
Pikietaz Element Dtugos¢ Promien tuku Kat zwrotu
[m] [m] trasy [g]
0+000,00 Prosta 3,139
0+003,14 tuk 18,274 50 23,27 Lewy
0+021,41 Prosta 32,697
0+054,11 tuk 13,785 50 17,55 Prawy
0+067,90 Prosta 8,267 35,72 Lewy
0+076,16 Prosta 8,232
0+084,40 tuk 13,449 50 17,12 Prawy
0+097,84 Prosta 11,363
0+109,21
ULICA — ZJAZD DO JEZIORA
Pikietaz Element Dlugosc¢ Promien tuku Kat zwrotu
[m] [m] trasy [g]
0+000,00 Prosta 5,453
0+005,45 tuk 7,873 30 16,71 Prawy
0+013,326 Prosta 47,969
0+109,21
Droga wewnetrzna — Parking
Pikietaz Element Dtugos¢ Promien tuku Kat zwrotu
[m] [m] trasy [g]
0+000,00 Prosta 17,695
0+017,695 tuk 7,585 7,5 64,38 Lewy
0+025,280 Prosta 21,153
0+046,433

3.2 Rozwigzania projektowe w profilu

Dla projektowanych rozwigzan wysokosciowych uktadu komunikacyjnego warunki brzegowe okreslone
zostaly w oparciu o:

e rozwigzania wysokosciowe istniejgcego uktadu komunikacyjnego tj. rzedne na wlotach i odcinkach

ulic do ktérych dowigzano elementy drogowe przedmiotowego zadania;

e istniejgce zagospodarowanie i konfiguracja terenu przylegajagcego bezposrednio do planowanego

uktadu;

e istniejgce uzbrojenie terenu.

Trasa w przekroju podtuznym projektowana jest z uwzglednieniem warunkéw widocznosci.

Maksymalne pochylenie wynosi 3%, minimalne 0,3%.

Zatamania trasy wyokraglane sg tukami pionowymi o warto$ciach promienia podanymi ponizej.

Strona 18

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA




Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
‘ s L E ‘ s (ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowg gminnej drogi publicznej
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Parametry te sg zgodne z warunkami technicznymi.
Przebieg profilu podtuznego obrazuje ponizsze zestawienie:

Ulica Pogodna:

Element: Liniowy

Poczatek trasy 0+000,00 63.03
w1 0+003,50 62.93
Pochylenie stycznej: -3%

Dtugos$c¢ stycznej: 35m

Element: Liniowy

w1 0+003,50 62.93
W2 0+008,04 62.83
Dtugosc stycznej: 4,54 m

Pochylenie stycznej: -2%

Element: Liniowy

W2 0+008,04 62.83
PLP 0+036,93 62.26
Dtugosc stycznej: 28,89 m

Pochylenie stycznej: -2%

Element: Kotowy

PLP 0+036,93 62.26
W3 0+049,33 62.01
KLP 0+061,73 62.14
Hmin 0+052,93 62.10
Promien: -800 m

Dtugosc: 24,80 m

Pochylenie wejsciowe: -2%

Pochylenie wyjsciowe: 1,10%

Element: Liniowy

KLP 0+061,73 62.14
W4 0+142,97 63.04
Dtugos$¢ stycznej: 81.24 m

Pochylenie stycznej: 1,10%

Element: Liniowy

W4 0+142,97 63.04
W5 0+151,07 63.06
Dtugo$¢ stycznej: 8,10 m

Pochylenie stycznej: 0,30%

Element: Wyniesiony prog zwalniajacy

W5 0+151,07 63.06
Prdég zwalniajacy

W6 0+158,61 63.11
Element: Liniowy

W6 0+158,61 63.11
W7 0+195,00 63.51
Dtugosc stycznej: 36,39 m

Pochylenie stycznej: 1,10%

Element: Liniowy

W7 0+195,00 63.51
W8 0+231,20 63.62
Dtugos¢ stycznej: 36,20 m

Pochylenie stycznej: 0,30%
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Element: Wyniesiony prég zwalniajgcy

W8 0+231,20 63.62
Prég zwalniajacy

W9 0+242,01 63.70
Element: Liniowy

W9 0+242,01 63.70
W10 0+290,00 63.42
Dtugos¢ stycznej: 47,99 m

Pochylenie stycznej: -0,60%

Element: Liniowy

W10 0+290,00 63.42
Wil 0+331,73 63.29
Dtugos¢ stycznej: 41,73 m

Pochylenie stycznej: -0,30%

Element: Wyniesiony prog zwalniajgcy

Wil 0+331,73 63.29
Prég zwalniajacy

W12 0+339,27 63.34
Element: Liniowy

W12 0+339,27 63.34
W13 0+410,00 62.99
Dtugos$c¢ stycznej: 70,73 m

Pochylenie stycznej: -0,50%

Element: Liniowy

W13 0+410,00 62.99
W14 0+472,97 62.80
Dtugos$¢ stycznej: 62,97 m

Pochylenie stycznej: -0,30%

Ulica Sportowa:
Element: Liniowy

Poczatek trasy 0+000,00 64.08
Wi 0+003,10 64.02
Pochylenie stycznej: -2%

Dtugosc stycznej: 3,1m

Element: Liniowy

w1 0+003,10 64.02
W2 0+030,00 63.53
Dtugosc stycznej: 26.90 m

Pochylenie stycznej: -1,80%

Element: Liniowy

W2 0+030,00 63.53
PLP 0+061,11 63.03
Dtugos¢ stycznej: 31,11 m

Pochylenie stycznej: -1,60%

Element: Kotowy

PLP 0+061,11 63.03
W3 0+064,71 63.01
KLP 0+068,31 63.05
Hmin 0+064.31 63.01
Promien: -200 m
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Dtugosc: 7.20 m
Pochylenie wejsciowe: -1,60%
Pochylenie wyjsciowe: 2,00%

Element: Liniowy

KLP 0+068,31 63.05
W4 0+072,66 63.13
Dtugosc stycznej: 4,35 m

Pochylenie stycznej: 2%

Element: Liniowy

W4 0+072,66 63.13
W5 0+079,66 62.92
Dtugosc stycznej: 7m
Pochylenie stycznej: -3%

Element: Liniowy

W5 0+079,66 62.92
W6 0+084,16 62.83
Dtugos$c¢ stycznej: 4,50 m

Pochylenie stycznej: -2%

Element: Liniowy

W6 0+084,16 62.83
W7 0+109,21 62.12
Dtugos¢ stycznej: 25.05 m
Pochylenie stycznej: -2,84%

Ulica — Zjazd do jeziora:

Element: Liniowy

w1 0+004,22 62.15
PP 0+006,25 62.06
Pochylenie stycznej: -3,98%

Dtugosc stycznej: 2,03 m

Element: Kotowy

PLP 0+006,25 62.06
W2 0+009,06 61.90
KEP 0+011,87 61.62
Promien: 70 m

Dtugosc: 561m

Pochylenie wejsciowe: -3,98%

Pochylenie wyjsciowe: -12%

Element: Liniowy

KLP 0+011,87 61.62
PLP 0+053,30 56.64
Dtugos¢ stycznej: 41.43 m

Pochylenie stycznej: -12%

Element: Kotowy

PLP 0+053,30 56.64
W3 0+056,30 56.33
KLP 0+059,30 56.10
Promien: 100 m

Dtugosc: 6m

Pochylenie wejsciowe: -12%

Pochylenie wyjsciowe: -6%
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Element: Liniowy

KLP 0+059,30 56.10
W4 0+061,30 55.98
Dtugosc stycznej: 2m
Pochylenie stycznej: -6%

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ul. Pogodnej od km 0+151.07 do km 0+472.97, zjazdu do jeziora, zjazddw,

stanowisk postojowych dla sam. 0s6b niepetnosprawnych, stanowisk postojowych dla sam. os.,

chodnika przejezdnego do miejsc postojowych przy ul. Pogodnej od km 0+045.53 do km 0+146.83:

e Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm

e Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm

e Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka niezwigzana Coo/3 gr.15cm
E2 > 80 MPa

e Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem Ci,52,0<4.0MPa  gr. 30 cm

Podtoze gruntowe o module E2 > 25 MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

e Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm
e Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka niezwigzana Coo/3 gr.15cm

Podtoze gruntowe = 25 MPa

Konstrukcja nawierzchni ulicy Sportowej oraz ul. Pogodnej do km 0+151.07:

e Warstwa Scieralna z MMA gr.4cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr.8cm

e Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka niezwigzana Coo/3 gr. 20 cm
E2 > 80 MPa

e Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem Ci,52,0<4.0MPa  gr. 30 cm

Podtoze gruntowe o module E2 > 25 MPa

Konstrukcja wyspy przejezdnej na mini rondzie:

e warstwa Scieralna- kostka kamienna granitowa 15/17 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
e mieszanka zwigzana MZC C16/20 22 cm

Podtoze ulepszone do modutu E2 > 80 MPa

Materiaty dodatkowe:

o krawezniki najazdowe 15 x 22 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem;

e krawezniki drogowe betonowe 15 x 30 cm na tawie z oporem z betonu klasy C12/15 z oporem;

e oporniki betonowy 12 x 25 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem;

e obrzeze betonowe 8x30x100 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem;

e szara kamienna kostka kamienna przewidziana na wyspe przejezdng obudowang kraweznikiem

kamiennym na mini rondzie;
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e plyty betonowe 30 x 30 x 8cm z wypustkami koloru zéttego (pola uwagi).
Zielen
Humusowanie terenéw w pasie drogowym na gr. 10 cm z plantowaniem, obsianiem mieszankg traw

i pielegnacjg w okresie trwania robot.

3.4 Sciany oporowe

Zaprojektowano mury oporowe z elementow prefabrykowanych, Zelbetowych w ksztatcie litery L
z betonu o klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz C 35/45 zbrojonych stalg zbrojeniowg klasy AIII-N
zgodnie z normami PN-EN 13360 oraz PN-EN 10080:2007.

Zaprojektowano trzy mury oporowe:

— mu oporowy M1 z prefabrykatéw o wysokosci 55cm i dtugosci catkowitej 9,0m;

— mur oporowy M2 z prefabrykatéw o wysokosci 155cm, 180cm oraz 205cm i dtugosci catkowitej
12,50m;

— mur oporowy M3 z prefabrykatéw z wewnetrzng strong licowg o wysokosci 105cm, 130cm,

155cm, 180cm i 205cm i dtugosci catkowitej 20,0m;

Szczegotowe informacje dotyczace projektowanych $cian oporowych zawarte sg w projekcie w Tomie
PT.BK.T-III Branza konstrukcyjna.

3.5 Odwodnienie terenu

Pochylenia poprzeczne i podtuzne nawierzchni zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy naturalny sptyw
wody opadowej bezposrednio do projektowanych wpustow i studzienek $ciekowych w klasie D400.
Szczegbtowe informacje dotyczace projektowanego odwodnienia zawarte sg w projekcie w Tomie

PT.BS.T-IV.1 Branza sanitarna — Sie¢ wodno-kanalizacyjna.

3.6 Oswietlenie drogi

Oswietlenie ulic objetych zakresem zadania inwestycyjnego zostato zaprojektowane w lokalizacjach
zgodnych z wymogami Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Szczegotowe informacje dotyczace projektowanego odwodnienia zawarte sg w projekcie w Tomie

PT.BE.T-V.1 Branza elektryczna — O$wietlenie uliczne.

3.7 Bilans miejsc postojowych

Na terenie inwestycji projektuje sie miejsca postojowe w ilosci:

¢ dla samochoddéw osobowych 22 miejsc o wym. 2,50 x 5,00 m (prostopadte)
¢ dla samochoddw osdb niepetnosprawnych 2 miejsca o wym. 3,60 x 6,00 m (prostopadte)
W sumie: 24 miejsca

3.8 Zestawienie projektowanych powierzchni

e  Powierzchnia projektowanej jezdni o nawierzchni z mas bitumicznych —1812,11 m?
e Powierzchnia proj. jezdni ul. Pogodnej o nawierzchni z kostki betonowej - 1669,35 m?
e  Powierzchnia proj. jezdni wew. parkingu o nawierzchni z kostki betonowej — 254,25 m?
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e  Powierzchnia proj. jezdni zjazdu do jeziora o nawierzchni z kostki betonowej —-432,1 m?
e  Powierzchnia proj. wyniesione progi nawierzchni z kostki betonowej — 133,49 m?
e Powierzchnia proj. zjazdéw z kostki betonowej — 333,68 m?
e Powierzchnia proj. chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowej — 555,15 m?
e  Powierzchnia proj. miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej — 276,15 m?
e  Pow. proj. miejsc post. dla sam. 0séb niepetnosprawnych o naw. z kostki bet. - 36,43 m?
e  Powierzchnia proj. wyspy przejezdnej o nawierzchni z kostki kamiennej — 35,26 m?

e Pow. proj. chodnikéw z dwdch rzedéw ptyt betonowych 30 x 30 x 8cm z wypustkami koloru

206Hktego (pola uwagi) -4,8 m?

3.9 Zestawienie rozbiorek

Planowana inwestycja bedzie polegata na rozbudowie ok. 582,33 m odcinka drogi w miejscu istniejgcego
ciggu komunikacyjnego o nawierzchni z ptyt i kostek betonowych, masy bitumicznej. W zwigzku
z powyzszym niezbedne bedg prace rozbidrkowe (demontaz) starej nawierzchni na catej dtugosci

projektowanej drogi.

e  Rozbidrka nawierzchni z elementéw betonowych wraz z podbudowa: ok. 570 m?;

e  Rozbidrka nawierzchni z elementéw betonowych (chodnik) wraz z podbudowa: 212 m?;

e Rozbidrka nawierzchni z masy bitumicznej wraz z podbudowa: 887 m?;

e  Obciecie istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscu styku z nawierzchnig proj.: 36 mb

e Rozbiodrka ogrodzenia (z uwagi na poziomowanie terenu oraz podziat dziatek) z przeznaczeniem
do ponownego wbudowania w lokalizacji podanej na planie sytuacyjnym (dz. nr 837/3, 837/7 i
839).

3.10 Wytyczne realizacyjne

Realizacja przedsiewziecia moze wymagac etapowania prac z uwagi na koniecznos$¢ utrzymania dojazdu
dla mieszkancéw i przedsiebiorcéw. Podczas prowadzenia robot nalezy im zapewnic bezpieczne dojscie
i dojazd do posesji. Front robdt nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby byty one mozliwie jak najmniej

ucigzliwe dla mieszkancéw i przedsiebiorcéw.

3.11 Analiza oddzialywania na srodowisko
Projektowana droga jest zlokalizowana poza granicami istniejgcych form ochrony przyrody. Najblizej
znajduja sie:
e obszar Natura 2000 Dolina Iny koto Recza, Natura 2000: PLH320004, Nr rej. CRFOP:
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320004.H — w najblizszej odlegtosci ok. 3.93 m na wschdd,
e obszar Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawg Natura 2000: PLB320016 Nr rej.
CRFOP:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320016.B — w odlegtosci ok. 7.0 km na wschdd,
e pomniki przyrody na terenie miasta drzewo Nr rej. CRFOP:PL.ZIPOP.1393.PP.3202023.100 Nr
GID: 138250 — najblizszy w odlegtosci ok. 150 m na zachdd.

Podane wyzej charakterystyczne parametry projektowanego przedsiewziecia nie osiggajg wartosci

progowych, o ktorych mowa w nastepujgcych punktach rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
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10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839):

e §3ust 1pkt 62— ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1
km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drdg lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”;

e §3ust. 1 pkt 81— ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1

km, z wytgczeniem:
a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowg,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
) przytaczy do budynkow”;
e § 3 ust. 1 pkt 31 — ,instalacje do przesytu gazu inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz
towarzyszagce im ttocznie lub stacje redukcyjne, z wylaczeniem gazociggdw o ciSnieniu

nie wiekszym niz 0,5 MPa i przytgczy do budynkdw; przy czym ttocznie lub stacje redukcyjne

budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejgcych instalacjach przesytowych nie

sg przedsiewzieciami moggcymi znaczgco oddziatywac na Srodowisko”.

Podsumowujac, planowana inwestycja nie nalezy do zadnej z kategorii przedsiewzie¢ wymienionych

w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Gtowne Zbiorniki Wod Podziemnych

Teren inwestycyjny jest potozony poza zasiegiem Gtéwnych Zbiornikdw Wod Podziemnych (GZWP).
Najblizszym GZWP jest ,Jez. Kluki” (nr 11061 jezioro podpietrzone), znajdujacy sie w odlegtosci ok. 65m

na wschod.

Jednolite czesci wod

Teren inwestycyjny lezy w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego. Planowane przedsiewziecie znajduje sie w granicach jednolitej cze$ci wod podziemnych o
kodzie Europejski kod JCWPDPLGW60007.

Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig

Wdrazajac zatozenia Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzagdzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) Krajowy
Zarzad Gospodarki Wodnej opracowat wstepng ocene ryzyka powodziowego (WORP), w ktorej
wskazano obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi, dla ktérych nastepnie sporzadzono mapy
zagroZzenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP), okreslajagce wartosci
potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiajgce obiekty narazone na zalanie w przypadku

wystgpienia powodzi o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia.

Jak wynika z analizy ww. map, rejon umiejscowienia planowanego przedsiewziecia lezy poza zasiegiem

obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig od strony morza i morskich wod wewnetrznych.
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Pokrycie szatg roslinng

Ze wzgledu na rodzaj wystepujacej infrastruktury drogowej na terenie inwestycyjnym brak jest
naturalnej szaty roslinnej o cennych walorach florystycznych. Ciggowi komunikacyjnemu towarzysza

tereny zieleni trawnikowej z kompozycyjnie wprowadzonymi nasadzeniami ozdobnych drzew i krzewow.

3.12 Inne

Trasa inwestycji przebiega przez teren stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego pod nr:
Choszczno, stan. 21 (AZP 36-14/14), ujetego w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow,
nie wpisanego do rejestru zabytkow. Zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych ustala

w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek Inwestora wojewddzki konserwator zabytkow.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkdw lub organ
wykonawczy wilasciwej gminy, jednoczesnie nalezy zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢é do czasu wydania przez wojewddzkiego
konserwatora zabytkdw odpowiednich zarzadzen.

3.13 Uwagi koncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robdt winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami,
uzgodnieniami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujgcy robotami winien
Scile przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych kierujgcy robotami winien szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem urzgdzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych, dokumentacjg geotechniczng oraz zapewnic
wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy

zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie

pod nadzorem stosujgc sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposob zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione zmiany
wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru, Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogty stanowi¢ materiat
inwentaryzacyjny. Po zakonczeniu robdot nalezy sporzadzic geodezyjny pomiar powykonawczy

zrealizowanego obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Aleksiun
Tel.: 793 230 682
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(ul. Pogodna) wraz z cze$ciowg przebudowg gminnej drogi publicznej
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ITI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Gmina Choszczno

INWESTOR ul. Wolnosci 24
Choszczno 73-200 Choszczno
ALEA sp. z o.0.
WYKONAWCA al. Wojska Polskiego 8/51
DOKUMENTACII 70-471 Szczecin
PROJEKTOWE] Tel.: 793 230 682
www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl
Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna)
wraz z czesciowa przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
NAZWA INWESTYCII (ul. S_portowa)_na odcinku od km 0_+000 do km ok’. 0_+ 120_
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w tym: oswietleniem
ulicznym, kanalizacja deszczowy, siecia teletechniczng, przebudowa
sieci gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz scianami oporowymi.
JEDNOSTKA Ul. Pogodna i ul. Sportowa w Choszcznie, powiat choszczenski
EWIDENCYJINA woj. zachodniopomorskie

NUMERY EWID. DZIALEK

dz. nr: 834; 836; 839; 841; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1375; 1379; 1381;
1382; 1383; 1384; 1385; 1386; 1387; 1388; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1397; 1398;
141/1; 823/4; 824/1; 827/5; 830/2; 830/3; 831/3; 837/3; 837/4; 837/7

obr. geodezyjny nr 3 Choszczno

INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

IMIE I NAZWISKO STANOWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Piotr Aleksiun Projektant drogowa ZAP /%%%Cl' /gg)ng /11
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Strona celowo pozostawiona pusta
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Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania roboét budowlanych.

1. Materialy wyjsciowe

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r ,Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 21, poz. 94 z dnia
16.02.1998 r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo Budowlane” (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 106, poz.1126 z dnia
5.12.2000 r. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczeg6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288 z pozn.
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z pdzniejszymi zmianami).
Jnstrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robot objetych opracowaniem:

roboty przygotowawcze

zdjecie humusu

rozbidrki istn. nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowg

rozbidrki istn. nawierzchni jezdni z ptyt betonowych wraz z podbudowg

rozbidrki istn. nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z podbudowg

rozbidrki chodnikow/wjazdow z ptytek chodnikowych oraz kostki brukowej wraz z podbudowa
roboty ziemne — wykopy i nasypy pod projektowang konstrukcje nawierzchni

przebudowa sieci wodociggowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz proby szczelnosci
przebudowa sieci gazowej

zabezpieczenie kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej 15kV
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likwidacje kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV
przebudowa sieci teletechnicznych

zabezpieczenie kolizji istniejgcej infrastruktury teletechnicznej

utozenie rur ostonowych dwudzielnych

utozenie linii kablowej os$wietleniowej

budowa nowych stupdw h=6m dos$wietlajgcych przejscia dla pieszych
Wykopanie rowow kablowych

Utozenie w rowach kablowych bednarki uziemiajgcej

Utozenie w rowach kablowych rur ostonowych

regulacja w pionie i poziomie istn. elementéw zagospodarowania terenu (wpusty, studzienki itp.)
uktadanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw na tawie betonowej
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stab. cementem
wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
wykonanie warstw podbudowy z betonu cementowego wraz ze zbrojeniem
uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

wykonanie warstwy Scieralnej z SMA

roboty wykonczeniowe

wyréwnanie przylegtego terenu, humusowanie, obsianie trawg

Montaz stupdw o$wietlenia drogowego

Montaz opraw o$wietlenia na stupach os$wietleniowych

Podtaczenie sieci kablowej do szaf kablowych

Pomiary elektryczne wykonanej sieci

Zasypanie rowow kablowych

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sie budynki mieszkalne i droga na ktérg moga

bezposrednio oddziatywac roboty budowlane oraz sieci i instalacje zagospodarowania terenu.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moggq stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego

zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace:

terenu uzytkowany przez dzieci i opiekunéw ze wzgledu na pobliski park

niebezpieczenstwa podczas prowadzenia rob6t w poblizu kabli i podziemnej infrastruktury
poziomy i pionowy transport oraz roztadunek materiatdw budowlanych

niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych

podczas i montazu instalacji mozliwo$¢ upadku z wysokosci (np. wpadniecie do wykopu), zasypanie

w wykopie, okaleczenia, podczas zgrzewania,
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e podczas ciecia i montazu instalacji, przy spawania lub zgrzewaniu. Niewielka skala zagrozenia przy
zachowaniu niezbednych zabezpieczen.

¢ prowadzenie wykopow w terenie uzbrojonym,

e praca na wysokosciach,

e praca z elektronarzedziami,

e prace pomiarowe

e porazenie pragdem elektrycznym

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych
W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy i sprzet
budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem
wykonywania tych robdt.
Do obowigzkéw kierownika budowy bedzie nalezec:
e zapewnienie wiasciwej organizacji ruchu samochodowego w rejonie prowadzonych robdt majace
na celu zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom wykonujgcym roboty budowlane
e zapewnienie wiasciwej odziezy ochronnej osobom wykonujgcym prace budowlane
e zachowanie szczegodlnej ostroznosci i reczne wykonywanie robot ziemnych w poblizu wszystkich
podziemnych urzadzen obcych.
e zapewnienie wiasciwego zabezpieczenia podczas robot prowadzonych w wykopach i na nasypach
e transport materiatéw budowlanych w pionie i poziomie tylko w przystosowanych technicznie
miejscach
e zapewnienie wiasciwego przeszkolenia w zakresie BHP wszystkich uczestnikéw procesu

budowlanego w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy Wykonawcy robot winni legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem
w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci powinni przej$¢ szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdiny BHP
z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych. Pracownik przystepujgcy do okreslonego rodzaju robdt budowlanych w ramach omawianej
inwestycji musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie z odbytego przeszkolenia w zakresie BHP oraz

kwalifikacje whasciwe dla wykonywania tych robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okres$lg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania
z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg konieczno$¢ zastosowania przez

pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi upowazniony jest kierownik budowy lub osoba

przez niego wyznaczona, posiadajgca odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster).

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom sg
nastepujace:
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o w trakcie realizacji nalezy stosowac materiaty, wyroby i urzadzenia posiadajgce odpowiednie atesty
lub zaswiadczenia producenta o zgodnosci z postanowieniami odpowiednich norm

o wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie barierkami i stosowanie tablic informacyjnych

o zabrania sie przebywania w bezposrednim zasiegu maszyn budowlanych (koparka, walec itp.)

e prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie z warunkami technicznymi

o odpady powstajgce podczas robdt nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowiska odpadéw ponoszac
koszty sktadowania lub utylizagji

¢ budowa musi by¢ prowadzona przez firme i osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

e wyjazd z placu budowy pojazdéw ponadgabarytowych winien odbywac sie przy udziale osob

przeszkolonych z zakresu sterowania ruchem drogowym

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkdw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,

kierownicy robdt oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac

granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.
Podczas prowadzenia robot zapewni¢ mieszkaricom bezpieczne dojscie i dojazd do posesiji.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine. Podczas roztadunku materiatéw sypkich z samochoddéw
samowytadowczych przebywanie 0sob w bezposredniej strefie zagrozenia (za i z boku pojazdu) jest

niedopuszczalne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
e utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;
o stosowane wyfacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

e obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji

i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na

czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mnigjszej

niz 1m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony

w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie

zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)

do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzadzeniami stuzgcymi

do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od

dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:

e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
e w poblizu budynkéw i budowli,

e W sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e W wykopach szerokoprzestrzennych,

¢ na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach

obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujgca pracownikow informuje pracownikow o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania
lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej

dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby wspotpracujgce z operatorem moga

znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

e prowadzenie jednoczesnie innych robdt,
e przebywanie 0séb niezatrudnionych.
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Urzadzenia do zageszczania gruntu, podbudowy, piasku i zwiru, w szczegolnosci ubijaki, zageszczarki,
walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi

kazdego z tych urzadzen.

Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wylgcznie przez osoby, ktore ukonczyly szkolenie i uzyskaty
pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace
w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem Srodkéw

ochrony indywidualnej (ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne).

Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wykonawca robot

budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas budowy wykonywane bedg prace, ktore nie powinny powodowa¢ nadmiernych ucigzliwosci dla
$rodowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesnego parku maszynowego minimalizujgcego
ucigzliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hatasu i wibracji. Prace hatasliwe powinny by¢

wykonywane tylko w porze dziennej.

Nalezy dbac¢ o sprawno$¢ maszyn ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych. W czasie
prowadzenia robét wykonawca winien dbac o czystos¢ nawierzchni w rejonie wyjazdow z placu budowy.
W przypadku zabrudzenia nawierzchni drdég publicznych przez sprzet budowlany, Wykonawca bez

zbednej zwioki przystapi do jej oczyszczenia.

Przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywa¢ na wody powierzchniowe i podziemne na etapie
budowy. Wszystkie odpady powinny by¢ prawidlowo zagospodarowane. W gestii Wykonawcy lezy
dbanie o czystosc¢ i porzadek na placu budowy. Kazdego dnia po zakoriczeniu robét Wykonawca winien
oczysci¢ plac budowy z odpadéw komunalnych pozostawionych przez pracownikow (butelki po wodzie,

opakowania po jedzeniu itp.).

Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wykonawca robot

budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Aleksiun
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