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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna)
wraz z czesciowq przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120
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ZAKRES RZECZOWY
DOKUMENTAC]I Likwidacja Kolizji

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 1 15kV w zwigzku z
budowg drogi gminnej w miejscowosci Choszczno. W zakres dokumentacji wchodzi:

— likwidacja kolizji istniejacej infrastruktury kablowej 0,4kV z przebudowa drogi
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// 4 Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
Ve 73-200 Choszczno

Warunki likwidacji kolizji nr 27/0/kol/RD — 3/2021rok

Dotyczy: kolizji planowanej budowy drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna)
wraz _z czesciowg przebudowg gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul.
Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120 z istniejgcq infrastrukturg
elektroenergetyczng Enea Operator Sp. z 0.0.

Odpowiadajac na pismo petnomocnika, Alea Sp. z 0.0., Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Gorzéw
informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosci (budowa drogi gminnej publicznej nr
6650272 (ul. Pogodna) wraz z czesciowa przebudowg gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na
odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120) wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z
istniejacy infrastrukturg elektroenergetyczng Enea Operator Sp. z 0.0.

ENEA Operator sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej
kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt Inwestora oraz, ze
projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat
obowigzujace w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.
I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1.  Sieci 15kV:

a) Linia kablowa 15 kV typu: 3x(NA2XS2Y 1x120mm?) relacji stacja Choszczno Jagietly 2 S-3443 do

stacji Choszczno Zajazd S-3386

2.  Sieci 0,4kV:

a) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKyY-zo 4x150mm? relacji stacja Choszczno Zajazd S-3386 do SK4 nr
0035287,

b) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKyY-zo 4x120mm? relacji stacja Choszczno Zajazd S-3386 do SK4 nr
381 .

c) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKyY-zo 4x120mm? relacji stacja Choszczno Zajazd S-3386 do SK6 nr
542,

d) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKyY-zo 4x110mm? relacji stacja Choszczno Zajazd S-3386 do SK3 nr
543,

e) Linia kablowa 0,4 kV typu YAKyY-zo 4x150mm? relacji stacja Choszczno Zajazd S-3386 do SK6 nr
454,

f)  Linia kablowa 0,4 kV typu YAKyY-zo 4x50mm? relacji SK6 nr 542 do SPP na dz. nr 843.
3. Sie¢ oswietleniowa:
e Celem wydania Warunkéw przebudowy sieci oswietleniowej nalezy wystapi¢ do Enea Oswietlenie
Sp. z 0.0., ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzéw WIkp.
Jednoczesnie informujemy, iz na terenie objetym Warunkami Likwidacji Kolizji jest projektowana linia
kablowa 0,4kV, w zwigzku z czym projekt likwidacji kolizji nalezy opracowaé w porozumieniu z Enea Serwis
Sp. z 0.0. ul. Energetykéw 4, 66-400 Gorzéw WIlkp. opracowujacym dokumentacje.
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UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen energetycznych w miejscu objetym
inwestycjag. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzen energetycznych fakt ten nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji w Choszcznie, a prace do czasu wyjasnienia przerwac.

Il. Wymagania techniczne

1. Istniejace linie zaprojektowac poza obszarem kolizji z zachowaniem warunkéw okreslonych w normach N
SEP-E-004 w uzupetnieniu PN-76 E-05125 dla linii kablowych.

W przypadku koniecznosci wykonania wstawek lub nowych odcinkdw linii kablowych 15kV nalezy je
wykonac kablem typu NA2XS(F)2Y o przekroju istniejace;j linii kablowej.

W przypadku koniecznosci wykonania wstawek lub nowych odcinkéw linii kablowych 0,4kV nalezy je
wykona¢ kablem typu NAYY-J (35 klasa zyty RE, 70mm? klasa zyty SE), NAY2Y-J (150, 240mm?klasa zyty SE)
o przekroju istniejacej linii kablowej.

Prace ziemne w miejscach wystepowania kabli energetycznych prowadzi¢ wytgcznie recznie.

Kable krzyzujace sie z wjazdami, drogami chodnikami zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi i
w przypadku wyptycenia pogtebi¢ do wymaganej polskimi normami gtebokosci.

Prace zwigzane z ostonieciem kabli oraz ich pogtebieniem prowadzi¢ w uzgodnieniu z RD Choszczno po
uprzednim zgtoszeniu celem wykonania niezbednych wytgczen i powiadomien odbiorcéw z minimum 14
dniowym wyprzedzeniem.

11l. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie | dostosowa¢ do wymogoéw Polskiej Normy.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegéty przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Gorzéw.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodptatnej
stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktdrej/ych bedg posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator z
nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych,
obejmujacym w szczegdlnosci wtadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzeri wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich,
remontowych, modernizacji, wymiany urzagdzen i przewoddow, dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen, oraz
wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzadzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajace z RODO* w szczegdlnosci obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 RODO wzgledem o0s6b fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat,
a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osoéb fizycznych, ktérych dane
przekazuje ENEA Operator sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych warunkéw usuniecia kolizji,
pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatgcznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjg projektowq

1 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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(zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatgcznik nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Gorzéw na
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacja prawng nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Oddziale Dystrybucji Gorzéw.
Do projektu nalezy dotaczy¢ dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej (pdf, mapy w formacie DXF lub
DWG). Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.

6. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia nalezy glosi¢ sie do Wydziatu Utrzymania Sieci OD Gorzéw Wikp. z kosztorysem inwestorskim
w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. W przypadku finansowania usuniecia kolizji ze srodkéw unijnych,
Inwestor ma obowigzek poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb
przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z o0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powstac na skutek prowadzenia robét zwigzanych
z likwidacja kolizji.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostac
poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich
uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja z zamierzeniem Inwestora, nalezy
zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowac wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator
Sp. zo.0.

10. Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Choszczno.

11. Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Choszczno utylizowaé
witasnym kosztem i staraniem, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano
uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci brat pod
uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wytaczenie urzadzen,
tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytaczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wyfaczenia oraz zachowanie odpowiednich
procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcow.

14. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonaé podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem (PPN).
Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowaé osobami uprawnionymi i
upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem, z
podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych uprawnieri do prac pod
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napieciem, numeru i daty waznosci $wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zatacznik do
umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie beda wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA
Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mdgt dopusci¢ do wykonywania prac oséb
niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki s3 wazne do dnia 15.07.2023r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia przedmiotowe
warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie.
O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Wydziat Utrzymania Sieci w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Gorzéw.

Z powazaniem

SREA QO
Oddziat Dyg

Edward Butkowski

Zataczniki:

1. Projekt umowy na usuniecie kolizji

A. Obowigzek informacyjny

B. Wzdr o$wiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowigzku informacyjnego

C. Wzor oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i
14 RODO (o$wiadczenie wymagane wraz z dokumentacja projektowa, gdy zgody dotyczg 0séb fizycznych)

K/o:

1. Multiconsult Polska Sp. z 0.0.
Biuro we Wroctawiu
ul. Zelwerowicza 20
53-676 Wroctaw

2. RD3,

3. RR,

4. SUal/a.
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7.1. OPIS TECHNICZNY

7.1.1.Stan istniejacy

Na terenie planowanej przebudowy drogi znajduja si¢ kable 0,4kV typu YAKY oraz kabel
15kV typu 3x(NA2XS2Y 1x120mm2) nr 354.

7.1.2.Stan projektowany

Projektuje si¢ usunigcie kolizji zgodnie z wydanymi warunkami likwidacji kolizji przez ENEA
OPERATOR Sp. z 0. o.

Istniejacy kable 0,4kV typu YAKY 4x120mm?2 relacji stacja transformatorowa 15/0,4kV nr
S-3386 — szafa kablowa SK nr 542 oraz 543, nalezy w wyznaczonym miejscu na planie likwidacji
kolizji unieczynni¢ i ulozy¢ poza obszarem kolizji z projektowang drogg. W zamian za likwidowang

cze$¢ kabla YAKY nalezy zastosowac kable typu NAY2Y-J 4x150mm?2.

7.1.1.Charakterystyka projektowanych prac

a) Dane ogélne

W przypadku utozenia nowej sieci kablowej SN 15kV nalezy zastosowaé kable typu
NA2XS2Y zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z 0. o.
W przypadku utozenia nowej sieci kablowej 0,4kV nalezy zastosowac kable typu NAY2Y-J

zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z 0. o.
b) Ukladanie kabli 04kV

Kable nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku
o grubosci co najmniej 10 cm, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm.
Trasa kabla powinna by¢ na calej dlugoSci oznaczona foliag z tworzywa sztucznego o trwaltym
niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Pozostalg cze$¢
wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP - 004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw
odlegtosci wymagane przez norm¢ nie mogg by¢ zachowane, nalezy zastosowa¢ rury ochronne
z PCV.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone W odstepach nie wigkszych niz 5Sm oraz przy mufach 1 w miejscach

charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.
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c) Oznaczenia linii kablowych

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugos$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstgpach nie wigkszych niz 5m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatu, rur i na koncach
kabli. Na oznaczniku nalezy umiesci¢: typ 1 przekrdj kabla, rok zakopania i przeznaczenie, lub

kierunek.

d) Uwagi koncowe

Na dzien rozpoczgcia robot budowlanych, sprawdzi¢ przez uprawnionego geodete aktualno$¢
mapy do celéw projektowych w celu jej uzupetnienia i skoordynowania o p6zniej zaprojektowane
badz wykonane urzadzenia podziemna w rejonie prowadzonych rob6t. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami oraz przepisami, zgodnie z ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o.0. Roboty na
budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”. Szczegdty budowy linii kablowych nalezy wykonac
zgodnie z normg N SEP-E-004.

Wykonawca rob6t winien dostarczy¢ Enea Operator Sp. z 0.0. protokoty pomiaru izolacji kabli
1 pomiaru rezystancji uziemien.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli i
uzytkownikéw instalacji oraz urzadzen o przystapieniu do robét celem wyznaczenia z ich strony
nadzoru technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Po wykonaniu robét elektrycznych teren budowy powinien by¢ doprowadzony do stanu

pierwotnego.




Wspéirzedne geodezyjne

linii kablowej 0,4kV

X

Y

5891431.94

5529177.08

5891431.91

5529175.07

5891411.67

5529164.85

5891411.30

5529163.82

5891408.49

5529155.81

5891399.23

5529151.54

5891395.87

5529154.97

5891394.64

55629156.22

5891392.28

5529155.47

5891385.59

5529152.36

- projektowana linia kablowa 0,4kV

- istniejgca linia kablowa 0,4kV

5891383.67

5529153.71

- istniejgca linia kablowa 15kV

5891372.98

5529149.26

—X—— - istniejgcq linia kablowa 0,4kV do przetozenia lub likwidacji

5891372.00

5529149.58

5891383.62

5529153.35

5891371.98

5529148.52

! —
e

0 I

640

—_—
Granice dziatek Vm——

Proj. nawierzchnia bitumigzna

- jezdhi

QO

Proj. nawierzchnia z bejl kostki brukowej gr.
Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm - chodnik
Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm - zjazd

Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
- migjsca postojowe

Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
- plytowe progi zwalniajgce U-16b

Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
- migjsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych

Pobocze

Humusowanie z obsianiem mieszanka traw

NAZWA PROJEKTU

Budowa drogi gminnej publicznej nr 665027Z
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowa przebudowa
gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa)
na odcinku od km 04000 do km ok. 0+120

LOKALIZACJA INWESTYCII

Choszczno, woj. zachodniopomorskie

dz. nr: 834; 836; 839; 841; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370;
1371; 1372; 1373; 1375; 1379; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385
1386; 1387; 1388; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1397,
1398; 141/1; 823/4; 824/1; 827/5; 830/2; 830/3; 831/3;
837/3; 837/4; 837/7 obreb geodezyjny nr 3 Choszczno

ZAMAWIAIACY
Gmina Choszczno
ul. Wolnoéci 24
73-200 Choszczno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ALEA sp. z 0.0.

al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

BRANZA

ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL PODPIS
mgr inz. RAFAL SITKO

upr. bud. ZAP/0109/POOE/12
specjalnos¢: elektryczna b/o

SPRAWDZIL: PODPIS
mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO|
upr. bud. ZAP/0220/POOE/11
specjalnos¢: elektryczna b/o

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Parametry techniczne:
Ulica klasy:

Predkos$¢ projektowa:
Kategoria ruchu:
Szerokos¢ jezdni:

30 kmh
KR2
55m

DATA NR PROJEKTU

10.2021 75/2021

ROZMIAR SKALA | NR RYSUNKU
420x1200 1:500 E.1

Zadna czeé¢ niniejszego rysunku nie moze byé kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tacznie
z wykorzystaniem systemow przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej

zgody W: ie prawa zastrzezone.




