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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

I. CzESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi gminnej publicznej (ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowg gminnej drogi
publicznej (ul. Sportowa) na odcinku 0+000 do km 0+120 w Choszcznie

1 OPIS INWESTYCII

W zwigzku z planowang inwestycjg - budowga drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz
czesciowa przebudowg gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000
do km 04120 wraz z niezbedng infrastrukturg w Choszcznie. Opracowanie obejmuje projekt przebudowy
sieci gazowej Sredniego ci$nienia (ci$nienie od 10kPa do 0,5MPa wiacznie) na dziatkach 841, 837, 1381,
1382, 1383 w Choszcznie obr. geodezyjny nr 0003 z rur PE100-RC SDR11 DN40PE o dtugosci 75,1m
Sie¢ gazowa nalezy wykonac z rur polietylenowych PE 100-RC gaz SDR11 40x3,7mm, ktére nalezy
uktadac zgodnie z naniesieniem na planie sytuacyjnym, na gtebokosciach okreslonych na zatgczonych
rysunkach. Pofgczenia poszczegdinych odcinkéw rur gazowych nalezy wykonac za pomoca zgrzewania
doczotowego. Wg podktadu do celéw projektowych na trasie projektowanej przebudowy gazociggu
wystepujg kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, oraz linia kablowa n/n, linie teletechniczne. Od
wystepujgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac w pionie min. 0,2m, a na linie kablowg oraz
teletechniczng natozy¢ dwudzielng rure ochronng o dtugosci 3m zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz.U.0 poz.640). Lokalizacja planowanej inwestycji jest w terenie o nawierzchni

brukowej, roboty montazowe nalezy wykona¢ w wykopie otwartym.

2 DANE OGOLNE

Inwestycja bedzie zlokalizowana w pierwszej klasie lokalizacji. Strefa kontrolowana zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.0 poz.640) wynosi 1m po 0,5m na kazdg
strone od skrajni gazociggu oraz osi poszczegdlnych przytaczy. SzerokosSC pasa eksploatacyjnego

pokrywa sie ze strefg kontrolowang oraz obszarem oddziatywania inwestycji.

3 INFORMACJIA BIOZ DO PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ NA DZIALKACH 841, 837, 1381,
1382, 1383 W CHOSZCZNIE OBR. GEODEZYJNY NR 0003
Zakres robot:
1. wykonanie wykopu i utozenie przewodu z PE, wigczenie do czynnego przewodu gazowego;
2. montaz nowych przewoddw z rur z PE zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich
Norm i fgczenie ich za pomoca zgrzewania;
3. czyszczenie wnetrza przewoddw za pomocg sprezonego powietrza, proba szczelnosci;
4. zasypanie przewodu i uporzgdkowanie terenu;
W trakcie wykonywania robot moze wystgpic:
- przenoszenie materiatow;
- spawanie, zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe;

- reczne roboty ziemne;
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- prace z uzyciem elektronarzedzi;
Przed przystgpieniem do prac nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie BHP
w szczegdlnosci:
- prac gazoniebezpiecznych — wigczenie do czynnych sieci gazowych,
- dotyczacych recznych prac transportowych;
- prac z uzyciem elektronarzedzi, zgrzewarki;
- ochrony p.poz.
- prac ziemnych;
W celu zminimalizowania skutkdw zagrozen podczas wykonywania prac nalezy stosowac
nastepujgce srodki zapobiegawcze:
- stosowanie sie do obowigzujacych instrukcji Polskiej Spotki Gazownictwa dotyczacych
wykonywanych prac.
- odziez robocza, obuwie, rekawice ochronne, kaski, okulary ochronne, itp.;
- oznakowanie miejsca pracy;
- przerwy na positek;
- przed rozpoczeciem prac pracownicy powinni odby¢ szkolenie bhp stanowiskowe;
- roboty nalezy zorganizowac i prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okre$lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.47 poz.401 z 2003r.);
- zabezpieczenie chronigce przed niekontrolowanym osunieciem sie Scian wykopu;
Nadzor nad robotami prowadzi¢ bedzie kierownik budowy, dokumentacja budowy do

czasu odbioru koncowego znajdowac sie bedzie u kierownika budowy.

4 INFORMACJE NA TEMAT LOKALIZACII INWESTYCJI WZGLEDEM MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Inwestycja bedzie realizowana na terenie, w ktdérym nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego oraz decyzja lokalizacyjna. Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z ustawg ZRID.

5 PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja lokalna w terenie;

- warunki przyftgczenia do sieci gazowej z dnia 20.08.2021r. znak: PSGSZ.ZMDZ.763.5000-
102290.002/21/G/1Z,

- obowigzujgce przepisy oraz instrukcje na terenie Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.

6 OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia Geotechniczna wg odrebnego opracowania.

7 OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIAGU ORAZ PRZYLACZY
Trase sieci gazowej oraz przylaczy nalezy oznakowac poprzez utozenie ponad rurg PE, na wysokosci
0,4m powyzej gornej ptaszczyzny rury tasmy ostrzegawczej koloru zéttego o szerokosSci nie mniejszej

niz 0,2m. Dodatkowo nad siecig gazowa oraz przytgczami nalezy utozy¢ drut wskaznikowy miedziany w
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izolacji (CuDY 2,5mm2) w odlegtosci 0,05m nad rurg gazowa polietylenowg. Drut fgczy¢ za pomoca
lutowania, potaczenia powinny by¢ izolowane.

Punkty charakterystyczne sieci gazowej nalezy oznakowac zg. z :

- ST-IGG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne

- ST-IGG-1002 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania

- ST-IGG-1003 — Gazociggi. Stupki oznaczeniowe - pomiarowe. Wymagania i badania

- ST-IGG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

8 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

- stosowane materiaty i armatura

Do budowy gazociggu nalezy stosowac rury polietylenowe PE 100-RC SDR 11x3,7. Rury polietylenowe
przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane i nie powinny by¢ stosowane te, ktore wykazujg
zarysowanie powierzchni o gtebokosci przekraczajgcej wartos¢ 10% nominalnej grubosci $cianki. Rury
PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266, tekst
jednolity)

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym — i innymi obowigzujgcymi przepisami, dotyczacymi deklarowania zgodnosci wyrobdow
budowlanych;

c) Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 2: Rury;

d) Normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE)
— Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogdw spetniajg wymagania PAS 1075
typ 1 lub typ 2, TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO
16770 nie mniegj niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli
dr Hessela), nie mniej niz 8760 h lub posiadajg Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu.
Poszczegdlne przytgcza nalezy wykonac z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 Typ 2, powinny posiadac
Aprobate Techniczng wydang zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016 poz.1570) oraz spetniajgce wymagania zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG 1101
Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do
przytaczen. Lokalizacje projektowanej sieci oraz przytaczy przedstawia PZT, ktdra odpowiada wymogom
okreslonym w warunkach technicznych Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. Zastosowane zasuwy
do gazu musza posiadac certyfikat lub atest dopuszczajacy do pracy w temperaturze otoczenia -30°C
do +60°C.

Gazocigg wraz z przytagczami winien by¢ budowany z zastosowaniem wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 266) i by¢ oznakowany znakiem ,CE” lub znakiem
budowlanym ,B”. Rury i ksztattki polietylenowe powinny spetnia¢ wymagania norm PN — EN 1555

.Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE).
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- Roboty montazowe

Wiaczenie do istniejgcej sieci gazowej Sredniego cisnienia dn160 dokonaé za pomocg trojnika
siodtowego PE z nawiertkg DN40/32. Po przewierceniu goérng cze$¢ tréjnika zawierajgcego nawiertke
nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz zaslepki elektrooporowej. Trojnik siodtowy z rurg przewodowg
nalezy potaczy¢ za pomocg redukcji DN40/32. Prace przy rurociggach PE zgodnie z technologig OZG
Gdansk, whasciwosci rur i innych materiatdw stalowych powinny by¢ potwierdzone swiadectwem odbioru
3.1 wg PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Zastosowac pofaczenie zgrzewane elektrooporowo lub
doczotowo. taczenie rur i ksztattek za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego dla.
Wiaczenie do sieci gazowej w pkt. G1 dokonac za pomoca trojnika siodtowego z nawiertkg DN160/40PE.
Tréjnik powinien umozliwia¢ zabezpieczenie gornej czesci tréjnika zawierajgcego nawiertke, ktorg po
przewierceniu nalezy zabezpieczyé poprzez montaz zaslepki elektrooporowej. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzania zamiennego tj. montaz zaworu do nawiercania pod cisnieniem DN160/40PE,
ktory jednoczesnie petni funkcje trojnika siodtowego z nawiertkg i zasuwg. Ksztattki winny byc
wykonane z polietylenu klasy PE 100 w kolorze czarnym lub pomaranczowym i spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1555-1, PNEN 1555-3 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 3: Ksztattki.

W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajac wymagania przywolano normy, aprobaty
itp. dopuszcza sie rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanym w przywolanych
normach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
speiniaja wymagania okreslone przez Oddziat w Szczecinie. Przywotlane normy zakladowe,
Standardy Techniczne IGG dostepne sa do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa,
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dzialach Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym w Zakladach oraz w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Oddziale.
Jednoczesnie wymaga sie, aby opracowana dokumentacja projektowa zawierata powyzsze

informacje.

- Warunki prowadzenia robodt

e wytyczenie trasy nalezy zleci¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej

e sieC gazowgq oraz przylgcza wykonaé w wykopie otwartym, roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-06050/99 zgodnie z wymogami bhp,

e przed przystgpieniem do budowy gazociggu i przytaczy wykonawca musi zleci¢ Gazowni
wykonanie wigczenia projektowanego gazociggu do czynnego gazociggu oraz dostarczyc
niezbedne do tego materialy, wykonawca przygotowuje i zabezpiecza wykop niezbedny do
wilaczenia,

e montaz rur PE wykona¢ w temperaturze +5 do 20°C.

e przed utozeniem rurociggéw z PE w wykopie nalezy wykonac podsypke z gruntu rodzimego o
grubosci min. 0,05m,

e zapewnic¢ czysto$¢ wnetrza przytgcza i zgrzewanych powierzchni,

e Oznaczenie gazociggu i przylaczy wykona¢ za pomocg tasmy ostrzegawczej koloru zéttego
o szerokosci 20 cm w odlegtosci 40 cm nad gazociggiem, drutem sygnalizacyjnym CuDy
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2,5 mm2 umieszczonym 5 cm nad przewodem gazowym oraz za pomocg stupdw
oznaczeniowych wykonanych z polietylenu klasy PES80/PE100 SDR11 i $rednicy nominalnej
dn 90 oraz tablic informacyjnych. Pozostate wymagania zgodnie ze standardami ST — IGG —
1001, ST - IGG — 1002, ST-IGG - 1003, ST-IGG - 1004.

e odbidr techniczny gazociggu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ,Zasady projektowania
gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”
ZMS/109/2016/1.

e Przed zasypaniem przytacza nalezy wykonaé inwentaryzacie geodezyjng: sytuacyjno
— wysokosciowg oraz zaktualizowa¢ dokumentacje. Inwentaryzacje przekaza¢ nieodptatnie
do P.S.G. O/ZG w Choszcznie.

e Bezposrednio przed probg szczelnosci nalezy oczysci¢ wykonany gazocigg oraz przytacza.

e Pozostate warunki wykonania i odbioru zgodnie z ZMS/109/2016/1:

e Na stalowych odcinkach gazociggu nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie
z instrukcjg ZSG-00-I-006 oraz ze standardami okre$lonymi w ST-IGG-0601:2012.

Uwaga

Montaz gazociggu moze by¢ wykonany przez wykonawce zarejestrowanego w P.S.G.— Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie. Technologia prowadzenia robot montazowych, stosowane urzadzenia oraz
materiaty muszg by¢ zgodne z posiadanym przez wykonawce zaswiadczeniem oraz opracowang kartg
technologiczna.

- Oczyszczenie wnetrza gazociagu

Czyszczenie wnetrza rurociggow nalezy wykonac przy uzyciu ttokow czyszczacych, po ich utozeniu
w wykopie i zasypaniu.

Dla rurociggdw o Srednicy d n <63 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia
powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

Czyszczenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega
ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

- Prdoby cisnieniowe

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy poddac¢ prdbie taczonej wytrzymatosci i szczelnosci
pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury
uruchamiania unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

a) proby dla gazociggéw i przytagczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich catkowitym
zasypaniu,

b) czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkdw tworzacych osady,
c) cisnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz:

0,75 MPa — 0,80 MPa dla gazociggow Sredniego cisnienia

e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:

- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,

f) czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w rurociggu:
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- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,

UWAGA:

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas préby facznej
wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP)
do 1,0 MPa wigcznie powinien by¢ nie krétszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen
rejestrujgcych ciSnienie proby w zaleznosci od zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem
pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego
dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego.

g) dopuszczalny spadek cisnienia:

Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

h) prébe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej

na rurociggach,

j) jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem

nalezy zlokalizowac i usung¢ nieszczelnos¢,

k) jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po

zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik

prébny pod cisnieniem - 0,5 MPa — dla gazociggdw niskiego ci$nienia, do czasu napetnienia

paliwem gazowym.

Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci

przedstawiciela przysztego uzytkownika.

9 ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA BUDOWY GAZOCIAGU
WRAZ Z PRZYLACZAMI

1 |Rura PE100 RC gaz dn40x3,7mm SDR 11 typ 2 m 75,1
2 | Tréjnik siodtowy PE z nawiertkg PE100 @160/40 kpl. 1
3 | Trojnik siodtowy PE z nawiertkg PE100 @40/32 kpl. 1
4 | Obudowa teleskopowa szt. 1
5 |Skrzynka do zasuw szt. 1
6 |Plyta fundamentowa pod zawor szt. 1
7 | Podktad betonowy pod skrzynke do zasuw szt. 1
8 |Stupek z tabliczka kpl. 10
10 | Drut wskaznikowy miedziany w izolacji (CuDY 2,5mm?) m | 751
11 |Zawdr kulowy do gazu DN32 z kru¢cami PE40x3,7 szt. 1
12 |Mufa elektrooporowa @40 SDR11 szt. 2
13 | Tasma ostrzegawcza w kolorze zottym szeroko$¢ 0,2m m | 751
14 |Rura ostonowa PE90 SDR17 m 12,1
25 | Zaslepka elektrooporowa PE @40 PE 100 SDR11 szt. 2

* wigczenie do gazociggu wykona PSG /materiat wigczeniowy dostarcza wykonawca

Uwaga:
Nalezy zastosowac ksztattki elektrooporowe PE100 SDR11, doczotowe PE100 SDR11
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Przedmiar robot

L.p.

Podstawa wyceny

Wyszczegdlnienie robot

Jednostka

ilosc¢

Roboty przygotowawcze

KNR-W 2-01 0113/03

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drog
w terenie rowninnym

km

0,08

Roboty ziemne

KNR 2-01 0217/04

Wykopy oraz przekopy w gruncie
kategorii III wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25m3

96,34

KNR-2-01.0317-05

Wykop wykonany recznie w gruncie III
Kat.

2,46

KNR-2-18 0501-02

Podsypka z piasku

15,00

KNR 2-28 0501/08

Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z
jego przesianiem

22,50

KSNR 1 0210/05

Zasypywanie wykopow fundamentowych
podtuznych, punktowych, rowdw,
wykopow obiektowych z zageszczaniem
mechanicznym ubijakami warstwami
25cm w gruncie kat. III-IV

58,84

KNR 2-01 0415/02

Rozplantowanie 1m3 ziemi lezgcej na
dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w
gruncie kategorii I1I

15,00

Roboty montazowe

KNR-W 2-18 0109/01

Montaz rurociggdw z rur polietylenowych
PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 40mm

75,1

12

KNR -2-150409-05

Montaz zaworu kulowego @32

szt.

1,0

13

0219-01

Oznakowanie trasy

75,1

14

KNR-W 2-19 0220-02

Préba szczelnosci i wytrzymatosci

75,1
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Choszczno 06.2021r.

II. CZESC FORMALNO — PRAWNA

WARUNKI TECHNICZNE,

UPRAWNIENIA
I ZASWIADCZENIA
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1 WARUNKI TECHNICZNE

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub ZMS/13712018/11
\ ' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
e Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. data wydania: 20.08.2021 r.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin

tel. (91) 482 42 81, faks (91) 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

tel. (91) 42 47 230

e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

pieczec jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy odcinka gazociggu $redniego ci$nienia dn 40 PE

Nr PSGSZ.ZMDZ.763.5000-102290.002/21/G/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gminal dzielnica:* m. Choszczno, gm. Choszczno...................ccocoeeei
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* dz. nrewid. 1383.................cociiiiiiiiiiiiin,
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Choszcznie (ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno, tel.
91 424 76 03, e-mail: gazownia.choszczno@psgaz.pl)..........c..ocooooviiiiiiiiiiiiici

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O ww O LS O inny:

Informacja dodatkowa:* wniosek klienta z dn. 20.08.2021 r. — kolizja planowanej do budowy

ulicy z istniejaca czynng siecig gazowg

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Cisnienie (MOP) [kPa]: Pnmin= 150 kPa; Pnmax= 400 kPa

a. Gazociag
dn 40 PE wykudowany w 2014 — odcinek kolizyjny o tgcznej diugosci okoto 75,0 m

PSGsp.zo.6.  Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 125
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
\Q POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia

i Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

ll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [kPa]:: Pnmin= 150 kPa; Pnmax= 400 kPa

a. Gazociag (w miejsce gazociagu pisanego w pkt. ll.a.):

Przebudowa istniejgce] sieci gazowej sredniego cisnienia polega¢ ma na budowie nowego
odcinka gazociggu z rury dn 40 PE 100 SDR 11 celem usunigcia kolizji planowanej inwestyciji
z istniejacy siecig gazowa. Trase projektowanej sieci nalezy zaprojektowac¢ poza obrysem
projektowanego ronda oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw oraz norm. W
szczegolnosci nalezy nowy odcinek gazociggu zaprojektowac przy zachowaniu odlegtosci
wynoszgcych min. 0,5 m do spodu warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni i min.
1,0 m do géry nawierzchni.

W miejscach przebiegu projektowanego gazociggu pod jezdniami, nalezy przewidzie¢ rure
ostonowg dn 90 PE.

W miejscu wigczenia projektowanego odcinka gazociggu do gazociggu dn 160 PE utozonego
wzdtuz ul. Sportowej przewidzie¢ armature odcinajgca.

b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetagczeniowych:

W tracie przebudowy kolidujacego odcinka gazociggu, nalezy zachowac ciggtosé przeptywu
paliwa gazowego — wykonac by-pass.

Wstrzymania przeptywu paliwa gazowego na odcinku przebudowywanym dokonaé¢ po przez
zacisniecie.

Na etapie projektowym szczegoly wigczen przebudowywanych odcinkéw gazociggu do
istniejacej sieci gazowej nalezy uzgodnic¢ z Gazownig w Choszcznie.

Wykonanie prac wigczeniowych (roboty odptatne) nalezy zleci¢ odpowiedniej terytorialnie
Gazowni. Dopuszcza sie realizacje prac wtaczeniowych (gazoniebezpiecznych) przez
wykonawce zewnetrznego pod warunkiem realizacji tych prac zgodnie z Zarzadzeniem nr
15/2018 r. Prezesa Zarzadu z dn. 02.02.2018 r. wprowadzajgcym do stosowania ,Zasady
organizacji wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spéice
Gazownictwa". Wykonawca zewnetrzny powinien spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w
niniejszych Zasadach i opisane w zataczniku nr 8 pt. ,Zasady okre$lania wymagan dla
wykonawcéw realizujgcych prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG”.

c. Informacja dodatkowa:

Po wykonaniu zakresu ww. przebudowy nalezy wytgczyé z uzytkowania kolidujgcy odcinek
istniejagcego gazociggu sredniego cisnienia dn 40 PE - zgodnie z procedurg obowigzujgcej
Ustawy z dnia 07-07-1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2013, poz. 1409 — z pdzZniejszymi
zmianami) oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zlikwidowanego
odcinka gazociagu dn 40 PE oraz wybudowanego w ramach przebudowy odcinka gazociggu
Sredniego cisnienia dn 40 PE. Wszelkie dokumenty dotyczgce likwidacji odcinkow istniejgcego
gazociggu oraz budowy nowych odcinkéw gazociggu nalezy przekazac do O/ZG w Szczecinie.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub ZMSi137/2018/1/1

\ ' POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

PR ST Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkdw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065),

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z
pézn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zaigcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego’.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkod terenowych, drog itp. - dobor na etapie
projektowania.

3. Gazociggi i przytgcza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagii przylgcza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa™:

Gazociagi i przylgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego ciSnienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”,

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

=  \Wyroby budowlane powinny byé cznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5§ ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019
poz. 266 z pdzn. zm.) i posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzadzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= \asnoséci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobdw budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

PSG sp.zo0.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z 5
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1111

\ ' POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

S Zalgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetniat wymagania:

s Ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.).
Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U.z2013r. poz. 1129).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentaciji winna by¢ zgodna z: czg$¢ opisowa w formacie
* pdf, czes¢ rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf

V. UZGODNIENIA

1. Przed zlozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienie w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, Dziat Zarzgdzania
Majatkiem Sieciowym, trase projektowanej przebudowy nalezy uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej zespotu d/s sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (byly
ZUDP).

2. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym na
podstawie wypetnionego druku Zlecenia na wykonanie ustugi gazowniczej (ustuga
odptatna). Druk zlecenia oraz cennik dostepny jest na stronie internetowej www.psgaz.pl
w zakiadce Dla Klienta/Przydatne dokumenty.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Zadanie bedzie realizowane kosztem i staraniem wtasnym Inwestora/Wnioskodawcy:
1) Gmina Choszczno, ul. Wolnosci 24, 73-200 Choszczno

Warunki finansowania: Przebudowa sieci gazowej zostanie wykonana kosztem i staraniem
Inwestora zadania. Wykonawcg sieci gazowej moze by¢ osoba zatrudniona w zaktadzie
koncesjonowanym, posiadajgca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwiazanych z przebudowa sieci gazowej, w tym
rowniez prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrzeé¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktérej przedmiotem bedzie
przetozenie sieci gazowej wg zakresu podanego w niniejszych WT.

PSGsp.z0.0.  Aktualizacja z dnia 08 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z 5
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
\ ' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
wem e Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

VIl. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostgpne s3 na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/requlacie-wewnetrzne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIERQWNIK
Sekcja Ewidencii Ma!}lkt/l Uzglodnier:

it
Dorota Tomkiel-Balcar

Zataczniki:
1) Mapa pogladowa - 1 egz.

Otrzymuija:

_1) ALEASsp.zo.0., al. Wojska Polskiego 8/51, 70-471 Szczecin
2)  Gazownia w Choszcznie
3) PSGSZ.ZMSM - afa

Sporzadzit:
Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKCji. ...
BIBINDIOIING. . oo ganssmsmsisnsminms s A A s e S A e S e

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawié wiasciwy opis

PSG sp.z o.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z 5
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

2 UZGODNIENIE Z GESTOREM SIECI

\\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Tel.: (91) 4247230 ALEA Sp.zo.0.
Fax: (91) 4853242 al. Wojska Polskiego 8/51
e-mail: dzial. zarzadzania. majalkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl 70-471 Szczecin
Wasz znak:

Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.764-4012-103592.001/21 Szczecin, 14.12.2021 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Choszczno, m. Choszczno, ul. Sportowa, Pogodna

- zadanie pn. "Budowa drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z czesciowq
przebudowa gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km.
0+120"- uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy odcinka sieci gazowej.

Nawigzujac do zlozonego w naszym Zakladzie wniosku dotyczacego uzgodnienia projektu
budowlanego przebudowy odcinka gazociggu $redniego ci$nienia dn 40 w ramach zadania pn. "Budowa
drogi gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogedna) wraz z czesciowg przebudowg gminnej drogi
publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km. 0+120" - na podstawie Warunkéw
Technicznych  przebudowy gazocigg niskiego ciénienia Nr  PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
102290.002/21/G/IZ z dn. 20.08.2021 r. informujemy, ze ww. dokumentacje uzgadniamy pozytywnie z
nastepujgcymi uwagami:

1) W punkcie wlgczenia G2 nalezy zastosowac trojnik siodlowy z nawiertkg firmy TRANS
QUADRO dn 40/32 PE. Po przewierceniu gérng czes¢ trdjnika zawierajgcg nawiertke nalezy
zabezpieczy¢ poprzez montaz zaslepki elektrooporowej. Tréjnik siodlowy z rurg przewodowg
nalezy polgczy¢ za pomocg redukeji dn 40/32,

2) Zaproponowany w punkcie wigczenia G1 tréjnik siodtowy z na wiertkg dn 160/40 PE powinien
umozliwia¢ zabezpieczenie goérnej czesci trojnika zawierajgcg nawiertke, kiérg po
przewierceniu nalezy zabezpieczy<¢ poprzez montaz zaslepki elektrooporowej. Dopuszcza sig
zastosowanie rozwigzania zamiennego (ktére w tym przypadku moze okazaé si¢ lepsze) tj.
montaz zaworu do nawiercania pod ci$nieniem dn 160/40 PE (ktéry jednoczesnie peini funkcje
tréjnika siodlowego z nawiertkg i zasuwy),

3) Wykonanie robot w sposéb opisany w punktach 1 i 2 nie wymaga montazu tymczasowego
bypassa bo ciggloé¢ przeplywu paliwa gazowego w gazociggu dn 40 PE zostanie zachowana.

4) W zestawieniu materiatow nalezy nanies¢ stosowne zmiany uwzgledniajgce uwagi wymienione
wpkt. 1i2.

Dodatkowo informujemy, ze przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego zadania dotyczacego
przebudowy sieci gazowej — wykonawca rob6t montazowych na sieci gazowej powinien w PSG sp. z
0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie zlozy¢ wniosek o wydanie karty technologicznej
zgrzewania.

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinle  gad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 18 lgoTS:;‘)aSFz’:;ne:’:[i:\msm 20 XIl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 z{

str. 1

www.psgaz.pl
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Ponadto informujemy, ze do dnia dzisiejszego nie otrzymali$my od Inwestora podpisanego
Porozumienie, ktore wczesniej wystalismy w zatgczeniu do pisma znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
102290.001/21 z dn. 20.08.2021 r. Podpisanie i odeslanie na nasz adres obydwu egzemplarzy
Porozumienia powinno si¢ odbyé przed rozpoczgciem rob6t budowlanych tj. przed
przekazaniem placu budowy. Brak podpisanego Porozumienia uniemozliwi wykonanie przebudowy
sieci gazowej kosztem i staraniem Whioskodawcy.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. "Cennika Uslug Pozataryfowych" za uzgodnienie
projektu technicznego przebudowy odcinka gazociggu, ktérego Inwestorem nie jest PSG sp. z o.0.
pobierana jest opfata w wysokosci 176 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostanie oddzielng
korespondencja.

W dalszej korespondencji prosimy powola¢ sie na znak naszego pisma.

Z powazaniem
KIEROWNIK
Sekcja Ewldenc)! »‘a]atk}b dnlef

Dorota Tomkiel:Balc

Zalgczniki:

1. Projekt budowlany

2. Whniosek o uzgodnienie karty technologicznej
Otrzymujag:

1. Adresat
2. Gmina Choszczno, ul. Wolnoéci 24, 73-200 Choszc¢zno
3. Gazownia w Choszcznie
4. Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michalowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240

Polska Spolka Gazownictwa sp. zo.o.  Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie  5ad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiedcia w Krakowie,
ul. Wojclecha Bandrowskiego 16 s e Xil Wydzial Gospodarczy KRS "
33-100 Taréw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 str.

Kapital zakladowy. 10 488 917 050 z1 r——
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

3 MAPA EWIDENCYJINA Z NANIESIONYM GAZOCIAGIEM
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

4 WYPIS Z WYKAZU DZIALEK I PODMIOTOW

STAROSTA CHOSZCZENSKI Wojewodztwo: zachodniopomorskie
ul. Nadbrzezna 2 Powiat: choszczeriski
73-200 Choszczno

GK.6621.2.1334.2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2021-10-01 10:50:29

Jednostka rejestrowa gruntéw: 320202_4.0003.G1383 Jednostka ewidencyjna:Choszczno - miasto
Obreb ewidencyjny:320202_4.0003, obr.3 m.Choszczno
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAt: 11 charakter stanu wiadania: wiasno$é

grupa rejestrowa: 15.1
Spétka handlowa nie bedaca cudzoziemcem:
"VAN-PRE" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 210523681
Siedziba:  73-200 Choszczno ul. Sportowa 2

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol " T Numer ksiegi
mapy | ewiden g klasouzytku “thk” d’:’"" wieczystej
.cyjnej [ 3] [ a]
| 85715 Jchoszcano_ _[Tereny mieszaniowe | B | oosee| _o.0sse[sz1Ci00026790% |

Identyfikator dziafki: 320202_4.0003.837/3 Rejon statystyczny: 320202_4.RS.220881

UWAGI - DZIALKA: 837/3

PARKING
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0586
Jednostka rejestrowa gruntéw: 320202_4.0003.G1470 Jednostka ewidencyjna:Choszczno - miasto
Obreb ewidencyjny:320202_4.0003, obr.3 m.Choszczno
Miejscowos¢:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasno$§é
grupa rejestrowa: 13.1
Wojewddztwo:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie REGON: 81168387600000
Siedziba: 70-540 Szczecin Korsarzy 34
Uwagi: adres do korespondencji i dorgczeri: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie : ul. Szczecifiska 31, 75-122

Koszalin
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie aruntéw Opis uzytku Symbol _ T Numer ksiegi
mapy | ewiden . Klasouzytku| UZtku | dziatki wieczyste]
-cyjnej [ha] [ha]
824/1  [ul. Wiadystawa Jagiefty, Drogi dr 3.2287 3.2287|SZ1C/00035247/4
____ [Choszezno =3 e o

Identyfikator dziatki: 320202_4.0003.824/1

UWAGI - DZIALKA: 824/1
Droga wojewddzka nr 160

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 3.2287

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 9.2867

Jednostka rejestrowa gruntéw: 320202_4.0003.G1520 Jednostka ewidencyjna:Choszczno - miasto
Obreb ewidencyjny:320202_4.0003, obr.3 m.Choszczno
Miejscowosc:

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasno$é
grupa rejestrowa: 15.1

Spétka handlowa nie bedaca cudzoziemcem:
"VAN-PRE" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 210523681
Siedziba: 73-200 Choszczno ul Sportowa 2

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Strona1z3
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Symbol 1 S Numer ksiegi
mapy | ewiden 9 Klasouzytku| Uzytku | dziakki wieczystej

-cyjnej [ha] [ha]
|| 8377 |ul Sportowa, Choszczno __ [Tereny mieszkaniowe | B | 00310]  0.0310[sz1C/00031578/9 |
Identyfikator dziatki: 320202_4.0003.837/7 Rejon statystyczny: 320202_4.RS.220881
UWAGI - DZIALKA: 837/7
PARKING

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0310
Jednostka rejestrowa gruntéw: 320202_4.0003.G1554 Jednostka ewidencyjna:Choszczno - miasto
Obreb ewidencyjny:320202_4.0003, obr.3 m.Choszczno
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasno$¢

grupa rejestrowa: 15.1
Spoétka handlowa nie bedaca cudzoziemcem:
Prometeusz Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia REGON: 363499283
Siedziba: 73-200 Choszczno ul Matejki 1A

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki ; 5 Opis uzytku Symbol - B Numer ksiegi
mapy | ewiden Polstenis o klas){aUZytku uytku dziatki wieczystej
.cyjnej [ha] [ha]
1395 Choszczno Grunty orne Rllla 0.0571 0.5033
Ao 1 |ouiyome RVa | oaseg | |
Identyf‘ ikator dziatki: 320202_4.0003.1395 Rejon statystyczny: 320202 4.RS.220881
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.5033
Jednostka rejestrowa gruntéw: 320202_4.0003.G1691 Jednostka ewidencyjna:Choszczno - miasto
Obreb ewidencyjny:320202_4.0003, obr.3 m.Choszczno
Miejscowos¢:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasno$é

grupa rejestrowa: 4.1
Gmina lub zwiazek miedzygminny:
Gmina Choszczno REGON: 210967024
Siedziba: 73-200 Choszczno ul. Wolnosci 24

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziakki seni Opis uzytku Symbol - Numer ksiggi
mapy | ewiden PO2anis Db = klas{mZytku uzytku | dziatki WieCZYStzig
.cyjnej [ha] [ha]
| 1381 |ul. Pogodna, Choszczno Grunty orne Rllla 0.6974| 0.6974[SZ1C/00031020/9
|Identyfikator dziatki: 320202_4.0003.1381 "~ Rejon statystyczny: 320202_4.RS. 20881
1382 ul. Pogodna, Choszczno Grunty orne Rllla 0.0559 0.1130/SZ1C/00031020/9
77777 ___|Tereny mieszkaniowe | B |  0.0571
lIdentyfikator dziatki: 320202_4.0003.1382 Rejon statystyczny: 320202_4.RS.220881 e el W
| [ 1383 Jul.Pogodna Choszezno  [Dregi | da | 05623 0.5623[SZ1C/00031020/9 |
Identyfikator dziatki: 320202_4.0003. 1383 Rejon statystyczny: 320202, 4. RS.220881
J 1397  [Choszczno Iirunty przeznaczone pod Tp o.ozzj 0.0229[SZ1C/00031020/9
budowe drég publicznych lub
PR T NG SR L liniikolejowych B | ST —
Identyf' ikator dziatki: 320202 _4.0003.1397 Rejon statystyczny: 320202 4 RS.220881
| 1398 [Choszczno [Gruntyome | _Riva_ | 0.0074]  0.0074]sz1C/00031020/9
Identyfikator dziatki: 320202_4.0003.1398 Rejon statystyczny: 320202 4.RS.220881

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.4030

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.1015

Jednostka rejestrowa gruntow: 320202_4.0003.G259 Jednostka ewidencyjna:Choszczno - miasto
Obreb ewidencyjny:320202_4.0003, obr.3 m.Choszczno
Miejscowosc:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
GK.6621.2.1334.2021 Strona2z3
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ALEA

Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

UDZIAL: 111

Spétka handlowa nie bedaca cudzoziemcem:
"VAN-PRE" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 210523681

charakter stanu wiadania: wtasno$¢
grupa rejestrowa: 15.1

Siedziba:  73-200 Choszczno ul Sportowa 2
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
g:by ;:";’EE‘ Polozenie gruntéw Opis uzytku . assﬂ;;(i( , “fhygl‘” dlzri]aa*]ki N:gz;sségn
839 [Choszczno Inne tereny zabudowane | Bi | 0.3385]  0.3385[521C/00004680/5

Identyfikator dziatki: 320202_4.0003.839

Rejon statystyczny 320202, _4.RS.220881
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.3385

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.8800

Jednostka rejestrowa gruntéw: 320202_4.0003.G501

Jednostka ewidencyjna:Choszczno - miasto
Obreb ewidencyjny:320202_4.0003, obr.3 m.Choszczno
Miejscowos¢:

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111

Gmina lub zwigzek migdzygminny:
Gmina Choszczno REGON: 210967024

charakter stanu wiadania: wtasno$é
grupa rejestrowa: 4.1

Siedziba: 73-200 Choszczno ul. Wolnosci 24
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziakki PolaZenie aruntsw Opis uzytku Symbol - Numer ksiegi
mapy | ewiden e on Klasouzytku| U2ytku | dziatki wieczystej
.cyjnej [ha] [ha]
834  |[Choszezno Drogi | dr 0.0679 0.0679| -
ldentyf' Kator dziatki: 320202_4.0003. 834 Rejon statystyczny 320202_4.RS. 220881
| 836 [Choszezno [Drogi _dr | 0.0095] 0.0095]
Identyflkator dziatki: 320202_4.0003.836 Rejon statystyczny: 320202 _4.RS.220881
| 8374 JulSportowa, Choszezno  [Drogi | _dr ] ootes] o.0166[sz1C/000337406
Identyfikator dziatki: 320202_4.0003.837/4 Rejon statystyczny: 320202_4 RS.220881
UWAGI - DZIALKA: 837/4
PARKING
_ | 81 [choszczno [Drogi | _dr | 04274] 0.4274]SZ1C/00033740/6

Identyf'kator dziatki: 320202 _4.0003.841

Rejon statystyczny: 320202_4.RS.220881
Ltaczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.5214

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 47.2795

W dniu: 2021-10-01

dokument sporzadzony przez: Joanna Januszke-Drygata

GK.6621.2.1334.2021

Choszczno, dnia: 2021-10-01

ASTRU

\uszke-Drygata

Strona3z3
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ALEA

Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

5 WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

dokument uprawniajacy

Nr ewidencyjny L dhugosc¢ . )
o wlasciciel . . |do umieszczenia przylacza
dziatki przyltacza/sieci . e
na terenie dziatki
841 w  obrgbie
ewidencyjnym 0003 Gmina Choszczno 11,3m
Choszczno
837/4 w  obrebie
ewidencyjnym 0003 Gmina Choszczno 2,9m
Choszczno
1382 w  obrgbie
ewidencyjnym 0003 Gmina Choszczno 45,1m
Choszczno
1381 w  obrgbie
ewidencyjnym 0003 Gmina Choszczno 13,1m
Choszczno
1383 w  obrebie
ewidencyjnym 0003 Gmina Choszczno 2,3m
Choszczno

Strona 23z 30
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

6 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
5= 1 z B A
“ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0040/13
KUPOIIB/KK-0055-0081/13
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm. ), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Zbigniew Boczan
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 20 stycznia 1983 r. w Bydgoszczy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0145/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

250 ing Franciszek Szyplifiski ‘ (W Ag..
5 S ‘: )

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Zbigniew Boczan
ul. Dworcowa 9/1
89-121 Slesin

2. Okregowa Rada |zby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Piotr Zbigniew Boczan jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

— sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej W s YO A

inz. Wojciech Klatecki LS T ﬂk‘w
inz. Franciszek Szyplinski [(’/ﬂ;{/
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7 UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

KUJAWSKO
POMORSKA
8 OKREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW

L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/14

KUPOIIB/KK-0055-0060/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlape (tekst Jjednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn.
zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267, z p6Zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Tomasz Miynarek
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 21 grudnia 1975 r. w Nakle nad Notecig
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0059/PWOS/14 .
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

- inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja: '
1. Pan Piotr Tomasz Miynarek .
ul. Topolowa 14, Wystep
89-100 Nakto n. Notecig
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Piotr Tomasz Miynarek jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresle sieci, instalac]i | urzadzeri clepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno ~ budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa ub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw, ’

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczefi.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami, .

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]

mgrinz. Jacek Kolodziej .../ L asass
inz. Wojciech Klatecki ~ _ 7. ZANND

inz. Pawet Gonczerzewicz DT s At il
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8 ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

Podom jest

ot

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZMW-IPF-LLL *

Pan Piotr Boczan o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0019/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 11e, 89-121 Slesin

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
I Z B A

V7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4BM-6PC-KN5 *

Pan Piotr Miynarek o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0105/14

adres zamieszkania ul. Topolowa 14, 89-100 Wystep

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowe] Izby Inzynierow
Budownictwa,
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