INWESTOR

Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24

73-200 Choszczno
Choszczno

WYKONAWCA
DOKUMENTACII
PROJEKTOWE)J

ALEA sp. z o.0.
al. Wojska Polskiego 8/51

bohater regionu
70-471 Szczecin
Tel.: 793 230 682

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

NAZWA INWESTYCJI

Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna)
wraz z czesciowq przebudowa gminnej drogi publicznej
nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000
do km ok. 0+120 wraz z niezbedna infrastruktura techniczng
w tym: o$wietleniem ulicznym, kanalizacjq deszczowaq, siecia
teletechniczna, przebudowg sieci gazowej, sanitarnej, elektrycznej
oraz $cianami oporowymi.

ADRES OBIEKTU

Choszczno woj. zachodniopomorskie

NUMERY EWID. DZIALEK

dz. nr 824/1, 827/5, 834, 836, 837/3, 837/4, 839, 841, 1381, 1382, 1383,
1395, 1397, 1398 obr. geodezyjny nr 0003, Choszczno

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYINA/ MOSTOWA

BRANZA KONSTRUKCYJINA/ MOSTOWA
KATEGORIA OBIEKTU XXV - drogi;
TOM PT.BK.T-III
PROJEKTANT:
IMIE I NAZWISKO STANOWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Marcin Bugaj PROJEKTANT MOSTOWA ZAP/0168/PBM/16
OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami [ zasadami wiedzy technicznej.

Nr egz. Arch.
Data opracowania:  pazdziernik 2021 r.



http://www.aleapro.pl/
mailto:dariusz-jerzykowski@wp.pl

Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowg gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

Strona celowo pozostawiona pusta

Strona 2z 15 PROJEKT TECHNICZNY



Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

L. CZESC OPISOWA ...t tsessesssssssessssesassssssasesssssssasessssasessssasesassssssssesassasssasessssssesaes 5
OPIS TECHNICZNY .......ooiiiiieicntsets ettt s ettt sae st sas s e st et sas st s et sae st sns st s et sassssnsassnanans 5
1  PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt et st sttt st st a st st saes 5
1.1 Podstawa prawna opracowania dokumentacji..........cccccueveeiiiiieiiieieesieeee e 5
1.2 Podstawy prawne do projektoWania@..........cccooveiiiiiciciceceeee e 5

2 PRZEDMIOT, ZAKRES, LOKALIZACJA I FUNKCJIA OBIEKTU........cccoivenireirncereesesseneaes 5
2.1 Przedmiot, zakres i I0KaliZaCa.........ouvveueueueieiiire s 5
2.2 FUNKCIA ODIEKEU ..ottt sttt st et s b et sbenn et 6

3 CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO ...........cccoiiiretreiesetnet e saeseaes 6
3.1 MUE OPOFOWY ..c.oniiitiietestet ettt ettt sttt etk et eb ek st e st eb e b e st e b e s b e st ebe st et e b e s b ene ek e s b e st e b e st eneebesbeneebesaeneebens 6
3.2 Technologia WYKON@NIA FODOL.............cccuiiueiicieice et 6
3.2.1 Roboty innych branz zwigzane z budowg obiektU............coeiriiinneiireeee e 6
3.2.2  RObOtYy przygotOWAWCZE i ZIEIMINE ........c.ooiiieieieieieirieie ettt sttt st s 6
3.2.3  RODOLY KONSIFUKCYJNE .....ovitieecteeee ettt ettt ettt sttt be e enas 6
3.2.4 Roboty przyobiektowe wraz z rekultywacjg terenu...........c.ccoceeveveiiciciiicceceeceee e 6

3.3 ZatoZenia dO ODIICZEN ...........covieieiieece et 6
3.4 Warunki gruntOWO = WOANE .........coouiieieieicececeeee ettt ettt ettt sa et et sbeae et b s 7

4  STAN PROJEKTOWANY .........ooooiieiieireiretrstssssstssssssssssssesssssssssssssssessssssssssnesssessessssssssssssessasssnessnes 7
4.1 RODOLY ZIEBIMNE ...ttt sttt sttt s b et et e s b e s etesbesaetesaaseanens 7
4.2 POSAAOWIEIIE ...ttt bbbk bttt b bbbt es 7
4.3 MUF OPOFOWY ...ttt ete sttt ete et et et e besbeeteebeessesse s e besbeeteessessessansenbesteeteessessessensenteseestesseessensans 8
4.4 WYPOSAZENIE ODIEKEU .......cueiiiiiicticiicit ettt bbbt 8
L T (o =T = O SROPERSRTSRRSRTRSR 8
4.4.2  DYIAtaCIe PIONOWE.......ccuiieeietiieeeeeeee ettt ettt st sttt et saeseete b eseebesbeseebesaeneebassenens 8
4.4.3  OUAWOANIEIIE .......vvvtiiiienererr ettt ettt ettt b bbbttt nnene 8
4.4.4  Balustrada StAlOWA.........cccoriririiieieiciiii s 9

4.5 UPOrzadKOWANIE TEFENUL........ccvieietiieeietisietetetee ittt sttt ettt st sese et e beseebesbensens 9

5 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ..........ooocunrrrrrnnnn. 9
6 UWAGI KONCOWE .......oeceuemsnreessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssses 9
6.1 Prace PrzygOtOWAWECZE .........ooeiuiiuiiiieietete ettt s h et ettt et e b et eat et et e sbesbeebeeneeneeneens 9
6.2 DOdatkOWE OPFraCOWANIA .......c.eiveeieiiiieeiete ettt ettt ettt s b et et saeseetesaeseebesbeseebesbessesesaennesens 9
II. CZESC FORMALNO — PRAWNA .........oooieeieeieneeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 11
1 UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA ..........ooeieeevniensesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssas 12

Strona 3z 15 PROJEKT TECHNICZNY



Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

III. CZESC GRAFICZNA...........oeeeeeeeeeeseeessesessssessssesssssssasesssssesassssssasessssssssasssassasesassasssssssassasssassssses 15
PS.1 Plan Sytuacyjny skala 1:250
M.1 Mury oporowe M1, M2 i M3 skala 1:50

Strona 4z 15 PROJEKT TECHNICZNY



Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

I. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi gminnej publicznej (ul. Pogodna) wraz z czesciowq przebudowqa gminnej drogi
publicznej (ul. Sportowa) na odcinku 0+000 do km 0+120 w Choszcznie

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podstawa prawna opracowania dokumentacji

. Umowa z Inwestorem,

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;
o Ustalenia z Zamawiajgcym.

1.2 Podstawy prawne do projektowania

) Uchwata Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Choszczno E”. Z 2011 nr 32 poz. 566 - funkcja
dominujgca mieszkalnictwo — nie obowigzuje z uwagi na procedure ZRID.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w  sprawie  warunkdw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi  publiczne
i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 (jednolity tekst z 29.01.2016 r. Poz. 124;
zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);

o Ustawa o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.);
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. (Dz. U. nr 63
poz. 735) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie;

o Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie;

o Obowigzujgce normy do projektowania i wykonawstwa;

2 PRZEDMIOT, ZAKRES, LOKALIZACJA I FUNKCJA OBIEKTU

2.1 Przedmiot, zakres i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu muréw oporowym z elementow prefabrykowanych
w ramach projektu budowy drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z czesSciowg
przebudowag gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km
0+120” wraz z niezbedng infrastrukturg w Choszczno.

Projekt realizowany bedzie w wojewddztwie zachodniopomorskim na terenie Gminy Miasto Choszczno.
Zakres przedsiewziecia obejmuje rozbudowe drogi publicznej — ul. Sportowa oraz budowa drogi gminnej
ul. Pogodnej. Poczatek opracowania od strony pétnocnej ul. Sportowej tworzy skrzyzowanie z drogg
wojewddzkag nr 160 koniec przed budynkiem nr 2. Ul. Pogodna zaprojektowana zostata na dtugosci

473.12 m do konca istniejgcej zabudowy.
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Catos$¢ Inwestycji bedzie realizowana w granicach dziatek ewidencyjnych o nr: dz. nr 834; 836; 839;
841; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1375; 1379; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385;
1386; 1387; 1388; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1397; 1398; 141/1; 823/4; 824/1; 827/5;
830/2; 830/3; 831/3; 837/3; 837/4; 837/7 obr. geodezyjny nr 0003, Choszczno.

2.2 Funkcja obiektu

Obiekt inzynierski (mur oporowy) utrzymuje w stanie statecznym naziom gruntu przy rampie
chodnikowej oraz skarpie nasypy.

3 CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 Mur oporowy
WysokoS¢ muru oporowego dostosowano do wystepujgcej w terenie rdznicy pomiedzy naziomem,
a projektowanymi elementami. Mur nalezy wykonac z elementow prefabrykowanych w ksztatcie litery L

posadowionych bezposrednio.
3.2 Technologia wykonania robodt

3.2.1 Roboty innych branz zwigzane z budowg obiektu
- wykonac przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejgcych urzadzen obcych;

— usung¢ kolizje wg projektéw branzowych;

3.2.2 Roboty przygotowawcze i ziemne
— zabezpieczenie terenu prac (oznakowanie, bariery ochronne itp.);
— demontaz i ponowny montaz ogrodzenia;
— zabezpieczenie zieleni istniejgcej nieprzeznaczonej do usuniecia;
- wykonanie probnych przekopdw w celu doktadnej lokalizacji istniejgcych urzadzen obcych;
- odkrycie oraz zabezpieczenie urzadzen obcych na czas trwania prac;
- zabezpieczenie wykopdw wraz z odwodnieniem;

-~ wykonanie robdt ziemnych;

3.2.3 Roboty konstrukcyjne
- wykonanie fundamentow i $cian oporowych z elementéw prefabrykowanych;
— zabezpieczenie powierzchni betonowej preparatami bitumicznymi;
— wykonanie odwodnienia (drenazu) zasypki muru oporowego;

— wykonanie zasypki

3.2.4 Roboty przyobiektowe wraz z rekultywacja terenu
— humusowanie oraz obsianie trawg powierzchni biologicznie czynnych;

— roboty porzadkowe i rekultywacyjne;

3.3 Zalozenia do obliczen
Materialy elementéow wbudowywanych:
Beton C 35/45, zbrojenie klasy AIII-N

Programy uzyte w obliczeniach:
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Programy do wymiarowania konstrukgji oraz wtasne arkusze kalkulacyjne.

Obcigzenia:
Obiekt zaprojektowano na obcigzenie gruntem z naziomu oraz obcigzeniem ruchu pieszych, a takze
pojazdéw na klase obcigzenia II.

3.4 Warunki gruntowo - wodne

W badanym podfozu ponizej warstwy gleby 0,2-0,6 m nasypu 0,5-1,3 m i konstrukcji drogowej
0,05-0,19 m zalegajg grunty spoiste i mato spoiste tj. gliny piaszczyste i gliny, gliny pylaste zwiezte
i piaski gliniaste oraz pyly piaszczyste w stanie od plastycznym przez twardoplastyczne po potzwarte.
W trakcie badain maj 2021 zaobserwowano wystepowanie napietego zwierciadta wody podziemnej
na gtebokosci 3,3 m p.p.t. Stabilizacja zwierciadta wody nastgpita na gtebokosci 1,4 m p.p.t. W podtozu
zalegajg gtdwnie grunty bardzo wysadzinowe i wysadzinowe. Warunki wodne dobre. Strefa
przemarzania (tj. 0,8 m) Grupa nosnosci podtoza wg. Kryterium wysadzinowosci — G4. (opinia
geotechniczna, czerwiec 2021 r.). Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw geologicznych.
W zwigzku z tym warunki gruntowe w rejonie planowej inwestycji nalezy uzna¢ za proste, a ze wzgledu
na charakter projektowanego obiektu problem zakwalifikowano do I Kategorii Geotechnicznej.

W granicach terenu inwestycyjnego jest zbiornik wodny jeziora Kluki.

4 STAN PROJEKTOWANY

4.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ z duzg ostroznoscig w razie potrzeby Wykonawca robdt opracuje i wykona
niezbedne zabezpieczenia prowadzonych wykopdw wraz z ich odwodnieniem. Prace ziemne w poblizu
urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ recznie oraz wykonac¢ wczesniej probne przekopy w celu ich

zlokalizowania.

4.2 Posadowienie

Zaprojektowano posadowieni bezposrednie w gruntach rozpoznanych zgodnie z pkt. 3.4.

Wybor posadowienia bezposredniego zostat podyktowany tym, iz grunt rodzimy na rzednej
posadowienia pozwala przenies¢ obliczeniowe naciski z konstrukcji. Przy zachowaniu wysokiego rezimu
technologicznego podczas wykonywania robot ziemnych, zostanie spetniony warunek bezpiecznego
posadowienia konstrukgji.

Przed rozpoczeciem robot wymaga sie od Wykonawcy przygotowania technologii prac ziemnych
i betonowych zatwierdzonych u Inspektora Nadzoru. Prace nalezy prowadzi¢ wedtug kolejnosci:

- wydobycie gruntu do rzednej o 0.2m wyzej niz rzedna posadowienia,

- wykonanie lokalnej odkrywki i potwierdzenie przyjetych w projekcie posadowienia warunkow
gruntowych poprzez wykonanie odpowiednich badan,

- wydobycie reczne gruntu,

- niezwtoczne wykonanie warstwy mrozoodpornej z kruszywa famanego #0/31,5mm o grubosci 20cm,

betonu wyréwnawczego C16/20 gr. 15cm;
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- wykonanie podsypki piaskowo cementowej 4:1 gr. 5cm;

- dla Scian z wewnetrzng strong licowg wykonac¢ ostroge z betonu klasy C 16/20 gr. min. 20cm oraz
wysokosci 60cm.

Nie dopuszcza sie, aby grunt w poziomie posadowienia zostat rozluzniony. Jezeli taka sytuacja nastgpi

nalezy wykop pogtebic i zwiekszy¢ grubos¢ betonu wyréwnawczego.

4.3 Mur oporowy

Zaprojektowano mury oporowe z elementdw prefabrykowanych, zelbetowych w ksztatcie litery L
z betonu o klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz C 35/45 zbrojonych stalg zbrojeniowg klasy AIII-N
zgodnie z normami PN-EN 13360 oraz PN-EN 10080:2007. Od strony naziomu w przygotowane uchwyty
nalezy wsung¢ pret stabilizujgcy o Srednicy 16mm. W przypadku muru M2 strone wewnetrzng nalezy
wykonac jak licowg dostosowujac do wysokosci jezdni.

Zaprojektowano trzy mury oporowe:

-~ mu oporowy M1 z prefabrykatow o wysokosci 55cm i dtugosci catkowitej 9,0m;

— mur oporowy M2 z prefabrykatéw o wysokosci 155cm, 180cm oraz 205cm i dtugosci catkowitej
12,50m;

— mur oporowy M3 z prefabrykatdw z wewnetrzng strong licowg o wysokosci 105cm, 130cm,
155cm, 180cm i 205cm i dtugosci catkowitej 20,0m;

Podstawowe parametry prefabrykatow zelbetowych:

- nasigkliwo$c¢ nie wieksza niz 6%;

— wodoszczelnos¢ W8;

—  min. grubo$¢ ptyty Sciennej 12cm;

—  klasy ekspozycji XC4; XD2; XAl; XF4.

4.4 Wyposazenie obiektu

4.4.1 Izolacja

Izolacja malowana na zimno typu ciezkiego:

Wszystkie elementy konstrukcji stykajgce sie z gruntem oraz 20 cm powyzej poziomu terenu nalezy
zaizolowac¢ preparatami do antykorozyjnej ochrony betonu pracujgcych w warunkach statego, badz
dtugotrwatego obcigzenia woda. Przewidziano zastosowanie materiatu na bazie zywicy epoksydowej
wysyconej olejem antracytowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych o niskiej zawartosci
rozpuszczalnikdw organicznych. Materiat izolacyjny nanosic recznie od 2 do 3 warstw lub natryskowo

w jednej warstwie.

4.4.2 Dylatacje pionowe
Od strony naziomu dylatacje pionowe nalezy zabezpieczy¢é pasmami papy termozgrzewalnej o osnowie
z widkien poliestrowych o szerokosci min. 25cm. Szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej nalezy wykonac

zgodnie z wymaganiami producenta.

4.4.3 Odwodnienie

Odwodnienie zasypki muru oporowego: Tylne Sciany muru oporowego nalezy odwodni¢ za pomoca
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geokompozytu wg Katalogu Detali Mostowych - karta ODW 4.0 (drenaz z rdzeniem zapewniajgcym
przeptyw wody - ptyty o przekroju falistym lub trapezowym). Drenaz ten nalezy wprowadzi¢ do koryta
z grysem i podfaczy¢ do drendw z perforowanych rur HDPE ¢113mm z petnym dnem wykonanych na

progu z betonu, wg Katalogu Detali Mostowych - karta ODW 4.1.

4.4.4 Balustrada stalowa

Mur M2 wyposazy¢ w balustrade stalowg o wysokosci 0,40m z ksztattownikéw stalowych ze stali St3S.
Kotwienie balustrad do elementéw konstrukcji wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta elementow
mocujgcych. Przyjeto system kategorii korozyjnosci min. C4, powtoka antykorozyjna wykonywana na
wytworni: 200pm metalizacja. 100um farba epoksydowa, 80um farba poliuretanowa.

Uwaga:

Wykonawca robdt opracuje projekt warsztatowy do zatwierdzenia Inzyniera po wykonaniu pomiaréw

Z natury.

4.5 Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu prac teren wokét i pod obiektem nalezy uporzadkowac. Teren pod obiektem nalezy
zagospodarowac zgodnie z [Dz. U. Nr 63 poz. 735].

5 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do Projektu Budowlanego dotgczona jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy, jest obowigzany zapoznac sie z tg informacjg BIOZ oraz
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji
i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Dz. U. Nr 151, poz.
1256 z dnia 17 wrzes$nia 2002r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego rodzaju robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.

6 UWAGI KONCOWE

Zastosowane wyroby muszg posiadac np. Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM, Certyfikat lub

Deklaracje zgodnosci potwierdzajace odpowiednig jakos¢ wyrobu i jego przeznaczenie

6.1 Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowac i uzgodni¢ z Inzynierem harmonogram prac wraz

z wyszczegdlnionymi ponizej opracowaniami technologicznymi.

6.2 Dodatkowe opracowania
Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed wybudowaniem obiektu
nalezy wykonac nastepujace opracowania robocze:
— projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw w razie takiej koniecznosci;
Po wybudowaniu obiektu:
— geodezyjny operat powykonawczy
Opracowat:

mgr inz. Marcin Bugaj
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Strona celowo pozostawiona pusta
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II. CZESC FORMALNO — PRAWNA

UPRAWNIENIA

I ZASWIADCZENIA
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1 UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

(3
Szczecin, dnia {/ grudnia 2016 r.

NN
LAY
g

OKK-0054-0021(4)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. z 2016 1.
poz. 290, ze zm.) oraz § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Bugaj
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 29 marca 1989 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0168/PBM/16
do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Bugaj

ul. J. Kossaka 42/1, 76-100 Stawno
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Marcinowi Bugajowi

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 29 marca 1989 r. w Slawnie

numer ewidencyjny ZAP/0168/PBM/16

do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

L. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2)
3)

II. na podstawie § 13 ust. 1, ust. 2 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,

b) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, ciany oporowe, tunele liniowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, w rozumieniu przepisow w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie,

obliczania $wiatta mostow i przepustow,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

—
i . { = J WA~ ~ -
mgr inz. Andrzej Gallfiewicz  ....|..........\.cccooevrennn...n
Przewodniczacy O c
C ;
, . BT
Z-ca Przewodniczacego OKK "/

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

7

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6V7-AQY-LWC *

Pan Marcin BUGAJ o numerze ewidencyjnym ZAP/BM/0064/17

adres zamieszkania ul. Krakowska 28G/3, 71-021 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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III. CZESC GRAFICZNA

SC GRAFICZNA
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