W przypadku rozwiazan, dla ktorych okreslajac wymagania przywotano normy,
aprobaty itp. dopuszcza sie rozwiazania rownowazne wymaganiom opisywanym
w przywotanych normach. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwiazania
rownowazne opisywanym, jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja okreslone wymagania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegdtowe
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach
zadania ,,Budowa drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z czgéciowa
przebudowg gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000
do km ok. 0+120 wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng w tym: oswietleniem ulicznym,
kanalizacja deszczowa, siecig teletechniczna, przebudowa sieci gazowej, sanitarnej,
elektrycznej oraz §cianami oporowymi’

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami pkt. ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres robot wchodzi:

Zadanie nr 1: Budowa drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z czesciowa
przebudowg gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000
do km ok. 0+120 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w tym: o§wietleniem ulicznym,
kanalizacja deszczowa, siecig teletechniczng, przebudowa sieci gazowej, sanitarnej,
elektrycznej oraz Scianami oporowymi.

- sie¢ kanalizacji deszczowej PP500 SN 12 o tacznej dlugosci- L=80,3 m

- sie¢ kanalizacji deszczowej PP400 SN 12 o tacznej dtugosci- L=169,4 m

- sie¢ kanalizacji deszczowej PP300 SN 12 o tacznej dtugosci- L=435,60 m

- studnie Zzelbet. o 1200 mm - 24 szt.

- studnie zelbet. & 1500 mm - 3 szt.

- studnie PVVC600 - 2 szt.

- separator. ©¥2300 mm - 1 szt.

- przykanaliki PP200 SN12

- wpusty uliczne @ 500 bet. - 37 szt.

- odwodnienie liniowe klasy V200 D400 = 33,5m

- wylot prefabrykowany

- roboty drogowe / rozbidrka nawierzchni asfaltowej / - kpl.

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanaty deszczowe uliczne — uktad ulicznych kanatow deszczowych grawitacyjnych,
odprowadzajacych wody deszczowe i roztopowe do odbiornika.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.



2.1. Materialy do budowy kanalizacji deszczowej

Materiatami stosowanymi w budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej s3:

- Rury kanalizacyjne kielichowe o $rednicy PP500 SN12

- Rury kanalizacyjne kielichowe o $rednicy PP400 SN12

- Rury kanalizacyjne kielichowe o $rednicy PP300 SN12

- Rury kanalizacyjne kielichowe o srednicy PP200 SN12

- Studnie wlazowe zelbetowe @1200 w weztach na zatamaniach i potaczeniach
- Studnie wlazowe zelbetowe @1500 w weztach na zatamaniach i potaczeniach
- Studnie PVVC600

- Wilazy zeliwne przejazdowe 40T 600 mm

- Pierscienie odcigzajace zelbetowe 01800 mm

- Pierscienie odcigzajace zelbetowe 2300 mm

- Stopnie ztazowe

- Studzienki betonowe do wpustow deszczowych @500

- Wpusty uliczne zeliwne cig¢zkie klasy D400

2.2. Skladowanie

2.2.1. Rury

Rury mozna przechowywacé na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno lub wielowarstwowo zgodnie z instrukcja producenta.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zaglebien i btota, z
mozliwos$cig odprowadzenia wody opadowe;].

W przypadku rur kamionkowych kolejne warstwy powinny by¢ ukladane na przemian
koncoéwkami - kielichami

2.2.2. Kregiielementy zelbetowe

— przechowywa¢ 1 skladowa¢ mozna na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazany na grunt nie przekroczy 0,5 Mpa. Wysoko$¢ nie powinna
przekroczy¢ 1,8 m.

2.2.3. Kruszywo
— podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka robdt kanalizacyjnych

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00 ,,Wymagania ogo6lne”

4.1. Rury
Rury moga by¢ przewozone $rodkami transportu gwarantujagcymi przewiezienie ich bez
uszkodzen. Rury powinny by¢ uktadane poziomo wzdhuz §rodka transportu.



Wytadunek rur winien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkdéw ostroznosci. Rur nie
wolno zrzuca¢ lecz roztadowywaé po pochytych legarach. Ponadto przy za- i wytadunku oraz
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu i obiektéw na kanatach ( studzienki) winien oznaczy¢ trwale w
terenie uprawniony geodeta za pomocg kotkéw osiowych z gwozdziami. Istniejgce uzbrojenie
nalezy wytyczy¢ w terenie z udziatem uzytkownikdéw uzbrojenia.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.
Wykopy umocnione o szerokos$ci 1,0 m pod kanaty 1 studzienki do @600 mm oraz szer. 3,0 m
pod studzienki #1200 i @1500 mm.

Wykopy wykonywane beda rgcznie 30% 1 mechanicznie 70% o S$cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi w uktadzie poziomym lub ptytami posiadajgcymi atest
wytrzymato$ci. Urobek z wykopow odwozi¢ na czasowe sktadowisko na odleglos¢ do 1 km w
miejsce wskazane przez Inzyniera w calo$ci. Prace ziemne nalezy rozpocza¢ od najnizszego
punktu posadowienia kanaldw aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody gruntowej. Spod
wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanego kanalu o 5 cm, bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienia wykopu dokona¢é do rzednej
projektowanego kanalu bezposrednio przed jego ukladaniem. Przed utozeniem kanatu nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu uwzgledniajac dopuszczalng tolerancje rzednej dna
wykopu. Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
w sposoOb uzgodniony z uzytkownikiem uzbrojenia 1 pod jego nadzorem.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Roboty ziemne w rejonie zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ obowiagzkowo
systemem recznym.

Nadmiar urobku odwozi¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora. Urobek pochodzacy z
wykopdéw w catosci odwozi¢ na czasowe sktadowisko.

5.2.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Zabezpieczenie §cian wykopow na czas robot wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo
lub plytami o odpowiedniej wytrzymatosci.

5.2.3. Podloze pod rurociagi i armature

Rury uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na 900

Badania podloza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10725(5).



5.2.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypke wykopoéw wykona¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i czg$ci statych
warstwami grub. 25-30 cm.

W przypadku nieprzydatnosci gruntu do zasypki przewodow, nalezy go wymienic.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-77/8931-12 i
BN-83/8836-02, przy czym w drogach utwardzonych musi wynosi¢ min. 1,0 w warstwie grub.
1,5 m od poziomu terenu.

5.2.5. Odwodnienie wykopow

W miejscach gdzie wystepuje woda gruntowa wykopy na czas robot nalezy odwodnié.

Wode z pompowania odprowadzi¢ do istn. kanalizacji deszczowej. Do pompowania wody
stosowa¢ agregaty pompowo — prozniowe elektryczne zasilane z linii energetycznej lub
agregatow pradotworczych.

5.3. Roboty instalacyjno — montazowe

5.3.1. Kanaly — wymagania ogélne

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
podczas sktadowania lub transportu. Do wykopu opusci¢ za pomoca lin lub dzwigu
samojezdnego. Rury uktada¢ zawsze kielichem w kierunku przeciwnym do spadku w osi
wykopu, tak aby przylegaty §cisle do podtoza na co najmniej % obwodu symetrycznie do osi.
Pod ztacza dopuszcza si¢ wykonanie odpowiednich gniazd w dnie wykopu. Poszczegdlne rury
nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig z podbiciem z obu stron, aby nie mogly zmienia¢
polozenia.

Technologia ukladania winna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

Spadek przewodu i odchylki od osi nalezy kontrolowac za pomoca niwelatora, taty celowniczej
1 reperOw pomocniczych. Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie. Odchylenie
os1 utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm. Roznice rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji projektowej nie moga w Zzadnym
punkcie przewodu by¢ przekroczone.

5.3.2. Montaz przewodow
Do montazu stosowac¢ wytacznie rury i materiaty nieuszkodzone posiadajace atest producenta.
Rury montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3.3. Studzienki rewizyjne, kontrolne i polaczeniowe

W miejscach potaczenia kanaléw wykonaé studzienki kontrolne — rewizyjne z kregdw
zelbetowych z betonu C35/45 §rednicy ¥1200 oraz ¥1500mm. Studzienki z kregdéw posadowic
na dnie wykonanym z betonu C35/45 , 1 wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy srednicy ©¥1800
oraz ¥2300mm, wtaz zeliwny przejazdowy ¥600 z pokrywa 40T oraz w stopnie ztazowe. Kregi
studzienki faczy¢ na uszczelke. Cato§¢ wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.



5.3.4. Izolacja elementow betonowych

Studnie zZelbetowe wykonane z betonu C35/45 nie wymagaja dodatkowej izolacji
przeciwwilgociowej z uwagi na wymagane parametry nasigkliwo$ci betonu. Nasigkliwos¢
ponizej 4%

5.3.5. Proba szczelnoSci
Préba szczelnosci kanalizacji wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”

6.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w SST i normach branzowych BN-83/8836-02,

PN-68/B-06050, PN-81/B-10725, BN-72/8932-01 oraz zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa..

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu

- stan umocnienia wykopow

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu - drabin rozmieszczonych co 20 m.

a) Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialdow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych i woda gruntowa,
zachowania warunkow bezpieczefnstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod
wykonania wykopow.

b) Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji, nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania w/g PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej przedstawiajac ja do akceptacji
InZzyniera. W Przypadku napotkania gruntow nie nos$nych (np. namuty) nalezy wykonaé
podsypke piaskowa zgodnie z okresleniami PW.

c¢) Badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu i
zasypu wykopu do powierzchni terenu.

d) Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad
wierzch rury, zbadania dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypki, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie
wiecej niz 50 m. Do badan zaggszczenia zasypu nalezy stosowac¢ norme PN-83/8836-02.

6.2. Roboty montazowe

Kontrole robo6t instalacyjno - montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-81/B-10725.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:



- zgodnosci z dokumentacja projektowsg

- materiatdéw zgodnie z wymaganiami norm

- utozenia przewodow - glebokos$¢, tolerancje w planie i w profilu, kontrole

potaczen i zasypki

- dzialanie armatury

- badanie szczelnosci przewodu

Wykonawca winien przedlozy¢ Inwestorowi wszystkie proby 1 atesty gwarancyjne
producentow.

a) Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST, oraz
bezposrednio na budowie prze ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

b) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynnos$ci wstgpne sprowadzajace si¢
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i §rednicy (z doktadno$cia do 1 cm), badania
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie polgczenia rur 1 prefabrykatow.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i1 prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne.

c¢) Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku
wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnos$ci zlaczy, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnos$ci, nalezy poprawi¢ ich uszczelnienie,
a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i1 przerwaé badania do czasu
usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

d) Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiaru doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min potozenie zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz 1 w kinecie poszczegdlnych studzienek.

e) Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek prze korozja nalezy wykonac od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na
infiltracje. Izolacje powierzchni przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
mlotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajacych izolacje
studzienek i1 elementow betonowych przez ogledziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Warunki ogo6lne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) przewodu kanalizacyjnego.
W sktad jednostki obmiarowej wchodza pozostate elementy kanalizacji jak studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00.,,Wymagania ogolne



8.1. Wymagane dokumenty

a) protokot proby szczelnosci

b) $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcodw urzadzen i materiatow
e) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

8.2. Odbior czesciowy

- zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja
- materiatow

- szczelnos$ci

Dhugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi czeSciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz jeden
przelot (od studzienki do studzienki).

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez nadzor techniczny i cztonkdéw komisji sprawdzajace;.

8.3. Odbidr koncowy

- sprawdzenie protokotow odbioru cze¢$ciowego

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania calo$ci robdt przewidzianych
dokumentacja

- dokona¢ inspekcji kamera w celu zweryfikowania poprawnos$ci wykonania robot

Wyniki odbioru koficowego nalezy uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
0g6lne”

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 metra kanatu obejmuje:

- wytyczenie trasy, roboty pomiarowe i przygotowawcze

- wykonanie wykopow z umocnieniem 1 przygotowaniem podioza,
- ulozenie rur wraz z obiektami i zabezpieczeniem

- przeprowadzenie proby szczelnosci

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu

- umocnienie terenu wokot wlazow w terenie nieutwardzonym

- doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu

- wykonanie inwentaryzacyjnej dokumentacji powykonawczej.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia.

2. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie.

3. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania.

4. PN-92/B-10735 - Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania
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i badania przy odbiorze

5. PN-92/B-10729 - Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

6. PN-87/H-74051/02- Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

7. PN-87/H-74051/00- Wtazy kanatowe — Ogdlne wymagania i badania

8. PN-76/B-120374 - Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

9. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Badania przy odbiorze.
10. PN-63/B- 06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. — Wymagania techniczne
11. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna — Wymagania i badania przy odbiorze
12. BN-86/8971-08 - Kregi betonowe i zelbetowe

13. BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny — Sktadniki betonow —
Wymagania techniczne

14. BN-66/6774-01 - Zwir i pospotka

10.2. Inne dokumenty

Katalogi budownictwa

15. KB4-38.4.4.(1) - ptyty pokrywowe

16. KB4-4.12.1.(6) - studzienki potgczeniowe

17. KB4-4.12.1.(7) - studzienki przelotowe

18. KB4-4.12.1.(8) - studzienki spadowe

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych czes¢ 11
- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa - 1974

20. Atesty i Aprobaty na wyroby

21. Europejska norma EN 295

22. Wytyczne techniczne producentow ktorych zostaty zastosowane materiaty

23. Uzgodnienia gestorow posiadajacych uzbrojenia tereny w rejonie robot dotyczace
zabezpieczen 1 warunkow dla istn. uzbrojenia
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