‘ Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Polnaw m. Tuchow”

OPIS TECHNICZNY
1. Celi zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze
gminnej ul. Polna w Tuchowie. Celem tego przedsiewzigcia jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz odwodnienia w obrebie inwestycji.

Calos$¢ robot realizowana bedzie na dziatkach nr: 1836/3; 1836/2; 1869; 1870; 1874;
1871;2151/3; 2151/8; 2148/2; 2148/1; 2137; 2144/1; 2141/1; 2141/3; 2124; 2138
m. Tuchow.

2. Dane ewidencyjne

OBIEKT: Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Polna
w m. Tuchow

ADRES: Tuchow

INWESTOR: Gmina Tuchow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Firma Projektowo — Inwestycyjna Anna Strzelec
33-101 Tarnow
ul. Slaska 10

PROJEKTANT: mgr inz. Stanistaw Strzelec

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Anna Strzelec

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia i warunki branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 02 marca 1999 — w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 /1999 poz.430)

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000

- Mapa warstwicowa w skali 1:10 000

- Pomiary inwentaryzacyjne indywidualne w terenie

- Wywiad srodowiskowy

4. Opis stanu istniejacego

Projektowany chodnik lokalizowany jest wzdtuz drogi gminnej ul. Polna.

Szerokos¢ jezdni na odcinku chodnika waha si¢ od 4,7 — 5,0m.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ za pomocg istniejagcych rowdw przydroznych oraz
przepustéw pod droga gminng dla transportu wod opadowych poprzecznie do jezdni
oraz przepustow pod wjazdami na istniejgcych rowach przydroznych. Odptyw rowow
ukierunkowany jest do przepustéw drogowych pod droga gminng w lokalizacji
zaznaczonej na planie sytuacyjnym skad sptywaja w kierunku rzeki Biata.
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5. Opis stanu projektowanego

Projekt przewiduje budowe chodnika na dtugosci 923,7m.

Na czesci dlugosci chodnik zlokalizowany jest przy jezdni za projektowanym
kraweznikiem. Szeroko$¢ chodnika wynosi 1,5m.

Pomigdzy jezdnig a chodnikiem projektowany jest §ciek szerokosci 20cm.

z kostki betonowej. W zwigzku z budowg chodnika zmieni si¢ dotychczasowy sposob
odwodnienia tego odcinka drogi. Zachodzi koniecznos¢ przebudowa istniejgcego rowu
przydroznego polegajacej na jego odsuni¢ciu od krawedzi jezdni w zwigzku z
poszerzeniem korpusu drogowego 1 nadaniu wymaganych spadkéw podtuznych.

Z uwagi na skomplikowany uktad odwodnienia, w obrebie drogi, spowodowany
zmianami na terenach sgsiadujacych z droga przede wszystkim poprzez ich zabudowe,
zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacych rowow, a ze wzgledu na mate spadki,
umocnienie ich elementami betonowymi. Planowana jest przebudowa wigkszosci
przepustéw na zjazdach indywidualnych , budowa nowych oraz likwidacja zbednych.

Przewidywany zakres robot:

- zdjecie humusu

- roboty rozbidérkowe

- roboty ziemne - wykopy 1 nasypy

- studni $ciekowych i przykanalikéw

- umocnienie rowow elementami betonowymi (korytka betonowe)
- wykonanie podbudowy chodnika 1 zjazdow

- ulozenie kraweznika 1 obrzezy chodnikowych

- ulozenie nawierzchni z kostki na chodniku i na zjazdach
- wykonanie porgczy ochronnych

- wykonanie palisady betonowe;j

- uporzadkowanie przylegtego terenu

- humusowanie przylegtego terenu i obsiane trawg

5.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidorkowe obejmujg gtownie rozbidrke istniejacych zjazdéw do
posesji, zdjecie humusu, cigcie wyrOwnawcze nawierzchni jezdni, cz¢$ciowa
rozbiodrke kostki brukowej. Roboty te nalezy prowadzi¢ z pewnym wyprzedzeniem w
stosunku do robot zasadniczych.

Nalezy utrzymywac ciggltos¢ komunikacyjng w dojazdach do posesji, kazdorazowa
przerwe w dojezdzie nalezy uzgodni¢ z wilascicielem posesji a dtugosci przerw skracac
do niezbednego minimum.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:
- zdjecie humusu 1 shaldowanie w miejscu nie kolidujacym z prowadzonymi
robotami
- wykopy pod konstrukcje nawierzchni chodnika ,wjazdoéw oraz kanalizacje
- wykonanie nasypow wg normy PN-S-02205
Przy wykonywaniu nasypow na istniejagcych skarpach nalezy je ze schodkowac.
Nalezy zapewni¢ prawidlowe odwodnienie wykopow.
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5.3. Odwodnienie

Projekt przewiduje zachowanie istniejacego sposobu odwodnienia jezdni, po stronie
lewej, zgodnie z zalozonym kilometrazem roboczym. Odwodnienie jezdni i
projektowanego chodnika realizowane bedzie poprzez studnie scickowe z
odprowadzeniem do rowu przydroznego po stronie prawej. Z uwagi na ograniczenia
terenowe, row drogowy po stronie projektowanego chodnika zostaje czg¢sciowo
zlikwidowany. ROw ten w stanie istniejgcym nie spetniat swojej funkcji ze wzgledu na
swoj stan techniczny oraz brak mozliwosci odprowadzenia wod w tereny przylegte.
Na dlugosci projektowanego chodnika znajdujg si¢ trzy przepusty drogowe

Pr-2 — Pr-4 oraz dwa przepusty Pr-1 i Pr-5 poza zakresem planowanych robot. Z
uwagi na konieczno$¢ zmiany sposobu odwodnienia przepusty Pr-2 — Pr-4 zostang
przebudowane tak, aby kierowa¢ wody opadowe z rowu prawostronnego do
lewostronnego a stamtad do istniejgcych przepustow 1 w tereny przylegte. Przebudowa
przepustéw polega¢ ma przede wszystkim na odwrdoceniu spadkdéw poprzez wlozenie
do wewnatrz przepustu rury o mniejszej srednicy ze spadkiem odwrotnym.

5.4. Chodnik

Projektowany chodnik bezposrednio przy drodze szerokosci 1,5m.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6¢cm koloru szarego.

Kostka ukladana na podsypce cem.- piask. gr. 3 cm.

Podbudowa nawierzchni chodnika gr. 15cm z kruszywa naturalnego 0/63
stabilizowanego mechanicznie, oraz 10cm kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie.

Odstonigcie kraweznika na ciggu chodnika w stosunku do istniejacej krawedzi jezdni
wynosi 12cm.

Za chodnikiem zaprojektowano barier¢ —U-12 — w okolicach przepustow. (lokalizacja
jak na planie sytuacyjnym).

5.5. Wjazdy do posesji

Wjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej czerwone;j

gr. 8cm na podsypce cem. — piask. gr. 3cm oraz obustronne skosy najazdowe szer. 2m
kazdy w obrgbie projektowanego chodnika. W obrebie przejsécia dla pieszych
kraweznik obnizony z odslonigciem 2cm.
Odstonigcie kraweznika na wjazdach jak w stanie istniejagcym tj.4 cm.

Podbudowa wjazdow:

- jako dolna warstwa — 20 cm pospotka stabilizowana mechanicznie

- jako gbrna warstwa -15 cm kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie.
Lokalizacji wjazdoéw 1 ich parametry pozostajg jak w stanie istniejgcym.

5.6. Krawezniki i obrzeza

Projektowany jest kraweznik betonowy 15x30x100 z odstonigciem 12cm w stosunku
do nawierzchni jezdni oraz z odstonigciem ok. 4cm na wjazdach. Za chodnikiem
nalezy utozy¢ obrzeze betonowe o rozmiarach 8x30x100 na podsypce, tawie
betonowej gr. 10cm.
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5.7. Palisada betonowa
Dla podparcia skarpy nasypu na dtugosci 3,6m (jak na sytuacji) projektowana
jest palisada betonowa o wymiarach 18x18x120cm na tawie betonowej z
oporem.

5.8. Wplyw budowy na srodowisko

Projektowany zakres prac wymaga wycinki 12 szt.drzew.
Budowa chodnika nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,
Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia robot wytwarzania odpadow
zanieczyszczajacych srodowisko 1 wymagajacych utylizacji.
Warunki gruntowe okreslono jako proste ( podioze nos$ne jednorodne)
W zwiazku z tym projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

5.9. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa 1 odbioru robdt, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz przepisami BHP.

Oznakowanie 1 zabezpieczenie robot wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. nr 58 poz.515 z 2003r ze zmianami)
Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.




