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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNO - WYKONAWCZEGO
REMONTU POMIESZCZEN SPK POLICJI W KOMENDZIE WOJEWODZKIEJ W
RADOMIU

ZAKRES PRAC GLOWNYCH, REMONTOWYCH OBEJMUJACY WYKONANIE

MODERNIZACJI POMIESZCZEN WEZtA SANITARNEGO | SOCJALNEGO SPKP WRAZ Z

WYKONANIEM PRZEJSCIA DO POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU GLOWNEGO KWP

zZls :

- WYKONANIE W SCIANIE DYLATACYJNEJ ISTNIEJACEJ POWIEKSZENIE OTWORU ISTNIEJACEGO
OKNA NA POTRZEBY MONTAZU DRZWI

-WYKONANIE OTWORU W SCIANIE DYLATACYJNEJ EACZNIKA DLA MONTAZU DRZWI

- ROZBIORKA CZESCI ISTNIEJACYCH SCIANEK DIZALOWYCH | WYKONANIE NOWYCH

- DEMONTAZ ISTNIEJACEGO SUFITU PODWIESZONEGO | WYKONANIE NOWEGO SUFITU
PODWIESZANEGO Z PLYTY GKF W CZESCI PROJEKTOWANEGO POM. Z NATRYSKAMI ORAZ
PODWIESZANEGO RASTROWEGO W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH

- WYMIANA POSADZEK ORAZ MODERNIZACJA POWIERZCHNI SCIAN

-INNE PRACE TOWARZYSZACE PRACOM REMONTOWYM

1. DANE OGOLNE

1.1 Lokalizacja

Przedmiotowy budynek potozony jest w Radomiu przy ul. 11-go Listopada 37/59, dziatka nr 58/28,
obreb 0020 Gotebiow, Radom. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowe;.

1.2 Rodzaj i przeznaczenie obiektu

Przedmiotowy budynek zaliczony jest jako obiekt kat. XII.

Budynek objety opracowaniem petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Po wykonaniu prac
remontowych przedmiotowych pomieszczen , funckja nie ulegnie zmianie.

1.3 Inwestor

Teren i budynek, na ktéorym przewidziana jest inwestycja stanowi wtasnos¢
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI z/s W RADOMIU

26-600 RADOM, UL. 11-go LISTOPADA 37/59

1.4 Wykonawca
Zostanie wytoniony w drodze przetargu.

1.5 Podstawa opracowania
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

» Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z roku 2010) z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

» Zatozenia programowo- funkcjonalne

* Wizja lokalna

* Uzgodnienia programowe

* Inwentaryzacja

* Ocena techniczna

* Materiaty zrédtowe

* Umowa zawarta miedzy Komendg Wojewddzka Policji w Radomiu a Pracownig Projektowg
~Inwestprojekt-Zachod”-t.6dz



1.6 Stan istniejacy

Przedmiotowy zakres remontu obejmuje pomieszczenia znajdujgce sie w komplesie obiektow
KWP z siedzibg w Radomiu .Konkretnie pomieszczenia zlokalizowane sa w dwoch budynkach
oddzielonych Scianami dylatycyjnymi.Obiekty znajdujg sie w centralnej czesci dziafki

Obecnie wykorzystywane pomieszczenie o przeznaczeniu sitowni znajduje sie w gtébwnym
-frontowym o 10 kondyg. nadziemnych, budynku KWP i sg zlokalizowane w czesci podpiwniczone;j
w srodkowej strefie. Ta czes¢ obiektu jest czesciowo zagtebiona w terenie Teren w rozny sposéb
sie ksztattuje jezeli chodzi o poziom wzgledem "0" kompleksu czyli parteru. Pozostate
pomieszczenia 0 przeznaczeniu : szatnia , pom. socjalne, zespot sanitarny znajdujg sie w skrzydle
usytuowanym prostopadle do budynku gtéwnego , ktéry tworzy tgcznik 6 kondygnacyjny.
Przedmiotowe pomieszczenia te mozna uznac ,ze znajdujg sie na | kondygnacji nadziemnej na
tzw. niskim parterze . Poziomy posadzek obu czesci budynku znajdujg sie na tej samej rzednej
wzgledem "0" budynku gtéwnego. Wysokos$¢ pomieszczen w obu czesciach oddylatowanych jest
bardzo zblizona , w cze$ci budynku gtéwnego wynosi 3,05 m w tgczniku 3,07 m. Pomieszczenie w
obiekcie gtéwnym, ktére ma by¢é adaptowane na potrzeby szatni wg nowego uktadu
funkcjonalnego pierwotnie posiadato sciane zewnetrzng na catej dtugosci i trzy okna wielkosci
120x 90. Po dobudowie tgcznika jedno z nich zostato wykorzystane na czerpnie , drugie
zamurowane, pozostato jedno okno doswietlajgce . Pomieszczenia w tgczniku nie posiadajg okien.
Budynek jest w petni wyposazony w instalacje wewnetrzne: kanalizacje sanitarng , wode ,
instalacje elektryczng , wentylacje , instalacje stabopradowsg, zasilany jest w ciepto i cieptg wode z
sieci miejskiej poprzez wezet. Do pomieszczen znajdujgcych sie w tgczniku miedzy innymi do

tych ,ktére bedg remontowane wchodzi sie z poziomu terenu od strony dziedzinca . Stanowig one
obecnie pom. SPKP . Do pom. obecnej sitowni dochodzi sie klatkg schodowg schodzgc do piwnicy
znajdujacg sie w budynku gtéwnym zlokalizowang przy hallu wejsciowym.

Przedmiotowe pomieszczenia do czasu remontu wykorzystywane sa zgodnie z opisanym
przeznaczeniem.

1.7. Ocena stanu technicznego scian wewnetrznych, posadzek i sufitbw opracowywanego
fragmentu budynku.

1. Na podstawie dokonanych ogledzin stan techniczny wewnetrznych scian w zakresie
przewidywanego remontu budynku nalezy uznac¢ za dobry. Czes¢ istniejgcych scianek dziatowych
do wyburzenia w celu stworzenia nowego podziatu pomieszczen.

W budynku nie stwierdzono powaznych uszkodzen, ktore uniemozliwityby wykonanie
projektowanego otworu drzwiowego w $cianach dylatacyjnych.

2. Istniejgce posadzki oraz sciany w opracowywanym obszarze wymagajg modernizacji.

3. Istniejgcy sufit podwieszany w czesci pomieszczenh do demontazu — projektowany nowy sufit
podwieszany z ptyt GKF i GKFI oraz rastrowy.

4. Wykonanie otworu drzwiowego w Scianach dylatacyjnych oraz pozostatych prac remontowych
nie spowoduje:

a) zniszczenia catosci lub czesci budynku,

b) przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci,

¢) uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczenh elementow konstrukcji,

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

5. Whnioski
Dopuszcza sie wykonanie projektowanej przebudowy w postaci wykonania nowego otworu
drzwiowego, nowych $cian dziatowych oraz sufitdw podwieszanych.



1.8. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

- nowe rozwigzania funkcjonalne czesci pomieszczen znajdujgcych sie w obiekcie zgodnie z
wytycznymi KWP w Radomiu oraz zatwierdzong koncepcj3.

- rozebranie wybranych $cianek dziatowych w opracowywanym fragmencie budynku

- rozebranie istniejgcego muru znajdujgcego sie w w zamurowanym istniejagcym otworze okiennym
tworzgc nowy otwodr na drzwi w Scianie zewnetrznej- dylatacyjnej w celu potgczenia funkcji
komunikacyjnej dwoch czesci budynku .

-wykonanie otworu w $cianie drugiej dylatacyjnej pod nowy otwor drzwiowy.

-zmiana pomieszczenia nr 6 na magazyn wydzielony pozarowo, wraz z wykonaniem przejs¢ ppoz
na instalacjach przechodzacych przez Sciany tego pomieszczenia

- rozebranie istniejgcych, naprawa posadzek po wykonaniu poziomow kanalizacyjnych oraz
wykonanie nowych warstw podtogowych

- modernizacje wykonczenia scian

- wykonanie nowych instalacji : elektrycznej i stabopragdowej, sanitarnej, wentylacji .

Planowany zakres inwestycji:

W budynku istniejgcym przewiduje sie przebudowe i remont czesci pomieszczen z dostosowaniem
do obowigzujgcych standardéw i przewidywanego nowego ukfadu funkcjonalnego na potrzeby
SPK Policji KWP w Radomiu. Projekt obejmuje stworzenie szatni z zapleczem sanitarnym,
aranzacje pomieszczenia socjalnego, adaptacije jednego z pomieszczen na magazyn oraz nowy
uktad wezta sanitarnego z wydzielonymi toaletami dla kobiet i mezczyzn.

W budynku przewidziano wymiane lub rozbudowe kompleksowo wszystkich niezbednych
instalacji w formie podtgczenia sie do istniejgcego uktadu .

1.9. Badania techniczne podtoza
W celu wykonania przewidzianego zakresu prac remontowych nie jest wymagane wykonanie
badan gruntowych.

2. DANE O BUDYNKU
2.1. Stan istniejagcy — opracowywany fragment
Opisywane prace remontowe obejmujg nastepujgce pomieszczenia na poziomie
przyziemia i piwnicy, o istniejgcej pow. uzytkowej:

0.1. Sitownia 56,65m?
0.3 Szatnia 16,13m?
0.4. Przedsionek 4,66m?
0.5. Przedsionek 6,96m?
0.5.1 Toaleta 3,06m?
0.5.2. Natryski 4,67m?
0.6. Pom.socjalne. 3,62m?
o tacznej powierzchni uzytkowej: 95,75m?

2.2. Projekt — opracowywany fragment
Projekt obejmuje przeksztatcenie istniejgcych pomieszczeh na poziomie przyziemia i
piwnicy, na nastepujgce pomieszczenia z nowg funckjg o pow. uzytkowej:

0.1. Szatnia 45,32m?
0.1.1. Natryski 8,70m?
0.1.2. WC 1,50m?
0.3.. Pomieszczenie socjalne 16,13m?
0.4. Przedsionek 6,87m?
0.5. Przedsionek 1,88m?
0.5.1. WC meski 6,95m?

0.5.2. Przedsionek 2,08m?



0.5.3. WC damski 1,58m?
0.6. Magazyn 2,76m?
0 tgcznej powierzchni uzytkowej: 93,77m?

3. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowy budynek jako obiekt uzytecznosci publicznej , w ktérym zostang wykonane
prace remontowe, jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych, dotyczy czesci
parterowej. Powyzsza realizacja nie zmieni stanu istniejgcego. Do przedmiotowych
pomieszczeh nie przewiduje sie dostepu osob niepetnosprawnych.

4. DANE O ZAKRESIE ROBOT | SPOSOBIE ICH WYKONANIA

4.1 Informacje ogéine

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcego wezta socjalno — sanitarnego; stworzenie
szatni z zapleczem sanitarnym, aranzacje pomieszczenia socjalnego, adaptacje jednego z
pomieszczen na magazyn oraz nowy uktad wezta sanitarnego z wydzielonymi toaletami
dla kobiet i mezczyzn.Ponadto, przewiduje sie wykonanie nowego otworu drzwiowego
wielkosci 100x205, tak aby potgczy¢ projektowang szatnie (pom. Nr 0.1)w piwnicy bud. Nr
1 KWP , z czeséig przyziemia budynku tgcznika KWP (przez pom. Nr 0.3).

Przewiduje sie rowniez wykonanie przebudowy w zakresie instalacji elektrycznej , wod.
Kan., c.o. i wentylaciji.

4.1.1. Przewidziany spos6b wykonania otworu drzwiowego w $cianie dylatacyjnej
Przedmiotowa Sciana ostonowa -dylatacyjna, wyzszej czesci budynku w ktorej
projektowany jest nowy otwor drzwiowy wykonana jest z elementoéw prefabrykowanych.
Sciana ma gr 36¢cm.

Zgodnie z rys. archiwalnymi w Scianie ostonowej czesci wyzszej w miejscu lokalizacji
otworu drzwiowego wystepowato okno. W okresie dobudowy tgcznika do czesci wyzszej
otwor okienny zostat zamurowany . Projekt przewiduje rozbiorke sciany z zamurowanego
okna .Istniejgce okno usytuowane jest na wysokosci / gorna krawedz ~305 . Przewidziano
wykonanie przysklepienia posredniego na poziomie 2,05 z ptyt GK .

Przestrzen powyzej okna nalezy wypetni¢ wetng mineralng g.r sciany / ~30 cm / na ruszcie
systemowym, a od strony pom. 01. ptytg gipsowag w kl.odpornosci ogniowej EI120.
Pozostatg czes¢ Sciany w kierunku posadzki nalezy wycig¢ mechanicznie .

Sciana dylatacyjna od strony tgcznika wykonana jest z cegty ceramicznej i gr. 12 cm.
Projekt przewiduje wykonanie bruzdy szerokosci nadproza stalowego czyli ok. 17 cm i
sukcesywnie wycinajgc nalezy automatycznie wktadac nadproze .Nadproze nalezy od goéry
zaklinowac¢ klinami stalowymi a po bokach wykona¢ poduszki betonowe. Po wycieciu
otworu catos¢ nadproza owingc siatkg rabitzg i otynkowac.

W przypadku stwierdzenia innych elementdéw Sciennych nalezy wezwacé projektanata celem
konsultacji spodobu wykonania. Sposob wykonczenia $cian podano w dalszej czesci opisu.
Projekt przewiduje wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej wielkosci 40x30 dla
projektowanej czerpni.

4.1.2. Sciany dziatowe

Istniejace Sciany dziatowe obecnie wykonane sg z cegly ceramiczne;j.

W wybranych pomieszczeniach przewiduje sie rozbiérke istniejgcach scian dziatowych oraz
wykonanie nowych wg nowego ukfadu uzytkowego.

Na Istniejgcych $cianach dziatowych w pomieszczeniach objetych opracowaniem (nie
przeznaczone do wyburzenia) w miejscu gdzie wystepuje glazura nalezy jg skué¢ /glazura
do wysokosci 200 cm | powyzej tynk gipsowy ,nastepnie doktadnie oczysci¢, uzupetnic
ubytki gotowg masg tynkarskg oraz pokry¢ tynkiem gipsowym lub wykonhczy¢ glazura.
Sciana w pom. Nr 06. w klasie REI120.



Wykonczenie:

Wykonczenie $cian w zaleznosci od pomieszczenia i przeznaczenia , w formie malowania
farbg lub wylozenia glazura.

Malowanie — farba silikonowa, matowa w kolorze biatym x2 po uprzednim gruntowaniu
,dotyczy przedsionka 0.4. pom. Magazynowego -0.6. szatni 0.1 .oraz pom. socjalnego nr
0.3 powyzej 150.

Oraz wytozenie glazurg do petnej wysokosci w pomieszczeniach sanitarnych (toalety
damska , meska , natryski) przedsionek toalet , oraz w pom. socjalnym do wys. 150 cm.
W obecnie istniejgcym pom. sitowni nr 01, ktéra zostanie zamieniona na szatnie, ze Scian
nalezy zdjgc¢ lustra , zdjaé istniejgcg obudowe $cian wykonang z ptyt gipsowych na ruszcie
systemowym oraz wykona¢ nowg obudowe z ptyt gipsowych na ruszcie systemowym
zmniejszajac do minimum istniejgce obudowy instalaciji c.o..

Obudowe z ptyt gipsowych po wykonaniu gruntowania nalezy pomalowa¢ x2 farbag
silikatowa.

Projektowane nowe $ciany dziatowe przewidziano jako murowane grubosci 12cmi8cm z
bloczkéw silikatowych na zaprawie cem. Wap.

Wykonczenie:

Na scianach jako wykonczenie przewidziano tynk systemowy Il kat.z zacierkg gipsowg lub
tynk -rapéwka pod wytozenie glazury /dotyczy w,c, natryskéw , czesciowo pom.
Socjalnego.

Wykonczenie $cian w zaleznosci od pomieszczenia , w formie malowania lub wytozZenia
glazura.

Malowanie — farba silikonowa,x2 po wczesniejszym gruntowaniu - matowa w kolorze biatym
badz glazura do petnej wysokosci .

Plytka $cienna
— 59,8 x 29,8 cm uktadana poziomo;

— kolor NCS S 1500-N (jasnoszary) w potysku;

— fuga 1,5 mm w kolorze jasnoszarym.

(Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na fgczenie posadzki z ptytkami Sciennymi. Fuga powinna
wypadac w tym samym miejscu co fuga posadzki, aby uktad ptytek Sciennych byt kontynuacjag ptytek
podtogowych)

Pomieszczenie nr 06.z przeznaczeniem na magazyn , obudowac od wewnatrz sciang
cegtg ceramiczng petng gr. 12cm, otynkowaé gotowymi masami tynkarskimi kat. Il oraz
wykonac zacierke gipsowag. Wykonczenie — Malowanie — farbg silikonowag x2 po
wczesniejszymgruntowaniu - matowa w kolorze biatym. Sciana w odporno$ci ogniowe;
REI120.

4.1.3.Posadzki

Obecnie warstwe wykonczeniowg posadzek na gruncie w budynku stanowig W pom.01./
obecna sitownia / , przedsionek 0.5 oraz szatnia obecnie pom. socjalne .wykfadzina pcv a
w pozostatych pomieszczeniach gres.

Wszystkie warstwy wykonczeniowe podtdg na gruncie w opracowywanym fragmencie
budynku przewidziano do skucia . W miejscach prowadzenia nowych pozioméw
kanalizacyjnych nalezy wycig¢ bruzdy w posadzce do poziomu utozenia rur o szerokosSci
50cm.

Po wykonaniu utozenia poziomdw ks bruzdy nalezy wykonczyé poprzez wykonanie
zasypow /~30 cm /,utwardzenie jej.wykonanie wartwy posadzki betonowej /~10 cm,izolaciji
z papy /potaczy¢ z istniejaca izolacjg ,warstwy podposadzkowej gr 4 cm oraz warstwy
docelowej wykonczenia/ pcv lub gresu..

W pom.projektowanej szatni 0.1. oraz w pom. nr 0.4 ,0.3. ,0.6. nalezy po usunieciu
wyktadziny wykona¢ naprawe podtoza , wykona¢ nowg wylewke sampoziomujgcg oraz
potozyé nowg warstwe wykfadziny -rulonu pcv.

W pozostatych pom. po wykonaniu napraw podtoza po usunietych warstwach
przewidziano wykonanie gresu technicznego.



Ptytka gresowa :
w kolorze ciemnego grafitu (zblizony do RAL 7024): - 59,8 x 59,8 cm - gr. 10 mm - klasa
Scieralnosci IV - antyposlizgowo$¢ R10 — rektyfikowana, matowa.

W czesci socjalnej, przedsionku i szatni projektowana nowa posadzka w
postaci wyktadziny PCV.
Rulon PCV — (homogeniczna) podtoga winylowa w kolorze ciemnoszarym (kolorystyka
NSC-S 5502 B)
— zabezpieczenie powierzchni TopClean XP;
— antyposlizgowosc¢ min. R9;
— trudno zapalny — klasa Bfl-S1 na podktadzie o klasie odpornosci A2fl lub A1fl (beton) lub
na podktadzie drewnopochodnym;
— klasa scieralnosci T;
— wyktadzina nie powinna gromadzi¢ fadunkéw elektrostatycznych powyzej 2 kV;
— wyktadzina powinna zawiera¢ $rodki bakteriobojcze.
pod rulonem PCW nalezy zastosowa¢ wylewke samopoziomujgca.
W pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ obwodowg dylatacje podiogi - tasma polietylenowa
gr. 0,5 cm.
Rulon PCW (wyktadzina zgrzewalna) z wywinigciem na sciany w postaci cokolikow
(10,0 cm),
Uwaga — konserwacja wyktadziny z PCW — nalezy przestrzegaé instrukcji
producenta.

4.1.6.Sufity ,obudowy
W remontowanych pomieszczeniach wystepujg nastepujgce wykonczenia:
W pom. obecnej sitowni /pom. nr 01 / oraz w pom. wc ,natryskéw /pom. nr 4,5,5.1,5.2, 6
wystepuje sufit podwieszony rastrowy. W pom. nr 0,3 sufit wykonczony jest tynkiem
gipsowym.W pomieszczeniu obecnej sitowni przewody wentylacji z czerpni sciennej sg
obudowane ptytami gipsowymi .
Projekt przewiduje catkowity demontaz sufitbw podwieszonych oraz obudéw oraz montaz
nowego wykonczenia i nowej obudowy elementdw instalacyjnych.
Przewiduje sie nastepujgce wykonczenie:

W zapleczu sanitarnym przy szatni projektuje sie sufit podwieszany z

wodoszczelnych ptyt GKFI gr.12,5mm o parametrach:

-ciezar :~10,2kg/m3

- gestosé:~816kg/m3

-max. temp. stosowania:<50°C

- reakcja ptyty na ogien: A2-s1,d0

-wspotczynnik paroprzepuszczalnosci:10[u]

-wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] : 0,25W/mK

-wytrzymatos¢ na zginanie — kierunek podtuzny:>550N

-wytrzymatos¢ na zginanie — kierunek poprzeczny:>210N
W pom. magazynowym projektuje sie sufit gipsowy z ptyt GKF gr. 2x12,5mm w
odpornosci ogniowej ElI 120 na ruszcie systemowym . Strop w odpornosci ogniowej
REI120.

GKFgr.2x 12,5mm o parametrach:

-ciezar :~10,2kg/m3

- gestosé:~816kg/m3

-max. temp. stosowania:<50°C

- reakcja ptyty na ogien: A2-s1,d0

-wspotczynnik paroprzepuszczalnosci:10[u]

-wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] : 0,25W/mK

-wytrzymatos¢ na zginanie — kierunek podtuzny:>550N

-klasa odpornosci ogniowej EI60



W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszone rastrowe. Ruszt
o wymiarach modutu 60x60cm, wypetnienie z ptyty ze sprasowanej wetny
mineralnej twardej o licu laminowanym widknem szklanym pokrytym akustyczng
farbg natryskowg w kolorze biatym. Ruszt z profili w kolorze biatym o szerokosci
stopki 24mm.

Parametry techniczne ptyt modutowych ze sprasowanej wetny min.:
-dzwiekoizolacyjnos¢ — Dncw min. 40-43 dB, Rw - > 21 dB

-pochtanianie dzwieku — aw = 0,60, klasa pochtaniania C
-ciezar 7,6 kg/m2

-Rw=21dB

-odpornos¢ na wilgotnos¢ 95%RH

-reakcja na ogien A1

4.1.7.Stolarka drzwiowa

Przewiduje sie catkowity demontaz istniejgcej stolarki w ramach zakresu prac remontowych
oraz montaz nowej stolarki drewnianej, stalowej oraz drzwi aluminiowych .

Wszystkie drzwi zaprojektowano jako jednoskrzydtowe.

Drzwi D1 — drzwi o wym. w Swietle oscieznicy 90x200, do przedsionkdéw pomieszczen
sanitarnych, drzwi wewnetrzne,petne, aluminiowe, z wypetnieniem z piany poliuretanowej,
poszycie lakierowane Okucie; zamek i klamka bezpieczna U-FORM - LOB, 2 zawiasy —
ASSA. Nawiew powietrza . 0,002 m2. Drzwi z samozamykaczem.

Drzwi D1a - drzwi o wym. w swietle oscieznicy 90x200, taczgce pomieszczenia szatnia-
pom. socjalne , drzwi wewnetrzne,petne, aluminiowe, z wypetnieniem z piany
poliuretanowej, poszycie z laminatu HPL. Okucie; zamek i klamka bezpieczna U-FORM —
LOB, 2 zawiasy — ASSA. O odpornosci ogniowej EI60.

Drzwi D2 — drzwi o wym. w Swietle oscieznicy 80x200, do toalet wydzielonych w czesci
natryskowej , drzwi wewnetrzne,petne, aluminiowe, z wypetnieniem z piany poliuretanowej,
poszycie z laminatu HPL. Okucie; zamek i klamka bezpieczna U-FORM — LOB, 2 zawiasy
— ASSA. Nawiew powietrza . 0,002 m2

Drzwi D3 — drzwi o0 wym. w Swietle oScieznicy 90x200 stalowe , antywlamaniowe, do
pomieszczenia przeznaczonego na magazyn, drzwi wewnetrzne,petne,
drzwi z kontrolg dostepu. O odpornosci ogniowej EIG0.

Odpornos$¢ na wlamanie — klasa RC4 zgodnie z PN-EN 1627:2012

Izolacyjnos¢ akustyczna — Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 717-1:2013-08

Izolacyjnos¢ termiczna — 1.3 Uw(W/m2*K) wg PN-EN ISO 10077-1:2007

Odpornos¢ na wtamanie drzwi jednoskrzydiowych — klasa C zgodnie z PN-90/B-92270
Trwatosé mechaniczna — klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004

Odpornoé¢ na korozje — klasa C3 zgodnie z PN-EN 1SO 12944-2:2001
Wodoszczelnos¢ — klasa 3B zgodnie z PN-EN 12208:2001

Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 2 wg PN-EN 12207:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — klasa 3C wg PN-EN 12210:2001

Wytrzymatos¢ mechaniczna — klasa 2 wg PN-EN 1192:2001

Drzwi D4,D5 — drzwi o wym. w swietle oscieznicy 90x200,80x200 drewniane ,ptycinowe ,
okleina HPL gr 0,5mm , oscieznica regulowana drewniana. Drzwi D4 (3szt.) - z
samozamykaczem.

Nawiew powietrza . 0,002 m2 .Klamka z szyldem zespolona. Zamek tazienkowy dotyczy
drzwi do pomieszczenia z muszlg. Pozostate drzwi zamek standardowy.

Drzwi i $cianki do pom. natryskéw i w.c i pom. na pralki z systemowej ptyty HPL gr 10 mm.



Cechy charakterystyczne ptyty HPL

e odporno$¢ na dziatanie wody i pary wodnej
odporno$¢ na dziatanie promieni UV
odpornos$¢ na butwienie i korozje
wysoka udarnosc¢
wysoka odpornosé chemiczna

4.1.8.Przejscia pozarowe

Wszystkie przejscia instalacyjne do 4 cm przez wydzielone podstrefy pozarowe wykona¢ za
pomocg masy zabezpieczajgcej pozarowo .Powyzej wielkosci otworu 4 cm zabezpieczenie
wykonac¢ za pomocg opasek pozarowych. Na kanale wentylacyjnym zamontowa¢ kratki
pozarowe w klasie EI120 .

W kanatach wentylacyjnych przewidziano montaz klap z wyzwalaczem termicznym.

5. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

5.1 Instalacja wodociggowa

Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji wody. Przewiduje sie demontaz istniejgcych
umwywalek i natryskow i doprowadzenie wody do nowych urzadzen zgodnie z nowym
uktadem na rys. architektonicznym. Zmiany i szczegoty wg projektu branzowego.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji sanitarnej w w remontowanej czesci

budynku. Przewiduje sie demontaz istniejgcych natryskow i toalet .Projektuje sie
odprowadzenie sciekow z nowych urzadzen zgodnie z nowym uktadem na rys.
Architektonicznym.

Zmiany i szczeg6ty wg projektu branzowego.

5.3 Instalacja c.o0. i c.w.u.

Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji c.w.u. wpietej do istniejgcego uktadu w
remontowanej czesci budynku. Przewidziano rowniez korekte lokalizacji kaloryferow.
Zmiany i szczegoty wg projektu branzowego.

5.5 Instalacja elektryczna

Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji elektrycznej w czesci remontowanego
budynku.

Zmiany i szczegoty wg projektu branzowego.

5.6 Instalacja wentylacji mechanicznej

Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w wybranych
pomieszczeniach.

Szczegoty wg projektu branzowego.

6. ZABEZPIECZENIE POZAROWE

6.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby KOMENDY
WOJEWODZKIEJ POLICJI z/s W RADOMIU.

6.2. Informacje ogodine
Budynek wysoki od strony frontowej ,w czesci gdzie wystepuje tacznik - Sredniowysoki
catosc zaliczony do kat. zagrozenia jako ZLIII, i PM . Obiekt w czesci zaliczonej jako



wysoki jest w petni podpiwniczony w czesci tacznika obiekt jest niepodpieniczony
Ze wzgledu na zakres prac remontowych istniejace uwarunkowania nie zmienia sie.

6.3. Warunki usytuowania:

Ze wzgledu na zakres prac uwarunkowania istniejgce ochrony P.poz nie zmienigja sie.
Projektowane przebicie i potgczenie dwdch czesci budynku w strefie niskiego parteru oraz
piwnicy zostato zabezpieczone drzwiami w kl. EI 60 .

Przejscia instalacyjne - wentylacja klapami z wyzwalaczem termicznym, a instalacje
elektryczne masami ognioochronnymi.

Jedno z pom. - pom. magazynowe zostato wydzielone jako podsterfa w kl.odpornosci
ogniowej EI60.Zastosowano oddzielenie stropu w Kl. REI120 ,drzwi w KkI.EI60 .Przejscia
instalacji zabezpieczono klapami z wyzwalaczem termicznym i masami ochrony p.poz.

6.4. Urzadzenia przeciwpozarowe:

1.1. przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany w poblizu wejscia gtébwnego
do budynku,

1.2. instalacja odgromowa,

1.3. oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,

1.4. hydrant zewnetrzny DN 80.

Ze wzgledu na zakres prac uwarunkowania istniejgce nie zmienig sie.

6.5. Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb:
Ze wzgledu na zakres prac uwarunkowania istniejgce nie zmienig sie.

6.6. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych:
Ze wzgledu na zakres prac uwarunkowania istniejgce nie zmienig sie.

6.7. Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej:
Ze wzgledu na zakres prac uwarunkowania istniejgce nie zmienig sie.
Nie przewidziano rozwigzan zmiennych.

6.8. Inne wazne dane:
Ze wzgledu na zakres prac uwarunkowania istniejgce nie zmienig sie.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Ze wzgledu na zakres prac uwarunkowania istniejgce nie zmienig sie.

UWAGI :

Wszystkie prace budowalne prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP pod nadzorem
osoby uprawnionej. Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ przeznaczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, by¢ zgodne z Polskimi Normami lub
posiadac Certyfikaty Zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg techniczng
oraz posiadac¢ Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa

Opracowat: Opracowat:
mgr inz. arch. Bogdan Czyzykowski inz. Grzegorz Ptéciennik
nr. upr. 440/89/WL nr. upr. 235/87/WL

spec. architektoniczna spec. konstrukcyjnej



SPIS RYSUNKOW PROJEKT
L1-Lokalizacja budynku

1.

XNk v

10.
. Wykonczenie $cian
12.
13.
14.

Rzut przyziemia-inwentaryzacja
Przekrdj A-A ,B-B-inwentaryzacja
Przekroj C-C-,D-D- inwentaryzacja
Rzut posadzek -inwentaryzacja
Wykonczenie Scian -inwentaryzacja
Sufit -inwentaryzacja

Rzut przyziemia

Przekréj A-A,B-B

Przekréj A1-A1,A2-A2

Rzut posadzek

Sufit
Zestawienie stolarki drzwiowej
Nadproze N1

1:500
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:10



