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KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s W RADOMIU
26-600 RADOM ,  UL. 11-go LISTOPADA 37/59 dz. nr 58/28
obręb 0020-GOŁĘBIÓW - RADOM

mgr inż. arch. Agnieszka Kordyl

REMONT POMIESZCZEŃ SPK POLICJI W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ
POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

inż.Grzegorz Płóciennik
nr upr. 235/87/WŁ
spec.  konstr.-budowlana
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Nadproże stalowe N1

2x dwuteownik IPE160 L=1,40m

Zestawienie stali
dł. łączna: 2,80m, ciężar 15,8kg/mb
łącznie: 44,24kg

Nadproże stalowe N2

1x dwuteownik IPE160 L=140cm

Zestawienie stali
dł. łączna: 1,40m, ciężar 15,8kg/mb
łącznie: 22,12kg

Nadproże stalowe N2a

1x dwuteownik IPE160 L=140cm

Zestawienie stali
dł. łączna: 1,40m, ciężar 15,8kg/mb
łącznie: 22,12kg

ŁĄCZNIE STALI: 88,48kg

UWAGA: Wszystkie wymiary
skorygować na placu budowy!

Beton C20/25
Stal S235JRG2

NADPROŻE N1, N2, N2a
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