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i odbioru rob6t budowlanych
PZJ - program zapewnienia jakos$ci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzang z budowa przylacza wody i
kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji inwestycji pod nazwa:

L,Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa petli autobusowej przy
zbiegu ulic Kollataja i opaski ulicy Kolejowej”- zad. Nr 2020/34”
dla zamierzenia budowlanego:

UDOWA DROGI GMINNEJ OD UL. ROWNOLEGLEJ DO
UL. SIERAKOWSKIEJ W LOMIANKACH

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi czg¢s$¢ dokumentéw kontraktowych przy realizacji rob6t opisanych w p.
p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza Specyfikacja obejmuje swoim zakresem czynno$ci umozliwiajace
budowe przylacza wody wraz z armaturg oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku
kierowcow.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu rurociggdéw, uzbrojenia i armatury dla:
- Budowy przytacza wody o $rednicy Dz40PE100 SDR11
- Budowy przylacza kanalizacji sanitarnej DN160 PVC-U
- Montazu zasuwy o $rednicy DN40 PN16 z migkkim uszczelnieniem klina. Zasuwa
zaopatrzona bedzie w trzpien teleskopowy oraz skrzynke uliczna,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
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1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow bytowych.

1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw S$ciekow
nastepuje dzieki sile cigzkos$ci.

1.4.3. Kanaly

1.4.3.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.3.2. Kanal sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowych,
1.4.3.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji kanalizacji sanitarnej z
budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.3.4. Kanatl zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdOw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

1.4.3.5. Kolektor gltéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéow z kanaléw oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.6. Kanat nieprzetazowy - kanal zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0
m

1.4.4. Obiekty inzynierskie na sieci kanalizacyjnej

1.4.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — obiekt na kanale
nieprzelazowym

1.4.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.4.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do aczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.5. Elementy studzienek i komoér

1.45.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna
spocznika.

1.4.5.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejs$cia obstugi do komory robocze;j.

1.4.5.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.
1.4.5.4. Wilaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych Iub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.5.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim $ciekow.

1.4.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a
$ciang komory roboczej.

1.4.6 Wodociag - zespdt wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemyshu w wode.

1.4.7 Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociagowa, zaopatrujaca ludno$¢ i zaktady przemystowe
w wode.

1.4.8 Przewo6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.

1.4.9 Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odleglos¢ poza
przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.
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1.4.10 Rura przewiertowa - rura dla wykonania przejscia pod istniejaca droga lub torami
kolejowymi bez wykonania wykopu.

1.4.11 Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzgca do zamknigcia doptywu wody
1.4.12 Hydranty — punkty czerpalne o wydajnosci potrzebnej do gaszenia pozaru.

1.4.13 Cisnienie robocze - wysokos¢ ci$nienia okre$lona zgodnie z dokumentacja
techniczng jako maksymalna réznica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad
badanymi odcinkami przewodu.

1.4.14 Odleglos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w
plaszczyznie poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.15 Material rodzimy - material z ktorego wykonany jest przedmiot poddawany
procesowi spajania.

1.4.16 Bloki oporowe — bloki betonowe lub zelbetowe stosowane dla wodociagéw o
ztaczach kielichowych lub dtawikowych stosowane sa na kolanach, tukach i odgalezieniach.

1.4.17 Ploza - element z tworzywa stuzacy do wprowadzenia wodociagu do rury ochronne;j
oraz do rury przewiertowej i usytuowania ich w przyblizeniu wspotosiowo.

1.4.18. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt I.3.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow podano w cze$ci D-M-00.00.00 - Wymagania
ogoblne.

Wszystkie materialy i urzadzenia musza odpowiadaé¢ Polskim Normom lub europejskim
i specyfikacjom UIC lub posiada¢ Krajowa Deklaracje Zgodnosci (o$wiadczenie
producenta) z Polska Norma lub Aprobatg Techniczna.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikaciji.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktorych normy przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrddlach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢
Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w
okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodnoSci z wymogami
projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.
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Wszelkie zmiany projektowe wymagaja pisemnej zgody uprawnionego branzysty
projektanta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.

Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztaltek i studni z tworzyw sztucznych powinien
gwarantowac trwatos¢ wigksza od 50 lat.

2.2. Rury przewodowe wodociggowe

Do budowy przewoddéw wodociggowych zastosowano rury cis$nieniowe PE100RC SDR11
PN16 zgodnie z PN-EN 12201-2:2013-12 [19].
Rury powinny posiada¢ udokumentowane wyniki badan WYROBU GOTOWEGO
zgodnych ze specyfikacjg PAS 1075 [48].
Rury zgodnie z normg PN-EN 12201-2:2013-12 [19] powinny by¢ oznaczone w taki
sposob, aby cechowanie nie inicjowato pgknie¢ lub innych uszkodzen, oraz aby normalne
warunki przechowywania, warunki atmosferyczne, transport, instalacja oraz eksploatacja
nie miaty wptywu na jego czytelnosc.
Oznaczenie rur powinno zawieraé, co najmniej, informacje podane w nastgpujacej
kolejnosci:

— numer normys;

— nazwg i/lub znak firmowy producenta;

— wymiary (dnxen)

— szereg SDR

— material i oznaczenie

—  klasa ci$nienia w barach

— informacje producenta (okres produkcji , nazwa lub kod zaktadu).

2.3. Rury ci$nieniowe PE100 SDR11 wg PN-EN 12201-2:2013-12 [19]
— DA40PE100 RCSDR11

2.4. Ksztaltki wg PN-EN 12201-3:2011 [20]

Zmiany kierunkow na przewodzie wodociggowym nalezy wykona¢ przy pomocy ksztaltek o
odpowiednim kacie wykonanych =z elementow rurowych metoda zgrzewania
doczotowego/elektrooporowego lub metoda odksztatcenia plastycznego.

Ksztaltki powinny posiadaé takie same parametry jak odcinki proste zgodnie z PN-EN PN-
EN 12201-3:2011 [20].

Polaczenie z istniejacym wodociagiem z PE nalezy wykona¢ przy pomocy muf
elektrooporowych. Potaczenia z wodociggami z innych materiatow wykona¢ przy uzyciu
ksztaltek przejSciowych PE/stal, kotnierzy lub tacznikow (sprzggiet) o odpowiednich
parametrach posiadajacych atesty do uzycia dla sieci wodociggowych (dla wody pitne;j).
Zastosowane ksztaltki powinny by¢ trwale oznakowane zgodnie z deklaracja zgodnosci lub
aprobatg techniczna. Oznakowanie ksztaltki powinno zawiera¢ analogiczne parametry jak
rura przewodowa.
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2.5. Armatura odcinajaca

Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem klina, klasy PN16
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 [27]

— DN4o
Zasuwe wyposazy¢ w obudowg , trzpien i skrzynke uliczng zgodnie z PN-M-74082:1998
[29]

2.6. Rury przewodowe kanalizacyjne

Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej zastosowaé kielichowe rury z materiatu PVC-U
(lite) o sztywnosci SN8zgodne z Normg PN-EN 1401-1 - Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U); - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu. [15]

Srednica rur wynosi DN1160mm PVC-U SNS.

2.7. Pozostale materialy

2.7.1. Ta$ma ostrzegawcza i lokalizacyjna z wkladka metalowa dla sprzewodéw
wodociagowych

2.7.2. Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Dla oznaczenia lokalizacji zasuw nalezy zastosowac tablice orientacyjne zgodnie z PN-B-
09700:1986 [30].

2.7.3.  Shupki stalowe ocynkowane ¢50mm

Do umieszczenia tablic orientacyjnych do oznaczenia uzbrojenia nalezy zastosowaé stupki
stalowe ocynkowane ¢50mm i wysokosci ~1,60m.

2.7.4. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 [39].
2.75. Piasek

Piasek na podsypke i obsypke powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003 [37] i PN-EN
13139:2003/AC:2004 [38].

2.7.6. Zaprawy budowlane zwykle
Zaprawy budowlane do polaczenia elementow prefabrykowanych.
2.7.7.  Zwir lub pospélka na podsypke filtracyjna

Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospotki lub thucznia wg PN-EN 13139:2003/AC 2004
[37,38]

2.7.8. Beton klasy C20/25

Wodoszczelne (W8), matonasigkliwe (nw<5%), mrozoodporne (F-150).
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Sktadniki do produkcji betonu i sposéb jego produkeji wg normy PN-EN 206-1:2003 [46] i
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 [47]

2.7.9. Beton klasy C8/10

Wodoszczelne (W8), malonasigkliwe (nw<5%), mrozoodporne (F-150).
Sktadniki do produkcji betonu i sposéb jego produkeji wg normy PN-EN 206-1:2003 [46] i
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 [47].

2.7.10. Beton klasy C35/45

Do budowy studni, zbiornikéw i komér wodoszczelny (W8), matonasigkliwy (nw < 5%),
mrozoodporny (F-150) do budowy studzienek.

2.7.11. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
EN 12620+A:2008[52].

2.7.12. Cement
Cement powinien odpowiada¢ PN-B-197-1:2002/A1:2005/A3:2007 [45].
2.7.13. Zwir lub pospélka

Podsypka filtracyjna oraz obsypanie terenu wokot skrzynek ulicznych od zasuw ze zwiru,
pospotki lub thucznia wg PN-EN 13139:2003/AC 2004 [38].

2.8. Skladowanie materialow

Sposo6b sktadowania powinien spelniaé warunki BHP.

Zaleca si¢ sktadowanie materialow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych asortymentow.

Sposéb sktadowania i przechowywania materialdow na placu budowy powinien zapewnic¢
skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wiasciwosci
technicznych. W okresie sktadowania materiatow nalezy dokonywa¢ niezbednych zabiegow
konserwacyjnych.

2.8.1. Rury

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé si¢ na terenie réwnym i utwardzonym
z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Nie wolno sktadowa¢ rur w poblizu ognia,
zrodet ciepta Iub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery
itp. W czasie sktadowania rury powinny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych oraz przed zniszczeniem i deformacja. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Wysokos¢ sktadowania rur z polietylenu oraz PVC nie powinna przekracza¢ 1 m. Rury
nalezy utozy¢ rownolegle do siebie i podeprze¢ z obu stron wspornikami wykonanymi
z drewna lub innymi materialami nie powodujacymi uszkodzenia rur. Rury w zwojach
powinny by¢ sktadowane ptasko. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 1,5m.
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W czasie transportu i magazynowania rury powinny by zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem poprzez zaslepki umieszczone na koncach odcinkéw. Zaslepki nalezy
usuwac dopiero bezposrednio przed montazem.

Niedopuszczalne jest przecigganie rur po podlozu. Nalezy je przenosi¢ lub stosowaé
specjalne rolki badz plozy.

Rury nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata. W przypadku gdy rury s3 narazone na
bezposrednie dzialanie promieni i opadéw atmosferycznych okres sktadowania wynosi nie
dluzej niz 1 rok.

2.8.2. Ksztaltki, armatura, tasmy znacznikowe i izolacyjne, uszczelniajace,
znacznikowe

Wszystkie elementy sieci nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta,
ktére nalezy zabezpieczy¢ na placu budowy przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych
w pomieszczeniach zamknietych, w temperaturze do 30°C.

Tasmy (lokalizacyjne, antykorozyjne) nalezy uktada¢ na drewnianych podestach, tak aby o$
nawoju byla prostopadta do ptaszczyzny sktadowania.

Zaleca si¢ sposOb skladowania materiatlow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

2.8.3. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy

Nalezy je skltadowa¢ w magazynie zamknigtym. Tasmy antykorozyjne, manszety, plozy
nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, w taki sposob aby nie doszto do ich
uszkodzenia.

2.8.4. Kruszywa

Kruszywa nalezy sktadowa¢ w pryzmach na utwardzonym i odwodnionym podlozu w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

2.8.5. Odbior materialow

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materialtdbw mozna dokonaé
alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego
dokumentu jaki powinien posiada¢ producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatow przed wbudowaniem mozna dokonaé na podstawie
deklaracji zgodno$ci albo z norma, albo z aprobata lub z innym dokumentem
potwierdzajacym zgodno$¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okre§lonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci D-M-00.00.00 - Wymagania ogdlne.
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3.2. Sprzet do robot ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zastosuje sprzet gwarantujacy wilasciwa
jakos¢ ich wykonania.
Sprzet do robdt ziemny i przygotowawczych obejmuje:

pite do cigcia asfaltu i betonu,

pite do cigcia drzew,

koparki o pojemnosci 0,25m3 - 0,60m3,

spycharka gasienicowa do podgarni¢cia na hatde oraz do zasypywania wykopow,
spycharki,

podbieraki,

pompa spalinowa lub elektryczna do odpompowania ewentualnej wody z wykopu,
sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

sprzet reczny,

samochody samowytadowcze.

inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploataciji.

3.3. Sprzet do robot montazowych

Sprze¢t do robdt montazowych obejmuje:

wciagarke reczna,

wciggarke mechaniczna,
samochdd skrzyniowy,
samochod samowytadowczy,
prosciarka do rur,

sprezarka,

zgrzewarka,

obcinarka do rur,

sprzet do zageszczania gruntu,
spawarka,

betoniarki,

zurawie,

dzwig,

inny sprzgt niezbgdny do wykonania zadania.

Urzadzenia 1 sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢é w peilni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robo6t. Sposdob wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci D-M-00.00.00 - Wymagania
ogolne.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkdéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji i wskazaniami
Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkow
transportu:

. samochdd cigzarowy,

. samochdd skrzyniowy,

. samochdd samowytadowczy,

. samochdd dostawczy.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport gruntow

Wybér $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ sSrodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odleglosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.
Odleglosci transportu musza by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajacego
a wszystkie p6zniejsze zmiany muszg by¢ przez niego Zaakceptowane.
Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
1 wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacych $rodkow
transportu:

. samochéd skrzyniowy,

. samochod samowytadowczy,

. samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.3. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
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powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. Transport materiatow moze si¢ odbywaé tylko poza godzinami szczytu
komunikacyjnego, tak aby nie powodowa¢ dodatkowych utrudnien w ruchu
komunikacyjnym.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdhuz S$rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Koncoéwki wszystkich rur powinny byé zabezpieczone ochronnymi za$lepkami przed
zanieczyszczeniem.

Powierzchnia zaladowcza s$rodka transportowego powinna by¢é czysta i wolna od
wystajacych ostrych czesci (gwozdzi, $rub itp.). Zaleca si¢, aby pojazdy byty wyposazone w
boczne podpory, a podczas transportu rury byly skutecznie umocowane. Istotne jest, aby
wszystkie podpory byty gtadkie bez ostrych krawedzi.

Przy wielowarstwowym ulozeniu rur, goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian Srodka
transportu wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Pierwsza warstwe rur nalezy uktadaé na
podktadach drewnianych, z zatozeniem klindw pod skrajne rury. Poszczego6lne warstwy rur
nalezy przeklada¢ materialem wyscidtkowym w miejscach stykania si¢ wyrobdw.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy
o fadowaniu i wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewngtrzne;j.
Zatadunek 1 roztadunek rur winien odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy przed
zarysowaniem, uszkodzeniem mechanicznym lub owalizacja (rury z polietylenu). Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko OC i nizsze;j.

4.4. Transport armatury przemystowej i ksztaltek

Armatura i ksztaltki transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Dla usztywnienia przewozonych
elementow armatury, nalezy stosowaé przektadki, rozpory, kliny z drewna, z gumy i innych
materiatow.

Poszczegdlne elementy powinny by¢ pakowana zbiorczo lub, jesli to konieczne, nalezy
chroni¢ je indywidualnie w celu zapobiezenia uszkodzeniu. Nalezy przewozi¢ je w
specjalnie przystosowanych pojemnikach, skrzyniach.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w czesci D-M-00.00.00 -
Wymagania ogo6lne.

Inwestor przed przystapieniem do robot powinien dysponowac pozwoleniem na budowe lub
innym dokumentem uprawniajacym do wykonywania prac, jezeli taki jest wymagany.
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Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien uzyskaé pozwolenie od wlasciciela
terenu na wykonywanie prac, w pasie drogowym — zezwolenie na zajecie pasa drogowego
od zarzadcy drogi.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowa sieci wodociggowej nalezy wykonad
przestrzegajac warunkow BHP.

5.2. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na koszt wlasny do sporzadzenia,
wszelkich niezbednych opracowan projektowych zabezpieczenia wykopdéw (m.in.
odwodnienia i umocnienia). Do obowiazkow Wykonawcy nalezy roéwniez uzyskanie
wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny byé sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujacych
polskich norm. Projekty podlegaja akceptacji Inzyniera.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien opracowaé plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia ( BiOZ).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.2.1. Wymagania szczegélowe dla opracowan projektowych

Przy opracowywaniu projektow nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia
robot zawarte w Dokumentacji Projektowe;.
Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawiera¢ co najmnie;j:

e projekty Scianek szczelnych,

e projekty tymczasowych odwodnien wykopow fundamentowych i rozkopow.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych

Wszystkie projekty musza zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktore zawierac¢ begda:

. badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektow
konstrukcyjnych,

. dobor odpowiednich materiatlow dla przewidzianych robot wraz z podaniem dla nich
wymaganych parametrow jakoSciowych, warunkow ich stosowania, zakresu i
sposobu kontroli jakos$ci oraz zasad ich odbioru,

. dobor sprzetu,

e normy i przepisy dotyczace materiatdw i sposobu prowadzenia robot.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ beda podstawe
wykonania robét, kontroli ich jako$ci oraz odbiorow.

5.3. Prace wstepne

. Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien opracowaé plan Bezpieczefistwa i
Ochrony Zdrowia ( BiOZ).

. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty budowlane.

. Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na koszt wiasny do
sporzadzenia, wszelkich niezbgdnych opracowan projektowych zabezpieczenia
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wykopow. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich
niezbg¢dnych uzgodnien dla tych projektow.

. Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie i na koszt wilasny do
sporzadzenia projektu odwodnienia wykopow na czas budowy.

. W/w opracowania podlegaja akceptacji Inzyniera.

5.4. Roboty przygotowawcze

e Podstawe wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa

. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé
repery. tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

. Wytyczenie w terenie osi przewodu w odniesieniu do projektowanej drogi, lub drog
bocznych z zaznaczeniem usytuowania punktéw zatamania trasy za pomoca wbitych
w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbié
kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
projektowanych sieci po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy przewodu w
terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ recznie przekopy
kontrolne celem zlokalizowania i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia lub
wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka lub innych
projektowanych urzadzen.

. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapie,
nalezy powiadomi¢ zainteresowane urzedy celem ustalenia wiasnosci danego
uzbrojenia. Nie zinwentaryzowane sieci traktowac jako czynne.

. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

. Przed zasadniczymi robotami montazowymi - wykona¢ odwodnienie w obrebie robot
ziemnych, jesli zajdzie taka potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w sposob ciagly.

5.5. Roboty ziemne

5.5.1.  Wykopy i umocnienia

Wykopy nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:1999 [2]i
PN-B-06050:1999 [1] i dostosowane do glgbokosci wykopow, uzbrojenia terenu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego pod nadzorem uzytkownika
SIecCl.
Rozluznienie gruntu wykonaé r¢cznie za pomoca topat i oskardow. Rozluzniony grunt
wydobywac¢ na powierzchnig terenu, przez przerzucanie nad krawe¢dziag wykopu i sktadowaé
wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci nie mniej niz 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0m zgodnie z PN-B-10736:1999 [2]
przy braku wody gruntowej i usuwisk;

e wgruntach bardzo spoistych 2:1,

. w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

e wpozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
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e wgruntach niespoistych 1:1,50,
przy rownoczesnym zapewnieniu latwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopow o $cianach pionowych i glgbokosci wiekszej od
1,0m nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopow decyduje
Wykonawca. Dopuszcza si¢ umocnienie wypraskami lub $cianka szczelng z grodzic.
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementow:

. wyprasek ulozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

e  bali pionowych (naktadek),

. okraglakéw jako poprzeczne rozpory.
Wykopy o glebokosci ponad 4,0 m nalezy prowadzi¢ stopniami - pietrami. Dla kazdego
pigtra nalezy wykona¢ wjazd dla $rodkéw transportowych. Goérng cze§¢ wykopu o
glebokosci ca’2,0m nalezy wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Dolna czg¢$¢ nalezy
wykona¢ o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami zaktadanymi poziomo.
Wyjscie 1 zejscie z wykopu po drabinie powinno by¢ wykonane z chwilg osiagni¢cia
glebokosci wiekszej od 1,0 m od poziomu terenu. Rozstaw drabin co 20 m.
Na odcinku wystapienia wod gruntowych, gérng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykonac
w gruncie suchym, natomiast cze¢$¢ nawodniong o $cianach pionowych.
W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest kontrola warunkow gruntowych
w nawiazaniu do badan geologicznych.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do
Scm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. W gruncie piaszczystym
odpowiadajagcym warunkom obsypki, nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu 5 — 10 cm powyzej
projektowanej rzedne;j.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu
do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonaé wykopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Po okre$leniu ich rzeczywistego
przebiegu i glebokosci posadowienia, nalezy zabezpieczy¢ przewod zgodnie z sugestiami
uzytkownika.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z i do wykopu powinno by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie
nad krawedzia wykopu.
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5.5.2.  Odwodnienie wykopu

Dla przewodow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjna z pospotki lub zwiru grubosci 20cm, a w niej saczek z rur PP jednosciennych @
50mm w jednym rzgdzie lub dwu rzadach w zaleznoSci od poziomu wody gruntowej w
wykopie. Woda gruntowa z saczkow zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych ® 50cm
umieszczonych w dnie wykopu co ~50m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Projekt odwodnienia wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

5.5.3. Podsypka i obsypka rurociagu

Rury nalezy uklada¢ w suchym, odwodnionym wykopie na stabilnym podtozu,
z ktoérego musza by¢ usunicte gruz, beton i kamienie. W gruntach skalistych, gliniastych lub
stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podloze z piasku grubosci 20 cm. Wskaznik
zageszezenia podloza powinien wynosi¢ I's = 0,98.

5.6. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami PN-B-
10725:1997 [16] oraz PN-B-10736:1999 [2] w temperaturach powietrza ustalonych w
instrukcji montazu producenta rur.

Wszelkiego rodzaju prace montazowe moga by¢é prowadzone jedynie przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe w zakresic wodociaggdw z tworzyw
sztucznych. Przed przystapieniem do taczenia rur, wykonawca winien opracowaé kartg
technologiczng zgrzewania (uwzgledniajac wymogi producenta rur i ksztattek) i uzgodnic ja
z uzytkownikiem sieci.

Wszystkie elementy : rury, ksztattki, uszczelki, armatura powinny by¢ sprawdzone przed
montazem, czy spelniaja wymagania projektowe, czy sg odpowiednio oznakowane i czy nie
powstaty uszkodzenia rur przewodowych w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada si¢
i montuje przewody z rur PE oraz PVC-U.

Przy uktadaniu przewodow nalezy zachowaé prostoliniowos¢ zarowno w plaszczyznie
poziomej jak i pionowej.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach co 30 m na
prostej lub w punktach zatamania, stuzace do odtworzenia osi wodociggu w wykopie.

Lawy sa ustawione na okre$lonej rzgdnej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie
z Dokumentacja Projektows.

Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem lawy, przed przystapieniem do montazu rur.

5.7. Ukladanie rur

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, r¢cznie za pomoca lin lub
mechanicznie.
Przy ukladaniu przewodoéw nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym.
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Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowa¢ si¢ dokltadnie na kierunku osi
budowanego wodociggu. Opuszczong do wykopu rur¢ uktada si¢ na przygotowanym
podtozu, centrycznie z wezesniej ulozonym odcinkiem rury.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $ciSle powinna przylega¢ do
podtoza na catej swej dlugosci.

Po ulozeniu, rur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢gciem przez podbicie pachwin
piaskiem.

Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies$¢ i wyregulowaé podtoze
podsypka z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyro6wnanie potozenia rury przez
podiozenie kawalka drewna, cegly lub kamienia.

Utozony odcinek wodociagu powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

5.8. Laczenie rur polietylenowych

Laczenie rur o $rednicy do DN 63mm poprzez zgrzewanie elektrooporowe, powyzej 63 mm
poprzez zgrzewanie czotowe. W miejscach zalamania trasy wodociggu oraz przy
odgatezieniach nalezy stosowaé odpowiednie ksztaltki lub wykorzystaé wihasciwosei
elastyczne tworzywa (zgodnie z norma)

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ aby:

zgrzewane rury miaty ta sama S$rednice i te same grubosci $cianek, rury byly ustawione
wspotosiowo, koncowki rur byty doktadnie wyrownane przed ich zgrzewaniem, parametry
aczenia byty $cisle przestrzegane z wytycznymi producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania rur i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola potaczen zgrzewanych doczolowo polega na
pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen.

W przypadku ksztattek mufowych, po obu stronach ksztaltki, na rurze powinny by¢
widoczne $lady usunigcia warstwy utlenionej (na catym obwodzie). Na koncach ksztaltki
nie powinny znajdowaé si¢ Slady wycieku stopionego polietylenu. Polaczenie powinno
wykazywac brak defektu niewspotosiowosci zgrzewanych elementow.

Parametry dobrze wykonanego zgrzewu doczotowego czy przy uzyciu ksztattek- muf,
nalezy uzyskac od producenta rur, ksztaltek oraz zgrzewarek.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed
zamuleniem woda deszczowa.

W miejscach potaczen wodociag nalezy pozostawi¢ odkryty dla dokonania sprawdzenia
szczelnoSci w czasie trwania proby.

Protokot powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz
uzytkownika przeszkody terenowe;j.

Wiaczenie przektadanych odcinkéw rurociggéw do istniejagcych przewoddéw wykonad
poprzez zastosowanie polaczen kotierzowych lub tacznikéw zgodnych z dokumentacja.
Polaczenie istniejacej rury PE z projektowana rura PE wykonaé¢ przy uzyciu muf
elektrooporowych.

5.9. Laczenie rur z PVC-U

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubosci $cianki rury byla nadal prostopadla do osi rury. Na bosym koncu rury
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nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ zlacza. Ziacza
kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkladajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierScieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie weciskajac
bosy zukosowany koniec rury do Kkielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy S$rednicach powyzej 90 mm
uzywaé¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenia
powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wecisku oraz wspolosiowose
laczonych elementow. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.10. Uzbrojenie wodociagu

Zasuwy montowane w ziemi posadowi¢ na ptytach chodnikowych 35x35x5cm i z zasypac
zgodnie z projektem. Teren wokot skrzynki utwardzi¢ lub obsypa¢ zwirkiem oraz
oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.11. Proba szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymaloéci potaczen nalezy zastosowaé probe
szczelnosci.

Probe szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu (nie
dtuzsza niz 300m), ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzié
probe szczelno$ci catego przewodu.

Wykonane przytacze wody nalezy poddaé probie szczelnosci na ciSnienie 1,5xci$nienie
robocze, dla odcinkéw pod drogami i koleja nalezy zastosowac ci$nienie 2xpr jednak
zgodnie z PN-B-10725:1997 [16] nie nizszego niz 1,0MPa (10 bar).

Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie nalezy zachowaé nastepujace warunki
przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

. zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi
normami,
. nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby nalezy przestrzegaé nastepujacych warunkow:

zanieczyszczenia na zewnatrz przewodu powinny by¢ usunigte

przewdd wodociaggowy nie powinien by¢ nastoneczniony

temperatura powierzchni zewngtrznej przewodu powinna wynosi¢ nie mniej niz 1°C

rurociag powinien by¢ obsypany do polowy S$rednicy, a zasypka powinna by¢

doktadnie ubita z obu stron, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane

zasuwy na przewodzie podczas proby powinny by¢ otwarte

. inne uzbrojenie (hydranty, zawory odpowietrzajace) nie powinny by¢ instalowane
przed proba, a odgal¢zienia dla nich powinny by¢é zamknigte za pomoca
odpowiednich zaslepek

. napehienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu

. odcinek, poddany probie, nalezy dobrze odpowietrzy¢
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. po napetnieniu odcinka woda, odpowietrzeniu i uzyskaniu ci$nienia wewnetrznego w
wysokosci zapewniajacej calkowite napelnienie przewodu nalezy pozostawié¢ go na
12h w celu stabilizacji

. po stabilizacji nalezy podnie$¢ cisnienie do warto$ci ci$nienia proby , przez 30 min.
ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej ci$nienia probnego
. wyniki badania nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, a takze sporzadzi¢ protokot

bedacy zalacznikiem do protokotu odbioru wodociagu.

Po pozytywnej probie szczelno$ci wodociagi nalezy przeptukaé i zdezynfekowaé
i ponownie przeplukaé. Nastgpnie nalezy pobra¢ probki do badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych zgodnie z Dz.U.2005.85.729. Woda moze by¢ podana do uzycia
w gospodarstwach domowych po uzyskaniu pozytywnego wyniku w/w badan.
Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji nalezy przystapi¢ do potaczenia z istniejaca siecia
wodociggowa za pomocg ksztattek.

5.12. Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociggowego

Po zakoniczeniu montazu przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci, nalezy
dokona¢ jego plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przepltywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu ok. 1m/s/ w ilo$ci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci .

Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢é poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.

Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. : roztwor6w wodnych wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu w czasie 24h.

Po zakonczeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé
Plukanie wodociagu nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela operatora sieci.
Dopuszcza sig¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spelnia wymagania
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.13. Wlaczenie przylacza wody do sieci

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci wodociggu oraz po ptukaniu i dezynfekcji
nalezy przystapi¢ do potaczenia z istniejaca siecig wodociggowa.

Przed przystapieniem do wiaczenia nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci oraz przygotowaé
odpowiednie materiaty i sprzgt tak aby czas wylaczenia wodociggu z sieci byl jak
najkrotszy.

Nalezy ustali¢ z uzytkownikiem, mozliwo§¢ zamknigcia odptywu wody w ujeciu lub studni
z zamontowang armaturg a zlokalizowana najblizej przebudowywanego odcinka.

5.14. Zasyp wykopu

Po wykonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypania wykopu. Grunt uzyty do zasypki
wykopu moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Nie moze zawieraé
materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci.
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5.15. Oznaczenie uzbrojenia przewodow

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowa¢ tabliczki np. istniejacych ogrodzeniach.
Przy braku ogrodzen, nalezy wykona¢ stupki z rur stalowych ¢50 mm i do nich
przymocowac tabliczki.

Oznakowanie tabliczkami wykona¢ zgodnie z PN-B-09700:1986 [30].

5.16. Demontaz istniejacych przewodow

Demontaz wodociggu polega na:

. odtworzeniu trasy przebiegu wodociggu w terenie,

e wykonania wykopu,

. demontazu nieczynnego wodociggu wraz z uzbrojeniem,

. zasypaniu wykopu warstwami grub. ~25 cm z zaggszczeniem,

. uzupetnieniu niedoboru gruntu do zasypu, nadmiarem ziemi z wykopu,

. w przypadku niemozno$ci zdemontowania wodociggu nalezy przewod wypetnic¢
piaskiem lub ptynnym betonem, zamkna¢ denkami.

. wyréwnaniem terenu,

. odwoéz materiatdw z rozbidrki nadajacych si¢ do ponownego uzycia na teren
najblizszej bazy materiatowej Inwestora w uzgodnieniu z Inzynierem, materialy z
rozbiorki nie nadajgcych si¢ do ponownego uzycia na sktadowisko odpadow w
uzgodnieniu z Inzynierem,

5.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci D-M-00.00.00 -
Wymagania ogo6lne.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigtej jakos$ci robot.

Wykonawca ma obowiagzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materialdow i realizowanych robot
z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST, normami i przepisami.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
i terminie badania.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwo$cia zaakceptowang przez Inzyniera.
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Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera oraz Uzytkownika, o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inzyniera.

Kontrola jako$ci robdt dla budowanych odcinkéw wodociagu powinna odbywac si¢ pod
nadzorem uzytkownika sieci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
. zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
. okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
. okreslenie stanu terenu,
. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
. ustalenie metod wykonywania wykopow,
. ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa nastepuje przez:

. sprawdzenie czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robot zostaly
wprowadzone do Dokumentacji Projektoweyj,

. sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera,

. sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty

. sprawdzenie  przedlozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i
merytorycznym,

. sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami

. sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiagzaniu do podania na
planie budowy statych punktow niwelacyjnych.

6.4. Badanie materialow

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materialdw nastgpuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.5. Badanie wykonania wykopow

6.5.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, pordwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.

6.5.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i porownanie z Dokumentacja Projektowa oraz
uzytkowanym sprzgtem.
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6.5.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza si¢ przez:
. pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnos$cig do 1°i poréwnanie ze
Specyfikacja,
. sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny
zewnetrzne,
. pomiar glebokosci wykopu z doktadnos$cia do 0,1 m.

6.5.4. Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza
odpowiada nastgpujacym wymaganiom:

. ma naturalng wilgotnos$¢,

. nie zostat podebrany,

e  jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

6.5.5. Badanie grubos$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnosé
struktury gruntu podloza naturalnego.

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty
i poréwnanie z rz¢dna dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej. Pomiar nalezy wykonaé
w odstepach nie wickszych niz 30 m.

6.5.6. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podiozu naturalnym i pomiar
glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubo$é
warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujacej

Wykonuje si¢ je przez pomiar za pomocg tasmy stalowej odleglosci osi przewodu oraz
krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 5 cm.

6.7. Badania w zakresie ulozenia przewodu

6.7.1. Badanie ulozenia przewodu na podlozu

Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat si¢ na nim na catej dtugosci i co najmnie;j
na 1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.2. Badanie odchylenia osi przewodu

Dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm.
Badanie przeprowadza si¢ na tawach celowniczych w odlegtosci co 30 m.
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6.7.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z PE dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu, od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczy¢ + 5 cm. Pomiar nalezy przeprowadzi¢
w odlegtosci co 30 m.

6.7.4. Badanie zmiany kierunkéw przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztaltki o wlasciwym kacie zatamania.

6.7.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie

Badanie prawidlowosci zabezpieczen przez ogledziny zewngtrzne i1 pordwnanie z
zabezpieczeniami ujetymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.7.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod stalymi
przeszkodami

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewn¢trzne.

6.7.7. Badanie zabezpieczenia wodociaggu w przypadku wysokiego poziomu woéd
gruntowych

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia przez oglgdziny zewnetrzne.
6.7.8. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar:

. wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,

. zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu,

. skontrolowanie zageszczenia podsypki z bokow rur,
Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie o 30
m, z doktadnoscig do 10 cm.

6.8. Badania dotyczgce obiektow na przewodzie

Badanie wykonanie obiektow budowlanych (rury ochronne, studzienki) na przewodzie bada
si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne pordwnujac gabaryty z danymi w dokumentacji
projektowej.

6.9. Badania w zakresie szczelno$ci przewodow

Proba szczelnosci catego przewodu wykonaé wg procedur zawartych w PN-B-10725:1997
[16].

Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewoddéw z tworzyw sztucznych
przy prébie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciaggu 30 min
ponizej wartosci ci$nienia probnego.

Po ulozeniu kanalow nalezy je przeptuka¢ i wykona¢ probe szczelno$ci przez
napetnienie wodg i obejrzenie ztaczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwos$ci stwierdzenia
ewentualnych przeciekow. Obowigzujaca norma PN-EN 1610:2002 ,.Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”. Rurociagi kanalizacyjne poddaje si¢ probie ci$nienia
i szczelnosci.
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Probe kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ odcinkami do 50 m pomiedzy studniami
rewizyjnymi. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodow i
osobno dla studni. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z
wylaczeniem zlaczy rur i potaczen miedzy studniami.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego
wypehieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Po zakonczeniu
procesu napehiania rurociggéw lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji
kontrolnych, wykona¢ ich sezonowanie. Zazwyczaj wystarczajacym okresem sezonowania
jest 1 godzina. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac
od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sa spelnione,
jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

- 0,15 dm3/m2 dla przewodow,

- 0,20 dm3/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

- 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

W trakcie wykonywania robdt uzyskaé pozytywny odbidr robot ulegajacych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci D-M 00.00.00 - Wymagania
ogoblne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
. 1 m® wykopu wraz z wywiezieniem oraz umocnieniem $cian, odwodnieniem na czas
budowy i zasypka wykopow,
1 m?® podsypki i obsypki rurociggu
1m® podtoza pod studnie (beton, podsypka filtracyjna)
1 m (metr) rurociagu,
1 kpl (komplet) hydrant
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czesci D-M 00.00.00 - Wymagania
Przed przystapieniem do odbioru przytacza jako obiektu budowlanego, kierownik budowy
powinien przedtozy¢ inwestorowi dokumenty potwierdzajace wykonanie przewodow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, pozwoleniem na budowe, normami powolanymi oraz
przepisami panstwowymi .

Powyzsze dokumenty i prawidlowo$¢ wykonania prac sprawdzaja inwestor i wykonawca
przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta i przedstawiciela
przysztego uzytkownika Sieci.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1.  Odbior techniczny czesciowy

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa.
Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek przebudowy, budowy sieci wodociagowej
i kanalizacyjnej.
Odbidr techniczny czesciowy jest to odbidr poszczegodlnych faz robot podlegajacych
zakryciu
a mianowicie:
e roboty przygotowawcze,
. roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
e  wykonanie podtoza,
. utozenie przewodu,
. roboty montazowe wykonania rurociaggow,
. wykonanie rur ochronnych,
. montaz zasuw,
. proby szczelnosci,
e  zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Przedtozone dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w

trakcie budowy;

. dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu

oraz okreslajace poziom wod gruntowych;

. dane odnos$nie punktow nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzgdna;
podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy
rurociagu;
dziennik Budowy ;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
protokot odciecia strych przewodow,
rysunki i karty zgrzewow,
protokoty odbioru poszczegdlnych robot.

8.2.2.  Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji.

Przy odbiorze koncowym przedtozenia wymagajg nastepujace dokumenty zgodnie z PN-B-
10725:1997 [16]:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokoldéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgsciowych),

. badanie szczelnosci catego przewodu



3.2 Przylgcze wody i kanalizacji sanitarnej IS-3.2

. badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
. Zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania, skompletowaniu kart zasuw z doktadnym
domiarem do punktéw statych
. Zbadanie szczelnoéci studni, szczeg6lnie przy przejsciu przez $ciany.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegolowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci calego przewodu) zostaty
spelnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przedtozone dokumenty:
. wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czgsciowych,
e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.
. kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czg¢éciowych i koncowych powinny by¢
ujete w formie protokohu, szczegélowo omdéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dotaczone w sposob trwaty i podpisane przez nadzédr techniczny oraz czionkoéw
komisji prowadzacej badania.

8.3.2.  Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uznaé za

dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty

spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato

spetnione, nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po

wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koncowego.

Kierownik budowy zobowigzany jest, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenie o:

. wykonaniu wodociagu zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
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. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania- ulic i sgsiadujacej nieruchomosci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w cze$ci D-M 00.00.00 —

Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej zwiera wszystkie czynno$ci niezbedne do wykonania robot.
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zwigzanych z kompletnym

wykonaniem
. 1 m® wykopu wraz z wywiezieniem oraz umocnieniem $cian, odwodnieniem na czas
budowy i zasypka wykopu,
e 1 m?® podsypki i obsypki
° 1 metra rurociagu,
. 1 kompletu zasuwy na sieci wodociagowe;j,

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zwigzanych z kompletnym

demontazem

. 1 metra rurociagu sieci wodociggowej,

. 1 kompletu armatury.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-B-02480:1986

PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960

PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
PN-B-03020:1981
PN-B-04492:1955
PN-EN-10248-2:1999
PN-EN ISO 104688-1

PN-EN 1SO 104688-2

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Grunty budowlane. Badania whasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskazni
wodoprzepuszczalnos$ci.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancja ksztattoy
wymiarow.

Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntow. Cze$¢

Oznaczenie i opis.

Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntow. Czgs¢ 2:

Zasady klasyfikowania.
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PN-B-02481:1998

PN-EN 1401-1

PN-B-10725:1997
PN-B-01700:1999

PN-EN 12201-1:2012

PN-EN 12201-2:2012

PN-EN 12201-3:2012

PN-EN 12201-4:2012

PN-EN 12201-5:2012

PN EN 736-1
PN-EN 1917:2004

PN-EN 1171:2007
PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-
2:2002/A1:2005
PN-M-74081:1998

PN-M-74082:1998
PN-B-09700:1986

PN-B-10728:1991
PN-EN 1917:2004/AC:2007

PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-B-02424:1999
PN-EN 1092-1:2010

Geotechnika. Termonologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

- Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U); - Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztaltek i systemu.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody -- Polietylen (PE) -- Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody -- Polietylen (PE) -- Czg¢$¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 4. Armatura

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody -- Polietylen (PE) -- Czg$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie
Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje typow armatury

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
Armatura przemystowa - Zasuwy zeliwne

Armatura wodociggowa — Wymagania i badania sprawdzajace -
Czes$¢ 1. Wymagania ogo6lne

Armatura wodociggowa — Wymagania i1 badania sprawdzajace -
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Studzienki wodociggowe

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i Kolowego. Zasady konstrukcji, badania

typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

Kohnierze i ich potaczenia. Kohierze okragle do rur, armatury, ksztattek,
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PN-EN 13139:2003
PN-EN 13139/AC:2004
PN-EN 1008:2004

PN-EN 14364+A1:2009

PN-S-02205:1998
PN-EN I1SO
12944-2:2001
ISO 25780:2011

PN-EN 1916:2005/
Ac:2009

PN-B-197-1:2002
PN-B-197-1:2002/A1:2005
PN-B-197-1:2002/A3:2007
PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-
1:2003/A1:2005

PAS 1075:2009-4

PN EN ISO 13479:2010

ISO 16770
PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998/Az1 z
2004

PN-EN 12620+A:2008

10.2. Inne dokumenty

lacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe
Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do zaprawy

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
Ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betondw

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego

i bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione wioknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) - Specyfikacje rur, ksztattek i
potaczen

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czgs¢ 2. Klasyfikacja srodowisk
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowego i
bezcisnieniowego  przesylania wody, nawadniania, odwadniania,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej--Systemy z termoutwardzalnych
tworzyw sztucznych wzmocnionych wioknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Rury z polaczeniami
elastycznymi przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik
przeciskania

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

Beton: Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

Beton: Czg$¢ 1: Wymagania, whasciwoscei, produkcja i zgodnosé

Rury z poliolefin do przesytania ptynéw -- Oznaczanie odpornosci
na propagacj¢ peknig¢ - Metoda badania powolnego wzrostu peknie¢ w
rurach z karbem

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Kruszywa do betonu

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U.2020 poz.

1333).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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(Dz.U.1999 Nr 43 poz. 430)

3 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi — Dz.U.2007/61.417

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz.U.2003.47.401

5 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - tekst jednolity: Dz.U.2007.16.94
- Z pdzniejszymi zmianami

6 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych -
Dz.U.2012.463

7 Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow oraz
niektérych innych ustaw” - Dz.U.2005.85.729

8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120, poz. 1126)

9 Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 3, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych

10 Katalog Producentow rur i ksztaltek z PE posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskigj

11 Katalogi Producentéw podziemnych tasm lokalizacyjnych (instalacja i zastosowanie)
posiadajacych. Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Katalogi Producentow ,,Elementow do rurociggéw (Ptozy i manszety)” posiadajacych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

13 Katalogi Producentow ,Materiatow antykorozyjnych” posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

14 Katalog Producentow uzbrojenia wodociggowego posiadajagcych Aprobaty Techniczne na
terenie
Rzeczypospolitej Polskigj

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w

oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.



