


ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH -
CPV 45231400-9

ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH - CPV 45311000-0

ROBOTY BUDOWLANE - CPV 45000000-7

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

© © N o ok w D=

—_
—_ O

CZESC OGOLNA. .. ettt 3
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWISCI MATERIALOW. ... 6
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZL. ... 8
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU. ...t 8
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT........veeeee et 8
KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH. ..., 11
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT. ..., 13
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. ...ttt 13
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH ................ 14
DOKUMENTY ODNIESIENIA. ... veve ettt 14

PRZEPISY ZWIAZANE. ...ttt e e e e 14



1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

CZESC OGOLNA.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania

inwestycyjnego pn.:” Budowa petli autobusowej przy zbiegu ulic Kottataja i opaski ulicy Kolejowej”

- zad. Nr 2020/34

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Zakres robét obejmuje:

- wykonanie wykopow;

- utozenie kabli ziemnych niskiego napiecia;

- utozenie kabli $wiattowodowych

- montaz i ustawienie stupdw o$wietlenia ulicznego;

- montaz instalacji uziemiajacej;

- montaz opraw ulicznych na stupach;

- montaz i ustawienie rozdzielnic;

- wykonanie badarn odbiorczych, pomiaréw.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace

- zabezpieczenie terenu budowy;

- wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji zdemontowanych urzadzen oraz gruzu
powstatego na skutek prowadzonych robot;

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot.

Informacje o terenie budowy.

Teren budowy stanowi odcinek przy zbiegu ulic Kottataja i opaski ulicy Kolejowej w tomiankach.,

Plan organizaciji robét.

Opracowany przez Wykonawce plan organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji

rob6t, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot

zgodnie z dokumentacjq techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego

oraz harmonogramem robot.

Moze wedtug potrzeb zawierac:

* organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;

* projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy;

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ poszczegolnych elementdw robdt.

Zabezpieczenie interesow os6b trzecich.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest

zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w

miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |

zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac

za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do

powiadamiania Inspektora Nadzoru i uzytkownikdw budynku o utrudnieniach zwigzanych z

prowadzonymi robotami i 0 ewentualnych przerwach w dostawie medidw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie

uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

Srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb

lub wiasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
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- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

Program zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych

przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac

przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat

w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majac na uwadze

bezpieczenstwo podczas prowadzenia robot.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposéb nie powodujacy niedogodnosci dla

uzytkownikow terenu przylegajacego do miejsca prowadzenia robdt jak rowniez osdb postronnych.

Ogrodzenie.

Wykonawca ogrodzi i oznakuje teren prowadzenia robot.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow i

jezdni powstatych w skutek prowadzenia robét.

Definicje i pojecia.

- STWIOR - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Opracowanie
zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i
jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, wiasciwo$ci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot;

- SSTWIOR - szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Opracowanie zawierajgce W szczegolno$ci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okre$lenia
standardu i jakoSci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdinych robdt;

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- Certyfikacja zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wkasciwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora;

- Ksigga Obmiardw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu
przez Inzyniera;
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- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektoweyj;

- Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke.

- Odbiér instalacji - zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i
teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacii; -
Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym;

- Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i
przylacza;

Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR) i

postanowieniami Umowy.

Stup _oswietleniowy — podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wiecej oprawa

o$wietleniowych ktéra sktada sie z jednej lub wigcej czesci: stupa, przedtuzenia , wysiegnika.

Konstrukcje powyzej 12m okreslamy jako maszty.

Stup prosty — stup bez wysiegnika z koricdwka do zamocowania oprawy bezpo$rednio na szczycie.

Wysoko$¢ nominalna — odlegto$¢ miedzy punktem zamocowania oprawy a dolng ptaszczyzng stopy

stuzacej do przymocowania stupa do fundamentu.

Stup z wysiegnikiem - stup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za po$rednictwem

wysiegnikdw potgczonych na state lub rozigcznie ze stupem.

Wysiegnik - element konstrukcyjny stuzacy do zamocowania oprawy w okreslonej odlegtosci od osi

pionowej stupa, moze by¢ pojedyriczy-jednoramienny, podwojny-dwuramienny, lub wieloramienny

Zasieg wysiegnika - pozioma odlegto$¢ pomiedzy osig podtuzna stupa a koficem wysiegnika

Mocowanie wysiegnika - element tgczacy na szczycie stupa stuzacy do zamocowania wysiegnika ,

moze mieC ten sam przekroj poprzeczny co stup.

Mocowanie oprawy - element tgczacy na koncu stupa lub wysiegnika stuzacy do zamocowania

oprawy. Moze by¢ na state potgczony ze stupem lub wysiegnikiem.

Kat mocowania oprawy - kat miedzy osig podtuzna oprawy a poziomem

Drzwiczki stupowe - pokrywa zamykajaca otwor w dolnej czesci stupa , zapewniajgca dostep do

wneki stupowej w ktorej moze by¢ instalowane elektryczne wyposazenie stupa.

Fundament - element przeznaczony do posadowienia stupa o$wietleniowego.

Otwér wejsciowy kabla - otwér w fundamencie stupa stuzacy do doprowadzenia kabla do wneki

stupowe;.

Gteboko$¢ posadowienia — dtugo$¢ fundamentu ponizej przewidywanego poziomu gruntu.

Stopa stupa — plyta z otworem na wejscie kabli, przyspawana do stupa, zapewniajaca montaz stupa

do fundamentu lub innej konstrukcji.

Oprawa_o$wietleniowa -urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcania strumienia

Swietinego jednego lub kilku Zrddet Swiatta, zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do

podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych zrédet oraz zawierajace w razie potrzeby obwody

pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci zasilajace;.

Izolowane ztacze bezpiecznikowe — element instalacji wyposazony w bezpieczniki oraz elementy

zaciskowe tgczacy przewody oprawy o$wietleniowej z zewnetrzna linia zasilajaca.

Izolowane ztacze fazowe/neutralne — element instalacji wyposazony w elementy zaciskowe taczacy

przewody oprawy o$wietleniowej z zewnetrzna linia zasilajaca.

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Linie kablowe o$wietleniowe — kable wielozytowe wraz z osprzetem, utozone na trasie od punktu

zasilajacego do odbiornika stuzaca do przesytania energii elektrycznej oswietlenia ulicznego.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego, na

ktére zostata zbudowana linia kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementow stuzacych do faczenia, zakarczania

lub rozgateziania linii kablowej.
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Skrzyzowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktdrym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut
poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu (rurociggu, gazociagu, drogi,
toru kolejowego itp.).

Zblizenie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym linia ta przebiega wzdtuz trasy innego
urzadzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zblizenie - miejsce, w ktérym odlegtosc trasy linii kablowej od przebiegajacych w poblizu
urzadzen jest mniejsza niz dopuszczalna odno$nymi przepisami.

Odlegtos¢ skrzyzowania - odlegtos¢ pomiedzy krzyzujacymi sie urzadzeniami mierzona w rzucie
pionowym urzadzen od dolnej krawedzi urzadzenia potozonego wyzej do gornej krawedzi
urzadzenia potozonego nizej.

Ogranicznik przepie¢ — przyrzad stuzacy do ograniczenia warto$ci szczytowej przepie¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego i zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego przy napieciu.
Uziom - przedmiot lub zespdt przedmiotow umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne
potgczenie przewodzace z gruntem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWISCI MATERIALOW.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzgq ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wkasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie stosowanie przez wykonawce rownowaznych zamiennikow materiatow i urzadzen

pod warunkiem, ze:

- ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sg co najmniej takie same lub lepsze od
parametrow wymienionej w dokumentaciji projektowej,

- geometria, faktura, kolorystyka urzadzen i materiatow nie wptywa na przyjete rozwigzanie
architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadzg do zmiany rozwigzan projektowych,

- nie prowadzg do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany projektu
jako zapisu $wiadomego rozwigzania architektonicznego bedacego wyrazem uzyskania efektu
zatozonego przez Zamawiajacego i Projektanta, Wykonawca przestawi z wnioskiem o
akceptacje zamiennych rozwigzan poréwnanie parametréw na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np. rozktadu natezenia i luminancji o$wietlenia,
wytrzymato$ci konstrukcyjnej itp.) dla proponowanych produktéw, Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajacego oraz Projektanta na zastosowanie proponowanych rozwigzan.

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow i ich pozyskiwania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia

elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu

i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych Producent lub jego upowazniony Przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okres$lonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisdw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.
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Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego materiatu, zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow jak réwniez w razie koniecznosci odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej
specyfikacji technicznej ST;

- sg whasciwie oznakowane i opakowane;

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobdw i materiatow nieznanego

pochodzenia. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to

koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w

czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte

pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,

protokofami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i

zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢

wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez

dozor techniczny robot.

Sktadowanie materiatéw na budowie.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach

zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wkasciwosci technicznych na skutek

wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Materialy stosowane przy uktadaniu kabli:

Sktadowanie materiatow powinno odbywacé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach

zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiadciwosci technicznych na skutek

wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwo$ci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

Warunki przechowywania materiatdbw do montazu instalacji elektrycznych.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR.

W przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy
zwracaC szczegblng uwage na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i oprawami
o$wietleniowymi i stosowac sie do wskazan na opakowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Podczas transportu materiatow na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow
do montazu.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacijg techniczng i umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robdt.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWiOR, oraz poleceniami
Inzyniera nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystapieniem do rob6t
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczno$¢ przygotowania projektu organizacji i
zabezpieczenia placu budowy lub programu zapewnienia jakosci robét. W przypadku stwierdzenia
przez Inspektora nadzoru koniczno$ci przygotowania tych dokumentéw Wykonawca przedstawi je
do zatwierdzenia w terminie 7 dni od otrzymania polecenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz otrzymania istniejgcych

obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i

odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego rob6t. W miejscach

przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren

budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy

realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Budowa linii kablowych i oswietleniowych winna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupdw o$wietleniowych i szafek
energetycznych,

- demontaz istniejgcych stupow, usuniecie istniejacych fundamentéw,

- roboty ziemne,

- utozenie rur, ustawienie fundamentéw, stupdw,

- utozenie kabli i uzioméw powierzchniowych,

- montaz stupdw z zamontowanymi wczes$niej oprawami,

- montaz osprzetu i podtaczenie kabli, uziomow,

- préby montazowe,

- Zasypanie rowow,

- odtworzenie nawierzchni.

Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- ustali¢ z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robét w celu ograniczenia strat
i zaktocen lokalnych odnosnie: ustalenia drog dojazdowych i miejsc sktadowania materiatdw,
niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla mieszkancow,
przedstawiC szkic lub, jesli to bedzie wymagane

- projekt organizacji ruchu drogowego podczas wykonywania robot zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt
przystapienia do rob6t Stuzbom Energetycznym. Przed przystapieniem do prac nalezy:
zorganizowa¢ nadzor inwestorski (Inzynier budowy); przygotowaC¢ miejsca pracy oraz ustali¢
czynnosci wymagajace wydanie polecen na prace, Przed wykopaniem rowéw kablowych powinno
by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie
usytuowania stupow o$wietleniowych i szafek energetycznych. Za zgodg Inzyniera Budowy
trasowanie powyzsze moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze majace uprawnionego
geodete. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia: - ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Roboty ziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtebokosSci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie¢ wykonywanie wykopdw wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02. Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych, z
wykopaniem i zasypaniem rowow tego samego dnia, chyba, ze teren wykopdw bedzie ogrodzony i
zabezpieczony przed dostepem dzieci. Row kablowy powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,8m.
Szerokos¢ rowu na dnie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢
po tuku.

Ukladanie kabla

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ na warstwie z piasku
grubo$ci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubo$ci. Na warstwe piasku
nalezy nasypac warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawczg z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim i zasypac¢ gruntem. Zaleca si¢: uktadanie kabli niezwtocznie po
wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu i
mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 0°C dla kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Przy uktadaniu kable
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mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie
duzy, nie mniejszy niz 30-krotna zewnetrzna Srednica kabla. W miejscu skrzyzowania uktadanego
kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi HDPE o $rednicy 110mm. Wprowadzenia i wyprowadzenia
powinny by¢ uszczelnione rurg termokurczliwg. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatow
widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej. Rura ochronna zatozona na kablu
powinna wystawa¢ minimum 0,5m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego. Kable
w rowie powinny byC utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 3% dtugosci rowu,
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Gtebokos¢ rowu kablowego
pod dnem rowu odwadniajgcego droge powinna by¢ taka, aby gorna powierzchnia rury ochronne;
oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego droge minimum 0.5m. Kable utozone w ziemi powinny
byC¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10 m oraz przy: w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy
wejsciu do przepustow. Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- 0znaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

Przy ukfadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywac minimalne odlegto$ci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normie N
SEP-E004.

Montaz osprzetu

Do faczenia i zakoniczenia kabli nalezy stosowa¢ osprzet kablowy spetniajacy wymagania PN-
90/E06401/01 do 03. Pofaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach
ograniczajacych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewnetrznych na izolacje
kabli oraz montowanych pofaczen i zakonczen.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Pod fundamenty prefabrykowane dla stupéw oswietleniowych, zaleca sie reczne wykonywanie wykopow
wasko-przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe
fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac
ja warstwami, co 20cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01. Stupy nalezy
zamocowac¢ na fundamentach wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez Producenta. Instrukcja powinna
zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a mianowicie:

- montaz fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie stupdw,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podtaczenie kabli zasilajacych,

- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

Montaz stupéw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupéw, nalezy sprawdzi¢ stan powtoki. Podczas ustawiania stupéw
nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia elementdw, ich zniszczenia lub uszkodzenia
powtok. Nakretki Srub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem i korozja. Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz r = h/300 gdzie:

- r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

- h - wysoko$¢ nadziemna stupa w [m]

Montaz opraw os$wietleniowych

Przed zamontowaniem, kazdgq oprawe nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowa¢ na stupie lezacym, po uprzednim
wciggnieciu przewoddw zasilajacych do stupdw. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty,
aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem stawiania stupdw i warunkéw atmosferycznych.
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Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano - Samoczynne Wytgczenie Zasilania
zgodnie z PN-HD 60364-41. Ochrona polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym, powodujagcym w warunkach zaktdceniowych odtgczenie
zasilania. Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Uziomy nalezy
wykonac z pfaskownika ocynkowanego. Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe w gruncie nalezy
zabezpieczyC przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie. Stopien
zageszczania gruntu, co najmniej jak dla wykopow pod stupy. Uziemienia powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-HD 60364-54. WartoS¢ rezystancji pojedynczego uziemienia nie powinna
by¢ wigksza niz 10Q.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatow i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system
kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i
normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowo$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

- whasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,

- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

Warunki odbioru wykonanej instalacji.

Badania odbiorcze instalacji.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegotowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sie z co najmniej dwdch osdb,
dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywaC wytgcznie osoby posiadajace
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajacej zadwiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuije:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja

ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoty z badar (pomiaréw
i préb), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru. Komisja
moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, Ze z badan i prob powinny by¢
sporzadzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokdt korcowy z badan
odbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koricowego.

Protokét ten powinien zawieraC co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos$¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikdw badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy czionkow komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.
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Ogledziny instalaciji.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacii.

Ogledziny majq na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacii),

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

- wykonania potgczen obwodow,

- doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- 0znaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw,
bezpiecznikow, fgcznikdw, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwaciji.

Estetyka i jako$¢é wykonanej instalaciji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwatos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementow mocujacych i uchwytow,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania,

- whasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementow urzadzen i instalacji narazonych na wptyw
czynnikdw atmosferycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkdéw ochrony przed porazeniem oraz ich zgodnos¢ z

normami.  Skuteczno$¢ ochrony  przeciwporazeniowej nalezy  sprawdzi¢  pomiarami

powykonawczymi.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PNIEC60364-4-

47.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajq zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podtozy, na ktdrych (w poblizu ktdrych) sg zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowaé¢ powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- urzadzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem
sie tych cieczy,

- dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystapieniem niebezpiecznych
temperatur,

- sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-
482.

Potaczenia przewodow.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- potgczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,

- zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

Sprawdza sie zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291.



WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt polega na okre$leniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci

uzytych materiatéw. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem Budowy w trybie

ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwna¢ z dokumentacjq techniczno-

kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbiezno$ci. Jednostkg obmiarowa jest:

W specyfikaciji technicznej szczegotowej dla robét montazowych instalacii elektrycznej opracowanej

dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i

obmiaru przedmiotowych robdt.

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe

naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o0 umowng cene ryczattowa. Tam gdzie

przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacjq (niezaleznie od jednostki) moga

one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robét.

Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze i

kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajacym. Jednak, przy obliczaniu

ceny, podstawa wyceny podana przez Zamawiajgcego W przedmiarze robot nie zobowigzuje

Wykonawcy do sporzadzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniong podstawg

normatywna.

Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

czesciowych robdt.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych

robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych

i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za

okreslony zakres rob6t.

Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace

roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robét na wysoko$ci do 4 m (je$li taka konieczno$¢ wystepuie),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacii
technicznej szczegotowe),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty pracy montazu/demontazu niezbednych do

wykonania robét na wysokosci.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan

mogaq by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce. Rdznice w ilosci robét zawarte

w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robét nie sg podstawa zmiany ceny ryczattowej

i stanowig ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z opisu sktadnikéw cenotworczych

poszczegoinych robot.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

1) Odbidr czeSciowy, polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot.

2) Odbiér robdt zanikajacych, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu.

3) Odbidr ostateczny koricowy, polegajacy na ocenie iloci i jakosci wszystkich robdt objetych umowa.

4) Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zaméwienia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru rob6t sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.

Odbidr robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:

- protokotow odbioréw cze$ciowych,
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- terminowosci wykonania robdt,

- przepisow obowigzujacego prawa budowlanego,

- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

- protokotdéw z pomiaréw i badan,

- wykonania rob6t zgodnie ze sztukg budowlana, przedmiarem robét, kosztorysem ofertowym,

wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacjq przedmiotowego zamowienia. Cena jednostkowa robét
podstawowych lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i
prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1)  Przedmiar robét

2) Normy, aprobaty techniczne, instrukcje i poradniki wskazane w STWiOR.
3) Inne dokumenty i ustalenia techniczne.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

1. PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

3. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

4. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

5. PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.

7. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo - Zastosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

9. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

10. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

11. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektdw budowlanych.

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
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13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

14. PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine.

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

18. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

19. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

20. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

21. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

22. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia.

23. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

24. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.

25. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

26. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oSwietlenia zewnetrznego.

27. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogbine.

28. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej.

29. PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

30. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

31. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

32. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

33. 33. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe.

Ustawy.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

11.4.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.
Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne.

- Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 .

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



