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PZJ - program zapewnienia jakos$ci
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzang z odwodnieniem uktadu drogowego

»Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa petli autobusowej przy
zbiegu ulic Kollataja i opaski ulicy Kolejowej”- zad. Nr 2020/34”
dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA DROGI GMINNEJ OD UL. ROWNOLEGLEJ DO
UL. SIERAKOWSKIEJ W LOMIANKACH”

Zakres stosowania ST
ST stanowi czg$¢ dokumentéw kontraktowych przy realizacji robot opisanych w p.
p. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Niniejsza Specyfikacja obejmuje swoim zakresem czynnosci umozliwiajace
budowe odwodnienia projektowanego uktadu parkingu dla autobusow.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie montazu rurociggdéw, uzbrojenia dla:
- budowy kanalizacji deszczowej o $rednicach DN200-DN450mm,
- Montazu studni kanalizacyjnych o $rednicy DN1000,
- Montazu wpustéw deszczowych (przy wymianie materiatu) o srednicy DN500mm,

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanatl deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gltéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanal zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wickszej
niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach
osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potagczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanalu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potagczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna
umozliwiajgce wytracenie nadmiaru energii $ciekéw spltywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z
rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do
przeptywu $ciekdéw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania cze$ci $ciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
$ciekow z poziomu nizszego na wWyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rz¢dng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.
1.4.4.4. Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
$ciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”
pkt 1.4.

1.4.18. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.3.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialdéw podano w cze$ci D-M-00.00.00 - Wymagania
ogolne.

Wszystkie materialy i urzadzenia muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub europejskim
i specyfikacjom UIC lub posiada¢ Krajowg Deklaracje Zgodnosci (o$wiadczenie
producenta) z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrddtach otrzymania
materialdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w
okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodno$ci z wymogami
projektowymi.
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W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrddta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagaja pisemnej zgody uprawnionego branzysty
projektanta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.

Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztaltek i studni z tworzyw sztucznych powinien
gwarantowa¢ trwalo$¢ wieksza od 50 lat.

2.2. Odwodnienie liniowe

Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci 20 mm i szeroko$ci 25 mm w
najszerszym miejscul.

Krawedzie koryt wyposazone w 8§ specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt (system
zatrzaskowy), w owalne otwory pod trzpienie z rusztow w ilosci 8 szt., a takze w 4 gniazda
pod blokady mocujace ruszt (na kazdy odcinek rusztu o dlugosci 500mm przypadaja 2
gniazda).

Boczne $cianki koryta gladkie, bez wcigé i wyztobien, dno koryta chropowate zapewniajace
dobrg przyczepnos¢ z podbudowa betonowa.

Klasa wytrzymalosci korpusu koryta bez rusztow = F900. Ognioodpornos¢: klasa Al
(koryto niepalne). Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabela.

Mocowanie rusztow zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy 1 metr odwodnienia oraz na
blokadg¢ ANTY-WANDAL (2 szt. na kazdy 1 metr odwodnienia).

Uzupetnienie systemu stanowia studzienki, syfony, $cianki czotowe, oraz §ruby mocujace
do blokad mocujacych dla wybranych rusztow.

Zabudowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami przekazanymi przez
producenta/dostawcg materialow po jego wyborze. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia,
polaczenia pomiedzy elementami odwodnienia nalezy wypeli¢ trwale elastyczng masa
uszczelniajaca. Konstrukcja koryta odwadniajacego z prefabrykowang boczng obudowa nie
wymaga wykonania jej na placu budowy.

2.3. Rury przewodowe kanalizacji deszczowej

Do budowy przewodow kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ dwuscienne rury kielichowe PP
SN 12,5 zgodne z PN-EN 13476-3:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy
przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i
ksztattek, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B

e D200mm — z rur kielichowych PP SN8

e D315mm - z rur kielichowych PP SN8

e D400mm - z rur kielichowych PP SN8

e D450mm - z rur kielichowych PE

e D250 PE 100 SDR11 — RURA CISNIENIOWA

Rury i ksztattki powinny spetnia¢é wymaganie odpornosci na uderzenie na poziomie TIR
<10 w temperaturze 0°C. Badanie nalezy prowadzi¢ wg norm lub KOT zgodnie z ktorymi
deklarowana jest zgodno$¢.

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg
normy PN-EN-10204:2006) zawierajace wyniki badan kontroli nastepujacych parametrow:

e sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN 1SO 9969) nie
moze by¢ mniejsza od warto$ci sztywnosci nominalnej;

e czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury,
ksztaltki, spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub 1SO
11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;
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e masowy wskaznika szybkosci ptyniecia MFR powinien by¢ nizszy niz 1,3 g/10min,
badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1

e wytrzymalo$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i r¢cznych)
badanych zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w
tablicy ponizej

e Wymiar nominalny /Minimalna wytrzymato$¢ na rozciaganie [N]

DN<400 / 380

400 < DN <600/ 510
600 < DN <800 /760
DN > 800/ 1020

e Wymagane minimalne warto§ci w/w parametrow musza by¢ zdefiniowane co
najmniej w jednym z dokumentéw odniesienia, zadeklarowanych przez producenta
tj. w KOT.

2.4. Studnie kanalizacyjne

Na kolektorach zaprojektowano systemowe studzienki kinetowe/ekscentryczne o srednicy
komina, DN1000 oraz wpusty deszczowe DN500. Musza one zosta¢ wykonane na bazie
rury dwusciennej PEHD o $ciance zewnetrznej i wewnetrznej gladkiej (niekarbowanej)
wzmocnionej wewngetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwdjne zabezpieczenie i
jest gwarancja szczelnosci w przypadku uszkodzenia powloki zewnetrznej lub wewnetrznej
komina studzienki. We wszystkich projektowanych studzienkach nalezy zastosowa¢ komory
dociazajace.

Studzienki musza by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, nierozlaczne polaczenie
kinety z kominem zapewniajace szczelnos¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane
metoda spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania
dodatkowych podiaczen na dowolnej wysokosci ponad kinetg. Drabinka ztazowa powinna
by¢ na stale zamontowana do komina wznoszacego bez naruszania konstrukcji i struktury
rury wznoszacej (bez uzycia polaczen skrecanych, itp.). Studzienki musza bezwzglednie
posiada¢ Krajowa Ocen¢ Techniczng ITB i IBDiM. Rura z ktorej wykonano komin
studzienki musi posiada¢ Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204) zawierajace
wyniki  badan  kontroli odbiorczej wlasciwosci  wyspecyfikowanych  ponizej,
zadeklarowanych przez producenta w KOT:

- sztywnos$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze
by¢ mniejsza od wartosci sztywno$ci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki,
spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20
min;

- wytrzymato$¢ na rozciaganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i rgcznych) badanych
zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz 1020N.

Wymagane minimalne warto$ci w/w parametrow musza by¢ zdefiniowane w dokumentach
odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.

24.1. Wlazy kanalowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124

— Blokada pokrywy przy zamykaniu wlazu w pozycji 90st. dla celow bezpieczenstwa.
— Wlaz zawierajacy zabezpieczenie przed kradzieza.

2.4.2. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101.
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2.5. Studzienki Sciekowe

Studzienki §ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i
placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- glebokos$¢ osadnika 0,50 m,

- §rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowacé, ze
na jedng studzienk¢ powinno przypada¢ od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelne;.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do
50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.
Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé¢ przy kraweznikach prostych w
odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

2.5.1.  Whpusty uliczne Zeliwne

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124,
25.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane krggi betonowe o Srednicy
50 c¢cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6.f
2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.
25.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane
Plyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.
255. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke

powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043,
PN-EN 12620.

2.6. Urzadzenia podczyszczajace

Zelbetowy separator substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym zintegrowany
z osadnikiem zawiesin o nastepujacych parametrach:

- pojemnos¢ osadnika: 1200 dm3
- $rednica zbiornika: 1740 mm
- przeptyw nominalny: 8 dm3/s

- pojemno$¢ magazynu oleju: 185 dm3

Separator zbudowany jest na bazie monolitycznego zbiornika zelbetowego. Zbiorniki, ptyty
przykrywajace i plyty redukcyjne wykorzystane do produkcji separatora substancji
ropopochodnych winny by¢ wykonane z betonu C35/C45 klasa ekspozycji XF3, XAl, XC2
zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A2:20006P i muszg posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu
Ochrony Srodowiska potwierdzajaca deklarowane whasciwosci. Sciany wewnetrzne
zbiornika pokryte powtoka z zywic epoksydowych zgodnie z PN-EN 858-1:2005 o grubosci
nie mniejszej niz 2mm. Urzadzenia moga by¢ wykonane bez olejoodpornej powloki
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wewnetrznej, jesli badania potwierdza odpornos$¢ chemiczng betonu na korozje chemiczng
powodowana olejem napedowym i paliwem nie etylizowanym. Odpornos¢ chemiczna
betonu na korozj¢ powodowana olejem napedowym i paliwem nie etylizowanym
stosowanym do produkcji separator6w substancji ropopochodnych powinna by¢
sprawdzona zgodnie z normg PN-EN 858, po czym wytrzymato§¢ betonu nie moze by¢
mniejsza niz 45N/mm2, wytrzymato$¢ walca nie mniejsza niz 35N/mm?2.

Stal zbrojeniowa do betonu na bazie ktéorego wykonywane jest urzadzenie winna by¢
zgodna z PN-EN 10080:2007P.

Zwienczenie separatora substancji ropopochodnych wykona¢ w postaci wlazu betonowo —
zeliwnego @600mm w klasie D400 zgodnie z PN-EN 124:2000P. Zbiorniki separatorow
moga mie¢ nadbudowe dostosowujaca ich wysoko$¢ do lokalnego zagl¢bienia kanatu
doprowadzajacego $cieki.

2.7. Skladowanie materialow

Sposob sktadowania powinien spelniaé warunki BHP.

Zaleca si¢ sktadowanie materialow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegbdlnych asortymentow.

Sposéb sktadowania i przechowywania materialdow na placu budowy powinien zapewnic¢
skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wiasciwosci
technicznych. W okresie sktadowania materiatdéw nalezy dokonywaé niezb¢dnych zabiegow
konserwacyjnych.

2.7.1. Rury

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé si¢ na terenie réwnym i utwardzonym
z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Nie wolno sktadowa¢ rur w poblizu ognia,
zrédet ciepta lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery
itp. W czasie skladowania rury powinny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych oraz przed zniszczeniem 1 deformacja. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C.

Rury uktada¢ w stosach na podkiadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm,
grubosci co najmniej 2,5 cm 2. W stosie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m 3. Rury uklada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadami drewnianymi 4. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2m

W czasie transportu i magazynowania rury powinny by zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem poprzez zaslepki umieszczone na koncach odcinkdow. Zaslepki nalezy
usuwac dopiero bezposrednio przed montazem.

Niedopuszczalne jest przecigganie rur po podlozu. Nalezy je przenosi¢ lub stosowac
specjalne rolki badz ptozy.

Rury nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata. W przypadku gdy rury sa narazone na
bezposrednie dziatanie promieni i opadow atmosferycznych okres sktadowania wynosi nie
dhuzej niz 1 rok.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stosOw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.7.3. Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wlazy powinny by¢é posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.7.4.  Wpusty Zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.75. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy

Nalezy je sktadowa¢ w magazynie zamknigtym. Ta§my antykorozyjne, manszety, plozy
nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, w taki sposob aby nie doszto do ich
uszkodzenia.

2.7.6. Kruszywa

Kruszywa nalezy skladowa¢ w pryzmach na utwardzonym i odwodnionym podtozu
W sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.

2.7.7. Odbior materialow

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materialtdbw mozna dokonaé
alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego
dokumentu jaki powinien posiada¢ producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatow przed wbudowaniem mozna dokonaé¢ na podstawie
deklaracji zgodnosci albo z norma, albo z aprobata lub z innym dokumentem
potwierdzajacym zgodno$¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci D-M-00.00.00 - Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do robot ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zastosuje sprzgt gwarantujacy wiasciwa
jakos$¢ ich wykonania.
Sprzet do robdt ziemny i przygotowawczych obejmuje:

e pile do cigcia asfaltu i betonu,
pite do cigcia drzew,
koparki o pojemnosci 0,25m3 - 0,60m3,
spycharka gasienicowa do podgarni¢cia na hatde oraz do zasypywania wykopow,
spycharki,
podbieraki,
pompa spalinowa lub elektryczna do odpompowania ewentualnej wody z wykopu,
sprzet do zaggszcezania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
sprzet reczny,

e inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploataciji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci D-M-00.00.00 - Wymagania
ogolne.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji i wskazaniami
Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych $rodkow
transportu:

. samochdd ciezarowy,



3.1 Kanalizacja deszczowa IS-3.1

. samochdd skrzyniowy,

. samochdd samowytadowczy,

. samochod dostawczy.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile
zwickszone odlegtosci nie zostaly wezesdniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
Odleglosci transportu musza by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajacego
a wszystkie p6zniejsze zmiany muszg by¢ przez niego Zaakceptowane.
Rodzaj oraz liczba §rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow
transportu:

. samochdd skrzyniowy,

. samochdd samowytadowczy,

. samochdd dostawczy.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.3. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. Transport materiatow moze si¢ odbywaé tylko poza godzinami szczytu
komunikacyjnego, tak aby nie powodowal dodatkowych utrudnien w ruchu
komunikacyjnym.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Koncoéwki wszystkich rur powinny by¢ zabezpieczone ochronnymi zaslepkami przed
zanieczyszczeniem.

Powierzchnia zaladowcza $rodka transportowego powinna by¢é czysta i wolna od
wystajacych ostrych czesci (gwozdzi, $rub itp.). Zaleca si¢, aby pojazdy byly wyposazone w
boczne podpory, a podczas transportu rury byly skutecznie umocowane. Istotne jest, aby
wszystkie podpory byty gtadkie bez ostrych krawedzi.

Przy wielowarstwowym utoZeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka
transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury. Pierwsza warstwe rur nalezy uktadac na
podktadach drewnianych, z zatozeniem klindow pod skrajne rury. Poszczegolne warstwy rur
nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega przepisy
o tadowaniu i wytadowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wewngtrzne;j.
Zatadunek 1 roztadunek rur winien odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy przed
zarysowaniem,  uszkodzeniem  mechanicznym lub  owalizacjs. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lna ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0C i nizszej.

4.4. Transport kregéw

Transport kregow powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji whudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialow.
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Podnoszenie i opuszczanie krggow o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10szt. I taczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.9. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i1 obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okre§lona w wymaganiach
technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w czgsci D-M-00.00.00 -
Wymagania ogoélne.

Inwestor przed przystapieniem do robdt powinien dysponowac pozwoleniem na budowe lub
innym dokumentem uprawniajacym do wykonywania prac, jezeli taki jest wymagany.
Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien uzyskaé pozwolenie od wlasciciela
terenu na wykonywanie prac, w pasie drogowym — zezwolenie na zajecie pasa drogowego
od zarzadcy drogi.

Wszystkie prace zwigzane z budowa odwodnienia nalezy wykonaé przestrzegajac
warunkow BHP.

5.2. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowiazany jest we wlasnym zakresie i na koszt wlasny do sporzadzenia,
wszelkich niezbednych opracowan projektowych zabezpieczenia wykopéw (m.in.
odwodnienia i umocnienia). Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie
wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujacych
polskich norm. Projekty podlegaja akceptacji Inzyniera.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien opracowaé plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia ( BiOZ).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.2.1. Wymagania szczegélowe dla opracowan projektowych

Przy opracowywaniu projektow nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia
robot zawarte w Dokumentacji Projektowe;.
Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawiera¢ co najmniej:

e projekty Scianek szczelnych,

e projekty tymczasowych odwodnien wykopow fundamentowych i rozkopow.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych

Wszystkie projekty muszg zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktore zawiera¢ beda:
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. badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektow
konstrukcyjnych,

. dobdr odpowiednich materialow dla przewidzianych robdt wraz z podaniem dla nich
wymaganych parametrow jakosciowych, warunkow ich stosowania, zakresu i
sposobu kontroli jako$ci oraz zasad ich odbioru,

. dobor sprzetu,

. normy i przepisy dotyczace materialow i sposobu prowadzenia robot.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ beda podstawe
wykonania robdt, kontroli ich jako$ci oraz odbioréw.

5.3. Prace wstepne

. Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien opracowaé plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia ( BiOZ).

. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

. Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na koszt wlasny do
sporzadzenia, wszelkich niezbgdnych opracowan projektowych zabezpieczenia
wykopow. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich
niezbg¢dnych uzgodnien dla tych projektow.

. Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na koszt wilasny do
sporzadzenia projektu odwodnienia wykopow na czas budowy.

. W/w opracowania podlegaja akceptacji Inzyniera.

5.4. Roboty przygotowawcze

. Podstawe wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa

. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé
repery. tymczasowe z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

. Wytyczenie w terenie osi przewodu w odniesieniu do projektowanej drogi, lub drog
bocznych z zaznaczeniem usytuowania punktoéw zatamania trasy za pomoca wbitych
w grunt kotkdow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbié
kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
projektowanych sieci po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy przewodu w
terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé regcznie przekopy
kontrolne celem zlokalizowania i zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia lub
wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka lub innych
projektowanych urzadzen.

. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapie,
nalezy powiadomi¢ zainteresowane urzedy celem ustalenia wiasnosci danego
uzbrojenia. Nie zinwentaryzowane sieci traktowac jako czynne.

. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

e  Przed zasadniczymi robotami montazowymi - wykona¢ odwodnienie w obrgbie robot
ziemnych, jesli zajdzie taka potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w sposob ciagly.

5.5. Roboty ziemne

5.5.1.  Wykopy i umocnienia

Wykopy wraz z ich zabezpieczeniem nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

Wykopy nalezy wykonywa¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:199 i PN-B-
06050:1999 i dostosowane do glebokosci wykopoéw, uzbrojenia terenu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego pod nadzorem uzytkownika
SIecCl.

Rozluznienie gruntu wykonaé r¢cznie za pomoca topat i oskardow. Rozluzniony grunt
wydobywa¢ na powierzchni¢ terenu, przez przerzucanie nad krawedzia wykopu
i sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniej niz 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejScie wzdhuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.
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Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0m zgodnie z PN-B-10736:1999
przy braku wody gruntowej i usuwisk;

e wgruntach bardzo spoistych 2:1,

. w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

. w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

e wgruntach niespoistych 1:1,50,
przy rownoczesnym zapewnieniu latwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gltebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopow o $cianach pionowych i glgbokosci wigkszej od
1,0m nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopow decyduje
Wykonawca. Dopuszcza si¢ umocnienie wypraskami lub $cianka szczelng z grodzic.
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie §cian sktada si¢ z trzech elementow:

. wyprasek ulozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

. bali pionowych (naktadek),

. okraglakéw jako poprzeczne rozpory.
Wykopy o glebokosci ponad 4,0 m nalezy prowadzi¢ stopniami - pietrami. Dla kazdego
pietra nalezy wykona¢ wjazd dla $rodkow transportowych. Gorna czes¢ wykopu o
glebokosci ca’2,0m nalezy wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Dolna czg¢$¢ nalezy
wykona¢ o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami zaktadanymi poziomo.
Wyjscie 1 zejscie z wykopu po drabinie powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wiekszej od 1,0 m od poziomu terenu. Rozstaw drabin co 20 m.
Na odcinku wystapienia wod gruntowych, gérng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykonac
w gruncie suchym, natomiast cz¢§¢ nawodniong o $cianach pionowych.
W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych
w nawiazaniu do badan geologicznych.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.
Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do
5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. W gruncie piaszczystym
odpowiadajacym warunkom obsypki, nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu 5 — 10 cm powyzej
projektowanej rzedne;j.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu
do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Po okresleniu ich rzeczywistego
przebiegu i glebokosci posadowienia, nalezy zabezpieczy¢ przewod zgodnie z sugestiami
uzytkownika.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z i do wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie
nad krawedziag wykopu.

5.5.2. Odwodnienie wykopu

Dla przewodow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z pospdtki lub zwiru grubosci 20cm, a w niej saczek z rur PP jednosciennych @
50mm w jednym rzedzie lub dwu rzadach w zalezno$ci od poziomu wody gruntowej w
wykopie. Woda gruntowa z saczkoéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych @ 50cm
umieszczonych w dnie wykopu co ~50m, skad zostanie odpompowana poza zasigg robodt

wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Projekt odwodnienia wykopoéw na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

5.5.3. Podsypka i obsypka rurociagu

Rury nalezy uklada¢ w suchym, odwodnionym wykopie na stabilnym podiozu,
z ktorego musza by¢ usuniete gruz, beton i kamienie. W gruntach skalistych, gliniastych lub
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stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé¢ podloze z piasku grubosci 20 cm. Wskaznik
zageszczenia podloza powinien wynosi¢ I's = 0,98.

5.6. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokosé¢
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatow o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza sig¢
spadek 0,5 %o).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur
zelbetowych 5 m/s).

— glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia

kanahu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagl¢bienie kanatu na koncowcee sieci wynosito

minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow
potozonych przy tym kanale.

5.6.1. Rury kanalowe

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, rgcznie za pomocg lin lub
mechanicznie.
Przy ukladaniu przewodéw nalezy postugiwa¢ si¢ celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym.
Opuszczona do wykopu rur¢ uktada si¢ na przygotowanym podtozu, centrycznie z
wczesniej utozonym odcinkiem rury.
Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do
podioza na catej swej dlugosci.
Po ulozeniu, rur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢gciem przez podbicie pachwin
piaskiem.
Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé podloze
podsypka z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez
podiozenie kawalka drewna, cegly lub kamienia.
Utozony odcinek przewodéw kanlizacyjnych powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem.

Laczenie rur

Przed wykonaniem pofaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubosci §cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza. Zlacza
kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkladajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pier§cieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie weciskajac
bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy S$rednicach powyzej 90 mm
uzywa¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polgczenia
powinno by¢ osiggnigcie przez czolo kielicha granicy wecisku oraz wspotosiowosé
laczonych elementow. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6.2.  Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikow nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem
tukow dla podiaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach
do kanatu og6lnosptawnego),
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— minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinien wynosic 0,20 m (dla
pojedynczych wpustow i przykanalikéw nie diuzszych niz 12 m mozna stosowaé
$rednicg 0,15 m),

— dlugos¢ przykanalika od studzienki S$ciekowej (wpustu ulicznego) do kanalu lub
studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,

— wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy
spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanalu
zbiorczego,

— wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniows nalezy dokonywac
tak, aby wysokos$¢ spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku koniecznos$ci wiaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy
stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki,

— wlaczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.6.3.  Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy
wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtos$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w o§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo W wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy r6znica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanalach o $rednicy do 0,40 m wiacznie
powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Réznica poziomoéw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a
ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez
»Iransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czgsci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wlazu kanalowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek ptytkich (kiedy glebokos$¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu
nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna
mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami
do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
$rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o W kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obciazenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-EN 124.
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Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zieleficach gorna krawedZ wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min.
8 cm ponad poziomem terenu.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé
mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.6.4. Komora pomp

Zgodnie z =zalozeniami projektowymi na projektowanym terenie zostanie
zabudowana kompletna pompownia wod opadowych o parametrach:

Zbiornik przepompowni

- Material: Kregi z betonu C35/45

- Typ: Przejezdny

- Wewngtrzna $rednica zbiornika Di 2,50 m

- Calkowita wysoko$¢ zbiornika 4,16 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @250

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @400
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110 x 2
- Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku: Nie
- Masa zbiornika: 13 860 kg

Opis zbiornika (specyfikacja):

- zgodny z norma PN-EN 1917 lub Aprobata Techniczna
- kregi betonowe z betonu klasy min. C35/45

- wodoszczelno$é min. W8

- nasigkliwos$¢ <5%

- mrozoodporno$¢ F150

DANE SILNIKA

Moc nominalna: 6 kW

Nominalna liczba obrotéw: 926 1/min

DANE PUNKTU PRACY

Przepltyw objetosciowy: 79,37 I/s

Wysoko$¢ podnoszenia: 2,98 m

Typ wirnika: Jednokanalowy

Pelna $rednica wirnika: 253

Dopasowana $rednica wirnika: 253 mm

Przelot kulowy: 125 mm

Kroéciec ttoczny: DN200

Krociec ssawny: DN200

5.6.5. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni
drog i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokos¢ osadnika 0,50 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede
wszystkim od wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podluznego. Nalezy
przyjmowaé, ze na jedna studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni
szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosié
od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do
100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy krawegznikach
prostych w odleglosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac¢ si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;j.
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Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu
bocznego.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi koniecznos$c
zwickszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie
wpustow podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad
istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienkg Sciekowa wyplyci¢ do min.
0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym.
Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.7. Zbiornik rozsaczajacy

Podczas zabudowy skrzynkowego systemu zagospodarowania wody deszczowej na terenach
obcigzonych ruchem drogowym, przy standardowych warunkach*)

wymagana minimalna wysokos¢ przykrycia gruntem wynosi 0,8 m a maksymalna glebokos¢
posadowienia wynosi 4,0 m. Wysokos$¢ systemu skrzynek rozsaczajacych nie powinna byé
wigksza niz 2,7 m. Grunt ponizej skrzynek rozsaczajacych musi mie¢ wystarczajaca
nos$nos¢. W przeciwnym wypadku nalezy podja¢ inne kroki w celu uzyskania podwyzszenia
no$nos$ci gruntu.

Systemy nie powinny by¢ zabudowane w obszarach o stale wystgpujacej gruntowej lub
podskornej wodzie.

W systemach rozsaczajacych nalezy uwzglednia¢ wytyczne i zalecenia arkusza roboczego
DWA-A138. Dlatego minimalna odlegtos¢ od maksymalnego poziomu zwierciadta wody
gruntowej powinna wynosi¢ 1,0 m.

Przy uwzglednieniu ww. przypadkow i przy przestrzeganiu nastgpujacych zalecen montazu,
powierzchnia gérna i boczna skrzynki moze by¢ obcigzong statycznie do obcigzenia klasy
SLW 60 (samochody cigzarowe) wg DIN 1072 (samochody cigzarowe o masie catkowitej
do 60 t i obcigzeniu na koto 100 kN lub o obcigzeniu zastepczym 33,3 KN/m 2 ).

Te wymagania nalezy utrzymaé przez caty czas trwania budowy. Organizacja budowy musi
uwzglednia¢ te warunki. W szczegdlnosci nalezy zwraca¢ na uwage, by nad zestawem
skrzynek nie zostaly umiejscowione dzwigi, silosy, kontenery lub inne materiaty budowlane
lub kruszywa, ktore moglyby doprowadza¢ do zwigkszenia nacisku powierzchniowego
wigkszego niz wyzej opisany.

Warunki zabudowy odbiegajace od wyzej podanych musza by¢ kazdorazowo
skonsultowane z dziatem technicznym producenta skrzynek.

Jednoczes$nie odbiegajace od standardowych warunki zabudowy powinny zostaé
zweryfikowane i zaakceptowane przez projektanta, firme¢ wykonawcza, inspektora nadzoru

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ rdwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Dopuszcza si¢ zasypanie wykopow gruntem rodzimym w przypadku jego przydatnosci do
wbudowania co zostanie potwierdzone przez uprawnionego geotechnika. Wskaznik
zageszczenia zgodny z dokumentacjg projektows.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci D-M-00.00.00 -
Wymagania ogdlne.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigtej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materialow 1 realizowanych robot
z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST, normami i przepisami.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju
i terminie badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera oraz Uzytkownika, o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inzyniera.

Kontrola jakoséci robdt dla budowanych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej powinna
odbywac¢ si¢ pod nadzorem uzytkownika Sieci.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
e  zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
. okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
. okre$lenie stanu terenu,
. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
. ustalenie metod wykonywania wykopow,
. ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Badanie zgodnos$ci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa nastepuje przez:

. sprawdzenie czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robot zostaly
wprowadzone do Dokumentacji Projektowej,

. sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera,

. sprawdzenie czy przedlozone zostaly wszystkie dokumenty

. sprawdzenie  przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i
merytorycznym,

. sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami

. sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na
planie budowy statych punktow niwelacyjnych.

6.4. Badanie materialow

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materialdw nastgpuje przez porownanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.5. Badanie wykonania wykopéw

6.5.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewng¢trzne, porownujac rodzaj materialéow z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.

6.5.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i porownanie z Dokumentacjg Projektowa oraz
uzytkowanym sprzetem.

6.5.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza si¢ przez:
. pomiar nachylenia skarp przy uzyciu Szablonu z doktadnoscig do 1°i poréwnanie ze
Specyfikacja,
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. sprawdzenie odplywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny
zewnetrzne,
. pomiar glgbokosci wykopu z doktadnoscia do 0,1 m.

6.5.4. Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza
odpowiada nastgpujacym wymaganiom:

. ma naturalng wilgotnos¢,

. nie zostal podebrany,

e  jestzgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

6.5.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é
struktury gruntu podloza naturalnego.

Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty
i porownanie z rzedna dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej. Pomiar nalezy wykonac
w odst¢pach nie wigkszych niz 30 m.

6.5.6. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewn¢trzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar
glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubosé
warstwy odsaczajacej z piasku z doktadno$cia do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

6.5.7. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sgsiadujacej

Wykonuje si¢ je przez pomiar za pomocg tasmy stalowej odleglosci osi przewodu oraz
krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 5 cm.

6.6. Badania w zakresie uloZzenia przewodu

6.6.1. Badanie ulozenia przewodu na podlozu

Przewod powinien by¢ tak utozony, aby opierat si¢ na nim na catej dtugosci i co najmnie;j
na 1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu

Dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm.
Badanie przeprowadza si¢ na tawach celowniczych w odleglosci co 30 m.

6.6.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z PE dopuszczalne odchylenie rzgdnych ulozonego przewodu, od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczy¢ + 5 cm. Pomiar nalezy przeprowadzi¢
w odlegtosci co 30 m.

6.6.4. Badanie zmiany kierunkow przewodu

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztattki o wtasciwym kacie zatamania.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem si¢

Badanie prawidlowosci zabezpieczen przez ogledziny zewnetrzne i1 poréwnanie z
zabezpieczeniami ujetymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejSciach pod stalymi
przeszkodami

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewngtrzne.

6.6.7. Badanie zabezpieczenia odwodnienia w przypadku wysokiego poziomu
wod gruntowych

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.
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6.6.8. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar:

. wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,

. zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,

. skontrolowanie zaggszczenia podsypki z bokow rur,
Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie o 30
m, z doktadno$cig do 10 cm.

6.7. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:
e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
e  sprawdzenie lokalizacji
. badanie glebokosci utozenia przewodu
. badanie podtoza pod studzienka
badanie zabezpieczenia przed korozja
. sprawdzenie spadku dna studzienki
. sprawdzenie przej$¢ rurociaggéw przez Sciany
e  sprawdzenie montazu przewodow,
. sprawdzenie szczelnosci przewodu odcinka
. sprawdzenie wtazow i stopni
. sprawdzenie otworéw montazowych
. sprawdzenie urzadzen wentylacyjnych
. sprawdzenie gtadkosci tropow i $cian.

6.8. Ochrona przed korozja

Stopnie ztazowe powinny by¢ odporne na korozj¢. Powinno to by¢ osiaggane przez
zastosowanie metalu o odpowiednich wlasciwosciach lub uszlachetnianie powierzchni, lub
pokrywanie tworzywami sztucznymi.

Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, nalezy oczyscié, zagruntowaé farba podktadowa
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Zewnetrzna powierzchnia $Scian studzienek prefabrykowanych powinna by¢ posmarowana
srodkami bitumicznymi. W przypadku wystepowania agresywnych wod gruntowych
zewngtrzna powierzchnia Scian powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w czeSci D-M 00.00.00 - Wymagania
ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
. 1 m® wykopu wraz z wywiezieniem oraz umocnieniem $cian, odwodnieniem na czas
budowy i zasypka wykopow,
1 m?podsypki i obsypki rurociggu
1m? podtoza pod studnie (beton, podsypka filtracyjna)
1 m (metr) rurociagu,
1 szt. (sztuka) studni/komory.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w czesci D-M 00.00.00 - Wymagania
Przed przystagpieniem do odbioru sieci jako obiektu budowlanego, kierownik budowy
powinien przedlozy¢ inwestorowi dokumenty potwierdzajagce wykonanie przewodow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, pozwoleniem na budowe, normami powotanymi oraz
przepisami panstwowymi .

Powyzsze dokumenty i prawidlowo§¢ wykonania prac sprawdzajg inwestor i wykonawca
przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta i przedstawiciela
przysztego uzytkownika sieci.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1.  Odbior techniczny czesciowy

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa.
Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek przebudowy, budowy sieci kanalizacyjnej.
Odbiodr techniczny czgéciowy jest to odbidr poszczegdlnych faz robot podlegajacych
zakryciu a mianowicie:

. roboty przygotowawcze,

. roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

. wykonanie podloza,

° ulozenie przewodu,

. roboty montazowe wykonania rurociagow,

. montaz studzienek,

e  montaz przejs¢ szczelnych,

. proby szczelnoscei,

. zasypanie i zageszczenie wykopu.

Przedtozone dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w

trakcie budowy;

. dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu

oraz okreslajace poziom wod gruntowych;

. dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzgdng;
podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdluz i w poprzek trasy
rurociagu;
dziennik Budowy ;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
protokoét odcigcia starej sieci
rysunki i karty zgrzewow,
protokoty odbioru poszczegdlnych robot.

8.2.2.  Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploataciji.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci calego przewodu) zostaty
spelnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przedtozone dokumenty:
. wszystkie dokumenty odno$nie odbiordw czgsciowych,
. protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
. dzienniki budowy i rejestry obmiarow
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.
. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czg¢sci D-M 00.00.00 —

Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej zwiera wszystkie czynno$ci niezbedne do wykonania robot.
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zwigzanych z kompletnym

wykonaniem

. 1 m® wykopu wraz z wywiezieniem oraz umocnieniem $cian, odwodnieniem na czas
budowy i zasypka wykopu,
e 1 m?® podsypki i obsypki

. 1 metra rurociagu,

. 1 sztuki studni/komory,
. 1 sztuki studni wpustowej,

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilo$¢ robdt zwiazanych z kompletnym

demontazem

. 1 metra rurociagu

e 1 kompletu uzbrojenia sieci
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-B-02480:1986

PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960

PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
PN-B-03020:1981
PN-B-04492:1955
PN-EN-10248-2:1999
PN-EN 1SO 104688-1
PN-EN ISO 104688-2
PN-B-02481:1998

PN-EN 1401-1

PN-EN 1917:2004
PN-EN 1917:2004/AC:2007
PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-EN 13043:2004

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;j.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Grunty budowlane. Badania wiasciwos$ci fizycznych. Oznaczenie wskazni
wodoprzepuszczalnosci.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancja ksztattoy
wWymiarow.

Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntow. Czes$é

Oznaczenie i opis.

Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntéw. Czes¢ 2:

Zasady klasyfikowania.

Geotechnika. Termonologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.

- Systemy przewodow rurowych =z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U); - Cze$¢ 1: Specyfikacje

rur, ksztaltek i systemu.

Studzienki wilazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z

betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,

badania i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i Kotowego. Zasady konstrukcji, badania

typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
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przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan przyszlosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowa¢ normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112

[12])
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonow

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN I1SO Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
12944-2:2001 ochronnych systemow malarskich. Czgé¢ 2. Klasyfikacja srodowisk
PN-B-197-1:2002 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci

PN-B-197-1:2002/A1:2005 dotyczace cementow powszechnego uzytku
PN-B-197-1:2002/A3:2007

PN-EN 206- Beton: Czgé¢ 1: Wymagania, whasciwoscei, produkcja i zgodnosé
1:2003/A1:2005
PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-B-24620:1998/Az1 z
2004
PN-EN 12620+A:2008 Kruszywa do betonu
1.1. Inne dokumenty
1 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U.2020 poz.
1333).
2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 Nr 43 poz. 430)

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz.U.2003.47.401

4 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - tekst jednolity: Dz.U.2007.16.94
- Z pézniejszymi zmianami

5 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych -
Dz.U.2012.463

6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120, poz. 1126)

7 Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

8 Katalog Producentéw rur i ksztattek z PVC-U posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

9 Katalogi Producentéw podziemnych tasm lokalizacyjnych (instalacja i zastosowanie)
posiadajacych. Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10 Katalogi Producentow ,,Elementéw do rurociagow (Plozy i manszety)” posiadajacych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11 Katalogi Producentow ,,Materiatow antykorozyjnych” posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.



