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1. Karta audytu energetycznego budynku  
Tab. 1. Podsumowanie analizy możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do 
celów produkcji energii elektrycznej z instalacji PV 

Produkcja energii z OZE (panele fotowoltaiczne - PV) Jednostka Stan PRZED Stan PO 

1. Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] 80897,42 80897,42 

2. Produkcja energii elektrycznej z PV   [kWh/rok] 0,00 44947,00 

3. 
Łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej z uwzględnieniem produkcji energii z paneli 
PV 

[kWh/rok] 80897,42 35950,42 

4. Oszczędności energii elektrycznej [kWh/rok] 44947,00 

5. Oszczędności energii elektrycznej [%] 55,56% 

6. Cena jednostkowa energii elektrycznej [zł/kWh] 0,61 

7. Roczne oszczędności kosztów energii elektrycznej [zł/rok] 27417,67 

Charakterystyka ekonomiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

1. Oszczędności energii [%] 55,56% 
2. Koszty instalacji PV  [zł] 368409,60 

3. Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 27417,67 

4. Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT bez dofinansowania [lata] 13,44 

5.  
Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT z dofinansowaniem inwestycji 
ze środków zewnętrznych w wysokości 50% inwestycji 

[lata] 6,72 

6.  
Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT z dofinansowaniem inwestycji 
ze środków zewnętrznych w wysokości 85% inwestycji 

[lata] 2,02 

2. Cel wykonania audytu energetycznego w zakresie instalacji PV 
Celem audytu energetycznego w zakresie zastosowania paneli PV jest określenie możliwości 

wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej do pracy urządzeń elektrycznych 

(oświetlenie, urządzenia pomocnicze instalacji, chłodzenie) będących wyposażeniem hali 

widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski.  

3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 
Hala widowiskowo-sportowa pod pełnym obciążeniem użytkowana jest od stycznia do grudnia 

(włącznie),   z przerwami świątecznymi. Do bilansu przyjęto, że energia produkowana przez instalację 

PV wykorzystywana będzie tylko na cele własne m.in. oświetlenia pomieszczeń i urządzeń 

pomocniczych. Ewentualne chwilowe naddatki energii przekazywane będą do sieci 

elektroenergetycznej (a odbierane w momencie zapotrzebowania). Rzeczywiste miesięczne 

zapotrzebowanie na energię elektryczną hali przedstawiono poniżej  w tabeli. 

 

Tab. 2. Rzeczywiste zapotrzebowanie na energię elektryczną w ujęciu miesięcznym  

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 

Zapotrzebowanie na 
energię elektryczną  

5983 4893 4299 3013 7088 10097 11082 10786 5729 4926 4697 8304 80897 
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4. Dane klimatyczne 
Budynek hali widowiskowo-sportowej, położony są w Gorzowie Śląskim, przy ul. Wojska Polskiego 15. 

Do analiz przyjęto dane klimatyczne odpowiadające stacji meteorologicznej Opole, szerokość 

geograficzna 51°. 

 
Tab. 3. Dane klimatyczne dla stacji meteorologicznej Opole 

Miesiąc 
MDBT MINDBT MAXDBT MSKYT I_S_30° 

[°C] [°C] [°C] [°C] [W/m2] 

1 -0,6 -11 8,7 -10,1 36 078 

2 -0,2 -9,3 8,3 -9,8 49 571 

3 4,3 -4,8 19,3 -5,7 89 553 

4 8,9 -0,9 22,6 0 113 153 

5 12,9 0,6 28,2 3,8 154 432 

6 17,7 8,5 32 10,9 148 300 

7 16,9 7,7 28,3 9,3 147 247 

8 18,4 8,7 31,3 11 132 876 

9 13,9 3,8 26,5 4,5 108 925 

10 9,4 -2 21,9 1,3 52 735 

11 4,7 -6,4 14,7 -4,5 38 149 

12 0,3 -11,6 11,9 -9 29 417 

Razem [W/m2] 1 100 436 

 

Roczne nasłonecznienie dla paneli PV skierowanych na południe (S) pod kątem 30° wynosi 1 100 436 

W/m2. 

 
Wykres. 1. Miesięczne nasłonecznienie [W/m2] na południowy (S) kierunek świata 
pod kątem nachylenia paneli PV 30º 
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5. Opis planowanych ulepszeń  
Przewiduje się ulepszenie polegające na wykorzystaniu energii słonecznej do produkcji energii 

elektrycznej na cele własne hali widowiskowo-sportowej oraz do przekazania chwilowego naddatku 

wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej (odbieranej później w momencie 

zapotrzebowania).  

 

Parametry instalacji paneli PV: 
1. Panele Q.PEAK DUO-G5 320W                                156             sztuk 

Moc jednostkowa panelu PV    320             Wp  
  Moc 156 szt. paneli PV    49 920                           Wp 

2. Falownik Fronius Eco      2             szt. 
3.  Konstrukcja montażowa                  1                                     kpl. 

6. Panele słoneczne PV produkujące energię elektryczną 
Przewidziany jest system PV produkujący energię elektryczną na cele własne. Projektowany system 

instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 49,92 kWp składa się z 156 szt. paneli fotowoltaicznych 

Q.PEAK DUO-G5 320W  lub równoważnych. Łączna powierzchnia czynna paneli PV wynosi 241,8 m2. 

Trwałość paneli PV wynosi 25 lat. Roczną utratę sprawności paneli PV przyjęto na poziomie 0,60%, co 

gwarantuje producent. 

 

Karta techniczna paneli projektowanych paneli fotowoltaicznych (PV) poniżej. 
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7. Analiza wykorzystania energii słonecznej za pomocą instalacji PV 
Wykonano analizy wykorzystania energii słonecznej za pomocą instalacji PV dla hali widowiskowo-

sportowej w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski. Lokalizację paneli PV 

przewidziano na dachu sąsiedniego budynku sali gimnastycznej. Panele ukierunkowane zostały na 

południe (S) pod kątem 30º.  Parametry techniczne przyjęte do analizy oparto o dane katalogowe 

urządzeń. 

 

Produkcja energii elektrycznej z kolektorów PV miesięcznie z uwzględnieniem sprawności instalacji 
PV oraz sprawności temperaturowej zamieszczono w tabeli poniżej. 
 

Tab. 4. Produkcja energii elektrycznej z kolektorów PV miesięcznie z uwzględnieniem sprawności 
instalacji PV oraz sprawności temperaturowej 

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nasłonecznienie 

południe (S), kąt 30º 

[kWh/m2]] 

 

36,08 

 

49,57 

 

89,55 

 

113,15 

 

154,43 

 

148,3 

 

147,25 

 

132,88 

 

108,93 

 

52,74 

 

38,15 

 

29,42 

Powierzchnia paneli 

PV usytuowanych na 

dachu, strona świata 

południe (S) 

241,80 241,80 241,80 241,80 241,80 241,80 241,80 241,80 241,80 241,80 241,80 241,80 

Moc szczytowa z 

uwzględnianiem 

sprawności PV [kW] 

49,29 

Sprawność instalacji 

słonecznej [%] 
18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 

Sprawność zależna od 

temperatury PV [%] 
100% 100% 98% 96% 93% 90% 88% 88% 93% 98% 100% 100% 

Łączna miesięczna 

sprawność instalacji 

PV [%] 

18,11% 18,11% 17,75% 17,39% 16,85% 16,30% 15,94% 15,94% 16,85% 17,75% 18,11% 18,11% 

Energia elektryczna z 

PV [kWh/m-c ] 
1 580,0 2 171,0 3 843,0 4 758,0 6 292,0 5 845,0 5 675,0 5 122,0 4 438,0 2 264,0 1 671,0 1 288,0 

Razem roczna 

produkcja energii 

elektrycznej  

[kWh/rok] 

44 947,00 

 
Ilość energii użytkowej możliwej do wyprodukowania z instalacji paneli fotowoltaicznych (PV) wynosi 

44 947,00 [kWh/rok]. 

8. Podsumowanie 
Przyjęta instalacja PV produkuje 44 947,00 [kWh] energii elektrycznej rocznie. Przyniesie to zysk                

w wysokości 27 417,67 [zł] rocznie. Koszt inwestycji wynosi 368 409,60  [zł]. Prosty czas zwrotu 

poniesionych nakładów inwestycyjnych wynosi 13,44 [lat]. Prosty czas zwrotu poniesionych 

nakładów inwestycyjnych z dofinansowaniem inwestycji ze środków zewnętrznych w wysokości 85% 

inwestycji, wynosi 2,02 [lat].  


