REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ — OPIS

Dotyczy zadania: Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku

Remont kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa przy zastosowaniu zywic
epoksydowych poprzez wykonanie rekawa uszczelniajgcego spetniajgcego ponizsze wymagania
(spetnienie tych wymagan musi by¢ potwierdzone aprobatg techniczng lub deklaracjg
zgodnosci):

a) modut sprezystosci zywicy (krétkotrwaty) co najmniej E > 3200 N/mm2 wg DIN

EN1228,

b) sztywnos¢ obwodowa rekawa nie mniejsza niz 2,0 kN/m?2.
Nalezy zastosowal zywice epoksydowe spetniajgce specyfikacje GISCODE RE1 (brak
toksycznosci). Ze wzgledu na to, iz jest to kanalizacja potozona gtéwnie w centrum miasta i w
bliskich odlegtosciach od zabudowar mieszkalnych nie dopuszcza sie stosowania zywic
poliestrowych ze wzgledu na niebezpieczny styren.
Dtugos¢ odcinka kanalizacji do remontu: 72 metry (odcinek pomiedzy ulicami Wiejskg i
Krakowskg).

Remontem nalezy objgé rowniez studnie i przytgcza.



