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POW. [Branza: Temat projektu:
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P NAZWA m? POSADZKA Budowa wiaty wolnostojacej
0.1 E;:: redrig:gla 45,00 Kostka betonowa budowlana Temat rysunku: Skala: Numer rys.
RZUT PRZYZIEMIA 1:100 | A0.2
RAZEM 45100 Inwestor:
Gmina tubniany, 46-024 tubniany, ul. Opolska 104
Adres budowy:
Luboszyce ul. Sportowa, dz. nr 413/18 k. m. 1, obreb 0089 Luboszyce
Opracowat: Data: Podpis:
Piotr Cieslik ;2022




UWAGA:

- pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna - kolor grafitowy - 52,8 [m 7;
- obrobki blacharskie, rynny (2150), rury spustowe (2100) - blacha

tytan-cynk;
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- nachylenie rynny w kierunku rury spustowej 0,5%;
- zastosowaé wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe;
- odprowadzenie wody opadowej z rynien rurami spustowymi po terenie

posesji Inwestora;

- w miejscach newralgicznych (krawegdzie, kalenica) stosowac nalezy
uszczelnienia i zabezpieczenia wg katalogu wybranego producenta.
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Branza: Temat projektu:

Budowa wiaty wolnostojgcej

b‘udo’wlana Temat rysunku: Skala: Numer rys.
RZUT DACHU 1:100 | A0.3
Inwestor:
Gmina tubniany, 46-024 tubniany, ul. Opolska 104
Adres budowy:
Luboszyce ul. Sportowa, dz. nr413/18 k. m. 1, obreb 0089 Luboszyce
Opracowat: Data: Podpis:

Piotr Cieslik 11.2022
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PRZEGRODY: ; \
PODEOGA NA GRUNCIE P Spet f ew
- kostaka betonowa - 8 [cm] = ity L e ]
- podbudowa z gruszywa bazaltowego - =R ieina g
- grunt rodzimy ( /4 { /_2Q ZZ
DACH D: Branza: Temat projektu: 4

- dachéwka ceramiczna

- faty - 4x6 [cm]

- kontriaty - 2,5x6 [cm]

- membrana paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
- podbitka drewniana - 15 [mm]

- krokiew - 8x16 [cm]

Architektoniczno-

Budowa wiaty wolnostojacej

Temat rysunku:

PRZEKROJ A-A

1:50

Skala: Numer rys.

A0.4

Inwestor:

Gmina tubniany, 46-024 tubniany, ul. Opolska 104

Adres budowy:

Luboszyce ul. Sportowa, dz. nr413/18 k. m. 1, obreb 0089 Luboszyce

Opracowat:

Piotr Cieslik

Data:

11.2022

Podpis:
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KOLORYSTYKA ELEMENTOW BUDYNKU — e
; Budowa wiaty wolnostojgcej
1. POKRYCIE DACHOWE Z DACHOWKI CERAMICZNEL - kolor grafitowy | :
2. DREWNIANA KONSTRUKCJA - kolor ciemny brgzowy budowiana Tomat rysunku: Skela: Numer rys.
3. SYSTEM RYNNOWY Z BLACHY TYTAN-CYNK - kolor stalowy ELEWACJE 1:100 | A0.5

Inwestor:
Gmina tubniany, 46-024 tubniany, ul. Opolska 104

Adres budowy:

Luboszyce ul. Sportowa, dz. nr413/18 k. m. 1, obreb 0089 Luboszyce
Opracowat: Data: Podpis:

Piotr Cieslik 11.2022




