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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogodlna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej, dziatki nr 157 (droga bez nazwy) w Mesznej Opackiej na dlugosci 424 m w km 0+000 -
0+424.

Roboty budowlane polega¢ beda na oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltowa istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi, wykonaniu na ist-
niejgcej nawierzchni bitumicznej nowej nawierzchni asfaltowej grubosci 7 cm z betonu asfaltowego, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalne-
go réwniez grubosci 7 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltows.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Zamawiajacy zastrzega ze wszystkie ewentualne podane opisy nazw wtasnych materiatow (wyrob6éw) nie majg na celu naruszenia art.99 ust.4
- 6 z dnia 11.09.2020 r.ustawy "Prawo Zamowien Publicznych" (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan jakos$ciowych i technologicznych .Nalezy rozumie¢ to jako okreslenie wymagajgcych minimalnych parametréw uzytkowych,funkcjo-
nalnych i technicznych lub standartéw jakosciowych.Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw (wyrobow) wyposazenia rownowaznego.Ciezar
udowodnienia ze materiat (wyréb) jest rownowazny, o takich samych parametrach technicznych (nie gorszych) w stosunku do wymogu okres-
lonego przez Zamawiajgcego spoczywa na wykonawcy robét budowlanych.
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Remont drogi.KST

PRZEDMIAR

Lp. \Podstawa \

Opis i wyliczenia

[m.

\Poszcz.

Razem

Remont drogi gminnej, dziatki nr 157 (droga bez naz

wy) w Mesznej Opackiej na dlugo  $ci 424 m w km 0+000 - 0+424

1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- |km
0111-02 nie pagérkowatym lub gérskim - pomiar geodezyjny
0.425 km 0.425
RAZEM 0.425
1.2|KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm - dwustronne m?2
1402-05
(425.00*0.50)*2 m?2 425.000
RAZEM 425.000
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do5cm |m
0101-01
12.90+7.90+(2.90*2) m 26.600
RAZEM 26.600
2.2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m?2
0104-01 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
(12.90+6.50)/2*2.00+(2.90*1.20) m?2 22.880
RAZEM 22.880
2.3|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m?2
0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
[(12.90+7.90)/2]*2.50+[(5.80+3.00)/2]*6.00+[(3.00+2.90)/2]*67.00+(2.90* |[m2 1238.350
80.00)+(2.80*75.00)+(2.80*75.00)+[(2.80+2.90)/2]*118.00
RAZEM 1238.350
2.4|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
[(12.90+7.90)/2]*2.50+[(5.80+3.00)/2]*6.00+[(3.00+2.90)/2]*67.00+(2.90* |[m2 1238.350
80.00)+(2.80*75.00)+(2.80*75.00)+[(2.80+2.90)/2]*118.00
RAZEM 1238.350
2.5|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
[(12.90+7.90)/2]*2.50+[(5.80+3.00)/2]*6.00+[(3.00+2.90)/2]*67.00+(2.90* |[m2 1238.350
80.00)+(2.80*75.00)+(2.80*75.00)+[(2.80+2.90)/2]*118.00
RAZEM 1238.350
2.6|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - zjazdy z drogi
analogia
(7.50*1.50)+(9.00*1.50) m?2 24.750
RAZEM 24.750
2.7/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
0114-07 geszczeniu 7 cm - wykonanie poboczy grubosci 7 cm do wysokosci niwe-
lety jezdni
(425.00*0.40)*2 m?2 340.000
RAZEM 340.000
2.8|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - poboczy dwukrotne m?2
1004-07 Krotnos¢ = 2
analogia
340.000 m?2 340.000
RAZEM 340.000
2.9|KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg m?2
1002-01 grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
340.000 m?2 340.000
RAZEM 340.000
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Remont drogi.KST

Lp. Podsta- Opis jm Naktady oszt jedn. R M S
wa
Remont drogi gminnej, dziatki nr 157 (droga bez naz  wy) w Mesznej Opackiej na dlugo $ci 424 m w km 0+000 - 0+424
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

1.1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km
0111-02 |ziemnych - trasa drog w terenie pagorkowa-
tym lub gérskim - pomiar geodezyjny
przedmiar =0.425 km

-R -
1* robocizna r-g 44.6250
105 r-g/km

- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég| m3 0.1233
i watow

0.29 m3/km

-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.6375
1.5 m-g/km
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa:

1.2|KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci m?2
1402-05 |10 cm - dwustronne
przedmiar = (425.00*0.50)*2 = 425.000 m2

-R -
1* robocizna r-g 8.7550
0.0206 r-g/m?2

-S -
2* samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 8.3300
0.0196 m-g/m2
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 9.0950
0.0214 m-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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Remont drogi.KST

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

oszt jedn.

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DR

OG - KOD CPV 4523

32 20-7

l*

2*

KNR AT-
03 0101-
01

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni
bitumicznych na gt. do 5 cm

przedmiar = 12.90+7.90+(2.90*2) = 26.600
m

~-R--
robocizna
0.087 r-g/m

-S -
pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzch-
ni

0.087 m-g/m

m

r-g

m-g

2.3142

2.3142

Razem koszty bezpo s$rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

2.2

l*

2*

3*

4*

KNR AT-
03 0104-
01

Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitu-
micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km

przedmiar = (12.90+6.50)/2*2.00+(2.90*
1.20) = 22.880 m2

~-R--
robocizna
0.04 r-g/m2

-8 -

koparka jednonaczyniowa kotowa podsie-
bierna 0,9-1,2 m3

0.02 m-g/m2

miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwo-
ziu ggsienicowym 110 kW (150 KM)

0.015 m-g/m2

samochéd samowytadowczy 10-15 t

0.04 m-g/m2

m?2

m-g

m-g

0.9152

0.4576

0.3432

0.9152

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa:

2.3

l*

2*

3*

A*

5%

KNR AT-
03 0202-
02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

przedmiar = [(12.90+7.90)/2]*2.50+[(5.80+
3.00)/2]*6.00+[(3.00+2.90)/2]*67.00+(2.90*
80.00)+(2.80*75.00)+(2.80*75.00)+[(2.80+
2.90)/2]*118.00 = 1238.350 m2

~-R--
robocizna
0.002 r-g/m?2

M --
emulsja asfaltowa drogowa na zimno
0.0005 t/m2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

-8 -

skrapiarka do bitumu samojezdna samo-
chodowa 5000 dm3

0.001 m-g/m2

szczotka mechaniczna na podwoziu ciggni-
ka kotowego 37 kW (50 KM)

0.0015 m-g/m?2

m2

r-g

m-g

2.4767

0.6192

0.5000

1.2384

1.8575

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi.KST

Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

oszt jedn.

2.4/KNR 2-31
0310-01

1*

2%

3*

4*

5%

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych grysowych - warstwa wigzgca as-
faltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
przedmiar = [(12.90+7.90)/2]*2.50+[(5.80+
3.00)/2]*6.00+[(3.00+2.90)/2]*67.00+(2.90*
80.00)+(2.80*75.00)+(2.80*75.00)+[(2.80+
2.90)/2]*118.00 = 1238.350 m?

-R -
robocizna
0.033 r-g/m2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa - beton as-
faltowy AC 11S

0.0995 t/m2

-S -
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0.0069 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0069 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 15t
0.0069 m-g/m2

m2

r-g

m-g

m-g

40.8656

123.2158

8.5446

8.5446

8.5446

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo s$rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:

2.5|KNR 2-31
0311-05

1*

2%

3*

4*

5%

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych grysowo-zwirowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszcz.
3cm

przedmiar = [(12.90+7.90)/2]*2.50+[(5.80+
3.00)/2]*6.00+[(3.00+2.90)/2]*67.00+(2.90*
80.00)+(2.80*75.00)+(2.80*75.00)+[(2.80+
2.90)/2]*118.00 = 1238.350 m2

-R -
robocizna
0.0307 r-g/m2

- M --

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 16W'

0.075 t/m2

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0
m

0.0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0.0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t

0.0056 m-g/m2

m?2

r-g

m-g

m-g

m-g

38.0173

92.8763

6.9348

6.9348

6.9348

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo s$rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
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Remont drogi.KST

Lp. Podsta- Opis jm Naktady oszt jedn.
wa
2.6/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m?2
0310-01 |micznych grysowych - warstwa wigzaca as-
analogia |faltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm -
zjazdy z drogi
przedmiar = (7.50*1.50)+(9.00*1.50) =
24.750 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.8168
0.033 r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa - beton as- t 2.4626
faltowy AC 11S
0.0995 t/m2
-S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m-g 0.1708
m
0.0069 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1708
0.0069 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.1708
0.0069 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo s$rednie:
Cena jednostkowa:
2.7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warst- m?2
0114-07 |wa goérna o grubosci po zageszczeniu 7 cm
- wykonanie poboczy grubosci 7 cm do wy-
sokosci niwelety jezdni
przedmiar = (425.00*0.40)*2 = 340.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.3360
0.0304 r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny niesortowany t 57.6980
0.1697 t/m2
3* miat kamienny t 4.8620
0.0143 t/m2
4* woda m3 2.7200
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8500
0.0025 m-g/m2
* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.7040
0.0256 m-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
-7 -
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Remont drogi.KST

Lp. Podsta- Opis jm Naktady oszt jedn. R M S
wa

2.8/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - | m2
1004-07 |poboczy dwukrotne
analogia |Krotnos¢ =2

przedmiar = 340.000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 6.4600
0.0095*2=0.019 r-g/m2

- M --
2% asfalt drogowy D200 kg 346.8000
0.51*2=1.02 kg/m2
3* olej napedowy kg 12.2400
0.018*2=0.036 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)

-8 -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 8.2960
pompa 250-500 dm3

0.0122*2=0.0244 m-g/m?2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 8.2960
0.0122*2=0.0244 m-g/m?2

Razem koszty bezpo s$rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

2.9|KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni m2
1002-01 |drogowych emulsjg asfaltowg grysem ka-
miennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
przedmiar =340.000 m2

-R -
1* robocizna r-g 3.6380
0.0107 r-g/m2

- M --
2* emulsja asfaltowa kationowa kg 571.2000
1.68 kg/m2
3* grys kamienny t 3.8420
0.0113 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)

- S --
5* skrapiarka do bitumu samojezdna samo- m-g 0.7820
chodowa 5000 dm3
0.0023 m-g/m2

6* rozsypywacz grysow doczepny m-g 0.7820
0.0023 m-g/m2

7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.7820
0.0023 m-g/m2

8* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.1560
0.0034 m-g/m2

9* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m-g 0.7820
m3

0.0023 m-g/m2

Razem koszty bezpo s$rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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Remont drogi.KST PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM
ROBOTY W ZAKRESIE NA-
PRAWY DROG - KOD CPV
45233142-6

2|ROBOTY W ZAKRESIE NA-
WIERZCHNI DROG - KOD
CPV 45233220-7

[

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Pozycje Nazwa Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1-1.2 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY
DROG - KOD CPV 45233142-6
2 2.1-29 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZ-
CHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

W tym:
Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto §¢
1./robocizna r-g 159.2197
RAZEM
Stownie:
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Remont drogi.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto$é | Grupa
jedn.
1.|asfalt drogowy D200 kg 346.8000 346.8000
2.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.6192 0.6192
3.|emulsja asfaltowa kationowa ] 571.2000 571.2000
4.|grys kamienny t 3.8420 3.8420
5./miat kamienny t 4.8620 4.8620
6.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton as- |t 125.6785 125.6785
faltowy AC 11S
7./mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - |t 92.8763 92.8763
beton asfaltowy AC 16W'
8.|olej napedowy kg 12.2400 12.2400
9.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i |m3 0.1233 0.1233
watow
10.|thuczen kamienny niesortowany t 57.6980 57.6980
11./woda m3 2.7200 2.7200
12. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto §¢
1./ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 8.2960
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 0.4576
3./tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 0.7820
4./mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym m-g 0.3432
110 kW (150 KM)
5.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 2.3142
6.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 15.6502
7.|rozsypywacz gryséw doczepny m-g 0.7820
8./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8500
9./samochéd dostawczy m-g 0.6375
10.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.9152
11.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 10.2510
12./samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 8.3300
13.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 |m-g 8.2960
14.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 m-g 2.0204
15.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW |m-g 1.8575
(50 KM)
16.|/walec statyczny samojezdny 10 t m-g 25.1362
17./walec statyczny samojezdny 15 t m-g 15.6502
RAZEM

Stownie:

-10 -
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