
Istniejące przyłącze gazowe ś/c 20mm stal

kuchnia
KG4

KG4

KG4

KG4

KG4

kuchnia

kuchnia

Istniejąca instalacja gazowa DN 20 stal do

demontażu na odcinku A - B

A

B

Istniejący punkt redukcyjno-pomiarowy

w szafce typ 1

C

D

Istniejąca instalacja gazowa DN 25 stal do

demontażu na odcinku C - D

Istniejąca instalacja gazowa DN 25 stal do

kuchni przedszkola



DN25
DN 25

Prowadzić 0,5m nad

poziomem terenu
Proj. zawór samozykający MAG-3 typ:

SZX-40/MAG-3 w projektowanej szafce gazowej

Istniejące przyłącze gazowe ś/c 20mm stal

DN40 na parter DN40 do piwnicyIstniejący DN25 do kuchni

przedszkola
DN 40

Prowadzić 0,5m nad

poziomem terenu

DN 25 po elewacji

DN25 na  I piętro

lokal nr 1

Qmax=50 kW

pom. tech.

 h>2,2m

KCOiCW

DN40

kuchnia
KG4

DN20

łazienka

 h>2,2m

KCOiCW z.k.



KG4

kuchnia

łazienka

 h>2,2m

KCOiCW z.k.

DN25 z parteru

DN25

DN15

DN20

lokal nr 2



Istniejące przyłącze gazowe ś/c 20mm stal

KCOiCW z.k.

DN20

DN25

DN 25 po elewacji

KG4

DN15

Proj. punkt redukcyjno-pomiarowy

w szafce typ 1

KG4

KCOiCW z.k.

Proj. zawór samozykający MAG-3 typ:

SZX-40/MAG-3 w projektowanej szafce gazowej

Istniejący DN25 do kuchni

przedszkola

KCOiCW
Qmax=50 kW

DN40DN 25 po elewacji

Prowadzić 0,5m nad

poziomem terenu

DN 40 po elewacji

Prowadzić 0,5m nad

poziomem terenu

ASKONOMETRIA


