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BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

zlecenia inwestora;

— warunkdw przytaczenia nr P/16/057784 z dnia 5.12.2016 wydanych przez Energa
Operator Sp. z 0. 0;

— obowigzujgcych przepisdw i norm z zakresu instalacji i urzgdzen elektrycznych;
— danych katalogowych urzadzen i aparatéw elektrycznych;
— mapy do celdw projektowych w skali 1: 500;

— ustalen z inwestorem.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie sieci o$wietlenia ulicznego na dz. nr 15 i 273/4,
obreb 0001, Bartel Wielki, gm. Kaliska. W opracowaniu projektowym zaproponowane
zostaty uliczne oprawy, ze Zrodtem Swiatta LED 26W. Oprawy umieszczone zostang
bezposrednio na stupach metalowych o wysokosci 7 m. Lampy zainstalowane pod
katem 5°.

3.3 PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

3.3.1 ZASILANIE

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi nr P/16/057784 wydanymi przez ENERGA
Operator Sp. z o0.0. zasilanie sieci osSwietlenia drogowego wykonane zostanie
z projektowanego ztgcza kablowego. Zasilanie ztgcza kablowego wykonane zostanie ze
stacji transformatorowej T-61308. Projekt ztgcza kablowego i zasilania ze stacji wedtug
odrebnego opracowania Energa Operator. Zasilanie od ztgcza kablowego do skrzynki
o$wietleniowej wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?.

3.3.2 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu ochrony przeciwprzepieciowej, w skrzynce oswietleniowej nalezy zamontowac
ogranicznik przepie¢ B+C (kombinowany typ I+11).

www.TRYDAN.pl 3



BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.3.3  STEROWANIE OSWIETLENIEM

Skrzynke oswietleniowg SO z tworzywa sztucznego w wykonaniu ,,wandaloodpornym”
nalezy zainstalowa¢ na fundamencie betonowym zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Drzwiczki szafki skierowa¢ w strone jezdni. Szafka zamykana na zamek ,,baskwilowy”.
Oswietlenie zatgczane bedzie z jednotorowej, 3 fazowej skrzynki oswietleniowej. Zatgczanie
opraw oswietleniowych odbywac¢ sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego
instalowanego w skrzynce oswietleniowe].

3.3.4 StUPY OSWIETLENIOWE

Projektowane oprawy montowac na stupach stalowych ocynkowanych (Srednia grubos¢
ocynku 80 um) okragtych, stozkowych wysokosci 7m bez wysiegnikdw, o grubosci $cianki
minimum 4mm. Pomalowacé podstawy stupdéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjna
polimerowa.

Stupy posadowi¢ na fundamentach betonowych F100. Fundamenty zabezpieczy¢ masa
bitumiczna.

Stupy spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajgce wytrzymatosé na
| strefe wiatrowa.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony drogi, aby umozliwi¢ swobodny dostep do
wneki stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do
wneki stupowej, stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw
na najblizszej jezdni. Minimalne wymiary wneki stupa 100 x 300 mm.

Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe typu IZK.

Wszelkie elementy gwintowane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg tawotem lub
wazelina techniczna.

Zerowanie stupéw wykona¢ przewodem LgY 16mm? ; 450/750V w kolorze zétto-
zielonym.

Numeracje stupow przyjac zgodnie ze schematem jednokreskowym.

3.3.5 OPRAWY | ZRODLA SWIATEA

Na stupach montowac¢ oprawy LED o mocy 26 W. Stosowad oprawy w obudowie
aluminiowej, o klasie szczelnosci IP66, Il klasy ochronnosci, temperatura barwowa
3900 + 4300 °K. Oprawy z mozliwoscig redukcji strumienia $wietlnego o 30% w godzinach
23:00 do 5:00.

Ewentualne zmiany typu opraw powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.

www.TRYDAN.pl 4



BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.3.6 KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE

Projektowany kabel YAKXS4x25 mm? uktada¢ linig falista w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz 15cm
warstwa ziemi rodzimej .

Nastepnie utozyé folie o trwatym kolorze niebieskim i reszte zasypa¢ pozostaty
z wykopu ziemig. Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne, tres¢ ktérych nalezy uzgodnic
z inwestorem i inspektorem nadzoru np. ,kierunek, nr stupa, rok budowy, typ i przekroj
kabla”. W miejscach przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami na posesje , a takze na
skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w przepustach kablowych
o srednicy $110mm (wejscie i wyjscie z przepustu uszczelnia¢ piankg izolacyjng). Na
istniejgce instalacje podziemne zaktadac rury ostonowe dwudzielne $110mm. W miejscach
przej$¢ przez istniejgce drogi, lub ciggi pieszych stosowac¢ metode przecisku lub przewiertu
dla wykonania przepustow.

W celu uziemienia stupdw wraz z kablem na dnie wykopu uktada¢ ptaskownik
FeZn 25x4mm. Wartos¢ uziomu roboczego mniejsza niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy
podtaczy¢ do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej lub ztgczu 1ZK.

W fundamentach pozostawi¢ 2 metrowy zapas kabla zasilajgcego dla ewentualnego
pdZniejszego przestawienia stupdw podczas budowy drogi.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw
do statych punktow w terenie, dokonaé odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli
inwestora, oraz inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete ipomiarow
opornosci izolacji kabli.

Zasilanie skrzynki SO ze ztgcza kablowego wykona¢ kablem YAKXS 4 x 35 mm?.
Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi DO1 - 4 A.

Zasilanie opraw w stupie wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?; 450/750V
Szczegoty dotyczgce trasy linii pokazano na rys. nr 1.

Schemat jednokreskowy potgczen przedstawia rys. nr 2.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejace instalacje
podziemne nalezy $ci$le trzymad sie uzgodnien branzowych. Wszystkie sieci podziemne
traktowacd jako czynne. Zachowac szczegdlng ostroznosc.

3.4 OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od
porazen elektrycznych nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKEADEM SIECI TN-C
(zerowanie) . Skuteczno$¢ ochrony projektowanej linii  kablowej sprawdzono
w obliczeniach . Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione.

Po wykonaniu uziomow dokonac pomiaru uziemienia.
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BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.5 UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robdt oraz etapowe odbiory kabli wykonaé pod nadzorem inwestora lub jego
petnomocnika, zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami
inormami, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych tom V ,, Instalacje elektryczne ”, normg SEP N SEP — E- 004:2004,
PN-EN 13201.

Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Napotkane, podczas wykonywania robot, urzadzenia podziemne traktowac jako czynne
i zachowac szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowaé min.
0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach skrzyzowan i zblizen
zastosowac rury ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi gestorami zachowad
szczegblng ostroznosé¢ - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE
Z UZGODNIENIEM GESTORA.

Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic
z inwestorem i inspektorem nadzoru. Po zakonczeniu robot do odbioru przygotowac
dokumentacje powykonawczg i niezbedne protokoty pomiardw.

4 OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1  MOC CALKOWITA, PRAD

— dla obwoddw tréjfazowych
[ =———
\/§Up * coS @

Prad I;4 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu (podany w PN-IEC 60364-5-523:2001)
powinien by¢ nie mniejszy od pradu [, obliczonego wyzej. Prad I;4; powinien przy
przecigzeniach spetnia¢ warunek:

1,45 XIdd > IZ
gdzie:

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego wziety z charakterystyki czasowo - pradowej
(po uptywie 1 godziny);
144 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.
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BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.2 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wytgczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia zaleznosci
przedstawionej ponize;j:

U, > Zsx1,
gdzie:

U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi;

Z, - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujaca zrédto zasilania i przewdd ochronny od
miejsca zwarcia do zrdodta zasilania

I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony na podstawie
charakterystyki czasowo-prgdowej zalezny od pradu znamionowego zabezpieczenia.

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.

4.3 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkow napiecia na liniach zasilajgcych poszczegdlne odbiory energii
elektrycznej dokonano zgodnie ze wzorem :

— dla obwoddéw jednofazowych

200
AUy, = * I, * (R * cos(@) + X * sin(p)

Uns

— dla obwododw tréjfazowych
100 * V3
AUy, = — " I, * (R * cos(@) + X * sin()
n

gdzie :

I, — prad obcigzenia

U,, — napiecie miedzyfazowe

Uy, —napigcie fazowe

R —rezystancja przewoddw/kabli
X — reaktancja przewoddw/kabli

cos (@) — wspdtczynnik mocy

Szczegodtowe obliczenia w zatgczniku.
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BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.4 OBLICZENIA POZIOMU LUMINANCJI ORAZ NATEZENIA OSWIETLENIA

Przedstawione obliczenia parametrow oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy
dobdr stupow i opraw oswietleniowych i wyniki te sg zgodne z zatozeniami normy
PN-EN 13201. Projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego spetnia klase oswietleniowg MES6.
Obliczen parametréw oswietleniowych dokonano za pomocg programu komputerowego
Dialux, ktéry jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy
CIE. Przedstawione w projekcie oprawy oswietleniowe i rozwigzania techniczne nalezy
traktowac jako przyktadowe stuzgce do obliczen. Dopuszcza sie zamiane materiatdow na
inne o nie gorszych parametrach technicznych.

Wyniki obliczen zatgczono do projektu.

5 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Powotujac sie na warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci elektrycznych
projektowana sie¢ zostata wykonana zgodnie z przepisami. Zasieg oddziatywania
projektowanej sieci miesci sie w catosci na dziatkach, w ktérych zostaty zaprojektowane.
Projektowana sie¢ jest zgodna zzapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz nie wptywa negatywnie na sgsiednie dziatki/obiekty.

6 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢
1 bednarka ocynkowana 4x25 m 930
2 cement “35” kg 684
3 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyzej 0.4-0.6 mm

gat. I/l m’ 267
4 fundament prefabrykowany pod szafe oswietleniowa szt. 1
5 kabel YAKXS 4x25mm m 930
6 kabel YAKXS 4x35mm m 5
7 koncédwki kablowe szt. 160
8 lampa oswietleniowa kompletna LED 36W, 4600Im, IP66 kpl. 19
9 lepik asfaltowy na zimno kg 152
10 | opaski kablowe typu Oki szt. 245
11 | piasek m’ 41
12 | piasek do betonow m’ 0,84
13 | prefabrykowany fundament betonowy pod stup oswietleniowy szt. 19
14 | przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mmz, 750V m 159
15 | roztwér asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 20
16 | rura ostonowa do kabli wykonana z PE, dwuscienna, gietka 110/95 mm m 100
17 | Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z tgczeniem zatrzaskowym HDPE —

110/100 mm m 3
18 | stupy stalowe h=7m, okragte, stozkowe szt. 19

www.TRYDAN.pl 8



BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

19 | szafa oswietlenia ulicznego kpl. 1

20 | wazelina techniczna kg 16
21 | ztgcze IZK - zestaw kpl. 19
22 | zwir do betondéw m? 1,67

www.TRYDAN.pl




BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Kornel Borowski Gdansk, 14.12.2016
ul. Sktodowskiej 40

83-200 Starogard Gdanski
upr. nr POM/0025/POOE/15

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), jako autor projektu budowlano - wykonawczego sieci
o$wietlenia ulicznego zlokalizowanego na dz. nr 15 i 273/4, obreb 0001, Bartel Wielki, gm.
Kaliska, oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Grzegorz Dymerski

ul. Juranda ze Spychowa 17/22
83-200 Starogard Gdanski

upr. nr POM/0005/PWOE/14

Gdansk, 14.12.2016

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), jako sprawdzajgcy projekt budowlano - wykonawczy
sieci oSwietlenia ulicznego zlokalizowanego na dz. nr 15 i 273/4, obreb 0001, Bartel Wielki,
gm. Kaliska, oSwiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

www.TRYDAN.pl 11
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INZYNIEROW
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\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-163-16N-8CZ *

Pan Kornel Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/15
adres zamieszkania ul.Sktodowskiej 40, 83-200 Starogard Gdaniski
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

-

sygn. akt. 26/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KORNEL KAZIMIERZ BOROWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.03.1987 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

www.TRYDAN.pl 13



® POLSKA
| I B A

\{\\
5 INZYNIEROW
~—

%,{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H8V-ZPK-3AD *

Pan Grzegorz Janusz Dymerski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0284/14
adres zamieszkania ul. Juranda ze Spychowa 17/22, 83-200 Starogard Gdanski
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

14
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA " :
80-369 Edeisk, al, Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.
tel. ©3-324-89-77, fox 58-301-44-98
-l e

sygn. akt 8/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 267 ze zm./, po ustaleniu,
7e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ DYMERSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.02.1982 r. w Myszyficu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

www.TRYDAN.pl
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8 INFORMACIE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

8.1 STRONA TYTUtOWA PLANU BIOZ

Temat Budowa sieci oswietlenia ulicznego
Tytut planu Projekt budowlano - wykonawczy
Adres dz.nr 151 273/4, obreb 0001, Bartel Wielki, gm. Kaliska
Gmina Kaliska
Inwestor
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
mgr inz. Kornel Borowski
Projektowat
upr. nr POM/0025/POOE/15
mgr inz. Grzegorz Dymerski
Sprawdzit

upr. nr POM/0005/PWOE/14

www.TRYDAN.pl
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8.1 INFORMACIE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r Nr 106, poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5,
Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz.1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154,
p0z.1800 oraz z 2002r. Nr 74, poz.676) kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania ,,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”.

Zakres robot do realizacji:

— wykopanie rowdw pod kabel i dotéw pod fundamenty stupdw oswietleniowych,

— zasypanie rowow z ubiciem,

— montaz stupow,

— montaz opraw os$wietleniowych,

— pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,

— podtaczenie kabli nN pod napiecie na i/lub w stupie,

— pomiar skutecznosci zerowania.

Wykaz istniejgcych obiektéw:
— linie kablowe nN,

— linie napowietrzne nN,

— rurociaggi kanalizacyjne,

— linie telekomunikacyjne,

— sie¢ wodnokanalizacyjna.

Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
— linie kablowe nN,

— linie napowietrzne nN,

— sie¢ wodnokanalizacyjna.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

Whpadniecie do rowu Na trasie kabla Od rozpoczecia do

Niska . .
kablowego zasypania rowéw

Podczas montazu

Srednia Upadek z wysokosci S’fup}/ fnil . osprzetu i pomiaréw
napowietrzne; L .
rezystancji izolacji
. L . Podczas montazu
Wysoka Porazenie pragdem o napieciu Linia kablowa 0sr26tU | Domiaréw
Y 0,4 kV 0,4 kV preiutp

rezystancji izolacji.

www.TRYDAN.pl 17



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w  zwigzku
z wykonywanymi robotami:
— teren robdt nalezy wygrodzié folig biato-czerwong,
— robdt nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
— nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,
— pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiaréow,

— przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem UG Kaliska lub jego
petnomocnikiem oraz przedstawicielami gestoréw sieci podziemnych w celu okreslenia
zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie niezidentyfikowane sieci uzbrojenia podziemnego ujawnione podczas prac
ziemnych  nalezy  traktowa¢ jako czynne i  potencjalnie  niebezpieczne.

www.TRYDAN.pl 18



Zatgcznik 1 Dobdr zabezpieczen i kabli
' Zab Przewdd
',:'lr' ; OF"St_ P leosd| U | 1 | | Fuse |1 | K ! Lok | Wire S v L X
o escription
[kw] V| A (Al [-] (Al [ (Al (Al | A [-] [mm?] | [10°/(Q*m)] | [km] | [Q/km]
Obwdd 1 - oéwietlenie 0,49 |0,98|400| 07 08 | gGpo1 | 6 | 1,90 7,86| 111,0| 1,00 | 111,0 YAKXS 4><|25 33 3,924 | 0,08




Zatgcznik 2 - obliczenia obwodu os$wietleniowega

Przewod
Struktura sieci Stan [ Moc opraw Odcinek kabla L AUy, | Moc odcinka Wire S v x'
1 2 W] od do [m] %] w] [] [mm?] | [10° fQ*m)1 | [Q/km]
ZK 0 494
| ZK SO 5 YAKXS| 4x|35 33 0,08
SO proj. 0 0,00 494
| SO St.1/1 10 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 1/1 proj. 26 0,01 494
| St.1/1 St.2/1 48 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 2/1 proj. 26 0,02 468
| St.2/1 St.3/1 49 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.3/1 proj. 26 0,04 442
| St.3/1 St 4/1 49 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 4/1 proj. 26 0,05 416
| St 4/1 St.5/1 49 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.5/1 proj. 26 0,07 390
| St.5/1 St 6/1 50 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 6/1 proj. 26 0,08 364
| St 6/1 St.7/1 51 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.7/1 proj. 26 0,10 338
| St.7/1 St.8/1 51 YAKXS| 4x|35 33 0,08
St. 8/1 proj. 26 0,11 312
| St 8/1 St.9/1 49 YAKXS| 4x|35 33 0,08
St.9/1 proj. 26 0,11 286
| St.9/1 St.10/1 47 YAKXS| 4x|35 33 0,08
St. 10/1 proj. 26 0,12 260
| St.10/1 St.11/1 48 YAKXS| 4x|35 33 0,08
St. 11/1 proj. 26 0,13 234
| St.11/1 St.12/1 49 YAKXS| 4x|35 33 0,08
St. 12/1 proj. 26 0,13 208
| St.12/1 St.13/1 49 YAKXS| 4x|35 33 0,08
St. 13/1 proj. 26 0,14 182
| St.13/1 St.14/1 49 YAKXS| 4x|35 33 0,08
St. 14/1 proj. 26 0,14 156
| St.14/1 St.15/1 49 YAKXS| 4x|35 33 0,08
St. 15/1 proj. 26 0,14 130
| St.15/1 St.16/1 47 YAKXS| 4x|35 33 0,08
St. 16/1 proj. 26 0,15 104
| St.16/1 St.17/1 49 YAKXS| 4x|35 33 0,08
St.17/1 proj. 26 0,15 78
| St.17/1 St.18/1 51 YAKXS| 4x|35 33 0,08
St. 18/1 proj. 26 0,15 52
| St.18/1 St.19/1 50 YAKXS| 4x|35 33 0,08
St. 19/1 proj. 26 0,15 26




Zatacznik 3 Spodziewany najmniejszy prad zwarciowy (impedancja petli zwarcia)
Roduielni Transformator 0,4 kv Linia 1 Linia 2. Linia 3 Linia 4 Suma Prad
j;bz‘eﬂ;"a Transformer 0,4 kV Transformator -> Stup linii nN Stup linii nN-> SO K-> 50 50 -> Najdalszy stup obwodu Zab Ochrona
w
S Re Xy S - 1y Xy Ru X S Y2 Ly Xy R X S . Ly X3 Ris Xis Se . Ly Xy Rus Xu R X i Fuse In t ki la skuteczna
kval | [l ) | imm? 1 20" AQ*m)] | ey | tomm | 1y ) [ imm T 20"/ m)l | emy | iomm) | 1 ) [ imm T a0 /A m)l | emy | i0mm) | 1y | mm 1o AQ*m)I | mp | 10km) Q) Q] Q) Q] [KA] [] [A] [s] [] [kA] " min 2 |y
1] 250 | 0,009] 0,03] 120 33 02| 03 [01010 ] 031200] 120 33 0,050 | 0,08 | 00253 [ 00080 | 35 33 0,005 0,08 | 00087 | 00008 | 25 33 0,9 008 | 2,1818 | 01440 | 2,3259 | 0,3032 0,08 G D01 6 5,0 48 | 0029 TAK




Zatacznik 4 Spodziewany najwiekszy prad zwarciowy
Linia 1 Linia 2 Linia 3 Suma Prad
Miejsce zwarcia Transformator 0,4 kV Transformator -> Stup linii NN Stup linii nN-> ZK ZK-> SO
S Ry Xz S1 Y1 Ly X1 Rua X Sz Y2 Ly X3 Riz Xi2 S3 ) Ls X3 Ris Xz R X 1 max
[kVA] Q] @ Jimm?1| 10° /@*m)1 | kmj | tokm) | ro) @ imm?1| o n@*m | km | osmi | 121 Q] (mm?] |[10°/(@*m)]| fkm] [Q/km] Q] Q] Q] Q] [kA]
NeJ 250 0,0092 0,03] 120 33 0,2 0,3 0,1010 | 0,1200 120 33 0,050 | 0,08 [ 0,0253 0,0080 35 33 0,005 0,08 0,0087 0,0008 0,1441 0,1765 1,01




Bartel Wielki, Droga

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 27.10.2016
Edytor:



Bartel Wielki, Droga

Bartel Wielki, Droga
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Ulica 1
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)

—— DIALUX

27.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

WN =

il
Strona 2



Bartel Wielki, Droga

3 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO 1/5102/ 16 LEDS 500mA
NW /372232

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 2934 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3507 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e DIALUX

27.10.2016

Bartel Wielki, Droga / Lista opraw

0P

il
Strona 3



Bartel Wielki, Droga

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

|

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

Edytor
Telefon

DIALux

27.10.2016

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

h 4

)

SCHREDER TECEO 1/5102 /16 LEDS 500mA NW / 372232

2934 Im

3507 Im

26.0 W

jednostronnie na dole
43.000 m

7.000 m

7.075m

-0.805 m

5.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 466 cd/klm
przy 80°: 161 cd/kim
przy 90° 1.13 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
Strona 4



Bartel Wielki, Droga

— DIALUX

27.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczego6towe

4.00m

-1.20

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc: 43.000 m, Szerokosé¢: 4.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

43.00 m

Skala 1:351

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.35 0.50 0.41 13 0.75
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v v v Y

il
Strona 5



Bartel Wielki, Droga B D | A I_ UX

27.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

400 m
—
0.00
0.00 43.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.35 0.50 0.41 13 0.75
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =20.35 =040 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.35 0.50 0.41 13

il
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Bartel Wielki, Droga B D | A I_ UX

27.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

N\ 5 4.00m

0.00

0.00 43.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.26 1.26 14 0.240 0.087
il
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Bartel Wielki, Droga B D | A I_ UX

27.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

. - 0.30 -y 4.00m
[ 0s0 0.20 pp— 0.30— 222" 0.40 0.40— 7
RN //050—/050 0.60——0.60
0.00
0.00 43.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.35 0.50 0.41 13

Wartosci zadane wedtug klasy MEG6: =0.30 =20.35 2040 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
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(nazwa organu wydajgeego dokument)

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  30.09.2016 17:50:57 wediug stanu na dzien:  30.09.2016 17:50

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: starogardzki
Jednostka ewidencyjna: 221305_2, Kaliska

Jednostka rejestrowa: G50 KW 37546 (SR w Starogardzie Gdanskim)Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Bartel Wielki
Wiadajacy: 2

Forma wiadania i udziaf Osoba | adres
1n GMINA KALISKA  REGON: 191675698 NIP: -
wiashosé siedziba: ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
o owa | POWIAT STAROGARDZKI  REGON: 191675600 NIP:-
yKkonywanie p siedziba: ul. Kosciuszki Tadeusza 17, 83-200 Starogard Gdanski
wlasnosci
Dziatki: 2
. Uzytek lub klasa Nr KW s
Nr dziatki Ark Pow. [ha] Rodza) Pow Jba] lub inne dokumenty Adres lub potozenie Identyfikator
KW 37546 (SR w :
15 5 0.75 dr 0.75 Starogardaie Gdatskim) 221305_2.0001.15

KW 37546 (SR w
041 ‘ Starogardzie Gdanskim) i 221305_2.0001.273/4

llo¢ dziatek na wypisie: 2
Suma powierzchni dzialek: 1.16 ha

. (imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(piecze¢ urzedowa) data i podpis



Energa

operator

Numer P/16/057784 Miejscowos¢ Tczew Data 05-12-2016

iyl

ELL

L1

113

7.14.

715,

7.1.6.

7.1.7.

it A

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: sie¢ o$wietlenia ulicznego
Adres (Nr dziatki): Bartel Wielki
gm. Kaliska , dziatka numer 15, 273/4
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 1kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Czarna Woda [07300]
Linia 15 kV kier. KAZUB k. nr 608100 [07300-13-608100]
Stacja SN/nn Wielki Bartel Lesnictwo [61308]

Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Wielki Bartel Lesnictwo [61308]

Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Od slupa nr 101/4, obwod stacji T-61308 wybudowac przylacze kablowe YAKXS 4x120 diugosci ok. 50m do ztacza kablowo -
pomiarowego w pasie drogi na wysokosci stupa linii nN;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostac potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane]".;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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ztacze kablowo-pomiarowe posadowione w pasie drogi dz. 273/4 na wysokosci stupa linii napowietrznej nN.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 110/15 kV GPZ Czarna Woda
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:



12.2,

12.3.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Opracowac projekty budowiane - wykonawcze przylacza (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dzial Dokumentacii Energetyczne;j.;

Dotyczy wspolpracy ruchowe:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektryczne;. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Labuda Marcin____—===

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL
tel. 58 527 94 85

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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UZGODNIENIE 77368/TODDROU/P/2016

Z dnia 22-11-2016

Dotyczy: Budowa sieci o$wietlenia ulicznego Bartel Wielki dz. nr 15, 273/4.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejagca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscig Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié¢ OPL, w celu okre$lenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt: Pan Henryk Bogusz tel. 503 004 694
Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 608

3. Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgltoszenia jest naruszeniem wlasnos$ci OPL i bedzie
zgtaszane organom Scigania!

4. Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzgdzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami OPL zachowad
odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie Z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzgdzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzgdzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sig z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,

e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zastosowa¢ ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych 2z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystagpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania.

Piotr Peus

'r()c‘—(z\
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s Oleztvn




RV

1512

Orange Polska S.A.
Dostarczanie | Serwis Uslug Dalsza
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi cze$¢ trasy na
o Infrastrukturze 6-Olsztyn g ARKUSZU 2 4]

46
. ]

ey, YF268/T oD ReYiFl 2045 .. |
Uzgedniono z zastrzeZeniem UWag.............. |
Wg przekazanego zatgcznika |

|

Daw Sk . 222016 |
i

|

1

A T £ T P .
Migjscowosc Data Podpis
2 b

/
;
/
f
|
i
|
i

?ioﬁ?ed; |
{ /JQ ] e .
N ul. Sk!odgwskle; Curie 40, 83-200 Starogard Gd.
~ziat Ewidendi i Zarzadzania i TR (DANj e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl
wzial ewl e J k S Z KORNEL BOROWSKI tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97
appadi Gmina Kaliska
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
TEMAT
Budowa sieci oswietlenia ulicznego

LOKALIZACIA dz. nr 15 i 273/4, obreb 0001, Bartel Wielki, gm. Kaliska

NAZWARYS. | p| AN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 1
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE M 91.2016 |®"E01 =1

PROJEKTOWAL mgr inz. Kornel Borowski SKALA 1:5
upr. nr POM/0025/POOE/15 A :500

mgr inz. Grzegorz Dymerski REWIZIA 0
upr. nr POM/0005/PWOE/14

Numer katalogowy
2016 - 56

SPRAWDZIt




!

Orange Polska S.A.
Dostarczanie | Serwis Usiug
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Uzéodniono Z zastrzezeniem uwag..............
Wg przekazanego zatgcznika

GDAmSK .. 2T Me206

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Canvn

/

1394 Dalsza

czesc trasy na
ARKUSZU 3

|

ul. Sktodowskiej Curie 40, 83-200 Starogard Gd.

=
TR‘(DAN-I e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl
tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97

KORNEL BOROWSKI
INWESTOR Gmina Kaliska
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
TEMAT
Budowa sieci oswietlenia ulicznego
LOKALIZACIA dz. nr 15§ 273/4, obreb 0001, Bartel Wielki, gm. Kaliska

NAZWARYS. | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 2

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W 112016 |™™E01-2

PROJEKTOWAL

mgr inz. Kornel Borowski SKALA 1:500
upr. nr POM/0025/POOE/15 P :

REWIZIA

SPRAWDZIt

mgr inz. Grzegorz Dymerski
upr. nr POM/0005/PWOE/14

0

Numer katalogowy

2016 - 56




Q
B0

Uzéb&tiono z zastrzezeniem uwag
Wg przekazanego zalgcznika

Qrange Polska S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug
Dziat Ewidencji i ZarzadzaniaDanymi
o Infrastrukturze 8-Oisztyn

Miejscowost

Piotr Peda

P,

Dziat Ewidencji i

fAfpmnts

—

155.8
7274 B

71558
/

\ Dalsza
\ czesc trasy na
\ ARKUSZU 4

TRYDAN'

ul. Sktodowskiej Curie 40, 83-200 Starogard Gd.
e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl

KORNL. BORGS/aId tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97
INWESTOR Gmina Kaliska
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
TEMAT
Budowa sieci oswietlenia ulicznego
LOKALIZACIA dz. nr 15 i 273/4, obreb 0001, Bartel Wielki, gm. Kaliska
NAZWARYS. | p| AN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 3
RRANCA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PAR 11-2016 |M™E01-3|3
. - R
PROJEKTOWAL mgr inz. Kornel Borowski SKALA 1:500 T
upr. nr POM/0025/POOE/15 : 23
SPRAWDZIt mgr inz. Grzegorz Dymerski REWIZIA g N
upr. nr POM/0005/PWOE/14 0 z




7 1547 ; \

14/1 \ \

\ \ : =) - S
\ e \ _3.?\

Dalsza
czes¢ trasy na
ARKUSZU 5
By \
e \
R\/ \
» A
1/2
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi 5 ‘
n ul. Sktodowskiej Curie 40, 83-200 St d Gd
o Infrastrukturze S‘GSZW TIQ\(DAN1 e-mail: biuro@(ryda‘n.p\, www.TRVDA;r.zlga'
i/i'U[, _}? 3¢8 ITQD-D Pov [#’/20 ©C KORNEL BOROWSKI tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97
Uzgodniono z zastrzezeniem uwag.............. REVESTOR Gmina Kaliska
Wg przekazanego zagqczmka ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
] €, v 5 - TEMAT
604 . ’W( ......... ‘2414— Olé ........................ Budowa sieci o$wietlenia ulicznego
Miejscowosé Data Podpis T
Biotr Peds dz. nr 15 273/4, obreb 0001, Bartel Wielki, gm. Kaliska
&(} /q NAZWARYS. | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 4
T L R s BRANZA DATA NRRYS.
Dziat Ewidencji | Zarzadzani Canymi INSTALACJE ELEKTRYCZNE 11-2016 EO1-4 § N
o ot PROJEKTOWAL mgr inz. Kornel Borowski SKALA e
upr. nr POM/0025/POOE/15 = 1:500 |5 ¢
SPRAWDZIt mgr inz. Grzegorz Dymerski REWIZIA E Q
upr. nr POM/0005/PWOE/14 0]z




\
\

Crange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Wg przekazanego zaigcznika
G4 U 22 A4, 204G

Pjotr Peds

kP(’jq
Dziat Ewidencji | Zarzadzani

o infrastrukiurze Ol

Lo~
N\, j-I ul. Sktodowskiej Curie 40, 83-200 Starogard Gd.
TR (DAN e-mzil: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl
KORNEL BOROWSKI tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97
IWESIOR Gmina Kaliska
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
TEMAT
Budowa sieci oswietlenia ulicznego
LOKALIZACIA dz. nr 15 i 273/4, obreb 0001, Bartel Wielki, gm. Kaliska
NAZWARYS. | p| AN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 5
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PR 11-2016 |M™E01-5|3
= O
PROJEKTOWAL mgr inz. Kornel Borowski SKALA 1:500 .—E e
upr. nr POM/0025/POOE/15 P . =
SPRAWDZIt mgr inz. Grzegorz Dymerski REWIZIA 0 F
upr. nr POM/0005/PWOE/14 z




Starogard Gdanski, dnia 2016.11.25
PZD.4206.246.2016.MCh

UZGODNIENIE

Stosownie do wniosku: TRYDAN Kornel Borowski, ul. Sktodowskiej 40, 83 — 200
Starogard Gdanski, reprezentowanej przez Pana Kornela Borowskiego, dzialajacego na mocy
petnomocnictwa w imieniu Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83 — 260 Kaliska w sprawie:
uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2701G — w miejscowosci
Bartel Wielki sieci o$wietlenia ulicznego
zgodnie z trescig art. 4 pkt 2 oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), § 1 Uchwaty
Nr 29/179/2011 Zarzadu Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 wrzesnia 2011 r. w sprawie
udzielenia upowaznien oraz pelnomocnictwa dla Pana Dariusza Kurzynskiego — Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drog w Starogardzie Gd.

uzgadniam

lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2701G (dzialki nr: 15 i 273/4
w obrebie ewidencyjnym Bartel Wielki, w jednostce ewidencyjnej gmina Kaliska)
—w miejscowosci Bartel Wielki sieci o§wietlenia ulicznego

przy zachowaniu nastepujacych warunkoéw:

1. Lokalizacja sieci o$wietlenia ulicznego nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci
podloza.

2. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

3. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. poza sezonem zimowym.

4. Przed rozpoczeciem realizacji powyzszej inwestycji nalezy opracowaé projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Projekt ten nalezy
zaopiniowa¢ przez Komende Powiatowa Policji — Wydzial Ruchu Drogowego
i Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdanskim oraz zatwierdzi¢ przez Wydzial
Komunikacji, Transportu i Drég Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdanskim
(opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729
z podZn. zm.);

5. Z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia gruntu na prowadzenie robot w pasie
drogowym Inwestor winien wystapi¢ do zarzadcy drogi na minimum 14 dni przed
planowanym terminem rozpoczgcia robot.

Do wniosku nalezy dolaczy¢:

— szczegélowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego;

— projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét w pasie drogowym
zaopiniowany przez Komende Powiatowa Policji — Wydzial Ruchu Drogowego
i Powiatowy Zarzad Drog w Starogardzie Gdanskim oraz zatwierdzony przez
Wydzial Komunikacji, Transportu i Drég Starostwa Powiatowego w Starogardzie
Gdanskim (opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia



23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. z 2003 r.,
Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.);

— uzgodniony przez zarzadce drogi egzemplarz projektu budowlanego obiektu
umieszczonego w pasie drogowym (do wgladu) wraz z uzgodnieniem;

— o$wiadczenie o zgloszeniu budowy albo wykonania rob6t budowlanych organowi
administracji architektoniczno — budowlanej;

— harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym — w przypadku etapowego
prowadzenia robot.

UZASADNIENIE

Niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢, jezeli Inwestor w ciggu dwoch lat nie uzyska
pozwolenia na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczgcia robot budowlanych.
Uzgodnienie nie stanowi pozwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym. Nie zostang
naliczone oplaty z tytulu prowadzenia robdt i umieszczenia w pasie drogowym sieci
o$wietlenia ulicznego, poniewaz zgodnie z art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), sie¢ os$wietlenia ulicznego jest
elementem instalacji stanowigcej cato$¢ techniczno — uzytkowa drogi, przeznaczong do
prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - utrzymanie
obiektoéw i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nalezy do ich posiadaczy. Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia tego urzadzenia lub obiektu,
koszt tego przetozenia ponosi jego wilasciciel.

Integralng czes¢ decyzji stanowi opieczgtowanych pieczecig Powiatowego Zarzadu Drog
w Starogardzie Gdaniskim i zaopatrzonych podpisem osoby upowaznionej 5 zatgcznikow
rysunkowych.

Zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem drogi
na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnienia.

POUCZENIE

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od obowigzku uzyskania dokumentow
uprawniajacych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych —w ogolnie
obowigzujgcych przepisach

Otrzymuja:
TRYDAN Kornel Borowski
ul. Sktodowskiej 40, 83 — 200 Starogard Gdanski

Adres do korespondencji:

TRYDAN Kornel Borowski
ul. Dubois 2a, 80 — 419 Gdansk
2. ala
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GG-II1.6630.1.504.2016
\J i 20
Starogard Gdanski, dn. 08.12.2016r.

Starosta Staré}g‘é}d"zki;f ,
83-200 Starogard Gdanski - 55
ul. Kosciuszki 17, tel. 58 767 35 54 i
PROTOKOLYL. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR GG-I11.6630.1.504.2016

Podstawa prawna:
Art. 28b, 28c Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. 2016r. poz. 1629 ze zm.)

Przedmiot narady: 1. Linia kablowa o$wietlenia drogowego.
Lokalizacja: Bartel Wielki, gm. Kaliska, dz. nr 15, 273/4.
Whioskodawca: TRYDAN KORNEL BOROWSKI

ul. Sktodowskiej-Curie Marii 40
83-200 Starogard Gdanski

Przewodniczacy: Renata Kleina - kierownik referatu ZUDP

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim ul. Kos$ciuszki 17
Opfata nr: 510/16/1

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wptywu: 25.11.2016

Data narady: 08.12.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Whnioskodawca zostat powiadomiony o terminie narady - w naradzie nie uczestniczyt.
Przedstawiciele gestorow sieci :
p. Piotr Nowotny — przedstawiciel EC Starogard,
p. Piotr Peda - Orange Polska S.A.
uczestniczyli w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;.
Uzgodniono tre$é protokotu:
stanowisko EC Starogard - nie wymaga uzgodnienia z EC Starogard
stanowisko Orange Polska S.A. - Zgodnie z uzgodnieniem 77368/ TODDROU/P/2016.

Uczestnicy narady uzgodnili usytuowanie projektu.

172




Miejsce i data: Starogard Gdariski, dn. 8 grudnia 2016 r.

Zatacznik do protokotu nr GG-111.6630.1.505.2016 z dnia: 08.12.2016

Lista uczestnikéw na narade koordynacyjnag

Temat: 1. Kablowa linia o$wietlenia drogowego.

Lp. Nazwa instytucji Uwagi uzgadniajgcego Imie i nazwisko
oraz podpis
1 Elektrocieptownia Starogard -
2 ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA nr 440/2016 ézm’ b
W GDANSKU z dnia 17.11.2016 1. ¢
- Z N
3 ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. - T 1{\
s . \
7 z #
4 Gdanskie Przedsigbiorstwo - Al - ey Aoty
Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. <« iy
5 INNE P. Radoslaw Bury - przedstawiciel GAZ-SYSTEM S.A.
- za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej zajat
nastepujgce stanowisko: - nie zgtaszamy uwag.
6 MULTIMEDIA POLSKA S.A. P. Mitosz Kobusiniski - przedstawiciel Multimedia Polska
Mitosz Kobusiriski SA za pomocg $rodkdw komunikacji elektronicznej zajat
nastepujgce stanowisko - Bez uwag.
7 NETIA =
8 Orange POLSKA S.A. Uzgodnienie z Orange POLSKA
- nr 70697/TODDROU/P/2016 z dnia 24.10.2016 .
9 POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA -
Sp. z 0.0. ODDZIAL. w GDANSKU /
2 m ‘n \
10 | POWIATOWY ZARZAD DROG . Worig\ Phvmlnorae
11 | PRZEDSIEBIORSTWO - ™~ = v
WODOCIAGOW | KANALIZACJI STAR
- WIK SPOLKA Z 0.0.
12 UPC Polska Sp. z o.0. -
Biuro Regionalne w Gdarnisku
13 URZAD GMINY Decyzja W¢jta Gminy Kaliska nr RK.7230.2.11.2016.11
- z dnia 10.11.2016 1.
14 | wTium Nire Qeaé‘} %
15 ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ - “
"STAR-PEC" SP. Z 0.0.
16 ZAKLAD KOMUNALNY -
17 ZARZAD DROG -
18 ZMIUW =
u
W
A
G
I

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecno$cia podmiotu na naradzie koordynacyjnej.
Odpis sporzadzono

Sporzgdzit: Piotr Zalewski
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