WYKONANIE ODNOWY OZNAKOWANIA POZIOMEGO DROG POWIATOWYCH
ZDP W POZNANIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogdlne

1) Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie robdt pn. ,Odnowa oraz wykonanie nowego
oznakowania poziomego drég powiatowych" administrowanych przez Zarzad Drdég Powiatowych w
Poznaniu ul. Zielona 8.

2) Niniejsze zamdwienie dotyczy prowadzenia robét zwigzanych z remontem (odnowieniem) oznakowania
poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej, w celu odnowienia linii i znakdw poziomych
zatartych, zniszczonych lub niewidocznych oraz wykonania nowego oznakowania.

3) Wymagania techniczne wykonania i odbioru przedmiotu zamodwienia okreslone zostaty w
SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zawartych w
zatgczniku do niniejszego Specyfikacji Warunkédw Zamodwienia.

2. Zakres robot objetych zamoéwieniem
Zamowienie zostato podzielone na 6 czesci. W jego sktad wchodzg roboty zwigzane z odnowg oznakowania
poziomego na drogach powiatowych :

1) Zakres robét objetych zaméwieniem dla czesci 1

W sktad zamdwienia wchodzg roboty zwigzane z malowaniem cienkowarstwowym linii segregacyjnych,
krawedziowych, poprzecznych na przejsciach dla pieszych i innych znakéw w ilosci szacunkowej 15 079,50m?,
malowaniem przejazdu drogi rowerowej (kolor czerwony) w ilo$ci szacunkowej 100,00m2, malowaniem linii
P-10, P-14, P-17 (kolor zétty) w ilosci szacunkowej 5,00m? , starciem zbednych znakéw oznakowania
poziomego metodg hydrodynamiczng w ilosci szacunkowej 20,00m?

na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgdrne

2) Zakres robot objetych zamdwieniem dla czesci 2

W sktad zamodwienia wchodzg roboty zwigzane z malowaniem cienkowarstwowym linii segregacyjnych,
krawedziowych, poprzecznych na przejsciach dla pieszych i innych znakéw w ilosci szacunkowej 11378,83m?,
malowaniem przejazdéw dla roweréw (kolor czerwony) w ilo$ci szacunkowej 60,00m2, malowaniem linii P-
10, P-14, P-17 (kolor z6tty) w ilosci szacunkowej 14,00m? ,starciem zbednych znakow oznakowania
poziomego metodg hydrodynamiczng w ilosci szacunkowej 15,00m?

na terenie gmin: Rokietnica, Suchy Las, Murowana Goslina

3) Zakres robot objetych zamodwieniem dla czesci 3

W sktad zamodwienia wchodzg roboty zwigzane z malowaniem cienkowarstwowym linii segregacyjnych,
krawedziowych, poprzecznych na przejsciach dla pieszych i innych znakéw w ilosci szacunkowej 9001,37m?,
malowaniem przejazdéw dla rowerdw (kolor czerwony) w ilosci szacunkowej 43,00m?, starciem zbednych
znakdw oznakowania poziomego metodg hydrodynamiczng w ilosci szacunkowej 20,00m?

na terenie gmin: Czerwonak, Swarzedz, Kostrzyn

4) Zakres robdt objetych zamdwieniem dla czesci 4

W sktad zamdwienia wchodzg roboty zwigzane z malowaniem cienkowarstwowym linii segregacyjnych,
krawedziowych, poprzecznych na przejsciach dla pieszych i innych znakéw w ilosci szacunkowej 7054,11m?,
starciem zbednych znakéw oznakowania poziomego metodg hydrodynamiczna w ilosci szacunkowej 15,00m?
na terenie gmin: Pobiedziska

5) Zakres robdt objetych zamdwieniem dla czesci 5

W sktad zamdwienia wchodzg roboty zwigzane z malowaniem cienkowarstwowym linii segregacyjnych,
krawedziowych, poprzecznych na przejsciach dla pieszych i innych znakéw w ilosci szacunkowej 11640,53m?,
starciem zbednych znakéw oznakowania poziomego metoda hydrodynamiczng w ilosci szacunkowej
100,00m? na terenie gmin:. Kleszczewo, Kérnik

6) Zakres robot objetych zamdwieniem dla czesci 6

W sktad zamodwienia wchodzg roboty zwigzane z malowaniem cienkowarstwowym linii segregacyjnych,
krawedziowych, poprzecznych na przejsciach dla pieszych i innych znakéw w ilo$ci szacunkowej 18531,20m?,
malowaniem przejazdow dla rowerdw (kolor czerwony) w ilo$ci szacunkowej 130,00m?2, starciem zbednych
znakdw oznakowania poziomego metoda hydrodynamiczng w ilosci szacunkowej 10,00m? na terenie gmin:
Mosina, Komorniki, Steszew




Odcinki i rodzaje oznakowania poziomego wyszczegdlnione sg w zatgcznikach do niniejszego opisu
przedmiotu zamédwienia.

3. Sposob realizacji zamowienia
1) Wykonawca w trakcie realizacji robdt zwigzanych z odnowg oraz wykonaniem nowego oznakowania
poziomego wykona m.in. nastepujgce czynnosci:

oczyszczenie nawierzchni w obrebie malowanego pasa z pytu, kurzu, piasku, olejéw i innych
zanieczyszczen

przedznakowanie tzw. trasowanie w miejscach, gdzie dotychczasowe oznakowanie jest
niewidoczne

usuwanie elementéw dotychczasowego oznakowania w miejscach zmian organizacji ruchu metoda
hydrodynamiczna

odnowienie znakdw poziomych farbami do znakowania trwatego

narzucenie pod ci$nieniem na farbe kulek szklanych

ochrona malowanych miejsc przed zniszczeniem

pobranie na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) probek

zakup materiatéw do znakowania poziomego nawierzchni drég

transport materiatow i sprzetu w miejsce wykonania odnowy znakéw poziomych

oznakowanie prowadzonych robot

przechowanie do czasu uptywu okresu rekojmi pobranych prébek

2)  Sposéb wykonywania robét okreslono w SPECYFIKACH TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposéb by ograniczy¢ utrudnienia w ruchu do
niezbednego minimum oraz by nie wyrzadzi¢ szkéd uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie koszty z tytutu
likwidacji szkéd wyrzadzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pomiaru wspétczynnikow widzialnosci w dzien i widzialnosci w nocy
oraz pomiaru grubosci i szorstkosci wykonanego oznakowania przez firme zewnetrzng, zaréwno w trakcie
realizacji zadania jak i okresie przeznaczonym na odbiér rob6t budowlanych.



