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Il OPIS TECHNICZNY - cze$¢ ogodlna

1. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem,
— Podktady geodezyjne,

— Obowigzujace przepisy i normy.
2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej i teletechnicznej, ktéry ma na
celu uzyskanie pozwolenia na budowe dla przedsiewziecia przebudowy, remontu i modernizacji ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku ,dawnej Organistowki” na cele spoteczno-kulturalne przy ul.

Koscielnej 39, w Komornikach nr dziatki 150/1.

W szczegolnosci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

— Sieci zewnetrzne;

— Zasilanie elektroenergetyczne;

— Instalacja WLZ;

— Instalacja uziemienia, odgromowa i potaczen wyréwnawczych;
— |Instalacja sitowa;

— Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i zewnetrznego;
— Instalacja LAN;

— Instalacja CCTV;

— System sygnalizacji pozaru SSP;

— Ochrona przeciwpozarowa;

— Ochrona przeciwporazeniowa;

— QOchrona przeciwprzepieciowa.



. OPIS TECHNICZNY - czes$¢ szczegotowa

3. Zasilanie elektroenergetyczne

Remontowany budynek zasilany bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG istniejacego budynku CTiK. Przed
przystapieniem do realizacji nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary, ze rozdzielnica gtowna CTiK posiada
wystarczajacq rezerwe mocy na pokrycie zapotrzebowania remontowanego budynku Organistowki.
W przypadku braku niezbednej rezerwy mocy nalezy wystapi¢ do zaktadu energetycznego z wnioskiem
o realizacie nowego przytacza elektronergetycznego. Z rozdzielni RG nalezy doprowadzi¢ linie
zasilajgcq do zlacza wytacznika gtownego RGPWP. Nastepnie ze ztacza RGPWP doprowadzi¢
zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RGO. Wewnatrz ztacza RGPWP zabudowany zostanie wytacznik gtowny.

Kable zasilajace wprowadzi¢ do budynku poprzez przepusty kablowe wodo- i gazoszczelne.

4, Sieci zewnetrzne

W zakresie opracowania, projektuje sie nastepuije linie kablowe nN:
— YKYzo0 3x2,5 mm2 — zasilanie lamp o$wietleniowych zewnetrznych,
— YKXS 5x16 mm2 - zasilanie ztagcza RGPWP,
— YKXS 5x16 mm2 — zasilanie rozdzielnicy RGO

Projektowane linie kablowe nN nalezy uktada¢, zwracajac przy tym szczegdlng uwage na nastepujace
elementy:
— trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wykre$leniem na planie sytuacyjnym,
— kabel nN uktada¢ na gteboko$ci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,
— pod drogq kable uktadac na gtebokosci 0,8m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
— przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac
rury ochronne,
— pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach DVK,
— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliScie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),
— kabel nN przykry¢ 10cm warstwa piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,
— promien zginania kabla nN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,
— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,
— na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek",
— linig kablowg zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,
— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.



5. Instalacja odgromowa i uziemien

Instalacja odgromowa

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 62305. Obiekt zakwalifikowano do
IV klasy ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrong odgromowg tworzg przewody oraz przewodzace
elementy konstrukcyjne obiektu, ktorych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi.
Jako zwody poziome na dachu projektuje sie utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm, montowanego
na podstawkach mocujgcych w rozstawie do 1,0 m. Wszystkie elementy metalowe wystepujace na
dachu jak nasady wentylacyjne itp. chronione bedg przy pomocy zwoddw pionowych w postaci iglic
kominowych, potaczonych ze zwodami poziomymi. Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drut
FeZn @8mm ukfadany na elewacji za pomocg uchwytéw do przewoddéw odprowadzajacych. Przewody
odprowadzajace nalezy taczy¢é z uziemieniem poprzez zigcza kontrolne montowane w puszce

doziemne;j.

Instalacja uziemienia

W remontowanym budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4 mm
uktadanym w wykopie o gtebokosci minimum 70cm oraz w odlegtosci minimum 1m od obrysu $cian
budynku. Ptaskownik uziomu nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowg za pomocg zigcz kontrolnych.

Rezystancja wypadkowa uziomu R<10Q.

Potgczenia wyrdwnawcze

Instalacje potaczen wyrdwnawczych nalezy wykona¢ zgonie z normg PN-IEC 60364-5-54.

Zaprojektowano wypusty bezpo$rednie z instalacji uziemienia bednarkg FeZn 25x4mm na potrzeby

podtaczenia gtdwnej szyny uziemiajgcej rozdzielnicy gtowne;.

Wykona¢ potgczenia wyrownawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych linkg LgYzo 10
mm?2 w odstepach nie wigkszych niz 25m oraz taczone z magistralg potaczen wyrownawczych poprzez
miejscowe szyny wyréwnawcze (MSW). Do MSW nalezy przytaczy¢ punkty PE , wszystkie wejscia i
wyjécia instalacji sanitarnych, wod-kan, kanaty wentylacyjne, konstrukcje wsporcze instalacii
elektrycznych i teletechnicznych, metalowe konstrukcje, obudowy urzadzen i gtowne szyny uziemiajace.
SWP umiesci¢ w puszce instalacyjnej p/t 85x85 mm w miejscu niewidocznym, ale dostepnym (np. za
podporg umywalki). Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykonane przewodem LgY 6 mm2 powinny
obejmowaé wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne i cze$ci przewodzace obce.

Wszystkie czesci przewodzace obce np. wanien lub natryskéw taczy¢ ze sobg oraz z przewodami



ochronnymi. Cze$ci przewodzace obce to miedzy innymi: metalowe wanny, brodziki, wszelkiego rodzaju

rury, baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje.

6. Rozdzielnice elektryczne

Projektuje sie rozdzielnice RGO (lokalizacja: pom. techniczne parter) — szafa wolnostojaca — obudowa
firmy np. PROTON, LEGRAND, SCHRACK lub réwnowazna, zamykana na klucz, o stopniu ochrony
minimum IP30, rozdzielnice wyposazy¢ w aparature rozdzielcza dla obwodow sitowych

i o$wietleniowych, obwody sitowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo-pradowym.

Lokalizacja rozdzielnic zgodnie z zatgczong dokumentacjg rysunkowg wewnetrznych instalacii
elektrycznych. Rozdzielnice wykona¢ w oparciu o aparature marki LEGRAND lub réwnowazna.

Szczegotowy dobor rozdzielnic elektrycznych na etapie projektu wykonawczego.

1. Instalacje silnopradowe

Wewnetrzne instalacje projektuje si¢ jako podtynkowe. Stosowac¢ przewody o izolacji 750V.Instalacje
odbiorczg nalezy wykonac w uktadzie sieci TN-S. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach sanitarnych
i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotno$ci nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. |P44, natomiast
w pomieszczeniach suchych tj.: komunikacje, sale, hol, pracownie itp. o stopniu ochrony min. 1P20. W
zakresie opracowania niniejszego projektu jest wykonanie zasilania nastepujacych urzadzen
elektrycznych: punktu dystrybucyjnego — GPD, urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, gniazd
wtyczkowych, obwoddw o$wietleniowych itp. Gniazda wtyczkowe gtéwnie nalezy montowa¢ na
wysokosci 30 cm od posadzki, chyba Zze na rysunkach wskazano inaczej np. gniazda zlokalizowane
w sanitariatach - nalezy wysoko$¢ montazu dostosowa¢ do okre$lonej zabudowy w danym
pomieszczeniu. Zestawy gniazd multimedialnych na potrzeby podtgczenia projektorow nalezy
montowa¢ natynkowo na suficie.

Osprzet elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/ Mosaic, Simon Kontakt seria Premium 54 lub
rownowazny.

Projektuje sie doprowadzenie zasilan do urzadzen branzy sanitarnej. Szczegdtowo lokalizacje nalezy
uzgodnic na etapie realizacji.

Nalezy pamieta¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym bezproblemowe ich

otynkowanie.



8. Instalacja oswietlenia

W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje o$wietlenia:
— podstawowe,
— awaryjne i ewakuacyjne.

— zewnetrzne.

6.1. Oswietlenie podstawowe
Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen

inwestora i wynosi:

— pomieszczenia techniczne 200 Ix,
— komunikacja 100 Ix,
— toalety 200 Ix,
— sale ekspozycyjne 300 Ix,
— hol 200 Ix,
— pracownie 500 Ix,
— pomieszczenia socjalne 200 Ix,
— szatnia 200 Ix,

Projektuje sie oprawy ze zrodtem LED. Sterowanie o$wietleniem podstawowym bedzie realizowane
za pomoca tacznikow miejscowych, czujnikéw ruchu/obecnosci. Instalacje odbiorczg nalezy wykonac¢ w
uktadzie sieci TN-S. Doprowadzenie zasilania do opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ podtynkowo

przewodami miedzianymi. Stosowac przewody o izolacji 750V.

6.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia.
Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Dodatkowo
zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Awaryjny czas
Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjSciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy
zamontowa¢ nad wejsciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia
p.poz. (hydrant, przycisk ROP, itp.), nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. ,,Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego

(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z



wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr
178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz.
553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac certyfikat CNBOP. Ze wzgledu na uzyskane
odstepstwo od KW PSP pomieszczenia zostanq wyposazone w oswietlenie awaryjne, dziafajace
co najmniej 1 godzine z poziomem natezenia oswietlenia jak dla powierzchni otwartych co

najmniej 0,5 Ix.

6.3. Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje sie doprowadzenie zasilania do opraw oswietlenia zewnetrznego. Typ opraw oraz
rozmieszczenie zgodnie z wytycznymi otrzymanymi ze strony branzy architektonicznej. Lokalizacje
opraw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Zasilanie oraz sterowanie oswietleniem
zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomocg sterownika zegarowego (np. ASTmidi) zabudowanego
w rozdzielnicy RGO z mozliwoscig recznego zataczenia.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Wytacznik pozarowy pradu dla obiektu, stanowi¢ bedg przyciski zlokalizowane na $cianie budynku.

Przycisk bedzie wyzwalat cewke nadnapieciowg roztacznika gtownego w ztgczu RGPWP. Wcisniecie
dowolnego przycisku wytacznika p.poz spowoduje wytaczenie zasilania na catym obiekcie. Nad
wytgcznikami umie$ci¢ oznaczenie ,Wytgcznik pozarowy pradu”.

Wejscia kabli do budynku
Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposob

uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przej$cia kabli i przewodow
przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RGO zastosowac ochronniki klasy T1+T2.
Ochronniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak rowniez przepigciami taczeniowymi i zwarciowym.

11.  Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,

PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdlnych
pomieszczen stopien IP.




Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego

wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach

rozdzielczych o pradzie znamionowym powyzej 32A, oraz w czasie 0.4s w obwodach o pradzie

znamionowym do 32A (napiecie 230V). Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia

nalezy:

— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

— przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetiajacg nalezy stosowaC wytgczniki roznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potaczenia wyrdwnawcze,
ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia
statego i czeSci przewodzace obce. Uktad potgczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z

przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen witacznie z gniazdami wtyczkowymi.

12. Obliczenia techniczne

Bilans mocy zapotrzebowanej przez budynek

— Moc zapotrzebowana przez RGO:

. moc zapotrzebowana przez RGO: P = 40, 0kW

- . . P 40,0+10%
. Natezenie pradu jest rowne: I, = NERT 1c0s‘p = 7514001093 — 62,1A
* n* * * ,

Dlatego dla spetnienia warunku: Igq > I,ap > 1y
Linia kablowa: YKXS 5x16 mm?
gdzie prad dopuszczalny diugotrwale: ldd = 75A
Zabezpieczenie: NHO0 gG 63A
gdzie prad znamionowy wktadki bezpiecznikowe;j: 1zab=63A
Idd > Izab > In
75A >63A > 62,1A

warunek spetniony

Whioski i uwagi:
— Samoczynne wytgczenie jest zachowane (I > ).
— Obliczenia sprawdzajace przedstawiono dla linii zasilajacych i odbiornikdw w najgorszych

warunkach.



— Szczegotowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia o$wietlenia:
Obliczenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

13. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zastosowanie zrodet LED wptywa na oszczedzanie energii elekirycznej w poréwnaniu ze
standardowymi Zarowymi zrodtami $wiatta. Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych przez
inwestora, nie wykazujg znaczacego wptywu sprzyjajacego oszczedzaniu energii elektryczne;.

14.  Odnawialne zrédia energii

Ze wzgledow technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowane;
mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych zrodet energii elektryczne;.

15. Instalacje teletechniczne

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne nalezy rozprowadzi¢ z szafki RACK — GPD znajdujacej sie¢ w pomieszczeniu
technicznym na parterze, do poszczegdinych punktéw logicznych. Instalacja wykonana bedzie jako
promieniowa od punktu dystrybucyjnego. Przewody uktadane bedg podtynkowo wewnatrz budynku oraz
w rurach ostonowych uktadanych pod posadzka (do puszek podtogowych). Instalacja prowadzona
w tynku musi by¢ wykonana w taki sposob, aby prowadzone przewody zostaty przykryte warstwa tynku
0 grubosci minimalnej Smm. W szafach GPD zabudowa¢ panele $wiattowodowe i skretkowe w ilosci
niezbednej dla podtaczenia wszystkich elementdw sieci. Nie projektuje sie urzadzen aktywnych. Wybér
dostawcy ustug informatycznych w gestii inwestora.

Instalacia RTV

Projektuje sie system odbioru telewizji cyfrowej oraz satelitarnej w oparciu o rozwigzania firmy Telmor
(Transmitery, switche, odbiorniki optyczne, Multiswitche, wzmacniacze, rozgatezniki) lub rbwnowazne.
Projektuje sie doprowadzenie sygnat z anten telewizji cyfrowej i sygnaty radiowego do wzmacniacza
kanatowego zabudowanego w szafie GPD. Szczegdtowo rozmieszczenie elementéw instalacji RTV oraz
typy urzadzen nalezy uzgodni¢ na etapie realizaciji.

Instalacja telewizji kablowej

Dla odbioru sygnatu telewizji kablowej projektuje sie instalacje DVB-C.

Projektuje sie instalacje w oparciu o kable koncentryczne typu RG-6. Kable nalezy wyprowadzi¢ z szafy
GPD poprzez patch panel krosowniczy typu F i doprowadzi¢ do gniazd odbiorczych w budynku.
Przewody ukfadane p/t w rurkach instalacyjnych. Szczegdtowo rozmieszczenie elementéw instalacii

RTV oraz typy urzadzen nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji.



16. Instalacja LAN i telefoniczna

Na potrzeby wprowadzenia do obiektu przytaczy telekomunikacyjnych projektuje sie kanalize
teletechniczng w postaci rur ostonowych typu DVK ®110 utozonych na gtebokosci 0,6m ponizej
poziomu terenu oraz studni kablowej zlokalizowanej na terenie zewnetrznym przy granicy dziatki.

W szafie GPD zamontowac¢ niezbedne panele dla wszystkich elementdw sieci.

17.  System monitoringu CCTV

Przewiduje sie wyposazenie budynku w system monitoringu CCTV. Szczeg6towy dobor urzadzen oraz
rozmieszczenie kamer zostanie przedstawiony na etapie projektu wykonawczego, w oparciu o wytyczne
Inwestora. Zaktada sig, ze system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy wykorzystaniu
rejestratora sieciowego oraz kamer zewnetrznych tubowych i/lub kamer koputowych. Komunikacja z
kamerami odbywac sie bedzie za pomocg ogolnodostepnych technologii i standardéw IP.

Planowany czas rejestracji jest na 30 dni przy zatozeniu dobowym min. 10kl/s, przy 8 godzinnym trybie
pracy, w pozostatej czesci dnia 1kl/s wsparta z detekcji ruchu, gdzie przy wykryciu zostaje zwigkszona
ilo§¢ do min. 10kl/s zeby mozna byto filtrowac zdarzenia.

System powinien réwniez umozliwiaC sprawdzenie logéw systemowych, ktore w tatwy sposdb mozna
przenie$¢ na zewnafrz do pliku tekstowego z uszeregowanymi danymi wg. liczby zdarzenia, daty,
rodzaju alarmu.

Przewiduje sie zastosowanie kabla kategorii 5 U/UTP do potgcznia pomiedzy kamerami, a szafg GPD.

Szczegotowy schemat CCTV oraz lokalizacja elementéw systemu na etapie projektu wykonawczego

18.  System sygnalizacji pozarowe;j (SSP)

18.1. Podstawowe Zatozenia
Zgodnie z opinig dotyczacg koniecznych zabezpieczen konstrukcji budynku i uzyskania odstepstw od
obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych obiekt musi byé wyposazony w System Sygnalizacii
Pozarowej. System nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi CNBOP,
SITP. System Sygnalizacji Pozarowej swoim zasiegiem ma obejmowaé  wszystkie
pomieszczenia z wylgczeniem sanitariatow. Ze wzgledu na charakterystyke obiektu zastosowaé czujki
optyczne dymu pracujace w uktadzie petli dozorowej. Reczne ostrzegacze pozarowe umie$¢ wzdtuz
drég ewakuacyjnych, korytarzy, wyjS¢ z budynku i przej$ciach pozarowych. Maksymalna odlegto$¢
miedzy przyciskami ROP na danej kondygnacji nie moze przekroczy¢ 30m. Nalezy takze pamietac
o specyfice budynku i przebywaniu na jego terenie oséb z utrudnieniami w poruszaniu sie. ROP
powinien znajdowaé sie bezposrednio na Scianie na wysokosci 1,4 m od podioza. Sygnalizatory

optyczno-akustyczne rozmiescic w obiekcie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W instalacji



sygnalizacji pozarowe] przewiduje sie zastosowanie linii dozorowych petlowych, na ktdrych
zainstalowane bedq adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-
sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi
oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu. Centrale nalezy
zasilic z wydzielonego obwodu elektrycznego do ktérego nie nalezy podtacza¢ zadnych innych
urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtdwnego centrala zostanie wyposazona w zasilanie rezerwowe
w postaci akumulatoréw. Pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna
umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemno$¢ ta musi by¢
wystarczajagca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min. Do potaczenia
elementéw systemu nalezy zastosowa¢ kable uniepalnione, typu YnTKSYekw dla petli dozorowych
oraz kable o odpornosci ogniowej PH90, typu HDGs/HTKSH dla sterownia urzadzeniami
przeciwpozarowymi (sygnalizatory, centrale wentylacyjne). Zastosowane w systemie sygnalizacji pozaru
i sterowania przewody powinny posiadac certyfikaty i atesty o nie palnosci powtoki polwinitowe;.
Przewody nalezy uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PCV na uchwytach metalowych do konstrukcji
dachu/stropu oraz podtynkowo. Mocowanie w systemie E30 i E90 dotyczy nie tylko przewodow ale
i catego sytemu zawieszenia kabli/instalacji czyli rowniez rurek instalacyjnych, uchwytdw mocujacych
oraz przepustow kablowych.

18.2. Funkcje systemu SSP w przypadku pozaru
System SSP bedzie systemem nadrzednym w zwigzku z tym na potrzeby wysterowania pracg
systemdw podrzednych nalezy przewidzie¢ moduty kontrolno-sterujace obstugujace:
—  Wylgczenie central wentylacyjnych
— Zamkniecie klap pozarowych na wentylacji bytowej
— Zjazd pozarowy dzwigdéw osobowych
— Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.

18.3. Organizacja alarmowania pozarowego
W budynku przewidziano nastepujgce systemy, urzadzenia i elementy przeciwpozarowe:
— system sygnalizacji pozaru,
— o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
— przeciwpozarowe wytaczniki pradu.
Istota stosowania urzadzehn przeciwpozarowych w przedmiotowym budynku polega na $cistej
wspotpracy i synchronizacji poszczegolnych systemdw, gdzie nadrzedng role petni system sygnalizacii
pozarowej. Wspotpraca poszczegdlnych systeméw odbywa sie na przekazywaniu sygnatow pomiedzy

poszczegolnymi elementami systemu.



W odniesieniu do przedmiotowego budynku ustala si¢ nastepujace zatozenia scenariusza pozarowego:

— Ustala sig, ze system sygnalizacji pozarowej bedzie petnit funkcje nadrzedng w stosunku do
pozostatych instalacji. Urzadzeniem inicjujgcym realizacje procedur obrony budynku jest centrala
sygnalizacji pozarowej, ktora za posrednictwem czujek pozarowych wykrywa zagrozenie pozarem i
identyfikuje miejsce wystgpienia tego zagrozenia (w budynku zastosowano adresowalny system
sygnalizacji pozarowej).

— Detekcja pozaru opiera sie na elementach systemu sygnalizacji pozarowej. Wykrycie pozaru jest
oparte na czujkach dymu. Ponadto do wykrycia pozaru wykorzystuje sie reczne ostrzegacze
pozaru (ROP) uruchamiane przez osobe, ktéra zauwazy pozar.

Ustala sie, ze system sygnalizacji pozarowej wykorzystuje dwustopniowy sposob alarmowania:

— alarm | stopnia,

— alarm Il stopnia.

Dwustopniowy sposob alarmowania jest wykorzystywany w przypadku obecnosci personelu

nadzorujgcego centrale. Alarm | stopnia jest wyzwalany w przypadku zadziatania jednej czujki

pozarowej (czujki dymu lub ciepta).

Alarm Il stopnia wystepuje w przypadku:

— Wwykrycia pozaru przez co najmniej 1 czujke z potwierdzeniem alarmu | stopnia,

— wcisniecia ROP-a przez osobe znajdujaca sie w budynku.

Ustalono, ze oczekiwanie na potwierdzenie alarmu | stopnia trwa 30 s. Po potwierdzeniu alarmu

| stopnia personel obstugujacy centrale sygnalizacji pozarowej ma na zlokalizowanie pozaru lub tez

fatszywego alarmu czas nie dtuzszy niz 180 s. W przypadku braku potwierdzenia alarmu | stopnia w

czasie 30 s centrala przechodzi w alarm Il stopnia.

1. Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych odbywa si¢ w przypadku alarmu Il stopnia w strefie
pozarowej, w ktorej zostat wykryty pozar.

2. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne dziata niezaleznie w odniesieniu do innych systemow
przeciwpozarowych. Po zaniku napiecia podstawowego nastepuje automatyczne zataczenie
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. System sygnalizacji pozarowej nie jest elementem
wykonawczym zatgczajacym awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

3. Wytaczenie zasilania za pomocy przeciwpozarowego wytacznika pradu nie powoduje wytgczenia
poszczegoinych systemdw przeciwpozarowych.



19. Instalacja systemu przyzywowego

W projektowanym obiekcie w toaletach dla niepetnosprawnych projektuje sie zainstalowanie systemu
przyzywowego. System ten umozliwia wezwanie pomocy przez niepetnosprawnego w razie potrzeby.
W fazience nalezy umiesci¢ przycisk z lampka sygnalizacyjng oraz przycisk pociggowy do wzywania
pomocy. Przy drzwiach w tazience znajdowac sie bedg kasowniki wezwan natomiast nad drzwiami do
tazienek znajdujg sie czerwone lampki kierunkowe — sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Opis dziatania systemu w WC:

Pociagniecie za linke przycisku pociggowego przy oczku lub naci$niecie przycisku przy umywalce
powoduje zadziatanie alarmu w pracowni sygnalizujgcego nr pomieszczenia, z ktorego nastgpito
wezwanie. Jednoczesnie zapalajg sie: lampka uspokajajaca w punkcie wzywania i czerwona lampka
kierunkowa nad drzwiami na korytarzu. Sygnat akustyczny w pomieszczeniu pracowni mozna
czesSciowo przyciszy¢, ale wcigz wyswietla sie nr pomieszczenia, do ktérego nalezy sie udac.
Kasowanie wezwania realizuje sie przyciskiem kasownika w pomieszczeniu, z ktdrego pochodzi

wezwanie.

20.  Alternatywne rozwigzania

Zasady zamdwien publicznych moéwig, Zze na etapie realizacji inwestycji mogq zosta¢ zastosowane
materialy i rozwigzania rbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajgce
zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementow
projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodnié, ze
zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego
kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi
I urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawic liste zamienionych materiatdw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie
tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty
pozwalajgce Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwe;
informaciji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, bioracych udziat w

tym postepowaniu.



21.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, wykonac
uzgodnienia i uzyskac akceptacije projektu ze strony inwestora;

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we
wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
szczegdtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu
prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz 690) ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacii;

Przepusty w $Scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie
elementow budowlanych przez ktore przechodzg;

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzq jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentdbw pod warunkiem zachowania

wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych.

Instalacje elektryczne: Instalacje telekomunikacyjne:

mgr inz. Wojciech Poprawa

upr. WKP/0363/POOE/0 mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz

upr. DT-WBT/02401/02/U

mgr inz. Szymon Szulc mgr inz. Wiestaw Antoni Libner
upr. WKP/0214/POOE/18 upr. WKP/0200/PWOT/11



Iv. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA BIOZ

Inwestor:

Adres inwestora:

Inwestycja:

Adres budowy:

Obiekt:

Jednostka projektowa:

Zespot projektowy:

- inst. elektryczne:

- inst. teletechniczne:

GMINA KOMORNIKI

Ul. Stawna 1,

62-052 Komorniki

ul. Ko$cielna 39, 62-052 Komorniki

PRZEBUDOWA, REMONT | MODERNIZACJA ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU "DAWNEJ ORGANISTOWKI" NA CELE
SPOLECZNO-KULTURALNE.

ul. Ko$cielna 39 w Komornikach nr dziatki 150/1

Budynek uzytecznosci publiczne;

M plus R Realizacje MALGORZATA RYBACKA
Glinki 25; 62-070 Dopiewo

mgr inz. Wojciech Poprawa

mgr inz. Szymon Szulc

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz

mgr inz. Wiestaw Antoni Libner



1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegoinych obiektow:
— Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,
— Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
— Nasypanie piasku do wykopu,
— Utozenie kabli w wykopach,
— Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,
— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
— Zasypanie wykopu,
— Wykonanie instalacji uziemiajace;
— Montaz instalacji wewnetrznej sity i oSwietlenia,
— Montaz instalacji odgromowe;j

— Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie znajdujq sie nastepujace obiekty: budynek mieszkalny.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
— zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napiecia,
— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,
— zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,
— zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
— zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z uktadaniem instalacji wewnetrznych,

— Zzagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z montazem instalacji odgromowe;.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé

odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb

porazonych pragdem elektrycznym.



Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania sie ustawiania
dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac¢ pracy w sposob zapewniajacy
jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania
brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylini. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rbwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metodq dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatréw, ulewnych deszczoéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych. Przy organizowaniu pracy
na wysokosSciach nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezpo$redniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem albo nie byty
narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowaC szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad
oszklonymi czesciami dachu lub $wietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i

grubymi deskami.



Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjaine rusztowania.
Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu
nie mniejszym niz 10% wysoko$ci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m.
Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokoS¢ nie mniejszgq niz 1m i powinny by¢
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny
by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy
czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywac pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i
srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, bioz, obowigzujgcymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E, warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie¢ sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych migjscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét
budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy
medycznej. Zapewnienie tacznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatéw. Okre$lenie
wysokosci sktadowania. Zorganizowac punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.
Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajacym na lekcewazeniu
zagrozenia, niestosowania sie do polecen kierownika budowy, nieprzestrzeganiu obowigzujgcych

przepisow i zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstac



podczas wykonywanych robdt oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie

stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba kierujgca

robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia

dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢

prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b z uprawnieniami.

7. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 po6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62
poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr
26 poz. 313)

Instalacje elektryczne: Instalacje telekomunikacyjne:
mgr inz. Wojciech Poprawa mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
upr. WKP/0363/POOE/10 upr. DT-WBT/02401/02/U

mgr inz. Szymon Szulc mgr inz. Wiestaw Antoni Libner

upr. WKP/0214/POOE/18 upr. WKP/0200/PWOT/11



V. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Nr. rys. Nazwa Skala
IE-001 SIECI ZEWNETRZNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1500
| TELETECHNICZNE
IE-101 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIWNICY 1:100
|E-102 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU 1:100
|E-103 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT 1 PIETRA 1:100
|E-201 INSTALACJA UZIEMIENIA 1:100
|E-202 INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
|E-301 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA -
|E-302 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RGO -
|E-401 INSTALACJE TELETECHNICZNE - RZUT PIWNICY 1:100
|E-402 INSTALACJE TELETECHNICZNE - RZUT PARTERU 1:100
|E-403 INSTALACJE TELETECHNICZNE - RZUT 1 PIETRA 1:100
|E-404 INSTALACJE TELETECHNICZNE - RZUT PODDASZA 1:100
|E-405 SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU 1
|E-406 SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO -
|E-501 SCHEMAT MULTIMEDIALNY -




