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istniejące okno do usunięcia,
przywrócenie pierwotnego wymiaru otworu i
wstawienie nowego o budowie skrzynkowej

usunięcie wtórnej dobudówki
schodów zewnętrznych.

usunięcie wtórnej dobudówki
wejścia ze schodami

likwidaja wtórnego okna PCV

przywrócenie okna o
budowie skrzynkowej

Przywrócenie otworu
drzwiowego

WINDA dla NPS
np. Artico 4000

3x
15 35

schody zewnętrzne
z cełgy klinkierowej

schody oryginalne
drewniane policzkowe

m2
6.SZATNIA PRAC.

6,01Płytki cer.

m2
13.SALA DUŻA

31,10Deski

m2
14.POM. TECH.

7,46Płytki cer.wyłaz do piwnicy
EI30

m2
12.WC DAMSKI + NPS.

4,67Płytki cer.

m2
11.WC MĘSKI

3,57Płytki cer.m2
10.PRZED. WC MĘSKI

1,87Płytki cer.m2
9.WC PRAC.

1,84Płytki cer.

m2
8.PRZED. WC PRAC.

2,27Płytki cer.

m2
7.KOMUNIKACJA

7,56Płytki cer.

m2
1.KLATKA SCHODOWA

13,72Płytki cer.

m2
2.HOL

22,30Płytki cer.
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± 0,00 = 78,70 m.n.p.m.

- 0,02

- 0,02

- 0,47

komin wraz z kominkiem
do rozbiórki

RZĘDNA BUDYNKU ± 0,00 = 78,70 m.n.p.m.
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schody zewnętrzne
ceglane do likwidacji

schody zewnętrzne
ceglane do likwidacji
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3.SALA MAŁA
29,26Deski

słupki wygrodzeniowe
np. Trapp TGB 2404

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR NAZWA

1. KLATKA SCHODOWA

SALA MAŁA3.

SZATNIA PRACOWNICZA

4. KOMUNIKACJA
5. POMISZCZENIE SOCJALNE

POW [m2]

6.

RAZEM

KONDYGNACJA 0

2. HOL
m213,72

KOMUNIKACJA7.
PRZEDSIONEK WC PRACOWNICZY8.

PRZEDSIONEK WC MĘSKI
9. WC PRACOWNICZY
10.

WC MĘSKI11.
WC DAMSKI + NIEPEŁNOSPRAWNY12.
SALA DUŻA13.
POMIESZCZENIE TECHNICZNE14.

m222,30
m229,26
m24,34
m25,79
m26,01
m27,56
m22,27
m21,84
m21,87
m23,57
m24,67
m231,10
m27,46
m2141,76

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ORGANISTÓWKI
KUBATURA BRUTTO OBIEKTÓW

POW. FRAGMENTU DZIAŁKI 150/1 OBJĘTEGO OPRACOWANIEM m24308,71
POWIERZCHNIA ZABUDOWY m2344,23

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA m21977,51

m21986,97

m31883,66

PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 45,89%

PROCENT ZABUDOWY 7,9%

m2320,65
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m2
5.POM. SOCJALNE

5,79Płytki cer.

Zejście do piwnicy zamknięte
dwuskrzydłową klapą ryflowaną 120x290 cm
ze stali nierdzewnej otwieranej na siłownikach
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4.KOMUNIKACJA

4,34Płytki cer.
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daszek nad wejściem
do liwkidacji
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Rura spustowa
Ø100

Rura spustowa
Ø100
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ZAKRES SUFITU PODWIESZANEGO WG. WARSTW C4

płyta klimatyczna Renovario gr. 5cm
na długości korytarza

- 0,49 - 0,49

jednstka zewnętrzna
wentylacji mechanicznej
na betonowym postumencie

jednstka wewnętrzna
wentylacji mechanicznej

zawieszona na ścianie
10 cm pod stropem

jednstka wewnętrzna
wentylacji mechanicznej

zawieszona na ścianie
10 cm pod stropem

GRZEJNI KELEKTRYCZNY
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zabudowa pionu gk25

25

UWAGA - WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POD STROPEM
OBUDOWAĆ ZABUDOWĄ GK.

ręczny przycisk PWP

ręczny przycisk PWP
projektowana rozdzielnica elektryczna

projektowana rozdzielnica
elektryczna
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zabudowa pionu gk
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S DRZWI DYMISZCZELNE

zlew gospodarczy
0,5m od posadzki


