LEGENDA:

Ptaskownik FeZn 30x4 - projektowany uziom otokowy

Drut FeZn @8 - projektowane zwody poziome uktadane na uchwytach do
dachoéw spadzistych/podstawach betonowych (odlegto$¢ max 1,0m)

[ \ Drut FeZn @8 - potgczenie zwodbéw poziomych uktadanych na réznych
wysokosciach
® @ ® > ® ®
L
( Ptaskownik FeZn 25x4 - magistrala wyprowadzona do ztgcza kontrolnego

Przewod odprowadzajgcy w postaci drutu FeZn @8 uktadany na elewacji

/ za pomocg uchwytoéw do przewodbéw odprowadzajgcych.

f [ f 19 [ I OZG 4@ Ztgcze kontrolne montowane w puszce doziemnej
] —_ OO
= & = Iglica odgromowa kominowa

UWAGI:

1. Uziom projektowanego budynku nalezy wykonac jako otokowy uktadany ptaskownikiem FeZn 30x4
mm w wykopie o gtebokosci minimum 70cm oraz odlegtosci minimum 1m od budynku.

2. Wyprowadzenia z uziomu otokowego do potgczenia z przewodem odprowadzajgcym wykonac
ptaskownikiem FeZn 30x4mm w ostonie termokurczliwej.
/\ 3. Potgczenie instalacji uziemienia z przewodem odprowadzajgcym nalezy wykona¢ w ztgczu
AN Q kontrolnym montowanym w puszce doziemneyj.
(O 4. Skrzyzowania uziemienia z kablami elektrycznymi chronic¢ rurami ochronnymi. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
5. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm. . .
'/ \\ I B 6. Jakg zwédj poz}/{omy niski na dachu dla celéw ochrony odgromowej przewiduje sie drut stalowy "M p|US R ReallzaCJe" MALGORZATA RYBACKA
/ g - ocynkowan,y FeZn @8 mm utozony r’la pod§ta|{vchh (zaleca sie rozstaw co 1,0m). ' ‘ adres: Glinki 25’ 62-070 Dopiewo
- e |- — 7. Zwody poziome na dachu potgczy¢ z uziemieniem poprzez przewody odprowadzajgce w postaci
b @ drutu FeZn @8 uktadanego na elewacji za pomocg uchwytéw do przewoddéw odprowadzajgcych. TEMAT
2 g — 8. Rozne poziomy wysokosci zadaszen nalezy potgczyc¢ drutem stalowym FeZn @8mm. PRZEBUDOWA. REMONT | MODERNIZACJA ZE ZMlANA SPOSOBU UZYTKOWAN|A
| A 9. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami. ’ )
= o ®) 10. Czesc opisowa projektu stanowi integrainy element dokumentacji. BUDYNKU "DAWNEJ ORGANISTOWKI" NA CELE SPOLECZNO-KULTURALNE W
- R U U Al _ oL E U R U R 11. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.. KOMORNIKACH
LOKALIZACJA
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