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Skrzynka zabezpieczer przeciwprzepigciowych
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LEGENDA:

Przewdd typu RG6

Przewdd typu UTP kat. 5e

@@@ Gniazdo RTV-SAT-SAT

Gniazdo RTV-DATA

Gniazdo LAN

Wzmacniacz wielozakresowy kanatowy

Wzmacniacz magistralny WS-909

Multiswitch koncowy

Skrzynka zabezpieczen przeciwprzepieciowych

Antena SAT TT-125
2x konwerter QUATTRO

Antena FM T-urbo-T FM

Antena DVB-T UHF T-urbo-T 30

_{ Antena DVB-T VHF T-urbo-T V

2 §| Zasilanie urzadzen

‘mm Rezystor zakonczeniowy 75 Ohm
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3x TT-113 CU

3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU

UWAGI:

Poprawnos¢ dziatania zaprojektowanej instalacji moze by¢ zagwarantowana tylko
w przypadku zastosowania wysokiej klasy materiatow i urzadzehn oraz przy
zachowaniu standardéw dobrych praktyk i nalezytej starannosci wykonania catosci
instalacji.

Ze wzgledu na znaczne przebiegi kablowe oraz duza ilo$¢ potaczen nalezy
stosowad przewody i zlacza o podwyzszonych parametrach przewodzacych i
styku, matych stratach oraz wykonac wszelkie potaczenia stosownie do normatyw i
przy wykorzystaniu odpowiednich narzedzi.

Parter/0/

3x TT-113 CU

3x TT-113 CU
6x TT-UTP 5e CU

1x TT-113 CU
1x TT-113 CU

2x TT-UTP 5e CU
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Pomieszczenie techniczne

TT-9/8 FT E

11x TT-113 CU
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4x TT-113 CU

4x TT-113 CU
8x TT-UTP 5e CU

4x TT-113 CU

4x TT-113 CU

8x TT-UTP 5e CU
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UWAGA!

oraz poziom tia

zycia
uzalezniona jest od wynikow pomiarow sygnalow SA

do g0 z pola

- na wejécie p d (TT-9/8FT),

9
po prawidiowym wykonaniu cafosci instalacji, zgodnie ze sztuka
dobrych prakiyk i nalezyta starannoscia

GPD

1xTT-113 CU
1xTT-113 CU
2x TT-UTP 5e CU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

"M plus R Realizacje" MALGORZATA RYBACKA
adres: Glinki 25, 62-070 Dopiewo

TEMAT ]
PRZEBUDOWA, REMONT | MODERNIZACJA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU "DAWNEJ ORGANISTOWKI" NA CELE SPOLECZNO-KULTURALNE W

KOMORNIKACH
LOKALIZACJA
dziatka nr 150/1, obreb: Komorniki, ul. Koscielna 39, 62-052 Komorniki
INWESTOR
GMINA KOMORNIKI

ul.Stawna 1, 62-052 Komorniki

imi¢ i nazwisko, nr uprawnien podpis

PROJEKTOWALIT | mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
upr. projektowe nr DT-WBT/02401/02/U

SPRAWDZIL IT mgr inz. Wiestaw Antoni Libner
upr. projektowe nr WKP/0299/PWOT/11
OPRACOWAL inz. Marcin Jankowski
inz. Maciej Kwitowski
TYTUL RYSUNKU ] . SKALA RYSUNKU
Schemat multimedialny 1mee
DATA WYDANIA FAZA P RO J E KT BRANZA NRRYS
29-03-2024 BUDOWLANY IT | IE_501




