LEGENDA
K Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu
== Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu typu ze wskaznikiem
R zadziatania
@ > @ N y Adresowalna uniwersalna optyczno-termiczna czujka dymu i ciepta
I — RC
1 : Reczny ostrzegacz pozarowy
w Sygnalizator akustyczny wewnetrzny
= Centrala systemu sygnalizacji pozaru
CSP
Centralka systemu przyzywowego w sktad ktérej wchodzg:
@ T - transformator
S - sygnalizator
B - buczek
N - numerator
P - przycisk z lampkag
B(03)
i [o] Kasownik systemu przyzywowego (przycisk z lampka)
A Transformator systemu przyzywowego
% © 137x86
@ Sygnalizator systemu przyzywowego
[o] Przycisk z lampkg systemu przyzywowego
% ) [of Przycisk pociggowy systemu przyzywowego
/ GPD
% @ |E Szafa gtéwnego punkt dystrybucyjny instalacji teletechnicznych
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
% ) E "M plus R Realizacje" MALGORZATA RYBACKA
b %105) adres: Glinki 25, 62-070 Dopiewo
TEMAT .
UWAGI: PRZEBUDOWA, REMONT | MODERNIZACJA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
" A "
@ 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia BUDYNKU "DAWNEJ ORGANISTOWKI" NA CELE SPOLECZNO-KULTURALNE W
muszg posiadaé odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami. KOMORNIKACH
2. Przejscia w Scianach bedgcych oddzieleniami stref pozarowych oraz innych pomieszczen
wydzielonych pozarowo przez ktére sg prowadzone systemy nosne i pojedyncze kable na LOKALIZACJA
uchwytach, nalezy uszczelni¢ odpowiednimi atestowanymi materiatami ognioodpornymi. dziatka nr 150/1, OerbZ Komorniki, ul. Ko$cielna 39, 62-052 Komorniki
‘ — VAN — 3. Do mocowania systemow prowadzenia kabli do podfoza nalezy stosowac odpowiednie kotwy
g B 0 klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej klasie podtrzymania funkcji mocowania
- _ systemu lub kabla. INWESTOR
i 5. Stosowany osprzet tgczeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien posiadac¢ odpowiednig
AN // funkcje ciggtosci przesytania energii PH90. GM l NA KOMORN l Kl
\ 6. Do prowadzenia linii dozorowych stosowac wylfgcznie stacyjny przewdod uniepalniony typu ul.Stawna 1, 62-052 Komorniki
YnTKSYekw 1x2x0,8mm?2
7. Zasilanie centrali SSP oraz oddymiania nalezy wykonac przewodem uniepalnionym typu .. . . .
\ / HDGs 3x2,5mm?. imig i nazwisko, nr uprawnien podpis
/ 8. Zakoriczenie obwodow wszystkich linii dozorowych SSP na fgczéwkach w CSP. PROJEKTOWALIT | mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz
— 11. Czujki zamontowane w przestrzeni miedzysufitowej muszg by¢ wyposazone we wskaznik . |
@ @ > @ @ @ zadziatania. upr. prOJektowe nr DT-WBT/02401/02/U
12. Winda powinna posiadac styk umozliwiajgcy realizacje zjadu na poziom +0,0 w przypadku SPRAWDZIL IT mgr inz. Wiestaw Antoni Libner
zadziatania centrali pozarowey. .
13. Czesc¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji. upr. prOJektowe nr WKP/0299/PWOT/11
14. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz. OPRACOWAL inz. Marcin Jankowski
inz. Maciej Kwitowski
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