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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

"M plus R Realizacje" MAŁGORZATA RYBACKA
adres: Glinki 25, 62-070 Dopiewo

TEMAT
PRZEBUDOWA, REMONT I MODERNIZACJA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

BUDYNKU "DAWNEJ ORGANISTÓWKI" NA CELE SPOŁECZNO-KULTURALNE W
KOMORNIKACH

działka nr 150/1, obręb: Komorniki, ul. Kościelna 39, 62-052 Komorniki

INWESTOR

GMINA KOMORNIKI
ul.Stawna 1, 62-052 Komorniki

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

imię i nazwisko, nr uprawnień

TYTUŁ RYSUNKU SKALA RYSUNKU

mgr arch. MICHAŁ PRZYBYŁA

mgr arch. JAROSŁAW BZDRĘGA
upr. projektowe nr OKK/Up8/2006

A
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mgr arch. MAŁGORZATA RYBACKA
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LOKALIZACJA

podpis

18

1:75PRZEKRÓJ B-B - PROJEKT BUDOWLANY

10 - 03 - 2020
PROJEKT

BUDOWLANY

RZĘDNA BUDYNKU ± 0,00 = 78,70 m.n.p.m.

+ 2,39

+ 5,34

+ 8,64

± 0,00 = 78,70 m.n.p.m.

16
4

-  2,34

+ 2,87

przepustnica

podbitka

usunięcie wtórnej dobudówki
wejścia ze stopniami

ściana fundamentowa
z głazów kamiennych

część podpiwniczona
budynku w ruinie

- do rozbiórki

wymian

jętka 15x15

krokiew główna
15x15

belka wiązarowa
części górnej
15x18
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286515.5460582
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-  0,49 - poziom  "kocich łbów"
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13x20x25

10
510

25 478 25

projektowana piwnica

klapa ze stali ryflowanej
otwieranej na siłownikach

120x290 cm

20
3

balustrada szklana
h=110 cm

opierzenie

opierzenie

komin do likwidacji

schody policzkowe
do renowacji

pokrycie dachu -
drewniany gont łupany
na łatach + kontrłatach

krokiew górna
15x15

okno połaciowe

5,0 cmSTYRODUR XPS
HYDROIZOLACJA x2: np: PCI Pecimor 2K

FOLIA KUBEŁKOWA

TYNK CEMENTOWY 
BLOCZKI BETONOWE M6 na zaprawie cement.

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

LEGENDA:

ŚCIANA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA

PŁYTA KLIMATYCZNA RENOVARIO
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belka stropowa
20x25

belka stropowa
20x25

EI
S 

30C2 C2C1

S1

S1 S1

S1

S2

S3 - cm

- cm

1,5 cm

S3 S3

podmurówka ceglana
do osadzenia wyłazu

na bloczku izolacyjnym

25,0 cm

A3

A3
ŻWIR PŁUKANY 8-16mm 

TYNK CEMENTOWY 1,5 cm

10,0 cm

STYRODUR XPS 10,0 cm
- cmHYDROIZOLACJA x2 PAPA TERMOZFGRZEWLANA

GEOWŁÓKNINA - cm
5,0 cm

GEOWŁÓKNINA - cm
SUBSTRAT GLEBOWY Z TRAWĄ SIANĄ

C5

C5

PAPA TERMOZGRZEWALNA PV250

WYLEWKA CEMENTOWA zbrojona włóknem

PIASEK ZAGĘSZCZONY
CHUDY BETON B10

1,0 cm

8,0 cm

min. 30,0 cm
10,0 cm

STYRODUR XPS 5,0+5,0 cm

FARBA DO BETONU EPOKSYDOWA - cm

~2
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~2
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~ 
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REI 60

EI 30EI 30EI 30

S4

C6

ŁUPEK SZAROGŁAZ GR. 4÷8 

FOLIA PE OCHRONNA - cm

PŁYTY STROPOWE SMART  w spadku 4-5% 15,0 cm

FOLIA PE PODPOSADZKOWA - cm

15,0 cmZIEMIA GLINIASTA, SŁOMA I OLEJ NATURALNY
GLINA Z PRZEPŁUKANYM PIASKIEM

IMPREGNACJA + NABŁYSZCZANIEC6 - cm

30,0 cm

A1

WŁÓKNINA OCHRNNA

GONT DREWNIANY łupany ręcznie

KROKWIE 15x15
15,0 cm

2,5 cm

pomiędzy WEŁNA MINERALNA gr. 10 cm

KONTRAŁTY DREWNIANE
MEMBRANA O GRAMATURZE 200g/m2

ŁATY DREWNIANE

- cm

4,0 cm
2,5 cm

DESKOWANIE 2,2 cm

- cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA 

A2 BELKA STROPOWA CZ. GÓRNEJ 16x22
22,0 cm

5,0 cm

pomiędzy WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm

PŁYTA GKF NA RUSZCIE krzyżowym jednopoziomowym

PŁYTA OSB 3 2,5 cm

C1

PAPA TERMOZGRZEWALNA PV250

IZOLACJA - FOLIA W PŁYNIE np. SOPRO FDF 525

PŁYTKA CEGLANA CIĘTA IMPREGNOWANA 30,0x14,5

CHUDY BETON B10
PIASEK ZAGĘSZCZONY

10,0 cm

3,0 cm

1,0 cm

WYLEWKA CEMENTOWA zbrojona włóknem

10,0 cm

POLIA PE OCHRONNA PODPOSADZKOWA - cm
10+5,0 cmSTYROPIAN EPS 100

KLEJ UELASTYCZNIONY np. SOPRO FF450 MAX

min. 30,0 cm

C2

PAPA TERMOZGRZEWALNA PV250

WYLEWKA CEMENTOWA zbrojona włóknem

DESKA ORYGINALAN IMPREGNOWANA

CHUDY BETON B10
PIASEK ZAGĘSZCZONY

6,0 cm

3,2 cm

1,0 cm
10,0 cm

10+5,0 cmSTYROPIAN EPS 100

min. 30,0 cm

LEGARY DREWNIANE IMPREGNOWANE 4,0 cm

C3 DESKI ORYGINALNE IMPREGNOWANA 3,2 cm
BELKI WIĄZAROWE CZ. DOLNEJ 

25,0 cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

C4 BELKA WIĄZAROWA CZ. DOLNEJ 
25,0 cm

5,0 cm

pomiędzy WEŁNA MINERALNA gr. 10 cm

PŁYTA GK HYDRO NA RUSZCIE krzyżowym jednopoziomowym

DESKI ORYGINALNE IMPREGNOWANA 3,2 cm

PŁYTA KLIMATYCZNA RENOVARIO

S1 1,5 cm

TYNK WAPIENNY

TYNK WAPIENNY W POLACH SZKIELETU

8,0 cm
DREWNO SZKIELET/CEGŁA CERAMICZNA 12,0 cm

8,0 (5,0) cm

S2 - cm

IZOLACJA BITUMICZNA W 3-CH WARSTWACH

IZOLACJA BITUMICZNA W 3-CH WARSTWACH

- cm
CEGŁA PEŁNA 25,0 cm

EI 30

- cm

pomiędzy WEŁNA MINERALNA gr. 10 cm
3,2 cmDESKA IMPREGNOWANA TZW. WSUWKA

3,2 cmDESKA IMPREGNOWANA TZW. WSUWKA

10-15,0 cmOKŁADZINA Z KAMIENIA POLNEGO IMPREGNOWANEGO

S4 12,0 cmCEGŁA SILIKATOWA 
1,5 cmTYNK GIPSOWY

1,5 cmTYNK GIPSOWY

S5 ~ 2,0 cm

TYNK/GŁADŹ GLIANIANA

TYNK/GŁADŹ GLIANIANA

~ 2,0 cm
DREWNO SZKIELETU/CEGŁA CERAMICZNA 12,0 cm

1,5 cmTYNK WAPIENNY

TYNK WAPIENNY 1,5 cm

S5

rynna Ø 150rynna Ø 150

widok komina
murowanegowidok komina

murowanego

opierzenie tytan-cynk

widok czerpni
żaluzjowej komina

drabina metalowa


