katownik ‘
-l "oczka" do zamkniecia 50x50 gr. 5mm
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Stupki wygrodzeniowe \  Zejscie do piwnicy zamkniete “\ na skrzydto
[np. Trapp TGB 2404 \ dwuskrzydiowa kiapa ryflowana 120x290 cm
[potaczone bariera stalowg ze stali nierdzewnej otwieranej na sitownikach ,
PRZEKROJ
RzUT POPRZECZNY

klapa ze stali nierdzewnej ryflowanej
grubo$ci 1,5mm otwieranej na sitownikach

podmuréwka ceglana
120x290 cm

do osadzenia wytazu
na bloczku izolacyjnym
ze spadkiem na zewnatrz

‘ /

stezenia stalowe
30x30 gr. 3mm

profil kwadratowy
30x30 gr. 3mm

/ "oczka" do zamkniecia
— katownik
50x50 gr. 5mm

PRZEKROJ PODLUZNY

OPIS ZAtOZEN WSTEPNYCH DO AKCEPTACJI NA ETAPIE REALIZACJI:

- rama z katownika ocynkowanego o wymiarach 50 mm x 50 mm gr. 5 mm
mocowana do murkéw wygradzajacych schody na dyble,

- ramy pod skrzydtami z dwoma stezeniami poprzecznymi wykonac¢ z z profilu
zamknigtego ocynkowanego o wymiarach 30 mm x 30 mm x 3 mm,

- blacha skrzydet o gr. 1,5 mm w jednym ze skrzydet powinna mie¢ z tzw.
wyprofilowana plisg o szerokosci ~ 8,0 cm dajacg mozliwo$¢ natozenia gornej
na dolng catkowicie ptaska,

- blacha skrzydet wlazu po obwodzie zewnetrznym powinna wystawaé na

~4 cm w stosunku ramy spodniej, natomiast w linii osi rozstaw ram powinien
wynosi¢ 1,0 cm przy blasze spodniej zlicowanej z ramg,

- w linii styku blach pod blacha przymykowa na spodnim skrzydle wtazu nalezy
zamontowa¢ uszczelke poliuretanowa,

- na obu skrzydtach od $rodka osi w odlegtosci 10+15 cm dospawac uchwyty
do awaryjnego otwierania recznego,

- kazde z skrzydet wyposazy¢ w 4 sztuki zawiasow,

- od czota skrzydet po stronie pdtnocnej na ramie skrzydet dospawa¢ dwa
oczka w celu mozliwosci zamontowania spigcia w formie kiodki.

UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY (POZA BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ)
STALOWE OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO

PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW ZWERYFIKOWAC WSZYSTKIE
WYMIARY NA BUDOWIE

PRZED REALIZACJA PRZEDSTAWIC PROJEKT WARSZTATOWY DO
AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

"M plus R Realizacje" MALGORZATA RYBACKA
adres: Glinki 25, 62-070 Dopiewo

TEMAT
PRZEBUDOWA, REMONT | MODERNIZACJA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU "DAWNEJ ORGANISTOWKI" NA CELE SPOLECZNO-KULTURALNE W
KOMORNIKACH

LOKALIZACJA
dziatka nr 150/1, obreb: Komorniki, ul. Koscielna 39, 62-052 Komorniki

INWESTOR

GMINA KOMORNIKI
ul.Stawna 1, 62-052 Komorniki
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