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LEGENDA:
Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20
Gniazdo / 2 gniazda 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44

Zestaw gniazd komputerowych:

- 2x gniazdo 230V, 16A, biate

- 2x gniazdo typu DATA, 230V, 16A, czerwone
- gniazdo logiczne podwojne RJ45.

Puszka podtogowa wyposazona w:

- 2x gniazdo 230V, 16A, biate

- 2x gniazdo typu DATA, 230V, 16A, czerwone
- 1x gniazdo logiczne podwdjne RJ45.

Punkt zasilania elektrycznego 1f/3f

KE - zasilanie ptyty grzewczej

JWK - jednostka wewnetrzna klimatyzacji

CW - centrala wentylacyjna

WK - wentylator kanatowy

AK - agregat klimatyzacyjny

GE - grzejnik elektryczny

PW - elektryczny podgrzewacz wody
Projektowana rozdzielnica elektryczna

Projektowany przycisk p. poz. wraz z sygnalizatorem

Minimalny poziom natezenia oswietlenia

Oprawa awaryjna prod. np. AWEX typu LOVATO 2, 1W, 185Im, 1h, AT, SE,
IP41, dostropowa, soczewka korytarzowa szeroka, lub rownowazne

Oprawa awaryjna prod. np. AWEX typu LOVATO 2, 3W, 350Im, 1h, AT, SE,
IP41, nastropowa, soczewka symetryczna szeroka, lub réwnowazne

Oprawa awaryjna prod. np. AWEX typu EXIT S, 3W, 335Im, 1h, AT, SE, IP65,
nastropowa/dostropowa, lub réwnowazne

Oprawa awaryjna prod. np. AWEX typu ARROW N, 1W, 1h, AT, SE, IP40,
nascienna/nastropowa, lub réwnowazne - oprawa kierunkowa

Oprawa prod. np. Siteco typu Vega, 1xLED, 31W, 4000K, montaz zwieszany, nr
kat.: 5SMN238DLC, lub réwnowazne

Oprawa prod. np. Siteco typu Europlex 2 LED, 1xLED, 20W, 4000K, P44,
montaz natynkowy, nr kat.: 5SMD12CA3L41, lub réwnowazne

Oprawa prod. np. Siteco typu Punctoled track LED, 1xLED, 20W, 4000K,
spotlight, montaz na szynie o$wietleniowej, nr kat.. ODP33A77153S, lub
réwnowazne

Oprawa prod. np. Siteco typu Silca, 1xLED, 24W, 4000K, montaz zwieszany, nr
kat.: 5SMX21DD1W4A, lub rownowazne

Oprawa prod. np. Siteco typu Silca, 1XLED, 47W, 4000K, montaz zwieszany, nr
kat.: 5SMX31BD1E4A, lub réwnowazne

Oprawa prod. np. Siteco typu Compact Monsun LED LED, 1xLED, 31W, 4000K,
IP65, montaz natynkowy, nr kat.: 5LS71271T44B, lub réwnowazne

Czujnik ruchu i obecnosci np. B.E.G typu Luxomat PD3, IP44, lub réwnowazne
tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44
tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20

Lacznik Swiecznikowy 10A, 230V, IP20

tacznik schodowy 10A, 230V, IP20

UWAGI:

1. Natezenia os$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan

PN-EN 12464-1:2012 oraz zalecer inwestora.
2. Stosowac przewody o izolacji 750V.
3. tgczniki o$wietlenia montowac na wysokosci 1,2 m od podfogi.
4

Instalacje oraz oprawy oswietlenia montowac w koordynacji z instalacjami pozostatych

braz.

5. Kable i przewody nalezy rozprowdzac pod tynkiem.
6. W pomieszczeniach o podwyzszonej wylgotno$ci nalezy stosowac osprzet o stopniu
ochrony minimum IP44.

7. W pomieszczeniach sanitarnych gniazda montowac na wysokosci 120 cm od posadzki,

w pomieszczeniach socjalnych wysoko$c gniazd dostosowac do zabudowy, natomiast
w pomieszczeniach suchych gniazda montowac na wysokoSci 30 cm od posadzki.
8. Zestawy gniazdowe nalezy montowac na wysokosci 120 cm od posadzki lub w

skrzynkach przypodfogowych, natomiast zestawy gniazd komputerowych na wysokosci
30 cm od posadzki.

13. Minimalny czas $wiecenia opraw awaryjnych 1h.
14. Oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ przejscia tras kablowych miedzy strefami pozarowymi.
15. Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

16. Czesc¢ opisowa projektu budowlanego stanowi integralny element dokumentacji.
17. Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

"M plus R Realizacje" MALGORZATA RYBACKA
adres: Glinki 25, 62-070 Dopiewo
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Instalacje elektryczne - rzut parteru
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