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LOKALIZACJA

podpis
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1:75PRZEKRÓJ A-A
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PROJEKT

BUDOWLANY

jętka 15x15
krokiew górna
15x15

przypustnica

podbitka ze szczeliną
wentylacyjną
płatew
14x19

krokiew dolna
15x15
przypustnica

podbitka

daszek nad wejściem
do liwkidacji

słup 15x15

dobudówka zejścia
do piwnicy do likwidacji

± 0,00 = 78,70 m.n.p.m.
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frontowe drzwi wejściowe
do renowacji

komin murowany ceglany

rynna Ø 150

rynna Ø 150

ABCD

935.5

344.5 227 339.5

B
B ABCD

150 ŚCIANA ISTNIEJĄCA

LEGENDA:

ŚCIANA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA

RZĘDNA BUDYNKU ± 0,00 = 78,70 m.n.p.m.

pokrycie dachu -
drewniany gont łupany
na łatach + kontrłatach

balustrada szklana
h=110 cm

okno połaciowe
projektowane

A1

WŁÓKNINA OCHRNNA

GONT DREWNIANY łupany ręcznie

KROKWIE 15x15
15,0 cm

2,5 cm

pomiędzy WEŁNA MINERALNA gr. 10 cm

KONTRAŁTY DREWNIANE
MEMBRANA O GRAMATURZE 200g/m2

ŁATY DREWNIANE

- cm

4,0 cm
2,5 cm

DESKOWANIE 2,2 cm

- cm

A1

A1

A1

A2

FOLIA PAROIZOLACYJNA

A2 BELKA STROPOWA CZ. GÓRNEJ 16x22
22,0 cm

5,0 cm

pomiędzy WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm

PŁYTA GKF NA RUSZCIE krzyżowym jednopoziomowym

PŁYTA OSB 3 2,5 cm

C3

C2

C1

PAPA TERMOZGRZEWALNA PV250

IZOLACJA - FOLIA W PŁYNIE np. SOPRO FDF 525

PŁYTKA CEGLANA CIĘTA IMPREGNOWANA 30,0x14,5

CHUDY BETON B10
PIASEK ZAGĘSZCZONY

10,0 cm

3,0 cm

1,0 cm

WYLEWKA CEMENTOWA zbrojona włóknem

10,0 cm

POLIA PE OCHRONNA PODPOSADZKOWA - cm
10+5,0 cmSTYROPIAN EPS 100

KLEJ UELASTYCZNIONY np. SOPRO FF450 MAX

C1
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C1

min. 30,0 cm

C2

PAPA TERMOZGRZEWALNA PV250

WYLEWKA CEMENTOWA zbrojona włóknem

DESKA ORYGINALAN IMPREGNOWANA

CHUDY BETON B10
PIASEK ZAGĘSZCZONY

6,0 cm

3,2 cm

1,0 cm
10,0 cm

10+5,0 cmSTYROPIAN EPS 100

min. 30,0 cm

LEGARY DREWNIANE 4x6 cm IMPREGNOWANE 4,0 cm

C3 DESKI ORYGINALNE IMPREGNOWANA 3,2 cm
BELKI WIĄZAROWE CZ. DOLNEJ 

25,0 cm

C4

FOLIA PAROIZOLACYJNA

C4 BELKA WIĄZAROWA CZ. DOLNEJ 
25,0 cm

5,0 cm

pomiędzy WEŁNA MINERALNA gr. 10 cm

PŁYTA GK HYDRO NA RUSZCIE krzyżowym jednopoziomowym

DESKI ORYGINALNE IMPREGNOWANA 3,2 cm
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PŁYTA KLIMATYCZNA RENOVARIO

S1 1,5 cm

TYNK WAPIENNY

TYNK WAPIENNY W POLACH SZKIELETU

8,0 cm
DREWNO SZKIELET/CEGŁA CERAMICZNA 12,0 cm

8,0 (5,0) cm

S2 - cm

IZOLACJA BITUMICZNA W 3-CH WARSTWACH

IZOLACJA BITUMICZNA W 3-CH WARSTWACH

- cm
CEGŁA PEŁNA 25,0 cm

S2S2

S1

PŁYTA KLIMATYCZNA RENOVARIO

belka wiązarowa
16x22

belka stropowa
20x25

~2
52

28

~2
65

EI 30 EI 30

EI 30

S6S5

- cm

pomiędzy WEŁNA MINERALNA gr. 10 cm
3,2 cmDESKA IMPREGNOWANA TZW. WSUWKA

3,2 cmDESKA IMPREGNOWANA TZW. WSUWKA

10-15,0 cmOKŁADZINA Z KAMIENIA POLNEGO IMPREGNOWANEGO

S5 ~ 2,0 cm

TYNK/GŁADŹ GLIANIANA

TYNK/GŁADŹ GLIANIANA

~ 2,0 cm
DREWNO SZKIELETU/CEGŁA CERAMICZNA 12,0 cm

1,5 cmTYNK WAPIENNY

TYNK WAPIENNY 1,5 cm

S6 12,0 cmCEGŁA SILIKATOWA
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1,5 cm

1,5 cmTYNK GIPSOWY

wywiewka kanalizacyjna
blacha tytan-cynk


