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Al GONT DREWNIANY tupany recznie 2,5¢cm
LATY DREWNIANE 4,0cm
KONTRALTY DREWNIANE 25cm
MEMBRANA O GRAMATURZE 200g/m2 -cm
DESKOWANIE 2,2cm
KROKWIE 15x15
pomiedzy WEENA MINERALNA gr. 10 cm 15,0 cm
WEOKNINA OCHRNNA -cm

A2 PLYTAOSB 3 _ 25cm

E130 BELKA STROPOWA CZ. GORNEJ 16x22
pomiedzy WEENA MINERALNA gr. 15 cm 22,0cm
FOLIA PAROIZOLACYJINA
PLYTA GKF NA RUSZCIE krzyzowym jednopoziomowym 5,0 cm

C1 PLYTKA CEGLANA CIETA IMPREGNOWANA 30,0x14,5
KLEJ UELASTYCZNIONY np. SOPRO FF450 MAX 3,0cm
IZOLACJA - FOLIA W PLYNIE np. SOPRO FDF 525 -cm
WYLEWKA CEMENTOWA zbrojona wiéknem 10,0 cm
POLIA PE OCHRONNA PODPOSADZKOWA -cm
STYROPIAN EPS 100 10+5,0 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA PV250 1,0cm
CHUDY BETON B10 10,0 cm
PIASEK ZAGESZCZONY min. 30,0 cm

c2 DESKA ORYGINALAN IMPREGNOWANA 3,2cm
LEGARY DREWNIANE IMPREGNOWANE 4,0cm
WYLEWKA CEMENTOWA zbrojona wiéknem 6,0cm
STYROPIAN EPS 100 10+5,0 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA PV250 1,0cm
CHUDY BETON B10 10,0 cm
PIASEK ZAGESZCZONY min. 30,0 cm

c3 DESKI ORYGINALNE IMPREGNOWANA 3,2cm
BELKI WIAZAROWE CZ. DOLNEJ
pomiedzy WELNA MINERALNA gr. 10 cm 25,0 cm
DESKA IMPREGNOWANA TZW. WSUWKA 32cm

C4 DESKI ORYGINALNE IMPREGNOWANA 32cm
BELKA WIAZAROWA CZ. DOLNEJ
pomiedzy WEENA MINERALNA gr. 10 cm 25,0cm
DESKA IMPREGNOWANA TZW. WSUWKA 32cm
FOLIA PAROIZOLACYJINA
PLYTA GK HYDRO NA RUSZCIE krzyzowym jednopoziomowym 5,0 cm

S1 TYNK WAPIENNY W POLACH SZKIELETU 15cm
DREWNO SZKIELET/CEGLA CERAMICZNA 12,0cm
TYNK WAPIENNY 8,0cm
PLYTA KLIMATYCZNA RENOVARIO 8,0 (5,0) cm

s2 OKLADZINA Z KAMIENIA POLNEGO IMPREGNOWANEGO ~ 10-15,0 cm
IZOLACJA BITUMICZNA W 3-CH WARSTWACH -cm
CEGEA PEELNA 25,0 cm
IZOLACJA BITUMICZNA W 3-CH WARSTWACH -Ccm

sS4 TYNK GIPSOWY 15cm
CEGLA SILIKATOWA 12,0 cm
TYNK GIPSOWY 15cm

S5 TYNK WAPIENNY 15cm
TYNK/GLADZ GLIANIANA ~20cm
DREWNO SZKIELETU/CEGLA CERAMICZNA 12,0cm
TYNK/GLADZ GLIANIANA ~20cm
TYNK WAPIENNY 15cm

LEGENDA:
SCIANA ISTNIEJACA
[ $CIANA DZIALOWA PROJEKTOWANA
BEE532555] PLYTA KLIMATYCZNA RENOVARIO
RZEDNA BUDYNKU 0,00 = 78,70 m.n.p.m.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
"M plus R Realizacje" MALGORZATA RYBACKA
adres: Glinki 25, 62-070 Dopiewo
TEMATPRZEBUDOWA, REMONT | MODERNIZACJA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU "DAWNEJ ORGANISTOWKI" NA CELE SPOLECZNO-KULTURALNE W
KOMORNIKACH
LOKALIZACJA
dziatka nr 150/1, obreb: Komorniki, ul. Ko$cielna 39, 62-052 Komorniki
INWESTOR
GMINA KOMORNIKI
ul.Stawna 1, 62-052 Komorniki
imig i nazwisko, nr uprawnien podpis
PROJEKTOWAL | mgr arch. MALGORZATA RYBACKA
upr. projektowe nr 272/85/Pw
mgr arch. MICHAL PRZYBYLA
SPRAWDZIL mgr arch, JAROSLAW BZDREGA
upr. projektowe nr OKK/Up8/2006
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