
LEGENDA:

FAP3002 - PRZYCISK POCIĄGOWY

FAP2001 - PRZYCISK Z LAMPKĄ

FLM1000 - TRANSFORMATOR

FEH2001 - SYGNALIZATOR

FAP2001 - KASOWNIK (PRZYCISK Z LAMPKĄ)

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia
muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać odpowiednie normy.

2. Wszystkie przewody nieoznaczone na schemacie o przekoju min. 0,5 mm².
3. Elementy systemu przyzywowego montować w puszkach podtynkowych

o gł. 60 mm wg. diagramu.
4. Syganlizator optyczny wraz z transformatorem lokalnym montować nad drzwiami w

puszkach p/t.
5. Zworki w urządzeniach FAP ustawić w pozycji "B", a zworkę znajdującą

się w sygnalizatorze rozłączyć.
6. Włącznik pociągowy FAP3002 montować na wys. 2,2 m, a linkę pociągową skrócić aby

sięgała nad podłogę.
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Wezwanie włacznikiem pociągowym
Kasowanie przyciskiem z lampką
Sygnalizator nad drzwiami

Rezystory w zestawie z FEH2001
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami
Przewody nieoznaczone - 0,5mm

Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 z L2

np. systemu BMS, centralki alrmowej, centralki przyzywowej, itp...
Wyjście bezpotencjałowe do podłączenia 
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