
Nr obwodu

Moc Pi/Pz[kW]

Prąd [A]

Przewód [mm2]

Aparatura

Nazwa
obwodu

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz  In=250A

ZASILANIE

Rozdzielnica RGO

F0.1

Ochronnik
przepięć

typu T1+T2

F0.3

---

---

---

------

Zasilanie
z RPWP

ON300 (3P+N)

NH00 gG/63A 4P

---

YKXS 5x16

L1,L2,L3 L1,L2,L3

40,0

N

62,08

Zasilenie obwodów odbiorczych

SPX000 gG/32A

*

Przystosować do plombowania*

---

Kontrola
napięcia

L 303

F0.2

---

---

---

L1,L2,L3

3x S301 B6A

Gniazda
16A/230V
(piwnica)

Gniazda
16A/230V

(pom. 3,5,6)

Gniazda
16A/230V

(pom. 2,4,7)

Gniazda
16A/230V

(pom. 13, kl.
schodowa)

Gniazda
16A/230V

(pom. techniczne)

Gniazda
16A/230V

(WC)

Gniazda
16A/230V
(pom. 16)

Gniazda
16A/230V
(pom. 15)

Gniazda
16A/230V

(pom. 17 i 18)

Zasilanie szafy
GPD

Oświetlenie
(piwnica)

Oświetlenie
(pom. 3,5,6)

Sterowanie
poprzez czujki

ruchu

Czujki ruchu i
oświetlenie

podstawowe
(pom. 2)

Oświetlenie
(pom. 3 i kl.
schodowa)

Oświetlenie
(pom. techniczne)

Sterowanie
poprzez czujki

ruchu

Czujki ruchu i
oświetlenie

podstawowe
(WC parter)

Oświetlenie
(pom. 16)

Oświetlenie nr.1
(pom. 15)

Oświetlenie nr.2
(pom. 15)

Oświetlenie
(pom. 17,18)

Zasilenie obwodów oświetlenia podstawowego Zasilenie oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie
awaryjne
(piwnica)

Oświetlenie
awaryjne
(parter)

Oświetlenie
awaryjne
(piętro 1)

Zasilanie kuchenki
elektrycznej

Elektryczny
podgrzewacz wody

(pom. 6)

Elektryczny
podgrzewacz wody

(WC męski)

Elektryczny
podgrzewacz wody

(WC damski)

Grzejniki elektryczne
(pom 5,6,2)

Grzejniki elektryczne
(WC męski i damski)

Agregat
klimatyzacyjny

Jednostka
wewewnętrzna

klimatyzacji
(pom. 3)

Jednostka
wewewnętrzna

klimatyzacji
(pom. 13)

Wentylator kanałowy
(pom. 2)

Wentylator kanałowy
(pom. 14)

Jednostka
wewewnętrzna

klimatyzacji
(pom. 16)

Jednostka
wewewnętrzna

klimatyzacji
(pom. 15)

Jednostka
wewewnętrzna

klimatyzacji
(pom. 17)

Jednostka
wewewnętrzna

klimatyzacji
(pom. 18)

Wentylator kanałowy
(pom. 15)

Centrala
wentylacyjna

(pom. 16)
REZERWAREZERWAREZERWA

F5.1 F5.2 F5.3

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

REZERWA MIEJSCA

L1,L2,L3

L1,L2,L3

L1,L2,L3

L1 L2 L3 L1 L2

L1,L2,L3

L1 L2 L3

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2

0 21

Sterowanie
oświetleniem
zewnętrznym

Oświetlenie
terenu

zewnętrznego

0,48,0 1,6

7,4812,42 1,87

1,2 2,0 0,2 0,6 1,0 0,61,0

5,61 9,35 0,94 2,81 4,68 2,814,68

L1 L2

F1

F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6

P314 In=25A
IΔn=30mA typ "AC"

S303 C16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A

YDYżo 5x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5

Zasilenie urządzeń sanitarnych

F2

1,0

4,68

YDYżo 3x2,5

F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5

P314 In=25A
IΔn=30mA typ "AC"

S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A

PD3

PD3

F3

PD3

PD3

F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5 F3.6 F3.7 F3.8 F3.9 F3.10 F3.11 F3.12 F3.13 F3.14

0,2

0,94

YDYżo 3x1,5

S301 B10A

0,3

S301 B10A

1,40

YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5

S301 B6A

---

---

0,4

1,87

YDYżo 3x1,5

S301 B10A

SM 425 230V 2NO  SM 425 230V 2NO ---------

0,4

1,87

YDYżo 3x1,5

S301 B10A

---

0,1

0,47

YDYżo 3x1,5

S301 B10A

---

YDYżo 3x1,5

S301 B6A

---

---

---

0,2

0,94

YDYżo 3x1,5

S301 B10A

0,3

1,40

0,2

0,94

0,2

0,94

0,3

1,40

YDYżo 3x1,5

S301 B10A

---

YDYżo 3x1,5

S301 B10A

---

YDYżo 3x1,5

S301 B10A

---

YDYżo 3x1,5

S301 B10A

---

S301 B6A
Zegar sterujący
FR321 1-0-2

---

---

---

---

S301 C10A

YKYżo 3x2,5

0,2

0,94

SM 425 230V 2NO 

0,1

0,47

YDYżo 3x1,5

S301 B10A

---

F4.1 F4.2 F4.3

F4

0,1

0,47

YDYżo 3x1,5

S301 B10A

---

0,1

0,47

YDYżo 3x1,5

S301 B10A

---

L1 L2 L3

F5

F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F5.5 F5.6 F5.7 F5.8 F5.9 F5.10 F5.11 F5.12 F5.13 F5.14 F5.15 F5.16

2,0

9,35

1,5 6,7

7,01 10,40

2,0

9,35

2,0

9,35

2,0

9,35

0,1

0,47

0,1

0,47

0,1

0,47

0,1

0,47

0,1

0,47

0,1

0,47

0,1

0,47

0,1

0,47

0,1

0,47

3,6

16,83

L1 L2

P312 In=16A
IΔn=30mA typ "AC"

P312 In=16A
IΔn=30mA typ "AC"

--- ---

YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5

S303 C16A

P314 In=25A
IΔn=30mA typ "AC"

L1,L2,L3

YDYżo 3x2,5

Zasilanie systemu
przyzywowego

1,0

4,68

YDYżo 3x2,5

F2.6

S301 B16A

L3

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

S301 B10A

YDYżo 3x1,5

---

S301 B10A

YDYżo 3x1,5

---

S301 B10A

YDYżo 3x1,5

---

S301 B10A

YDYżo 3x1,5

---

S301 B10A

YDYżo 3x1,5

---

S301 B10A

YDYżo 3x1,5

---

S301 B10A

YDYżo 3x1,5

---

S301 B10A

YDYżo 3x1,5

---

S301 B10A

YDYżo 3x1,5

---

L1

YDYżo 3x6

S301 B25A

L1 L2

S301 B16A

YDYżo 3x2,5

---

S301 B16A

YDYżo 3x2,5

---

S301 B16A

YDYżo 3x2,5

---

L3

YK
XS

 5
x1

6

Rozdzielnica główna RG
istniejącego budynku CTiK SZAFKA

RPWP

NHXH 5x2,5mm2/E90

Proj. Przycisk PWP
Wejście do budynku

Proj. Przycisk PWP
Wejście do budynku

---

YK
XS

 5
x1

6

4x YKXS 1x16
(L1,L2,L3)

Szyna 

Fe
Zn

 2
5x

4m
m PEN(PE) 

YKXS 1x16 (N)

YKXS 1x16 (PEN)

gG/16A
R301 R303

gG/10A

PF-431

NHXH 5x2,5mm2/E90

NHXH 3x2,5mm2/E90

Zasilanie wyłącznika
przeciwpożarowego

Zasilanie centrali
sygnalizacji pożaru

UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako wolnostojąca o stopniu
ochrony min. IP30 w oparciu o aparaturę firmy Legrand
bądź równoważną o prądzie Iz>=6kA, z drzwiami
zamykanymi na klucz.

2. Drzwi wyposażyć w okienka (wizjery) umożliwiające
odczyt zużycia energii elektrycznej z liczników.

3. Kabel zasilający wprowadzić dołem, wyprowadzenia 
przewodów dołem/górą.

4. W rozdzielnicy zostawić 30% rezerwy miejsca.
5. Rozdzielnice dostarczyć kompletną, zmontowaną, po

przeprowadzeniu badań, prób funkcjonalnych, gotową
do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.

6. Dodatkową ochronę od porażen zastosować poprzez
samoczynne wyłączanie zasilania.

7. Sieć elektryczna dla całego obiektu w układzie TN-S.
8. Wszystkie elementy przeznaczone do plombowania

zostały oznaczone na schemacie symbolem "*".

Wyjście do Sygnalizatora
NHXH 2x1,5mm2/E90
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1:---Schemat ideowy rozdzielnicy RGO


