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PROJEKT

BUDOWLANY

słupki wygrodzeniowe
np. Trapp TGB 2404
połączone barierą stalową

Zejście do piwnicy zamknięte
dwuskrzydłową klapą ryflowaną 120x290 cm
ze stali nierdzewnej otwieranej na siłownikach

klapa ze stali nierdzewnej ryflowanej
grubości 1,5mm otwieranej na siłownikach
120x290 cm

podmurówka ceglana
do osadzenia wyłazu
na bloczku izolacyjnym
ze spadkiem na zewnątrz

RZUT

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY

OPIS ZAŁOŻEŃ WSTĘPNYCH DO AKCEPTACJI NA ETAPIE REALIZACJI:

 - rama z kątownika ocynkowanego o wymiarach 50 mm x 50 mm gr. 5 mm
mocowana do murków wygradzających schody na dyble,
 - ramy pod skrzydłami z dwoma stężeniami poprzecznymi wykonać z z profilu
zamkniętego ocynkowanego o wymiarach 30 mm x 30 mm x 3 mm,
 - blacha skrzydeł o gr. 1,5 mm w jednym ze skrzydeł powinna mieć z tzw.
wyprofilowaną plisę o szerokości ~ 8,0 cm dającą możliwość nałożenia górnej
na dolną całkowicie płaską,
 - blacha skrzydeł włazu po obwodzie zewnętrznym powinna wystawać na
~ 4 cm w stosunku ramy spodniej, natomiast w linii osi rozstaw ram powinien
wynosić 1,0 cm przy blasze  spodniej zlicowanej z ramą,
 - w linii styku blach pod blacha przymykową na spodnim skrzydle włazu należy
zamontować uszczelkę poliuretanową,
 - na obu skrzydłach od środka osi w odległości 10÷15 cm dospawać uchwyty
do awaryjnego otwierania ręcznego,
 - każde z skrzydeł wyposażyć w  4 sztuki zawiasów,
 - od czoła skrzydeł po stronie północnej na ramie skrzydeł dospawać dwa
oczka w celu możliwości zamontowania spięcia w formie kłódki.
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UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY (POZA BLACHĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ)
STALOWE OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO
PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW ZWERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE
WYMIARY NA BUDOWIE

PRZED REALIZACJĄ PRZEDSTAWIĆ PROJEKT WARSZTATOWY DO
AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

kątownik
50x50 gr. 5mm

kątownik
50x50 gr. 5mm

profil kwadratowy
30x30 gr. 3mm

"oczka" do zamknięcia

"oczka" do zamknięcia

listwa przymykowa

stężenia stalowe
30x30 gr. 3mm

4 szt. zawiasów
na skrzydło


