LEGENDA:

Ptaskownik FeZn 30x4 - projektowany uziom otokowy

Drut FeZn @8 - projektowane zwody poziome uktadane na uchwytach do
dachow spadzistych/podstawach betonowych (odlegto$¢ max 1,0m)
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/ Ptaskownik FeZn 25x4 - magistrala wyprowadzona do ztgcza kontrolnego
Przewdd odprowadzajgcy w postaci drutu FeZn @8 uktadany na elewacji
B R @ za pomocg uchwytéw do przewoddéw odprowadzajgcych.
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% s AR e /'/ Proj. bednarka FeZn 25x4mm -~ (on) 1. Uziom projektowanego budynku nalezy wykonac jako otokowy uktadany ptaskownikiem FeZn 30x4
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3. Potgczenie instalacji uziemienia z przewodem odprowadzajgcym nalezy wykona¢ w zigczu JEDNOSTKA PROJEKTOWA
kontrolnym montowanym w puszce doziemnej. " . .
4. Skrzyzowania uziemienia z kablami elektrycznymi chronié rurami ochronnymi. M plUS R ReallzaCje MALGORZATA RYBACKA
o s 5. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm. adres: Glinki 25, 62-070 Dopiewo
‘@@ﬁ% 3 6. Jako zwdd poziomy niski na dachu dla celéw ochrony odgromowej przewiduje sie drut stalowy ’
ocynkowany FeZn @8 mm utoZzony na podstawkach (zaleca sie rozstaw co 1,0m). TEMAT
7. Zwody poziome na dachu potfgczy¢ z uziemieniem poprzez przewody odprowadzajgce w postaci v
drutu FeZn @8 uktadanego na elewacji za pomocg uchwytoéw do przewodow odprowadzajgcych. PRZEBUDOWA’ REMONT | MODER,NIZACJA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
[ To— —— 8. Rozne poziomy wysokosci zadaszer nalezy potgczy¢ drutem stalowym FeZn @8mm. BUDYNKU "DAWNEJ ORGANISTOWKI" NA CELE SPOLECZNO-KULTURALNE W
20420 L L1 A e ] - 9. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
10. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. KOMORNIKACH
11. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.. LOKALIZACJA
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