LEGENDA:
%Z Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 UWAGI:
S.Z Gniazdo / 2 gniazda 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44
1. Natezenia os$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
. Zestaw gniazd komputerowych: PN-EN 12464-1:2012 oraz zalecen inwestora.
;{2“; - 2x gniazdo 230V, 16A, biate 2. Stosowac przewody o izolacji 750V.
H2k - 2x gniazdo typu DATA, 230V, 16A, czerwone 3. tgczniki o$wietlenia montowac na wysokosci 1,2 m od podfogi.
{L - gniazdo logiczne podwojne RJ43. 4. Instalacje oraz oprawy o$wietlenia montowaé w koordynacji z instalacjami pozostatych
braz.
Puszka podtogowa wyposazona w: 5. Kable i przewody nalezy rozprowdzac pod tynkiem.
P PP1 - 2x gniazdo 230V, 16A, biate 6. W pomieszczeniach o podwyzszonej wylgotno$ci nalezy stosowac osprzet o stopniu
- N [ [ - 2xgniazdo typu DATA, 230V, 16A, czerwone ochrony minimum IP44.
{\\1) ( 2) 3) > @) (5) / - 1x gniazdo logiczne podwojne RJ45. 7. W pomieszczeniach sanitarnych gniazda montowac na wysokosci 120 cm od posadzki,
— - w pomieszczeniach socjalnych wysoko$c gniazd dostosowac do zabudowy, natomiast
Punkt zasilania elektrycznego 1f/3f w pomieszcgeniach such}./ch gniazda lmontowac’ n’a yvysokoéci 30 cm od posadzki.
KE - zasilanie plyty grzewczej 8. Zestawy gniazdowe nalezy montowag na wysokosci _1 20 cm od posadzki lub w .
XX XX JWK - . . skrzynkach przypodtogowych, natomiast zestawy gniazd komputerowych na wysokosci
Z Q - jednostka wewnetrzna klimatyzac;ji 30 cm od posadzki.
‘ ‘ 0 WO W CW - centrala wentylacyjna 13. Minimalny czas $wiecenia opraw awaryjnych 1h.
’ ’ WK - wentylator kanatowy 14. Oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przejscia tras kablowych miedzy strefami pozarowymi.
- - - - AK - agregat klimatyzacyjny 15. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.
GE - grzejnik elektryczny 16. Czesc¢ opisowa projektu budowlanego stanowi integralny element dokumentacji.
¢ c g g PW - elektryczny podgrzewacz wody 17. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
& & & & & Projektowana rozdzielnica elektryczna
] o+ 7 1 ¢1 o ¢l H m Projektowany przycisk p. poz. wraz z sygnalizatorem
= N
015 S 1 Vﬁl B 016 Ix Minimalny poziom natgzenia o$wietlenia
T g Pl vr.\m—@ SN ds K g 7 = 7@ ¥ VN11 Oprawa awaryjna prod. np. AWEX typu LOVATO 2, 1W, 185Im, 1h, AT, SE,
W W gl ‘ . } [ ] IP41, dostropowa, soczewka korytarzowa szeroka, lub réwnowazne
g CW JWK 2N ‘ W %
21z —— ‘
3,6kW %] 0,1kwW X ynpal 1200/ | — H VN24 Oprawa awaryjna prod. np. AWEX typu LOVATO 2, 3W, 350im, 1h, AT, SE,
> B : - dt i d1 Dt i IP41, nastropowa, soczewka symetryczna szeroka, lub réwnowazne
% ~Y5 7 JWK 7% - . —O XS20 Oprawa awaryjna prod. np. AWEX typu EXIT S, 3W, 335Im, 1h, AT, SE, IP65, =
‘:'('); 4: L | 0,1 kW Bl e 017 nastropowa/dostropowa, lub réwnowazne JEDNOSTKA PROJEKTOWA
o L + £ ) " : ]
% ==l (4 { ¢LVﬂ E&LV I B Y55 Oprawa awaryjna prod. np. AWEX typu ARROW N, 1W, 1h, AT, SE, IP40, M plUS R ReallzaCje MALGORZATA RYBACKA
kY] . . . .
I v nascienna/nastropowa, lub réwnowazne - oprawa kierunkowa adres: Glinki 25’ 62-070 Dopiewo
& & & Oprawa prod. np. Siteco typu Vega, 1xLED, 31W, 4000K, montaz zwieszany, nr TEMAT
. . . . . . . . . . kat.: SMN238DLC, lub rownowazne PRZEBUDOWA, REMONT | MODERNIZACJA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
—D) O Oprawa prod. np. Siteco typu Europlex 2 LED, 1xLED, 20W, 4000K, 1P44, BUDYNKU "DAWNEJ ORGANISTOWKI" NA CELE SPOLECZNO-KULTURALNE W
- - - - - montaz natynkowy, nr kat.: 5MD12CA3L41, lub réwnowazne KOMORNIKACH
(ofie)
M o Oprawa prod. np. Siteco typu Punctoled track LED, 1xLED, 20W, 4000K, LOKALIZACJA
= spotlight, montaz na szynie o$wietleniowej, nr kat. ODP33A77153S, Iub dziatka nr 150/1, obreb: Komorniki, ul. KoScielna 39, 62-052 Komorniki
réwnowazne
D1 Oprawa prod. np. Siteco typu Silca, 1xLED, 24W, 4000K, montaz zwieszany, nr INWESTOR
kat.: 5MX21DD1W4A, lub réwnowazne GM INA KOMORN K]
N S — N E1 Oprawa prod. np. Siteco typu Silca, 1XLED, 47W, 4000K, montaz zwieszany, nr ul.Stawna 1’ 62-052 Komorniki
) (2) 3) @ ) - Kat.: SMX31BD1E4A, lub rownowazne
imig i nazwisko, nr uprawnien podpis
E1 Oprawa prod. np. Siteco typu Compact Monsun LED LED, 1xLED, 31W, 4000K, PROJEKTOWAL EL mgr inz. Wojciech Poprawa
> IP65, montaz natynkowy, nr kat.: 5LS71271T44B, lub réwnowazne upr., prOJektowe nr WKP/0363/POOE/10
3 Czujnik ruchu i obecnosci np. B.E.G typu Luxomat PD3, IP44, lub réwnowazne SPRAWDZIL EL mgr inz. Szymon Szulc
upr. projektowe nr WKP/0214/POOE/18
Lacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44 . . .
of Acenicporecynezy OPRACOWAL inz. Marcin Jankowski
o Lacznik pojedynczy 10A, 230V, P20 inz. Maciej Kwitowski
TYTUL RYSUNKU SKALA RYSUNKU
o tacznik swiecznikowy 10A, 230V, IP20
L taankshutony Ton 200 0 Instalacje elektryczne - rzut 1 pietra 1100
DATA WYDANIA FAZA P ROJ E KT BRANZA NRRYS




