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Materiaty do zgtoszenia

1. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny do zgtoszenia dla zadania pod nazwa:
"Remont drogi gminnej Nr 343028T - ul. Konarskiego w Matogoszczu"

Inwestor przedsiewziecia:

Gmina Matogoszcz

ul. Jaszowskiego 3A,

28-366 Matogoszcz

Odcinek podlegajacy opracowaniu o dtugosci 1+339,0,0m, na dziatce o nr ewid. 1656/2,
obreb 0001 Matogoszcz.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

2.1. Istniejacy teren

Droga gminna nr 343028T - ulica Konarskiego usytuowana jest na dziatce o nr ewid. 1656/2
W miejscowosci Matogoszcz.

Droga posiada przekréj pétuliczny o nawierzchni bitumicznej o szerokos$ci nawierzchni 5,5m.
Po prawej stronie zlokalizowany jest chodnik o szerokosci 1,5m. Od km 0+528,0 do km
1+368,0 przy krawezniku wystepuje ciek wykonany z koski betonowej.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Na podstawie mapy zasadniczej i po wizji lokalnej stwierdzono, w obrebie opracowania
istniejgce uzbrojenie:

. sieC teletechniczng

° sie¢ wodociggowa

° kanalizacja sanitarna

° sie¢ gazowa

2.3. Istniejace odwodnienie terenu

Istniejgce odwodnienie terenu odbywa sie powierzchniowo w kierunku naturalnego sptywu
wod. Wody na cze$é drogi ujmowane sg do usytuowanych w cieku z kostki betonowej
odwodnien liniowych. W km 0+791,0 pod korong drogi zlokalizowany jest przepust ¢ 600.
2.3. Ocena stanu nawierzchni jezdni

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej posiada nawierzchnie bitumiczng Na nawierzchni
widoczne s3 liczne $lady po naprawach czgstkowych oraz po budowie kanatu sanitarnego.

Konstrukcje drogi stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci od 8 do 12cm. Warstwy
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bitumiczne potozone sg na warstwie podbudowy z kruszywa famanego o grubosci od 10 do
20cm. Podbudowa posadowiona jest na warstwie piasku drobnego (G) lub na warstwie itu
(G3). Pobocze po prawej stronie zostanie wyprofilowane i utwardzone kruszywem o gr.
15cm.
3. Rozwigzania projektowe
3.1. Projektowany remont drogi gminnej
klasa - droga gminna klasy L
kategoria ruchu - KR 2
Droga gminna na odcinku od 0+041,0 do km 1+380,0 przeznaczona jest do remontu.
Remont drogi polegat bedzie na sfrezowaniu 4,0cm istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Po
sfrezowaniu zostanie utozona warstwa wyrdwnawcza oraz nowa warstwa Scieralna. Od km
0+041,0 do km 0+528,0 istniejgca nawierzchnia chodnika zostanie przebrukowana. Istniejgcy
chodnik nalezy rozebraé, materiat z rozbidérki przesortowad, a kostke nienadajgcy sie do
uzycia odrzuci¢. Uszkodzong kostke nalezy uzupetni¢ identyczng kostka, jak zostata uzyta do
jego budowy. Uszkodzone krawezniki na tym odcinku, nalezy rozebra¢ i wymienic¢ na nowe.
Istniejgce rowy zlokalizowane po prawej stronie zostang oczyszczone i odmulone. Przepusty
W ciggu tego rowu, ze wzgledu na zty stan zostang wymienione.
Istniejgce zjazdy, zlokalizowane po lewej stronie, posiadajace nawierzchnie gruntowa
zostang przebudowane na nawierzchnie z kostki betonowej.
W miejscu wystepowania $ladéw po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, po sfrezowniu
nawierzchni asfaltowej, w celu wzmocnienia nawierzchni nalezy utozyé siatke szklano-
weglowa. Siatka musi posiadaé wytrzymatos¢ na rozcigganie w obu kierunkach 100kN/m.
Konstrukcja nawierzchni

— warstwa scieralna —AC 11S 4cm

— warstwa wyréwnawcza — AC16W 2-5cm

— istniejgca nawierzchnia drogi

suma 6-9cm

3.2. Zakres robot
Roboty zwigzane z budowg drogi wewnetrznej obejmowac beda:

e frezowanie drogi

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

e wykonanie zjazddéw z kostki betonowej
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e wykonanie poboczy z kruszywa,
e przebrukowanie chodnika oraz wymiana uszkodzonych kraweznikéw,
e oczyszczeni i odmulenie rowdw wraz z wymiang przepustow pod zjazdami,

e wykonanie robot porzagdkowych,

3.3. Odwodnienie drogi wewnetrznej

Odwodnienie odbywaé sie bedzie powierzchniowo w kierunku naturalnego sptywu wéd.
Wody na czes$¢ drogi ujmowane sg do usytuowanych w cieku z kostki betonowej odwodnien
liniowych. Istniejgce rowy ziemne zostang oczyszczone i odmulone, a przepusty, pod

zjazdami zlokalizowane w ciggu rowu zostang wymienione na nowe.

3.4. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od
1 do 7) przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty gtéwne trasy i punkty charakterystyczne przestawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr
2).

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych na rys. nr 3

Przekroje poprzeczne wytyczenia powinny by¢ w punktach charakterystycznych okreslonych
w przekrojach poprzecznych, a ponadto w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla

poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Projekt wykonawczy
,Remont drogi gminnej Nr 343028T - ul, Konarskiego w Matogoszezu”

Branza:
Drogowa

Projektowat:

mgr inz. Jarostaw Biatek upr nr SWK/0037/PWOD/13

Data:
07.2020

Przedmiot rysunku:

Przekroje normalno - konstrukcyjne

Skala:1:100] Rys.nr: 3.1

UWAGI.
1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowia integralng czes¢ firmy "Drogowa Pracownia Projekiowa Jarostaw Bialek” i nie wolno ich uzyc ponownie,
reprodukowat i kopiowac bez pisemne] zgody wyzej wymienionej firmy.
2. Ze wgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzié na budowie, a zaistniale niezgodnosci

pomiedzy projektem

i pozostalymi

wyjasnic | uzgodnié z glownym projektantem
3. Uwagi  opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowia integralng czesé niniejszeqo opracowania.
4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencjonowanego oprogramowania AutoCAD

branzowymi a stanem istiejacym nalezy
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