Projekt statej organizacji ruchu DG 343028T — ul. Konarskiego

Opis techniczny
»Projekt statej organizacji ruchu drogi gminnej 343028T

-ul. Konarskiego w Matogoszczu”

1. Podstawa opracowania

e Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020.110 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2016.124 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.).

e Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych
(Dz.U.2019.2310 t.j.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019.2311 z pdzniejszymi zmianami)

e Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-
4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019.2311 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019.1643)



Projekt statej organizacji ruchu DG 343028T — ul. Konarskiego

2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogi gminnej nr 343028T ul.
Konarskiego w Matogoszczu o dtugosci od km 0+000 do km 1+380,0.

Zgodnie z Uchwatg Nr 13/121/04 Rady Miejskiej w Matogoszczu z dnia 18.06.2004. w sprawie
zaliczenia ul. Konarskiego w Matogoszczu do kategorii drég gminnych publicznych oraz ustalenia
jej przebiegu.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Matogoszcz

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzity nastepujace czynnosci:
e Wykonanie inwentaryzacji istniejgcego oznakowania drég w terenie;
e \Wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e Uzgodnienie z zamawiajagcym,

e Mapa zasadnicza lub jednostkowa w skali 1:5000,

4. Charakterystyka drogi

Droga posiada przebieg od drogi gminnej nr 343032T ul. Jedrzejewska do drogi gminnej nr
343002T.

Droga gminna posiada klase techniczna L (Lokalng).

Droga gminna nr 343028T posiada przekréj potuliczny jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu z
nawierzchnig z betonu asfaltowego szerokosci 5,5m. Po prawej stronie ulicy zlokalizowany jest
chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 1,5m. Odwodnienie drogi odbywa sie
zgodnie z spadkami niwelety i poprzecznymi jezdni. Droga zlokalizowana jest w obszarze
zabudowanym.

Parametry drogi

Catkowita dtugos$é odcinka wynosi 1+380,0m

Kategoria drogi gminna

o Klasa drogi : L (lokalna)

. Przekrdj drogi: drogowy jednopasowy dwukierunkowy 1x2
J Szerokos$¢ jezdni 5,5 m na catym odcinku

. Pobocze o szer. 0,75m na catej dtugosci drogi,
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Chodnik o szerokosci 1,5m

5. Projekt statej organizacji ruchu

Zakres opracowania obejmuje projekt statej organizacji ruchu na ul. Konarskiego ktéra zgodnie z

Nr 13/121/04 jest drogg publiczna.

Projekt statej organizacji ruchu polega na wprowadzeniu ograniczenia predkosci do 40km/h. W

Ciggu drogi w km 0+200, 0+620,0 oraz 1+210,0 zaprojektowano progi zwalniajgce U-16d. Progi

oznakowano zestawem znakéw A-11a+ T-1 (50m)+B-33(20km/h).

6. Wymagania dla projektowanego oznakowania.

Elementy oznakowania muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

grupa wielkosci znakéw: mate,

stupki z rur stalowych ocynkowanych srednicy 70 mm, malowane farbg poliwinylowg,
modyfikowang w kolorze jasnoszarym;

tarcze znakéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie reka,
mocowane do stupkdéw wykluczajgcy obrét tarczy wokoét stupka;

elementy mocujace z materiatdw ocynkowanych;

typ folii odblaskowe] uzytej do wykonania lica znakdéw: typ 1, za$ w przypadku znaku A-7
nalezy zastosowac folie typu 2;

folie odblaskowe musza posiadac aprobate IBDiM.

7. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu do 31.07.2021rok

Opracowat

mgr inz. Marcin Watrobinski



