STWIORB D.07.05.01

D.07.05.01 BARIERY ENERGOCHLONNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z montazem barier ochronnych stalowych dla Zadania: ,,Sprawny i
przyjazny §rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I’” — Cze$¢ 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi taczacej ulice Barlickiego z droga krajowa
nr3

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetnienie do STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
0golne”, a oba te dokumenty stanowig catos¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z ustawieniem drogowych stalowych barier ochronnych w lokalizacji i o
parametrach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i w zatwierdzonym Projekcie Stalej
Organizacji Ruchu.

Zasady lokalizacji barier ochronnych stalowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektows, Projektem Statej Organizacji Ruchu oraz Szczegétowymi Warunkami
Technicznymi dla znakdw i sygnatow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczona dla
przeciwnego Kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami
lub przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktoérej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej tasmy stalowej.

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdzialajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.
Bariera dzielaca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielacym drogi dwujezdniowej
lub bocznym pasie dzielagcym, przeciwdziatajaca przejechaniu pojazdu na druga jezdnig.
Bariera ostlonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnia a obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni,

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i1 z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00
"Wymagania Ogolne" oraz w przepisach zwigzanych wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszej
STWIORB.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w STWIORB DM.00.00.00
»~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Materiatami stosowanymi przy ustawiania stalowych barier ochronnych wg zasad
niniejszej STWIORB sg elementy barier ochronnych spetniajgce wymagania normy PN-EN
1317, co musi by¢ udokumentowane odpowiednimi sprawozdaniami z badan
zderzeniowych. Materiat, z ktérego wyprodukowana jest bariera ochronna musi by¢ tozsamy
z materiatem, ktérego uzyto do wyprodukowania bariery, ktéra pomyslnie przeszta proby
zderzeniowe okreslone w normie PN-EN 1317 i wuzyskata wartosci parametrow
funkcjonalnych okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie stalowych barier ochronnych wytacznie o profilu ,,B”.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ na zadanie Inzyniera dokumenty potwierdzajace
sktad i jako$¢ materiatow sktadowych uzytych do produkcji barier ochronnych.

Do elementow barier naleza:

— prowadnica,

— stupki,

— pas profilowy,

— przektadki, wsporniki, sruby, podktadki, swiatta odblaskowe,

— Iaczniki ukosne,

— obejmy stupka, itp.

Nalezy stosowaé¢ bariery o0 nastepujacych parametrach funkcjonalnych (zgodnie z
Dokumentacja Projektowa) :

— poziom intensywnosci zderzenia A

— poziom powstrzymywania: N2 zgodnie z Dokumentacja Projektowsa

— klasa poziomu szerokosci pracujacej: W3 zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Przewiduje sie nastepujace rodzaje materiatw:

— Stal wg EN 10025-2

— Cynkowanie wg EN 1SO 1461

—  Sruby wg EN 1SO 898-1

— Nakretki wg EN 1SO 4032

— Podktadki wg EN 1SO 7091

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica

Przewiduje si¢ prowadnicg z profilowanej tasmy stalowej. Otwory w prowadnicy i
zakonczenia odcinkdw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z oferta producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkdéw
powtoki antykorozyjnej.

Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3.2. Stupki

Przewiduje si¢ stupki z ksztattownikow stalowych o przekroju poprzecznym: sigma,
ceowym lub IPE. Wysoko$¢ srodnika ksztattownika wynosi 100mm.

Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu
walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, peknigcia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sa usunicte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona
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powierzchnia powinna mie¢ tagodne wycigcia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika
nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowsa dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obcicte prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien,
peknigc¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

2.3.3. Inne elementy bariery

Inne elementy bariery, jak wysiegniki, taczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki,
podktadki, przektadki, $ruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i by¢ zgodne z ofertg producenta barier w zakresie wymiarow,
odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia
antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania miedzy sobg
elementdéw bariery powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karbéw.

Dostawa wigkszych wymiarowo elementéw bariery moze by¢ dokonana luzem lub w
wiazkach. Sruby, podktadki i drobniejsze elementy tacznikowe moga by¢ dostarczone w
pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i
masy wyrobow.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.4. Zabezpieczenie elementéw bariery przed korozja
Wszystkie elementy barier powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN I1SO 1461.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00.
»Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania barier

Wykonawca przystepujacy do montazu barier ochronnych stalowych powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
— urzadzen whbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkdéw w grunt,
— specjalistycznych wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki w szczegdlnie
trudnym gruncie,
— ‘tadowarki,
— innego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00.
»Wymagania Ogolne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementow barier moze odbywa¢ sie dowolnym s$rodkiem transportu.

Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawa¢ poza gabaryt srodka transportu.
Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalows, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w
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opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w
pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementow konstrukcji barier mozna dokonywa¢ za pomoca
zurawi lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji
przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robdt

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne” pkt 5.

Bariera ochronna powinna mie¢ ksztatt i wymiary identyczne z tymi, ktére posiadata
bariera, ktéra pomyslnie przeszia proby zderzeniowe.

Materiaty oraz cechy fizyko-chemiczne materiatow, z ktdérych jest wykonana bariera
ochronna, powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji producenta. W
przypadku braku okreslenia ich cech przez producenta powinny one odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm polskich, dotyczacych zastosowanych przez producenta
materiatow.

Bariera ochronna powinna mie¢ cechy fizyczne okreslone przez producenta, a w
przypadku braku okreslenia przez producenta tych cech powinny one odpowiadac¢
wymaganiom polskich norm pod wzgledem: wytrzymatosci, sprezystosci, odpornosci na
korozje, odpornosci na dziatanie mrozu.

Bariera ochronna powinna by¢ wykonana i zamontowana zgodnie z dokumentacja
dostarczong przez producenta bariery w sposob identyczny z tym, zgodnie z ktéorym byta
wykonana i zmontowana w czasie prob zderzeniowych, w wyniku ktorych uzyskata certyfikat
CE lub znak B.

Dopuszcza sie tolerancje wykonania okreslone w dokumentacji przez producenta
barier, przy ktorych gwarantuje on prawidtowe ich funkcjonowanie.

Montaz barier ochronnych powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel
wykonawcy robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych Rob6t nalezy, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i wskazan Inzyniera:
— wytyczy¢ trase bariery,
— ustali¢ lokalizacje stupkdw,
— okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,
— okresli¢ miejsca odcinkow poczatkowych i koncowych bariery,
— ustali¢ ewentualne miejsca przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw

Przewiduje si¢ bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt. Sposéb
wykonania ma zapewni¢ zachowanie osi stupka w pionie i nie powodowac¢ odksztatcen lub
uszkodzen stupka.

Dopuszczalna technologicznie odchyika odlegtosci miedzy stupkami, wynika z
wymiarow wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania Stupkow.
Dopuszczalna roznica wysokosci stupkow, decydujaca czy prowadnica bgdzie zamocowana
rownolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w
stupkach do mocowania wysi¢gnikow lub przektadek.
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5.4. Montaz bariery

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscia
otworéw w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii
prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordw lub
cie¢, naruszajacych powtoke cynkows poszczegolnych elementow bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej,
naktadajac nastepny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem
ruchu pojazdéw, tak aby konce odcinkdéw tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd
przesuwajacy si¢ po barierze, nie zaczepial o krawegdzie ztaczy. Sasiednie odcinki tasmy sa
taczone ze sobg zwykle przy uzyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po szes¢ na kazde
potaczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany
scisle wedtug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu
elementéw (obejm, wspornikow itp.) oraz wiasciwych srub i podktadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z
Dokumentacja Projektowsg i wytycznymi producenta barier:

— odcinkow poczatkowych i koncowych bariery, o wiasciwej dtugosci odcinka z
zastosowaniem tacznikow ukosnych w miejscach niezbednych przy potaczeniu
poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka
w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych,

— odcinkow przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym
m.in. na dojazdach do obiektu inzynierskiego,

— przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

—  Czerwone - po prawej stronie jezdni,

— biate- po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z
ustaleniami Szczeg6towych Warunkéw Technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych.
Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznymi
producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00.
»Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Statosci Wiasciwosci Uzytkowych,
deklaracje¢ wiasciwosci uzytkowych, KOT/EOT, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ wiasne badania wilasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie wykonywania Robot
W czasie wykonywania Robot nalezy zbadac:
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a) zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa (lokalizacja,
wymiary, wysokos¢ prowadnicy nad terenem),

b) poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.3,

c) prawidtowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos¢ umieszczenia elementoéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr [m] wykonanej drogowej bariery ochronnej stalowej o
parametrach zgodnych z Dokumentacja Projektows.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robat

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowag i STWIORB jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 1: Terminologia i ogolne kryteria metod badan

2. PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge. Cze¢s¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan barier ochronnych i balustrad

3. PN-EN 1317-5 Systemy ograniczajace droge — Cze$¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobdw i ocena
zgodnosci dotyczaca systemow powstrzymujacych pojazd.

4. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goragco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

5. PN - EN ISO - 1461 "Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) -
wymagania i badania"

6. PN - EN ISO 898-1 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej —
Cze$é 1: Sruby i sruby dwustronne o okreslonych klasach wiasnosci -- Gwint zwykly i drobnozwojny.

7. PN - EN ISO 7091 Podktadki okragte -- Szereg normalny -- Klasa doktadnosci C

8. PN-EN 1SO 4032 ,,Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasy A i B”

10.2. Inne dokumenty

1. Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010r w sprawie
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakoéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)
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