STWIORB D.09.01.01

D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej dla Zadania: ,,Sprawny i
przyjazny §rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I’” — Cze$¢ 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi taczacej ulice Barlickiego z droga krajowa
nr3

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetnienie do STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
0golne”, a oba te dokumenty stanowig catos¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewdw: gatunek, odmiana i parametry zgodnie z
Dokumentacja Projektowsa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwoj.

Material roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi ja
korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem i
uformowana korona.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Przewodnik — ped gtowny stanowiacy o$ drzewa.

Pien - nieugateziona dolna cze¢s¢ przewodnika.

Obwaod pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Szyjka korzeniowa — czes¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi ja
korzeniami rosliny.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosling.

Wysokosé sadzonki — diugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.
Szerokos¢ sadzonki — odlegtos¢é mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkélkowanie — przesadzanie roslin w szkotce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i
odmiany rozstawie, majace na celu rozwinigcie zwartego systemu korzeniowego.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy
roslin.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie
UV, w kolorze czarnym, lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a kora
drzewna, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Scidtkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa
grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju
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chwastow oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem
nasadzen drzew, krzewoOw i pnaczy.

Zrebki — materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny,
galezi i karpiny z usuniecia zieleni.

Kora drzewna — material pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9
miesiecy.

Kompostowanie - proces polegajacy na rozkladzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00
"Wymagania Ogolne™ oraz w przepisach zwigzanych wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszej
STWIORB.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace Robdét podano w STWIORB DM-00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w STWiIORB DM-00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Materiat roslinny sadzeniowy

Roslinny materiat sadzeniowy powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektows,
uwzgledniajaca wymagania gatunkowe materiatu sadzeniowego.

Do nasadzen nalezy wykorzystac tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym
systemem korzeniowym i dostarczone na miejsce sadzenia z bryta korzeniowa (balotowane
lub w pojemnikach). Materiat sadzeniowy powinien by¢ mikoryzowany. Jezeli nie ma
mozliwosci pozyskania mikoryzowanego materiatu sadzeniowego nalezy przed lub
bezposrednio po posadzeniu zastosowac zabieg polegajacy na majoryzacji nasadzen.

Kazde przeznaczone do nasadzen drzewo lub krzew powinny posiada¢ etykiete. Na
etykiecie powinny znalez¢ sie nizej wymienione informacje:

- nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;

- wysokos¢ rosliny,

- rodzaj pojemnika,

- nr $wiadectwa pochodzenia danej partii materiatlu sadzeniowego, wg PN-R-67025:1999
zatacznik A;

- 0znaczenie partii materiatu sadzeniowego;

- adres i nazwe producenta.

Etykietki z nazwa gatunkowsa nalezy zdja¢ z sadzonek dopiero po ostatecznym
odbiorze nasadzonej zieleni.

Drzewa z bryta korzeniowa przeznaczone do nasadzen powinny spetnia¢ nastepujace
wymogi jakosciowe:

- liczba szkotkowan (przesadzen w szkétce) — min. 2x, optymalnie: 3x-4x

- prawidlowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany:
pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci pedow oraz réwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia, a takze odpowiednich proporcji miedzy pniem, korong i bryta korzeniows,

- wyrownany pod wzgledem wysokosci, ksztattow koron i obwodow pni, o prostych pniach,
symetrycznych koronach i dobrze uksztattowanych brytach korzeniowych,
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- w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otar¢ kory i innych uszkodzen mechanicznych, bez
objawdéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow
podktadki, z zabliznionymi ranami, bez oznak chorob grzybowych i szkodnikéw

- bryta korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej, zwarta,
nieprzesuszona, lekko wilgotna i prawidiowo zapakowana (balot), badz korzenie
wyksztatcone proporcjonalnie w stosunku do rozmiaréw pojemnika (kontenery), korzenie nie
moga by¢ zbite i powinny by¢ widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowe;j.

- rosliny z bryta korzeniowa powinny by¢ zabezpieczone tkaning, ktdra rozktada si¢ max. 1,5
roku po posadzeniu, dodatkowo w przypadku drzew lisciastych o obwodzie >14 cm, bryta
korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona dodatkowo siatkg druciang z drutu ocynkowanego.

Nie dopuszcza nasadzen drzew i krzewow z gotym korzeniem

Wymagane parametry dla roslin do nasadzen:

a) drzewa lisciaste formy piennej:

- wysokos¢ pnia pod korong dla drzew w bezposrednim sasiedztwie ciggow
komunikacyjnych: min. 2,0m,

- obwad pnia mierzony na wysokosci 1 m: min. 14-16 cm dla ciaggdw pozamiejskich i min 16-
18 cm dla miast,

- $rednica bryty korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy wicksza od obwodu
pnia mierzonego na wysokosci 100 cm.

- bryta korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do cze¢sci nadziemnej, zwarta,

- sadzonki drzew lisciastych danej formy i wysokosci pnia muszag mie¢ rowng wielkos¢ i
korone na tej samej wysokosci;

b) drzewa lisciaste formy naturalnej:
- wysokos¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do pgka szczytowego: min. 2,0 m drzewa
iglaste:
- wysokos¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do paka szczytowego: min. 1,25 m

c) krzewy:
- wiek 3-4 lata,
- wysokos¢ zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysokosé
krzewow w zaleznosci od gatunku 30 — 60 cm),
- ilos¢ pedow szkieletowych — co najmniej 3 szt. (dla gatunkow krzewdw stabo krzewigcych
si¢ dopuszcza si¢ min. 2 silne pedy szkieletowe) z typowymi dla odmiany rozgatezieniami,
- wielkos¢ pojemnika — min. 2 1.

Zaleca si¢ aby material sadzeniowy, szczegOlnie gatunkéw drzew i krzewow
iglastych, zostat poddany mikoryzacji.

Dostarczony sadzeniowy material roslinny powinien by¢ zgodny z aktualnymi
Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwigzku Szkoétkarzy
Polskich.

Wady niedopuszczalne sadzonek:

- uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,

- zwigdniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- wigcej niz 4 nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku,

- objawy niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

- jednostronne utozenie pedow korony i krzywizny pnia > 2 cm.
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- zZtamanie wierzchotka przewodnika;
- ztamanie jednego z p¢ddw bocznych w okétku;
- odtamanie wiecej niz potowy szkieletowego pedu korony;
- rozpadnigcie si¢ bryty korzeniowej;
- $lady zerowania szkodnikow;
- 0znaki chorobowe;
- zwigdniecie | pomarszczenie kory na pedach;
- martwica kory na przewodniku i pedach korony ( szkieletowych).
Wszelkie zmiany dotyczace materiatu roslinnego powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera w uzgodnieniu z Projektantem.
Jakos¢ zakupionych roslin musi by¢ zachowana podczas transportu i przechowywania
roslin — do czasu posadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i
zabezpieczone przed wyschnieciem, nie moze tez dojs¢ do ich uszkodzenia.

2.3. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna spetnia¢ wymagania okreslona w STWiIORB D.06.01.01
2.4. Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotdw pod drzewa i krzewy nalezy uzy¢ zakupionej ziemi
ogrodniczej. Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ aktualne badania wiasciwosci i
przydatnosci do uprawy roslin. Powinna odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow
roslin, posiada¢ wiasciwosci umozliwiajace ich prawidtowy rozwdj, by¢ wilgotna oraz wolne
od kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosnigta korzeniami i chwastami,
zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin lisciastych powinien
wynosic¢: 6,0 — 7,5, dla roslin iglastych: <5,5.

2.5. Materialy do sciétkowania

Do $cidtkowania gleby nalezy stosowaé zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie
specjalnymi maszynami dragowiny, gatezi i karpiny z usunigcia zieleni lub zakupiong kore
drzew iglastych. Materiat do $cidtkowania powinien by¢ przekompostowany przez okres
minimum 9 miesiecy.

2.6. Nawozy mineralne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozow wielosktadnikowych
zawierajagcych azot, fosfor i potas. Dobdr nawozow powinien by¢ dokonany na podstawie
badania ziemi urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny by¢ w
oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu
- N.P.K)) i udziatem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy nalezy stosowaé
zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub
granulatu zakonczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.

2.7. Paliki do zabezpieczenia posadzonych drzew oraz elementy mocujace

Kazde drzewo lisciaste powinno by¢ mocowane do 3 palikow z impregnowanego
drewna o $rednicy przy drzewach o obw. pnia do 18cm o $rednicy 6¢cm, powyzej 18cm pale i
wysokosci w zaleznosci od wysokosci pnia pod korong (paliki powinny by¢ wkopane w
ziemie na glebokos¢ min 1m, pozostata cze¢s¢ powinna siggaé pod korone drzewa)
potaczonych ze sobg poprzeczkami. Paliki powinny by¢ zaimpregnowane cisnieniowo, co
uchroni je przed szybka degradacja.

Pien drzewa powinien by¢ przymocowany do palikdw elastyczng tasma do
mocowania drzew o szerokosci min 40 mm i by¢ wykonana z tkaniny elastycznej
umozliwiajagcej swobodny przyrost drzewa na grubos¢. W miejscu mocowania tasma, pien
nalezy zabezpieczyc¢ juts.
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Podczas whbijania palika nalezy zwréci¢ uwage aby nie powodowato to uszkadzania
bryty korzeniowej. Palik musi zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwg gleby préchniczej i
przed zatozeniem specjalnych umocnien. Palik nie moze dotykac¢ pnia ani peddéw drzewa i
musi by¢ sztywno osadzony.

2.8. Woda

Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewow
I pnaczy powinna pochodzi¢ ze zrodet niebudzacych watpliwosci.

2.9. Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktore przy
prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowia zagrozenia dla
zdrowia cztowieka, zwierzat i srodowiska i posiadaja zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.
O kazdym uzyciu srodkdéw ochrony roslin i jego przyczynach nalezy poinformowac
Inzyniera.

2.10. Mata przeciwchwastowa

Mata przeciwchwastowa do zastosowania na terenie przeznaczonym pod nasadzenia w
celu zabezpieczenia przed wzrostem chwastdw, stanowigca membrang migdzy gruntem a kora
drzewna, powinna by¢ wykonana z folii polipropylenowej stabilizowanej na promieniowanie
UV, w kolorze czarnym lub geowtdéwkniny.

Wyhbor szerokosci i dtugosci mat produkowanych w rolkach nalezy do Wykonawcy.
Mata przeciwchwastowa powinna by¢ sktadowana i przechowywana zgodnie z zaleceniami
producenta.

Do mocowania maty nalezy zastosowac szpilki w ksztatcie odwrdconej litery ,,U”, co
utatwia whicie szpilki w grunt.

2.11. Ostony opaskowe na pnie drzew

Ostony opaskowe na pnie drzew chronigce przed zwierzyng powinny by¢ wykonane z
materiatu azurowego, ktory zapewni dobra cyrkulacj¢ powietrza wokét pni drzew. Wysokos¢
oston powinna by¢ dostosowana do wysokosci pni posadzonych drzew. Ostony umieszczone
bezposrednio na pniach winny rozszerzac¢ sie wraz ze wzrostem obwodu drzew. Mozna takze
zastosowa¢ ostony w postaci tub lub oston siatkowych o $rednicy okoto 10 cm
zamocowanych do palikbw osadzonych w gruncie. Wybor rodzaju ostony nalezy do
Wykonawcy. Warunkiem jest prawidtowe zabezpieczenie pni drzew przed zwierzyng, nie
powodujace hamowania wzrostu ani uszkadzania drzew. Sposob zabezpieczenia pni drzew
przed zwierzyng winien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugbéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- sSwidrow glebowych do wykonania dotow pod nasadzenia,
- sekatordw, nozyc do nacinania mat przeciwchwastowych i kokosowych,
- sekatoréw do przycinania gatezi,
- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,
- cystern z wodg pod cisnieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,
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- drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, miotki, taczki, drabiny, liny),

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materialdw do wykonania nasadzen

Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze by¢ odbywaé si¢ dowolnym
srodkiem pod warunkiem, ze nie spowoduje powstania uszkodzen oraz nie pogorszy jakosci
transportowanego materiatu roslinnego.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed ztamaniem,
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z bryta korzeniowag musza
mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ transportowane w pojemnikach.

Nalezy przestrzega¢ zasad transportu zalecanego przez producentow poszczegdlnych
materiatow. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i
przeznaczenia materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiOB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
projektowane drzewa i krzewy sa nastgpujace:
- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.
- na powierzchniach pod projektowane drzewa i krzewy poza granicami robét ziemnych, na
ktorych adaptowano istniejacy humus nalezy skosi¢ roslinnos¢, zdja¢ darnine i przekopaé
teren na giecbokos¢ maksymalnie do 20 cm (wykonac orke). W sasiedztwie adaptowanych
drzew istniejacych koszenie roslinnosci, zdjecie darniny i przekopanie gleby nalezy wykona¢
recznie, w sposob nie powodujacy uszkodzenia korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt
zwieztych — przemiesza¢ wierzchnig warstwe gleby z piaskiem lub kompostem.
- na powierzchniach pod projektowane drzewa i krzewy poza granicami rob6t ziemnych, z
ktorych w ramach robot przygotowawczych zdjeto warstwe humusu, nalezy po splantowaniu
terenu, roztozy¢ dolng warstwe humusu nieuzdatnionego w celu wyréwnania terenu do
poziomu 0 15 cm nizszego niz docelowy poziom oraz na jego powierzchni warstwe ziemi
urodzajnej o grubosci 15 cm.
- na powierzchniach po rozbiorkach nawierzchni przeznaczonych pod projektowane drzewa i
krzewy na terenie ptaskim poza granicami robo6t ziemnych nalezy roztozy¢ wierzchnig
warstwe ziemi urodzajnej o grubosci minimum 15 cm. Dolng warstwe uzupetniajaca, o
grubosci zaleznej od grubosci rozebranej nawierzchni, mozna wykona¢ z humusu
nieuzdatnionego.
- przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ nawozenie. Nalezy uwzgledni¢ 7
dniowy okres pomiedzy zastosowaniem nawozow w formie pylistej, krystalicznej lub
granulatu a rozpoczeciem prac zwigzanych z sadzeniem roslin.
- ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona réwng warstwg oraz
odpowiednio zageszczona i starannie wyréwnana.
- w miejscach projektowanych nasadzen poditoze bedzie wymienione w ramach catkowitej
zaprawy dotow pod nasadzenia ziemig ogrodnicza.
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5.3. Sadzenie drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewoOw sg nastepujace:

- Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacja
Projektowsa

- Rosliny produkowane w pojemnikach moga by¢ sadzone przez caty rok o ile
pozwalajg na to warunki atmosferyczne.

- Rosliny lisciaste z balotowana bryla korzeniowa zaleca si¢ nalezy sadzi¢ w stanie
bezlistnym wczesng wiosng po rozmarznieciu gleby lub jesienia.

- Drzewa iglaste z balotowang bryta korzeniowg nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem
przyrostu w koncu kwietnia i maju lub zaraz po zakonczeniu przyrostu — od konca
sierpnia.

- Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni.

- Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag¢ i zabezpieczy¢
fungicydem.

- Przed sadzeniem rosliny powinny zosta¢ podlane.

- Wielkosci dotéw powinna by¢ dostoswana do wielkosci bryty korzeniowej sadzonek
(doty musza by¢ przynajmniej 30-40 cm gtebsze i przynajmniej 30-40 cm z szersze w
stosunku do wielkosci bryty korzeniowej);

- Dla zwigkszenia przepuszczalnosci dotdéw, nalezy wykonaé¢ bruzdy w ich $cianach
oraz obrzezach dna za pomoca np. szpadla.

- Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z brytg korzeniowg okryta workiem
jutowym lub zabezpieczonym siatka druciang nie nalezy przecina¢ juty lub siatki.

- Drzewa lisciaste formy piennej nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 3 palikow o obw. pnia
do 18 cm pale o srednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale o srednicy 8 cm, trwale
potaczonych ze sobg poprzeczkami w dolnej i gornej czesci. Pien drzewa nalezy
ustabilizowa¢ mocujac go do palikow tasma ogrodniczg. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie
przed zasypaniem dotu glebg. Poprzeczki mocowane do palikdbw w celu ich
stabilizacji nie moga powodowa¢ otarcia dolnych gatezi, dlatego tez zaleca si¢
umieszczac je ponizej ostatniego okétka na przewodniku.

- Drzewa lisciaste formy naturalnej nalezy opalikowaé przy uzyciu 3 palikow o obw.
pnia do 18 cm pale o $rednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale o srednicy 8 cm. Pien drzewa
nalezy ustabilizowa¢ mocujac go do palikéw tasma ogrodnicza. Paliki nalezy wbi¢ w
ziemig przed zasypaniem dotu gleba.

- Po posadzeniu roslin nalezy usung¢ drobne uszkodzenia roslin oraz uformowaé¢ miski

- Posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ woda (nawet podczas deszczu) — pierwsze
podlanie nie pdzniej niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody
cieptej i stonecznej nie p6zniej niz po 30 minutach. Dawka wody powinna wynosi¢
min. 10 | pod kazdy krzew i pnacze oraz min. 30 | na kazde drzewo,

- Po podlaniu roslin nalezy uzupetni¢ osiadajaca ziemie.

- Po posadzeniu usung¢ uszkodzone, nadtamane galezie.

- Po podlaniu i uzupetnieniu osiadajacej ziemi, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i
krzewdw sadzonych pojedynczo i w luznych grupach nalezy w miskach roztozy¢ mate
przeciwchwastowg w lokalizacji zgodnej z Dokumentacjg Projektows. Mate nalezy
nacigé w sposob umozliwiajacy jej roztozenie wokot pni drzew i pojedynczych
krzewow oraz przymocowac¢ do podtoza za pomoca szpilek w sposob gwarantujacy jej
wiasciwe umocowanie wokoét sadzonek. Dla nasadzen drzew i krzewdw sadzonych w
zwartych grupach nalezy roztozy¢é mate przeciwchwastowa przed wykonaniem
nasadzen na powierzchni zgodnej z Dokumentacja Projektowa. Mate nalezy
przymocowaé¢ do poditoza za pomoca szpilek. W miejscu wyznaczonych nasadzen
mat¢ nalezy rozcig¢ na krzyz. Po wykonaniu nasadzen nacigta mate
przeciwchwastowg nalezy przymocowaé¢ do podioza za pomocag szpilek w sposéb
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gwarantujacy jej wiasciwe umocowanie wokot sadzonek. Nastepnie na powierzchni
maty nalezy rozscieli¢ warstwe $ciotki (kory lub zrebkdw) grubosci 5 cm:

a) dla grup krzewdw oraz dla drzew sadzonych w odlegtosci mniejszej lub rownej 2,0 m
od skrajnych nasadzen krzewdw — na caltej obsadzonej powierzchni, z zatozeniem 0,5
m kotnierza od linii skrajnych miejsc nasadzen,

b) dla pozostatych nasadzen — w obrgbie uformowanych misek,

- W terenach otwartych, w zieleni zlokalizowanej poza ogrodzeniem drogi, nalezy
zastosowac ostony opaskowe na pnie drzew chronigce drzewa przed zwierzyna.

5.4. Pielegnacja nasadzen

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ w okresie gwarancji
okreslonym przez Zamawiajacego w warunkach Kontraktu. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w
miare potrzeb wynikajacych z koniecznosci utrzymania terenow zieleni. W okresie
gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupetnianie nasadzen, ktdre zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- Podlewaniu w miarg potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody (wieczorem
lub wczesnie rano).

- Odchwaszczaniu mis i koszeniu chwastow wokot nasadzen.

- Nawozeniu.

Rodzaj i dawki nawozOw nalezy dobiera¢ na podstawie analiz prob gleby z mis pod
nasadzeniami. Nawozenie pogtowne przy wykorzystaniu nawozow rozpuszczonych w wodzie
nalezy prowadzi¢ w dni pochmurne i zachowaniem ostroznosci tak, aby w trakcie prac nie
opryskiwa¢ nadziemnych czesci roslin. Nawozenie roslin rosnagcych nalezy rozpoczaé
wczesng wiosng, po rozpoczeciu wegetacji (gdy temperatura powietrza przez kilka dni
przekroczy 5°C). Po kazdym nawozeniu rosliny nalezy podlac.

- Usuwaniu odrostow korzeniowych.

- Systematycznym uzupetnianiu $cidtkowania wedtug potrzeb.

- Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow. Nalezy przyjaé, ze
akceptowalna udatnos¢ nasadzen zieleni powinna wynosi¢ 95%. W przypadku
widocznych oznak zamierania roslin nalezy w ich miejsce dokona¢ nasadzen
poprawkowych.

- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw i wigzadet. Mocowanie pni nalezy
regularnie sprawdza¢, aby zawsze sztywno trzymato pien w pionie, przy czym
poprzeczki mocowane do palikbw w celu ich stabilizacji nie moga powodowaé
ocierania dolnych gatezi.

- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych oston opaskowych na pniach drzew
chronigcych przed zwierzyna.

- Przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gat¢zi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

- Wykonaniu opryskéw w przypadku wystapienia patogendéw

- Utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokoét nasadzen,

- Utrzymanie prawidtowego ksztattu mis drzew i krzewow,

- Poprawianie lub uzupetnienie ewentualnych zniszczen czy przesunige¢ agrowtdkniny
(mat),

- Uzupelnianie, poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen $ciotki (kora, zwir itp.),

- Kontrolowanie wystepowania chorob i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu
si¢ stosowanie odpowiednich $rodkow ochrony roslin, zaakceptowanych przez
Inzyniera,

- Zabezpieczenie roslin wrazliwych na niskie temperatury na okres zimowy,

- Wykonywanie cig¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujacych..
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:
- wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,
- zaprawienia dotkOw ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatlu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku,
- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminow sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z
Dokumentacja Projektowsa,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosneg lub
wykonaniu kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,
- prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
- przykrycia powierzchni mis i rabat warstwa $ciotki oraz jej jakosci i grubosci,
jakosci posadzonego materiatu.
Odblor robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dotyczy:
- wykonania i zaprawienia dotow pod drzewa oraz krzewy,
- roztozenia maty przeciwchwastowej,
- podlewania,
- nawozenia.
Kontrola rob6t w zakresie pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu prac
wymienionych w pkt. 5.4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne
uzupetnianie nasadzen, ktore zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.
Sprawdzenie jakosci nasadzen nastapi przed uptywem okresu gwarancji w sezonie
wegetacyjnym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest szt. (sztuka) sadzonego drzewa i krzewu: gatunek, odmiana
I parametry zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 8.

8.2. Odbiér Robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWIORB jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

2. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.

3. PN-R-67026: Materiat sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewow do nasadzen
4. PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

10.2. Inne Dokumenty

1. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, Zwiazek Szkdtkarzy Polskich, Warszawa
2018r.
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