,,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I” — Cze$¢ 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi fgczacej ulice Barlickiego z drogg krajowg nr 3
D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

D.07.01.01.32 OZNAKOWANIE POZIOME W TECHNOLOGII GRUBOWARSTWOWEJ
LINIE KRAWEDZOWE

D.07.01.01.33 OZNAKOWANIE POZIOME W TECHNOLOGII GRUBOWARSTWOWEJ
LINIE SEGREGACYJNE

D.07.01.01.34 OZNAKOWANIE POZIOME W TECHNOLOGII GRUBOWARSTWOWEJ
STRZALKI

D.07.01.01.35 OZNAKOWANIE POZIOME W TECHNOLOGII GRUBOWARSTWOWEJ

ZNAKI UZUPELNIAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego w ramach zadania: ,,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w
Swinoujsciu — etap 1”” — Cze$¢ 5 Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi taczacej ulice
Barlickiego z droga krajowg nr 3.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t, ktére zostang wykonane w ramach
Zamowienia publicznego wymienionego w STWiIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego, ktére obejmuje:

— wykonanie linii krawedziowych w technologii grubowarstwowej,

— wykonanie linii segregacyjnych w technologii grubowarstwowej,

— wykonanie strzatek w technologii grubowarstwowej,

— wykonanie znakéw uzupetniajgcych w technologii grubowarstwowe;.

Rodzaj i zakres stosowania oznakowania poziomego wskazano w Dokumentacji Projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podituzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujgce jako linie: - pojedyncze przerywane lub ciggte, segregacyjne lub krawedziowe, - podwaojne: ciggte
z przerywanymi, ciggte lub przerywane.

1.4.3. Linie segregacyjne — linie oddzielajgce od siebie pasy prowadzgce ruch w tych samych albo
przeciwnych kierunkach, wskazujg kierujgcym, w ktérym miejscu zmiana pasa ruchu jest zabroniona lub
dozwolona.

1.4.4. Strzakki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia
pasa, na ktérym sie znajduja.
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1.4.5. Znaki poprzeczne - znaki stuzgce do oznaczania miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i
rowerzystéw w poprzek jezdni, miejsc wymagajgcych zatrzymania pojazdéw, oraz miejsc lokalizacji progow
zwalniajacych.

1.4.6. Znaki uzupetniajace - znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujgce w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wytgczonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.7. Materialy do poziomego znakowania drog - materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny posiadaé
wiasciwosci odblaskowe.

1.4.8. Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego — farby rozpuszczalnikowe, wodorozciehczalne i
chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4mm do 0,8mm, mierzong na mokro.

1.4.9. Materialy do oznakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwag grubosci od 0,9mm
do 3,5mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grubos¢ linii moze wynosi¢ 5mm.

1.4.10. Oznakowanie grubowarstwowe z efektem akustycznym — oznakowanie poziome grubowarstwowe
strukturalne, na ktérego najechanie powoduje powstanie efektu akustycznego i wibracji.

1.4.11. Oznakowanie nowe - oznakowanie, w ktdrym zakonczyt sie czas schniecia i nie uptyneto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary wtasciwosci oznakowania nalezy wykona¢ od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.

1.4.12. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu 0 barwie zoltej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia Robét.

1.4.13. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktdrego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.

1.4.14. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi aktami prawnymi i
z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce rob o6t

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiaféw

Ogllne wymagania dotyczgce materiatébw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki
postawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury - Zatgcznik nr 2 do Rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003
(Dz.U. nr 220, poz. 2181).

Producenci powinni oznakowac¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U. nr 198 poz. 2041), co oznacza wystawienie deklaraciji
zgodno$ci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub
znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji
zgodnosci z norma zharmonizowang (np. dla kulek szklanych i punktowych elementéw odblaskowych).
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2.2. Badanie materiafow, ktorych jako$é budzi watpliwo$é

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci jego lub Inzyniera co,
do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te
Wykonawca zleci akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871
lub Warunkami Technicznymi POD-97.

2.3. Materiaty do wykonania oznakowania poziomego

2.3.1. Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Do wykonania znakowania grubowarstwowego nalezy zastosowac¢ technologie chemoutwardzalng lub
termoplastyczna.

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drog musi posiada¢ Aprobate
Techniczng dopuszczajgcg do jego stosowania wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow. Badania
materiatéw powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi” POD-97, IBDIM, Zeszyt 55.

Stosowane materiaty muszg odpowiada¢é wymaganiom jakosciowym wyroboéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie. Na zyczenie odbiorcy na dostarczone materiaty Dostawca zobowigzany jest
przedstawi¢ niezbedne atesty i certyfikaty zgodnosci.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego powinny umozliwia¢ naktadanie ich warstwag w zakresie grubo$ci
od 0,9 mm do 3,5 mm (zgodnie z Dz. U. z 2003 r., Nr. 220 poz. 2181 str. 257).

Wiasciwosci fizyczne materiatdbw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okresla Aprobata Techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97.

2.3.2. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé sie wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywac¢ odpornosé
na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierac¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymalnej srednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
srednicy réwnej i wiekszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badanh kulek szklanych podano w PN-EN 1423.

Wiasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,CE”.

2.3.3. Materiaf uszorstniajgcy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktadaé sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko$ci (wtasciwosci
antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90 pm.
Potrzeba stosowania materiatu uszorstniajgcego powinna by¢ okreslona w STWIORB. Koniecznos¢ jego
uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT > 50.
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Materiat uszorstniajgcy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem
uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;.

2.4. Warunki skfadowania i przechowywania materiafow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni powinny zachowywaé statos¢ swoich wiasciwosci
chemicznych i fizyko-chemicznych co najmniej w okresie 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych
przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przechowywac¢ w magazynach odpowiadajgcych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpieczajgcych je od promieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze, dla:
a) farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

c) pozostatych materiatéw - ponizej 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Znakowanie podtuzne musi byé wykonywane wytgcznie sprzetem mechanicznym.
Znakowanie poprzeczne moze by¢ wykonywane przy uzyciu szablondw.
Sprzet musi by¢ zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw
sprzetu powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji wydajnosci nanoszonych materiatdw oraz gwarantowac
réwnomiernosé ich podawania.
Do wykonania znakowania poziomego nalezy stosowaé nastepujacy sprzet, zaakceptowany przez Inzyniera:
— szczotki mechaniczne i reczne do czyszczenia nawierzchni,
— sprezarki,
— ukfadarki mas chemoutwardzalnych lub termoplastycznych,
— kotly do rozgrzewania masy,
— malowarki zintegrowane z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi,
— sprzet do badan okreslonych w STWiIORB.
4, TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materiatow do oznakowania
Materiaty do oznakowania poziomego drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnos¢,
bezpieczenstwo i zachowanie wymaganych ich wtasciwosci. Pojemniki powinnybyé oznakowane zgodnie z
normg PN-85/0-79252 Materialy do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-89/C-81400.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Zasady wykonania robot
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5.2.1. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Przed przystgpieniem wykonywania oznakowania poziomego z uzyciem mas chemoutwardzalnych lub
termoplastycznych nalezy zapozna¢ sie z instrukcja producenta, a w szczeg6lnosci ostrzezeniami
dotyczacymi zagrozen dla zdrowia, sposobami stosowania materialtdw chemicznych.

5.2.2. Przygotowanie podfoza

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni z pytu, kurzu, piasku,
smarow, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w STWIORB i zaakceptowanego
przez Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi byé
czysta i sucha.

5.2.3. Warunki atmosferyczne

Wykonawca moze rozpoczg¢ roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robét
beda zgodne z warunkami okreslonymi dla odpowiedniego rodzaju termoplastu uzytego do aplikaciji.
Temperatura powierzchni nawierzchni i powietrza powinna wynosic¢ co najmniej + 10°C, a wilgotnos¢ wzgledna

powietrza powinna by¢ mniejsza od 85%.

5.2.4. Przygotowanie podfoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczy$ci¢ powierzchnie nawierzchni z pytu, kurzu,
smarow, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w STWIORB i
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.2.5. Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierdwnomiernosci i
albo miejsca fatania nawierzchni, ktére nie wyr6zniajg sie od starej nawierzchni i nie majg wiekszego
rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne.

5.2.6. Przedznakowanie

Przed przystgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykona¢ przedznakowanie. Znaki te w
postaci cienkich linii lub kropek nalezy wykonywa¢ nietrwalg farbg, np. farbg silnie rozrzedzong
rozpuszczalnikiem. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreska poprzeczna.

5.2.4. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w miejscu okreslonym przez
Inzyniera. Dtugosé¢ odcinka prébnego nie powinna byé mniejsza niz 300 mb zawierajgcego linie
segregacyjne oraz linie krawedziowe.

Na odcinku prébnym nalezy:

sprawdzié ilo$é wbudowanej masy wraz z kulkami na 1m? powierzchni oznakowania na probce z blachy
o wymiarach 240x100x0,5mm, trwale ocechowanej, posiadajgcg okreslong tare. Cata

powierzchnia ptytki musi by¢ pokryta aplikowanym materiatem. llo$¢ wbudowanego materiatu musi by¢é
zgodna z Aprobatg Techniczng. llo$¢ wbudowanej masy wraz z kulkami powinna zapewni¢ wymagang
grubos¢ dla oznakowania grubowarstwowego.
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sprawdzi¢ widzialno$¢ w dzien tj. wykona¢ pomiary barwy i wspotczynnika luminancji p z czestotliwoscig 1
pomiar na linii segregacyjnej i 2 pomiary na liniach krawedziowych. Jeden (1) pomiar oznacza wykonanie 5
uwidocznionych odczytéw (wspétrzednych chromatycznosci x,y i wspotczynnika luminanciji & ) na tej samej
linii i z niewielkim przesunieciem lokalizacji.

Wyniki wspotrzednych chromatycznosci x,y nalezy nanies¢ na wykres i sprawdzi¢ czy mieszczg sie w polu
zdefiniowanym dla koloru biatego. Wszystkie pomiary wspoirzednych x, y muszg miesci¢ sie w polu koloru
biatego. W przypadku nie spetnienia tego wymagania oznakowanie nie moze by¢ dopuszczone do
wbudowania na drodze.

Wielkos$¢ wspoiczynnika luminancji p jest srednig z pieciu pomiaréw i musi spetnia¢ wymagania jak dla
nowego oznakowania zgodnie z Aprobatg Techniczng. sprawdzié widzialno$é w nocy poprzez:

e ocene wizualng noca réwnomiernosci odblasku na catej szerokosci linii w catym przekroju drogi.
Oznakowanie musi by¢ jednorodne i nie powinno posiadac¢ zadnych plam, etc.

e pomiar odblasku wykonywany z czestotliwoscig 1pomiar na linii segregacyjnej oraz 2 pomiary na
liniach krawedziowych w przekroju drogi. Jeden (1) pomiar oznacza wykonanie 3 uwidocznionych
odczytdw na tej samej linii i z niewielkim przesunieciem lokalizacji. Wynik stanowi $rednia z trzech
odczytdw i musi spetnia¢ wymagania jak dla nowego oznakowania zgodnie z Aprobata Techniczna.

Wyniki uzyskane z odcinka prébnego sa przedmiotem oceny Inzyniera. Na podstawie wynikéw uzyskanych
na odcinku prébnym Inzynier podejmie decyzje o dopuszczeniu do ukladania masy na wykonywanym
odcinku drogi.

5.2.5. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac¢ sie:

- dobrg widzialnoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,

- odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostanie naniesione,
- trwatoscig w okresie gwarancyjnym,

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

W celu ujednolicenia sposobu wyznaczania linii oznakowania poziomego na odcinkach drég krajowych
wprowadza sie zasade, zgodnie z ktérg kazde odgiecie liniii poziomego oznakowania ma mie¢ postac linii
krzywej, o ptynnym przebiegu (réwnolegle do osi przylegtego pasa ruchu) uwagi na geometrie drogi. Dotyczy
to gtéwnie nastepujgcych przypadkéw:

- zmiany szerokosci jezdni,

- zmiany szerokosci pasa ruchu,

- zmiany szerokoscig pas6w wigczania i wylgczania,

- zastosowania powierzchni wytgczonej z ruchu pojazdow.

Skosy zgie¢ powinny by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (zatgcznik nr 2) z pdzniejszymi zmianami.

Wykonanie znakowania powinno byé zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Przed wykonaniem oznakowania grubowarstwowego o strukturze regularnej nalezy wykona¢ podktadu z np.
farby biatej.

Materiat znakujgcy nalezy naktada¢ rOéwnomierng warstwg o grubosci ustalonej na odcinku prébnym
zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze uktadarki. llos¢ materiatu
zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilosci
ustalonej, wiecej niz o 20%.

IVIA Sp. z 0.0. D-07-9



,,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I” — Cze$¢ 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi fgczacej ulice Barlickiego z drogg krajowg nr 3
D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wieksze prace (linie krawedziowe,
segregacyjne na dtugich odcinkach drég) powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen samojezdnych z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialtem uszorstniajgcym. W
przypadku mniejszych prac, wielkosé, wydajnos¢ i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac¢ do ich zakresu i
rozmiaru. Decyzje dotyczgcg rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

Bezposrednio po natozeniu masy, w celu uzyskania odblaskowos$ci $wiezg powloke nalezy posypaé
mieszaning odblaskowg w ilosci 300 g/m?. Zalecane sg mikrokule szklane refleksyjne 100 — 600 bez powtoki
silikonowej.
Zaleca sie nakfadanie warstwy o grubosci od 2 — 4 mm. Grubos$¢ warstwy Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Przejezdnos¢ uzyskuje sie po 5 — 15 min od roztozenia termoplastu w zaleznosci od temperatury nawierzchni
i powietrza.

Oznakowanie grubowarstwowe strukturalne z efektem akustycznym nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi producenta.

UWAGA:

Dla celéw kontroli jakosci wykonanego oznakowania grubowarstwowego strukturalnego nalezy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem, tuz po wykonaniu odcinka oznakowania grubowarstwowego rozprowadzi¢
packg wykonane oznakowanie tak, aby uzyskac¢ jednolitg biata powierzchnie (bez przeswitow czarnej
nawierzchni). Dlugos¢ takiego odcinka testowego powinna by¢ taka, aby byta mozliwosé ustawienia aparatu
do pomiardw bieli oznakowania i wykonania pomiaréw. Nalezy wykonac¢ ewidencje tych punktéw, w celu
ponownego sprawdzenia parametréw oznakowania.

5.2.6. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy zoitej nalezy stosowaé materiaty tatwe do usuniecia po
zakonczeniu okresu tymczasowo$ci. Linie wyznaczajgce pasy ruchu zaleca sie uzupemi¢ punktowymi
elementami odblaskowymi z odbtysnikami takze barwy zéttej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykonania
nalezy stosowac: farby, tasmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb
dopuszcza sie wytgcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robét nawierzchniowych
oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowg warstwg
Scieralng nawierzchni.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

5.2.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia oznakowania poziomego, czynnosc te nalezy wykona¢ jak najmniej
uszkadzajgc nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywaé usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metoda frezowania mechanicznego lub wodg pod wysokim cisnieniem (waterblasting),
piaskowania, $rutowania, trawienia, wypalania lub zamalowywania,

- grubowarstwowego, metodg piaskowania, kulkowania, frezowania,

- punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wplywaé ujemnie na przyczepnos$¢ nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢, trwatosé oraz na wlasciwosci podtoza.

Usuwanie starego oznakowania na czas robét drogowych moze by¢ wykonane przez naklejenie tasmy
prefabrykowanej koloru czarnego lub zamalowanie nietrwatg farbg barwy czarnej. Materialy pozostate po
usunieciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly Srodowiska, w miejsce
zaakceptowane przez Inzniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ probniki z naniesionymi wzorcami oznakowania na blasze
(300x250x0,8mm), po jednym dla kazdego rodzaju materiatu. Probniki muszg by¢ wykonane zgodnie z
Aprobatg Techniczng (wagowe zuzycie materiatu, wzorzec struktury wykonywanego oznakowania).

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji w materiatach do znakowania.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatébw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen)
w ilosci wiekszej niz 8%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

Kontrola jakos$ci materiatéw powinna dotyczy¢ ich cech wymienionych w p. 2, jednorazowo dla kazdej dostawy.
6.3. Badanie przygotowania podfoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami p. 5.2.3.

6.4. Badanie wykonania oznakowania poziomego

6.4.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano w celu okreslenia wiasciwosci oznakowania drog w czasie ich uzytkowania.
Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujgcymi r6zne aspekty wtasciwosci oznakowania
drog wedtug PN-EN 1436 i PN-EN 1436:2000/A1.

Badania wstepne, dla ktérych okreslono pierwsze wymaganie, sg wykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne
nalezy wykonywac po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3i 4
latach dla materiatéw o trwatosci dtuzszej niz 1 rok.

6.4.2. Czestotliwo$¢ wykonywania badar

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w
czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastepujgce badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

sprawdzenie oznakowania opakowan,

wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
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b) w czasie wykonywania pracy:

e pomiar czasu stygniecia masy - wg Aprobaty Technicznej,

e wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,

e pomiar grubosci warstwy oznakowania - co najmniej 1 badanie na 1 km kazdej linii,

e pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i Zatgcznikiem
Nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003, poz. 2181)

c¢) kontrola wykonanego oznakowania

e widzialno$¢ w nocy widzialno$¢ w dzien

e szorstkosci

e okreslenia barwy czyli oznaczenie skladowych tréjchromatycznych x, y przy zdefiniowanym zrédle
Swiatta (2 pomiary okreslajagce pole barwy), odpowiadajgcych wymaganiom podanym w PN-EN
1436.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca
powinien przechowac do czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczgcych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze
zleci¢ wykonanie badan:

e widzialnosci w nocy,

e widzialno$ci w dzien,
szorstkosci,
odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.3 i wykonanych wedtug metod okreslonych
w Warunkach technicznych POD-97.

W przypadku uzyskania rozbieznych wynikow pomiarow uzyskanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce
nalezy przeprowadzi¢ pomiary rozjemcze. Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwos¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajgcy.

Badania powinien zleca¢ Zamawiajacy do niezaleznego laboratorium badawczego.

W przypadku koniecznosci wykonywania pomiar6éw na otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczalnej
predkosci >100 km/h nalezy ograniczy¢ je do linii krawedziowych zewnetrznych w przypadku wykonywania
pomiaréw aparatami recznymi, ze wzgledu na bezpieczenstwo wykonujgcych pomiary.

Metoda referencyjng wykonania pomiaréw wspoétczynnika odblaskowosci i wspoétczynnika luminanciji jest
metoda dynamiczna. Dopuszcza sie wykonanie pomiaréw przy pomocy aparatéw recznych.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspoétczynnika odblaskowosci i wspétczynnikdw luminanciji aparatami
recznymi czestotliwosé pomiaréw nalezy dostosowac do dtugosci badanego odcinka, zgodnie z tablicg 1. W
kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykona¢ po 5 odczytow wspétczynnika odblasku i po 3 odczyty
wspoétczynnikéw luminanciji w odlegtosci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ pomiarow wspétczynnikéw odblaskowosci i luminancji aparatami recznymi

] Czestotliwos¢é pomiardw, . oo
Lp.  [Dlugosé odcinka, km  |co najmniej Minimalna ilos¢
pomiaréw
1 od 0do3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 od 3 do 10 co 1 km 11
3 od 10 do 20 co 2 km 11
4 od 20 do 30 co 3 km 11
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5 powyzej 30 co 4 km > 11

Warto$¢ wskaznika szorstkosci zaleca sie oznaczy¢ w 2 - 4 punktach oznakowania odcinka.

6.4.3. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.4.3.1. Widzialnos$¢ w dzien

Widzialnos$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspétczynnikiem luminancji b i barwg oznakowania
wyrazong wspotrzednymi chromatycznosci.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436 przez wspotrzedne chromatycznoscix iy,
ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne
podane w tablicy 2 i rysunku nr 1 w normie PN-EN 1436.

Tablica 2. Punkty narozne obszardéw chromatycznosci oznakowan drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie zé6tte klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanie zo6tte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483

Pomiar wspotczynnika luminancji b moze by¢ zastgpiony pomiarem wspétczynnika luminancji w swietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436.

Wymagania dla widzialnosci w dzien podano w tablicy 3 lub tablicy 4 w zaleznosci o predkosci ruchu na
drodze.

6.4.3.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL, okreslany wedtug PN-EN
1436 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1:2005.

Wymagania dla widzialno$ci w nocy podano w tablicy 3 lub tablicy 4 w zaleznosci o predkosci ruchu na
drodze. Dotyczg one jedynie oznakowan profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne wykonywane
masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i tasmami. Wykonywanie pomiaréw
odblaskowo$ci na pozostatych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego niecatkowite i
niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wiekszym btedem niz na oznakowaniach
petnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nalezy przyjg¢ jako dopuszczalne wartosci wspoétczynnika
odblasku o 20 % nizsze od przyjetych w WWIiORB.

6.4.3.3. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w
typowe opony hamuje z blokadg kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Do badania szorstkosci oznakowania moze byc¢ rowniez wykorzystany tester tarcia nawierzchni asfaltowego
T2GO.
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Wykonywanie pomiarow wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i tasmami. Pomiar na oznakowaniu
strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi
elementami odblaskowymi pomiar nie jest mozliwy.

Wymagania dla szorstko$ci oznakowania w nocy podano w tablicy 1 lub tablicy 2 w zalezno$ci o predko$ci
ruchu na drodze.

6.4.3.4. Trwatos$¢ oznakowania

Trwalo$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97, powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego
materiatami termoplastycznymi co najmniej 6.

6.4.3.5. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowaniaa jego
oddaniem do ruchu. Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta.

6.4.3.6. Grubos$¢ oznakowania

Grubosc¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosic¢ dla:
a. oznakowania cienkowarstwowego (grubosc na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0,8mm,
b. grubowarstwowego, co najmniej 0,9mm i co najwyzej 3,5mm.

6.4.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiafu grubowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materialu grubowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
STWIORB, nastepujgce badania:
a. przed rozpoczeciem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakowan,
— wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
— pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
— badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b. w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubosci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schniecia, wg POD-97,
— wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,
— pomiar zgodnosci poziomych wymiaréw oznakowania z Dokumentacjg Projektowa,
— wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,
— o0znaczenia czasu przejezdnoéci, wg POD-97.

Do odbioru Wykonawca przedtozy Inzynierowi wyniki badan wykonanego oznakowania w zakresie barwy,
widzialnosci w dzien i w nocy oraz szorstkosci.W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania
poziomego, Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan sprawdzajgcych:

— widzialnosci w dzien,

— widzialnosci w nocy,

— szorstkosci,

odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.4.1 i wykonanych wediug metod okreslonych w
»Warunkach technicznych POD-97". Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to
koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym — Zamawiajacy.

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100
km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas.

D-07-14 IVIA Sp. z o.0.



,,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I” — Cze$¢ 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi fgczacej ulice Barlickiego z drogg krajowg nr 3
D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan na pozostatych drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na drogach ekspresowych oraz na drogach o
predkosci > 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas

Lp. Wiasciwose Jednostka Wymagania Klasa

1 [Wspoditczynnik odblasku R.dla oznakowania nowego (w ciggu 14
- 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:

e Dhiatej mcd m2 Ix1 2 250 R4/5
e  z0ttej tymczasowej mcd m2 Ix? 2150 R3

2 |Wspotczynnik odblasku R.dla oznakowania suchego w okresie
od 1 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:

e Dbiatej

mcd m? Ix? =200 R4
o ZOftej mcd m2 Ix? 2100 R2
3 |Wspodtczynnik odblasku R.dla oznakowania suchego od 7 med m2 Ix-t > 150 R3

miesigca po wykonaniu barwy biatej

4 |Wspétczynnik odblasku R.dla grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po mcd m2 Ix? =50 RW3
wykonaniu, barwy biatej

5 |Wspétczynnik odblasku R.dla grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od mcd m2 Ix? =35 RW2
wykonania, barwy biatej

6 |[Wspdtczynnik luminancji b dla oznakowania nowego (od 14 do
30 dnia po wykonaniu) barwy:

e hiatej na nawierzchni asfaltowej ; >0.40 B3
e  hiatej na nawierzchni betonowej - >0,50 B4
o Zohtej - 20,30 B2

7 |Wspdtczynnik luminancji b dla oznakowania eksploatowanego
(po 30 dniu od wykonania) barwy:

e hiatej na nawierzchni asfaltowej

- >0,30 B2
e  biatej na nawierzchni betonowej - >0,40 B3
o Zohtej - 20,20 B1
8 |Wspdtczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do b) dla oznakowania nowego w ciggu od 14 do
30 dnia po wykonaniu, barwy:
e hiatej na nawierzchni asfaltowej med m?2 Ix-t > 130 Q3
e  biatej na nawierzchni betonowej mcd m2 Ixt > 160 Q4
o ZOftej mcd m2 Ix? =100 Q2
9 |Wspdtczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do b) dla oznakowania eksploatowanego w ciggu
catego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy:
e hiatej na nawierzchni asfaltowej med m?2 Ix-t > 100 Q2
e  hiatej na nawierzchni betonowej mecd m2 Ixt >130 Q3
o ZOftej mcd m2 Ix? 280 Q1
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10 Szorstko$¢ oznakowania eksploatowanego Wskaznik > 45 s1
SRT
11 [Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesigcach: [skala LCPC 26 -
12 |Czas schniecia materiatu na nawierzchni
e wdzien <1 -
e wnocy E <2 -
Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na pozostatych drogach nie wymienionych w tablicy 4
Lp. Wiasciwose Jednostka Wymagania Klasa
1 |Wspétczynnik odblasku R.dla oznakowania nowego (w ciggu 14 -
30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
- biatej, mcd m2 Ix? =200 R4
- Z6ttej tymczasowej mcd m2 Ix? 2150 R3
2 |Wspotczynnik odblasku R.dla oznakowania eksploatowanego od
1 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:
- biatej, mcd m2 Ix? > 150 R3
- zOttej mcd m2 Ix? =100 R2
3 |Wspdtczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7 2 1ol
miesigca po wykonaniu barwy biatej med m* Ix 2100 R2
4 |Wspotczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego
oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy [mcd m=2 Ix? =50 RW3
biatej
5 Wspdtczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego |ned m2 Ixt >135 RW?2
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy biatej
6 [Wspotczynnik luminancji b dla oznakowania nowego (od 14 do 30
dnia po wykonaniu) barwy:
e biatej na nawierzchni asfaltowej, ; >0.40 B3
e biatej na nawierzchni betonowej, - >0,50 B4
o ZOftej - >0,30 B2
7 |Wspdtczynnik luminancji b dla oznakowania eksploatowanego (po
30 dniu od wykonania) barwy:
e bialej - 20,30 B2
o ZOftej - =0,20 B1
8 |Wspdtczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do b) dla oznakowania howego w ciggu od 14 do
30 dnia po wykonaniu, barwy:
e biatej na nawierzchni asfaltowej med m?2 Ix-t >130 Q3
e bialej na nawierzchni betonowej mcd m2 Ix? =160 Q4
o Z0ftej mcd m2 Ix? =100 Q2
9 |Wspdtczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do b) dla oznakowania eksploatowanego w ciggu
catego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy:
e biatej na nawierzchni asfaltowej
mcd m2 Ix? =100 Q2
e Dbiatej na nawierzchni betonowej mcd m2 Ixt >130 Q3
o Z0ftej mcd m2 Ix? >80 Q1
10 Szorstkos¢ oznakowania eksploatowanego Wskaznik >45 s1
SRT
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11 [Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesigcach: skala LCPC 26 -

12 |Czas schniecia materiatu na nawierzchni

e wdzien

e wnocy

6.5. Tolerancje wymiarow oznakowania

— szerokos$¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej 0 =5 mm,

— dtugosc linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 5 cm lub wieksza co najwyzej o 15 cm,

— dla linii przerywanych, dtugos$¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 5 cm diugosci wymaganej,

— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru niz = 5 cm dla wymiaru diugosci i = 2 cm dla wymiaru szerokosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.0.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni

naniesionych znakéw na jezdni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robét, moze

by¢ dokonany np. po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

— przedznakowaniu.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t, na podstawie wynikdw pomiardw i
badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Dokumentach
Kontraktowych. Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okreslone w POD-97.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczaittowa wykonania oznakowania poziomego obejmuje:

10.

— zakup i transport materiatow,

— roboty pomiarowe przy wytyczaniu osi linii i znakéw,

— oczyszczenie nawierzchni przed aplikacjg masy,

— wykonanie przedznakowania,

— wykonanie oznakowania cienkowarstwowego,

— utozenie oznakowania grubowarstwowego,

— utozenie mieszaniny odblaskowej,

— badania kontrolne,

— zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i najezdzaniem do czasu wyschniecia oznakowania,
— oznakowanie robot i jego utrzymanie.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe

PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowania drég Materialy do posypywania. Kulki szklane,

kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

PN-EN 1423/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania. Kulki szklane,

kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1:2005)

PN-EN 1436:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomego

oznakowania drog

PN-EN 1436:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomego

oznakowania drog (Zmiana A1:2005)

PN-EN 1463-1:2000  Materialy do poziomego oznakowania drdg. Punktowe elementy odblaskowe Czes¢

1: Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego elementu

PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Czes¢

1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1:2005)

PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Czes¢

2: Badania terenowe

PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wiasciwosci fizyczne

10.2. Inne dokumenty

Zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie dr6g. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDIM, Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie drog. POD-2006. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,

Warszawa, w opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobowbudowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
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— Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach, poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003
r.Zatgcznik 2. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach.

— DIN 67520 Cz. 3 Materiaty retro refleksyjne w bezpieczenstwie ruchu drogowego. Fotometryczna ocena,
pomiary i charakterystyka materiatow retro refleksyjnych.

— NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retro odbicie.

— Wytyczne technologiczne stosowania materiatéw cienkowarstwowych do poziomego znakowania drdg -
IBDIM W-wa 1993 r.

— TRRL Road Note No. 25 Instrukcja uzywania przenosnego wahadta angielskiego SRT, 1969 r.

— System dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw do poziomego znakowania drog, IBDiM-
GDDP, 1994.
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