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D.01.03.01.01 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej, w ramach realizacji zadania: Sprawny
i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap |, Cze$é 5. Zadanie
nr 2. Budowa nowego odcinka drogi tgczacej ulice Barlickiego z drogg krajowa nr 3.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robo6t wymienionych w p.1.1,
zwigzanych z budowg odcinkéw kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowany uktad drogowy w
lokalizacjach i ilosciach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa w szczegdlnosci:

- przy budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami odwadniajgcej pas drogi
wraz z zabudowg studzienek kanalizacyjnych,
- przy wykonaniu umocnien wylotéw kanalizacji deszczowej do rowéw drogowych
Zakres stosowania nin. Specyfikacji dot. wykonania budowy kanalizacji deszczowej zar6éwno
w gruntach nienawodnionych jak i nawodnionych, w $rodowisku stabo i silnie agresywnym (po
odpowiednim zabezpieczeniu elementéw betonowych i stalowych).

Zakres robdét obejmuje

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty przygotowawcze,

- zakupienie i dostarczenie zatwierdzonych materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezag,

- wykonanie tymczasowych drég montazowych,

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i obstuga geodezyjna inwestycji,

- wykonanie wykopdow kontrolnych,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiérkg umocnienia,

- wykonanie podtoza z piasku pod rurociggi,

- roboty montazowe przewodéw kanalizacyjnych,

- montaz rur ochronnych dwudzielnych na kablach energetycznych i teletechnicznych,

- préby szczelnosci,

- podsypki i obsypki rur,

- zabudowa studzienek kanalizacyjnych,

- zabudowa wylotéw zelbetowych w skarpie odbiornika w raz z mocnieniem dna i skarb,
- ochrona przed korozja,

- zasyp wykopéw gruntem rodzimym,

- przywrocenie terenu do stanu istniejgcego,

- kontrola jakosci,

- zatadunek nadmiaru gruntu z wykopow i odwoz;

- zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych wedtug wymagan ich
gestorow;
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- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza
Specyfikacja, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

- w przypadku rozbieznosci lokalizacyjnych, srednic, dokonywanie zmian na etapie realizacji
robét zgodnie z literg i w mys$l Prawa Budowlanego, korzystnych dla gestora sieci, ktore
polepsza przyszta eksploatacje, a rownoczesnie bedg zgodne z Kontraktem oraz zasadami
wspolfczesnej wiedzywykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobow
geodezyjnych;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” p.1.4.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
deszczowych

Kanat - Liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do przesytania i odprowadzania sciekéw.

Kanat deszczowy - Kanat przeznaczony do odprowadzenia wéd opadowych.

Kanat boczny — kanat doprowadzajgcy wody opadowe do kanatu zbiorczego

Przykanalik — prosty kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej lub z wylotem.

Kanat nie przetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych
Kanat przetazowy - Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej wiekszej lub rownej 1,0 m.

Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw zbiorczych i odprowadzania
ich do odbiornika

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - Studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewéd pionowy
umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii sciekéw lub wéd opadowych, spltywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka zintegrowana - Studzienka kanalizacyjna monolityczna, gdzie podstawa studni
zbudowana z czesci przeptywowej stanowigcej fragment kanatu gtéwnego zintegrowana jest z czescig
kominowa.

Studzienka sciekowa - urzgdzenie do odbioru wéd opadowych splywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu

Wpust sciekowy (deszczowy) — urzadzenie do odbioru wod opadowych sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu

Studnia bezwlazowa - $lepa Studnia kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wilazowego,
spetniajgca funkcje studni potgczeniowe).

Studzienka monolityczna - Studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana - Studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka kotowa - Studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

Komora robocza - Zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
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eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - Szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

Kineta - Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekéw.
Wysokosé komory roboczej - Odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej, lub
innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

Spocznik - Element dna studzienki pomiedzy kineta, a $ciang komory roboczej.

Wihaz kanalowy - Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - Ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.
Pierscien odcigzajagcy — element studzienki pomiedzy piytg przykrywajgcg komore roboczg
(pokrywowa) a gruntem.

Pokrywa wtazu kanatowego - Ruchoma czes$¢ wiazu kanatowego, stuzaca do zamykania otworéw
studzienek kanalizacyjnych.

Otwory wentylacyjne - Otwory w pokrywach wtazéw kanatowych, spetniajgce funkcje wentylacyjne.
Skrzynka wpustu deszczowego - Zwienczenie wpustu, skladajgce sie z korpusu i kratki, osadzone
na zestawie odptywowym w miejscu jego zabudowy.

Korpus - Cze$¢ skrzynki wpustu lub wlazu kanatowego stanowigcego obudowe i podparcie kratki lub
pokrywy wtazu, montowana na miejscu zabudowy.

Kratka - Ruchoma czesé¢ skrzynki, wpustu sciekowego, umozliwiajgca odbiér wéd powierzchniowych.
Ciecze lekkie - To ciecze, ktérych ciezar wtasciwy jest mniejszy od ciezaru wlasciwego wody, ktére sg
w wodzie nierozpuszczalne lub stabo rozpuszczalne jak: benzyny, oleje napedowe lub grzewcze oraz
inne oleje pochodzenia mineralnego, roslinnego i zwierzecego.

Rura ostonowal/ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode
terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekbw wod opadowych, a takze stuzgca do
zabezpieczenia skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym np. siecig gazowa.

Rura ochronna na kablu - Rura o $rednicy wiekszej od kabla elektrycznego bgdz teletechnicznego
z tworzywa sztucznego dwudzielna, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo z kablem, stuzgcg do
zabezpieczenia istniejgcej sieci w miejscach skrzyzowan z siecig projektowana.

Podpory slizgowe - Podparcia kanatu w rurze ochronnej lub przewiertowe;.

Srednica nominalna - Jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.
Odlegtosé bezpieczna - Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli, a osig przewodu.

Eksfiltracja - Przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - Przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Wylot wod deszczowych - Element na kohcu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do
odbiornika.

Umocnienie skarp i dna rowu - Wykonanie skarp i dna rowu z materiatdw odpornych na tatwg
erozje. Materiatami do umocnienia skarp i dna rowu mogg byé prefabrykaty betonowe, geokrata z
wypetnieniem komérek réznymi materiatami, kamiehA tamany na zaprawie cementowej lub
darniowanie. Rodzaj materiatu przyjetego do umocnienia zalezy od lokalizacji danego wylotu.
Humusowanie - Zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Geosyntetyki - Szereg produktow polimerowych, ktére charakteryzujgc sie wysoka trwatoscig, sa
wbudowywane w podioze gruntowe. Termin odnosi sie do siedmiu gtdwnych kategorii: geowtdkniny,
geotkaniny, geosiatki, geomembrany, geowyktadziny bentonitowe, geopianki i geokompozyty.
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Geowtdknina - Plaski geosyntetyk, wykonany z wibékien polipropylenowych Ilub poliestrowych
potgczony mechanicznie w wyniku igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania.
Petni funkcje wzmacniajgce, separacyjne, filtracyjne oraz ochronne.

Geomembrana - Ptaski geosyntetyk, nieprzepuszczalny, stosowany w celu izolacji i zatrzymywania
cieczy. Wykonany z materiatu o wysokiej odpornosci na rozmywanie przy wydtuzeniu.

Spajalnosé - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwodci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzyteczno$ci. Spajanie obejmuje:
spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

Spawanie - metoda spajania, w ktorej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

Spoina - cze$¢ spawanego zigcza, skladajgca sie wylgcznie z metalu stopionego podczas spawania
t.J. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Materiat rodzimy - materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Ztacze spawane - potgczenie dwoéch lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.

Spawanie gazowe - spawanie, w ktorym zrodtem ciepta jest ptomien gazowy.

Spawanie tukowe - spawanie, w ktorym zrédtem ciepta jest tuk elektryczny.

Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i
przesuwanie zrodta ciepta wzdtuz ztgcza odbywajg sie recznie.

Spoina montazowa - spoina tgczaca czesci prefabrykowane w catos¢ konstrukcyjng wykonang w
warunkach spawania montazowego.

Spoina sczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych w potozeniu
odpowiednim do spawania.

Spoina ciaggta - spoina utozona na catej dlugosci ztgcza.

1.5 0Ogoblne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Rysunkami
i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania istotne z punktu widzenia:
- organizacji robot budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;
- ochrony srodowiska;
- warunkéw bezpieczenstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkéw organizacji ruchu;
- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Rysunkéw i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Rysunki lub ST, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej
jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku
niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji
Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
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wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowaé
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.1 Rury kanalizacyjne

2.1.1 Rury kanalizacyjne PP-B

Kanaly grawitacyjne w zakresie srednic DN/OD 200-300 z rur PP-B o sztywno$ci obwodowej min. 8
kN/m? (>SN8) a dla gdzie zagtebienie rury jest mniejsze od 1,0m z rur rur PP-B o sztywnosci
obwodowej min. 12 kN/m? (>SN12) wg PN-EN 1852-1:2010 lub PN-EN 13476-3+A1:2009.

2.1.2 Inne dopuszczone materiaty z jakich wykonane sa rury

W zakresie objetym opracowaniem dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktéw do
wykonania kanalizacji deszczowej z zachowaniem odpowiednich s$rednic i sztywnosci oraz
przeznaczenia.
Dla srednic DN200-DN300 dopuszcza sie zastosowanie rur dla kanalizacji grawitacyjnej:

- Rury PE strukturalne, dwusécienne gftadkoscienne, o sztywnosci min. SN8 i ksztaftki

spetniajgce wymagania PN-EN 12666-1

- Rury cisnieniowe z PCV (U) ze Scianka litg minPN10 spetniajgce wymagania 1456-1.
Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng IBDiM
Do kazdej partii rur powinna by¢ dotgczona:

- deklaracja zgodnosci lub deklaracje wlasnosci uzytkowych

- o0znaczenie znakiem B lub CE (wyréb budowlany).
Rury kanalizacyjne grawitacyjne tgczyé za pomocg kielichdw i uszczelek, lub tgcznikéw
dwukielichowych na wcisk zgodnie z instrukcjg producenta danego systemu rur.
Przejscia szczelne przez sciany zgodnie z ofertg producenta danego systemu rur

2.2 Ksztattki kanalizacyjne.

2.2.1 Ksztaftki PP-B

tgczone przez zgrzewanie lub kielichowo z uszczelkami na wcisk.
2.3 Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe

2.3.1 Studnie rewizyjne

Dla kanatdow o s$rednicach DN200-DN300mm stosowaé studzienki rewizyjne DN1200 i DN1500
z osadnikiem o gtebokosci 0,5m (potgczeniowe i przelotowe) z prefabrykowanych elementéw (kregéw)
betonowych i zelbetowych, tgczonych za pomocg uszczelek elastomerowych zgodnie z instrukcjg
dostawcy prefabrykatéw. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w spos6b odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 1917:2004, z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1, kl. eksp. XF1, XD2, XA1,
wodoszczelnego W12, mrozoodpornos$ci co najmniej F150 oraz nasigkliwo$ci <5%.

Elementy studzienek:
- Monolityczna czes$¢ osadnika o wysokosci min 0,5m , o wymiarach ($r. wewn).: 1200, 1500
mm
- Kregi betonowe 1200, 1500 mm
- Kominy betonowe adaptowane z typowego projektu zawartego w KPED karty 02.04. i 02.08
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- Plyty redukcyjne zelbetowe, z otworem pod komin wtazowy,

- Zwezki betonowe stozkowe:

- Piyty pokrywowe zelbetonowe, nastudzienne z otworem pod wiaz kanatowy ¢$600 mm lub
$800 mm pod komin wtazowy (zgodnie z norma DiN 4034),

- Pierscienie wyrébwnawcze

- Wiazy kanatowe Zzeliwne z wypetnieniem betonowym ¢$600mm wg PN-EN 124:2000 klasy
D400 dla studzienek zlokalizowanych w obrebie pasa drogowego i klasy C250 dla studzienek
zlokalizowanych na terenach zielonych

- W studzienkach fabrycznie osadzone stopnie ztazowe, stalowe powlekane wg PN-EN
13101:2005 i PN-EN 1917:2004.

- W studzienkach fabrycznie zintegrowane kréc¢ce kielichowe z uszczelkami odpowiednie dla
zastosowanego rodzaju rur.

- Do uszczelnienia potgczen kregéw betonowych i ptyt stosowaé uszczelki samosmarujgce
zgodne z PN-EN 681-1.

2.3.2 Wpusty sciekowe uliczne

Studzienki sciekowe wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy wew. 450mm,
taczonych za pomoca uszczelek elastomerowych (zgodnie z instrukcjg dostawcy prefabrykatow),
z betonu C35/45 wodoszczelnego W8 i mrozoodpornosci F150, spetniajgce wymagania PN-EN
1917:2004.

Elementy studzienek:
- Monolityczna czes¢ denna o $rednicy wew. 450mm i wysokosci dostosowanej do gtebokosci
studzienki,
- Kregi betonowe o srednicy wew. 450mm i wysokosci wg oferty producenta
- Osadnik o wysokos$ci min. 0,5m
- Pierscien odcigzajgcy z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR
- Ptyta betonowa pokrywowa z otworem do zamontowania wpustu
- Wpust uliczny, zeliwny lub wpust kraweznikowy klasy D400 wg PN-EN 124:2000

2.3.3 Kregi betonowe i zelbetowe

Powinny spetnia¢é wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 cz. 1 i 2, z betonu C35/45 wg PN-
EN 206-1, kl. eksp. XF1, XD2, XAl, wodoszczelnego W12, mrozoodporno$ci co najmniej F150 oraz
nasigkliwosci <5%.

DN1200/1470 mm, wysokos¢ h = 250 mm, h =500 mm, h =750 mm i h = 1000 mm,
DN1500/1800 mm, wysokos¢ h = 500 mm, h =750 mm i h = 1000 mm,

2.3.4 PHyty pokrywowe zelbetowe okragfe

Powinny spemia¢ wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1. Piyty zelbetowe nastudzienne o
wymiarach:

DN1200/1470 x 625/200 mm,

DN1500/1800 x 625/200 mm,

Powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1, kl. eksp. XF1, XD2, XAl, wodoszczelnego
W12, mrozoodpornosci co najmniej F150 oraz nasigkliwosci <5%.

2.3.5 Zwezki betonowe i zelbetowe
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DN1240/625 mm, wysokos¢ h = 600 mm, h = 350 mm,

Powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1, kl. eksp. XF1, XD2, XAl, wodoszczelhego
W12, mrozoodpornosci co najmniej F150 oraz nasigkliwosci <5%.

2.3.6 Pierscienie wyréwnawcze

DN 625/40 mm

DN 625/60 mm

DN 625/80 mm

DN 625/100 mm
Powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1, kl. eksp. XF1, XD2, XAl, wodoszczelnhego
W12, mrozoodpornosci co najmniej F150 oraz nasigkliwosci <5%.

2.4  Wylot kanalizacji

Wylot zaprojektowano jako typowy element prefabrykowany, adaptowany wg KPED karta 02.16 01.20,
jako konstrukcje betonowg z nieckg wypadowg ttumigcg odskok hydrauliczny przed zrzutem do
odbiornikdw. Wymiary wylotu nalezy dostosowaé do $rednicy wylotowej rury kanalizacyjnej.
Kraty zabezpieczajace nalezy wykona¢ z pretdw stalowych o s$rednicy @14mm, zabezpieczonych
antykorozyjnie. Wymiary krat dostosowac do srednicy danej rury, na ktérej bedzie montowana.
Wykaz wylotéw i ich wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa.
Skarpy i dno rowéw drogowych wokdt wylotu nalezy umocni¢ prefabrykatami betonowymi
utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej o stosunku 1:4, grubosci 10cm. Umocnienie obejmuje
skarpe wylotu, dno i przeciwskarpe do wysokosci gory wylotu. Powyzej ptyt skarpa rowu zostanie
obsiang trawg
Dla wylotéw kanatéw do srednicy do Dn300mm, w sytuacjach gdy réznica wysokosci pomiedzy dnem
wylotu a dnem rowu drogowego (odbiornika) w miejscu wylotu jest wieksza niz 0,3m, na skarpie
ponizej wylotu nalezy utozy¢ korytka skarpowe o wymiarach 50cmx50cm - wg KPED 01.25-
ukfadanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Uktadane korytka nalezy z licowaé z otaczajaca
skarpa.
Prefabrykaty wylotow oraz korytek $ciekowych wykonane z betonu klasy min. C20/25 spetniajgcego
wymagania PN-EN 206-1 o nastepujgcych parametrach:

- wodoszczelnos¢ W8

- mrozoodpornosé w wodzie F150

- nasigkliwos¢ < 5%

2.5 Inne materialy do wykonania robét

2.5.1 Beton zwyk#y

Nalezy stosowa¢ beton zgodnie z dokumentacjg projektowg klas min.: C12/15, C16/20, C20/25,
C25/30, C30/37, C35/45, zgonie z - PN-EN 206:2003.
Beton powinien posiada¢ nastepujgce parametry:

- wodoszczelnos¢ minimum W8,

- mrozoodpornos¢ minimum F-150,

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%.

2.5.2 Zaprawy budowlane zwykfe
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Zaprawy budowlane do potgczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiadaé PN-90/B-
14501.

Zaprawa cementowo-piaskowa (przygotowana w proporcji wagowej 1:2, z uzyciem kruszywa
drobnego odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 13139, cementu CEM | 32,5 spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008) z mieszanki cementu.

2.5.3 Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008. Woda nie powinna:
- wykazywac z6ttego zabarwienia,
- wydziela¢ gnilnego zapachu,
- zawiera¢ detergentéw(srodki do mycia, prania),
- zawierac zawiesin i zanieczyszczen,
- zawiera¢ agresywnych kwaséw i zasad, soli i cukrow

Stosowanie wody pitnej nie wymaga badan. Zabrania sie stosowania wody z systeméw recyklingu.

2.5.4 Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN-13139. Preferowane wymiary kruszywa to: 0/1mm,
0/2mm, 0/4mm, 2/4mm, 2,8mm. Wymiar kruszywa nalezy dostosowa¢ do wykonania odpowiedniej
zaprawy koniecznej dla prowadzonych prac. Piasek do zapraw nie moze by¢ oblepiony glinami lub
itami.

2.5.5 Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620.
Wymiar kruszywa nalezy dostosowa¢ do wykonania odpowiedniej zaprawy koniecznej dla
prowadzonych prac. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.

2.5.6 Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-EN197-1 CEM 1| i by¢ klasy nie nizszej niz 32,5

2.5.7 Wifazy kanafowe

Wiazy o $rednicy 600 lub w razie konieczno$ci wieksze powinny odpowiada¢ wg PN-EN 124:2000
z zabezpieczeniem przed obrotem 2-4 ryglami, zeliwne lub z betonowo—zeliwne wypetnieniem
betonowym wysokosci 8cm. W terenach najazdowych, komunikacyjnych nalezy stosowac¢ wiazy klasy
D400, a w terenie zielonym nie najazdowym klasy C250.

2.6 Drenaze

Rury drenazowe z polipropylenu lub PYC DN50 — DN150 mm.

2.7 Piasek napodsypke i obsypke rur

Jako zasypke kanatow nalezy zastosowac piaski spetniajgce wymagania PN-EN 13242 tj. kategoria
uziarnienia Gr=85, zawartos¢ pytow kategoria nie wyzsza niz f7 lub niespoiste grunty budowlane
klasyfikowane wg normy PN-B-0248 0 o zawartosci pytéw do 7 %,

Materiat stosowany na podsypke i obsypke bez zawartosci czesci organicznych.

Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem spetniajgcym wymagania do budowy skarp drogowych wg PN-S-
02205. Dla robot wykonywanych poza korpusem drogowym zasypke wykonuje sie z gruntu
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rodzimego. Dla pozostatych lokalizacji stosuje sie grunt nasypowy o cechach zgodnych ze STWIORB
D.02.03.01.

2.8  Zwir lub posp6tka na podsypke filtracyjna

Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospétki lub tlucznia o uziarnieniu 16/31,5mm wg PN-87/B-01100 lub
PN-EN 13242.

2.9 Materialy do wykonania obudowy wpustéw ulicznych

Obudowy wpustéw ulicznych nalezy wykonaé zgodnie z projektem branzy drogowej. W przypadku
braku szczeg6towych danych obudowe nalezy wykonaé¢ z materiatéw jak ponizej:

Krawezniki 15x30cm spetniajgce wymagania wg STWIORB D.08.01.01

Betonowa kostka brukowa spetniajgca wymagania D.05.03.23,

Bruk kamienny lub kostka kamienna 8/11 lub 9/11 spetniajgca wymagania podane w D.05.03.01
Podsypka cementowo-piaskowa

Mieszanka betonowa B30 (C25/30)

Piyta zelbetowa prefabrykowana o wymiarach 67x95x7cm wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektows.

2.10 Materiaty izolacyjne i uszczelniajace

2.10.1 Izolacja zewnetrzna studni zelbetowych

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolaciji,

— kompozyt na bazie zywicy epoksydowej,

materiat powtokotwdrczy na bazie epoksydu i oleju smotowego,
— inny materiat powtokotwdrczy wg zaleceh producenta.

2.10.2 Kit olejowy i poliestrowy

Kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przej$é rur przez Sciany studzienek wg
PN-B-30150:97.

2.10.3 Papaizolacyjna

Powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

Nalezy stosowaé pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem
modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiajgcymi adhezje. Nalezy stosowac¢ pape, do
produkcji, ktérej zastosowano elastomeroasfalty, w ktérych gtébwnym dodatkiem jest kauczuk
butadienowo-styrenowy SBS, Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego, ktdrej grubos¢ nie powinna przekraczaé 0,1 mm.

2.10.4 Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:98.

2.10.5 Inne uszczelnienia

Kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.
Kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Kompozyt na bazie zywicy epoksydowej lub materiat powtokotwérczy na bazie epoksydu i oleju
smotowego lub materiat powtokotwérczy wg zalecen producenta
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2.10.6 Przejscie szczelne dla rur kanalizacyjnych

Dla przejs¢ rur przez $ciane studzienek wykonaé¢ za pomocg fabrycznie zabudowanych przejsc
szczelnych z uszczelkami. W razie koniecznosci wykonania dodatkowych wigczen nalezy je wykonaé
po przez zabudowanie przejscia szczelnego dla danego typu i Srednicy rury przy pomocy zapraw
cementowych.

Uszczelki samosmarowujgce do taczenia kregow, piyt.

2.11 Skiadowanie materiatow na placu budowy

Powinno odbywac¢ sie na terenie rbwnym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Elementy
prefabrykowane moga by¢ skiadowane poziomo Ilub pionowo, jedno Iub wielowarstwowo.
W przypadku poziomego skladowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta. Przy pionowym skfadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur.

Wiazy nalezy skladowa¢ w pozycji wbudowania. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne Elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospéike i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposob skladowania materiatbw umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych jego
asortymentow.

Sposo6b sktadowania i przechowywania materiatébw na placu budowy powinien zapewnié¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wtasciwosci technicznych.

Materiaty winny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta.

2.12 0Odbiér materiatbw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci
z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera
robét.

3  SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z PZJ i zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- samochodu dostawczego

- samochodu skrzyniowego

- koparek podsiebiernych

IVIA S.A. 13



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I” — Cze$6 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi tgczacej ulice Barlickiego z drogg krajowg nr 3
D.01.03.01 Budowa kanalizacji deszczowej

- spycharek kotowych lub gasienicowych

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu

- sprzetu mechanicznego do przeciskéw

- sprzetu recznego ( ubijakéw ) i mechanicznego do zageszczania gruntu

- narzedzi do rob6t recznych: topaty, kilofy, tomy

- wciggarek mechanicznych

- betoniarki kotowej

- beczkowozow

- pita do ciecia asfaltu

- systemy szalowania wykopow

- zgrzewarki doczotowe z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,
- urzgdzenia pomocnicze do zgrzewania tj. Kalibratory, obcinarki itp.

- namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze,

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz
warunkow wykonywania rob6t. Sposob wykonywania rob6t zaakceptuje Inzynier.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogd6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.
Materialy i urzadzenia powinny byé przewozone w sposo6b zgodny z instrukcjg i zaleceniami
producenta i przy uzyciu dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztalcen przewozonych materiatow.

Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
Materiaty do budowy kanalizacji mozna transportowac¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych
w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu materiatbw warstwa nie moze
przewyzszaé scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Materiaty moggce
ulec uszkodzeniu w czasie transportu (rury) uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy przewozeniu rur kanalizacyjnych $rodki transportu powinny mieé¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C.
Podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzuca¢, a szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0° C i nizszej, z uwagi na
zwiekszong kruchos$¢ tworzywa.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Harmonogram robét
i Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany
montaz wszystkich elementéw stanowigcych budowe kanalizacji deszczowej w lokalizacjach zgodnych
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z Dokumentacjg Projektowg i ilosciach przedstawionych w Przedmiarze Rob6t.

Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwe czasowg z tytutu uwarunkowan czasowych
realizacji rob6t wynikajgcych z Decyzji Srodowiskowych Uwarunkowan oraz rob6t zwigzanych
z przebudowg urzadzen obcych lub innych przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
sporzgdzania Dokumentacji Projektowej.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych
sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢, wspdlnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania
przy usunieciu wymienionej kolizji, tgcznie z ustaleniem wtasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej oraz niezbedny zakres robét.

Nalezy na biezgco wspétpracowa¢ z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi, a wszelkie roboty
w obrebie ich sieci prowadzi¢ pod ich nadzorem oraz zgodnie z ich wytycznymi.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje szczegoétowy sposéb zabezpieczenia i odwodnienia
wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczehstwo pracy i ochrone
wykonywanych rob6t. Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.

Proponuje sie przyjecie metod odwadniania zgodnie wg. PN-EN 1610:2002.

5.2 Prace wstepneiroboty przygotowawcze

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich elementéw nalezy wytyczyé w oparciu o plan
sytuacyjny i trwale oznaczy¢ w terenie za pomocag kotkéw osiowych, kotkéw $swiadkéw i kotkdw
krawedziowych Wytyczenie trasy kanatu w terenie powinno nastgpi¢ przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Jezeli jest to konieczne do wykonania rob6t, Wykonawca
przygotuje platformy robocze dla sprzetu.

5.3 Roboty ziemne - wykopy

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé jako liniowe, o $cianach pionowych umocnionych.
Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzié
w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie. Odspojony grunt moze
zostaé uzyty do ponownego zsypanie wykopéw w przypadku spetnienia wymaganych parametréw lub
odwieziony na odktad. Grunty przeznaczone do wymiany, powinny byé sktadowane w sposob
uniemozliwiajgcy zmieszanie sie z gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopow.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera.

W wypadku uktadania rurociggdw w nasypach drogowych, wykopy pod kanaty wolno rozpoczaé po
wykonaniu i zageszczeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wiekszej o 0,5m od rzednej
wierzchu rury kanalizacyjnej.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykop6w o $cianach pionowych i gtebokosci wiekszej od 1,0m nalezy
prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopéw decyduje Wykonawca.

W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowe, brak gruntdw o wymaganych
parametrach nosnosci, Wykonawca okresli niezbedny zakres rob6t wzmocnienia podioza i przedstawi
je do zaakceptowania Inzynierowi Kontraktu. W przypadku wystgpienia na trasie projektowanej
kanalizacji deszczowej gruntdw nienosnych nalezy dokona¢é wymiany na grunt niespoisty
i niewysadzinowy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcjg producenta rur oraz

IVIA S.A. 15



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I” — Cze$6 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi tgczacej ulice Barlickiego z drogg krajowg nr 3
D.01.03.01 Budowa kanalizacji deszczowej

z normg PN-EN 1610.

Podczas prowadzenia robét, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym — ostrzegawczym.
W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

W czasie wykonywania wykopow nalezy zwrOci¢ szczeg6lng uwage na niedopuszczenie
do zawilgocenia i uplastycznienia gruntow spoistych.

Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy prowadzic¢
stopniami - pietrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy (szalunku) powinna byé dostosowana do srednicy
rurociggu i wynosic:

- DN < 350 - 0,5 m plus s$rednica zewnetrzna rurociggu,

- 350 < DN =700 - 0,7 m plus $rednica zewnetrzna rurociggu,

z lokalnymi poszerzeniami pod studzienki. Powyzsza szerokos¢ oznacza minimalng przestrzen
robocza mierzong w $wietle oszalowania.

Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych
przykrytych warstwag gruntu mniejszg niz 1,0m.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wkopdw nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robot. Sposéb odwodnienia wykopow nalezy dostosowaé do panujgcych w czasie
wykonywania robét warunkéw gruntowo-wodnych. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw
naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami. SposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem
Kontraktu.

5.4  Przygotowanie podtoza

Podtoze pod projektowane kanaty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Kanaly nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym tj. na podsypce piaskowej grubosci 20 cm zgodnie
z instrukcjg producenta rur. Wskaznik zageszczenia podioza zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
wynosi¢ Is = 0.97 — 1.00 w zaleznosci od lokalizacji przewodu kanalizacyjnego. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac w 2 miejscach na di. 100m. Alternatywnie dopuszcza sie badanie
zageszczenia lekkg plyta dynamiczng. Wymagania Evd zostang okreslone na podstawie badan
korelacyjnych dla poszczeg6lnych rodzajéw materiatbw o cigglym uziarnieniu, tak aby byty
réownowazne z wymaganiami Is wykonanymi zgodnie z normg BN-77/8931-12. Grunty spoiste nie
bedg brane pod uwage w badaniach piyty dynamicznej. Podtoze pod rury powinno by¢ tak
przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na catej jego dtugosci w co najmniej 1/4 obwodu
z wylgczeniem ztgcz. W miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy wykonac¢ niecki montazowe
0 szerokosci odpowiadajagcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci
poditoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinno byé wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych w dokumentacji nie powinno przekraczac
+lcm.

Studnie kanalizacyjne posadowi¢ na warstwie zwiru lub ttucznia z piaskiem o gr. 20,0cm lub ptycie
betonowej grubosci min. 20,0cm w zaleznosci od warunkéw gruntowych.

5.5 Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, oraz spetnia¢ warunki okredlone w normie PN-EN 1610:2002. Przy uktadaniu kanatu
nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zarébwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Catos¢ rob6t montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, z normg PN-EN 1610:2002, z instrukcjami i wytycznymi
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producentéw poszczegoélnych elementéow, oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggébw z tworzyw sztucznych — wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do ukfadania rur.
Po zakonczeniu dnia roboczego koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub
deklami).

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401) oraz ,Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr9 COBRTI
Instal, lub instrukcjami montazowymi producenta.

Potgczenia, oraz posadowienie rur powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg, oraz wytycznymi
montazowymi producenta rur.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika (zbiornika, cieku, ist. studni). Po przygotowaniu
wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur. W tym celu nalezy
zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zatlamania, stuzace do odtworzenia osi kanalu w wykopie. tawy celownicze sg ustawiane na
okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem
celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

Uktadanie rur metodg bezwykopowg nalezy wykona¢ wg PN-EN 12899.

Rurociagi o przykryciu mniejszym niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ termicznie przez ocieplenie (Dotyczy
to w szczegolnosci przejsé pod rowami)

5.5.1 Ukf#adanie rur

Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazowa uktadania rur dostarczong przez producenta
rur.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wykopy nalezy zasypaé¢ dowiezionym piaskiem, a do rzednej wdd gruntowych pospétka.

Przewody nalezy uktada¢ w ‘obsypce’ piaskowej o tacznej grubosci:

- 20 cm - podsypka o0 zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0.97 wg normalnej préby Proctora

- Srednica rurociggu

- 30 cm - zasypka piaskowa (wstepna) o zageszczeniu 1s=0.97 — 1.00 w zaleznosci od lokalizacji
rurociggu.

Wskaznik zageszczenia podtoza okresla¢ w 2 miejscach na dt. 200m.

Podczas wykonywania wykopéw w gruntach spoistych nalezy wunika¢ nieuzasadnionego
wbudowywania w wykop gruntéw niespoistych, tak aby ograniczy¢ ryzyko penetracji wody.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci co najmniej na 1/4 swojego obwodu (symetrycznie do osi). Poszczegoélne rury nalezy
unieruchomié przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron ubijakiem,
aby rura nie mogta zmieni¢ swojego potozenia do czasu wykonania ztgczy. Nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Po utozeniu nalezy rure
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkg z granulatu.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2cm. Spadek dna
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rury powinien by¢ jednostajny, a odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego
w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku). Wszystkie odchyiki ponad normatywne
i odbiegajgce od okreslonych w niniejszej STWIORB nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Dopuszcza sie
ukfadanie rurociggéw ponizej +5°C pod warunkiem stosowania sie do wytycznych producenta rur,
zapewnienia odpowiednich warunkéw montazu oraz akceptacji Inzyniera Kontraktu. Dopuszcza sie
wykonywanie betonowania w temperaturach nizszych niz +8°C pod warunkiem zastosowania
odpowiednich dodatkéw do betonu oraz uzyskania akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Uktadanie i montaz kanatu w przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki spos6b, aby nie
spowodowaé zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok izolacyjnych oraz wystepowania
nadziemnych naprezen na odcinkach przewodéw rurowych.

Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podioze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

W miejscach skrzyzowania przewodu kanalizacji deszczowej z fundamentami znakéw drogowych lub
bramownic nalezy wykonaé w przestrzeni miedzy rurg a pionowag $ciang wykopu zageszczong
mieszanine piasku z cementem w stosunku 1:4.

5.5.2 taczenie rur

5.5.2.1 Rury PP-B

Potgczenie rur kanatowych z PP-B za pomocg uszczelki elastomerowej i ztgcza kielichowego. Przy
taczeniu rur umieszcza sie w/w uszczelke w pierwszej lub drugiej fatdzie od konca rury, ztgcze
smaruje sie i wsuwa do oporu, do s$rodkowego kielicha. W przypadku zastosowania rur
bezkielichowych mozna stosowa¢ do potgczen kielichowe nasuwki. Mozna réwniez wykonywac
potgczenia rur PP-B obustronnie bosych poprzez zgrzewanie doczotowe. Montaz nalezy prowadzic¢
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producentéw danych materiatow

5.5.3 Zabezpieczenie kanafu przy przerwie w ukfadaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.
drewnianym progiem.

5.5.4 Ocieplenie kanatu

Na odcinkach, gdzie przykrycie jest mniejsze od 1,0 m nalezy ociepli¢ rury watg szklang ewentualnie
welonem z wetny mineralnej gr. 10cm + folia z PE gr. 1mm, keramzytem lub warstwg zuzla
wielkopiecowego grubosci 20 cm.

5.5.5 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i pofgczeniowe, wpusty

Studnie kanalizacyjne i wpusty nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych fgczonych na
uszczelki, o Srednicach i parametrach nie nizszych niz podano w dokumentacji projektowe;.
Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczeh zwigzanych z budowg i Uzytkowaniem
kanatu.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych sie z kanatem elementéw
infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

Studnie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC, PN-B-10729:99, PN-B-03264:99, PN-92/B-
10735.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz
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nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.

Studzienki rewizyjne w gruntach nienawodnionych, spoistych studzienki nalezy posadowi¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20,0 cm w gruntach nawodnionych na podtozu z betonu C8/10
gr. 20,0 cm, nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowg. W przypadku wybrania gruntu ponizej
projektowanej rzednej wykonania podfoza betonowego miejsce nadmiernego wybrania nalezy
uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem (w proporcji okoto 1: 10) i odpowiednio zagescic.
Studnie kanalizacyjne oraz studnie wpustowe wykonac¢ z osadnikiem o gt. 0,5m.

Wysokos$¢é komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.

W przypadku, gdy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie mogg zapewnic
tej wysokosci, dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

W uzasadnionych przypadkach z pisemng zgodg przysztego uzytkownika dopuszcza sie stosowania
studzienek o mniejszych srednicach.

Na studniach kanalizacyjnych zamontowaé¢ wtazy betonowo-zeliwne z wypetieniem betonowym

0 wysokosci 8 cm, w zaleznosci od rodzaju i funkcji studni/zbiornika. Dla wszystkich studni w terenie
najazdowym zastosowaé wiaz typu ciezkiego D400a dla studni w terenie zielonym klasy C250
z zatrzaskiem wg PN-EN 124:2000. W terenie nieutwardzonym przyjac rzedng wiazu wiekszg o 8 cm
od rzednej terenu. Wiazy kanatowe powinny mie¢ srednice nie mniejszg niz 600 mm.

Rzedne posadowienia zwienczen studzienek rewizyjnych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych
rzednych terenu oraz lokalizacji wkazu. W przypadku lokalizacji w terenie nieutwardzonym (trawnik)
wlaz nalezy wynies¢ 8 cm ponad teren. W nawierzchniach utwardzonych (chodnik, sciezka rowerowa,
jezdnia) wiazy nalezy zlicowac¢ z tg nawierzchnia.

Przejscia kanatdw przez $ciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw.

W bezposrednim sgsiedztwie studzienki tj. w tzw. ,strefie studzienki” (przestrzen do 0,5 m od
zewnetrznej sciany studzienki), mozna stosowac jedynie taki sam materiat gruntowy, jak w strefie
utozenia przewodu. Materiat gruntowy nalezy uktada¢ réwnomiernie wokét studzienki warstwami nie
grubszymi niz 30 cm, zageszczajgc go do uzyskania stopnia zageszczenia minimum Is = 0,98. Do
zageszczania mozna uzywac jedynie sprzetu lekkiego nie powodujgc odksztatcenia studzienki.
Uwaga: nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub niedogeszczonych przestrzeni w strefie
studzienki.

Przejscia szczelne kanatéw przez sciany studzienek zabudowane fabrycznie.

5.5.6 Pod{fgczenie kanaféw do studzienek

Srednice wylotu i wlotu studzienek powinny byé przystosowane do rur PP. Potgczenie z innymi typami
rur wykonac¢ za pomocg adapteréw. Przy podtgczaniu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta rur.
Ogolnie nalezy:

- ustawic rure kanalizacyjng osiowo do wlotu/wylotu urzgdzenia,

- zwilzy¢ uszczelke kielicha rury i zewnetrzng powierzchnie kré¢ca srodkiem poslizgowym,

- powoli wcisng¢ kielich na krociec na gtebokos$¢é okreslong przez producenta rur,

- poruszy¢ rure przytgczeniowg w roznych kierunkach w celu utozenia sie uszczelki.
W przypadkach, w ktérych wigczenie kanatu do studni jest zlokalizowanej 0,60m powyzej dna studni,
nalezy wykona¢ kaskade zewnetrzng przy uzyciu odpowiednich ksztaltek (tréjniki, prostki i kolana),
obsypke kaskady wykonaé¢ z mieszanki piaskowo-cementowej 1:10.

5.5.7 Wyloty kanaféw

Wylot kanatu nalezy wykona¢ wg KPED karta 01.20 lub 02.16 lub zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Prefabrykaty wylotow wykona¢ z betonu klasy min. C20/25 spetniajgcego wymagania PN-EN 206-1
o parametrach wg pkt 2.9.Na wylocie do rowow przydroznych nalezy zamontowa¢ krate z pretow
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stalowych.
Przy wylotach kanalizacji do rowu melioracyjnego oraz rowéw drogowych, dno i skarpy rowu nalezy
umocni¢ wg dokumentacji projektowe;.

5.5.8 Przykanaliki

Podiaczenie wpustdéw do kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomocg przykanalikow.
Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP-B DN/OD 200 tgczonych za pomocg kielicha
i uszczelki elastomerowej, nasuwki kielichowej i uszczelki elastomerowej lub zgrzewaniem
doczotowym

5.6 Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.

Zasypanie wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm, materiatem w stanie wilgotnosci
optymalnej + 2%, réwnoczesnie z obu stron rury, w ten sposéb aby poziom zasypki po obu stronach
byt taki sam. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu. Wartos$¢ wskaznika zageszczenia Is w poszczegélnych warstwach nasypow
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205Uzyty materiat i spos6b zasypania nie
powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.

Dla kanatow utozonych pod jezdniami warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu od 1s=1,00 do Is=1,03
— w zaleznosci od lokalizacji kanatu i gtebokosci posadowienia — zgodnie z PN-S-02205.,

Pod poboczem, i terenem przyleglym wskaznik zageszczenia gruntu moze wynosi¢ 1s20,97
okreslonym wg BN-77/8931-12.

Dla kanatéw utozonych w terenach zielonych wskaznik zageszczenia gruntu moze wynosic 1s=0,95

W przypadkach prowadzenia rob6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu Is21,0, gorng warstwe zasypu nalezy zastgpic¢
wzmochiong podbudowg drogi.

W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.
Alternatywnie dopuszcza sie badanie zageszczenia lekkg ptytg dynamiczng.

Wymagania Evd zostang okreslone na podstawie badan korelacyjnych dla poszczegdlnych rodzajow
materiatdbw o cigglym uziarnieniu, tak aby byly rownowazne z wymaganiami Is wykonanymi zgodnie
z normg BN-77/8931-12.

Grunty spoiste nie bedg brane pod uwage w badaniach ptyty dynamicznej. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow zgodnie z D.02.03.01. Badanie wilgotnosci nalezy wykonaé¢ wg PN-EN 1097-
5:2001.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow nalezy okreslic w 2 miejscach na di. 100 m.

Podczas wykonywania wykopOdw w gruntach spoistych nalezy unika¢ nieuzasadnionego
wbudowywania w wykop gruntéw niespoistych, tak aby ograniczy¢ ryzyko penetracji wody.
Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych
przykrytych warstwg gruntu mniejszg niz 1,0 m.

Na odcinkach kanatow (doprowadzajgcych i odprowadzajgcych) gdzie przykrycie jest
niewystarczajgce nalezy wykona¢ docieplenie kanatu zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.6.1 Zasypanie ufozonego kanafu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanaf)

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub
mechanicznie do wymaganego stopnia zageszczenia.

Podsypki nie nalezy zageszczaé natomiast pozostate warstwy w strefie utozenia przewodu nalezy
zageszczac recznie.
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Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych niezawierajgcych kamieni oraz torfu
i pozostatosci materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowaé rowniez przy zasypie studzienek.

Kanaly nalezy zasypaé gruntem ziarnistym o granulacji do 40 mm nie spoistym.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji czesci drogowej. Sprawdzenie zageszczenia co 100 m

5.6.2 Zasypywanie kanafu do poziomu terenu

Zasypke gtéwng wykopu mozna wykonac¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, ze grunt ten umozliwia
wymagane zageszczenie oraz nie zawiera kamieni wiekszych niz 2/3 grubosci warstwy zageszczania
oraz odpadéw. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia tych warunkéw nalezy wykona¢ zasypke z gruntu
drobnoziarnistego. Zasypke gtéwng nalezy wykonac¢ warstwami o grubosci do 20cm do uzyskania
wskaznika zageszczenia minimum 1s=0,97 pod poboczem terenem przyleglym oraz do wskaznika
zageszczenia wskazanego w projekcie drogowym (w przypadku prowadzenia robét w pasie
drogowym). Jezeli nie podano inaczej, maksymalng gestos¢ objetoSciowg szkieletu gruntu dla
ustalenia wskaznika zageszczenia nalezy oznacza¢ metodg | lub Il wg PN-B-04481. Do zageszczania
zasypki gtéwnej mozna uzywaé ciezkiego sprzetu zageszczajgcego (ubijarki o masie ponad 60 kg,
piyty zageszczajgce o masie ponad 300 kg i walce wibracyjne o masie ponad 600 kg) wytgcznie od
momentu, kiedy warstwa odpowiednio zageszczona osiggnie grubosé minimum 1,0 m ponad wierzch
przewodu.

Zasypke wykopéw nalezy wznosi¢ réwnomiernie, grunt nalezy zageszcza¢ niezwiocznie po
wbudowaniu,

Sprawdzenie zageszczenia co 100 m.

Nie dopuszcza sie stosowania zmrozonego (zbrylonego) materiatu gruntowego oraz zageszczania
uzytego materiatu gruntowego przez nasycenie woda.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji czesci drogowe;.

W trakcie wbudowywania materialu gruntowego w strefie utozenia przewodu nalezy stopniowo
usuwaé zabezpieczenie wykopu.

Uwaga: usuwanie zabezpieczenia wykopu na poziomie strefy utozenia przewodu po wykonaniu
zasypki gtéwnej moze prowadzi¢ do powaznych konsekwencji dla nosnosci, kierunku i gtebokosci
utozenia przewodu.

5.6.3 Rozbiérka umocnienia $cian wykopu, deskowania

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozp6r nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

5.6.4 Zasyp wykopu obiektowego

Po wykonaniu wymaganej izolacji przeciwwilgociowej $cian komor obiektu i utozeniu piyty gérnej
izolowanej oraz uszczelnieniu jej stykbéw nalezy przystgpi¢ do zasypania wykopu obiektowego.

Do zasypu nalezy uzywac gruntu nasypowego hie zawierajgcego kamieni i pozostatosci materiatow
budowlanych.

Zasyp o ksztatcie jak w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonaé warstwami grubosci 0,20 m przy
ubijaniu ubijakami recznymi, lub warstwami grubo$ci 0,4 — 0,5m przy zageszczeniu urzgadzeniami
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wibracyjnymi. Zasyp nalezy zagesci¢ zgodnie z przyjetym zageszczeniem dla przytgczanych rur
kanalizacyjnych.

5.6.5 Nasyp nad kanafem

Na odcinkach kanatéw (doprowadzajgcych i odprowadzajgcych) gdzie przykrycie jest
niewystarczajgce nalezy wykonac obsypke rur zgodnie z rysunkami.
Niedopuszczalny jest kontakt PE z substancjami bitumicznymi.

Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa pracy przy budowie kanalizacji deszczowej

Wytyczne dotyczgce bezpieczenstwa pracy przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢
przy opracowywaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.6.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.
Kontrola jakosci Rob6t dla wszystkich Robét podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektows,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych rob6t z Rysunkami oraz
wymaganiami ST, norm i przepisow.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze
kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.1.1 Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje witasciwosci
uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Przed
przystagpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdbw do betonu i zapraw
produkowanych na miejscu i ustali¢ recepture.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w trakcie
wszystkich faz robét zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
Z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.
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Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

6.2.1 Badanie zgodnosci z Rysunkami

Badanie zgodnosci wykonanych rob4t z Rysunkami nastepuje przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wprowadzone do Rysunkéw,
- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane,

- sprawdzenie czy przediozone zostaty wszystkie dokumenty,

- sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

- sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.2.2 Badanie materiafow

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materialdw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Rysunkach.

6.2.3 Badanie wykonania wykopow

6.2.3.1 Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, porownujgc rodzaj materiatdéw z cechami podanymi w Rysunkach.

6.2.3.2 Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.
Odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz =5 cm,

6.2.3.3 Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza sie przez:
- pomiar nachylenia skarp z Rysunkami,
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.2.3.4 Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki

- ma naturalng wilgotnosc,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-

B-02480
W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

6.2.4 Badanie w zakresie podfoza wzmocnionego

Grubos$c¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem
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dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

6.3 Badanie w zakresie budowy przewodu, studzienek

Badanie obejmuje czynnosci sprowadzajgce sie do wykonania pomiaréw osi przewodu w planie i
profilu oraz poréwnanie z wartosciami w Rysunkach oraz podanymi dopuszczalnymi tolerancjami.
Badanie utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié $ciste oparcie
rur na cafej dtugosci podioza. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie dziatania zasuw.

6.4 Badanie szczelnosci odcinka przewodu

6.4.1 Badanie szczelnosci

Przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Dopuszcza sie zastgpienie badania szczelnosci przez
napetnienie woda, przez inspekcje poszczegolnych odcinkéw kamera.

6.5 Badania gruntéw

Wykonawca robét zobowigzany jest do dysponowania lub zapewnienia sobie statej wspotpracy
z laboratorium gruntoznawczym przystosowanym do wykonywania co najmniej nastepujgcych badan:

- wilgotnosci gruntu wg PN-EN 1997-2:2009,

- maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badania
Proctora) wg PN-B-04481:1988,

- wskaznika zageszczenia gruntow spoistych wg BN-77/8931-12,

- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego wg PN-EN 1997-2:2009,
- wskaznika wodoprzepuszczalnosci k10.wg PN-EN 1997-2:2009,

- granulometrii wg PN-EN-933-1:2000

Niezaleznie od istniejgcej Geotechnicznej Dokumentacji Projektowej Wykonawca przed
przystgpieniem do robét ziemnych zobowigzany jest do terenowego badania gruntu celem okreslenia:
- rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu rob6t ziemnych,
- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.
Glebokos¢ wykonanych badan, rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwiaé
wymagang dla Wykonawcy charakterystyke gruntow. Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw
powinny by¢ zgodne z PN-B-02481:1998 i PN-88/B-04481.
W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.
Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptyta dynamiczng, za wyjatkiem warstw w konstrukcji drogi:

- wymagania dla 1s=0,95 - Evd=20

- wymagania dla 1s=0,97 - Evd=25

- wymagania dla 1s=1,00 - Evd=35

6.6 Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur PP
powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegolnosci ubicia jej z bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1m w miejscach odleglych od siebie nie wiecej niz
80,0m.

Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu nalezy wykonac¢ zgodnie z BN-
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77/8931-12, w ktérym wskaznik zageszczenia |s nalezy okreslaé w poréwnaniu do wynikéw
otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z normg PN-B-04481:1988, oraz
zgodnie z zapisami zawartymi w STWIORB D.02.03.01.

6.7

Badanie nasypu statego.

Sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12 i wigotnoSci
zageszczonego gruntu.

6.8

Badania zasypu

Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.

6.9

7

7.1

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+£ 5 cm
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz + 10cm
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢
+3cm
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dla pozostatych przewodoéw 5 cm,
réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dla pozostatych przewodéw + 2 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: 5 cm
dopuszczalne odchylenie wymiaréw w planie studzienek i promieniu tukéw kotowych od
przyjetych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ £ 5cm
dopuszczalna odchylenie wymiaréw wysokosci stopni powodujgcych zmiane spadku
przewodu miedzy studzienkami nie powinno przekracza¢ = 3 mm
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)
odchylenie rzednych kratek sciekowych i pokryw studziennych w nawierzchni utwardzonej £ 5
mm
odchylenie rzednych pokryw studziennych w terenie nieutwardzonym £ 3 cm
dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potgczeniu rur niemogag
przekraczac: 1° kata odchylenia (tangens kgta = 0,017)
dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami — wg PN-EN 1610

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robo6t jest 1 metr wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitarnej w tym:

- 1m?3 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem i zageszczeniem w tym wykopu w gruntach
nawodnionych okreslonej gtebokosci,

- 1m?3 wykonanie nasypu z zageszczeniem gruntu,

- 1m utozenie i montaz kanatu z rur PP-B okreslonej klasy, typu i Srednicy,

- 1m utozenie i montaz kanatu przy pomocy maszyn do uktadania bezwykopowego,

- 1m utozenie przykanalika okreslonej srednicy z ociepleniem lub bez ocieplenia,

- 1m?3 wykonanie podsypki i obsypki z wyselekcjonowanego materiatu,

- 1kpl wykonanie studzienki kanalizacyjnej z elementéw prefabrykowanych okreslonego typu,
Srednicy i gtebokosci,

- 1kpl wykonanie wpustu ulicznego deszczowego z osadnikiem okreslonej $rednicy i
gtebokosci,

- 1kpl montaz wylotu zelbetowego w skarpie odbiornika kazdej wielkosci,

- 1m?3 wykonanie wykopu pod obiekty na kanatach z zasypaniem i zageszczeniem

- 1m ulozenie rury ochronnej z tworzywa sztucznego dwudzielnej na kablach elektrycznych i
teletechnicznych okreslonej srednicy,

- 1kpl wykonanie prob szczelnosci deszczowego kanatéw kazdego typu i rodzaju,

- 1kpl wykonanie ptukania kanalizacji deszczowej kazdego typu i rodzaju,

- 1m? zasypania wykopéw pod budowane kanaty deszczowe.

wraz ze wszystkimi robotami przygotowawczymi, towarzyszacymi, tymczasowymi oraz STWIORB.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

Przed przystgpieniem do odbioru kanalizacji j jako obiektu budowlanego, kierownik budowy powinien
przedtozy¢ inwestorowi dokumenty potwierdzajgce wykonanie kanalizacji zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na realizacje, nhormami powotanymi oraz przepisami
panstwowymi.

Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, WWIORB i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg i likwidacjg kanalizacji sanitarnej a mianowicie:

- przygotowanie podtoza pod kanaly, studnie,

- montaz rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne,
- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
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Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka rob6t poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od odlegtosci miedzy sasiednimi
studzienkami. Dopuszcza sie zwiekszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinno by¢ ono uzaleznione od warunkéw lokalnych, umiejscowienia studzienek lub
uzasadnione wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru Robd6t w przypadku wystgpienia Wad majgcych znaczacy
wplyw na jako$¢ wykonanych Rob6t oraz pdzniejszg negatywna prace catej konstrukcji w okresie
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran
celem likwidacji tych Wad i poprawy jakosci Rob6t na wtasny koszt, zgodnie z Kontraktem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.

Wynagrodzenie ryczattowe:

- zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatu i lokalizacji studzienek kanalizacyjnych, wylotow itp.,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji i lokalizacji obiektéw
kanalizacyjnych,

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- koszt materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwozem,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

- utozenie rur kanalizacyjnych,

- bezwykopowe utozenie rur,

- wykonanie sgczkéw,

- wykonanie obsypki,

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

- wykonanie ocieplenia rurociggow,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu,

- 0odwoOz nadmiaru ziemi,

- koszt nadzoru Uzytkownika (wtasciciela) istniejgcego uzbrojenia,

- wykonanie zabudowy wylotéw zelbetowych brzegowych w skarpie odbiornika wraz z
umocnieniem dna i skarp,

- wykonanie zabudowy rury ochronnej z tworzywa sztucznego dwudzielnej na kablach
elektrycznych i teletechnicznych,

- wykonanie badan i pomiarow,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- inne prace niezbedne do budowy kanalizacji deszczowej,

IVIA S.A. 27



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I” — Cze$6 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi tgczacej ulice Barlickiego z drogg krajowg nr 3
D.01.03.01 Budowa kanalizacji deszczowej

Cena wykonanie przekroczen pod obiektami terenowymi obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem kanalizacji,
- dostarczenie materiatow,
- koszt materiatow,
- wykopanie i zasypanie wykopéw kontrolnych,
- wykonanie wykopu i umocnienie $cian wykopu,
- odwoz nadmiaru ziemi,
- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podtoza,
- podsypka i obsypka rur piaskiem z zageszczeniem,
- préby szczelnosci oraz dezynfekcje i ptukanie,
- spuszczenie i odprowadzenie do odbiornikéw wody z rurociggéw po kazdej czynnosci tego

wymagajgcej,

- zasypanie wykopu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- nadzory Uzytkownika,

- nadzory Uzytkownikéw terenu i obiektow krzyzowanych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

BN-83/8971-06.02
PN-79/H-74244
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN-EN 124:2000

Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-92/B-10735
PN-B-10729:99
PN-B-01700:99
PN-B-06050:1999
przy odbiorze.
PN-B-10736:1999

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-62/6738-03
PN-88/B-06250
PN-EN 934-2:1999
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-EN 197-1:2002
powszechnego uzytku.
PN-EN 206-1:2000
PN-EN 12620:2004

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementu

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Kruszywa do betonu (Norma do zastosowarn przysziosciowych. Tymczasowo

nalezy stosowac norme PN-B-06712).

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
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zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowa¢ normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112).

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/D-01001 Materialy tarte.

BN-68/7159-01 Deskowanie. Ptyty klejone z drewna.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 Ptyty pilsSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-B-12037:99 Cegta kanalizacyjna.

PN-EN 1452-1:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania ogoéine.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Ksztattki.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztagczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1:Guma
PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogélne i definicje.

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko.

PN-EN 1277:2005 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych. Metoda badania szczelnosci
potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym.

PN-EN 1295-1:2002  Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 12666-1:2006(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE) - Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 12201-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) - Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) - Czes$¢é 2: Rury

PN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

IVIA S.A. 29



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I” — Cze$6 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi tgczacej ulice Barlickiego z drogg krajowg nr 3
D.01.03.01 Budowa kanalizacji deszczowej

oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 12201-4 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) - Czes$¢ 4: Armatura
PN-EN 12201-5 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

oraz do cidnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) - Czes$é 5: Przydatno$¢
systemu do stosowania

PN-EN 14364 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione
widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej(UP) — Specyfikacje rur,
ksztattek i potgczen.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcidnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz
z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

PN-EN 13476:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

PN-EN 1456-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace elementow rurociggu i systemu

PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemow.

PN-EN 1852-1 /A1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemOw. (Zmiana Al)

PN-EN 1796:2013-07 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i
bezcisnieniowego przesytania wody. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione widéknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP).

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 14396:2005 (U) Mocowane drabiny do studzienek wtazowych.

PN-EN 558-1 Armatura przemystowa - Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggow kotnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN.

PN-ENV 1046 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw - Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemiag

PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich pofgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne.

PN-EN 1917 Studzienki wilazowe i niewlazowe 2z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witbknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 10088 Stale odporne na korozje — Gatunki.

PN-EN 12814-3 Badania potaczen spawanych w pétproduktach z tworzyw termoplastycznych -
Czes¢ 3: Préba pelzania podczas rozciggania

PN-B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.
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PN-EN 858-1/A1 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) - Czes¢ 1: Zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscig

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Okreslenie wskaznika zageszczenia

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich

czesci sktadowych.

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
PN-H 04651:1997 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

PN-1SO 8062 1997 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrébke skrawaniem.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wiéknem stalowym i
zelbetowe.

PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drgzenia tarczg, maszyny do
przeciskania, wiertnice $limakowe, urzadzenia do ukfadania plyt oktadzinowych. Wymagania
bezpieczenstwa.

10.2 Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z
pdézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z1997 r. z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekbw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pézniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266, tekst
jednolity).

- Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 9,
2003

- Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z polichlorku winylu PVC.
Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych kielichowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje

IVIA S.A. 31



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I” — Cze$6 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi tgczacej ulice Barlickiego z drogg krajowg nr 3
D.01.03.01 Budowa kanalizacji deszczowej

sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.
Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980).
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980).
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980).
KB1-22.2.6.(6)Kregi betonowe srednicy 50cm; wysokosci 30 lub 60cm
Katalogi Producentéw wtazéw kanatowych, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
Katalogi Producentow rur kanalizacyjnych, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskie;.
Katalogi Producentow studni z kregéw betonowych B-45, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Katalogi Producentéw armatury zeliwnej posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowag w
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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