STWIORB D.02.03.01.

D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru Robd6t zwigzanych z wykonaniem nasypow dla zadania: ,,Sprawny i przyjazny
srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I’” — Cze$¢ 5 Zadanie
nr 2. Budowa nowego odcinka drogi laczacej ulice Barlickiego z droga krajowa nr 3

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetnienie do STWiIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogoblne”, a oba te dokumenty stanowig catos¢ dla rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z wykonaniem nasypow mechanicznie wraz z zageszczeniem z gruntu kat. 1-V
uzyskanego z wykopu (zageszczanie nasypu wraz z wyprofilowaniem i plantowaniem skarp).
Sktadowanie i dowdz materiatu wg uznania i na koszt Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym
albo z gruntu lub z materialu antropogenicznego, powstala w nastepstwie
przeprowadzenia robot ziemnych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,
zapewniajaca przejecie obcigzenia od $rodkdw transportowych i urzadzen
inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy.

1.4.2. Grunt — material powstaty w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub
antropogenicznych, sktadajacy sie z 3 faz: statej, cieklej i gazowe;j.

1.4.3. Grunt organiczny — grunt z zawartoscia substancji organicznej wigksza od 2,0 %.

1.4.4. Korpus drogowy — caty nasyp oraz ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong
drogi i wewnetrznymi skarpami rowow.

1.4.5. Material antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub
posredniej dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy,
materiat z recyklingu).

1.4.6. Material nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu.

1.4.7. Material nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktorego wiasciwosci
uniemozliwiaja wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatnos¢ moze by¢
trwala, zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem
materiatu lub innymi wiasciwosciami, ktére wymagaja poprawienia.

1.4.8. Material przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktorego wiasciwosci
umozliwiaja wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych
zabiegow.

1.4.9. Material ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktdrego wiasciwosci
zostaty zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajagce z
przewidzianego zastosowania.

1.4.10. Miejsce zerowe robdt ziemnych (przekrdj zerowy robot ziemnych) - granica
pomiedzy nasypem i wykopem. Przekroj przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu
i wykopu w przekroju poprzecznym sg rowne (charakter robot ziemnych zmienia si¢ z
wykopu na nasyp lub odwrotnie).
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1.4.11. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa
robot drogowych

1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robot drogowych

1.4.13. Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem,  przemieszczaniem,  profilowaniem,  ulepszaniem  oraz
zageszczaniem gruntow lub materiatdw antropogenicznych.

1.4.14. Nasyp - budowla ziemna wykonana w obre¢bie pasa drogowego poprzez wbudowanie
materiatu nasypowego w kontrolowany sposob polegajacy na ukfadaniu i
zageszczaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu.

1.4.15. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej niwelety
robét ziemnych wyznaczona w osi drogi.

1.4.16. Zageszczanie — zwigkszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania
wymaganych wiasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy.

1.4.17. Wzmocnione podloze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu
antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub
wykonanie elementdbw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci,
zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podtoza gruntowego.

1.4.18. Modutl odksztalcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca nosnos¢ na powierzchni
warstwy gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2
(procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedtug wzoru:

B = Oi?FﬁD
As
gdzie:
Ei - modut odksztatcenia gruntu [MPa]
Ap - przyrost obciazenia jednostkowego [MPa],
As - przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]
D - srednica ptyty [mm]

1.4.19. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé
gruntow niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

gdzie:

deo - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki
wysuszonej [mm],

dio - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki
wysuszonej [mm].

1.4.20. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wedtug wzoru:

;D=Eﬂ
E,
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciagzeniu

badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 zatacznik B,
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=) - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciagzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 zatacznik B.

1.4.21. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura
wedtug normy BN-77/8931-12), okreslona wedtug wzoru:

_ Pg
I, s
.I"?ﬁ.'

gdzie:

Qd - gestosc objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3]

Qds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zaggszczonego wg normalnej
préby Proctora [kg/m3]

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00
"Wymagania Ogolne™ oraz w przepisach zwigzanych wyszczeg6lnionych w pkt. 10 niniejszej
STWIORB.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt 1.5.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie
Roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady dotyczace materialow

Ogolne zasady dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podzial gruntow i materialéw nasypowych

Stosuje sie klasyfikacje gruntéw i materiatdw antropogenicznych, uwzgledniajace
podstawowe Kkryteria istotne w robotach ziemnych. W robotach ziemnych podstawowe
klasyfikacje dotycza: uziarnienia, wysadzinowosci oraz przydatnosci do budowy nasypow lub
poszczegdblnych stref nasypow.

Podziatu gruntow ze wzgledu na uziarnienie dokonuje si¢ zgodnie z normg PN-86/B-
02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. Podziat gruntow ze
wzgledu na ich wysadzinowos¢ okreslono w Tablicy 1. w STWIORB D. 02.01.01.

Podstawowym kryterium oceny wysadzinowosci gruntow jest zawartos¢ drobnych
czastek, a dodatkowym, stosowanym w przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy.
Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntéw o zawartosci ziaren < 0,063 mm
powyzej 6 %, zblizonych do mato spoistych. Wysadzinowos¢ materiatdw antropogenicznych
nalezy ocenia¢ na podstawie indywidualnych badan, z uwzglednieniem pochodzenia
materiatu i jego wiasciwosci.

W Tablicy 1 okreslono podziat gruntow i materiatdw antropogenicznych ze wzgledu
na ich przydatnos$¢ do budowy nasypow.

Do budowy nasypdéw nieprzydatne sa materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w
Tablicy 1.
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Tablica 2. Przydatnosé¢ gruntéw i materiatéw antropogenicznych do budowy nasypow

i
Przeznaczenie

proemarzania

uziarnienia C215.0

5. Zuie wislkopiecowe i
inme mewlurgiczne ze
starych rwadow (powyiej 5
lat)

6. Lupki przywgglowe
proapalonse

7. Wysiewki kamienne o
rawartodel frakefi fowaj
ponizej 2%

Przydatne Przydatne r rastrzedeniami Treéd zastrretenia
| 1 2 3 4
; : gdy pory w gruncie skalistyrm bedy
:;_:. R::dmbnmne rusty St wypelnione gruntem lub: materialem
Qe drobnoziarmatym
2, Zwistrzeliny i rumesze gliniaste :
gdy bgda whudowane w misjsca
:msi:' pﬂu::’ piaski gliniaste, suche lub zabezpieczone od wod
ahac nrenvaych i i istyeh
1. Rozdrobnione grunty i pyty gruntomych i powierzchniowy
skaliste twarde orsz grunty " . —
kamieniste, 4, Paski préchniczne, = wylatkdemn o nasypéw nie wyZszych nid 3 m,
Zwietrzelinowe, rumosze | pylazsych piaﬂéw prﬁ:hnéi:-yth Hmi"‘:‘*“”‘f‘?h przed
otoczaki ; zawilgoceniern
2. Zwiry | paspotk, 5. Gliny pias=zezysts, gliny i glin
rovnies g1imasbe_ p\rlas:eyupﬁz T « L gy i w mi‘ej_smth 5LIF|h'|"-Eh 1
3- F;II-I'“ -il'l.!::; ir:g:'l-vl' w,c 35% ub przejiciowo zawilgoconye
Mo O-ZErmk ¢ raine
H h " 1
Ma dolne L,, ::;::glinﬂs:e =t &, !Ehmp plaszczyste :Huq._:k. gliny do nasypow nie wyiszych niz 3 mu
W arstery domieszka Frakeji Zwirowo- _zmgzie i gliny p-,-la_she z'meﬂa' oraz zabezpleanrrfch przed :
nasypow kamienistej (morenowe) o | IMN& grUNty & granicy plyanosci w, 2awilgoceniam lub pa ulepszeniu
ponitej strafy wskaimiku jednorodnasc od 35 do 60% EpONeRI

7. Wysiewki kamignne gliniaste o
zawartosd frakci slowej ponad 2%

gdy zwierciadé wody gruntowsj
znajduje 5ig na glgbokodc wigkszej
od kapilarmosci biermnej gruntu
podioza

8, Zuile wielkopiecowe i inne

metalurgiczng z nowego sudrenia
(do 5 lat)

o ograniczonej podamedd na rozpad
- laczne straty masy do 5%

9. Dkdupki przyweglowe
nigprzepalone o zawarosc
substancii organicznej <20%

gdy wolne przestroense zostang
wypehnione materiziem
drobnoziamistym

10. Popioky lotne | mieszaniny
popictowo-tudiowe

gdy zalegajy w miejscach suchych
lub 53 izolowane od wody

1. Zwiry i pospébki
2. Piaski grubo i sredmio-
Ziamiste

1. Zwiry i pospolki gliniaste
2, Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4, Gliny o granicy plynnosci
mniejszej nik 35%

pod warunkiem ulepszenia tych
grunttw spoiwami, takimi jak:

Ma gorne 3. Holupki e - 2 o cernant, wapno, aktywne popioly,
wal?st'ﬂr pmpalzknep;:ri?lgja_ce %o Hllﬁhzam:n',r gt St 2 spoiwa drogowe itp.
: 8 i 1% sharans wegla kamisnnege
nurp?:" W | NIk EUE b od 0,07 6. Wysiewki kamisnne gliniaste o
L % g i 0,073 mm | aro frakcji dowej =2%
przemarzania’ | 4. Wyssewki kamienne o o
uziarnieniu
odpowiadajzcym 7. Zutle wielkopiecowe i inne drobnoziamiste i nie rozpadowe:
pospolkom lub Zwirom metalurgiczne straty masy do 1%
8,Piaski drobnoziarniste o wikadniku nofnoci wa. = 10
W wykopach i
migjscach gdy s3 ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Grunty watplivwe | wysadzinowe [camentem, wapnem, aktywnymi
ghebokosci popictami, spoiwami drogowymi itp.)
plzemarzanis

*W przypadku zaprojektowania warstwy wepzronege podioa jest ona wigczona do gomej warstwy nasypu

Grunty o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 mozna stosowac¢ pod
warunkiem wykazania mozliwosci uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Is.
Metode doprowadzenia gruntdw o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 do
wymaganego wskaznika zageszczenia opracuje Wykonawca i przedstawi Inzynierowi do
akceptacji wraz z wynikami odpowiednich badan. W przypadku zastosowania gruntéw o
wskazniku  jednorodnosci  uziarnienia 2,5<Cu<3,0 nalezy wykona¢ dodatkowe
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przeciwerozyjne wzmocnienie skarp (w miejscach wystepowania humusowania) oraz
obliczeniowo sprawdzi¢ czy jest spetniony warunek statecznosci skarp.

W szczegolnosci nieprzydatne sg nastepujace grunty i materiaty antropogeniczne, przy
czym nieprzydatnos¢ moze mieé charakter trwaty lub czasowy:
a) organiczne (tj. o zawartosci substancji organicznych ponad 2 %)
b) rownoziarniste (0 wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu<2,5),
C) spoiste granicy ptynnosci wL wigkszej od 60 %,
d) zasolone (o zawartosc soli powyzej 2 %),
e) zawierajace substancje szkodliwe dla srodowiska naturalnego w ilosciach wiekszych niz
dopuszczono w obowiazujacych przepisach,
f) w stanie zamarznigtym,
g) przewilgocone i nawodnione,
h) podatne na samozapalenie (tj. nieodweglone — zawierajace powyzej 20% czesci palnych), z
wyjatkiem przepalonych odpaddw z wegla kamiennego,
i) antropogeniczne podatne na przeobrazenia fizyko-chemiczne, w wyniku ktorych dochodzi
do zmian objetosciowych.

2.3.Zasady wykorzystania gruntéw oraz materialow antropogenicznych

Do budowy nasypow mozna stosowaé grunty pochodzace z wykopu, ukopu lub
dokopu albo materiaty antropogeniczne.

Przydatnos¢ gruntéw z wykopoéw do budowy nasypdéw we wstepnej fazie powinna
zosta¢ oceniona makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy
powinno odby¢ sie na podstawie parametréw zbadanych metodami laboratoryjnymi.

W gornej warstwie nasypu, do gtebokosci przemarzania, nalezy stosowaé¢ materiaty
nasypowe odporne na dziatanie mrozu - grunty niewysadzinowe lub odporne materiaty
antropogeniczne (na przyktad inne grunty po ulepszeniu, zuzle nierozpadowe).

Wielkos¢ ziaren materiatu nasypowego stosowanego do budowy korpusu ziemnego
nie powinna przekracza¢ 200 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatu zawierajacego
kamienie (kawatki) o wymiarach do 500 mm pod warunkiem wypetnienia przestrzeni miedzy
nimi gruntem o drobniejszym uziarnieniu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogélne™ pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania Rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sig¢
mozliwoscig korzystania ze sprzetu zapewniajacego wykonanie robdt ziemnych zgodnie z
Dokumentacja Projektowag w ilosci i rodzaju gwarantujgcym wykonanie robot zgodnie z
harmonogramem i terminem zakonczenia inwestycji.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sig¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
wozidta, tasmociagi itp.),

- zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

Wykonawca dokona wyboru sprzetu do odspajania i transportu materiatow
przeznaczonych do wbudowania w nasyp z uwzglednieniem: odlegtosci transportowych,
rodzaju i stanu odspajanego gruntu lub materiatu antropogenicznego, objetosci materiatu do
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przemieszczenia oraz charakterystyki drég transportowych (pochylenia, podatnos¢ na zmiang
stanu).

Dobor sprzetu zageszczajacego powinien by¢ uzalezniony od rodzaju zageszczanego
gruntu oraz zakresu prac. Do zaggszczania gruntdw mozna stosowaé rowniez inny sprzet,
ktory pozwoli na uzyskanie wymaganego zageszczenia korpusu ziemnego. Do biezacej
kontroli stanu zageszczenia dopuszcza sie stosowanie walcow wibracyjnych wyposazonych w
system umozliwiajacy ciagta kontrole stanu zageszczenia. Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inzyniera sprzet i metode, ktora ma by¢ wykorzystana i wykaze jej przydatnos¢ w
istniejacych warunkach.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce do prowadzenia rob6t ziemnych powinien
by¢ sprawny, posiada¢ aktualne wszelkie przeglady oraz dokumenty wymagane do
dopuszczenia do uzytkowania.

Sprzet wykorzystywany do prowadzenia robét ziemnych musi by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt. 4.

4.2. Sposoby transportu

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu lub materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do
wydajnosci sprz¢tu stosowanego do wbudowania gruntu (materiatu).

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje odlegtosci transportowych przy
zachowaniu wymagan projektowych. Organizacje transportu mas ziemnych nalezy
przeprowadzi¢ z uwzglgdnieniem zmiennosci w dostepnosci drég i powierzchni do
prowadzenia transportu (przemieszczania materiatdw do wykonania nasypu).

W organizacji transportu mas ziemnych Wykonawca uwzgledni: typowe warunki
klimatyczne i pogodowe, wymagania wynikajagce z harmonogramu prac, ograniczenia
dotyczace tadunku przez czynniki zewnetrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne
obcigzenia), wymagania ochrony srodowiska oraz rodzaj maszyn stosowanych do zatadunku,
w przypadku samochoddw.

Zwiegkszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy mozliwos¢ wysypywania,
pylenia oraz innego zanieczyszczenia srodowiska.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt. 5.

Przed rozpoczeciem robOt ziemnych nalezy oceni¢  wptyw  warunkow
atmosferycznych na roboty. Podczas opaddw, zaleznie od ich intensywnosci, nalezy rozwazy¢
wstrzymanie robot ziemnych, prowadzonych w gruntach lub materiatach wrazliwych na
dziatanie wody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robot ziemnych z zastosowaniem
metod odpowiednich do wystepujacych gruntéw oraz do materiatow stosowanych do budowy
nasypow. Zachowanie przydatnosci przez grunty i materiaty stosowane do budowy nasypow
spoczywa na Wykonawcy.
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Wykonawca musi prowadzi¢ roboty ziemne 2z uwzglednieniem wymagan,
wynikajacych z przepisow obowigzujacych w zakresie ochrony srodowiska. Podstawowe
czynniki, ktére nalezy uwzgledni¢ to: hatas, sposob prowadzenia robot w gruntach lub
materiatach stwarzajacych zagrozenie zanieczyszczeniem srodowiska, lub z zastosowaniem
takich gruntow lub materiatow, pylenie, ochrona wod gruntowych oraz wptyw wibracji na
otoczenie, w tym na istniejace obiekty budowlane.

5.2.Zasady wykorzystania gruntéw i materiatow do budowy nasypow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w Tablicy 1 powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do
obowigzkdw Wykonawcy. Wykonawca proponuje i przedstawia do akceptacji Inzyniera
sposob zagospodarowania gruntow przeznaczonych na odktad wraz z miejscem odktadu.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.3. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy, w obrebie jego podstawy, zakonczy¢
wszystkie roboty przygotowawcze.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku
gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4%z+1%. Szeroko$¢ i wysokos¢ stopni nalezy
dopasowaé do stosowanego sprzetu. Orientacyjna szerokos¢ stopni wynosi od 1,0 do 2,5
metra.

Jezeli na powierzchni terenu na ktérej ma by¢ posadowiony nasyp wystepuja zastoiska
wody, to nalezy ja usungé. Po oczyszczeniu powierzchnia w obrebie podstawy nasypu
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona. Nalezy skontrolowaé wskaznik zageszczenia Is
gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od
powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w
Tablicy 2. nalezy dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w podlozu nasypow do
glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Wskaznik zageszczenia Is
Wysokosé Kategoria ruchu
P . KRI-KR2, KR4
zjazdy, chodniki, sciezki rowerowe
do 2m 0,95 0,97
ponad 2m 0,95 0,97

Dopuszcza si¢ ocene stanu zageszczenia gruntu na podstawie wartosci wskaznika
odksztatcenia lo. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku probnym i
akceptacji przez Inzyniera.

Wskaznik odksztatcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.4.20 na
podstawie wartosci modutow odksztatcenia okreslonych wedtug zasad podanych w
Zataczniku 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatagcznik B). Wartosci modutdw mozna uznaé
za miarodajne, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza
od wilgotnosci jakag miat on w czasie zagg¢szczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz o
2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedziatem nalezy
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wprowadzi¢ odpowiednie wspotczynniki korygujace wartosci modutdw. Zageszczenie uznaje
sie¢ za wystarczajace, jezeli jednoczesnie jest spetnione wymaganie dotyczace maksymalnej
wartosci  wskaznika odksztatcenia 1o oraz minimalnej wartosci wtdrnego modutu
odksztatcenia E2.

Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia, w zaleznosci od rodzaju gruntu lub
innego materiatu w badanej warstwie, okreslono w Tablicy 3 w STWIORB D.02.01.01.

Nalezy skontrolowa¢ nosnos¢ podioza, na ktérym ma byé posadowiony nasyp,
poprzez okreslenie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni. Minimalna
wartos¢ E> na gornej powierzchni podtoza gruntowego pod nasypem winna by¢ zgodna z
wartosciag podang w Dokumentacji Projektowej. Jezeli stwierdzona wartos¢ E» bedzie
mniejsza od wymaganej, to Wykonawca zaproponuje do akceptacji Inzyniera sposob
uzyskania wymaganej nosnosci.

Modut odksztatcenia E» nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.4.18 na
podstawie badania wedtug zasad podanych w Zataczniku 2 (procedura wedtug PN-S-02205,
zatagcznik B). Warto$¢ modutu mozna uzna¢ za miarodajna, jezeli wilgotnos$¢ gruntu/materiatu
warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jaka miat on w czasie zageszczania
oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz 0 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci
poza wymienionym przedziatem nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspotczynniki korygujace
wartosci modutu.

5.4. Zasady wykonania nasypow
54.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktdre okreslono w Dokumentacji Projektowe;j.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntdw lub innych materiatow
przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej
szerokosci. Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢é odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu lub innego materiatu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przyjeta technologia zaggszczania powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganego zageszczenia
warstwy w catej jej migzszosci i zosta¢ potwierdzona na odcinku prébnym.

Grunty lub inne materiaty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w
oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste
nalezy wbudowywa¢ w partie nasypu ponizej gtebokosci przemarzania. Grunty niespoiste
mozna wbudowywa¢ na dowolnym poziomie nasypu, rowniez w gorne warstwy, powyzej
glebokosci przemarzania.

Warstwy gruntu o dobrej przepuszczalnosci nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy
gruntu mato przepuszczalnego (o wspétczynniku kio<10® m/s) ze spadkiem gornej
powierzchni okoto 4% £1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien
by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé
lokalne gromadzenie si¢ wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku.
Takie uksztattowanie goOrnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

W celu uzyskania prawidlowego zageszczenia w catym przekroju nasypu oraz
zminimalizowania skutkdéw erozji skarp, powodowanej opadami w czasie budowy nasypu,
nasyp nalezy formowac¢ jako minimum 0,5 m szerszy z kazdej strony w stosunku do przekroju
okreslonego w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu korpusu ziemnego nadmiar
materiatu nalezy usunaé w czasie ostatecznego profilowania powierzchni skarp. Nalezy dazy¢
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do takiej organizacji robot, by pozyskany w ten sposéb materiat wykorzysta¢ do budowy
innego nasypu.

5.4.2. Wykonanie poszerzenia nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé¢ w jego skarpie stopnie o
szerokosci do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4%+1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych
czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.4.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw lub materiatdbw nadmiernie zawilgoconych,
ktorych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie
nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to
znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy
gruntu. Nalezy odczeka¢ az wilgotnos¢ warstwy obnizy si¢ i roztozenie oraz prawidtowe
zageszczenie nastgpnej warstwy bedzie mozliwe albo nalezy przeprowadzi¢ osuszenie w
sposob mechaniczny lub osuszenie chemiczne, poprzez wymieszanie ze spoiwem.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczeg6lne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

54.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktdrej nie jest
mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zagg¢szczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdbw zamarznietych lub gruntéw
przemieszanych ze sniegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw s$niegu wykonywanie
nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed
rozmarznigciem zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.5. Zageszczenie i no§nos¢ gruntu w nasypie
55.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu nasypowego

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku
jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonej gruntu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
wspoétczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po 0siggnieciu
wymaganego zageszczenia. Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé
maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja + 20% jej wartosci.
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5.5.2. Wymagania dotyczace zageszczania nasypu

Wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypie powinny by¢ nie mniejsze niz
okreslono w Tablicy 3. oraz zgodne z Dokumentacja Projektowsa.

Tabela 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w nasypach

Wskaznik zageszczenia Is

Strefa nasypu pod powierzchnig -

(niweletg) robét ziemnych Kategoria ruchu
KR1-KR2,

zjazdy, chodniki, $ciezki rowerowe

KR4

do glebokosci réwnej grubosci
gornej warstwy nasypu lub réwnej 1,00 1,00
grubosci  warstwy  ulepszonego
podtoza o ile wystepuje

nizej do gtghokosci 1,2 m 0,97 1,00
12m-20m 0,95 0,97
ponizej 2,0 m 0,95 0,97

Wskaznik zageszczenia nalezy bada¢ zgodnie z zasadami podanymi w Zatgczniku 2
(procedura wedtug normy BN-77/8931-12). i oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.4.21.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat,
o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy lub
zastosowanie ulepszenia gruntu (materiatu) wbudowanego w warstwe.

Dopuszcza si¢ ocene stanu zageszczenia gruntu na podstawie wartosci wskaznika
odksztatcenia lo. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku probnym i
akceptacji przez Inzyniera.

Wskaznik odksztatcenia nalezy oblicza¢ wediug wzoru okreslonego w p. 1.4.20 na
podstawie wartosci modutdw odksztatcenia okreslonych wedtug zasad podanych w
Zataczniku 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik B). Wartosci modutow mozna uznaé
za miarodajne, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza
od wilgotnosci jaka miat on w czasie zaggszczania oraz jest od niej nizsza nie wigcej niz o
2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedziatem nalezy
wprowadzi¢ odpowiednie wspoétczynniki korygujace wartosci modutdéw. Zageszczenie uznaje
sie za wystarczajace, jezeli jednoczesnie jest spetnione wymaganie dotyczace maksymalnej
wartosci  wskaznika odksztatcenia 1o oraz minimalnej wartosci wtdrnego modutu
odksztatcenia E2. Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia, w zaleznosci od rodzaju
gruntu lub innego materialu w badanej warstwie, okreslono w Tablicy 3 w STWiORB
D.02.01.01.

Nosnos¢ podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie nalezy okresli¢ na podstawie
oceny wartosci wtornego modutu odksztatcenia E> - modut odksztatcenia nalezy oblicza¢
wedtug wzoru okreslonego w p. 1.4.18 na podstawie badania wedtug zasad podanych w
Zataczniku 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik B). Warto$¢ modutu mozna uzna¢ za
miarodajna, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od
wilgotnosci jaka miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wigcej niz o 2%.
W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedziatem nalezy
wprowadzi¢ odpowiednie wspotczynniki korygujace wartosci modutu,

Wymagana minimalna wartos¢ E> na gornej powierzchni podtoza gruntowego
nawierzchni w nasypie okreslona jest przez w Dokumentacji Projektowej. Jezeli stwierdzona
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wartos¢ E» bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca zaproponuje do akceptacji
Inzyniera sposdb uzyskania wymaganej no$nosci.

Alternatywnie dopuszcza si¢ kontrole i ocene nosnosci na powierzchni warstwy
gruntu/materiatu  na podstawie oznaczenia wartosci modutu dynamicznego Evwa z
zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga
potwierdzenia na odcinku probnym i akceptacji przez Inzyniera korelacji wartosci wtérnego
modutu odksztatcenia E», stanowiagcych kryterium akceptacji nosnosci, z wartosciami modutu
dynamicznego Evs w odniesieniu do gruntéw i materiatdw stosowanych w konkretnym
przypadku i okreslonych z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD.W przypadku
stosowania ptyt LPD o rdéznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu
urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogoélne™ pkt 6.

6.2. Badania i pomiary przed przystapieniem do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych lub wydzielonego ich etapu nalezy
zweryfikowa¢ zatozenia dotyczace przydatnosci gruntow i materiatdw antropogenicznych do
zastosowania jako materiat nasypowy, uwzgledniajac wymagania okreslone w punkcie 2 oraz
w Dokumentacji Projektowej. Oceng taka nalezy przeprowadza¢ w przypadku kazdej zmiany
rodzaju lub zrodta materiatu do wykorzystania jako materiat nasypowy.

Badania przydatnosci gruntéw i materiatdw antropogenicznych do budowy nasypu
powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub zrodta materiatu do
wykorzystania jako material nasypowy, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W
kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wiasciwosci:

- sktad granulometryczny,

Procedura oznaczenia uziarnienia gruntow zawarta jest w normie PN-88/B-04481 lub
w PN-EN 1SO 17892-4. Procedura oznaczenia uziarnienia mieszanek kruszyw zawarta jest w
normie PN-EN 933-1.

- wilgotnos¢ naturalna,

Procedura oznaczenia wilgotnosci gruntow zawarta jest w normie PN-B-04481:1988
lub w PN-EN 1SO 17892-1. Procedura oznaczenia wilgotnosci mieszanek kruszyw zawarta
jest w normie PN-EN 1097-5.

- wilgotnos¢ optymalna i maksymalng gestos¢ objetosciowsg szkieletu gruntowego,

Procedura badania wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu gruntéw zawarta jest w normie PN-B-04481:1988 w punkcie 8.

Procedura badania wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosci szkieletu
mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 13286-2.

W oznaczeniu wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntow i mieszanek kruszyw oraz wartosci wskaznika zageszczenia Is nalezy stosowac
badanie Proctora i energi¢ zageszczania dobrang odpowiednio do stosowanej metody
badawczej.

- zawartos¢ substancji organicznych,

Procedura oznaczenia zawartosci substancji organicznych zawarta jest w normie PN-
B-04481:1988 lub w normie PN-EN 1744-1. Metoda referencyjna jest procedura zawarta w
normie PN-B-04481:1988

- granice ptynnosci (nie dotyczy gruntow i materiatdw niespoistych),
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Procedura oznaczenia granicy plastycznosci Wp i granicy ptynnosci W (granice
Atterberga) gruntow drobnoziarnistych (spoistych) jest okreslona w normie PN-B-
04481:1988 lub w PN-EN 1SO 17892-12.

Na podstawie wartosci granicy plastycznosci We i granicy ptynnosci Wi okresla si¢
wskaznik plastycznosci Ir = W — Wp, charakteryzujacy plastycznos¢ (spoistosc) gruntu.

W przypadku jezeli grunty lub materialy antropogeniczne, przewidziane do
wykorzystania jako materiat nasypowy beda ulepszane to Wykonawca przed przystagpieniem
do robét powinien wykaza¢, ze przewidziana do zastosowana metoda ulepszania materiatow,
pozwala na uzyskanie wymaganych wiasciwosci oraz spetnienie wymagan dotyczacych
materiatu po wbudowaniu.

6.3. Kontrola podczas wykonywania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow podczas budowy polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W czasie
kontroli rob6t ziemnych w nasypach szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a. badania przydatnosci gruntow lub materiatéw do budowy nasypdw,

b. badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

c. badania zaggszczenia nasypu

d. badanie nosnosci na powierzchni podtoza pod nasypami lub na powierzchni
wskazanej w dokumentacji projektowej

e. pomiary ksztattu nasypu,

f. odwodnienie nasypu.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja
na sprawdzeniu:

a. prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b. odwodnienia kazdej warstwy,

c. grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 1000 m2 warstwy,

d. nadania spadkow warstwom z gruntdéw spoistych,

e. przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczOow i
mrozow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych budowli ziemnej
do odbioru robét ziemnych podano w tablicy 4 w STWIORB D.02.01.01.

Zageszczenie materiatu nasypowego okresla si¢ na podstawie wskaznika zageszczenia
Is. Badanie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
p. 5.5 niniejszej STWIORB. W raporcie z badan nalezy poda¢ wskaznik zageszczenia oraz
wilgotnos¢ badanego gruntu. Czestotliwo$¢ badan wskaznika zageszczenia powinna by¢
nastepujaca:

- dla gornej warstwy nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde 1000 m2 powierzchni
zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 2 badania na dziennej dziatce roboczej

- dla pozostatych partii nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde 2000 m2
powierzchni zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 2 badania na dziennej dziatce
roboczej.

Ponadto badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ w miejscach watpliwych
wskazanych przez Inzyniera.

Jezeli Inzynier dopuscit kontrolg zageszczenia na podstawie wskaznika odksztatcenia
lo to wymaga si¢ aby czestotliwos¢ badan byta nie mniejsza niz okreslono w odniesieniu do
badania wskaznika zaggszczenia Is.

Sprawdzenie nosnosci na powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie
oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wtornego modutu
odksztatcenia E2 z wartosciami okreslonymi w punkcie 5.5 i w Dokumentacji Projektowej.

50 IVIAS.A.



STWIORB D.02.03.01.

Czestotliwos¢ badan nosnosci powinna wynosi¢ nie mniej niz jeden raz na 1000 m2
powierzchni w przypadku badania na powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni w
nasypie. Ponadto badanie nosnosci nalezy wykona¢ w miejscach watpliwych wskazanych
przez Inzyniera.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robdt

Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robdét podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowag Robét zwigzanych z wykonaniem wykopOow jest metr
szescienny [m?].

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robdt

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt. 8.

Poszczegolne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom
Robdt zanikajacych, a caty korpus drogowy odbiorom: cze¢sciowemu i koncowemu wedtug
zasad podanych w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt 8.

8.2. Odbior Robat

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z
wymaganiami.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce
w obecnosci Inzyniera na zasadach okreslonych w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne” dla Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z STWIORB D.02.01.01.
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