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K.00.00.00 Przebudowa infrastruktury kolejowej
K.00.00.01 Przebudowa sieci trakcyjnej

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej (STWiORB )

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania techniczne dotyczagce wykonania
i odbioru robét przebudowy sieci trakcyjnej, wykonanej w ramach zadania inwestycyjnego pn:
»Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury
portu w Swinoujsciu —etap I’ — Cze$é 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi taczacej ulice Barlickiego
z droga krajowg nr 3
Tom IX.1 Przebudowa sieci trakcyjnej

1.2 Zakres stosowania STWiIiORB

STWIORB jest stosowane jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w p.
1.1.
Niniejsza STWiIORB dotyczy demontazu i montazu sieci trakcyjnej.
Specyfikacje zwigzane:
STWIORB - WYMAGANIA OGOLNE

1.3 Zakres rob6t objetych STWiIORB

Przebudowa sieci trakcyjnej obejmuje:
Roboty przebudowy sieci trakcyjnej obejmuja:
o montaz nowych konstrukcji wsporczych poza obrysem wiaduktu
przewieszenie sieci na nowe stupy
demontaz stupa trakcyjnego kolidujgcego z projektowanym wiaduktem
regulacje sieci trakcyjnej po przebudowie
przebudowe liny uszynienia grupowego.

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 10.

1.5 0Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Roboty fundamentowo — stupowe wykonywane metodg palowania muszg by¢é zgodne z
wymaganiami zawartymi w [14] i [15].
Budowa sieci jezdnej musi by¢ wykonana zgodnie z normami [39] i [42].

2. MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy muszg by¢ zgodne z przepisami wskazanymi w opracowaniach
[14], [15] i katalogu [23] oraz z odpowiednimi normami polskimi: panstwowymi i branzowymi.
Materiaty uzyte do budowy sieci trakcyjnej muszg posiadaé Certyfikat lub Swiadectwo
Kwalifikacji oraz dopuszczenie do stosowania na PKP.

2.1 Fundamenty

Fundamenty bedg wykonywane metodg palowania.
e fundamenty palowe stupow indywidualnych wg kart katalogowych 13-1492, 13-1493

2.2 Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze dla fundamentéw wykonywanych metodg palowania:

¢ stupy indywidualne stalowe serii E - 3 - 1611,
e stupy kratowy dla wysiegu przez dwa tory, stalowe wg karty kat. 13 - 1905
e wysiegi przez dwa tory wg karty katalogowej 33-1910
e wsporniki dla wysiegéw przez dwa tory wg karty katalogowej 43-4850.
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e odciggi stupéw kotwowych wg kart katalogowych 33-1550, 33-1560
Konstrukcje stalowe nalezy cynkowac¢ ogniowo i dwukrotnie pomalowa¢ w wytworni, farba
zewnetrzna w kolorze ,RAL 7047

2.3 Gtowice fundamentowe
Gtowic fundamentowych przy zastosowaniu fundamentéw palowych nie wykonuje sie.
2.4 Sieé¢ jezdna

wieszaki wg karty katalogowej, 33-0570, 23-0579

uchwyty odlegtosciowe do przewodéw jezdnych wg karty katalogowej 45-5300

elastyczne podwieszenia ,Y” wg karty katalogowej 23-0586

podwieszenia sieci jezdnej, rurowe, wg kart kat. 23-1113 + 23 -—1247, z ramionami
odciggowymi typu lekkiego i izolatorami kompozytowymi

zabezpieczenia przeciwwiatrowe wg kart kat. 23-0552

e kotwienie srodkowe wg. karty kat. 0418 - 30

2.5 Sieé powrothai uszynienia

podwieszenia przewodu uszyniajgcego wg kart kat. 13 — 0805, 13 — 0806, 13 - 0807
kotwienie liny uszynienia grupowego wg karty kat: 13 — 0492

uziemienie stupdéw trakcyjnych wg karty kat. 13 — 0881

przytacze uczynienia grupowego wg karty kat. 13 - 0885

lina uszynienia grupowego AFL -6-120 wg karty kat. 36 - 9822 -7

3. SPRZET
Do budowy sieci trakcyjnej przewiduje sie stosowanie nastepujgcych zestawow:

pocigg koparka

pocigg betoniarka

pocigg montazowy

pocigg gospodarczy

pocigg sieciowy

palownica do wbijania fundamentow

wiertnica slimakowa

Nie wyklucza sie uzycia innego sprzetu. Uzycie innego sprzetu nalezy szczegdtowo opisac¢ w

ofercie i wyceni¢ jako alternatywe. Sprzet musi posiada¢ Swiadectwo bezpieczenstwa zgodnie z
ustawg wymieniong w pkt. 10 [2].

3.1 Pociag koparka.

Pocigg sktada sie z:
¢ lokomotywy spalinowej
¢ wagonu dwuosiowego platformy z koparkg
. wagonu dwuosiowedo krytego
. wagonu czteroosiowego platformy, stuzacego do przewozenia nadmiaru gruntu oraz kruszywa.

3.2 Pociag betoniarka

Pociag sktada sie z:
¢ lokomotywy spalinowej,
e 8 wagondéw dwuosiowych platform,
o 2 wagonéw dwuosiowych krytych.
Pocigg betoniarka jest wyposazony w mechaniczng betoniarke, agregat pradotworczy, topate
mechaniczng, zbiornik wody i pompe wodng.
Przy robotach fundamentowo-stupowych wykonywanych metodg palowania
Pocigg betoniarka moze by¢ uzyty w przypadku gdy fundament palowy jest umieszczany w
otworze wykonanym za pomocag wiertnicy slimakowej, do wykonywania robot betoniarskich z
mechanicznym przygotowaniem mieszanki betonowej oraz wypetniania wolnej przestrzeni
pomiedzy fundamentem palowym, a scianami otworu.
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3.3 Pociag montazowy

Pocigg sktada sie z:
lokomotywy spalinowej,
wagonu-zurawia kolejowego,
wagonu dwuosiowego krytego,
2 wagonow czteroosiowych platform.
Przy robotach fundamentowo-stupowych wykonywanych metodg palowania
Pociag montazowy moze by¢ uzyty do montazu stupow trakcyjnych na fundamentach
palowych, demontazu istniejacych stupéw trakcyjnych, odciggéw, dzwigaréw bramek i
fundamentéw tradycyjnych, atakze do przewozenia stupoéw, fundamentéw palowych i
tradycyjnych.

3.4 Pociag gospodarczy

Pocigg sktada sie z:
¢ lokomotywy spalinowej,
e 2 wagonéw - dwuosiowych platform,
¢ wagonu dwuosiowego krytego.
Przy robotach fundamentowo-stupowych wykonywanych metodg palowania
Pocigg gospodarczy moze by¢ uzyty do montazu odciggow stupow kotwowych, robét
malarskich oraz ustawiania wskaznikéw informacyjnych i tablic ostrzegawczych.

3.5 Pociag sieciowy

Pocigg do montazu sieci jezdnej oraz dokonania sprawdzenia sieci jezdnej po montazu
(sprawdzenie odlegtosci izolacyjnych, odsuwow sieci, przebiegdw sieci nad rozjazdami,
rozstawiania wieszakow, profilowania sieci itp.), a takze wywieszenia liny uszynienia grupowego.

Pocigg sktada sie z:

¢ lokomotywy spalinowej,
e wagonu z pantografem pomiarowym,
¢ platform z bebnami na line nosng i przewody jezdne.

3.6 Zestaw do palowania

Zestaw stuzy do posadowienia fundamentow palowych pod stupy i odciggi. Zestaw do
palowania stanowi palownica kolejowa, ktéra jest maszyng samojezdna.
W sktad obstugi palownicy wchodza:
e operator palownicy —1 osoba,
e pomocnik operatora — 1 osoba.

3.7 Wiertnica slimakowa

Urzadzenie posiada wiasny naped i stuzy do wiercen w gruntach, w miejscach gdzie
niemozliwe jest whicie pali.

4. TRANSPORT

Materialy i urzgdzenia na budowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego
lub kolejowego w sposbéb gwarantujgcy nie uszkodzenie przewozonych materiatdw i nie obnizenie
ich parametrow jakosciowych. Nalezy takze stosowacé sie do szczegdétowych zalecen producentéw
dotyczacych transportu materiatow.

Materiaty przewodowe nalezy transportowaé¢ na bebnach z odpowiednim zabezpieczeniem
gwarantujgcym nie przesuwanie sie bebna w czasie transportu. Konstrukcje wsporcze (stupy,
elementy dzwigaréw bramek) muszg by¢ transportowane w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem pokry¢ antykorozyjnych i odksztatceniem konstrukcji. 1zolatory nalezy przewozi¢
z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi nie przemieszczanie sie wzgledem siebie i
zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem. Osprzet sieci jezdnej nalezy przewozi¢ w pojemnikach.

Transport materiatbw musi sie odbywa¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub
kolejowym i zgodnie z przepisami BHP.
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5. WYKONANIE ROBOT

Do budowy i demontazu sieci trakcyjnej przewiduje sie stosowanie roznych zestawdw
pociggowych, dla ktérych Wykonawca zapewnia kierownika pociggu, posiadajgcego uprawnienia
do prowadzenia ruchu, wymagane przez PKP oraz wiasne srodki tgcznosci wymagane przepisami
o ruchu na liniach PKP.

5.1 Wykonywanie fundamentéw

Do budowy sieci trakcyjnej zastosowac¢ fundamenty prefabrykowane palowe.
Miejsce posadowienia fundamentéw i stupéw trakcyjnych oznaczy obstuga geodezyjna.
Wykonanie fundamentéw metodg palowania:

Do zainstalowania fundamentow palowych stosuje sie dwa zestawy:

e pocigg montazowy,
e zestaw do palowania.

Po zaladunku w bazie budowy na platformy pociggu montazowego prefabrykowanych
fundamentéw palowych, pocigg montazowy wyjezdza do miejsca oczekiwania na zamkniecie toru
dla ruchu kolejowego, przy ktorym bedg wykonywane prace. Za sktadem pociggu montazowego
wyjezdza zestaw do palowania. Po uzyskaniu zamkniecia nastepuje przejazd do stanowisk pracy.

Dalszy tok prac jest nastepujgcy:

e roztadunek fundamentu przez pocigg montazowy w miejscu uprzednio oznaczonym
przez obstuge geodezyjng Wykonawcy,

e posadowienie fundamentu palowego przez zestaw do palowania w miejscu uprzednio
oznhaczonym przez obstuge geodezyjng Wykonawcy.

e przejazd do nastepnej lokaty.

W miejscach gdzie niemozliwe jest wbicie pali stosuje sie nastepujgce zestawy:

e wiertnica $limakowa,

e pocigg montazowy,

e pocigg betoniarka.

Po zatadunku w bazie budowy na platformy pociggu montazowego prefabrykowanych
fundamentéw palowych, wiertnica slimakowa wyjezdza do miejsca oczekiwania na zamkniecie toru
dla ruchu kolejowego, przy ktérym bedg wykonywane prace. Za wiertnica wyjezdza pociag
montazowy i pociag betoniarka. Po uzyskaniu zamkniecia nastepuje przejazd do stanowisk pracy.

Dalszy tok prac jest nastepujacy:

e wykonanie otworu pod fundament palowy przez wiertnice w miejscu uprzednio
ozhaczonym przez obstuge geodezyjng Wykonawcy.

e roztadunek i posadowienie fundamentu w wykonanym otworze przez pocigg montazowy,

e wypetnienie betonem wolnej przestrzeni pomiedzy fundamentem palowym, a scianami
otworu przez pocigg betoniarke,

e przejazd do nastepnej lokaty.

Po wykonaniu robét fundamentowych teren wokot fundamentéw nalezy uporzgdkowag.

Prowadzenie prac fundamentowo — stupowych powinno by¢ wykonane przy nie naruszaniu
podtorza i nawierzchni.

Po wykonaniu robét teren wokét fundamentéw nalezy uporzadkowac.

5.2 Montaz (ustawianie) stupow trakcyjnych na fundamentach

Montaz stupow trakcyjnych na fundamentach palowych:

Do montazu stupdédw na fundamentach palowych stosuje sie pocigg montazowy. Po
zatadunku w bazie budowy na platformy pociggu montazowego stupéw trakcyjnych nastepuje
przejazd sprzetu do miejsca oczekiwania na zamkniecie toru dla ruchu kolejowego, przy ktérym
beda wykonywane prace. Po uzyskaniu zamkniecia nastepuje przejazd do stanowisk pracy.

Dalszy tok prac jest nastepujgcy:

e wstepny montaz nakretek wraz z podktadkami izolujgcymi na $ruby fundamentow
palowych (nakretki te nalezy odpowiednio wypoziomowacé przed wstawieniem stupow
trakcyjnych),

e wstawienie zurawiem kolejowym stupoéw trakcyjnych na $ruby fundamentow palowych,

¢ wyregulowanie stupa (nadanie odpowiedniej odchytki) na fundamencie palowym,
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e przykrecenie z odpowiednim momentem sity stupéw trakcyjnych do fundamentow
palowych przy pomocy klucza dynamometrycznego,
e przejazd do nastepnej lokaty.
Po zakonczeniu prac w planowanym okresie zamkniecia toru nastepuje zjazd do siedziby
bazy budowy.

5.3 Wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych i malowanie tabliczek numerowych

Przy zastosowaniu fundamentéw palowych nie ma potrzeby zabezpieczania stupéw lakierem
asfaltowym.

Na stupach trakcyjnych umiesci¢ tabliczki numerowe.

Do wykonania powyzszych czynnosci stosuje sie pociag gospodarczy.

5.4 Montaz sieci jezdnej

Do montazu sieci jezdnej stosuje sie pocigg sieciowy z pantografem pomiarowym.

Po zatadunku w bazie budowy niezbednych elementéw do montazu danej sekcji, po zatatwieniu
wszystkich formalnosci zwigzanych z zamknieciem toru, nastepuje wjazd na zamkniety tor.
Dalsze prace sg nastepujace:

montaz podwieszen sieci na poszczegoélnych stupach i wspornikach,

przewieszenie liny nosnej,

przewieszenie przewodow jezdnych na prowizorycznych wieszakach,

montaz wieszakow,

montaz uchwytow odlegtosciowych,

montaz wysiegnikdw pomocniczych, ramion odciggowych i wykonanie odsuwéw,

regulacje sieci jezdnej,

5.5 Montaz uszynienia grupowego w uktadzie otwartym

Do montazu liny uczynienia grupowego stosuje sie pocigg sieciowy.

Po zatadunku w bazie budowy niezbednych elementéw do montazu danej sekcji, po zatatwieniu
wszystkich formalnosci zwigzanych z zamknieciem toru, nastepuje wjazd na zamkniety tor.
Dalsze prace sg nastepujace:

montaz podwieszen liny na stupach

przewieszenie liny uczynienia grupowego

montaz kotwienia liny

montaz przytgczy uczynienia grupowego

montaz uziemien stupow.

5.6 Regulacja sieci jezdnej

Do pomontazowej regulacji sieci jezdnej stosuje sie pocigg sieciowy z pantografem
pomiarowym.

Po zatadunku w bazie budowy niezbednych elementéw do zamontowania w danej sekcji, po
zatatwieniu wszystkich formalnosci zwigzanych z zamknieciem toru, nastepuje wjazd na zamkniety
tor.

Dalsze prace sg nastepujace:
¢ regulacja ustawienia podwieszen sieci na konstrukcjach wsporczych,
e regulacja potozenia podwieszen i wieszakOw wraz z ewentualng regulacjg dtugosci
czesci wieszakow (przy wymianie wieszakow na nowe),
e regulacja odsuwu przewoddéw jezdnych i liny nosnej oraz profilowanie przewodow
jezdnych,
o regulacja urzadzen naprezajgcych i kotwien srodkowych.

5.7 Demontaze i rozbiorki

Demontaz oraz gospodarka materiatami z odzysku nalezy wykonac¢ w oparciu 0 przepisy
wskazane w pkt. 10 [4], [5] , [13]i[32].
Materiaty z rozbiorki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegajg przekazaniu ich wtascicielowi
lub utylizacji na koszt Wykonawcy, tgcznie z kosztami uzyskania wymaganych prawem zezwolen na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie odpadow zgodnie z ustawami wymienionymi w pkt. 10 [4] i [5].
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Niezbedne koszty oraz czynnosci zatadunkowe i wytadunkowe oraz transport nalezg do
Wykonawcy.

5.7.1 Demontaz stupow

Istniejgce stupy trakcyjne i fundamenty nalezy zdemontowa¢ uzywajgc sprzetu jak w
punktach 5.1; 5.2; 5.3; 5.4.

Demontaz fundamentoéw polega na ich rozkruszeniu na gtebokos¢ minimum 1.50 m od
projektowanej niwelety gtébwki szyny i wybraniu gruzu.. W miejscach gdzie fundamenty
projektowanych konstrukcji wsporczych kolidujg z istniejgcymi fundamentami konstrukcji
wsporczych sieci trakcyjnej demontaz fundamentéw polega na catkowitym usunieciu ich z miejsca
posadowienia i rozkruszaniu. Wykonawca wywozi gruz w miejsce pozyskane i uzgodnione we
wiasnym zakresie.

Miejscem sktadowania ztomu stalowego i zeliwnego takiego jak stupy trakcyjne, konstrukcje
bramkowe, sieciowy osprzet stupowy (ukosniki, odciggi ukosnika, wysiegi pomocnicze, ramiona
odciggu, odciggi pretowe stupdw, ciezary naprezajgce, rolki, prowadnice ciezarowe) i aluminiowy
(uszynienia stupéw zelbetowych) bedzie miejsce wskazane przez wtasciwg terytorialnie Sekcje
Eksploatacji (ISE).

Wykonawca rob6t powinien dostarczy¢ konstrukcje kratowe na miejsce sktadowania w stanie
rozkreconym na poszczegolne elementy.

5.7.2 Demontaz sieci jezdnej

Istniejgcg podwieszenia sieci jezdnnej nalezy zdemontowaé uzywajgc sprzetu jak w punkcie
5.6.

Miejscem sktadowania ztomu miedzianego tj. lina nosna, przewody jezdne, wieszaki oraz
drobny osprzet sieciowy (np. zaciski odlegtosciowe, zaciski przelotowe i obrotowe liny nosnej) beda
miejsca wskazane przez wtasciwg terytorialnie Sekcje Eksploatacji (ISE).

Izolatory Wykonawca robét zagospodarowuje we witasnym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Materiaty uzyte do budowy sieci trakcyjnej muszg posiada¢ odpowiednie Certyfikaty lub
Swiadectwa Kwalifikacyjne oraz dopuszczenie do stosowania na PKP.

Materiaty uzyte do sporzgdzania betonu, sposéb jego wykonania oraz badanie prébek powinno
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie wskazanej w pkt. 10 [33].

Osprzet sieci trakcyjnej musi by¢ wykonany zgodnie z odpowiednimi kartami katalogowymi oraz
normg podang w pkt. 10 [40].

Roboty fundamentowo-stupowe wykonywane metodg palowania muszg odpowiadac
wymaganiom przepiséw wskazanych w pkt. 10 [14] i [15], natomiast wykonane metodg tradycyjna
muszg odpowiada¢ normie podanej w pkt. 10 [38]. Montaz sieci jezdnej i powrotnej musi
odpowiada¢ normie wskazanej w pkt. 10 [39]. W przypadku stwierdzenia wad materiatdw lub
nasuwajgcych sie watpliwosci zwigzanych z obnizeniem jakosci, materiaty przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
e 1 kpl - demontaz w niezbednym zakresie istniejgcej sieci trakcyjnej wraz z utylizacjg
e 1 kpl - budowa sieci trakcyjnej wraz z systemem ochrony przeciwporazeniowej
i fazowaniem robot.

8. ODBIOR ROBOT
Sprzet do prac odbiorowych oraz srodki transportu, w tym wagon rewizyjny z pomostem i
pantografem pomiarowym, zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

8.1 Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dotyczy wykonania fundamentow
konstrukcji wsporczych.

Przy wykonaniu fundamentéw metodg palowania:

Wykonawca przed posadowieniem fundamentéw palowych winien zgtosi¢ Inzynierowi
gotowos¢ ich posadowienia w celu dokonania odbioru. Odbiér dotyczy stwierdzenia, ze
zastosowano wiasciwy typ
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I dlugos¢ fundamentu wg zasad okreslonych w Wytycznych wymienionych w pkt. 10 [15]. Przed
zgtoszeniem do odbioru stuzba geodezyjna Wykonawcy winna skontrolowac lokaty fundamentow.

W przypadku ewentualnego stosowania fundamentow ,wylewanych” nalezy dokonaé¢ odbioru
wykopu przed zalaniem w celu stwierdzenia wlasciwego wymiaru i potozenia fundamentu.
Fundamenty ,wylewane” powinny by¢ wykonywane z szalowaniem. Przed zgtoszeniem do odbioru
stuzba geodezyjna Wykonawcy winna skontrolowa¢ lokaty fundamentéw.

8.2 Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej wykonywanych
rob6t objetych odbiorem czesciowym. Przedmiotem odbioru mogg by¢ wytgcznie zakonczone
elementy wyszczegodlnione w dokumentacji, pozycji przedmiaru rob6t lub w umowie obejmujgcej
caty obiekt lub jego czesé.

8.3 Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej
wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zakonczony
obiekt.

Odbiér robot fundamentowo-stupowych wykonywanych metodg palowania zgodnie z
wytycznymi opracowania wymienionego w pkt. 10 [14] i [15] natomiast wykonywane metodag
tradycyjng zgodnie z normg wskazang w pkt. 10 [38].

Odbidr montazu sieci jezdnej i powrotnej zgodnie z normg wskazang w pkt. 10 [39] i warunkami
odbioru wskazanymi w pkt. 10 [26].

8.4 Odbiory ostateczne

Odbioru rob6t dokonuje zespot powotany przez Inzyniera po catkowitym zakonczeniu prac.

Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak rowniez wykonywania prac zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Po dokonaniu odbioréw ostatecznych Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i
przekaze jg Inzynierowi.

W dokumentacji powykonawczej nalezy takze zamiesci¢ uktady sekcjonowania sieci trakcyjnej
zawierajgce odtaczniki i roztgczniki na torach nie przebudowywanych oraz odtgczniki na torach
przebudowywanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki i zasady ptatnosci podane sg w STWIORB — WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 DOKUMENTY

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
(tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami.

[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94
(tekst jednolity) z pozniejszymi zmianami .

[3] Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o transporcie drogowym. Dz. U. z 2007 r. Nr 125
poz. 874 (tekst jednolity) z pézniejszymi zmianami.

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Dz. U. z 2008 r. Nr 25
poz. 150 (tekst jednolity) z pézniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251
(tekst jednolity) z p6zniejszymi zmianami.

[6] Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz. U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144 z
pozniejszymi zmianami.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.
U. 2 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - K00.00.01



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I” — Czg$6 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi taczacej ulice Barlickiego z droga krajowa nr 3

8] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. Dz. U. z 1998 r. Nr 151 poz. 987.

[9] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U.
21999 r. Nr 80 poz. 912.

[10] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401.

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogélnych
warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz.
1444 z pbzniejszymi zmianami.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich umieszczania na
drogach. Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z pOzniejszymi zmianami.

[13] Uchwata nr 54 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lutego 2009 r. w
sprawie zasad gospodarowania materiatami z odzysku.

[14] TZ-94003/01-TZ — Stosowanie fundamentéw palowych dla konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej PKP - opracowane przez Centralne Biuro Projektowo-Badawcze
Budownictwa Kolejowego
w marcu 1994 r. na zlecenie Gtdwnego Energetyka PKP.

[15] Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych stosowanych na liniach
kolejowych dla ustawiania konstrukciji wsporczych sieci trakcyjnej. Warszawa 2005 r.

[16] Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia state zasilania trakcji
elektrycznej PKP.

Czes¢ 1. Ogodlna.
Czesc 4. Siec trakcyjna 3 kV pradu statego.

[17]  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budowle i urzadzenia drogowe kolei
normalnotorowych uzytku publicznego - WTK rok 1992.

[18]  let-2 (Et-2) ,Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej”. Warszawa 2014

[19) EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspoélne. Warszawa, pazdziernik 2013
[200 EBH-1la(Et4) Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach

elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen sieci trakcyjnej oraz linii
potrzeb nietrakcyjnych zabudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej. Warszawa,
pazdziernik 2013

[21] EBH-1c(Et-3) Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych pradu
statego. Warszawa, pazdziernik 2013

[22] le - 1 (E 1) ,Instrukcja sygnalizacji”, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 16 Zarzgdu
PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 21 czerwca 2007 r.

[23] Katalog Sieci Trakcyjnej — CBP-BBK ,Kolprojekt” Sp. z 0.0. Warszawa 2004 r.
e Podwieszenia Rurowe
e Podwieszenia Teownikowe

[24]  Standardy techniczne — szczeg6towe warunki techniczne dla modernizacii

lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru

konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudiem). Warszawa 2009

[25]  Standardy techniczne. Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji linii o
znaczeniu miedzynarodowym dla Vimax=160km/h - wyd. CNTK 2004 .

[26]  Warunki odbioru prac modernizacyjnych i urzgdzen na linii kolejowej E-20 cz. IX
urzadzenia zasilania sieci trakcyjnej i elektroenergetyki — wyd. CNTK 1995 rok.

[27]  Opracowanie nowej konstrukcji przesta naprezenia sieci trakcyjnej. Etap Il. Projekt
techniczny nietypowych elementéw i rozwigzan — opr. Sp. Pracy Absolwentéw
Szkdt Wyzszych ELMECHEM, 1996 r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - K00.00.01



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I” — Czg$6 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi taczacej ulice Barlickiego z droga krajowa nr 3

[28]

[29]
[30]

[31]

10.2 NORMY

[32]
[33]

[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]

[46]
[47]

[48]

Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej

i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach

kolejowych — zatgcznik do decyzji Nr 6 Cztonka Zarzadu — Dyrektora ds. Techniki

PKP Polskie linie Kolejowe S.A. z dn 9 lutego 2006 r.

Wytyczne Projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem

standarddéw i wymogow dla linii interoperacyjnych” Warszawa 2006

Wytyczne techniczne usuwania fundamentow konstrukcji wsporczych sieci

trakcyjnej metodg minerskg na liniach zarzgdzanych przez PKP PLK S.A. — przyjete

do stosowania w PKP PLK S.A. Zarzadzeniem Nr 10/2009 z dnia 11 maja 2009r.

Dokument Normatywny Nr

- 01-1/ET/2008 — Osprzet sieci trakcyjnej — Warszawa 2008 - przyjety do
stosowania w PKP PLK S.A. Zarzgdzeniem Nr 2/2009 z dnia 02 marca 2009r;

- 01-2/ET/2008 — Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej — Warszawa 2009 — przyjety
do stosowania w PKP PLK S.A. Zarzadzeniem nr 2/2009 z dnia 02 marca 20009r;

- 01-3/ET/2008 — Przewody jezdne profilowane - Warszawa 2008r — przyjete do
stosowania w PKP PLK S.A. Zarzgdzeniem nr 2/2009 z dnia 02 marca 20009r;

- 01-4/ET/2008 — Liny (przewody wielodrutowe gote) — Warszawa 2008 —przyjete do
stosowania w PKP PLK S.A. Zarzgdzeniem nr 2/2009 z dnia 02 marca 2009r

- 01-2-1/ET/2008 — Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej - Warszawa
2008r — przyjete do stosowania Zarzgdzeniem nr 24/2009 z dnia 05 pazdziernika
2009r;

PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli

PN-EN 206-1:2003
PN-74/E-90081
PN-74/E-90082
PN-E-90090:1996
BN-75/8939-08
BN-71/9317-90
BN-71/9317-92
PN-K-91002:1997
PN-EN 50122-1
PN-EN 50122-2

ZN-KFK-019:2000
N SEP-E-004

Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé

Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody miedziane.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.
Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowane;.

Siec trakcyjna kolejowa. Podziat, nazwy i okreslenia.

Sie¢ trakcyjna kolejowa. Roboty fundamentowo-stupowe.
Wymagania

i badania przy odbiorze.

Sie¢ trakcyjna kolejowa. Wymagania i badania przy odbiorze
sieci jezdnej i powrotnej.

Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet.
metody badan.

Zastosowanie kolejowe. Urzgdzenia stacjonarne. Srodki
ochrony dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego uziemien.
Zastosowanie kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Srodki
ochrony przed oddzialywaniem prgdéw btgdzacych
wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego.
Przewody jezdne z miedzi srebrowej.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
Projektowanie

i budowa.

Ogolne wymagania i

kablowe.

Karta UIC 799-1 2000 Characteristics of direct-current overhead contact systems for

PN-87/E-91112
BN-75/9317-108

BN-82/9319-01

lines worked at speeds of over 160 km/h and up to 250 km/h.

Izolatory trakcyjne. Izolatory liniowe pniowe na napiecie 3 kV.

Sie¢ trakcyjna kolejowa. Izolatory trakcyjne ciegnowe z zywic
organicznych.

Siec trakcyjna kolejowa. 1zolatory sekcyjne.
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