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A.01.01 - Automatyka kolejowa.

1.2.

1.3.

»Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu
w Swinoujsciu —etap I’ — Czes$¢é 5

Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi tgczacej
ulice Barlickiego z drogq krajowa nr 3

PRZEBUDOWA SIECI SRK

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowg urzadzen zabezpieczenia ruchu zwanych dalej
robotami srk, ktére bedg wykonane w rejonie stacji Swinoujécie okreg ,SIA” w zwigzku z
robotami mostowymi.

Zakres stosowania Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja.

Przebudowa istniejgcych urzgadzen srk obejmuje:
- demontaz fragmentéw kabli sygnalizacyjnych
- utozenie wstawek kablowych do urzgdzeh srk

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w S sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w DM 00.00.00.

1.4.1 Linia kolejowa — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw szynowych, oraz ruchu pieszego stuzb kolejowych, wraz ze wszystkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.2 Tor — zesp6t dwoch ciggow szyn utozonych réwnolegle obok siebie w Scisle
okreslonej odlegtosci. Dla kolei normalnotorowej PKP odlegtos¢ ta wynosi
1435mm. Nazwa “tor” stosowana w znaczeniu bardziej ogolnym obejmuje
réwniez zabudowane rozjazdy.

1.4.3 Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, przepust.

1.4.4 Bezpieczenstwo ruchu kolejowego - ograniczenie do osiggalnego minimum
prawdopodobienstwa powstania wypadku.



AK.00.00.00. AUTOMATYKA KOLEJOWA

145

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

14.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16
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1.4.18

1.4.19

1.4.20

1.4.21

Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym (srk) - urzadzenia techniczne
stuzgce do sterowania ruchem kolejowym oraz zapewnienia wymaganego
bezpieczenstwa i sprawnosci tego ruchu.

Budowa urzadzen srk — instalowanie nowych urzagdzenh a takze ich przebudowa,
rozbudowa, odbudowa oraz modernizacja urzgdzen stuzgcych do bezpiecznego
sterowania ruchem kolejowym.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli z osprzetem, prowadzone
we wspolnej trasie przeznaczone do przesytania energii elektryczne;.

Miejsce niebezpieczne - miejsce, ktérego przejechanie w trakcie danej jazdy
moze grozi¢ kolizjg pojazdow szynowych lub wykolejeniem pojazdu szynowego.
Nastawnia - posterunek nastawczy wyposazony w nastawnice i urzgdzenia
realizujgce wymagane zaleznosci (uzaleznienia) oraz w urzgdzenia tgcznosci.
Okreg nastawczy - obszar stacji albo innego posterunku ruchu, w ktérym
wszystkie urzgdzenia sterowania ruchem sg obstugiwane z jednej nastawnicy.
Obstuga miejscowa rogatek - obstuga urzgdzen rogatkowych z odlegtosci nie
przekraczajgcej 60m.

Obwdd torowy — uktad elektryczny stuzacy do samoczynnej kontroli niezajetosci
okreslonego odcinka toru lub rozjazdu przez tabor kolejowy.

Obwdéd torowy bezzigczowy — obwdd, w ktérym diugos¢ kontrolowanego
odcinka toru lub rozjazdu jest ograniczona na drodze elektrycznej bez ztgcz
izolowanych.

Posterunek dréznika — posterunek na szlaku lub stacji, usytuowany w poblizu
skrzyzowania linii kolejowej z drogg kotowg w jednym poziomie, wyposazony
w urzgdzenia stuzgce do zatrzymania ruchu drogowego na czas przejazdu
pojazdéw szynowych przez przejazd.

Rogatka /zapora drogowa/ — urzgdzenie ostonne na przejezdzie, np. drag,
zamykajace catg szerokos¢ drogi.

Sygnalizator - urzgdzenie przytorowe lub przy drodze do przekazywania
sygnatdéw optycznych.

Sygnalizator swietlny - sygnalizator przekazujgcy sygnaty Swietine w dzien
i W nocy.

Sygnalizator pociggowy - sygnalizator przekazujgcy sygnaty odnoszace sie do
ruchu pociggéw, w razie potrzeby moze by¢ uzupetniony o sygnaty dla
manewrow.

Sygnalizator przejazdowy - sygnalizator $wietlny stosowany do ruchu
drogowego przy sygnalizacji swietlnej na przejezdzie.

Widoczno$é sygnatu - wymagana odlegtos¢, z ktorej sygnat przekazywany
przez sygnalizator powinien byé widoczny z poziomu prowadzgcego pojazd.
Dokumentacja powykonawcza urzadzen srk — jest to pierwotny, zatwierdzony
projekt techniczny z naniesionymi przez Wykonawce zmianami w czasie
wykonawstwa, ktore miaty formalng zgode Projektanta i Inzyniera. Powinna ona
zawiera¢ m.in. dane dotyczgce ostatecznej lokalizacji sygnalizatoréw i punktow
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2.1

2.2.

charakterystycznych dla urzgdzen srk odniesionych do kilometraciji linii kolejowe;.
Trasy sieci kablowej i kanalizacji kablowej nalezy nanies¢ zgodnie z lokalizacja
w terenie wraz z domiarem do statych punktow i osi najblizszych toréw.
1.4.22 Inne okreslenia dotyczgce branzy srk zawarte sg w Wytycznych Technicznych
Budowy urzgdzeh srk na PKP le-4 (WTB-E10).
Przyktady stosowanych oznaczen i skrotow:

PN-75/B-0448 - Polska Norma z roku 1975/numer

BN-88/8930-03 - Branzowa Norma z roku 1988/numer

M.TiGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

PKP - Polskie Koleje Panstwowe

Z.L.K - Zakfad Linii Kolejowych

CNTK - Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa

S - Specyfikacje

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

DTR — Dokumentacja Techniczno — Ruchowa.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw zawarte sg w DM 00.00.00.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot srk powinny by¢ zgodne z Rysunkami
oraz wymaganiami okreslonymi w S. Materiaty niezbedne do przebudowy istniejgcych
urzadzen srk powinny by¢ tego samego typu co urzgdzenia istniejgce.

Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w Przedsiebiorstwie PKP.

Urzadzenia dostarczone na teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem jakosci,
kompletnosci oraz zgodnosci z Rysunkami, danymi technicznymi Wytwércy i DTR.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana, lub co do ktérych zachodzi
watpliwos¢ pod wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych
materiatow nalezy wstrzymac.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania i przechowywania materiatbw w sposéb
zapewniajgcy ich jakosc¢ i przydatnosé do wykonywanych robat.

Do wykonania przedmiotowych robét niezbedne beda nastepujgce podstawowe
materiaty:

- kable sygnalizacyjne, miedziane na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

spetniajgce wymagania normy PN-76/E-90304

kabel 24x1,5 mm?

kabel XzZTKMXpw 10(5)x4x0,8 mm?

- mufy kablowe

- rury ochronne z PCV @110 mm PP

- folia kalandrowana z PCV o gr. 0,4 — 0,6 mm
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- opaski kablowe

- stupki oznaczeniowe kablowe

- tasma izolacyjna o szerokosci 15 mm

- zalewa kablowa

- piasek do zasypywania kabli zgodnie z pkt. 5.5 specyfikacji

Demontaz urzgdzen srk obejmuje kable typu 24x1,5 mm?i XzTKMXpw 10(5)x4x0,8
mm?2

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sg w DM 00.00.00.

Dobér sprzetu powinien gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Rysunkach i niniejszej S.

Przebudowe istniejgcych urzgdzeh w zasadzie wykonywac recznie. Do prac nie

zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu pociggdw mozna stosowac sprzet pomocniczy.

Przy doborze sprzetu nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- do prac zwigzanych z przebudowg urzgdzen zewnetrznych uzywac¢ sprzetu
recznego lekkiego, samochodu dostawczego do 0,9 t, samochodu skrzyniowego
do 5t, drezyny z zurawikiem 73,5 kW (100KM), przyczepy do drezyny do 10 t,

Sposbéb wykonania rob6t przy uzyciu sprzetu powinien byé zaakceptowany przez
Inzyniera i uzgodniony ze stuzbami eksploatacyjnymi PKP.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte sg w DM 00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatdbw. W czasie transportu materialy winny by¢ ukladane jednowarstwowo
W pozycji pracy i zabezpieczone przed przesuwaniem tak aby unikngc trwatych
odksztatcen i uszkodzen. W szczegOlnosci dotyczy to transportu urzgdzen
zmontowanych u Producenta lub Wykonawcy.

Materiaty winny by¢ przewozone na teren budowy zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego obowigzujgcymi w Polsce.

Warunki zatadunku, transportu i rozfadunku winny odpowiada¢ wymaganiom
Producenta urzadzen w zaleznosci od ich wymiaréw i mas, z zachowaniem przepisow
BHP.

Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania moze odbywac sie recznie
lub przy uzyciu srodkow transportu zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP
w uzgodnieniu z Inzynierem.
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5.2.1.

5.2.2.

5.3.

5.4.

5.5.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robo6t zawarte sg w DM 00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji, harmonogram
robot oraz program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji i harmonogram robdét powinny obejmowaé warunki oraz
ograniczenia wynikajgce z koordynacji robo6t z innymi wykonawcami rob6t na budowie
w szczegolnosci w pracach ziemnych przy:

- przebudowie tras kablowych podziemnych,

- przebudowie zewnetrznych urzadzen srk.

- przebudowe zabudowe sygnalizatoréw i licznikOw osi

Projekt organizacji robét musi uwzglednia¢ czas przeznaczony na proby techniczne,
sprawdzenie urzgdzen przez Wykonawce oraz odbior koncowy.

Wykonanie robo6t polegajgcych na montazu urzgadzen oraz potgczen pomiedzy
elementami powinno by¢ zgodne z:

- instrukcjami Producentow,

- odpowiednimi normami,

- instrukcjami obowigzujacymi w Przedsiebiorstwie PKP,

- Rysunkami.

Wymagania dotyczgce demontazu:

- przy przebudowie tras kablowych nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN-76/E-
05125,

- demontaz istniejgcych tras kablowych poprzedzi¢ szczego6towg ich lokalizacja
z dokonaniem ewentualnych przekopdéw kontrolnych,

-z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne wszelkie prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem ostroznosci aby nie uszkodzi¢ istniejgcych kabli,

Wymagania dotyczgce uktadki tras kablowych:

- Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp..

- Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci,
co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukfada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, ktory mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio
zasypywac takim gruntem.

- Kable nalezy zasypywac¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 10 cm.

- przy przebudowie tras kablowych nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN-76/E-
05125,

- przebudowe istniejgcych tras kablowych poprzedzi¢ szczeg6tows ich lokalizacjg
z dokonaniem ewentualnych przekopow kontrolnych,
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6.1.
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- budowe linii kablowej poprzedzi¢ wytrasowaniem dokonanym komisyjnie na
podstawie planu sytuacyjnego,

-z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne wszelkie prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem ostroznosci aby nie uszkodzi¢ istniejgcych kabli,

- W przejsciach pod torami na gtebokosci 150cm od gtéwki szyn zabudowac rury
ochronne z PCV @110mm RHDPE (wzmocnione),

- przed rozwinieciem kabli dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli i sprawdzi¢
zgodnosc¢ danych z metrykg kabli dostarczonych przez Producenta,

- po rozwinieciu i utozeniu kabli na 10cm warstwie piasku o dtugosciach
uwzgledniajgcych rezerwy na rozszycia, dokona¢ ponownego pomiaru rezystancji
izolacji kabli i wykona¢ metryki kabli,

- do tagczenia odcinkéw kabli zastosowa¢ mufy kablowe,

- poszczegdblne zyly kabli dotgczy¢é do zaciskdw urzadzen zgodnie z Rysunkami.
Przy zdejmowaniu izolacji z koncowek zyt nie wolno stosowac¢ narzedzi mogacych
uszkodzi¢ mechanicznie zyly. Ewentualne zmiany w kolejnosci zyt nalezy naniesé
na dokumentacje montazows.

- przed zasypaniem rowéw kablowych dokonac¢ odbioru robo6t kablowych na
zasadzie robot ulegajgcych zakryciu,

- zasypac kable 10cm warstwg piasku i utozy¢ tasmy z folii kalandrowej,

- po zasypaniu rowéw kablowych dokona¢ oznaczenia trasy kablowej znacznikami
betonowymi w szczegolnosci na zalomach i co 100m na odcinkach prostych.

- Nalezy przeprowadzi¢ badania dotyczgce zageszczenia zasypki kabli

Wymagania dotyczace rob6t w czynnych urzgdzeniach srk.

W czasie wykonywania robot w czynnych urzadzeniach srk, nalezy postepowac
zgodnie z wytycznymi Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot
w urzgdzeniach srk a w szczegolnosci zwroci¢ uwage na konieczno$é uzgadniania
wykonywanych prac z personelem obstugujacym /dyzurny ruchu, nastawniczy, dréznik
na przejezdzie/ urzadzenia oraz obowigzek kazdorazowego dokonywania przez
uprawnionego pracownika Wykonawcy wpiséw rozpoczynania robot w ,Ksigzce
kontroli urzadzen srk” — E1758. Roboty mozna rozpoczyna¢ po kazdorazowym
pisemnym uzyskaniu zgody dyzurnego ruchu. Analogicznego postepowania wymagajg
fakty kazdorazowego zakonczenia rob6t w danym dniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t opisano w DM 00.00.00.

Sprawdzenie jakosci rob6t w czasie ich wykonania oraz po ich zakonczeniu powinno
by¢ dokonywane przy wykonaniu nastepujgcych prac:

- wykonanie potgczen obwoddw elektrycznych,

- wykonanie tras kablowych,

- uktadka i fgczenie odcinkéw kabli oraz podtgczenie do urzadzen,

- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Sprawdzenie jakosci wykonywanych rob6t i dziatania urzadzen nalezy przeprowadzac
zgodnie z wymaganiami instrukcji i przepiséw stosowanych przy odbiorze urzgdzen srk
w Przedsiebiorstwie PKP.

Kontrola jakosci wykonania tras kablowych.

- sprawdzenia dokona¢ zgodnie z normg PN-76/E05125 — Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z Rysunkami,

- jakos¢ wykonania rowow kablowych i przej$¢ pod torami,

- jakosc¢ ukfadki kabli w rowach i przejsciach pod torami, drogami,

W/w roboty winny by¢ sprawdzone przed zakryciem /zasypaniem rowow/.

- oznakowanie trasy kablowej,

- aktualnos¢ dokumentacji montazowej,

- wyniki pomiardw izolaciji i ciggtosci zyt w kablach Wykonawca dostarczy na pismie
do akceptacji Inzynierowi.

Po zakonczeniu robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji wyniki petnego
zakresu badan zabudowanych urzadzen srk zgodnie z Rysunkami i S wraz
Zz metrykami urzgdzen odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich norm, przepiséw
i instrukciji.

Ocena wynikow badan.

Roboty zwigzane z usunieciem kolizji urzgdzen srk nalezy uznac¢ za wykonane zgodnie
Zz w/w wymogami, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Wynik ujemny badan
zobowigzuje Wykonawce do usuniecia stwierdzonej wady i ponownego przedstawienia
tych robét do odbioru. Usuniecie wady Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
uzgodnionym z Inzynierem.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét sg zawarte w DM 00.00.00 ,Wymagania
ogllne”.

Jednostkami obmiarowymi jest 1m budowanej kompletnej sieci kablowej: kabel, rura,
wykonanie i zasypanie wykopu, utozenie rury, utozenie kabla w kanalizacji kablowej lub
rowie wraz z mufami, skrzynkami kablowymi, potgczeniami z urzgdzeniami,
sprawdzeniem i pomiarami”

W przypadku uszkodzenia przez innych Wykonawcoéw zamontowanych urzgdzen lub
wykonanych rob6t objetych niniejszymi SST, nalezy dokona¢ ich obmiaru z udziatem
Wykonawcy i Inzyniera i przedstawienia kalkulacji catosci kosztow zwigzanych
Z przywréceniem urzgdzen do stanu poprzedniego.

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym mozna przyjgc inne jednostki obmiaru niz podane
w Specyfikaciji.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robo6t, pomiedzy Wykonawca
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9.3.

i Inspektorem Nadzoru. Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony
w umowie (warunkach kontraktu). Sporzgdzony obmiar Wykonawca uzgadnia w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg projektowa
w celu okreslenia roznic w ilosci robot.

Wyniki obmiaréw bedg odnotowane w rejestrze obmiarow.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte sg w DM 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Odbioru robét dokonuje Inzynier /Komisja Funkcjonalnego Odbioru/ z udziatem
Wykonawcy.

Odbioér robdt i sprawdzenie dziatania urzgdzeh srk nalezy dokonywaé zgodnie
Z wytycznymi obowigzujgcymi na sieci PKP

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét sg zawarte w DM 00.00.00 ,Wymagania
ogllne”.

Podstawe ptatnosci stanowig ceny jednostkowe za:

1m budowanej kompletnej sieci kablowej: kabel, rura, wykonanie i zasypanie wykopu,
utozenie rury, utozenie kabla w kanalizacji kablowej lub rowie wraz z mufami, skrzynkami
kablowymi, potagczeniami z urzadzeniami, sprawdzeniem i pomiarami”lm budowanej
kompletnej sieci kablowej

Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania roboét
zwigzanych z:

zakupem niezbednych nowych materiatow,

za i wyladunkiem oraz transportem urzgdzen srk,

wytyczeniem tras kablowych i lokalizacjg urzadzen srk zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST,

montazem punktow rozdzielczych w nowej lokalizacji,

wykonaniem i zasypaniem rowow kablowych,

utozeniem kabli w rowach i kanalizacji podziemnej,

oznakowaniem tras kablowych,

wykonaniem pomiaréw koncowych,

demontazem istniejgcych urzadzenh srk,

za i wytadunkiem oraz transportem zdemontowanych urzgdzen srk,
uporzgdkowaniem terenu,

funkcjonalnym sprawdzeniem dziatania przebudowanych urzgdzen,
wykonaniem dokumentaciji powykonawczej,
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- nadzorem uzytkownika,

- obstugg geodezyjng wykonanych prac

- Opracowanie BIOZ, PTIiOR i pozostatych wymaganych dokumentow.

- Sprawdzenie istniejgcych tras kablowych

- Badania zageszczenia wykopow

- innymi nieprzewidzianymi pracami zwigzanymi z wykonaniem zadania.
W uzgodnieniu z Zamawiajgcym mozna przyjgé¢ ptatnosci dla innego zakresu robét niz
podane w SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1/. PN-92/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Arkusz 41- Ochrona przeciwporazeniowa.

2/. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

3/. PN-76/E-90304 - Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
I powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

4/. ZN-91/MtiGM-CBP-12 — Bezpiecznos$¢ w systemach sterowania ruchem kolejowym.

10.2. Inne dokumenty

1/

2/.

3/.

4/.

5/.

6/.

Prawo budowlane (Dz.U. 2017 z dn. 8 czerwca 2017 r. poz. 1332 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 lipca 2005r w sprawie ogélnych warunkow
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. nr 172 poz. 1444 z dn. 9 wrzesnia
2005 wraz z pézniejszymi zmianami) - zatgcznik do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 23.01.2015 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie ogdolnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego
i sygnalizacji

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 151 z dnia 15 grudnia 1998 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1744).

Wytyczne  techniczne  budowy  urzadzen  sterowania  ruchem  kolejowym
w Przedsiebiorstwie Polskie Koleje Panstwowe le-4 (WTB-E10)

Instrukcja sygnalizacji le-1 (E-1) — zatgcznik do uchwaty 772/2016 Zarzgdu PKP PLK SA
z dnia 9.08.2016 roku.
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7/.

8/.

9/.

Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia rob6t w urzgdzeniach sterowania ruchem
kolejowym PKP PLK SA le-5 - zarzadzenie Nr 17/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pozniejszymi zmianami

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociagéw Ir-1 (R1) wprowadzona Zarzgdzeniem Nr
22/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 maja 2015 r., z pézniejszymi
zmianami (od 26 wrzesnia 2017 r. wchodzi w zycie Uchwata Nr 693/2017 Zarzgadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r.);.

Instrukcja IBH-105. Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach
dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe — zatgcznik do uchwaty nr 699/2017 Zarzadu PKP PLK SA z dnia 28.06.2017 r.



