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OBIEKT:

ADRES:
DZIAŁKA:
INWESTOR:

FUNKCJA: TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO: PODPIS:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU: SKALA:

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. URSZULA PAPUGA
nr upr. 23/PKOKK/2018

GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 TRZEBOWNISKO 976

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM - PLACU ZABAW ORAZ WIATY REKREACYJNEJ NA DZ.
NR 554/3 W TRZEBOWNISKU, GM. TRZEBOWNISKO
TRZEBOWNISKO, GM. TRZEBOWNISKO
DZ. NR 554/3
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Przekrój

Widok

Rzut dachu

Rzut

profil aluminiowy 100x20mm,
malowany proszkowo, ustawione pod

kątem 45 stopni do konstrukcji
głównej

konstrukcja główna
wiaty

1.

1.

WIATA

1  .  fundament  punktowy  -  stopa  betonowa  50x50cm  (klasa
betonu  B25),  głębokość  120cm  pod  każdy  słupek  konstrukcji 
głównej

2.  główna  konstrukcja  nośna  z  profili  aluminiowych  systemowych
o  wymiarach min  150x150mm gr. 5mm,  lakierowanych  proszkowo
na  kolor  RAL  7016. wszelkie łączenia ze stali nierdzewnej lub 
aluminium

3.  elementy  uzupełnijące  konstrukcję  stanowią  profile  aluminiowe
o  wymiarach min.  50x120mm gr. min 5mm ,  lakierowanych 
proszkowo  na  kolor  RAL  7016

4  .  dach  przeszkolny  -  szyby  bezbarwne  hartowane  laminowane 
4ESG4ESG.2  z  folią  mleczną  ograniczającą  promieniowanie 
słoneczne gr. min 8,8mm

5  .  panele  lamelowe  stałe  zacieniające  na  całej  ściance  zachodniej 
oraz  części  północnej,  szerokość  lameli  -  100x20mm,  kąt 
nachylenia  -  45  stopni,  lakierowane  proszkowo  na  kolor  RAL  7016

6.  systemowe  orynnowanie  oraz  rury  spustowe  w  kolorze  profili

NR  RYSUNKU:
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