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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Projekt budowlany przebudowy i remontu budynku Powiatowego Zespotu Szkét w
Wejherowie. Etap Il, Czes¢ Il
1 Element Demontaz istniejacej rozdzielnicy ,,sala gimnastyczna”
1.1 |Kalkulacja demontaz istniejgcej rozdzielnicy ,sala gimnastyczna”
indywidualna KPL 1
2 Element Montaz kompletnej rozdzielnicy ,,sala gimnastyczna” + montaz istniejgcych aparatow i obwodow
2.1 |Kalkulacja Montaz kompletnej rozdzielnicy ,sala gimnastyczna” + montaz istniejgcych aparatéw i obwodow
indywidualna KPL 1
3 Element Przebudowa 2 rozdzielnic zgodnie z projektem
3.1 |Kalkulacja Przebudowa 2 rozdzielnic zgodnie z projektem
indywidualna KPL 1
4 Element Instalacja gniazd wtykowych
4.1 |KNNR 5/301/10 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie osprzetu - wiercenie otworow
fi60 szt 13
4.2 |KNNR5/303/1 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 3x2,5'mm2 - montaz puszki instalacyjnej szt 13
4.3 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonoe - uktadanie przewodu
w bruzdzie YDY 3x2,5mm2 m 70
4.4 |KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 przelotowe podwdjne -
montaz gniazd wtykowych IPX4 + ramka szt 13
4.5 |KNR508/813/1 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekrdj zyt do 2,5'mm2 -
podigczenie przewodow szt 78
5 Element Instalacja oswietleniowa podstawowego i awaryjnego
5.1 |KNNR 5/301/10 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie osprzetu - wiercenie otworéw
fi60 szt 6
5.2 |KNNR 5/303/1 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 3x2,5'mm2 - montaz puszki instalacyjnej szt 6
5.3 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47°'mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w
cegle - kucie bruzd pod przewody wtynkowe m 30
5.4 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podiozu innym niz betonoe - uktadanie przewodu
w bruzdzie YDY 3x1,5mm2 m 60
5.5 |KNNR5/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w betonie szt 450
5.6 |KNNR 5/209/3 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekréj do 30'mm2 -
ukfadanie w suficie podwieszanym przewodu YDY 3x1,5mm2 m 450
5.7 |KNNR 5/201/3 |Przewody izolowane wciggane dorur- przewdd YDY 3x1,5mm2 m 80
5.8 |KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg - Anaklogia - montaz czujnika ruchu do zatgczania o$wietlenia szt 22
5.9 |KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa oswietleniowa A1 SQ 160 LED 17W
(2) kpl 68
5.10 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa oswietleniowa D1 QUEST 2 HB NT L 19500lm IP66
(2) kpl 8
5.11 |KNNR 5/502/1 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane - oprawa oswietleniowa B1 LED 24W 300mm
(2) kpl 8
5.12 |KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa oswietleniowa B2 LED 25W 300mm
(2) kpl 52
5.13 |KNNR 5/502/1 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane - oprawa oswietleniowa C3 LED 52W 592x592mm
(2) kpl 2
5.14 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa awaryjna AW1 optyka otwarta 1W NM AT 1h
(2) kpl 22
5.15 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa awaryjna AW2 optyka otwarta 2W NM AT 1h
(2) kpl 11
5.16 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa awaryjna AW3 optyka korytarzowa 2W NM AT 1h
(2) kpl 20
5.17 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa awaryjna AW4 3,6W + siatka ochronna-
(2) kpl 3
5.18 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa awaryjna AW ZEWN AT H IP65
(2) kpl 2
5.19 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa awaryjna EW 20m AT IP65 z piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne”
(2) kpl 3
5.20 |KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa awaryjna EW 20m AT IP65 z piktogramem ,do wyjscia”
(2) kpl 4
5.21 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa awaryjna EW 20m AT IP65 dwustronna ETS/1/SE/AT z
(2) piktogramem ,kierunek ewakuacji’ kpl 5
5.22 |KNR 508/813/1 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt do 2,5 mm2 -
podigczenie przewodow szt 1260
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5.23 |Kalkulacja praca rusztowania przesuwnego
indywidualna KPL 1
6 Element Instalacja przycisku p.poz
6.1 |KNNR 5/301/10 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie osprzetu szt 2
6.2 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w
cegle - Kkucie bruzd pod przewody wtynkowe m 6
6.3 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonoe - uktadanie przewodu
w bruzdzie NKGs 3x2,5mm?2 m 95
6.4 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg - Anaklogia - montaz przycisku p.poz. szt 2
6.5 |KNR508/813/1 |Podtaczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt do 2,5'mm2 -
podtaczenie przewodow szt 12
7 Element instalacja zasilajgca platforme
7.1 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w
cegle - kucie bruzd pod przewody wtynkowe m 6
7.2 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podfozu innym niz betonoe - uktadanie przewodu
YDY 3x2,5mm2 m 70
7.3 |KNR508/813/1 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do 2,5'mm2 -
podtaczenie przewodow szt 6
8 Element Instalacja zasilajaca podgrzewacze wody
8.1 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47°mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w
cegle - kucie bruzd pod przewody wtynkowe m 10
8.2 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonoe - ukfadanie przewodu
YDY 3x2,5mm2 m 70
8.3 |KNR508/813/1 |Podtaczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt do 2,5'mm2 -
podtaczenie przewodow szt 6
9 Element Pomiary, dokumentacja powykonawcza
9.1 |Kalkulacja Pomiary, dokumentacja powykonawcza
indywidualna KPL 1
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