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PZS 1 Wejherowo termo budowlane P.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | m. | Poszcz | Razem
1 REMONT DACHU
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04
49.55+53.65 m 103.20
RAZEM 103.20
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06
7.60*8+3.40 m 64.20
RAZEM 64.20
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m2
d.1/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
$cianka ko- |(2.50+4.40+15.65)*0.55 m?2 12.40
lankowa
pas nadryn- |(49.55+53.65)*0.35 m?2 36.12
nowy
pas podryn- |(49.55+53.65)*0.65 m?2 67.08
nowy
RAZEM 115.60
4|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1/0509-03
budynek 13.15*49.90+15.30"3.75 m?2 713.56
gtéwny
tacznik 13.302.00 m?2 26.60
RAZEM 740.16
5/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna wars-|m2
d.1/0530-04 twa
31.52 m?2 31.52
RAZEM 31.52
6/KNR 4-04 Transport papy z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
740.16*0.02 m3 14.80
RAZEM 14.80
7|/KNR 4-04 Transport papy z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1/1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
SST 01 wy- |Krotnos¢ = 15
cena indywi-
dualna
14.80 m3 14.80
RAZEM 14.80
8|kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacja papy na wysypisku t
d.1|wlasna
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
740.16*0.02 t 14.80
RAZEM 14.80
9|kalkulacja Rozebranie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej na dachu m?2
d.1|wlasna
budynek 13.15"49.90+15.30"3.75 m?2 713.56
gtéwny
RAZEM 713.56
10/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |mz2
d.1/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm - szlaki
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
budynek (13.15%49.90+15.30*3.75)*0.15 m?2 107.03
gtéwny
RAZEM 107.03
11|/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.1/0212-04
budynek (0.55+0.70*5+1.73+1.46+1.50+1.80+0.68+1.89+1.08+0.68+2.15)*0.57 m?2 9.70
gtéwny
RAZEM 9.70
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km wraz z utylizacjg
zaprawa ce- |713.56*0.05 ms3 35.68
mentowa
szlaka 713.56*0.15 ms3 107.03
czapki beto- [9.70%0.08 m3 0.78
nowe
kominy 3.18 m3 3.18
RAZEM 146.67
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na-|m3
d.1/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
146.67 m3 146.67
RAZEM 146.67
14/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1/0310-02
budynek (0.42+1.59+0.56*5+1.32+1.26+1.66+0.54+1.75+0.94+0.54+2.01)*0.42*0.51 m3 3.18
gtéwny
RAZEM 3.18
15/KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapki m?2
d.1/0219-05 betonowe
budynek (0.55+0.70*5+1.73+1.46+1.50+1.80+0.68+1.89+1.08+0.68+2.15)*0.57 m?2 9.70
gtéwny
RAZEM 9.70
16/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.1/0609-01 chu konstrukcji - klejone do podtoza - styropapa gr. 20 cm
analogia
budynek 13.15*49.90+15.30*3.75 m?2 713.56
gtowny
tacznik 13.30*2.00 m?2 26.60
RAZEM 740.16
17/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng nawierzchniowg |m?2
d.1/202 0534-02
budynek 13.15*49.90+15.30"3.75 m?2 713.56
gtéwny
tacznik 13.302.00 m?2 26.60
RAZEM 740.16
18 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
$cianka ko- |(2.50+4.40+15.65)*0.55 m?2 12.40
lankowa
pas nadryn- |(49.55+53.65)*0.35 m2 36.12
nowy
pas podryn- |(49.55+53.65)*0.65 m2 67.08
nowy
kominy [(0.42+1.59+0.56*5+1.32+1.26+1.66+0.54+1.75+0.94+0.54+2.01)*2+0.42*2*  |m?2 14.79
15]"0.35
RAZEM 130.39
19|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.1/0519-04
49.55+53.65 m 103.20
RAZEM 103.20
20|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 125 cm - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm |m
d.1/0510-04
7.60*8+3.40 m 64.20
RAZEM 64.20
2/45321000-3  ELEWACJE
21|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi EPS 100-036 gr. |m2
d.2/2610-02 12 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy ele-
SST 13 wy- |wacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek"
cena indywi- |0 uziarnieniu 2 mm
dualna
elewacja "A" |54.25"6.15+1.82*3.10 mz2 339.28
minus otwory|-[3.10*2.18*24] m?2 -162.19
elewacja "B" |43.206.86+6.6074.06+4.45"4.92 mz2 345.04
minus otwory |-[3.10*2.18*16+2.40%1.28*2+1.25*1.28*2+1.10*1.28*2+3.05*3.00%1] m?2 -129.44
elewacja "C" |1.80*7.66+13.85%4.40 m?2 74.73
minus otwory |-[2.10*2.18*1] m2 -4.58
RAZEM 462.84
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi EPS 100-036 gr.  |m2
d.2/2610-02 18 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy ele-
SST 13 wy- |wacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek”
cena indywi- |0 uziarnieniu 2 mm
dualna
fragment "D" |4.45*4.60 m?2 20.47
fragment "E" |2.45*4.60 m2 11.27
fragment "F" |27.25*3.16+8.35*4.03+1.70*1.10 m?2 121.63
minus otwory |2.50%1.24*8 m2 24.80
RAZEM 178.17
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
SST 13 wy- |zach
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |[(3.10+2.18"2)*24]"0.25 m?2 44.76
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja "B" |[(3.10+2.18*2)*16+(2.40+1.28*2)*2+(1.25+1.28*2)*2+(1.10+1.28*2)*2+(3.05+ |m?2 38.32
3.00*2)*1]*0.25
elewacja "C" |[(2.10+2.18"2)*1]*0.25 m?2 1.62
RAZEM 84.70
24/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w m?2
d.2/0926-05 masie typu "baranek" o uziarnieniu 2 mmwyk. recznie na uprzednio przygoto-
SST 13 wy- |wanym podtozu na o$ciezach o szer. do 30 cm
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |[(3.10+2.18"2)*24]"0.25 m?2 44.76
elewacja "B" |[(3.10+2.18*2)*16+(2.40+1.28"2)*2+(1.25+1.28*2)*2+(1.10+1.28*2)*2+(3.05+ |m?2 38.32
3.00"2)*1]*0.25
elewacja "C" |[(2.10+2.18*2)*1]*0.25 m?2 1.62
RAZEM 84.70
25|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi EPS 100-036 gr. 3 |m2
d.2/2610-02 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
SST 13 wy- |cyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o
cena indywi- |uziarnieniu 2 mm - oscieza okienne
dualna
elewacja "F" |(2.50+1.24*2)*8*0.30 m?2 11.95
RAZEM 11.95
26|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - $ciany fundamentowe
elewacja "A" |56.10*0.65 m?2 36.47
elewacja "B" |43.70*0.65 m?2 28.41
elewacja "C" [1.80*0.65 m2 1.17
RAZEM 66.05
27|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - z dyspersyjnej m?2
d.2|0603-01 masy asfaltowo-kauczukowej z gruntowaniem podtoza emulsjg asfaltows -
$ciany fundamentowe
elewacja "A" |56.10*0.65 m?2 36.47
elewacja "B" |43.70*0.65 m?2 28.41
elewacja "C" [1.80*0.65 m2 1.17
RAZEM 66.05
28|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
SST 13 wy- |fundamentowych - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |56.10*0.65 m?2 36.47
elewacja "B" |43.70*0.65 m?2 28.41
elewacja "C" [1.80*0.65 m2 1.17
RAZEM 66.05
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi EPS 100-036 gr.  |m2
d.2/2610-02 12 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy ele-
SST 13 wy- |wacyjnej cienkowarstwowej - cokotéw - tynk zywiczny mozaikowy o uziarnieniu
cena indywi- |2 mm
dualna
elewacja "A" [19.25"0.80+17.75"0.93+17.95*1.06+2.86*0.97*0.5 mz2 52.32
elewacja "B" |3.50%1.20*0.5+43.70*0.22 m?2 11.71
elewacja "C" [1.80*0.40 m2 0.72
RAZEM 64.75
30| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja "A" |(3.15*24)*0.40 mz2 30.24
elewacja "B" |(3.15*16+2.45"2+1.30*2+1.15*2+3.10*1)*0.40 m?2 25.32
elewacja "C" |(2.15*1)*0.40 mz2 0.86
elewacja "F" |(2.60*8)*0.40 m?2 8.32
RAZEM 64.74
3 POSADZKI
31|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3/0504-03
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
Wezet "A"
pom. 1.1 24.48 m2 24.48
pom. 1.2 2.93 m?2 2.93
pom. 1.3 12.70 m2 12.70
pom. 1.4 3.07 m2 3.07
pom. 1.5 12.57 m2 12.57
pom. 1.6 23.29 m2 23.29
Wezet "B"
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pom. 1.7 16.30 m?2 16.30
pom. 1.8 16.12 m?2 16.12
Wezet "F"
pom.1.15 |8.30 m2 8.30
pom.1.16  |7.85 m2 7.85
RAZEM 127.61
32|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wy- m?2
d.3/0504-01 réwnawczej pod posadzki gr. 5 cm
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
wezet "A" 79.04 m?2 79.04
wezet "B" 32.42 m?2 32.42
wezet "F" 16.15 m?2 16.15
RAZEM 127.61
33|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m?2
d.3/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm - szlaki
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
wezet "A" 79.04 m?2 79.04
wezet "B" 32.42 m?2 32.42
wezet "F" 16.15 m?2 16.15
RAZEM 127.61
34| KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m?2
d.3/0609-04 go albo gruzu z betonu komérkowego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci
SST 01 wy- |Krotno$¢ =5
cena indywi-
dualna
wezet "A" 79.04 m?2 79.04
wezet "B" 32.42 m?2 32.42
wezet "F" 16.15 m?2 16.15
RAZEM 127.61
35/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km z utylizacjg
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
ptytki cera- |127.61*0.02 ms3 2.55
miczne
warstwa wy- |127.61*0.05 ms3 6.38
rownawcza
szlaka 127.6170.20 m3 25.52
RAZEM 34.45
36|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
SST 01 wy- |Krotnos$¢ =7
cena indywi-
dualna
34.45 m3 34.45
RAZEM 34.45
37|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - pospoétka ms3
d.3/1101-07
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
wezet "A" 79.04*0.10 m3 7.90
wezet "B" 32.42*0.10 ms3 3.24
wezet "F" 16.15"0.10 m3 1.62
RAZEM 12.76
38|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian podtogowy XPS gr. 10 cm
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
Wezet "A"
pom. 1.1 24.48 m?2 24.48
pom. 1.2 2.93 m2 2.93
pom. 1.3 12.70 m?2 12.70
pom. 1.4 3.07 m2 3.07
pom. 1.5 12.57 m?2 12.57
pom. 1.6 23.29 m2 23.29
Wezet "B"
pom. 1.7 16.30 m2 16.30
pom. 1.8 16.12 m?2 16.12
Wezet "F"
pom.1.15 |8.30 m2 8.30
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tracyt

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom.1.16  |7.85 m2 7.85
RAZEM 127.61
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.3/0606-01 ziome podposadzkowe
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
wezet "A" 79.04 m?2 79.04
wezet "B" 32.42 m?2 32.42
wezet "F" 16.15 m?2 16.15
RAZEM 127.61
40|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.3/1102-01 zatarte na ostro - zbrojone siatkg
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
wezet "A" 79.04 m?2 79.04
wezet "B" 32.42 m?2 32.42
wezet "F" 16.15 m?2 16.15
RAZEM 127.61
41|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
SST 07 wy- |Krotnosé = 3
cena indywi-
dualna
wezet "A" 79.04 m?2 79.04
wezet "B" 32.42 m?2 32.42
wezet "F" 16.15 m?2 16.15
RAZEM 127.61
42|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w ptynie z wywinieciem na m?2
d.3/0606-01 Sciany do wys. 15 cm
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
wezet "A" 79.04*1.15 m?2 90.90
wezet "B" 32.42*1.15 m?2 37.28
wezet "F" 16.15*1.15 m?2 18.57
RAZEM 146.75
43|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me- |[m2
d.3/1118-08 todg zwykig
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
wezet "A" 79.04 mz2 79.04
wezet "B" 32.42 m?2 32.42
wezet "F" 16.15 m?2 16.15
RAZEM 127.61
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
44/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych drewnianych i PCV wraz z utylizacjg m?2
d.4/0354-05
analogia
6.27+1.38+279.20+9.67 m?2 296.52
RAZEM 296.52
45|KNR-W 2-02 |Okna ALU o powierzchni 1.0-2.0 m2 uchlno-rozwierne, o wspétczynniku przeni-|m?2
d.4/1039-02 kania ciepta U= 0,9 W/mK - antracyt
elewacja "B"
015 1.30%1.28"2 m?2 3.33
016 1.15%1.28*2 m?2 2.94
RAZEM 6.27
46| KNR-W 2-02 |Okna ALU o powierzchni 1.0-2.0 m2 - state, El 60, przeszklone szktiem bez- m2
d.4/1039-02 piecznym, o wspdtczynniku przenikania ciepta U= 0,9 W/mK - antracyt
pom. 39
017 1.20*1.15 m?2 1.38
RAZEM 1.38
47/KNR-W 2-02 |Okna ALU o powierzchni ponad 2.0 m2, uchIno-rozwierne, o wspétczynniku m2
d.4/1039-03 przenikania ciepta U= 0,9 W/mK - antracyt
elewacja "B"
Oo11 3.13"2.18*16 m?2 109.17
014 2.45"1.28"2 m?2 6.27
elewacja "A"
Oo11 3.13"2.18"24 m?2 163.76
RAZEM 279.20
48|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlami bocznymi i gérnymi, przeszklo- |m2
d.4/1040-02 ne szklem bezpiecznym o wspodtczynniku przenikania ciepta U= 0,9 W/mK - an-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
elewacja
wschodnia
D14 3.13*3.09 m2 9.67
RAZEM 9.67
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