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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Parametry techniczne urzadzenia:

Typ urzadzenia: C1 Pure

Udzwig kg (ilos¢ osob) 630 kg / 6 0sob lub osoba niepelnosprawna na wozku

inwalidzkim z osobg towarzyszaca

Predkos¢ (m/s) 0,15 m/s

Wysokos$¢ podnoszenia 3700 mm

[lo$¢ przystankow 2

[lo$¢ drzwi 2

Usytuowanie drzwi w szybie umieszczone po jednej stronie

Rodzaj napedu srubowy

Napigcie zasilania 400 VAC, 50Hz, C16A

Moc silnika 4,0 kW

Drzwi przystankowe

Rodzaj drzwi teleskopowe dwuskrzydlowe, otwierane automatycznie

Szeroko$¢ drzwi w $wietle 900 mm

Wysokos¢ drzwi w $wietle 2100 mm

Wykonanie Stalowe, przeszklone pokryte powtoka antykorozyjng w kolorze RAL

9016, otwierane w stronie maszynowni, wyposazone w System ryglowania zgodny z

EN81 uniemozliwiajacy otwarcie drzwi w czasie, kiedy kabina nie stoi na przystanku

Kabina z jednym dojsciem (bez przejazdu)

Szerokos¢ podtogi SK 1100 mm

Gilebokos¢ podlogi GK 1400 mm

Wysokos¢ 2100 mm

Standard wykonania:

— podtoga czarne gumoleum antyposlizgowe

— S$ciany laminowane panele metalowe, lustro, panel sterowy, porgcz wykonana z
anodowanego aluminium

— panel sterowy lakierowany proszkowo na kolor RAL 9005, wyposazony w duze
przyciski dyspozycji jazdy z oznaczeniem pismem Braile’a, przycisk wezwania
pomocy ALARM, przycisk otwierania drzwi, wyswietlacz pozycji kabiny

— dach sufitowy dyfuzor $wiatta led

Szyb (konstrukcja wykonana z paneli typu lego, montuje si¢ bez wykonywania prac

spawalniczych, szyb wymaga zakotwienia do $cian budynku/obiektu)

Szeroko$¢ szybu 1610 mm

Glebokos¢ szybu 1740 mm

Nadszybie (min.) 2500 mm

Podszybie 100 mm

Standard wykonania: szyb jest wypeliony panelami wg zalaczonego rysunku

kompletny szyb jest lakierowany na kolor RAL 9016 profile narozne 1 listwy

wykonane sa z anodowanego aluminium, obudowa szybu nie stanowi warstwy

termoizolacyjnej



Gmina Winsko

Plac Wolnosci 2
56-160 Winsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

Obstuga

Kasety dyspozycji na przystankach przywotanie kabiny na przystanek poprzez
jednorazowe nacisniecie przycisku dyspozycji/jazdy (nie jest wymagany staly nacisk
na przycisk)

Jazda w kabinie jazda kabing poprzez jednorazowe nacisniecie przycisku
dyspozycji/jazdy (nie jest wymagany staly nacisk na przycisk)

Bezpieczenstwo: czujniki ograniczajace przecigzenie ponad udzwig nominalny,
kurtyna $wietlna migdzy drzwiami, awaryjny akumulatorowy zjazd w sytuacji zaniku
napiecia, monitorowanie baterii, przycisk wezwania pomocy ALARM na panelu
sterowym, $wiatlo awaryjne, system komunikacji dwustronnej GSM nie wymagajacy
doprowadzenia przewodowej linii telefonii stacjonarnej lub INTERCOMU
 ograniczenie dostepu do urzadzenia na roznych przystankach poprzez blokade
sterowania

informacja akustyczna o dojezdzie na przystanek

zjazd pozarowy

UWAGA: wilasciciel urzadzenia ma w obowigzku zadbanie o doprowadzenie do tablicy
sterowe] podno$nika linii telefonii stacjonarnej lub linii umozliwiajacej komunikacje
dwustronng ze stuzbami nadzorujgcymi obiekt lub recepcja poprzez system INTERCOM



