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Krawężnik najazdowy bet. 15x22x100

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z oporem 35x25x15 cm

 - beton B-15

Krawężnik najazdowy bet. 15x22x100

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z oporem 35x25x15 cm

 - beton B-15
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PROJEKTOWANA DROGA

0,15

0,04

Nr rys:
D1

05.2021

Inwestor:

Data:
1:20

Rysunek:  PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Obiekt:  DROGA

Adres: KOTULIN dz. nr 824,38/17

Skala:

Temat:
BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE

GMINA TOSZEK,
Bolesława Chrobrego 2 44-180 TOSZEK

-0,01-0,04

8 cm Kostka brukowa betonowa

3 cm Grys kamienny 2-6 mm

10 cm Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm 

stabilizowana mechanicznie

20 cmPodbudowa z tłucznia kamiennego 31,5/63 mm 

stabilizowana mechanicznie

10 cm Warstwa odsączajaca z pospółki

51 cmRazem

0,15


