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3. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE” Dziatki nr 824 oraz 38/17, KOTULIN

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE
INWESTOR: GMINA TOSZEK, ul. Bolestawa Chrobrego2, 44-180 TOSZEK
LOKALIZACJA: dz. nr 824, 38/17, Kotulin

1. Przedmiot opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe wolnostojgcego budynku przedszkola wraz z instalacjami
wewnetrznymi , instalacjg kanalizacyjng, energetyczng oraz wodng i zagospodarowaniem terenu
z dobudowg drogi wewnetrznej oraz miejscami parkingowymi.

Przedmiotem opracowania jest rowniez rozbidrka nieuzytkowanych budynkéw gospodarczych
zlokalizowanych na terenie inwestycji.

Projektuje sie placdwke przedszkola spetniajgcego wymagania obowigzujgcych norm i przepiséow
dotyczacych prowadzenia tego typu placowek.

2. Opis stanu istniejgcego czesci objetej opracowaniem.

e Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 824, 38/17

e Teren objety opracowaniem jest wtasnoscig Gminy Toszek

e Na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie budynek Publicznej Szkoty
Podstawowej oraz plac zabaw.

e Teren objety opracowaniem jest ogrodzony i posiada brame wjazdowg od strony
potnocnej

e Dojscie do przedszkola z projektowanej nawierzchni

* Na zachodniej czesci obszaru opracowywanego znajdujg sie tereny zielone

e Na potudniowej czesci dziatki zaplanowanej pod projektowany obiekt znajdujg sie
dwa mate obiekty gospodarcze przeznaczone do rozbiorki.

e W potudniowej czesci dziatki istnieje nr 38/17 w miejscu planowanej budowy
znajduje sie znaczne obnizenie terenu. Rdznica poziomdw ok. 2m pomiedzy
najwyzszym a najnizszym punktem. Na granicy tego terenu istnieje mur oporowy
murowany, a na czesci skarpowanie terenu.

3. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

e Projektuje sie zmiane sposobu zagospodarowania dziatki,

* W celu prawidtowego funkcjonowania obiektu projektuje sie rozbudowe wewnetrznej
drogi dojazdowej znajdujgcej sie na dziatkach objetych opracowaniem
rozbudowe ciggdw pieszych, wyznaczenie miejsc parkingowych, zagospodarowanie
zieleni.

e Projektuje sie infrastrukture techniczng instalacji wodociggowej od studni
wodomierzowej, zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do zbiornikdw zamknietych
0 pojemnoséci 10m? kazdy,
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej do zamknietego zbiornika na wody
opadowe i roztopowe ,

* Projektuje sie infrastrukture wg projektéw branzowych

e Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych do projektowanego zamknietego
zbiornika na wody opadowe i roztopowe zlokalizowanego na terenie inwestycji (projekt
branzowy),
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e Projektuje sie zielen od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej

e Projektuje sie dwa szczelne zbiorniki (szamba) obstugujgce istniejgcy budynek szkoty i
projektowany budynek przedszkola co wigze sie z przebudowg zewnetrznej istniejgcej
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez podtgczenie je do wspdlnego,
lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Z1) i projektem branzowym.
W projekcie branzy sanitarnej zawarto informacje i dane projektowe dotyczace
przebudowy istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w zwigzku z zaprojektowaniem
jednej zbiorczej kanalizacji sanitarnej wpietej do wspolnych zbiornikdw na odpady ciekte.

* W zwigzku z planowang lokalizacjg budynku przedszkola w potudniowej czesci dziatki nr
38/17, gdzie znajduje sie znaczne obnizenie terenu projektuje sie rozebranie istniejgcej
Scianki oporowej (bedgcej w ztym stanie technicznym) i wykonaniu nowej z
prefabrykowanych elementéw po przesunieciu do granicy dziatki

* Rozbidérka dwdch nieuzytkowanych budynkdéw gospodarczych.

4. Zestawienie charakterystycznych parametréow zabudowy przedszkola
Powierzchnia zabudowy: 586,95 m?
Powierzchnia uzytkowa: 492,88 m?
Kubatura budynku: 2337,52 m?
Wysokos¢ budynku: 746,00 cm
Wymiary budynku: 3679,00cmx1879,00cm

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw.
Teren, na ktorym projektuje sie inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, jest na
terenie strefy posredniej ochrony konserwatorskiej ”B”.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy - dziatka nie lezy w obrebie eksploatacji gérniczej.

7. Charakterystyka wptywu projektowanych obiektéw na srodowisko.
Catkowita wysokos¢ budynku o jednej kondygnacji wynosi ok. 7,46m.
Budynek jest wyposazony w niezbedne instalacje wewnetrzne tj. elektryczng, wodociggows,
kanalizacyjna.

8. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Dojazd pozarowy zapewniony drogg publiczng lokalng posiadajgca bezposrednie potgczenie
z ul. Gliwicka. Wjazd wozu strazackiego na teren dziatki brama na wprost z drogi lokalne;j.
Przejazd wozu wzdtuz dtuiszej i krotszej elewacji budynku w odlegtosci min5,0m i
max15,0m.

Planowana trasa wozu strazackiego wzdtuz dtuzszej elewacji:

- wjazd bramg pdtnocng i przejazd na wprost przed projektowany budynek przedszkola a
nastepnie wycofanie wozu na odcinku 15,0m, wyjazd t3 samg bramg (pdtnocng) na droge
publiczna.

Pomiedzy wyznaczong trasg drogi pozarowej w projektowanym zagospodarowaniu nie
wystepujg zadne state elementy zagospodarowania terenu, drzewa ani krzewy o wysokosci
powyzej 3,0m.
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10.

Zgodnie z §12 zaprojektowano fragment drogi dt.15,0m , z ktérego wyjazd jest mozliwy tylko
przez wycofanie na plac manewrowy (lub wjazd tytem z placu manewrowego, wéwczas
wyjazd z drogi na wprost).

Szerokos¢ projektowanej drogi pozarowej wynosi min 4,0m na catym odcinku. Nachylenie
podtuzne nie przekracza 5%. Droga przystosowana do przeniesienia nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN.

Hydranty zewnetrzny istniejacy w odlegtosci <75m o wydajnosci 10dm?/s.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego :

Nowoczesna bryta nawigzuje do istniejgcych budynkdw , natomiast projektowana elewacja
nawigzuje do zakonczenia scianki schodkowej budynku obok.

Budynek jest parterowy z dachami dwuspadowymi i jednospadowymi. Rzut prostokatny z
przesunieciami.

Odpady state gromadzone bedg w pojemnikach do segregacji odpadow zlokalizowanych na
terenie dziatki, a nastepnie wywozone z uzgodnieniem Szkoty Podstawowej w Kotulinie
przez wyspecjalizowane firmy.

Dziatka posiada dostep do drogi lokalnej posiadajgcej bezposrednie potgczenie z ul.
Gliwicka. Projektowany dojazd jest przedtuzeniem istniejgcej drogi dojazdowej z ulicy na
teren szkoty i parkingu, ktéry do niej przylega. Projektowany dojazd umozliwia dotarcie do
budynku przedszkola i jednoczes$nie stanowi droge pozarowg. Droga ma musi umozliwiac
przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow).

Program uzytkowy budynku nie przewiduje emisji hatasu, wibracji, promieniowania oraz pola
magnetycznego, nie oddziatuje wiec na sgsiednie dziatki oraz zabudowania. Odprowadzenie
wod opadowych z dachu projektowanego budynku na teren wtasnej posesji. Projektowane
zagospodarowanie dziatek nie spowoduje zmiany naturalnego sptywu wod opadowych i
wody te nie zostang skierowane na teren sgsiednich nieruchomosci. Projektowany obiekt nie
oddziatywuje na srodowisko, nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia. Usytuowanie
poszczegodlnych elementdw zabudowy dziatki przedstawiono w projekcie zagospodarowania
terenu, wykonanym na podktadzie mapy zasadniczej w skali 1:500, sporzadzonej do celow
projektowych (Z-1).

Usytuowanie budynku.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach : 824, 38/17
Budynek znajduje sie w odlegtosci :

. min. 4m od potudniowej granicy dziatki
. min. 5m od wschodniej granicy dziatki
. min. 6.8 m od zachodniej granicy dziatki i 13,30m od granicy lasu

zlokalizowanego na tej dziatce sgsiednie;j.
. min. 14m od strony potnocnej do nastepnego budynku
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Teren otoczony jest istniejgcym ogrodzeniem. Od strony pdtnocnej zlokalizowana jest furtka
i brama wjazdowa.
Wejscie gtéwne znajduje sie od strony pétnocne;.

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJACA 1124,70m? 17,04%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY DO ROZBIORKI- ISTNIEJACA 40,1m? 0,60%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANA 713,88m? 10,82%
RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1858,81m* 28,18%
POWIERZCHNIA PLACU ZABAW 275,52m? 4,18%
TRAWNIKI 2645,11m? 40,09%
RAZEM POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2920,63m? 44,27%
ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY 1099,5m? 16,67%
RAZEM ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 1099,5m? 16,67%
PROJEKTOWANA DROGA | PLAC MANEWROWY 448 95m? 6,81%
PROJEKTOWANE CHODNIKI 142,12m? 2,15%
PROJEKTOWANE TARASY 126,51m?* 1,92%
RAZEM PROJEKTOWANA POWIERZCHHNIA UTWARDZONA 717,58m? 10,88%
LACZNA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 1817,08m?* 27,55%
POWIERZCHNIA TERENU W GRANICAH OPRACOWANIA 6596,52m? 100%
w tym:

POWIERZCHNIA TERENU W GRANICAH OPRACOWANIA - dziatka nr 824 5664,12m? 85,86%
POWIERZCHNIA TERENU W GRANICAH OPRACOWANIA - dziatka nr 38/17 | 932,30m’ 14,13%

Sposéb spetniania warunkéw MPZP (Uchwata nr 1X/104/2019 Rady Miejskiej w Toszku)

element wymagania zaprojektowane

Opis rodzaju inwestyciji 3MN - zabudowa mieszkaniowa z Spetnione
dopuszczeniem lokalizacji obiektéw
ustug publicznych.

Linia zabudowy Zatagcznik graficzny do decyzji Spetnione
W odlegtosci od 0,0m do 6,0m od linii
rozgraniczajacej tereny.

Wskaznik intensywnosci zabudowy Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,45
0,01-1,0

Min. wskaznik pow. biologicznie 30% powierzchni dziatki budowlanej |44,27%
czynnej

Maksymalny wskaznik pow. zabudowy 50% powierzchni dziatki budowlanej |28,18%
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element wymagania zaprojektowane

Maksymalna wys. zabudowy Max 12,0m max 7,46m

Szerokosé elewac;ji Min 6,0m dla nowych budynkéw 36,79m
mieszkalnych, ustugowych [

mieszkalno ustugowych

Dachy Symetryczny uktad potaci dwu i 25°
wielospadowych, kat nachylenia dla
budynkow ustugowych od 12° do 35°

Zakazy - zakaz stosowania okfadzin|spetnione
elewacyjnych typu : siding, blachy
faliste i trapezowe

- zakaz lokalizacji zaktadow
rzemieslniczych o] profilu
produkcyjnym,

- lokalizacji tymczasowych obiektéw
handlowo-ustugowych

Miejsca postojowe Min 1 miejsca postojowe na 100m? 492,88m" pow.
powierzchni ustugowej i min. 1 uzytkowej (ustugowej)
miejsce postojowe na 10 czyli 4 szt. oraz 15
zatrudnionych, 10 stanowisk 0sOb personelu czyli
postojowych dla rowerow 2szt.
>10stanowisk na kazde 100szt. Miejsc (w projekcie 9szt +
postojowych 2szt dla 0s6b

niepetnosprawnych =
11szt. + 1szt. stojak dla
rowerow dwu
stanowiskowy)

11. Zapewnienie zjazdu.
Dziatka posiada zjazd do drogi od strony potnocnej (droga lokalna zapewniajgca dojazd do
ulicy Gliwickiej). Droga wewnetrzna podlega rozbudowie.

12. Zielen.
Na terenie objetym zamierzeniem projektowym znajdujg sie istniejgce drzewa. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ pozwolenie na wycinke drzew zaznaczonych na
projekcie zagospodarowania terenu (Z1)
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie zieler niskg oraz wysoka i nalezy wykonaé
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Z1).

13. Ogrodzenie.
Teren otoczony jest istniejgcym ogrodzeniem. Od strony pétnocnej zlokalizowana jest furtka
i brama wjazdowa.



BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE

KATEGORIA BUDYNKU IX PB

14. Chodniki i miejsca postojowe.
Projektuje sie wydzielenie miejsc postojowych na istniejgcej i projektowanej nawierzchni.

Zgodnie z wymogami

MPZP(Uchwata nr 1X/104/2019 Rady Miejskiej w Toszku) §22

wyznaczono w poétnocnej czesci dziatki 9 miejsc parkingowych 2,5m x 5,0m oraz dwa
miejsca dla niepetnosprawnych 3,6m x 5,0m w potudniowej czesci terenu inwestycji. Dla
rowerow przewidziano stojak na dwa rowery w potnocnej czesci dziatki w sgsiedztwie miejsc

parkingowy.

15. Analiza obszaru oddziatywania obiektu na dziatki sasiednie

L.P. | ELEMENT OBIEKTU PRZYJETE ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNE
MOGACY ROZWIAZANIE
ODDZIALYWAC PROJEKTOWE
NA DZ.SASIEDNIE
1 Usytuowanie obiektu | Budynek usytuowany w | a) przestanianie - nie wystepuje poniewaz
odlegtosci 5m od odlegtos¢ przedmiotowego budynku od granicy
granicy wschodniej najblizszej zabudowy na dziatce sasiedniej wynosi
dziatki i ponad 4m od ok.4,0m (budynek gospodarczy na dziatce
granicy potudniowej sgsiedniej) a max wysokos¢ budynku wynosi
7,46m (§13ust.1pkt.1a Rozporz.)
b) zacienianie, nastonecznianie
wymagany min czas nastonecznienia w dniach
21.03i23.09 w godz.8.00-16.00 wynosi 3 godz
(§60 ust.1 Rozporz.). Projektowany budynek jest
niski i w znacznej odlegtosci od budynkéw na
dziatkach sagsiednich, wobec czego nie powoduje
zacieniania i nie ogranicza ich nastonecznienia.
Warunek jest spetniony.
c) Wymagana odlegtos¢ budynku ze wzgledéw
bezpieczenstwa pozarowego wynosi min 8,0m od
budynkéw usytuowanych na dziatkach sasiednich.
Odlegtos¢ do budynkéw istniejgcych na dziatkach
sgsiednich wynosi ok.17,0m.
Budynek w odlegtosci ok.35,0m od granicy
pétnocno-wschodniej (dz nr 188). Ewentualne
nowoprojektowane obiekty na dzialce sgsiedniegj
(dz nr188) , bez koniecznosci dodatkowych
zabezpieczen moga by¢ sytuowane w odlegtosci
3,0m od granicy dziatki, czyli zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
2 Centrala wentylacji - Zastosowane centrale Nie wystepuje.
potencjalny emitor wentylacyjne
hatasu zaprojektowano
zgodnie z
rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007r
(Dz.U. 2007 nr 120 poz.
826) czyli <50dB w
dzien i 40dBw nocy
3 Wody opadowe Odprowadzenie do Nie wystepuje oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

kanalizacji deszczowej
do zamknietego
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zbiornika
bezodptywowego

Scieki sanitarne

Odprowadzenie do
projektowanej na
dziatce kanalizacji
sanitarnej i dwéch
zbiornikéw o poj.10m®
kazdy oddalone od
najblizszej granicy
dziatki

Nie wystepuje oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Miejsca postojowe dla
samochodow
osobowych

Miejsca postojowe w
ilosci 9 szt w potnocnej
czesci dziatki w
odlegtosci 7,9m od
budynku i w odlegtosci
4,4m od granicy oraz
dwa miejsca postojowe
dla oséb
niepetnosprawnych
zlokalizowane przy
nowoprojektowanym
budynku przedszkola

Lokalizacja miejsc postojowych nie oddziatywuje
na dziatki sgsiednie w mysl §19 ust.2 i ust.4
Rozporz.Min.Infrastr.z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Miejsce gromadzenia

Projektowane miejsce

Zgodnie z §23 ust1 Rozporzadzenia Ministra

odpadow statych sktadowania odpadéw Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, odlegtos¢
(ostona smietnikowa) z | miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state
utwardzonym placem w | powinna wynosi¢:
do ustawienia - min 10m od okien i drzwi do budynkoéw z
konteneréw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
zamykanymi otworami - min 3m od granicy z dziatkg sgsiednig
wrzutowymi (kubty do (nie wymagane, jezeli ostony stykajg sie z
segregaciji), w podobnymi urzgdzeniami na dz. sasiednich).
odlegtosci 38,2m od
najblizszego
budynku(okien
pomieszczen
przeznaczonych na
staty pobyt ludzi)
budynku; kubty
usytuowane 13,4m od
granicy pétnocnej.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania. Obszar

oddziatywania inwestycji mieséci sie w granicach obszaru opracowania, na dziatkach
wyznaczonych przez Inwestora. Budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.



BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE KATEGORIA BUDYNKU IX PB

Obszar oddziatywania zostat okreslony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002r,

wraz ze zmianami:

- §13.1 nie wystepuje przestanianie,

- §60.1 projektowany budynek nie wptywa negatywnie na nastonecznienie budynkow w
najblizszym, sgsiedztwie ani nie wystepuje w stosunku do tych budynkow przestanianie.

- §271 odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkow jest wieksza niz 8m.

Zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporzadzenia w Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
zabudowa spetnia warunek nastonecznienia. Zabudowa objeta opracowaniem nie bedzie
wptywata na zmniejszenie czasu nastonecznienia sasiednich budynkéw. Zabudowa
umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W kacie 60°
wyznaczonym w ptaszczyznie poziomej z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu
$ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego nie znajduje sie przestaniajgca czesc¢ tego
samego budynku ani inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz wysokos¢
przestaniania. Jest spetniony § 13 warunkow technicznych - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z
pozniejszymi zamianami.

Dla terenu objetego opracowaniem zachowano standardy akustyczne okreslone przepisami
szczegdlnymi dla zabudowy uzytecznosci publiczne;.

W budynku objetym opracowaniem zachowano zgodnie z obowigzujgcymi normami
izolacyjnos¢ akustyczng przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych.

Inwestycja spetnia wymogi w zakresie ochrony przed hatasem zabudowy sgsiedniej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 112).

Projektant: mgr inz. arch. Adamowicz

nr UAN-VIII-7342/166/93
spec.architektura
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch.

Jacek Stanistaw Galicki

nr upr. UA-V-7342-5/26/91 Wk

mgr inz.
Marek
Jurczok

mgr inz. arch.
Dagmara
Nowak
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MARPA DI CELal PROJEKTLUWYCH

SKALA 1:500
Ukt wsp.: 2000 s.6 Ukt wysokosciowy PL-EVRFE007-NH

WGI-R/6.6640.1. 7432020
Wo jewodztwo: slaskie
Powia t: gliwicki
Jednostka ewidency jna: 240507 5 Toszek
Lbr. ew.: 24050/ 50004 Kotulin
Sekc jai 6.134.24.14.34; 6134.04.191.2
Kotulin, ul Gliicka 13, oz nr 874 1 38/17
Data wykonania: 28012071,

Granica obszaru, ktory jest przedmioten okivalizac i
linia rozgranicza jaca Me jscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- oznaczenia Mie jscowego Flanu Zagospodarowania Przestrzennego

Stuzebnosci gruntowe — brak ujawnionych stuzebnosci gruntowych
w ksiegach wieczystych dla przedmotowych nieruchmosci

Mapa moze stuzyc do pro jektowania

obiektow kubaturowych w odlegtosci

wiekszej niz 4 m od granicy dzieek 824 1 38/1/

GELEMBUD Marek Janoszka
47-690 Nowa Wies Tworoska
ul Tylna 14

te. 792-019-140
NIP645 244 28 26, REGIN361074062

GELIDETA
mgr. inz. Marek Janoszka

GELIDETA UPRAWNIONY
Dariusz Mecner

Upr. Nr 16623

poapisano elektronicznie
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MAFA DO CELoW FROJEKTUWYCH

SKALA 1:500
WGI-R/6.6640.1./743.2020

Wo jewodztwo: slgskie

Powia t: gliwicki

Data wykonania: C80LE0PIr.

Mapa moze stuzyc do pro jektowania
obiektow kubaturowych w odleglosci

Ukt wsp.: 2000 s.6 Ukt wysokosciowy PL-EVRF2007-NH

wiekszej niz 4 m od granicy dziaek 824 i 36/17

GELFMBUD Marek Janoszka
47-690 Nowa Wies Tworoska
ul Tylna 14

te, 792-019-140
NIP645 244 28 28, REGING61094062

GEDDETA
mgr. inz. Marek Janoszka

GELIDETA UPRAWNIINY
Dariusz Mecner

Upr. Nr 16623

poapisano elektronicznie

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia

prac geodezyjnych WGI-RZG.6640.1.743.2020

Organ stuzby geodezyjnej,

h . Starosta Gliwicki
ktdry otrzymat zgtoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych Geoembud Marek Janoszka
ul. Tylna 14
42-690 Nowa Wie$ Tworoska
NIP 645 244 28 28

REGON: 361094062

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej

L data: 01.02.2021
weryfikacji

WGI-RZG.6640.1.743.2020_17420

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien

Dariusz Mecner 18823 (1,2)
zawodowych kierownika prac

Jeonostka ewidency jna: 2405075 Toszek
Lor. ew: 24050/_5.0004 Kotulin
Sekc jar 6.134.24.14.3.4; 6.154.24.191.2

Kotulin, Wl Glivicka 13, oz, nr 874 1 36/1/

Granica obszary, ktory Jest przedmiotem aktualizac ji
linia rozgranicza jaca Me jscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenneqga

Stuzebnosci gruntowe - brak ujawnionych stuzebnosci gruntowych
w ksiegach wieczystych dla przedmiotowych nieruchmosci

- oznaczenia Me jscowego Planu Zegospodarowania FPrzestrzenneqgo

OZNACZENIA:

ABC,..LMN

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA MIEDZY DZIALKAMI

824

NUMERY DZIALEK W GRANICACH OPRACOWANIA

BUDYNKIISTNIEJACE

BUDYNEK PROJEKTOWANY

BRAMA WJAZDOWA (MINIMUM 3,6m)

PLAC ZABAW ISTNIEJACY - trawa

POLACZENIE Z DROGA PUBLICZNA

WEJSCIA DO BUDYNKOW

P-1 NP

X

MIEJSCA PARKINGOWE DLA SAMOCHODOW
0OSOBOWYCH (NP - dla 0séb niepetnosprawnych)

TEREN UTWARDZONY - plac istniejacy

TEREN UTWARDZONY - chfoniki istniejace

TEREN UTWARDZONY - droga projektowana

TEREN UTWARDZONY - chodnik projektowany

TARASY - plytki drewnopodobne

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY -

trawa

—><—| OBIEKTY DO ROZBIORKI
(BUDYNKI DO WYBURZENIA NA ZGLOSZENIE WG

ODREBNEGO OPRACOWANIA)

ISTNIEJACY HYDRANT

o wydajnosci 10dm?®/s, cisnienie 0,2MPa

ILOSC KONDYGNACII

PROPONOWANY PRZEBBIEG DROGI POZAROWEJ

PROJEKTOWANE KRZEWY - do 3 m wysokosci

ISTNIEJACE DRZEWA DO USUNIECIA (6sztuk)

MIEJSCE ZBIORKI ODPADOW (KONTENERY)

OGRODZENIE ISTNIEJACE

OGRODZENIE DO ROZEBRANIA

OGRODZENIE DO DOROBIENIA

PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

PROJ. INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA

PROJ. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. ZAMKNIETY ZBIORNIK NA SCIEKI SANITARNE

- PRZYLACZ ENERGETYCZNY (WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA)

PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

ROZTOPOWE

PROJ. ZAMKNIETY ZBIORNIK NA WODY OPADOWE |

PROJ. INSTALACJA ZEWNETRZNA DESZCZOWA

WSKAZNIK INTENSYWNOSCI
ZABUDOWY - 0,45

OBIEKTY KUBATUROWE:

1

HALA SPORTOWA
SZKOtA PODSTAWOWA
PRZEDSZKOLE PROJEKTOWANE

BUDYNEK GOSPODARCZY
POZA OBSZAREM OPRACOWANIA
(budynek murowany , $ciana
na granicy dziatki petna
murowana (bez okien, niepalna),
dach kryty blacha )
Obiekt 4 pokazany na rysunku ze
wzgledéw warunkow ochrony PPOZ
(budynek w wzblizeniu do granicy)

Porwierdzam zgodnosé mapy
gz mapg do celow projektowych wykonang w dniu 28.01.2021r.

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJACA 1124,70m* 17,04%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY DO ROZBIORKI- ISTNIEJACA 40,1m? 0,60%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANA 713,88m? 10,82%
RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1858,81m?* 28,18%
POWIERZCHNIA PLACU ZABAW 275,52m? 4,18%
TRAWNIKI 2645,11m? 40,09%
RAZEM POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2920,63m° 44.27%
ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY 1099,5m* 16,67%
RAZEM ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 1099,5m? 16,67%
PROJEKTOWANA DROGA | PLAC MANEWROWY 448,95m? 6,81%
PROJEKTOWANE CHODNIKI 142,12m? 2,15%
PROJEKTOWANE TARASY 126,51m* 1,92%
RAZEM PROJEKTOWANA POWIERZCHHNIA UTWARDZONA 717,58m* 10,88%
tACZNA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 1817,08m* 27,55%
POWIERZCHNIA TERENU W GRANICAH OPRACOWANIA 6596,52m? 100%
w tym:

POWIERZCHNIA TERENU W GRANICAH OPRACOWANIA - dziatka nr 824 5664,12m? 85,86%
POWIERZCHNIA TERENU W GRANICAH OPRACOWANIA - dziatka nr 38/17 | 932,30m? 14,13%

10,00=242,5m n.p.m.
I

mgr inz. arch. upr. nr
Projektant: | Rvszard Adamowicz UAN-VIII-7342/166/93
spec.archiektura
mgr inz. arch. Jacek nr upr
Sprawdzajgcy:Stanistaw Galicki spec ’
architektura UA-V-7342-5/26/91 Wk
Opracowali: mgr inz. Marek
Jurczok
mgr inz. Piotr Meron
mgr inz. arch.
ARCHI Sp Z 0.0. Dagmara Nowak
Drzymaty 5 ~ mgrinz. Lor.nr
46-300 OLESNO | projektant: | Mirostaw Widerka SLK/2776/PWOS/09
spec. instal.sanit.
~ mgrinz. nrupr.
Sprawdzajgcy;|  Llidia Widerka SLK/4943/PO0S/13
spec. instal.sanit.
mgr inz. tukasz upr. nr
Projektant: Adam Neuberg 369/D0S/12
spec. instal.elektr.
. mgr in.i. . nrupr.
Sprawdzajgcy:;  Piotr Borkiewicz LOD/0767/POOE/07
spec. instal.elekt.
PROJEKT BUDOWLANY nr rysunku:
Temat: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE z_ 1
data: Lokalizacja: | dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK
01.2021r [inwestor: Gmina Toszek skala:
Tytutrys.: | ZAGODPODAROWANIE TERENU

1:500

BRANZA - ZAGOSPODAROWANIE
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4. OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

,BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE”
Dziatki nr 824 oraz 38/17, KOTULIN

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE
INWESTOR: GMINA TOSZEK, ul. Bolestawa Chrobrego2, 44-180 TOSZEK
LOKALIZACJA: dz. nr 824, 38/17, Kotulin

1. DANE OGOLNE:
1.1 Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora,
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( z
podzn.zm.).
1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy
Zakres opracowania obejmuje budowe wolnostojgcego budynku przedszkola wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng, tj. pompa ciepta, instalacjg CO, instalacjg energetyczng kanalizacyjng i
wodng, oraz zagospodarowaniem terenu z miejscami parkingowymi.
Budynek jest przeznaczony na maksymalnie 75 przedszkolakow i 15 osdb personelu.
Projektuje sie placdwke ztobka spetniajgcego wymagania obowigzujgcych norm i przepiséow
dotyczacych prowadzenia tego typu placowek. W szatki dla dzieci moze przebywac jednoczesnie
do 30 os6b. Droga ewakuacji z 4 sali odbywac sie bedzie przez korytarz do wyjscia gtéwnego,
druga droga ewakuacji przez toalete dla dzieci i przez sale 3 i hol.

1.3 Podstawowe dane gabarytowe
Powierzchnia zabudowy: 586,95 m?
Powierzchnia uzytkowa: 492,88 m?
Kubatura budynku: 2337,52 m?

Wysokos¢ budynku: 746,00 cm

Wymiary budynku: 3679,00cmx1879,00cm

Zestawienie powierzchni:
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LP. | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. TARASU
Jo. | TARAS 1 ptytki drewnopodobne 153m’°
1b. | TARAS 2 plytki drewnopodobne 1746m’
Te. | TARAS 3 plytki drewnopodeobne 4% 7m’
Id | TARAS 4 —11—— plytki drewnopodobne 479m’

SUMA: 127, 46m’

LP. | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. UZYT| POW. PODEOG!
2. | PRZYJECIE TOWARU ptytki ceram./qres.|  42m’ 92im*
3| ZMYWALNIA ptytki ceram. /gres.| H#m’ 1444’
4 | ROZDZIELMIA POSIEK. plytki ceram. /gres.| 20’ 20m’
5. | POM.SPRZATACZKI ptvtki ceram. /ares. L49m’ 449m°
6. | MAG. BIEL. brudne/ ptvtki ceram. /ares. 23m° 235’
7. | MAG. BIFL. czystef ptytki ceram. /qres.| 22m° 229m°
8 | KOTEOWNIA ptytki ceram. /q,rgg‘ iim’ g1m’
9 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA | ptytki ceram. /qres.| 4%m’ 4%m’
10 | WATROLAP 1 wykfadzing winylowa| 123’ 12.3m’
1. | KORYTARZ wykfadzing winylowa|  650mm° &5am’
12, | SZATNIA DZIEC) wykfadzing winylowa|  42%n’ 4.9m’
13 | PO SOCJALNE wykfadzing winylowa| 134’ 134’
14. | SZATNIA PRACOWNIKOW wykfaazing winylowa|  §%m’ 9.9m"
15, |WATROLAP 2 wykfaazing winylowa| 8%’ 86’
16. | SEKRETARIAT wykladzing winylowa| 148" 1483
17. |SALA DLA DZIECI 1 wykfadzina winylowa| — 5406m’ 54.06m”
18 | TOALETA 1 ptvtki ceram. /gres.|  1660m’ 1660m*
19, | TOALETA PERSONELU 1 otviki ceram. /ares.|  48m° 48m’
20. |SALA DLA DZIEC 2 wykfadzing winylowa| 525’ 2.4’
21 |SALA DLA DZFC) 3 wykfodzing winylowa| 5343’ 534’
22 |TOALETA 2 plytki ceram. /qres.|  1660m’ 16.60m°
23 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA | plytki ceram./qres.| 4%’ 49"
24, |SALA DLA DZIECI 4 wykfaazing winylowa| 55’ 354’

SUMA: @’ | 498

1.4 Forma i funkcja obiektu.

Budynek spetnia wymogi Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nowoczesna bryta
nawigzuje do istniejgcych budynkdéw , natomiast projektowana elewacja nawigzuje do zakonczenia
Scianki schodkowej budynku obok.

Budynek jest parterowy z dachami dwuspadowymi i jednospadowymi. Rzut prostokatny z
przesunieciami.

1.5 Usytuowanie budynku
Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach : 824, 38/17
Budynek znajduje sie w odlegtosci :

e min. 4m od potudniowej granicy dziatki

e min. 5m od wschodniej granicy dziatki

* min. 6.8 m od zachodniej granicy dziatki i 13,30m od granicy lasu

zlokalizowanego na tej dziatce sgsiednie;j.
* min. 14m od strony potnocnej do nastepnego budynku

Nowy budynek przedszkola znajduje sie w tym samym obszarze funkcjonowania co Szkota
Podstawowa.



BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE KATEGORIA BUDYNKU IX PB

Gtéwne wejscie znajduje sie od strony pdtnocnej przy projektowanym wjezdzie oraz blisko miejsc
parkingowych, po tej stronie znajduje sie takze wejscie dla pracownikéw. Od strony potudniowe]
znajdujg sie dwa tarasy dla dzieci. Jeden taras przypada na dwie sale. Cato$¢ otoczona jest zielenia.

1.6 Analiza nastonecznienia pomieszczen do zbiorowego przebywania dzieci.

Dla przedmiotowej zabudowy stawiane sg nastepujgce wymagania:

e pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole, z
wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach
8%°—16, natomiast pokoje mieszkalne — w godzinach 7%°—17% .

e nastonecznienie placyku zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w
dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzeénia) w godzinach 10°°-16% .

Zapewnienie odpowiedniego doptywu Swiatta naturalnego do pomieszczen zwigzane jest z
usytuowaniem budynku i jego odlegtoscig od innych obiektow.

Zgodnie § 13 Warunkéw Technicznych( Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna
umozliwiaé naturalne oswietlenie tych pomieszczen - co uznaje sie za spetnione, jezeli:

1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w
odlegtosci mniejszej niz:

a) wysokos$¢ przestaniania - dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci do 35 m,
b) 35 m - dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci ponad 35 m;
2) zostaty zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 i 60.

Projektowany budynek zlokalizowany jest na dziatce w nr 824, 38/17. Wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na pobyt dzieci zlokalizowane sg od strony potudniowej budynku i w najblizszym
sgsiedztwie nie wystepuje zadna zabudowa ani inne obiekty moggce wptywaé na przystanianie.
Podobnie od strony wschodniej i zachodniej nie wystepuje zjawisko przystaniania ze wzgledu na
brak zabudowy. Od strony potnocnej w odlegtosci 14m istnieje budynek ktéry w czesci pomieszczen
bedzie powodowat przystanianie jednak sg to pomieszczenia techniczne oraz kuchnia, gdzie tgczny
czas przebywania pracownika bedzie mniejszy niz 4 godz.

We wszystkich pomieszczeniach zapewniono powierzchnie okien zgodng z WT czyli stosunek
powierzchni przeszklenia okien do powierzchni podtogi min. 1/8. Co zapewnia dostateczne
nastonecznienie $wiattem naturalnym w/w pomieszczen.

Wszystkie wymagania dotyczgce zapewnienia odpowiedniego czasu nastonecznienia zostaty
spetnione.
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1.7 Zagadnienia barier architektonicznych

Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Obowigzuje wiec przystosowanie do korzystania z
tego obiektu przez osoby niepetnosprawne w tym poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich (art. 5
ust 1 pkt 4 Prawa Budowlanego).

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano podjazd dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich bezposrednio z chodnikow.

1.8 Podstawa wykonania projektu

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami i wedtug
zatozen MPZP (Uchwata nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Toszku).

1.9 Charakterystyka energetyczna budynku

Na nastepnej stronie.
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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie o e ;

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien . . o

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qune dia kazdej strefy s i
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wode Qw nd ;"-—,, &
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chidéd Qcna dla kazdej strefy 4 L.::
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chiodzenia
9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
10) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017
12) Bilans mocy
Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc W/m?2+K] Wep .L{ch\;v"?z\ﬂmﬁ mgﬁ';
Sciana
1 Sciana zewnetrzna poddasza zewnetrz 0,16 023 Tak
na
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2+K] WSP-U[;V‘;‘:EJ:’(FO" ::g;‘gf";
Dach D1 0,17 0,18 Tak
2 Dach D2 0,18 0,18 Tak
Il Przegrody podioginagruncie =~~~ R e
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue W/m?2-K] Wsp.l{.c:v;v"?z?:]'rzm? sm‘;ﬁ';
podioga
1 Podtoga na gruncie na 0.26 0,30 Tak
gruncie
Wsp.U WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m2+K] - [\fv:vng;zx] spekiony

ArCADia-TERMOCAD 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. ). ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)685-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft pl, www.arcadiasoft pl
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1| Drzwi zewnetrzne | oz1 | 1,00 1,50
Parametry przegréd przezroczystych
Wsp.U wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol [\%?r?\z}lé] Wsp. g nm.'l}(?] V\}I;sz%%g o 22
5 &
1 | Oknozewnetrzne 0z 1 0,80 0,70 1,10 0,35 Tak do't:;e(zy
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o wspotczynniku U Ac = 0.00m?
>= 0,9 W/m?-K] :
Suma Pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A, = 489 80m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz $cian zewnetrznych ’
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Ay =97 21m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15+A; + 0,03+Aw = 76,39m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek spetniony
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Quna dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Przedszkole
Temperatura wewnetrzna strefy ] 19,5 °C
Pole powierzchni pomieszczeri o regulowanej temperaturze Ay 4929 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Gint 15,0 Wim2
Pojemnos¢ ciepina budynku Cm 128148800 J/K
Stata czasowa budynku T 90,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH fim 11 -
- aH 7.0 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qnd.n KWh/m-c
Miesigc | ] ] v \'% Vi Vil Vil X X X1 X
gg"’ogia temperatum zewnetizia | 40| 24| 30| 82| 134 160| 178| 77| 130] o3| 42 20
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 8672 744 720\ 744| 720| 744 744 7200 744| 7T20| 744
Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie Qune=103Hu=(0-0e)*tm | 4585 4236| 3559| 2391 1382| 810| 461 482| 1418 2240| 3201| 4606
kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
e 0,00 000| 000| 000 000| 000 000 000| 000/ 000| 000| 000
Quzy=103Hzy*(6:-6i yz) *tm KWh/m-c
Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie Quu=Qu+QH zy 4585| 4236 3559| 2391| 1382| B810| 461| 482| 1418| 2240| 3201| 4606
kWh/m-c
ramefc;ﬁg‘:‘:'g‘;p'fvﬁm . 684| 825| 1522| 2112| 2797| 2876| 2981| 2512 1992| 1289| 755| 622
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% N
, ‘v:,-_-‘ﬂ"
:;ﬁeg:_qufgftﬁnﬁ e mc | 5501| 4968| 5501| 5323| 5501| 5323 5501 5501| 5323 550/1 '53'2'3_._ 5501
s 6185| 5703| 7023| 7435| 8298| 8190| B4s2| 8013| 7315| 67896078 swz
YH=Q oo/ Qi 0.99] 100| 146  233| 468 837 17,53| 1561| 400| 2,28 140|097},
i 098 099 123| 189| 350 000| 000| 000| 314| 1,84] 119]" Ges|*
Yz 099| 123 189 350/ 652| 000/ 000 000 980| 3.14]| 184] T1o
fim 1,00 081| 000| 0,00/ 000| 000/ 000 000/ 0,00 0,00/ 0,00 0,89
ggﬁmgg‘;lm'.‘;”‘m“ia 088| 087 067| 043| 021 012| 008 006| 025 044| 069 089
f&i?;??é‘ffi"é"ﬁb?.‘:?ﬁ:; B1521 7195/ 11381 483| 003| 000| 000| 0.00| 0.08| 513 i~
kWh/im-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 1838| 1698 1427| 959| 554| 325| 185 193| 569| 898| 1283 1847
miesigeu Que=102Hye*(0i-06)tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
§§§2$Zi°§°3‘r’nf§sf£"'om=a,,+ 6423| 5934| 4986| 3349 1936| 1135| 645| 675| 1987| 3138| 4485| 6453
Qe KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qune=2(Qr,na.n), KWh/rok 26434
Budynek przedszkola

Zestawienie stref

Nazwa strefy Ar v o Zapotrzebowanie na ciepto
Numer strefy Qun

- m? m? °C kWhirok
1 Przedszkole 492,88 1511,00 195 2643,36
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu na [kWh/rok] 2643,36
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wode Qwna

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Budynek przedszkola

Cieplo wiasciwe wody, Cw 419 kJ/(kg+K)
Gesto$¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 8w 85 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspoiczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 492,88 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm¥(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw.ng 414582 KWh/rok

S)

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chiéd Qc,na dla kazdej strefy

ArCADia-TERMOCAD 7.1 ArCADiasoft Chudzik $p. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft pl, www.arcadiasoft.pl
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Obliczenia zbiorcze dla strefy chiodu Sale lekcyjne Y
Temperatura wewnetrzna strefy dia lata Bint.c "37_20.0 .
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 21"'6',6: m2 h
Obcigzenia ciepine pomieszczer: zyskami  wewnetrznymi Gint 12,0 ”mez
Pojemnos$¢ ciepina budynku Cm 35730750 JIK"Y
Stala czasowa budynku T 554 h )
Udziat granicznych potrzeb ciepta (e 12 =
Lyl
- ac 47 -
Wspoiczynnik strat ciepla przez przenikanie Hy.ag Hir adj 1126 WIK
Wspétczynnik strat ciepla przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hazv 0,0 WIK
Wspotczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 66,5 WIK
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig¢ do chiodzenia i wentylacji Q¢ nan kWh/m-c
Miesigc I i ] v \' vi Vil Vil IX X Xi Xil
g;efg’a lemperaturazewn@zna | 1ol 24| 30| 82| 134| 180| 178 177 130| 93| 42| -20
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672| 744 720| 744| 720 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie Qc =103+H+(0i-0¢)*tm 1835| 1695| 1424| 957| 553| 324| 184| 193| 568| 897| 1281| 1843
kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami chiodzonymi| 0,00{ 0,00| 000{ 000| 000| 000 0,00| 000| 000 000| 000/ 0,00
Qe zy=10Hzy*(6r-0i y2)*tm kWh/m-c
Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie Qcm=Qc+Qc zy 1835| 1695| 1424 957 553| 324 184 193| 568( 897 1281] 1843
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od
naslonecznienia Qse, KWh/m-c 317 361| 773] 1063| 1438| 1555| 1582| 1294| 969| 570| 336| 273
Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepta Qu=qer+105+Artn KWh/m-c 1933| 1746| 1933| 1871| 1933 1871| 1933| 1933| 1871| 1933| 1871/ 1933
Miesieczne zyski ciepta
Cliipr=Clacrt Cleu KNG 2251| 2107 | 2706 2934| 3371 3426 3515| 3227| 2840| 2503| 2207| 2207
yH=Qc gn/Qc int 077| 078 119 193| 383| 664| 11,99( 1053| 3,45 1,76| 1,08/ 075
1hea 128| 1.06| 068 039| 021 012| 009 009 021| 044| 075 113
ez 131 129] 106| 068, 039| 021| 012| 021| 044| 075| 113| 1.31
fem 000| 035/ 100 100| 100/ 1,00| 1,00 100| 100/ 100/ 1,00| 021
Wspotczynnik wykorzystania
2yskow ciepla, ncgn 070| 071| 089| 098| 100/ 1,00/ 1,00/ 100| 1,00 097| 086| 069
i zaporzebowane N | 106.9| 191,7| 692,6| 1445, | 2492, | 2010, | 3222, | 2920, | 1940, | 1123, | 463.3| 1793
e St sGa~Hcolic 7| 8 1 37| 90| 56 03 8| 22| 05| 8 8
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkows dla chiodzenia i wentylacji Qc.na=Z(Qc.nd,n), kWh/rok 17780,0

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji
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o i
~ v 3 Y
R 3 R
Nazwa Zrodia Projektowane ogrzewanie Re AR
Nr zrodia 1 SR
Udziat procentowy 100 % 2

Rodzaj nosnika energii

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia - "V;f‘;

elektryczna ;. ﬂ
Wsptczynnik Wi 3,00 . %
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu na 2643,36 kWhirok
Wybrany wariant wytwarzania :;3?& c;::lgl? sglorlf"gtcr:z)elwoda. sprezarkowe, napedzane
Sprawnos¢ wytwarzania nu g 2,60 I

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku regulacji
centrainej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub

proporcjonainym P

Sprawnos¢ regulacji nxe

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrodia ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nig

0,96

-

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nus

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 2,22 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom H% 921,60 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Rtz LN

Budynek pr Sl T B

Nazwa Zrodia Projektowana istalacja c.w.u.

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj no$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspétczynnik Ww 3,00 -
Wspdiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 414582 kWhirok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepia typu powietrze/woda, sprezarkowa,

napgdzana elektrycznie

Sprawnos$¢ wytwarzania nw.g

2,60

Wybrany wariant przesytu

Centraine podgrzewanie wody — system z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, Z pionami
instalacyjnymi i przewodami rozprowadzajgcymi

izolowanymi

ArCADIa-TERMOCAD 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz. tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft pl, www.arcadiasoft.pl
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Rodzaj przesylu cieptej wody

Sprawnos¢ przesylu nwa

0.85 e ~5 [,

Wybrany wariant akumulaciji

Zasabnik cieptej wody uzytkowej wyprodukmny po
2005r.

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,85 ';qf_‘«‘ '3.,
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,ot 1,77 - « 5 E
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomwe 115,14 KWhiFek
8) Tabela zbtorcza sprawnoécl systemu chlodzema

Nazwa Zrodta Kiimatyzacja

Nr zrodia 1 -

Udzial procentowy 100,00 %

Rodzaj no$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik We 3,00 -
Wspoétczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qc na 17780,04 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R410A, ...
Sprawno$¢ wytwarzania ESEER 4,00 |~

Wybrany wariant regulaciji

Instalacje hydrauliczne systemu chiodzenia wyposazone
w zawory regulacyjne dwudrogowe z automatycznym
rownowazeniem cisnien (typu PIBCV) zainstalowane
przy chiodnicach powietrza oraz w elektronicznie
sterowang pompe

Sprawnos$¢ regulacii nc.e 0,98 ]—
Wybrany wariant przesytu Jednoprzewodowa instalacja powietrzna

Sprawno$é przesytu nc.a 0,90 l
Wybrany wariant akumulacji System chiodzenia bez zasobnika chiodu

Sprawno$¢ akumulaciji nes 1,00 E
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nonika nc ot 3,583 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom c% 139,89 kWh/rok
9) Tabela zbnorcza sprawnoécl systemu oéwietlema

Nazwa 2réd|a Oswietienie

Nr zrédia 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspoiczynnik Wi 3.00

Wspdtczynnik We: 3,00 -
Energia uzytkowa Ei 9044 44 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczeri As 492,88 m?2

ArCADia-TERMOCAD 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. ). ul. Sienkiewicza B5/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft pl, www arcadiasoft pl
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= e
o, .\k’l‘ .
Czas uzytkowania oéwietlenia dzien to 1800,00 2" | hirok
Czas uzytkowania owietlenia noc t 200,00 = Ihirok’,
Rodzaj regulaciji Automatyczne wigczenie/automatyczne wyl&e_;enie ":,,
Wplyw $wiatta dziennego Fp 0,80 ' %, : e
Rodzaj regulacji ﬁé‘,ilsrr:geme fotokomorkowe z czutoscig na S\nnatio-g;"‘ 'g{,’—_
I )

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,90 - 2
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Tak
poziomie
Wspolczynnik obcigzenia natezenia oéwietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom % - kWh/rok

10) Tabela zbio wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

TS

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia Qun QiH Qe H
kWh/rok KWhirok kWh/rok
1 Projektowane ogrzewanie 2643,36 1189,93 6334,59
Suma 2643,36 118993 |6334,59
Przygotowanie cieplej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qxw Qrw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Projektowana istalacja c.w.u. 4145,82 234492 7380,18
Suma 4145 82 234492 7380,18
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrodia Nazwa Zrodta Qui Qi Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie - 9044 44 27133,32
Suma - 9044,44 27133,32
Chiodzenie
Nr Zrodta Nazwa zrodta Quc Qkc Qrc
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Klimatyzacja 17780,04 |5039,69 15538,76
Suma 17780,04 |5039,69 15538,76
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu++Quw+Quc) / Ar 49,85 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk q#+Qkw+Qk 1 +Qx c+Eeipom) / Ar 38,13 KWh/(m?2erok)

ArCADia-TERMOCAD 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. ). ul. Sienkiewicza B5/87, 90-057 L.odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp 1+Qrw+Qp, +Qp.c

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawiaing energie pierwotng na cele

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qe/As

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ar

492,88

m2 3,5y

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku

Aic

216,55

m?2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej

EPhsw

60,00

kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
chiodzenia

A EPc

10,98

KWh/(m 2+rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EPL

50,00

KWh/(m 2+rok)

Maksymaing warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPrmax

120,98

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EPmax kWh/(m 2erok)

Uwagi

115,48 < 120,98

Warunek speiniony

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWhi/(m?-rok)]

Ocemany budynek

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spelniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci ciepinej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej Tak
12) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koricowg Epom Uwagi
[kWh/rok]

1 Ogrzewanie 144,42

2 Wentylacja TTTA7

3 Przygotowanie cieptej wody 115,14

4 Chiod 139,89

ArCADia-TERMOCAD 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. J- ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft. pl, www.arcadiasoft pl



BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE KATEGORIA BUDYNKU IX PB

2. DANE SZCZEGOtOWE
2.1 Warunki wodno-gruntowe

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze:

Obiekt — budynek przedszkola - zaliczono do | kategorii geotechnicznej, (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych poz. 463 z 2012r ). Dla
planowane] inwestycji wykonano badanie podfoza gruntowego. Na podstawie badan okreslono
warunki posadowienia na proste. W trakcie sondowania nie stwierdzono wystepowania waod
gruntowych.

2.2 Fundamenty
e Projektuje sie posadowienie na tawach fundamentowych szerokosci 80 i 60 cm i $cianach
fundamentowych z bloczkdw betonowych grubosci 25cm.
e Konstrukcja wynika z osi ustalonych w budynku.
e Projektuje sie dodatkowe stupy stabilizujgce budynek oraz trzpienie pod montaz obudowy
aluminiowe]j na elewacji, w ktérej znajdujg sie okna otwieralne i nieotwieralne, blendy oraz
drzwi.

2.3 Sciany zewnetrzne
*  Wykonywane z murowanych pustakdw ceramicznych grubosci 25cm.
e Projektuje sie ocieplenie 20cm/27cm.
e Dodatkowe ocieplenie 7 cm jest zamienne z obudowg aluminiowg , ktéra przylega do
ocieplenia jest montowana w murze.

2.4 Sciany wewnetrzne
e Projektuje sie sciany wewnetrzne dziatowe z pustakdw ceramicznych 12 cm.
 Sciany konstrukcyjne o grubosci 25cm oraz 18 cm z pustakéw ceramicznych
e Wykonczeniem $cian jest tynk 1,5cm
* W fazienkach dzieci projektuje sie kabiny systemowe wykonane z ptyt HPL

2.5 Stropodach i dach dwuspadowy

STROPODACH
e Projektuje sie warstwy od wewnatrz:
- sufit podwieszany g-k grubosci 3cm
- pustke powietrzng
- strop TERIVA 40/2
- paroizolacja
- izolacja termiczna styropian EPS 200 20cm
- warstwa spadkowa z klindw styropianowych EPS 200 0-24cm
- 2x papa ENDERO 3cm
e Spadek (3%) oraz (4%)

DACH DWUSPADOWY
e Projektuje sie warstwy od wewnetrz:
- sufit podwieszany g-k 3cm
- dolny pas wigzara / wetna mineralna A=0,039 W/m2/x K
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- pustka powietrzna

- wigzar deskowy

- folia paro przepuszczalna

- kontrtaty 2,5cm x 7cm

- faty 4cm x 6cm

- blacha na rabek stojgcy RAL 7016
Spadek potaci dachu 25 stopni ( 46%)

2.6 Podtogi i posadzki

Projektuje sie posadzke wewnetrzng z ptytek ceramicznych oraz wyktadziny winylowej
niepalnej

Wyktadzina winylowa niepalna, antyposlizgowa o takiej szorstkosci, aby chronita przed
poslizgiem osdb. Ponadto powinna by¢ nienasigkliwa i odporna na dziatanie srodkow
dezynfekujgcych.

Ptytki ceramiczne tatwo zmywalne o takiej szerokosci, aby chronity przed poslizgiem osdb,
nienasigkliwe i odporne na dziatanie srodkow dezynfekujgcych.

Szczegdtowe przypisanie posadzek do kazdego pomieszczenia znajduje sie w pkt.1.3.

2.7 Tynki i oktadziny wewnetrzne

Sciany murowane i stropy — tynki cementowo-wapienne / tynki gipsowe

tazienki: ptytki ceramiczne/gresowe antyposlizgowe.

Pomieszczenia zaplecza kuchennego, POM sprzataczki oraz magazyny, kottownia, rozdzielnia
elektryczna, : ptytki ceramiczne/gresowe.

Ptytki w pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kontakt z wodg powinny by¢ nienasigkliwe,
zmywalne, odporne na dziatanie wilgoci.

Malowanie — farby lateksowe

2.8 Tynki i oktadziny zewnetrzne oraz aluminiowa obudowa

Tynk mineralny jasnoszary (doktadna kolorystyka w projekcie wykonawczym)

Kolorystyka catego budynku przedstawiona na elewacjach

Obudowa aluminiowa w kolorze szarym z panelami w kolorach: niebieski, zielony, z6tty,
pomaranczowy, czerwony (wg rysunki elewacji) oraz panelami szklanymi nieprzeziernymi
oknami otwieralnymi i nieotwieralnymi oraz drzwiami wejsciowymi i balkonowymi
Kolorowe panele wykonane z blachy i umieszczone w obudowie aluminiowej

Elementy na elewacji drewnopodobne zaznaczone na brgzowe na rysunkach, wykonane z
tynku dekoracyjnego uksztattowanego w formie desek.

2.9 Stolarka okienna i drzwiowa (kolorystyka zgodna w rysunkiem elewac;ji)

Doktadny opis stolarki zgodnie z projektem wykonawczym

Catos$¢ zewnetrznej stolarki montowana w obudowie aluminiowej w kolorze grafitowym
opartej na siatce w osiach 122cm , okna o otworze pojedynczym 117cmx117cm. Swiatto
okien nierozwieranych 117cmx117cm , Swiatto okien rozwieralnych 86,9cmx86,9cm, swiatto
drzwi min. 90cm

Stolarka wewnetrzna — drzwi ptycinowe — 90x200 w Swietle.

Parapety wewnetrzne na poziomie hp=1.17m.n.p.m. i hp=0.00m.n.p.m. wykonane z PVC

2.10 Rynny i rury spustowe

Projektuje sie montaz systemu rur spustowych i rynien bezokapowych, ukrytych;
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e Rynny przyjete w projekcie wg. rysunku dachu: rynny stalowe 120/90 oraz 135/100;
e Rynny o przekroju prostokata;

e Rury spustowe projektowane w w 15 miejscach;

e Caty system w kolorze grafitowym zgodnym w paletg kolorystyki producenta;

*  Woda rozprowadzana w obrebie posesji na tereny zielone

2.11 Schody zewnetrzne

Projektuje sie schody w tarasie 2 przy wejsciu dla pracownikéw 2x15cmx0.30cm, ktore spetniaja
warunek 2h +s = 60-65cm (w projekcie 60cm)

Zastosowano wyprofilowanie terenu w taki sposéb by unikngé stopnia przy wejsciu gtdwnym do
budynku.

3. WYPOSAZENIE BUDYNKU.

3.1 Wentylacja
W budynku zastosowano system wentylacji mechanicznej wedtug rysunkow branzy sanitarnej.

3.2 Klimatyzacja
Projektuje sie jednostki wewnetrzne klimatyzatory scienne wg projektéw branzowych

3.3 Instalacja
* QOgrzewanie
Budynek ogrzewany za pomocg pompy ciepta (wg projektow branzowych)

* Instalacja wodno-kanalizacyjna
Instalacja kanalizacyjna i wodociggowa projektowana (wg rysunkéw projektéw branzowych)

* Instalacja elektryczna
(Instalacja elektryczna wedtug projektéw branzowych)

4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI—-ZL 1l

W przedszkolu zaprojektowano 4 sale po 18-19 dzieci.

tacznie w obiekcie moze przebywaé maksymalnie 75 dzieci o okoto 15 pracownikow.

W pomieszczeniu szatni moze przebywac jednoczes$nie ponad 30 dzieci. Ponadto w budynku
zlokalizowano pomieszczenia biurowe, socjalne.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

Projekt budowlany dotyczy budowy budynku Przedszkola zlokalizowanego w msc. Kotulin,
powiat gliwicki, woj. $lgskie na dziatkach o nr ewid. 824 i 38/17.

5.1 . Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

e powierzchnia zabudowy - ok. 586,95 m%;
e powierzchnia uzytkowa - ok. 492,88 m*;
e kubatura budynku - ok. 2337,52m>
e wysokos¢ budynku - ok. 7,46 m;

e liczba kondygnacji nadziemnych - 1;



BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE KATEGORIA BUDYNKU IX PB

* liczba kondygnacji podziemnych - 0;
e dtugosc budynku - ok. 36,79 m;
e szeroko$¢ budynku - ok. 18,79 m.

5.2. Odlegtos$¢ od obiektéw sasiadujacych;

Budynek jest zlokalizowany w nastepujgcych odlegtosciach:

a) strona potnocna: teren dziatki inwestora, ok. 14,0 m od istniejgcego budynku szkoty z salg
gimnastyczng (na jednej dziatce odlegtosci miedzy budynkami sie nie ustala). W odlegtosci
nie mniejszej niz 5,0 m zlokalizowana droga pozarowa do projektowanego budynku;

b) strona potudniowa: teren dziatki inwestora, 4,0 m od granicy sgsiedniej zabudowanej dziatki
budowlanej. Budynek istniejgcy na dziatce 38/20 w granicy. Zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie) Rozdziat 7. § 271. pkt. 10 i pkt.11 oraz § 232 ust. 4 i 5 budynek
na dziatce 38/20 (budynek gospodarczy nie uzytkowany) posiada S$ciane wykonang z
pustakow zuzlobetonowych, tynkowanych dwustronnie o odpornosci ogniowej REI120 oraz
stropodach zelbetowy kryty blacha o odpornosci ogniowej REI60. Scian petna bez otwordw
okiennych oraz drzwiowych. W zwigzku z powyzszym odlegtos¢ 7,1m nowoprojektowanego
budynku od budynku istniejgcego na dziatce sgsiedniej jest zgodna z wymaganiami w/w
przepiséw.

c) strona wschodnia: od ok. 5,00 m do 6,73 m do granicy dziatki sgsiedniej;

d) strona zachodnia: ok. 6,86 m od granicy dziatki sgsiedniej i 13,30m od granicy lasu
zlokalizowanego na dziatce sgsiedniegj)

W odlegtosci do 60 m od budynku nie s3g zlokalizowane stacje gazu ptynnego ze
zbiornikami naziemnymi.

5.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja. Pozostate materiaty palne to: tkaniny,
ptyty drewnopochodne, papier, itp. ktorych temperatura zapalenia waha sie
od 200 do 300 °C. W budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
do wykonczenia wnetrz nie projektuje sie materiatow tatwo zapalnych, ktéorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie projektuje sie zastosowania
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych (dotyczy zastosowanych wyktadzin). Wszystkie
zastosowane posadzki muszg by¢ co najmniej trudno zapalne. Budynek ogrzewany poprzez pompe
ciepta zlokalizowang w pomieszczeniu kottowni.

5.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego;

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przemystowo - magazynowe PM, dla ktérych
okresla sie gestos¢ obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia gospodarcze, porzagdkowe, pomocnicze (w
tym magazynowe) powigzane sg funkcjonalnie z obiektem. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach wynosi do 500 MJ/m?.,
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5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogg jednoczen-
nie wieksze grupy ludzi;

Zgodnie z przepisami budynek z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczony jest
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W budynku zlokalizowano 4 sale dla pobyt dzieci z taczng iloscig
do 75 oséb. Liczba personelu to ok. 15 oséb. W salach nie bedzie przebywac wiecej niz 18-19 dzieci.
W pomieszczeniu szatni moze tfacznie przebywac do 30 dzieci. Ponadto w budynku zlokalizowano
pomieszczenia biurowe, socjalne, sale ¢wiczen, pomieszczenia higieniczno — sanitarne.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-
1:2011 - ,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia”.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Zgodnie z przepisami powierzchnia strefy pozarowej budynku nie przekroczy dopuszczalnej
wielkoéci do 8000 m? (jak dla niskich budynkéw ZL I1). Powierzchnia uzytkowa pomieszczeri budynku
wynosi ok. 492,88 m?. Budynek zaprojektowany w jednej strefie pozarowe;j.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla projektowanego budynku jest klasa ,,B” odpornosci
pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajgcymi ognia (NRO), ale dla budynkow
niskich kategorii ZL Il moze by¢ zmniejszona do klasy ,D” odpornosci pozarowej, z czego
skorzystano. Klasa odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej R 30 (Sciany z pustaka
ceramicznego grubosci 25 cm), obudowy poziomych drog ewakuacyjnych ElI 15 (dotyczy Scian
bocznych oraz sufitu podwieszanego /pustak ceramiczny 12 cm i 18 cm, sufit podwieszany
systemowy w klasie odpornosci ogniowej min. El 15/). Dla konstrukcji dachu i jego przekrycia nie
stawia sie w tej klasie odpornosci pozarowej wymagan jednak ze wzgledu na odlegto$é od granicy z
lasem elementy dachu i $cian muszg by¢ z materiatébw NRO (nie rozprzestrzeniajacych ognia).
Wszystkie ewentualne zadaszenia taraséw  wymagaja zastosowania elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Elementy wsporcze zadaszen taraséw w konstrukcji drewnianej
nalezy réwniez zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniania ognia srodkami ogniochronnymi do
stosowania zewnetrznego.

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg w zadnym z pomieszczern maksymalnych
dopuszczalnych 40 m. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku sg zachowane i nie przekraczajg
dopuszczalnych 10 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym (prowadzg do drzwi ewakuacyjnych na
zewnatrz budynku), natomiast przy dwdch dojsciach nie przekraczajg dopuszczalnych 40 m dla
dojscia najkrotszego. Ze wszystkich 4 sal na pobyt dzieci zapewniono 2-je drzwi ewakuacyjnych, z
tym ze
do ewakuacji stuzg drzwi otwierajgce sie na zewnatrz tych pomieszczen i prowadzgce na drogi
ewakuacyjne (dodatkowe drzwi zapewniono na tarasy zewnetrzne). Drzwi posiadajg szerokos¢ 90
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cm. Z jednego z pomieszczen sal przedszkolakow ewakuacja prowadzi przez pomieszczenie
umywalni z zachowaniem szerokos$ci przejscia nie mniejszej niz 90 cm poprzez kolejne
pomieszczenie i do wyjscia na korytarz ewakuacyjny (takie rozwigzanie musi zosta¢ uwzglednione w
projekcie branzowym instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Z pomieszczenia szatni
zapewniono drzwi ewakuacyjne otwierajgce sie na zewnatrz tego pomieszczenia z uwagi na mozli-
wos¢ pobytu ponad 6 dzieci (do 30 osdb). Z pomieszczen na pobyt powyzej 6 dzieci drzwi otwierajg
sie na zewnatrz. Wystepujgce w budynku ciggi komunikacyjne (poziome drogi ewakuacyjne) zostang
wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na podstawie projektu branzowego
uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Natezenie o$wietlenia
nie moze by¢ mniejsze niz 1 luks w osi drogi ewakuacyjnej. Drzwi ewakuacyjne prowadzace z
korytarzy na zewnatrz budynku sg szerokosci nie mniejszej niz 120 cm, a gtdwne drzwi wejsciowe
posiadajg szerokos¢ 200 cm (drzwi 2-skrzydtowe ze skrzydtem podstawowym szerokosci 90 cm). Dla
drzwi otwierajgcych sie w kierunku korytarzy zapewniono samozamykacze aby nie ograniczaty
szerokosci drog ewakuacyjnych. Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 140
cm i wynosi ponad 200 cm, jedynie korytarz prowadzgacy w obrebie kuchni, sanitariatow posiada
szerokos¢ nie mniejszg niz 120 cm (ewakuacja do 20 osdb), pomieszczenia w jego obrebie nie sg
pomieszczeniami na staty czy czasowy pobyt. Ewakuacja pracownikow kuchni zapewniona
bezposrednio na zewnatrz budynku. Wysokosci drég ewakuacyjnych sg nie mniejsze niz 220 cm.

5.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu);

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z zapisami Polskiej Normy
PN-EN 62305-3: 2009 — ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne”. Budynek
ogrzewany poprzez pompe ciepfa.

5.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: (statych urzadzen
gasniczych, systemow sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,
o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej);

Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociggowg hydrantowg Srednicy
25 mm z wezami potsztywnymi dtugosci 30 m na podstawie projektu budowlanego branzowego
uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Zapewniono 2
hydranty zlokalizowane na korytarzach. Ustalono wydatek taczny 2 dm?/s przy cieénieniu nie
mniejszym niz 0,2 MPa. Potgczenie instalacji wodociggowe]j przeciwpozarowej z instalacjg wody
dla celéw higieniczno — sanitarnych zostanie zrealizowane poprzez tzw. ,zawodr pierwszenstwa”.
Obiekt z uwagi na kubature powyzej 1000 m® wymaga zastosowania przeciwpozarowego
wytacznika pradu, ktéry zostanie zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku. Kable zasilajgce
przycisk wytgcznika przeciwpozarowego muszg posiadac ciggtos¢ dostawy energii przez 90 minut —
kable typu HDGs. Budynek nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego (DSO). Obiekt zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
na korytarzach zgodnie z normga: PN-EN 1838: 2005 — ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne”.
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5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

W uwzglednieniu przepiséw budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy t;.
gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gaénicach bedzie przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej ZL Il. W pomieszczeniu kuchni nalezy zapewnic¢ gasnice
do gaszenia pozarow grupy ,F” (ttuszcze, oleje).

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku na podstawie § 5 ust. 1 pkt.
2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych” (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 10 dm>/s (dla kubatury ponizej 5000 m? i
powierzchni ponizej 1000 m?) i bedzie realizowana
z hydrantow zewnetrznych na sieci wodociggowej gminnej przeciwpozarowej Srednicy 110 mm w
odlegtosci do 75 m od budynku. Najblizej potozony hydrant jest zlokalizowany na sieci
wodociggowej przeciwpozarowej w odlegtosci kilkunastu metrow.

5.14. Drogi pozarowe;

Budynek zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych” (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wymaga doprowadzenia drogi pozarowej (ZL Il). Od drogi publicznej
poprowadzono droge pozarowgq szerokosci 4 m wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci nie
mniejszej niz5 m. Droga pozarowa posiada wjazd poprzez brame o szerokosci nie mniejszej niz 3,6
m na teren dziatki. Droga zaprojektowana z zakonczeniem ,korncowym odcinkiem” o dtugosci nie
przekraczajgcej 15 m. Koncowy odcienie drogi pozarowej posiada diugos¢ do ok. 12 m
umozliwiajgcy manewrowanie pojazdom ratowniczo — gasniczym dla budynku niskiego o
wysokosci ponizej 8 m.

5.15. Pozostate dane;

Dla budynku zgodnie z § 6 ust. 1 z dnia 07 czerwca 2010 r. ,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow” (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymaga sie opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych zostang oznakowane
w budynku wyjscia ewakuacyjne, miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego,
hydrantéw wewnetrznych oraz zostang opracowane graficzne plany ewakuacji — zgodnie PN-EN
ISO 7010 z grudnia 2012 r. ,Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa — Zarejestrowane znaki
bezpieczeristwa”. Rozmieszczone zostang
w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefondw
alarmowych. Nalezy w terenie zewnetrznym oznakowac przebieg drogi pozarowej.
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6. PLAN ROZBIORKI WRAZ Z OPISEM ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA PRZY ROZBIORCE BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH.

6.1. Rozbiérka dwéch budynkéw gospodarczych zlokalizowanych na dziatce 38/17, Kotulin

Na terenie planowanej inwestycji istniejg dwa nieuzytkowane budynki gospodarcze przewidziane
do rozbidrki.

Budynek nr 1 oznaczony na planie zagospodarowania terenu jako i1 400 o wymiarach 6,2m
x 4m i wysokosci h=2m, w rzucie prostokata posiada Sciany wykonane z pustakéw zuzlowych
49cm x 24cm x 24cm otynkowanych tynkiem cementowym, dach dwuspadowy drewniany
pokryty papa na lepiku.

Budynek nr 2 oznaczony na planie zagospodarowania terenu jako i1 391 o wymiarach 3m x
3m i wysokosci h=3m, w rzucie prostokata posiada sciany wykonane z pustakdw zuzlowych
49cm x 24cm x 24cm otynkowanych tynkiem cementowym, dach dwuspadowy drewniany
pokryty papa na lepiku. Przy potudniowej Scianie budynku wymurowany jest murek
wysokosci 1m.

Oba budynki sg w stanie bardzo ztym i nadajgcym sie tylko do rozbidrki. Ze wzgledu na
nieuzytkowanie obu obiektow zniszczeniu ulegty dachy i tym samym w skutek oddziatywania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych budynki w 60% ulegty zniszczeniu.

6.2 Opis sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych:

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia
terenu rozbidérki- wygrodzi¢ przed dostepem osdb postronnych i oznakowac o grozgcym
niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zéttego informujgcymi
0 grozgcym niebezpieczenstwie. Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy wykonac odtgczenie
istniejgcych przytaczy energetycznych i wodociggowych oraz kanalizacyjnych od budynku do
instalacji zewnetrznych. Projektuje sie rozbidrke metoda tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:

Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych. Urzadzenia i instalacje przewidziane do
demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej kolejnosci, w tym rowniez piec zeliwny (w
budynku mieszkalnym). Rury stalowe pocig¢ na odcinki do transportu do punktu ztomu.
Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej. Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiasow,
oscieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

Rozbiorka pokrycia dachowego i konstrukcji dachow. Rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od gory
poprzez usuniecie papy . W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu tat z desek
rozpoczynajgc od jednego z koncow i posuwajgc sie w kierunku drugiego. Nastepnie
zdemontowac krokwie z rownoczesnym usunieciem stempli. Transport krokwi na ziemie z
uwagi na ich dtugos¢ i ciezar moze odbywac sie za recznie. W nastepnej kolejnosci
zdemontowac murtaty. Drewno zesktadowad.

Rozbiodrka scian dziatowych i $cian zewnetrznych. Rozbidrke $cian dziatowych nalezy
rozpoczgc¢ od odbicia tynkdw. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystgpi¢ do
rozbierania scian od gory, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan
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Rozbidrka $cian zewnetrznych. Sukcesywnie z rozbidrkg scian dziatowych dokonywadé
rozbidrki $cian nosnych zewnetrznych.

e Rozbidérka fundamentéw i podmurdwek. Dokonaé rozbiorki scian fundamentowych
budynkdéw oraz fundamentdéw. Nalezy je odkopa¢, nastepnie rozbié¢ za pomocg sprzetu
wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowacd i wywiez¢. Powstaty w wyniku rozbidrki dot po
zabudowie zniwelowac i pozostawi¢ do czasu rozpoczecia robdét ziemnych zwigzanych z
gtéwng inwestycja.

6.3. Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne. W obu budynkach gospodarczych sg
wbudowane materiaty szkodliwe (papa) i wymagajg spetnienia szczegdlnych wymogow
podczas rozbiorki i utylizacji. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot
rozbiorkowych. Wywdéz samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy

6.4 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Teren, na ktorym odbywac sie bedzie rozbidrka obiektéw budowlanych, nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy
upewnic sie, czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajdujg sie
w czasie wykonywania robot osoby postronne. Niezbedne jest zbadanie elementow
podlegajgcych rozbidrce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji. Przy usuwaniu
elementow ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ inne elementy od nieprzewidzianego spadania
lub przewrdcenia sie .

Odpady nie bedg magazynowane w miejscu ich wytwarzania, lecz mogg by¢ jedynie czasowo
gromadzone do czasu zakonczenia prac zwigzanych z wytwarzaniem odpadéw. Po
zakonczeniu rozbiorki materiaty zostang przekazane do zaktadu utylizacji za potwierdzeniem.
Podczas realizacji rozbidrki nie przewiduje sie wiekszych zagrozen. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na zachowanie bezpieczenstwa przy robotach zwigzanych z usuwaniem stupow
stalowych oraz przy pracy sprzetu ciezkiego (koparka). Pracownicy powinni posiadac
ochronne ubrania i kaski. W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot rozbiérkowych nalezy:

+ przestrzegac przepisow BHP;

« zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystgpieniem do robot, w
szczegdlnosci ogrodzenie i przejscia dla ruchu pieszego;

+ oznakowac¢ miejsca niebezpieczne (prace sprzetu ciezkiego)

« przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy zabezpieczy¢ barierka
z deski o wysokosci 0,15 m;

« jesli wystgpi koniecznos¢ uzycia rusztowania budowlanego powinno ono by¢ atestowane,
posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych;

» kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana;

« przy robotach na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi;

« zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajgcych dopuszczalny maksymalny udzwig;

« zabronione jest przebywanie oséb pod zawieszonym ciezarem;
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« uzywany sprzet powinien byc¢ sprawny, posiadaé dopuszczenie do pracy;
« utrzymywac porzadek na terenie placu robét rozbiorkowych.

Zdj. 1 Budynek nr 1 — przeznaczony do rozbidrki

Zdj. 2 Budynek nr 1 — przeznaczony do rozbidrki
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Zdj. 4 Budynek nr 2 — przeznaczony do rozbidrki

UWAGA!
Wszystkie roboty budowlane prowadzié¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
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obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Projektant: mgr inz. arch. Adamowicz
nr UAN-VIII-7342/166/93
spec.architektura

Sprawdzajacy: mgr inz. arch.
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Dagmara Nowak
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7. OPIS TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

,BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE”
Dziatki nr 824 oraz 38/17, KOTULIN

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE
INWESTOR: GMINA TOSZEK, ul. Bolestawa Chrobrego2, 44-180 TOSZEK
LOKALIZACJA: dz. nr 824, 38/17, Kotulin

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Obowigzujgce normy.

1.2 Literatura techniczna.

1.2 Projekt budowlany branzy architektonicznej

1.3 Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej czesci nadziemnej

1.4 Obcigzenia na ptyte czesci nadziemnej przekazane przez konstruktora czesci nadziemnej

1.5 Uzgodnienia miedzybranzowe

2. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Na podstawie dokumentacji branzy architektonicznej zaprojektowano posadowienie budynku na
tawach fundamentowych i scianach fundamentowych trzpieniami pod konstrukcje elewacji.
Budynek ztobka to obiekt parterowy bez podpiwniczenia wykonany w technologii tradycyjne;j.
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych gruboéci 25cm natomiast konstrukcja stropodachu to
strop zelbetowy gestozebrowy Teriva 4,0/2. Konstrukcja dachu dwuspadowego to wigzar deskowy.
Kategoria geotechniczna obiektu: PIERWSZA

Warunki gruntowe: PROSTE

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH (szczegdtowe rozwigzania w projekcie wykonawczym)
3.1 Fundamenty
e 3.2 Projektuje sie posadowienie na tawach fundamentowych (zbrojenie 4 prety fi 12 ,
strzemiona fi 6 co 25 cm ) szerokosci 80 i 60 cm i $cianach fundamentowych z bloczkow

betonowych grubosci 25cm — zgodnie z projektem - rys. K1.

e Projektuje sie dodatkowe stupy stabilizujgce budynek oraz trzpienie pod obudowe
aluminiowg na elewacji, w ktérej znajdujg sie okna otwieralne i nieotwieralne oraz blendy.

* Beton C20/25, Stal AllIN —B500SP.
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3.2 Stropodach i dach dwuspadowy
e Projektuje sie warstwy od wewnatrz:
- sufit podwieszany g-k grubosci 7 cm
- pustke powietrzng
- strop TERIVA 40/2 — zgodnie z projektem - rys K2.
- paroizolacja
- izolacja termiczna styropian EPS 200 20cm
- warstwa spadkowa z klindw styropianowych EPS 200 0-24cm
- 2x papa ENDERO 3cm
e Spadek (3%) oraz (4%)
e konstrukcja dachu stanowic¢ bedzie wigzar dachowy zgodny z projektem - rys K3.
e wienice W1 25x25cm (strzemiona # 6 co 25cm , prety gtdwne 4 # 12),
e wience W2 25x37cm (strzemiona #6 co 25cm, prety gtowne 4 # 12),
e wience W3 25x37cm (strzemiona # 6 co 25cm, prety gtowne 4 # 12),
* wience W4 25x37 (strzemiona # 6 co 25cm, prety gtéwne 4 # 12),
* wienice W5 wewnetrzny 25x25 (strzemiona # 6 co 25cm, prety gtéwne 4 #12),
* podciag zaprojektowano jako wykonawczy
e Stropodach Srodkowy sktada sie z 12 belek TERIVA 4,0/2 L=600cm oraz 5 belek TERIVA 4,0/2
L=560. Zebro rozdzielcze 2fi 12.
e Stropodach zewnetrzny sktada sie z TERIVA 4,0/2, L=600 i 5 belek TERIVA 4,0/2 L=580.
Wszystkie przyjete rozwigzania pokazane na rysunkach i szczegdtach.
e Sjatki zbrojeniowe przypodporowe typu P1 szerokos$ci 65cm.
e Belki stropowe w rozstawie osiowym co 60 cm
e stal konstrukcyjna zbrojeniowa nosna AllIN — B500SP, uzupetniajgca AllIN — B500SP

Projektant: mgr inz. Jacek Zaciura
upr.nr:OPL/1002/POOK/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Rozatowski

nr UPR. 42/68
spec. konstrukcje budowlane

Opracowat: mgr inz. Marek Jurczok

mgr inz. Piotr Meron

mgr inz. arch.
Dagmara Nowak
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8. INFORMACIA BIOZ
ZAGOSPODAROWANIE, ARCHITEKTURA | KONSTRUCJA

Obiekt:
,BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE"
Lokalizacja: dz. nr 824,38/17 Kotulin
GMINA TOSZEK
Inwestor : GMINA TOSZEK, Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 TOSZEK
Opracowat: mgr inz. arch. Adamowicz

nr UAN-VIII-7342/166/93
spec.architektura

Olesno, lipiec 2020r

Spis tresci

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizac;ji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcy szybky ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Wskazania do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

- roboty ziemne

- roboty zbrojarskie

- roboty betoniarskie i murowe

- roboty tynkarskie i oktadzinowe

- roboty montazowe

- ocieplenie dachu

- ocieplenie elementéw zelbetowych i Scian zewnetrznych

- pokrycie dachu

- naktadanie tynkéw, oktadzin

- montaz orynnowania, instalacji odgromowej

- wykonanie ciggdw komunikacyjnych

Kolejnos¢ wykonywania robdt wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Dziatka jest czesciowo zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Gtéwne niebezpieczenstwa i zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robdt wynikajg z :
1. prac w wykopach

2. prac szalunkowych i betonowych

3. prac zwigzanych z montazem elementéw konstrukcji (strop)

4. prac na wysokosci (do 12,0m)

5. prac malarskich i szklarskich

6. prac przy istniejgcych sieciach uzbrojenia terenu

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

- w czasie prac w wykopach zagrozenie wpadniecia lub przysypania ziemig pracownika na etapie
wykonywania robot ziemnych i zalewania fundamentéw oraz mozliwos¢ wpadniecia podczas
transportu i podawania materiatow

- w czasie prac na elewacjach wystgpi zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 5,0m

- w czasie prac w wykopach w zblizeniu do tras przebiegu istniejgcych sieci podziemnych

- w czasie prac budowlanych zwigzanych z montazem elementéw konstrukcyjnych wystgpi
zagrozenie uderzenia lub przygniecenia pracownika

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym podczas pracy urzgdzen o napedzie elektrycznym

- zagrozenie przygniecenia lub uderzenia duzymi elementami montowanymi za pomocg dZzwigu w
czasie montazu i przemieszczania elementéw konstrukcji

UWAGA: Z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie w sgsiedztwie osiedli zamieszkania,
nalezy doktadnie zabezpieczy¢ teren prac (w tym wygrodzié), z uwzglednieniem szczegdlnych
wymagan dotyczacych obecnosci 0séb postronnych w zblizeniu do strefy niebezpieczenstwa.
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5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw

Kierownik budowy ma obowigzek w ramach stosowania srodkéw zapewniajgcych bezpieczeistwo i
higiene pracy, przed przystgpieniem do kolejnych robdt, przeprowadzic instruktaz okreslajgcy
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych
etapach:

- rozmowa wstepna instruktora z instruowanym pracownikiem

- pokaz i objasnienie procesu zwigzanego z realizacjg robdt, j.w.

- prébne wykonanie procesu zwigzanego z realizacjg robot j.w. przy korygowaniu przez instruktora
sposobu wykonywania pracy

- samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora

- sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania przez pracownika pracy zwigzanej z
realizacjg robot

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bhp
W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykonaé co najmniej nizej
wyszczegolnione zabezpieczenia techniczne i przedsiewzigé nastepujgce dziatania organizacyjne

- Wygrodzi¢ teren budowy na czas prowadzonych robét budowlanych, gwarantujgc brak dostepu
0s0b postronnych na teren budowy,

- Oznakowac teren budowy

- Wyznaczy¢ strefy szczegdlnego zagrozenia

- Zorganizowac plac budowy z uwzglednieniem warunkéw bhp i p-poz

- w trakcie prac na wysokosci stosowac zabezpieczenia przed upadkiem
( barierki ochronne, pasy bezpieczenstwa itp. ),

- wykopy wykonywac z bezpiecznym nachyleniem $cian lub z odpowiednim rozporem,

- okresli¢ dopuszczalny zasieg pracy dzwigu montazowego i okresli¢ zakres bezpiecznych
warunkoéw pogodowych do prowadzenia prac przy wykorzystaniu dzwigu,

- ewentualnie przewidzie¢ dziatania organizacyjne na okres duzych mrozow i opaddow Sniegu (
zabezpieczenie mozliwosci ogrzewania sie przez pracownikow, organizacja bezpiecznych przejsé
na terenie budowy itp. ),

- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe
budowy ( poza obiektem ).

7. Plan,BIOZ”

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 1994r. Nr89, poz.414) z pdzniejszymi zmianami
oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, zobowigzuje sie kierownika budowy
do opracowania planu BIOZ.

Przepisy bedace podstawg opracowania planu BIOZ

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy opracowac projekt BIOZ i prowadzi¢ instruktaz pracownikow

zgodnie z wymaganiami przepiséw jak nizej :

a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)

a) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

b) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)
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c) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

d) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U. Nr 60
poz. 278)

e) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

f)  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26 poz. 313)

g) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118
poz. 1263)

h) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

i) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat: mgr inz. arch. Adamowicz
nr UAN-VIII-7342/166/93
spec.architektura
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1. Sciany naleZy murowac joraz zbrojic zqodnie z zaleceniamiw zeszytach
technicznychoraz wiedzq techniczna dla poszczegolnych systemow. GlownienaleZy
Zwrocic uwagena zbrojenie spoin, muroww miejscach otworow okiennych,
drzwiowychw strefie pod i nadotworem.

2. Elementy drewnione nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem owadobujczym J
grzybobojczym.

SPrzed zamowieniem stolarki (systemu) wymiary otworow nalezy sprawdzic z
natury (budowie). Wymiary otworow zaleca sie dopasowac do do oferty “typowe)”
wybranego producenta stolarki (systemu)

4.Rzut rozpatrywac fgczniez pozostafymi rysunkami, opisem technicznym.

5. /godnie z norma projektuje sie zbrojenie podporowe ze stali A=lll N wpostaci
siatek zgrzewanych ptaskich. Siatki naleZy ukfadac wzdtuz wszystkich podpor
stafych stropuna ktorych opierajg sig belki.

Na podporach skrajnych projektuje sig siatki FJ.
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1. Sciany nalezy murowac joraz zbrojic zgodnie z zaleceniamiw zeszylach technicznychoraz wiedzg
techniczna dla poszczeqdinych systemow. Glownienalezy zwrécic uwagena zbrojenie spoin, muréww
miejscach otworow okiennych, drzwiowychw strefie pod | nadotworem.

2. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem owadobujczym | grzybobéjezym.

3.Przed zaméwieniem stolarki (systemu) wymiary otworéw nalezy sprawdzic z natury (budowie).
Wymiary otworow zaleca sie dopasowaé do do oferty “typowe/” wybranego producenta stolarki

(systemu)

4.Rzut rozpatrywac fgczniez pozostafymi rysunkami, opisem technicznym.

5. Zgodnie z norma projektuje sie zbrojenie podporowe ze stoli A=lll N wpostaci siatek
zgrzewanych ptaskich. Siatki naleZy ukfadac wzdfuz wszystkich podpdr stafych stropuna kitorych
opierajg sie belki.

Na podporach skrajnych projektuje sig siatki F1.
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Zataczniki:

Lp Nazwa

1 Zestawienie materiatéw — instalacja wod-kan

2 Zestawienie materiatéw — kottownia

3 Zestawienie materiatéw — instalacja c.o.

4 Zestawienie materiatdw — instalacja c.t.

5 Zestawienie gtdbwnych urzgdzen klimatyzacyjnych
6 Zestawienie materiatdw wentylacji

Czes¢ rysunkowa:

Lp Nazwa rysunku Nr rysunku
1. | Rzut parteru — instalacja wody WK-1
2. Rzut parteru — instalacja kanalizacji WK-2
3. Rzut dachu — instalacja kanalizaciji WK-3
4. Rozwiniecie instalacji wodociggowe] WK-4
5. Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej WK-5
6. Rzut parteru — Instalacja C.O. CO-1
7. Rzut dachu - Instalacja C.O. CO-2
8. Rzut parteru — Petle ogrzewania podtogowego CO-3
9. Schemat instalacji c.o. i c.t. CO-4
10. Schemat urzgdzen kottowni CO-5
11. Rzut parteru - Instalacja wentylaciji W-1
12.|Rzut dachu- Instalacja wentylacji W-2
13. | Przekrdj instalacji wentylacji W-3
14.|Rzut parteru - Instalacja klimatyzaciji KL-1

I INFORMACJE WSTEPNE

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
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« podktady architektoniczno-budowlane,

» uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych
(realizowanych réwnolegle)

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji sanitarnych

- katalogi armatury, przewoddéw i wyposazenia wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, wod — kan,
gazu, kottowni gazowej;

« programy komputerowe wspomagania projektowania wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, wod
—kan, gazu, kottowni gazowej;

- normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania, wod — kan,
gazu kottowni gazowej;

« Dz. U. Nr 75 poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi
zmianami;

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej na potrzeby:
,Budowa Przedszkola w Kotulinie, dz. nr 824 oraz 38/17”

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:
« instalacje kanalizacji sanitarnej
» instalacje wewnetrzng wody pitnej do celéw socjalnych
- instalacje wody cieptej uzytkowej
- instalacje wody na cele ppoz
» instalacje wentylacji mechanicznej
- instalacje klimatyzacji
- instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego

II. INSTALACJA WOD-KAN

1 Obliczenia do instalacji wod-kan
1.1. Wewnetrzne instalacje wod-kan

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dob6r materiatdw, urzadzen i
armatury wykonano w oparciu o :



wytyczne i zalecenia producenta

obowigzujgce przepisy i normy

program komputerowy

Doktadne obliczenia znajduja sie w archiwum biura.

1.2. Obliczenia wodomierza i srednicy przytacza wodociggowego

Zapotrzebowanie na wode do projektowanego obiektu obliczono wg normy ,PN-92/B-01706 —
Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.” wg wzoru:

q=0,682-(zgn) %4 -0,14

gdzie:

g- przeptyw obliczeniowy
gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, [dm3/s]

Zapotrzebowanie na wode

Normatywny | Sumaryczny | Normatywny | Sumaryczny
L Rodzaj .. | wyptyw wody wyptyw wyptyw wyptyw
p. llos¢ : . : : : . : .
przyboru zimnej wody zimnej | wody cieptej | wody cieptej
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1 | miska ustepowa| 8 0,13 1,04 0 0
2 | zlewozmywak 5 0,07 0,35 0,07 0,21
3 umywalka 10 0,07 0,70 0,07 1,19
4 zmywarka 1 0,15 0,15 0
5 Natrysk 2 0,15 0,30 0,15
6 Zaw. czerp 4 0,30 1,20 0 0
SUMA 3,74 1,35
Sumanqn= 5,091/s

Obliczeniowy przeptyw wody na cele bytowe dla catej inwestycji wynosi¢ bedzie:

a=44-(5gn)"0.27 -3.41=1,361l/s

W budynku przedszkola beda zabudowane hydranty wewnetrzne DN25 wiec przeptyw obliczeniowy
wody przy zatozeniu réwnoczesnosci dziatania 2 hydrantéw wyniesie:

q=2-

1,0/s=21/s

1.3. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego sciekow sanitarnych

llos¢ Sciekow sanitarnych odprowadzanych z budynku obliczono wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje

kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu” wg wzoru:

q, =K* |2 AW,

gdzie:

- K— odptyw charakterystyczny, dm3/s, zalezny od przeznaczenia budynku - K = 0,5.

- AWs — réwnowaznik doptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego

. .. | Rownowaznik odptywu | Sumaryczny
Lp. Rodzaj przyboru | llos¢ AWSs [dm3/s] odptyw [dm3/s]
1 miska ustepowa | 8 2,5 20
2 zlewozmywak 5 1 5




3 umywalka 10 0,5 5
4 zmywarka 1 1,0 1
5 wpust DN50 5 1 5
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taczna ilos¢ odprowadzanych $ciekéw z catej inwestycji wynosi¢ bedzie:
as=05-V47 = 3,0l/s

2 Projektowane rozwigzania dla instalacji wod-kan

2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekbw z nowo projektowanych przyborow sanitarnych w obiekcie,
zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi, pod posadzkg z rur kielichowych PVC-Ulite” o srednicy
Dz110-200mm, natomiast instalacje wewnetrzng nad posadzka zaprojektowano z rur PVC-HT”lite” w
zakresie $rednic Dz50-110mm. Podejscia odptywowe, fgczgce wyloty przyborow sanitarnych z pionem
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem imin=2%. Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w zamkniecia wodne. Piony kanalizacyjne zakonczone beda
kominkami wentylacyjnymi i wyprowadzone ponad dach budynku oraz odpowietrzeniem bocznym

poprzez potaczenie z sagsiednim pionem zgodnie z czescig rysunkowa.
Na pionie na wysokosci 0,5m nad posadzka parteru nalezy zamontowac rewizje kanalizacyjna.

Rury kanalizacyjne nalezy zaizolowa¢ ognioochronng izolacjg rur np. otuling z niepalng wetng

mineralng.

Przy przejéciach rurami kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje
ochronne o $rednicy minimum jedng dymensje wigksza od projektowanych przewodow. W miejscu
zabudowy wpustédw podtogowych nalezy odpowiednio uksztattowaé¢ spadki posadzki. Instalacje
wykona¢ zgodnie z PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Po wykonaniu
montazu sprawdzi¢ prowadzenie przewodow, utozenie, mocowanie instalacji oraz przyborow
sanitarnych. Podejscia i przewody spustowe nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przewoddw sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy powyzej

kolana taczgcego poziom z pionem napetni¢ catkowicie wodg i podda¢ obserwaciji.

Wykona¢ obudowy z piyty g-k przewoddéw prowadzonych po wierzchu $cian dla instalacji

kanalizacji sanitarnej — zgodnie z projektem architektoniczno-budowalnym.

Fasony przyboréw nalezy dobra¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, do wykorzystania w obiektach

uzytecznosci publiczne;j.

2.2 Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych

Powstajagce w wyniku pracy uktadu klimatyzacji skropliny z jednostek wewnetrznych
klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ do najblizszych projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej badz



na zewnatrz budynku. W tym celu zaprojektowano przewody skroplin wykonane z rur tworzywowych.
Prowadzenie przewoddw skroplin w przestrzeni nad ze spadkiem min. 0,3%.

Przed wigczeniem kazdego przewodu skroplin do projektowanego pionu kanalizacyjnego nalezy
zabudowa¢ syfon z blokadg antyzapachowa. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy zaizolowaé

pianka PE.

2.3 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Dla inwestycji woda doprowadzana bedzie za pomocg projektowanego przytgcza

wodociggowego oraz za pomocg zewnetrznej instalacji wodociggowej prowadzonej w gruncie.

Gtéwny zestaw wodomierzowy zostat zaprojektowany w pomieszczeniu komorze wodomierzowe;j

na zewnatrz budynku.
Przytacze bedzie stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw

Instalacja wodociggowa bedzie zasilata w wode zimng wszystkie przybory znajdujgce sie w
obiekcie. Jako rurociggi wody zimnej zastosowane bedg rury z tworzywa sztucznego, np. w systemie
PE-Xa Przewody wody zimnej uktadane bedg pod posadzkag oraz w bruzdach sciennych. Na kazdym
odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajgce. Pod kazdym
pionem wodociggowym nalezy zamontowaé¢ zawory odcinajgce z mozliwoscig  spustu wody.
Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé. Przytagcza do zawordw ze zigczkg do weza

zostang zabezpieczone za pomocg zaworéw antyskazeniowych HA.

Woda ciepta oraz woda cyrkulacyjna przygotowana w zasobniku c.w.u. w pomieszczeniu

kottowni. Dobér zasobnika wg czesci c.o. i c.t.

Jako rurociggi wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji zastosowane bedg rury z tworzywa
sztucznego, odpornego na wysokg temperature np. w systemie PE-Xa. Instalacja uktadana bedzie
podposadzkowo oraz w bruzdach $ciennych. Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw
sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajgce. Wszystkie przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej
nalezy zaizolowac¢ izolacjg termiczng — grubo$c¢ izolacji zgodnie z rozporzadzeniem Warunki

Techniczne jakim odpowiadajg budynki i ich usytuowanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wody cieptej oraz
cyrkulacji z wykorzystaniem przyrzadéw pomiarowych producenta zaworow regulacji hydraulicznej.
Zabezpieczenie instalacji przed Legionella bedzie realizowane w formie dezynfekcji termiczne;

poprzez okresowy przegrzew na instalacji do 70°C.

2.4 Wewnetrzna instalacja ppoz

Dla inwestycji woda na cele p.poz bedzie doprowadzana za pomocg projektowanego przytacza

wodociggowego poprzez rozdziat instalacji i zawér pierwszenstwa zapewniajgcy priorytet instalacji



p.poz.

Dla ochrony p.poz. budynku, zaprojektowano wewnetrzng instalacje p.poz w catosci wykonang z
rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200:1998.

Podejscia do hydrantéw wewnetrznych DN25 nalezy wykona¢ z rur o srednicy DN25.

Hydranty wewnetrzne nalezy montowaé¢ na wysokosci 1,35+/-0,1m od poziomu posadzki danej
kondygnaciji do osi wlotu rurociggu zasilajgcego hydrant. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona
na wylocie prgdownicy bedzie wynosi¢ 1,0 dm3/s dla hydrantu DN25. Cisnienie na zaworze
odcinajgcym hydrantu wewnetrznego bedzie zapewnia¢ wymieniong wydajnos¢ z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy i bedzie wynosi¢ 0,2 MPa. Hydranty nalezy wyposazy¢ w
weze poétsztywne o diugosci L=30mb.

2. Materiaty i armatura — instalacje wod-kan
2.1. Materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatow:
» dlainstalacji wody zimnej — rury tworzywowe PE-Xa

» dla instalacji wody cieptej — rury tworzywowe PE-Xa

» dlainstalacji cyrkulacji — rury tworzywowe PE-Xa

» dlainstalacji hydrantowej — rury stalowe ocynkowane wg PN/H-74200

+ dlainstalacji kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe Dz50+Dz110
PVC-HT lite”

Jako armature zaprojektowano:
* zawory ¢éwiercobrotowe

* zawory odcinajace
» zawory termostatyczne do wody cyrkulacyjnej podpionowe z automatyczng dezynfekcjg
termiczna
* hydranty Dn25 z wezem pofsztywnym L=30m
2.2. lzolacja przewodow
Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac izolacja termiczna.
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach cieptej wody uzytkowej i

cyrkulacji powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Nr Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej
przy wspotczynniku A = 0,035 W/(m-K)
A1) |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
Srednica wewnetrzna ponad 22 do 35 mm 30
Srednica wewnetrzna ponad 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
B |Przewody i armatury wg poz. A, przechodzgce przez 50% wymagan z poz. A
Sciany i stropy, w miejscach krzyzowania sie przewoddw
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1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
Instalacje wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem izolacjg o grubosci 6mm.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe.

2.3. Kompensacja

Instalacja wodna: (wody cieptej, cyrkulacji) zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy
samokompensacje i nie wymaga dodatkowej kompensaciji.

Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensac;ji.

Instalacja hydrantowa nie wymaga kompensacji.

2.4. Prowadzenie przewodow
Instalacje wodng i kanalizacyjng zaprojektowano jako podtynkowa lub utozong pod posadzka.
Przewody mocowane beda do $cian za pomocg typowych obejm stosowanych dla tego typu rur, w

bruzdach przy pomocy typowych podparé. Instalacje prowadzone natynkowo nalezy obudowac.

2.5. Przejscie przez przegrody ppoz

W przypadku przejscia projektowanych przewoddéw przez $ciany i stropy oddzielenia przeciw
pozarowego nalezy:

na rurach wykonanych ze stali wykona¢ uszczelnienie mase elastyczng ogniochronng

na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego zabudowac ostone ogniochronna.
2.6. Przejscie przez sciany
W miejscach przejscia przewoddw przez sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP,

PE Ilub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

Pozostate urzgdzenia bedg zabezpieczone przez producenta.

2.8. Rozstaw zawiesi i podpor

Zgodnie z wytycznymi producentow.

2.9. Préby i odbior instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

e uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

» prawidtowos$ci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

» prawidiowosci wykonania podparc i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego.
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Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczeh montazowych.
Plukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne
montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

3. Ochrona srodowiska

Projektowane instalacje nie wptyng negatywnie na istniejace warunki srodowiskowe.

4. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia

06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

5. Wytyczne miedzybranzowe

5.1. Wytyczne konstrukcyjne
» wykonac przebicia na przejscia instalacji wod-kan przez przegrody budowlane,
* wykonac¢ wneki na szafki hydrantowe,

* wykonac¢ obudowy z ptyty g-k przewodoéw prowadzonych po wierzchu $cian.

6. Wytyczne BHP

» wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

* montaz przewodow i urzadzehn musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

» zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw BHP,

» wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac¢ zgodnie z DTR

producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

7. Wykaz podstawowych norm i przepisow

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r
z pOzniejszymi zmianami.

» PN-92 B-01706 ,Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu” z dnia 30 czerwca
1992r.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal z uwzglednieniem

pdzniejszych zmian

8. Uwagi koncowe
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Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym, oraz tgcznie z pozostatymi branzami, z
aktualnym planem zagospodarowania. Czes$¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
‘Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami”,
innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w obowigzujacych przepisach,
normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal
oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich
zastosowanych materiatow i urzadzen — zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym — zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisdw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie
prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie wymaganymi
uprawnieniami.

» Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

» Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$sé montazu rurociggow,
armatury, kanatow i urzadzen.

»  Wszystkie przejécia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odpowiadajacej odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach
p.poz. nie oznaczonych na podkfadach architektonicznych).

»  Wszystkie rurociggi i urzadzenia nalezy oznakowac

» Podejscia do piondéw pod przybory prowadzi¢ w bruzdach.

»  Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw prowadzi¢ pod stropem, po $cianach i
wigczy¢ do kanalizacji poprzez syfon.

* Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z
dokumentacjg branzowg (architektura, instalacje elektryczne itd).

» Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

»  Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa
nalezy korygowac przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz normami PN.

» Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzagdzeniami
oraz normami PN.

»  Wszystkie przewody w miejscach przejs¢ przez dylatacje i przegrody budowlane nalezy
zabezpieczy¢ peszlami lub izolacjg z pianki poliuretanowej na dtugosci ok 30cm;

* Nie rozkuwac elementéw zelbetowych: belek, zeber, wiencow, stupéw oraz rdzeni.
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Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamowien
publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako
wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw
podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli
na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego
w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnic pisemnie z
Inwestorem i projektantem.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadniaé z projektantem

Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete
przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidiowego wykonania instalacji z sztuka
budowlana, zasadami wiedzy technicznej oraz prawidiowego funkcjonowania obiektu.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczego6towienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data

niniejszego opracowania.
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lll. INSTALACJA C.O.

1 NORMY | PRZEPISY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r
z pOzniejszymi zmianami

. PN-EN 12831 z czerwca 2006r ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

. PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

. PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania"

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji— COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8,

2 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla budynku bedg dwie pompy ciepta o mocy 64 kW, zlokalizowane na dachu budynku.
Rozdzielacze instalacji znajdowac sie beda na parterze budynku w pomieszczeniu nr 8.

Parametry obliczeniowe wody grzewcze;j:
» instalacja ogrzewania podtogowego 40/30°C,
» instalacja ciepta technologicznego 45/35°C.

Przewiduje sie nastepujace obiegi cieplne:
* instalacja ogrzewania podtogowego na parterze
» instalacja c.t. centrali wentylacyjnej na dachu
» instalacja c.w.u.

3 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen wykonano wg programu ,OZC” do obliczen strat
ciepta (obliczenia znajdujg sie w archiwum biura). Zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych
pomieszczen zostaty wskazane w czesci graficznej opracowania.

Charakterystyka cieplna budynku:

» zapotrzebowanie na c.o. Q = 24kW
e zapotrzebowanie na c.t. Q=10 kW
Ogodtem zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze Q=34 kW
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Charakterystyka obiegéw grzewczych:

OBIEG C.O.: (instalacja ogrzewania podtogowego) Q=24 kW
Ap = 37,6 kPa
V=420
H = 3,0 mH20

OBIEG C.T.:  (ciepto technologiczne — centrala wentylacyjna) Q=10kW
Ap =2,5 kPa
V=20I
H = 4,5 mH20

4 OBIEG C.O. - instalacja grzejnikowa pietro

W  budynku zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, niskotemperaturowg z poziomym
rozprowadzeniem przewoddw z pomieszczenia zrodia ciepta. Rozprowadzenie przewodéw instalacji
c.0. projektuje sie pod sufitem celem doprowadzenie instalacji do rozdzielczy ogrzewania
podiogowego zlokalizowanych na korytarzu poprzez zejscia w bruzdach sciennych. Przewody
w pomieszczeniu zrddta ciepta projektuje sie z rur stalowych, czarnych, bez szwu. Dalsze
rozprowadzenie z rur wielowarstwowych. W pomieszczeniach wskazanych w czesci rysunkowej
zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe w technologii mokrej. Czynnik grzewczy dla obiegu
ogrzewania podtogowego przygotowywany jest centralnie w pomieszczeniu zrédta ciepfa.
Temperature wody grzewczej przyjeto na poziomie 39°C. W pomieszczeniach jako elementy grzewcze
zaprojektowano petle grzewcze. W pomieszczeniach gdzie wystepuje niskie zapotrzebowanie na
ciepto oraz czesciowo w pomieszczeniach gdzie zlokalizowane zostaly rozdzielacze ogrzewanie
odbywa sie poprzez przebiegajgce przytacza do petli grzewczych.
Przy projektowaniu jako petle grzewcze zastosowano rury z polietylenu z ostong antydyfuzyjng o
Srednicy 16x2,0mm. Wiasciwg dystrybucje wody grzewczej do poszczegdlnych petli ogrzewania
podiogowego zatozono poprzez rozdzielacze ogrzewania podtogowego zamontowane w szafkach
podtynkowych. Kazdy rozdzielacz nalezy wyposazy¢é w odpowietrznik oraz zawér spustowy, a takze
komplet zawordw kulowych odcinajgcych. Na podejsciach do rozdzielaczy nalezy zamontowac zawory
réwnowazace.
Posadzka pod montaz ogrzewania podtogowego sktada sie z:

» warstwy konstrukcyjnej podtogi;

* izolacji termicznej;

» folii PE z rozrysowang siatkg dla prawidtowego wykonania rozstawu petli grzewczych;

» wylewki — warstwa przewodzgca ciepto do pomieszczenia, jastrych ma byé wytrzymaty na

temperatury do 55°C;
» warstwy wykonczeniowej — dopuszczonej do stosowania wraz z ogrzewaniem podtogowym;

Do zmywania i dezynfekcji podtdg w pomieszczeniach gdzie bedzie zastosowane ogrzewanie
podiogowe nalezy uzywac tylko takich srodkéw, ktore nie zawierajg substancji lotnych w ilosciach
mogacych stwarzac zagrozenie.

Do zapewnienia zaprojektowanego rozstawu przewodow grzewczych zastosowano system
montazowy oparty klipsach mocujgcych. Elementy sktadowe systemu montazowego:

» folia PE (stanowigca zabezpieczenie przed wnikaniem wody zarobowej do warstwy izolacji);

» klips mocujacy;

Lokalizacja rozdzielaczy ogrzewania podtogowego zostata przedstawiona na rysunkach. W szafkach
rozdzielaczowych nalezy zamontowac belki rozdzielacza.

UWAGA
Uruchamianie systemu ogrzewania ptaszczyznowego obejmuje nastepujace czynnosci:
* przeptukanie, napetnienie i odpowietrzenie;
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* wykonanie proby szczelnosci;

* nagrzewanie;

 w razie potrzeby nagrzewanie wspomagajgce dojrzewanie jastrychu przed potozeniem
oktadziny.

UWAGA

NALEZY DOKEADNIE PRZESTRZEGAC ZALECEN | WYTYCZNYCH PRODUCENTOW OKEADZIN
PODEOGOWYCH ODNOSNIE MONTAZU, UKEADANIA | EKSPLOATACJI DANEJ OKEADZINY Z
OGRZEWANIEM PODEOGOWYM

5 OBIEG C.T. — ciepto technologiczne — centrala wentylacyjna

Rozprowadzenie czynnika grzewczego o statym parametrze realizowane 2z rozdzielacza
zlokalizowanego w pomieszczeni kottowni do wymiennika woda-glikol w kottowni. Nastepnie czynnik
grzewczy o zawartosci glikolu etylenowego 35 % kierowany bedzie pionem na dach. Obieg zasila¢
bedzie nagrzewnice w centrali wentylacyjnej. Jako materiat nalezy zastosowac rury stalowe, czarne
bez szwu. Regulacja bedzie prowadzona przez grupe pompowg z zaworem tréjdrogowym
z sitownikiem oraz pompka cyrkulacyjng, ktéra nalezy zamontowac przed centralg wentylacyjna.
UWAGA:

Podczas montazu armatury rbwnowazacej nalezy zapewnic przed zaworami odcinki proste o diugosci
odpowiadajgcym pieciu $rednicom przed, a trzem za armatura.

6 ELEMENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
- petle ogrzewania podtogowego

- nagrzewnice w centrali wentylacyjnej

- grzejniki elektryczne

7 RUROCIAGI | ARMATURA

Jako przewody instalacji grzewczej projektuje sie:
» rury stalowe czarne, bez szwu — odcinki prowadzone w kottowni i na dachu
* rury wielowarstwowe PE-X — odcinki prowadzone pod sufitem
» ury tworzywowe PE-RT — petle ogrzewania ptaszczyznowego,

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku pomieszczenia
kottowni.

Przewody instalacji grzewczej nalezy mocowa¢ do s$cian i stropéw przy pomocy podp6r statych
i przesuwnych z zachowaniem samokompensacji. Na zatomach nalezy pozostawi¢ przestrzeh wolnag,
pozwalajgcg na swobodne wydiuzenie przewoddéw. Odgatezienia do pionéw nalezy wykonac
z zastosowaniem ramion kompensacyjnych.

Catos¢ instalacji nalezy mocowaé¢ za pomocg obejm systemowych z wkladkg gumowg. Maksymalne
odlegtosci podpor przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przejscia rur instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Jako armature zastosowano:

. rozdzielacze ogrzewania podtogowego
. zawory regulujgco - rownowazgce

. manometry i termometry

. zawory réwnowazace,
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. zawory kulowe,

. automatyczne odpowietrzniki proste,

. zawory kulowe z mozliwoscig spustu wody,
. filtry siatkowe.

. pompe cyrkulacyjna przy centrali

Przejscia przewodow instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajgcag o klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.

Przejscia wykonaé¢ zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajgcych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewnic
odpowiedni dostep oraz otwory rewizyjne, umozliwiajgce wykonanie w/w prac.

8 REGULACJA | ROWNOWAZENIE INSTALACJI

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ regulacje i rownowazenie instalaciji.
Regulacja hydrauliczna przeprowadzana bedzie za pomoca:
- automatyki w kottowni,

- zaworow regulacji hydraulicznej zamontowanych na instalacji,

- zawordw regulacji hydraulicznej w pomieszczeniu w kottowni

Rownowazenie hydrauliczne w celu dopasowania przeptywow projektowych do warunkow
rzeczywistych nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN 14336. Proces rdwnowazenia hydraulicznego
nalezy wykonac¢ przy uzyciu przyrzaddw regulacyjno-pomiarowych producenta zawordw regulacyjnych
i rbwnowazacych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacji zawierajacy
wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na
zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna byé
zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki
dokonujacej regulacji hydraulicznej.

Po sporzgdzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotagczona
do urzadzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

9 IZOLACJA CIEPLOCHRONNA

Przewody c.o. nalezy izolowa¢ otuling PE A=0,035 W/(mxK) o grubosci:

. srednica wewnetrzna do 22 mm —g=20mm

. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm —g=30mm

. srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — g = réwna srednicy wewnetrznej
rury

. Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm —g=100mm

Przewody i armatura przechodzgace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw nalezy
zaizolowac izolacjg o grubosci rownej ¥z powyzszych wymagan.

Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac otuling o grubosci 6 mm.

Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez na wszystkich elementach armatury. lzolacje wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta

10 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
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. ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

. ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12
. Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen
. Obowigzujacymi przepisami.

11 WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

11.1 Wytyczne konstrukcyjne

. wykonac przebicia na przejscia instalacji c.o. przez przegrody budowlane

. wykonac podpory pod pompy ciepta zlokalizowane na dachu
11.2 Wytyczne elektryczne

. zasili¢ grzejnik elektryczny

11.3 Wytyczne ppoz

»przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.1)”,
» ,dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust.1, dla pojedynczych rur instalaciji
(..) ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy pomieszczen higieniczno — sanitarnych (Dz.
Ust. Nr 75, §234, ust.2)”,
» przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych w §234,
ust., dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.3)”,
» izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,
» przejscia przewodow instalacji c.o0. przez strop oddzielenia pozarowego rurami niepalnymi wykonaé
zgodnie z aprobatg techniczng AT-15-4968/2013

11.4 Wytyczne BHP

» wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

e montaz przewoddéw i urzadzen musi byé prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

» zatoga obstugujgca i konserwujgca musi byé przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw BHP,

» wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z DTR
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producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

12 UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami,

- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen,

- Obowigzujgcymi przepisami i normami.
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IV. WENTYLACJA MECHANICZNA

1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Wykaz wazniejszych stosowanych przepisow i norm (z uwzglednieniem pozniejszych zmian)

Przepisy
L] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

[]- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

[ll] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

[IV] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

[Vl Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w

Srodowisku pracy.

[vil Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

[VII]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

[VIII] Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Normy
- PN-B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.

Wymagania ogoélne.

- PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw.

- PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-EN- ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

- PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymagania.

- ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”: Zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych.

2 ZALOZENIA DO BILANSU CIEPLNEGO

Parametry powietrza zewnetrznego:

- strefa klimatyczna zimowa 1l

- strefa klimatyczna letnia Il

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimag -20°C

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem  +30°C ¢=45%

- parametry wewnetrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm i przepisow.
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3 ZALOZENIA DO BILANSU POWIETRZNEGO OBIEKTU

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto zgodnie z obliczeniami i wymaganiami higienicznymi oraz z
obowigzujgcymi przepisami.
Obliczenia wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano opierajgc sie na PN83/B-03430
wraz z aneksem, Dz.U. Nr129/97 poz.844, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

* min. krotnos¢ wymian dla poszczegdlnych pomieszczen

* minimalna ilo$¢ powietrza swiezego: minimum 30 m3h na osobe

» wytyczne najemcow poszczegdinych przestrzeni handlowych

Z pomieszczen WC przewidziano wentylacje wyciggowa. Jako kryterium do obliczenia ilosci
powietrza wywiewanego z powyzszych pomieszczen przyjeto ilos¢ powietrza odcigganego znad
jednego urzgdzenia sanitarnego.
llo$¢ powietrza:

- WC: 50 m3/h/ szt.

llosci powietrza wentylacyjnego — strumienie powietrza nawiewanego Vn oraz wywiewanego Vw
zaznaczono na rzutach.
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llos¢

Pomieszczenie | Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura Iﬁ;::i‘;?\c pltl:\):c z 2:§g p!)l\(l)vf:s. ?ozw. gg:vc Vn Vw ﬁzgi‘:‘f nal;llvl?:::ny wyl\.:vkitlv(:ny
(proj.) | krotnosci liczby | (norma) (rzecz.)
0s.
m?® [1/h] m%h [os.] | [m%h] | [m%h] | [m%h] | [m%h] | [m¥h] [1/h]
1 Taras
2 Przyjecie towaru 9,21 3,03 28 1 27,9 T 30 1,1 T w1
3 Zmywalnia 14,44 3,03 44 3 131,3 - 160 130 30 N2 W2
R 21,07 03 | O : S R I R L L N Y 2 w2
5 Pom. sprzataczki 4,49 3,03 14 2 27,2 T 30 2,2 T w1
6 Maf::z::;'e" 2,33 303 7 2 14,1
7 Magc:;‘s’:e?ie" 2,34 303 7 2 14,2
8 Kottownia 10,18 3,03 31 1,5 46,3 50 50 1,6 N1 W1
9 Rozdzielnia elek. 4,76 3,03 14 2 29 - - 30 30 2,1 N1 w1
10 Wiatrotap 12,35 3,03 37
11 Korytarz 59,17 3,03 179 1,5 269 300 | 270 15 N1 Wi
12 Szatnia dzieci 49,95 3,03 151 4 605 600 600 4,0 N1 Wi
13 Pom. socjalne 13,43 3,03 41 2 27 30 30 0,7 N1 W1
14 praiﬁ:iiiéw 9,98 303 30 4 40 40 40 1,0 N1 w1
15 Wiatrotap 7,54 3,03 23
16 Sekretariat 18 3,03 55 1 55 60 60 1,1 N1 Wi
17 Sala dzieci 1 56,07 3,03 170 - - 26 30 780 780 | 780 4,6 N1 Wi
18 Toaleta 1 16,6 3,03 50 - - 150 150 150 3,0 N1 W3
19 Toaleta damska 4,98 3,03 15 - - 50 T 50 3,3 T w3
20 Sala dzieci 2 52,54 3,03 159 - 26 30 780 930 | 780 4,9 N1 Wi
21 Sala dzieci 3 55,4 3,03 168 - - 26 30 780 780 | 780 4,6 N1 Wi
22 Toaleta 2 16,6 3,03 50 - - 150 150 150 3,0 N1 W3
23 Toaleta meska 4,98 3,03 15 - - 50 50 50 3,3 N1 w3
24 Sala dzieci 4 52,54 3,03 159 - - 26 30 780 780 | 780 4,9 N1 Wi
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4 Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-87/B-
02151/02.

Wartosci dopuszczalnych poziomow hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony roéwnowaznym
poziomem dzwieku w dB okre$la Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. (Dz. U.
Nr 178 poz. 1841).

5 WENTYLACJA

5.1 Uktad N1WH1

Uktad ten obstuguje sale dla dzieci, szatnie, sekretariat, korytarz oraz pomieszczenia techniczne —
kottownie i rozdzielnie elektryczna.

Nawiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg kratek wentylacyjnych umieszczonych na kanatach
rozprowadzajacych. W salach dla dzieci dodatkowo projekiuje sie czujniki dwutlenku wegla
(lokalizacje pokazano na rzucie wentylacji), dzieki ktorym, przy wzroscie stezenia tego gazu,
automatycznie zostanie nastawiony odpowiedni strumien przeptywu powietrza w tych
pomieszczeniach. Regulacja strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego realizowana jest
dzieki regulatorom VAV umieszonymi na kanatach (lokalizacja zostata pokazana na rzucie wentylaciji).
Wywiew powietrza rowniez realizowany bedzie przez kratki wentylacyjne umieszczone na kanatach.
Powietrze nawiewane bedzie dodatkowo do pomieszczen toalet przez kratki transferowe lub otwory w
drzwiach, wywiewane bedzie przez osoby system wyciggowy W3.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zostata umieszczona na dachy budynku, parametry
centrali: Vn=4900 m3/h i Vw=4520 m3/h. Czerpnia i wyrzutnia powietrza zlokalizowane sg na dachu.

5.2 Uktad N2W2

Uktad obstuguje pomieszczenie zmywalni oraz rozdzielni positkow. Nawiew i wywiew powietrza
realizowany jest przez anemostaty okragte. Nawiewane powietrze dostarczane jest takze do
pomieszczenia przyjecia towaru przez kratke transferowg lub wyciecie w drzwiach. Czerpnia jak i
wyrzutnia powietrza zlokalizowane sg na $cianie budynku. Wywiew i nawiew powietrza mozliwy
bedzie dzieki wentylatorom kanatowym zamontowanymi na kanatach.

5.3 Uktad W3

Uktad zapewnia wycigg powietrza z toalet. Wyposazony jest w wentylatory kanatowe, a wyrzut
powietrza umozliwia wyrzutnia dachowa.

Powietrze nawiewane do toalet przeptywa przez kratki transferowe lub otwory w drzwiach. Wentylatory
kanatowe powinny by¢ sprzezone z centralg wentylacyjng N1W1.

5.4 Przewody i ksztattki wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prostokatne
taczone na kotnierze, natomiast przewody okragte "SPIRO" taczone na mufy.
Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg BN88/8865-04
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"Przewody i ksztattki wentylacyjne blaszane". Kanaty wentylacyjne mocowac do konstrukcji budynku
przy pomocy typowych uchwytéw i obejm z podktadkami elastycznymi.

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztaltek i potagczen powinno byc¢
wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno
powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi
wewnatrz ksztattek. Lgczenie kanatow prostokatnych za pomoca kotnierzy z uszczelkami gumowymi
lub polietylenowymi. Wszystkie kolana i tuki kanatéw prostokgtnych muszg posiada¢ kierownice
powietrza. Wszystkie tuki przewoddw okragtych wykonac jako wyttaczane lub 5-segmentowe.
Wszystkie instalacje muszg by¢é wykonane w klasie szczelno$ci i wytrzymato$ci na podcisnienie
zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych uktadéw.

W kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach zgodnie z
+Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Wszystkie rewizje
oznakowac. Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych z
elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykonaé podktadki z gumy.

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentdw.

Po zamontowaniu kanatdw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy poddac
probie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po
pracach montazowych, bedacych zrédtem dodatkowego hatasu.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
+Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na podstawie
PN-EN 12599.

Kanaty wewnatrz budynku montowaé¢ do sufitu za pomocg typowych szpilek, obejm i zawiesi. Rodzaj
dobra¢ w zaleznosci od materiatu, do ktérego ma by¢ mocowany (drewno, cegta lub beton). Kanaty
poziome na zewnagtrz budynku majg by¢ przymocowane na stopach opartych na konstrukcji stalowe;j.
Stopy nie powinny wystawaé poza obrys konstrukcji. Kanaty pionowe nalezy montowa¢ do $ciany
budynku np. poprzez rozwigzania systemowe. Montaz podkonstrukcji nalezy kazdorazowo mocowac
do Scian przebijajgc petng grubos¢ Sciany i na wewnetrznej stronie zabezpieczy¢ przed wyrwaniem
kotwy z Sciany

6 KLIMATYZACJA

W salach dla dzieci projektuje sie jednostki Scienne wewnetrzne w systemie multisplit.
Rozmieszczenie jednostek zostato przedstawione na rzucie projektu klimatyzacji. Czynnikiem
chtodniczym jest freon R410A. Czynnik prowadzi¢ w systemie dwururowym — zasilanie i powrot.
Odcinki do srednicy 32" wykonac¢ z rur chtodniczych miedzi miekkiej w kregach i izolacji, ktére spetniaja
norme PN-EN 12735-1.

Uchwyty podtrzymujace przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowac przewodu,
powinny mie¢ wktadki gumowe lub przewdd owingé tasmg zapobiegajgcg ocieraniu sie.

Przewody miedziane izolowaé otuling z pianki poliuretanowej. Dodatkowo przewody miedziane wraz
z przewodem elektrycznym owingé¢ termoizolacyjna tasma wykonczeniowa od dotu do gory.

Przejscia przewoddéw instalacji przez stropy, Sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach
ochronnych wypetnionych silikonem.

System klimatyzacji nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem.

7 WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

7.1 BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

- Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw uktadu
wentylacji i ogrzewania powietrznego.

- Otwory na instalacje wentylacji mechanicznej w $ciankach dziatowych nalezy wykona¢ w
trakcie montazu instalacji na budowie.
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- Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjng lub zamontowac¢ zawory transferowe w $cianach powyzej poziomu posadzki
(drzwi przewidziane do migracji powietrza zaznaczone zostaty na rzucie).

- Zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej
oraz urzadzen w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji.

7.2 BRANZAELEKTRYCZNA

+ Nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do central wentylacyjnych, wentylatoréw
wyciggowych, sterowania oraz automatycznej regulacji elementéw instalacji wentylaciji,

« Nalezy wykona¢ podigczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen
wentylacyjnych i ogrzewania powietrznego zgodnie z DTR urzadzenia.

» Instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

» Urzadzenia wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe

» Instalacje elekiryczng nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami wykonawczymi PIP i BHP

7.3 BRANZA BUDOWLANA

Wykona¢ przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku na przejscia przewoddw
wentylacyjnych.

*  Wykona¢ zawieszenia pod przewody wentylacyjne.

» Wykona¢ zawieszenia pod urzgdzenia wentylacyjne.

* W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé
otwory montazowe o wymiarach o przynajmniej 5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru
kanatu

7.4 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody i ksztaltki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana jest z
blachy ocynkowanej oraz instalacja nie pracuje w srodowisku agresywnym.
Pozostate elementy tj. konstrukcje wsporcze nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci zgodnie z
normg PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttusci¢. Nastepnie
wszystko pomalowac¢ farbg poliwinylowa do bezposredniego malowania blach ocynkowanych.
MONTAZ | ROZRUCH INSTALACJI
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” cz. Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami:

+  PN-EN 12921-4+A1:2009P ,Ochrona przed korozjg”

«  PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczelnos$¢ przewoddw wentylacyjnych. Wymagania i badania”,

«  PN-77/M-04605 ,Chtodnictwo. Proby szczelnosci urzgdzen chtodniczych”.
Calos¢ instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzgadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac zaleceh zawartych w instrukcji wykonania instalacji,
wydanych przez dostawce, badz producenta materiatéw.
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7.5 PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Préby i odbiory techniczne nalezy wykonac zgodnie z:
«  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
»  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12
«  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

« Instalacje wentylacji nalezy wyregulowaé za pomocag zaprojektowanych przepustnic na
odgatezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach tak aby strumienie
powietrza rzeczywiste byly réwne projektowanym

7.6 WYTYCZNE PPOZ

- przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych

- przejscia przewodow wentylacyjnych przez strefy pozarowe zabezpieczamy klapami

- przejscia instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
odpornos$¢ ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

- przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
odpornos¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane w
sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

- wszystkie materiaty powinny posiadac atest do stosowania ich w budownictwie

7.7 WYTYCZNE BHP

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

« montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- zaloga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych
przepiséw BHP

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé¢ i konserwowaé¢ zgodnie z DTR
producentow i obowigzujacymi przepisami BHP

8 UWAGI KONCOWE WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI

Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji ogélnej nawiewnej wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
Kanaty wentylacyjne muszg miec¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek ipotaczen powinno byc¢
wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno
powodowa¢ dodatkowych drgahn i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi
wewnatrz ksztattek.

kaczenie kanatéw prostokatnych za pomoca kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub polietylenowymi.
Wszystkie instalacje muszg byé wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie zgodnie
ze sprezami wentylatoréw projektowanych uktadéw.

Przewody typu FLEX nalezy stosowa¢ w wykonaniu z izolacja termiczng i akustyczna.

W przypadku sztywnych przewoddéw kotowych oraz przewoddw prostokatnych dostep w celu
czyszczenia przewoddéw nalezy zapewni¢ albo za pomocg otworéw rewizyjnych albo za pomoca
tréjnikdw z demontowanymi zaslepkami. Wymiary otworéw rewizyjnych oraz trojnikéw podane sg w
normie EN12097 ,Wentylacja budynkéw-Sieci przewodéw-Wymagania dotyczace elementow
sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow”.
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W odniesieniu do przewoddéw gietkich przyjeto zasade, ze jezeli nie jest mozliwe ich oczyszczenie w
zadowalajgcy sposéb na miejscu, to powinny by¢ one zdjete do kontroli i czyszczenia.

W przypadku czyszczenia przewoddw gietkich na miejscu dostep nalezy zapewni¢ przez sztywne
elementy dostepu.

Wszystkie kanaly i ksztattki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych z elementami
wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wentylacyjnych”.

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw.

Przewody wentylacyjne mocowaé do ptatwi lub konstrukcji przegréd budowlanych budynku, stosujgc
typowe zawieszenia i podpory wentylacyjne.

Odlegto$¢ miedzy punktami zawieszenia lub podparcia poziomych przewodéw o srednicy lub o boku
mniejszym od 400mm powinna wynosi¢ najwyzej 4,0m, zas przy przekroczeniu 400mm — najwyzej
3,0m. Pionowe przewody nalezy mocowac¢ w odlegtosci 3-4 m. Podpory wykonaé wedtug normy BN-
67/8865-25 i BN-67/8865-26. tgczenia kanatdw wykona¢ za pomocag profili nasuwkowych z
uszczelkami gumowymi.

Kanaly nawiewne o oraz wywiewne prowadzone do urzadzeh odzysku ciepta wewnatrz budynku
nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej w otulinie aluminiowej o grubosci 40 mm. Kanaty
wywiewne z pomieszczen sanitarnych pozostawi¢ bez izolacji.
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V. ZRODLO CIEPLA

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przeznaczenie projektowanego zrodta ciepta

Budynek bedzie wyposazone w dwie pomy ciepta. Projektowana maszynownia bedzie pokrywac
potrzeby cieplne:
» instalacji c.0. — ogrzewania podtogowego,

» instalacji c.t. — ciepto technologiczne do nagrzewnicy w centrali wentylacyjneh

» instalacji przygotowania c.w.u.

1.2 Lokalizacja maszynowi

Pompy ciepta znajdowac sie beda na dachu budynku, zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

1.3 Lokalizacja pomieszczenia rozdzielaczy

Rozdzielacze c.o. wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi usytuowane bedg w wydzielonym do tego
celu pomieszczeniu na parterze. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2 CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1 Wydajnos¢ cieplna maszynowni

Maszynownia bedzie pokrywac potrzeby cieplne na nastepujace cele:

- instalacja c.o. Q1=24,0 kW
- instalacja c.t. Q2 =10 kW
- instalacja c.w.u. Q3 = 30 kW

OBLICZENIE MOCY CIEPLNEJ:

Qcatk = Q1 + Q2 + Q3 = 24,0 + 10 +30 = 64 kW

Dla powyzszych potrzeb projektuje sie dwie pompy ciepta powietrze-woda o nominalnej mocy
grzewczej (A15,W40) 31,6kW, dla -20°C 27 kW kazda wraz z buforem ciepta 1000l. Dodatkowo w
sytuacji niedoboru mocy przy niskich temperaturach przewiduje sie wyposarzenie bufora ciepta w
kotnierz grzewczy o mocy 36 kW oraz zasobnika cwu w grzatke elekiryczna o mocy 12kW. Ciepta
woda uzytkowa przygotowywana bedzie poprzez wymiennik ptytowy i gromadzona w zasobniku c.w.u.

0 pojemnosci 750 litréw.

W kottowni zaprojektowano obiegdéw grzewczych:
» obieg nr 1 — obieg instalacji ogrzewania podtogowego,

» obieg nr 2 — obieg instalaciji ciepta technologicznego,
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2.2 Wymagany nosnik ciepta

W projektowanej maszynowni bedzie przygotowany nosnik ciepta wymagany w instalacji grzewczej,
ktérym bedzie woda o parametrach 45/40°C oraz woda na potrzeby cwu o parametrach 55/50 °C.

2.3 Charakterystyka cieplno-technologiczna zrédta ciepta

Przy pracy pompy ciepta w trybie ogrzewania jednostka produkuje gorgca wode do wymiennika po
stronie systemowej dla potrzeb grzewczych. W trybie pracy pompy ciepta do produkcji cieptej wody
uzytkowej jednostka produkuje cieptg wode do podtgczonego do wymiennika zasobnika wody
uzytkowej. Przetgczenie z jednego trybu do drugiego nastepuje catkowicie automatycznie zgodnie z
algorytmem priorytetéw obowigzujgcych przy produkcji cieptej wody uzytkowej za posrednictwem
zaworow tréjdrogowych. Czynnik grzewczy bedzie gromadzony w buforze o pojemnosci 1000l
natomiast ciepta woda uzytkowa w zasobniku o pojemnosci 750l.

Kottownia ta pracowac¢ bedzie w systemie zamknietym, ktérego zabezpieczenie zgodnie z normg PN-
B-02414:1999 stanowi¢ bedzie urzadzenie stabilizujgce w postaci przeponowego naczynia
wyréwnawczego. Bufor ciepta oraz wymienniki zostang zabezpieczone poprzez zawory
bezpieczenstwa montowane na wyjsciu wody grzewczej.

Obieg wody grzewczej wymuszany zostanie poprzez wbudowane pompy w pompach ciepta oraz
poszczegbine pompy obiegowe na kazdym z obiegow.

Podstawowymi urzadzeniami przedmiotowej kottowni beda zawory tréjdrogowe, wymienniki ciepta,
bufor, pompy obiegowe, naczynie wyréwnawcze przeponowe, stacja uzdatniania wody, zasobnik
C.W.U.

3 Instalacja ciepta technologicznego z czynnikiem grzewczym —
glikolem propylenowym

Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnicy w centralach wentylacyjnych na dachu pracowac
bedzie z czynnikiem grzewczym niezamarzajgcym — 35% roztworem glikolu etylenowego.
Rozdziat instalacji wodnej od glikolowej nastapi poprzez wymiennik ciepta woda glikol o nastepujacej
charakterystyce:

* moc cieplna wymiennika — 10 kW;

» strona gorgca zima: woda o parametrach 45/35°C

» strona zimna zima: 35% glikol etylenowy parametrach 40/30°C
Po stronie glikolowej instalacja zostanie zabezpieczona naczyniem wzbiorczymi oraz zaworem
bezpieczenstwa. Zostanie takze zamontowany wolny krécie¢ do recznego uzupetniania glikolu w
instalaciji.

3.1 Dobdér i charakterystyka urzadzen kottowni

Pompy ciepfa powietrze woda o mocy nominalnej
* pompa ciepta 0 mocy nominalnej (A15,W40) 31,6kW, dla -20°C 27 kW

* pobdr mocy elektrycznej 14,4 kW,

» dopuszczalne ci$nienie robocze 6 bary,

» zawory trojdrogowe

* automatyka sterowana pogodowo.
Dodgtkowo aytomatyka pomp ciepta uzupetniona zostanie o sterownie obiegami grzewczymi
z mieszaczami.

Pompy obiegowe
Przeptyw czynnika grzewczego przez poszczegdlne obiegi grzewcze bedzie wymuszany poprzez
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indywidualne pompy obiegowe elektroniczne.

Rozdzielacz obiegdw grzewczych
Do rozdziatu wody instalacyjnej do poszczegdlnych obiegéw grzewczych przewidziano zastosowanie
rozdzielaczy z rur stalowych. Rozdzielacze nalezy zaizolowac.

Bufor wody grzewczej
Woda grzewcza przygotowywana przez pompy ciepta gromadzona bedzie w buforze o pojemnosci
1000 litréw.

Wymienniki ciepta
Ciepta woda uzytkowa oraz ciepto technologiczne przygotowywane bede poprzez wymienniki ptytowe.

Zasobnik c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa gromadzona bedzie w zasobniku 0 pojemnosci 750 litréw.

Napetnianie i uzupetnianie ztadu c.o.
Napetnianie oraz uzupetnianie ztadu c.o. nastgpi do przewodu powrotnego uktadu grzewczego
poprzez regulator cisnienia wody ustawiony na cisnienie p= 2,5 do 4,0 bar.

Automatyczna stacja zmiekczania wody

Woda grzewcza zasilajgca instalacje grzewczag musi spetnia¢ wymogi jakosciowe okreslone w normie
PN-93/C-04067. Uzdatnianie wody surowej wodociggowej nastgpi w automatycznej stacji zmiekczania
wody.

3.2 Zabezpieczenie obiegow grzewczych kotlowni przed wzrostem cisnienia i

temperatury

Zgodnie z normg PN-91/B-02414 oraz warunkami technicznymi Urzedu Dozoru Technicznego obieg
grzewczy kottowni zabezpieczono przed nadmiernym wzrostem ci$nienia i temperatury nastepujacymi
urzadzeniami i aparaturg:

A/ zaworami bezpieczenstwa zabudowanymi na wylocie wody grzewczej z wymiennikéw i bufora,

B/ zaworem bezpieczenhstwa na wlocie do zasobnika c.w.u. od strony wody zimnej,

C/ zaworami bezpieczenstwa po stronie grzewczej zasobnika c.w.u.,

D/ urzgdzeniem stabilizujgcym cisnienie — przeponowe naczynia wzbiorcze,

E/ przeptywowe naczynie wzbiorcze na wodzie zimnej,

4 APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | AUTOMATYKA

4.1 Pomiar cisnienia i temperatury

Miejscowe pomiary cisnienia realizowane bedg za pomocg manometréw technicznych tarczowych
i zaworow manometrycznych. Zakres pomiarowy manometréw 0-0,6 MPa. Pomiary miejscowe
temperatury beda realizowane termometrami w zakresach temperatur 0-100°C. Rozmieszczenie
punktéw pomiarowych przedstawiono na schemacie technologicznym kottowni.

4.2 Automatyka kottowni

Poszczegdlne obiegi grzewcze oraz obieg kottowy sterowne bedg za pomocg automatyki pom ciepta.
Sterownik pom ciepta bedzie takze realizowac¢ tryb pracy w zaleznosci od panujgcej temperatury
zewnetrznej. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zlokalizowa¢ na elewacji pétnocnej zgodnie
z wytycznymi producenta kotta.
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5 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | MONTAZU
5.1 Rurociagi i armatura

W projektowanej kottowni wystepujg rurociaggi przewodzace nastepujace media:
» wode grzewczg niskotemperaturowa,

* wode zimna,

* wode ciepta,

Przewody wody grzewczej wykona¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu a z armaturg poprzez
potgczenia gwintowane do $rednicy Dn50 oraz potgczenia kotnierzowe od $rednicy Dn65. W
najwyzszych punktach na rurociggach wodnych zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki odcinane
zaworami kulowymi.

Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacji wykonaé z rur tworzywowych.

Podparcia i zawieszenia rurociggdw wykona¢ wg norm branzowych, wtasnej technologii wykonawcy
orurowania lub rozwigzan systemowych.

Maksymalne odlegtosci miedzy podparciami w zaleznosci od $rednicy nominalnej rurociggéw
wynosza:

DN 15—1,50m; DN 20 — 1,80 m; DN 25 - 2,10 m; DN 32 — 2,40 m; DN 40 — 2,60 m;

DN 50 — 3,00 m; DN 65 — 3,40 m.

Przejscia przewoddw stalowych instalacji c.0. przez $ciane oddzielenia pozarowego kottowni nalezy
uszczelni¢ ognioochronng peczniejgcg masg uszczelniajacg o klasie odpornosci réwnej odpornosci
ogniowej przegrody.

Przejscia wykonac¢ zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajgcych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewnic
odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne
umozliwiajagce wykonanie w/w prac.

5.2 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Urzadzenia typowe, montowane w kottowni takie jak wymienniki, pompy, i inne urzgdzenia winne by¢
zabezpieczone antykorozyjnie przez producentow tych urzadzen a wszelkie uszkodzenia powtok
antykorozyjnych powstate w czasie ich transportu, sktadowania i montazu nalezy usungc.
Rurociggi i ich konstrukcje wsporcze bedg zabezpieczone przez wykonawce orurowania kottowni
zgodnie z PN-EN ISO 12944-5:2009. Przed malowaniem powierzchnie zewnetrzne rurociggéw
i konstrukcji stalowych nalezy oczysci¢ do IlI-go stopnia czystosci i nastepnie 2-krotnie pomalowac
farbg antykorozyjng podktadowa oraz 2-krotnie farbg nawierzchniowa. Farby winne by¢ odporne na
temperature do 100°C. Izolowa¢ nalezy wszystkie rurociagi, ktére przewodza wode o temperaturze
powyzej + 40°C. lzolacje termiczng nalezy wykonaé¢ z wysokiej jakosci otulin o przewodnosci cieplnej
A= 0,035W/mK z zastosowaniem ptaszcza ochronnego.
Wykonawstwo i odbiér izolacji cieplnej dokona¢ wg PN-B-02421:2000.
Grubosé¢ izolacji cieplnej:

« $rednica wewnetrzna do 22mm — minimalna grubos$¢ izolacji 20mm

« $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm — minimalna grubos$¢ izolacji 30mm
« $rednica wewnetrzna od 35 do 100mm - minimalna grubos$¢ izolacji réwna $rednicy
wewnetrznej rury

»  Srednica wewnetrzna ponad 100mm — minimalna grubos$¢ izolacji 100mm.

5.3 Warunki montazu

Wszystkie urzadzenia kottowni nalezy zmontowac¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, ktére
rownoczesnie okreslajg warunki odbioru i eksploatacji tych urzgdzen. Catosé rob6t montazowych musi
by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz ,warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

6 WYTYCZNE BRANZOWE

6.1 Wytyczne budowlane

drzwi otwierane na zewnatrz o szeroko$¢ co najmniej 0,9m, otwierane na zewnatrz pod
naciskiem,

podioge nalezy wykona¢ z materiatbw niepalnych, nienasigkliwych i antyposlizgowych ze
spadkiem w kierunku wpustéw podtogowych,

wykonac przebicia pod przewody grzewcze,

6.2 Wytyczne elektryczne

Zrédto ciepta nalezy wyposazyé w komplet instalaciji elektrycznych t;:

zasilanie pomp obiegowych,
zasilanie sitownikdw zawordéw regulacyjnych,
zasilanie pomp ciepta,

6.3 Wytyczne wod - kan

montaz wpustéw podtogowych w poblizu rozdzielaczy grzewczych, zaworéw bezpieczenstwa,

6.4 Zagadnienia ppoz

Jprzepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.1)”,
~.dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust.1, dla pojedynczych rur
instalacji (..) ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy pomieszczen higieniczno —
sanitarnych (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.2)”,

Jprzepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych w
§234, ust., dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI
60, powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw (Dz. Ust. Nr 75, §234,
ust.3)”,

izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny byé wykonane w
sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia — izolacje wykonane z wyrobdéw klasy
reakcji na ogien zgodnie z Polskg Normag PN-EN 13501-1: A1L,; A2.-s1, dO; A2.-s2, d0; A2.-
s3, dO; Bi-s1, dO; BL-s2, dO; BL-s3, dO; oraz izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na
ogien zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1.,; A2.-s1, dO; A2.-s2, d0; A2.-s3, dO; BL-
s1, dO; BL-s2, dO; BL-s3, dO;

wszystkie produkty powinny posiadac certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie.

6.5 Wytyczne BHP

wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢é dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

montaz przewodow i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
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zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw BHP,

wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowac¢ zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

7 UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym, oraz tacznie z pozostatymi branzami, z
aktualnym planem zagospodarowania. Czes¢ graficzna stanowi integralng czesc¢ niniejszego
opracowania.

Zakres ilosciowy robét podano w specyfikacji materiatdw. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie
z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, ‘Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich
usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
powotanymi w obowigzujacych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie,
Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowigzkiem
wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub
Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen — zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE
lub znakiem budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy
zapewni¢ spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych,
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczgcych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, i innych. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany
personel legitymujacy sie wymaganymi uprawnieniami.

Rozdzielnie ciepta, awaryjne zrédio ciepta, wezet ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:

Stosowac wymagania montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen,

Przed rozpoczeciem realizacji projekitu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$s¢ montazu rurociggdw,
armatury i urzadzen.

Wszystkie przejécia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé w klasie
odpowiadajacej odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach
p.poz. nie oznaczonych na podkfadach architektonicznych).

Wszystkie rurociagi i urzgdzenia nalezy oznakowac.

Podpory state oraz przesuwne montowac¢ wg zalecen producenta rur.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne stosowaé rury ochronne.

Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem istniejgcym, a
wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta i uzytkownika, w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci fakt ten nalezy przed rozpoczeciem prac bezwzglednie zgtosic¢
projektantowi

Sposo6b posadowienia urzadzen wg. projektu konstrukciji.

Wszystkie urzadzenia tego wymagajace nalezy zaopatrzyé w gumowe wibroizolatory.
Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

Uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobdéw
budowlanych czy technologii nalezy traktowac¢ w mysl| art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamdwien
publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako
wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw
podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli
na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego
w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
Inwestorem i Projektantem.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadnia¢ z projektantem

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczego6towienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data
niniejszego opracowania.
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WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA NALEZY EKSPLOATOWAC | KONSERWOWAC
ZGODNIE Z DTR PRODUCENTOW | OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BHP

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE

ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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Zestawienie materiatlow — wod-kan

Zatgcznik nr

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie materialow - instalacja wody
Rury
1 Rury z polietylenu sieciowanego PE-Xa do wody ptnej 16 x 2,0 170 m
@20 x 2,0 35 m
@25 x2,3 90 m
@32x2,9 10 m
@40 x 3,7 10 m
Zawory i armatura
2 Bateria umywalkowa czasowa do umywalki z delikatnym 6 szt.
uruchamianiem, na wode zmieszang (w fazienkach dla dzieci)
3 Komplet natryskowy z gtowicg termostatyczng (w fzazienkach dla 2 kpl.
dzieci)
4 Sptuczka do toalet podtynkowa 8 kpl.
5 Bateria umywalkowa 4 szt.
6 Bateria zlewozmywakowa 2 szt.
7 Bateria do zlewu gospodarczego 3 szt.
8 Zawor czerpalny do wody zimnej 2 szt.
9 Zawor czerpalny do wody cieptej 2 szt.
10 Mieszacz termostatyczny do wody zmieszanej od 30°C do 60°C z 2 szt.
ochrong antyoparzeniowg
11 Zawor ¢wiercobrotowy DN15 20 szt.
12 Zawor odcinajacy DN32 1 szt.
DN20 4 szt.
DN15 6 szt.
Izolacja
13 Otulina z pianki PE gr. 6mm dla rur 16 75 m
20 7 m
@25 65 m
40 10 m
14 Otulina z pianki PE gr. 20mm dla rur 16 95 m
20 28 m
25 25 m
32 10 m
Zestawienie materiatow - instalacja kanalizacji
Rury
15 Rury kanalizacyjne grawitacyjne PVC-U SDR34 SN8 110 x 3,2 100 m
7160 x 4,7 35 m
@200 x 5,9 5 m
16 Rury kanalizacyjne grawitacyjne PVC-HT @50 x 2,5 35 m
110 x 2,6 25 m
Biaty montaz
17 Umywalka ceramiczna dla dzieci 6 szt.
18 Umywalka ceramiczna 4 szt.
19 Miska ustepowa ceramiczna dla dzieci 6 szt.
20 Miska ustepowa ceramiczna 2 szt.
21 Zlew jednokomorowy z rusztem ociekowym 2 szt.
22 Zlew jednokomorowy gospodarczy 3 szt.
23 Whpust podtogowy DN50 5 szt.

Wywiewki i rewizje kanalizacyjne
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24 Wywiewka kanalizacyjna @50 2 szt.
25 Wywiewka kanalizacyjna @110 2 szt.
26 Rewizja na pion @50 2 szt.
27 Rewizja na pion @110 2 szt.
28 Syfon natynkowy do zmywarki 1 szt.
Zestawienie materiatéw - instalacja hydrantowa
Hydranty i armatura
29 Hydrant DN25 z wezem pétsztywnym L=30m 2 szt.
30 Zawor pierwszenstwa DN50 1 szt. ‘
Rury
31 Rura stalowa ocynkowana DN50 10 m
DN25 20 m

UWAGI:

1. Powyzsze zestawienie nalezy rozpatrywa¢ wspélnie z Opisem Technicznym oraz rysunkami.

2. W niniejszym wykazie materialow przedstawiono podstawowe urzadzenia i materiaty. W
kazdym przypadku nalezy przewidzie¢ rowniez wszystkie elementy, wynikajace z wymogow

zawartych w pozostatych czesciach dokumentacji, niezbedne do prawidlowego zamocowania i

pozniejszej prawidiowej pracy i eksploatacji instalacji.

3. Wszystkie podane ilosci nalezy sprawdzi¢ z rysunkami i opisem. W przypadku wystapienia
réznic, przed ztozeniem oferty fakt ten nalezy zgtosi¢ do Inwestora lub/i Biura Projektow.
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Zestawienie materiatow — kotfownia

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie materiatow - kottownia gazowa
Pompy ciepta z automatyka
1 Pompa ciepta powietrze-woda o mocy nominalnej (A15,W40) 2 kpl.
31,6kW, dla -20°C 27 kW, m=602 kg, wym.: 1,69 x 1,2x2,10 m
Wykonanie w wyciszeniu 2 kpl.
Elektroniczny zawor rozprezny
Elektroniczny Softstarter
Zintegrowana pompa obiegowa
Elektryczny podgrzew przeciwzamr.
Modut komunikacyjny
Podktadki antywibracyjne Energycal AT
2 Regulator systemu grzewczego 1 szt.
Stacja uzdatniania wody
3 Stacja uzdatniania wody wraz ze sterowaniem o maksymalnym 1 szt.
natezeniu przeptywu: 1.2 m3/h; pojemnos¢ ztoza: 15dm?; $rednica
przytaczy DN 25;
Zasobnik c.w.u
4 Zasobnik c.w.u. bez wezownicy o pojemnosci nominalnej 750 dm?® 1 szt.
, wys.1,85m, $red. 0,8m + izolacja
5 Grzatka elektryczna o mocy 4-12 kW 1 szt.
Bufor wody grzewczej
6 Bufor wody grzewczej bez wezownicy o pojemnosci 1000 dm3 z 1 szt.
izolacja, wys. 2,05 m, $red. 0,95m z izolacjg
Kotnierz grzewczy do bufora 36 kW 3/N/PE-400V 1 szt.
Usuwanie powietrza i zanieczyszczen
7 Separator mikropecherzy powietrza i zanieczyszczen (potaczenia DN 50 1 szt.
spawane)
Wymienniki
8 Wymiennik fadowania cwu, ptytowy lutowany, jednoprzeptywowy, 1 szt.
powierzchnia ptut 0,031 m2, przytacze 5/4", z izolacjg i podporg
9 Wymiennik ptytowy woda - glikol, przeptyw przeciwpradowy, 30 1 szt.
ptyt, 10kW
Zawory i armatura
10 Zawoér kulowy DN 15 10 szt.
11 Zawor kulowy DN 20 10 szt.
12 Zawoér kulowy DN 25 20 szt.
13 Zawor kulowy DN 40 5 szt.
14 Zawoér kulowy DN 50 15 szt.
15 Zawor kulowy kolnierzowy DN 65 5 szt.
16 Zawoér zwrotny gwintowany DN 20 2 szt.
17 Zawor zwrotny gwintowany DN 25 3 szt.
18 Zawoér zwrotny gwintowany DN 40 1 szt.
20 Zawor odcinajacy kulowy ze spustem wody DN 15 10 szt.
21 Filtr siatkowy DN 25 2 szt.
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22 Filtr siatkowy DN 40 2 szt.
23 Filtr siatkowy DN 50 2 szt.
24 Filtr siatkowy DN 65 1 szt.
25 Automatyczny odpowietrznik prosty DN 15 10 szt.
26 Filtr z osadnikiem DN 20 1 szt.
27 Filtr z osadnikiem DN 25 1 szt.
28 Zawor antyskazeniowy PN10, DN20 typ EA DN 20 1 szt.
29 Zawor antyskazeniowy PN10, DN32 typ EA DN 32 1 szt.
30  Wodomierz DN 15, g,=1,6 m%h DN 15 1 szt.
31 Reduktor cisnienia SYR 315.2 nastawa 4 bary DN 20 1 szt.
32 Reduktor cisnienia SYR 315.2 nastawa 4 bary DN 25 1 szt.
Armatura pomiarowa
33 Termometr techniczny 0-100°C 10 szt.
34 Kompletny manometr techniczny z rurkg petlicowg 0-0,6 MPa 30 szt.
Zawory bezpieczenstwa
35 Zawor bezpiecznstwa przy buforze — 1/2" nastawa 3 bary, 1 szt.
dmin=12 mm
36 Zawor bezpiecznstwa przy wymienniku tadowania c.w.u.— 1/2" 1 szt.
nastawa 3 bary, dmin=12 mm
37 Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie zasobnika c.w.u. od 1 szt.
strony grzewczej — 1/2”, dmin=12 mm, ci$nienie nastawy 4 bary
38 Zawoér bezpieczenstwa — zabezpieczenie zasobnika od strony 1 szt.
wody zimnej — 1" x 1 1/4"- ci$nienie nastawy 6 bar
Naczynia wzbiorcze
40 Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej (zasilanie bufora c.o.) - 1 kpl.
pojemns$c¢ 80 dm?® wraz z zaworem odcinajgcym DN20 (cisnienie
wstepne po stronie poduszki gazowej 0,7 bar, instalacja
napetniona do cisnienia 1,1 bar)
41 Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej (zasilanie wymiennika 1 kpl.
C.W.U.) - pojemns¢ 12 dm?® wraz z zaworem odcinajgcym DN20
(cisnienie wstgpne po stronie poduszki gazowej 0,6 bar, instalacja
napetniona do cisnienia 1,1 bar)
42 Naczynie wzbiorcze instalagji c.t. glikol - pojemnsé 12 dm® wraz z 1 kpl.
zaworem odcinajgcym DN20 (ci$nienie wstepne po stronie
poduszki gazowej 0,7 bar, instalacja napetniona do cisnienia 1,3
bar)
43 Naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u. - pojemnosé 80 dm?® 1 szt.
(cisnienie wstepne po stronie poduszki gazowej 3,7 bar, ci$nienie
na reduktorze 4,0 bar)
Zawory réownowazace i regulacyjne
44 Zawor regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem przetgczajacy cwu/co DN 50, kvs=40, dp=6,71kPa 1 kpl.
45 Zawor regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem OBIEG NR 1 DN 40, kvs=20, dp=4,29 1 kpl.
46 Reczny zawér réwnowazacy z nastawg wstepng, wyposazony w DN 40 nastawa 3,34 1 szt.
kré¢ce pomiarowe, ptynna nastawa wstepna, funkcja odciecia,
temp. pracy -20 - +120°C, klasa ci$nienia PN 20, OBIEG 1
47 Reczny zawér rbwnowazacy z nastawg wstepng, wyposazony w DN 20, nastawa 3,63 1 szt.

kré¢ce pomiarowe, ptynna nastawa wstepna, funkcja odcigcia,
temp. pracy -20 - +120°C, klasa cisnienia PN 20, OBIEG 2
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48 Reczny zawér rbwnowazacy z nastawg wstepng, wyposazony w DN 50, nastawa 4,0 1 szt.
kré¢ce pomiarowe, ptynna nastawa wstepna, funkcja odcigcia,
temp. pracy -20 - +120°C, klasa cisnienia PN 20
49 Reczny zawér rownowazacy z nastawg wstepng, wyposazony w DN 65, nastawa 5,46 1 szt.
kré¢ce pomiarowe, ptynna nastawa wstepna, funkcja odcigcia,
temp. pracy -20 - +120°C, klasa cisnienia PN 20
50 Reczny zawér rbwnowazacy z nastawg wstepng, wyposazony w DN 20, nastawa 2,75 1 szt.
kré¢ce pomiarowe, ptynna nastawa wstepna, funkcja odcigcia,
temp. pracy -20 - +120°C, klasa cisnienia PN 20, CYRKULACJA
C.W.U. PRZY ZASOBNIKU
Pompy
51 Pompa obiegu nr 1 — pompa pojedyncza elektroniczna, Q=0,5 m%h ; H=57,9 kPa 1 szt.
bezdtawnicowa, montaz na rurociggu
52 Pompa obiegu nr 2 — pompa pojedyncza elektroniczna, Q=0,88 m%h ; H=11 kPa 1 szt.
bezdtawnicowa, montaz na rurociggu
53 Pompa obiegu glikolu — pompa pojedyncza elektroniczna, Q=0,88 m%h ; H=12,8 kPa 1 szt.
bezdtawnicowa, montaz na rurociggu
54 Pompa obiegu fadowania zasobnika — pompa pojedyncza Q=0,6 m%h ; H=20,5kPa 1 szt.
elektroniczna, bezdtawnicowa, montaz na rurociggu
55 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Q=0,026 m®h ; H=1kPa 1 szt.
Rury - Stalowe czarne bez szwu
56 Rura stalowa czarna bez szwu DN 20 30 m
56 Rura stalowa czarna bez szwu DN 25 10 m
56 Rura stalowa czarna bez szwu DN 40 25 m
56 Rura stalowa czarna bez szwu DN 50 8 m
56 Rura stalowa czarna bez szwu DN 65 8 m
Rury wielowarstwowe
58 Rura wielowarstwowa 25x25 10 m
59 Rura wielowarstwowa 32x2,9 25 m
Rozdzielacz - rury stalowe bez szwu
60 Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN 80 L=0,5 m, wraz z izolacja, 2 szt.
wyjscia:
1. wejscie od strony bufora - DN 50
2. obieg nr 1 — DN 25
3. obieg nr 2 — DN 40
Izolacja
61 Otuliny z pianki PUR o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 20 m
59 Otuliny z pianki PUR o $rednicy wewn. 40 mm 40 mm 30 m
62 Otuliny z pianki PUR o $rednicy wewn. 50 mm 50 mm 8 m
63 Otuliny z pianki PUR o $rednicy wewn. 65 mm 65 mm 8 m

UWAGI:

1. Powyzsze zestawienie nalezy rozpatrywaé wspdlnie z Opisem Technicznym oraz rysunkami.

2. W niniejszym wykazie materialéw przedstawiono podstawowe urzadzenia i materiaty. W
kazdym przypadku nalezy przewidzie¢ réwniez wszystkie elementy, wynikajace z wymogéw
zawartych w pozostatych czesciach dokumentacji, niezbedne do prawidtowego zamocowania i

pozniejszej prawidtowej pracy i eksploatacji instalacji.
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3. Wszystkie podane ilosci nalezy sprawdzi¢ z rysunkami i opisem. W przypadku wystapienia
réznic, przed ztozeniem oferty fakt ten nalezy zgtosi¢ do Inwestora lub/i Biura Projektow.
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Produkt Wielkosé i llos¢ Jednostka
Zestawienie elementéw Ogrzewania Podlogowego

Zwoje - rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT

Rura wielowarstwowa w zwaojach 16 x 2,0, Zwoj 200 m 3000 m
Ksztaitki

taczka zaciskowa 16 64 szt.
Plyty systemowe

ptyty do ogrzewania podiogowego EPS DEO 30mm 409 m?
Plyty izolacyjne

Plyta styropianowa (lambda 0,035) 20 EPS 035 DEO 409 m?*

folia 0.2 mm 450 m?
Automatyka ogrzewania plaszczyznowego

modut rozszerzajacy sterownik 3 szt.

sterownik 3 szt.

termostaty pokojowe 16 szt.
Akcesoria

plastikowy luk prowadzacy 14-17 64 szt.

plastyfikator 72 |

profil dylatacyjny 78 m

tasma brzegowa z folig 377 m

tasma samoprzylepna 7 szt.

tuleja ochronna rury 122 szt.

zestaw pomiarowy 17 kpl.

spinka do rur standard 5516 szt.
Rozdzielacze

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej ze $rubami reg. 10 wyj. 2 szt.

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej ze $rubami reg. 12 wyj.. 1 szt.
Szafki rozdzielaczy

Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 790x123mm 2 szt.

Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 952x123mm 1 szt.
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Produkt

Wielkosé

llos¢

Jednostka

Zestawienie izolacji

Otuliny PU lub PE

Otulina A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 14E
Otulina A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm: 11
Otulina A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn, 35 mm 40 mm: 3
Qtulina A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 42 mm 8
Otulina A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm| 33
Otulina A{20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 50 mm 19




Produkt Wielkosé

llosé

Jednostka

Zestawienie zawordw i armatury

Zawory

Zawor kulowy wg DIN 1988

25

szt

Zawor kulowy wg DIN 1988

32

szt.

Réwnowazenie i regulacja

Zawory - Rownowazenie i regulacja

Zawor rownowazacy i regulacyjny do odbiornikéw
koricowych z regulacjg on-off, z pokretlem nastawczym i
funkcja odcigcia, PN 16

20

szt.

Zawor rownowazacy i regulacyjny do odbiornikéw
koncowych z regulacjg on-off, z pokrettem nastawczym i
funkcjg odciecia, PN 16

25

szt

Elementy odpowietrzenia

Qdpowietrznik prosty

szt.
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Produkt Wielkos$é llogé Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

RURY - wielowasrtwowe z wkiadka aluminiowa laczone przez zaciskanie

Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X w zwojach 32x29 21 m
Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X w zwojach 40x 3,7 49 m
Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X w zwojach 50x 4,6 40 m

Ksztaltki - wielowarstwowe PE-X/AI/PE-X

ztgczka z ruchomg nakr. PPM W'z-1"w & szt.
pierscien biaty 32 44 szt.
kolano PPSU 32 4 szt.
kolano PPSU 40 4 szt.
kolano PPSU 50 45 szt.
Pierscien ze stoperem natural 40 22 szt
Pierécien ze stoperem natural 50 14 szt
tréjnik redukcyjny PPSU 50-32 - 50: 2 szt.
tréjnik redukeyjny PPSU 50 - 40 - 40 2. szt.
ztgczka PPSU 32 L szt
ztaczka redukcyjna PPSU 40 - 32 8 szt.
2iaczka z gwintem zewn. PL W 32-1"z 20 szt.

zlgczka z gwintem zewn. PL W 40 - 14"z 4 szt.




Produkt

Wielkos¢

llos¢

Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

Zawory

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988

25

szt.

Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988

25

szt.

Aratura

Filtr wody

1"w

szt.

Réwnowazenie i regulacja

Zawory - Réwnowazenie i regulacja

Zawor regulacyjny 3 - drogowy z sitownikiem sterownym
sygnatem 0-10V, napiecie 24 V,

DN20, kvs=5.00, Ap=3,1
kP

szt.

Reczny zawér réwnowazacy z nastawg wstepna,
wyposazony w kré¢ce pomiarowe, ptynna nastawa
wstepna, funkcja odcigcia i odwodnienia, temp. pracy -20 -
+120°C, klasa ci$nienia PN 20

DN25, nastawa: 2,36,
Ap=3,3 kPa

szt.

Reczny zawor rownowazgcy z nastawg wstepna,
wyposazony w kré¢ce pomiarowe, ptynna nastawa
wstepna, funkcja odciecia, temp. pracy -20 - +120°C, klasa
cisnienia PN 20

DN15, nastawa: 1,89, Ap=3
kPa

szt.

Elementy odpowietrzenia

Odpowietrznik prosty

szt.

Inne - Elementy

Manometr

szt.

Termometr

szt.

Pompy

Pompa: , H=9,0 kPa, V=0,2 dm?/s

szt.




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Otuliny
Otulina PU lub PE, A(20°C)=0,035W/mK o S$rednicy wewn. 30 mm 33

35 mm




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

RURY - wielowasrtwowe z wkiadka aluminiowg taczone przez zaciskanie

Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X w zwojach 32x2,9 21 m
Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X w zwojach 40 x 3,7 49 m
Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X w zwojach 50x4,6 40 m
Ksztattki - wielowarstwowe PE-X/AI/PE-X
ztgczka z ruchomag nakr. PPM Y"z - 1"w 4 szt.
pierscien biaty 32 44 szt.
kolano PPSU 32 4 szt.
kolano PPSU 40 4 szt.
kolano PPSU 50 4 szt.
Pierscien ze stoperem natural 40 22 szt.
Pierscien ze stoperem natural 50 14 szt.
tréjnik redukcyjny PPSU 50-32-50 2 szt.
trojnik redukcyjny PPSU 50 - 40 - 40 2 szt.
ztgczka PPSU 32 4 szt.
ztgczka redukcyjna PPSU 40 - 32 6 szt.
ztgczka z gwintem zewn. PL W 32-1"z 20 szt.
ztgczka z gwintem zewn. PL W 40 - 17"z 4 szt.
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Produkt

Wielkose T los¢ | Jednostka

Zestawienie rur i ksztaitek

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rura stal. k=0.15

DN 10! 1] m

i

Rura stal. k=0.15

DN 25| 3] m

Ksztattki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Kolano 90°

25 8 szt.

Zlaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosigzne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa réwnoprzelotowa

1w - 1"w! 1 szt.

¢



Produkt Wielkosé llosé : Jednostka

Zestawienie zawordw i armatury

Zawory
Zawoér odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 8! szt.
Zawar zwrotny gwint. wg DIN 1988 25 1 szt.
Aratura
Filtr wody | 1"w! 1] szt.
Rownowazenie i regulacja
Zawory - Réwnowazenie i regulacja
Zawor regulacyjny 3 - drogowy z sitownikiem sterownym | DN20, kvs=5.00, Ap=3,1 1] szt.
sygnatem 0-10V, napiecie 24 V, kP ;
Reczny zawor réwnowazacy z nastawg wstepna, DN25, nastawa: 2,36, 2} szt.
wyposazony w krocéce pomiarowe, ptynna nastawa Ap=3,3 kPa; !
wstepna, funkcja odcigcia i odwodnienia, temp. pracy -20 - :
+120°C, klasa cisnienia PN 20 i i
Reczny zawdr réwnowazacy z nastawg wstepna, DN15 nastawa: 1,89, Ap=3. 1 szt
wyposazony w kré¢ce pomiarowe, plynna nastawa kPa
wstepna, funkcja odciecia, temp. pracy -20 - +120°C, klasa i
cisnienia PN 20 i ;
Elementy odpowietrzenia
Qdpowietrznik prosty ! : 2! szt.
Inne - Elementy
Manometr 7! szt.
Termometr { 3! szt.
Pompy

Pompa: , H=9,0 kPa, V=0,2 dm?¥s ] 1] szt.




Produkt i Wielkosé llosé ¢ Jednostka
Zestawienie izolaciji
Otuliny
Otulina PU Iub PE, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. | 30 mm; 33} m
35mm : i i
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Produkt

Wielkos¢

llos¢

Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Zawory

Zawor kulowy wg DIN 1988

25

szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988

32

szt.

Roéownowazenie i regulacja

Zawory — Réwnowazenie i regulacja

Zawor rownowazacy i regulacyjny do odbiornikow
koncowych z regulacjg on-off, z pokrettem nastawczym i
funkcja odciecia, PN 16

20

szt.

Zawor réownowazacy i regulacyjny do odbiornikow
koncowych z regulacjg on-off, z pokrettem nastawczym i
funkcjg odcigcia, PN 16

25

szt.

Elementy odpowietrzenia

Odpowietrznik prosty

szt.




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Otuliny PU lub PE
Otulina A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 14
Otulina A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 11
Otulina A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 3
Otulina A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 42 mm 8
Otulina A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 33
Otulina A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 50 mm 19




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie elementéw Ogrzewania Podtogowego

Zwoje - rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT

Rura wielowarstwowa w zwojach 16 x 2,0, Zwoj 200 m 3000% m
Ksztattki

taczka zaciskowa 16 64 szt.
Plyty systemowe

ptyty do ogrzewania podtogowego EPS DEO 30mm 409 m?
Ptyty izolacyjne

Ptyta styropianowa (lambda 0,035) 20 EPS 035 DEO 409 m?

folia 0.2 mm 450 m?
Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego

modut rozszerzajgcy sterownik 3 szt.

sterownik 3 szt.

termostaty pokojowe 16 szt.
Akcesoria

plastikowy tuk prowadzacy 14-17 64 szt.

plastyfikator 72 |

profil dylatacyjny 78 m

tasma brzegowa z folig 377 m

tasma samoprzylepna 7 szt.

tuleja ochronna rury 122 szt.

zestaw pomiarowy 17 kpl.

spinka do rur standard 5516 szt.
Rozdzielacze

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej ze Srubami reg. 10 wyj. 2 szt.

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej ze Srubami reg. 12 wyj. 1 szt.
Szafki rozdzielaczy

Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 790x123mm 2 szt.

Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 952x123mm 1 szt.




ZESTAWIENIE URZADZEN Z WENTYLACI | KLIMATYZACII

Lp. Urzadzenie ‘ Parametry ilos¢

WENTYLACJA

1 Wentylator kanatowy V=230 m3/h P=28W/230V/50Hz/0,17A 2

2 Wentylator kanatowy V=20 m3/h P=28W/230V/50Hz/0,17A 2

3 Centrala wentylacyjna Vn=4900 m3/h Vw=4520 m3/h P=1,5kW/230V/50Hz/5,4A
KLIMATYZACIA

4 Jednostka zewnetrzna multisplit Qch= 12,5 kW P=3,9kW/29A/230V/50Hz 1

5 Jednostka wewnetrzna Qch=1,5 kW 4




ZESTAWIENIE KANALOW | KSZTALTEK WENTYLACYJNYCH

Nazwa: CZ
Typ: Czerpny
Opis: czerpny
. . Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] Producent
Cz 1 1 K Przewdd prostokatny a= 575 | b= 1199 I= 924 ocynk 3,28 Ogodlne
Ccz 2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 575 b= 1199 e= 20 | f= 20 | r= 150 | fg= O ocynk 8,65 Ogodlne
Ccz 3 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 575 | b= 1199 I= 200 ocynk 0,00 Ogodlne
Ccz 4 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 575 | b= 1199 I= 200 ocynk 0,00 Ogodlne
cz 1 | werRrg | Prostokatna czerpnia/wyrzutnia a= 575 | b= 1199 ocynk | 0,00 | Ogolne
$cienna
cz 1 | werRrg | Prostokatna czerpniaiwyrzutnia a= 150 | b= 200 ocynk | 0,00 | Ogélne
$cienna
Nazwa: Wyrz
Typ: Wyrzutowy
Opis:  wyrzutowy
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Producent
Wyrz 1 1 K Przewaod prostokatny a= 575 | b= 1199 = 436 ocynk Ogolne
Wyrz 2 1 WS Kolano symetryczne alffa= 90 a= 575 1199| e= 20 f= 20 r= 150 | fg= 0 ocynk Ogolne
Wyrz 3 1 K Przewdd prostokatny a= 575| b= 1199 = 534 ocynk Ogolne
Wyrz 4 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 575 | b= 1199 = 200 ocynk Ogolne
Wyrz 5 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 575 | b= 1199 = 200 ocynk Ogolne
Wyrz 1 WG*+RG Prostokatna’c;erpn|ajwyrzutn|a a= 575 b= 1199 ocynk Ogédlne
Scienna
Wyrz 1 WG*+RG Prostokatnaé(é?:r:ﬁgla/wyrzutnla a= 150 | b= 200 ocynk Ogodlne




Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ m2]. caik. Producent
[m2]
Prostokatny kréciec .
* _ — —
N1 1 1 RFC elastyczny a= 575| b= 1199 I= 200 ocynk 0,00 Ogodlne
Przepustnica .
* _ — —
N1 2 1 RD1 prostokatna a= 575| b= 1199 I= 200 ocynk 0,00 Ogodlne
Asymetryczne
N1 3 1 RA przejscie a= 575| b= 1199 | d= 550 [g= 80 | I= 600|e= 36|f= -88 ocynk 3,23 | 3,23 Ogodlne
koto/prostokat
N1 4 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 550 I1= 21'32 ocynk 0,56 | 0,56 Ogodlne
N1 5 1 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r= 1 dl= 550 ocynk 2,24 | 2,24 Ogodlne
N1 6 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 550 I1= #00 ocynk 1,73 | 1,73 Ogodlne
N1 7 1 | Tcge | Troinkasymetryczny | g, 406 | g3= 550 | 1= 640 ocynk | 1,64 | 1,64 Ogdlne
90 stopni
N1 | 8 1 | TUBE* | Przewod okragly | di= 400 1= 7 ocynk | 0,88 | 0,88 Ogéine
Redukcja _ _ _ 0
N1 9 1 USE symetryczna dl= 400 |d2= 315 1= 152 ocynk 0,39 | 0,39 Ogodlne
N1 10 3 | TUBE* Przewdd okragly dl= 315]| I1= %41 ocynk 0,41 | 1,21 Ogodlne
N1 | 11 1 | Tcg | Troinkasymetryczny |y, 5951 ga- 100 | 11= 170 ocynk | 0,37 | 0,37 Ogdlne
90 stopni
NL | 12 | 2 | TUBE* | Przewod okragly | di= 00| 1= 2> ocynk | 0,16 | 0,32 Ogéine
N1 13 2 | CD1*+0 | Przepustnica okragta d= 100| I= 100 ocynk 0,00 Ogodlne
NL | 14 | 2 | TUBE* | Przewod okragly | di= 100| 1= %% ocynk | 0,10 | 0,21 Ogéine
N1 15 2 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r= 1 dl= 100 ocynk 0,07 | 0,15 Ogodlne
N1 | 16 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 315| 1= 2% ocynk | 2,28 | 2,28 Ogéine
N1 | 17 1 | Tca+ | Troinikasymetyezny |y, 315|g3= 200 | 1= 265 ocynk | 0,56 | 0,56 Ogoélne
90 stopni
N1 18 2 | TUBE* Przewdd okragly dl= 200 I1= %37 ocynk 0,23 | 0,47 Ogodlne
N1 19 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 200| e= 242 | I11= 361 ocynk 0,43 | 0,43 Ogodlne
N1 20 2 | TUBE* Przewdd okragly dl= 200 I1= %45 ocynk 0,28 | 0,57 Ogodlne




N1 21 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 200| e= 242 | I11= 384 ocynk 0,44 | 0,44 Ogodlne
Trojnik symetryczny
N1 22 3 TC1* z odejsciem dl= 200| 11= 300 a= 80 b= 100|e= 50 ocynk 0,26 | 0,77 Ogodlne
prostokat.
N1 23 1 K Przewdd prostokatny a= 80 b= 100 I= 1105 ocynk 0,40 | 0,40 Ogodlne
Przepustnica .
* _ — —
N1 24 3 RD1 prostokatna a= 80 b= 100 I= 50 ocynk 0,00 Ogodlne
N1 25 1 K Przewdd prostokatny a= 80 b= 100 I= 300 ocynk 0,11 | 0,11 Ogodlne
N1 26 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 200| I1= #10 ocynk 0,69 | 0,69 Ogodlne
N1 27 1 K Przewdd prostokatny a= 80 b= 100 I= 300 Aluminium | 0,11 | 0,11 | Alnor Systemy Wentylacji Sp. z 0.0.
N1 | 28 1 | RD1* Przepustnica a= 80 | b= 100 | I= 55 ocynk | 0,00 Ogélne
prostokatna
N1 29 1 DFA Zaslepka zenska dl= 200 ocynk 0,06 | 0,06 Ogodlne
N1 30 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 315]| I1= 21'25 ocynk 0,25 | 0,25 Ogodlne
N1 31 4 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r= 1 dl= 315 ocynk 0,73 | 2,94 Ogodlne
N1 | 33 2 | Uuse Redukcja dl= 250 |d2= 315 | 1= 117 ocynk | 0,23 | 0,47 Ogélne
symetryczna
N1 34 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 250 I1= %30 ocynk 0,24 | 0,24 Ogodlne
Trojnik symetryczny
N1 35 6 TC1* z odejsciem dl= 250| I1= 400 a= 150 |b= 250 |e= 60 ocynk 0,46 | 2,74 Ogodlne
prostokat.
NL | 36 | 15| RDI1* Przepustnica a= 150| b= 250 | I= 100 ocynk | 0,00 Ogélne
prostokatna
N1 | 37 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 250 | 1= 213 ocynk | 1,67 | 1,67 Ogéine
N1 38 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 250 I1= #99 ocynk 1,56 | 1,56 Ogodlne
N1 39 4 DFA Zaslepka zenska dl= 250 ocynk 0,10 | 0,38 Ogodlne
N1 40 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 400 I1= %58 ocynk 0,73 | 0,73 Ogodlne
N1 | 41 2 | T+ |Troinikasymetryczny |y, 406 | g3= 315 | 11= 390 ocynk | 1,04 | 2,08 Ogdlne
90 stopni
N1 | 42 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 315| 1= 2% ocynk | 0,37 | 0,37 Ogéine
N1 | 43 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 315| 1= 7 ocynk | 0,96 | 0,96 Ogéine
Trojnik symetryczny
N1 45 6 TC1* z odejsciem dl= 315| 11= 450 a= 150 | b= 250|e= 60 ocynk 0,61 | 3,67 Ogodlne
prostokat.
N1 | 46 2 | use Redukcja dl= 315|d2= 250 | 1= 117 ocynk | 0,23 | 0,47 Ogélne

symetryczna




2.74

N1 a7 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 250 I1= m ocynk 2,15 | 2,15 Ogodlne
Trojnik symetryczny

N1 48 3 TC1* z odejsciem dl= 250 | I1= 450 a= 150 |b= 250 |e= 60 ocynk 0,50 | 1,49 Ogodlne
prostokat.

N1 | 49 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 250 | 1= = ocynk | 1,98 | 1,98 Ogéine

N1 | 50 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 400| 1= 240 ocynk | 3,02 | 3,02 Ogéine

N1 51 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 400| e= 388 | I1= 767 ocynk 1,65 | 1,65 Ogodlne

N1 | 52 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 400| 1= % ocynk | 0,70 | 0,70 Ogéine

N1 53 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 400| e= 388 | I1= 555 ocynk 1,39 | 1,39 Ogodlne

N1 | 54 | 1 |TUBE*| Przewodokiagly | di= 400| h= %4 ocynk | 2,06 | 2,06 Ogéine

Trojnik symetryczny

N1 55 1 TC1* z odejsciem dl= 400| 11= 400 a= 150 | b= 200|e= 100 ocynk 0,77 | 0,77 Ogodlne
prostokat.

N1 | 56 1 | RD1* Przepustnica a= 150| b= 200 | I= 100 ocynk | 0,00 Ogélne
prostokatna

N1 57 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 400 I1= fﬁ22 ocynk 5,30 | 5,30 Ogodlne

N1 | 58 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 315| 1= 2% ocynk | 0,21 | 0,21 Ogéine

N1 59 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 315| e= 356 | I1= 584 ocynk 1,05 | 1,05 Ogodlne

N1 | 60 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 315| = O3 ocynk | 0,33 | 0,33 Ogéine

N1 61 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 315| e= 356 | I1= 487 ocynk 0,95 | 0,95 Ogodlne

N1 | 62 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 315| 1= -1 ocynk | 1,09 | 1,09 Ogéine

N1 63 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 315]| I1= #09 ocynk 1,08 | 1,08 Ogodlne

N1 64 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 250 I1= %77 ocynk 0,61 | 0,61 Ogodlne

N1 | 65 1 | use Redukcja dl= 315|d2= 400 | I1= 152 ocynk | 0,39 | 0,39 Ogélne
symetryczna

N1 | 66 | 2 | TUBE* | Przewod okragly | di= 315| 1= 2% ocynk | 0,30 | 0,61 Ogéine

N1 | 67 1 | Tca+ | Troinkasymetyezny | g, 315|g3= 315 | 1= 390 ocynk | 0,80 | 0,80 Ogoélne
90 stopni

N1 69 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 315]| I1= #78 ocynk 1,76 | 1,76 Ogodlne

NL | 70 | 1 |TUBE*| Przewodokiagly | di= 315| 1= - ocynk | 1,64 | 1,64 Ogéine

N1 71 1 DFA Zaslepka zenska dl= 315 ocynk 0,14 | 0,14 Ogodlne




0.43

N1 72 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 315]| I1= m ocynk 0,42 | 0,42 Ogodlne

N1 | 73 3 | Tcar | Troinikasymetryczny |y, 595\ g3= 100 | 11= 215 ocynk | 0,41 | 1,24 Ogélne
90 stopni

N1 | 74 | 1 |TUBE*| Przewodokiagly | di= 100 1= 2% ocynk | 0,18 | 0,18 Ogéine

N1 75 2 OC1* Odsadzka okragta dl= 100| e= 111 | I11= 222 ocynk 0,13 | 0,26 Ogodlne

N1 76 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 100 I1= 21'55 ocynk 0,17 | 0,17 Ogodlne

N1 77 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 100 I1= #62 ocynk 0,51 | 0,51 Ogodlne

Trojnik symetryczny

N1 78 1 TC1* z odejsciem dl= 100| 11= 160 a= 80 b= 100|e= 30 ocynk 0,09 | 0,09 Ogodlne
prostokat.

N1 79 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 100| I1= %46 ocynk 0,14 | 0,14 Ogodlne
Symetryczne

N1 80 1 RS przejscie a= 100| b= 150 d= 100 |g= 80 | I= 208 ocynk 0,10 | 0,10 Ogodlne
koto/prostokat

N1 81 1 K Przewdd prostokatny a= 100| b= 150 I= 214 ocynk 0,11 | 0,11 Ogodlne

NL | 82 1 | RDI* Przepustnica a= 100| b= 150 | I= 50 ocynk | 0,00 Ogélne
prostokatna

N1 | 83 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 315| 1= 24 ocynk | 2,38 | 2,38 Ogéine

N1 | 84 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 315| 1= 2% ocynk | 0,64 | 0,64 Ogéine

N1 85 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 315]| I1= %37 ocynk 0,36 | 0,36 Ogodlne

N1 86 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 100 I1= %38 ocynk 1,06 | 1,06 Ogodlne

Trojnik symetryczny

N1 87 1 TC1* z odejsciem dl= 100| 11= 210 a= 100 | b= 150|e= 40 ocynk 0,11 | 0,11 Ogolne
prostokat.

N1 88 1 K Przewdd prostokatny a= 100| b= 150 I= 312 ocynk 0,16 | 0,16 Ogodlne

N1 | 89 1 | RDI* Przepustnica a= 100| b= 150 | I= 60 ocynk | 0,00 Ogélne
prostokatna

N1 90 1 DFA Zaslepka zenska dl= 100 ocynk 0,02 | 0,02 Ogodlne

N1 92 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 250 I1= %17 ocynk 0,14 | 0,14 Ogodlne

N1 | 93 | 1 |TUBE*| Przewédokragly | di= 250 I1= ﬁ% ocynk | 2.33 | 2,33 Ogélne

N1 | 94 | 1 |TUBE*| Przewédokragly | di= 250 I1= ?5 ocynk | 2,16 | 2,16 Ogélne

N1 95 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 315]| I1= %47 ocynk 0,47 | 0,47 Ogodlne

N1 96 4 | CD1*+0 | Przepustnica okragta d= 315| I= 315 ocynk 0,00 Ogodlne




0.16

N1 97 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 315]| I1= m ocynk 0,16 | 0,16 Ogodlne
N1 | 98 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 315| 1= 2% ocynk | 0,20 | 0,20 Ogéine
N1 | 99 | 1 |TUBE*| Przewodokragly | di= 315| 1= 77 ocynk | 0,76 | 0,76 Ogéine
N1 100 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 315]| I1= %26 ocynk 0,25 | 0,25 Ogodlne
N1 2 VV1* | Zawor wentylacyjny D= 100 ocynk 0,00 Ogodlne
N1 15 | Re1+ | Kratkawentylacyjna | _ 550 | o 59 | k= T ocynk | 0,00 Ogolne

prostokatna
N1 1 | reyr | Kratkawentylacyna |\ _ o461 o q50 | k= T ocynk | 0,00 Ogolne

prostokatna

Kratka wentylacyjna _ _ - .
*

N1 2 | RG1 orostokatna L= 150| H= 100 | k= ocynk | 0,00 Ogélne
N1 4 | ropr | Kratkawentylacyina | _ 4561 o gy | k= T ocynk | 0,00 Ogolne

prostokatna
N1 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 400 ocynk 0,23 | 0,23 Ogodlne
N1 2 MFA Ztgczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 | 0,27 Ogodlne
N1 2 MFA Ztgczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 | 0,06 Ogodlne




Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis: nawiew do kuchni
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ m2]' catk. Producent
[m2]
N2 1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 100 ocynk 0,07 0,07 Ogodlne
N2 2 1 TUBE* Przewéd okragly | di= 100 | 1= ies ocynk | 1,15 | 1,15 Ogélne
Trojnik
N2 3 1 TC2* symetryczny dl= 100 | d2= 160 | d3= 160 ocynk 025 | 0,25 Ogdlne
redukcyjny 90
stopni
N2 4 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= %53 ocynk 0,27 0,27 Ogodlne
N2 5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 160 ocynk 0,19 0,38 Ogodlne
N2 6 3 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= %27 ocynk 0,13 0,40 Ogodlne
N2 7 1 OoC1* Odsadzka okragta dl= 160 e= 278 1= 353 ocynk 0,36 0,36 Ogodlne
N2 8 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= #60 ocynk 0,81 0,81 Ogodlne
N2 9 1 OoC1* Odsadzka okragta dl= 160 e= 61 1= 248 ocynk 0,20 0,20 Ogodlne
Symetryczne
N2 10 1 RS przejscie a= 150 b= 200 d= 160 g= 80 | I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogodlne
koto/prostokat
N2 11 1 K Przewod a= 150 | b= 200 I= 430 ocynk | 0,30 | 0,30 Ogélne
prostokatny
N2 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 ocynk 0,00 Ogodlne
N2 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogodlne
N2 1 MFA Ztgczka mufowa dil= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogodlne
Wentylator
*.
N2 1 CV1*+0 m3/h+0 kanatowy okragty d= 160 I= 340 ocynk 0,00 Ogolne
Pa+220v in-line
N2 1 CD1* Anemostat okragty D2= 160 stal 0,00 Ogolne




Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:  wywiew
. ) Pow. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] [m2] Producent
w1 1 4 DFA Zaslepka zenska dl= 250 ocynk | 0,10 0,38 Ogolne
w1 2 12 | Tcix | Troinik symetryczny zodejsciem |y, 550 | 1= 400 | a= 150 |b= 250 | e= 60 ocynk | 0,46 5,47 Ogélne
prostokat.
w1 3 12 RD1* Przepustnica prostokatna a= 150 | b= 250 I= 100 ocynk | 0,00 Ogolne
wi| 4 2 | TuBE* Przewdd okragly di= 250 | I1= ﬁfg ocynk | 1,96 3,91 Ogélne
wi| s 2 | TUBE* Przewdd okragly di= 250 | I1= r2n'89 ocynk | 2,27 453 Ogélne
w1 6 3 | TUBE* Przewdd okragty dl= 250 | I1= %20 ocynk | 0,16 0,48 Ogolne
w1 7 4 USE Redukcja symetryczna dl= 250 | d2= 315 1= 117 ocynk | 0,23 0,94 Ogolne
w1 8 1 | CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 I= 250 ocynk | 0,00 Ogolne
w1 9 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 250 | I1= 21'25 ocynk | 0,20 0,20 Ogolne
w1 | 10 1 | Tczr | Tréinik Symgérgfggr{imd“kcy’“y dl= 315 |d2= 100 |d3= 315 ocynk | 0,88 0,88 Ogolne
wi| 11 | 1 | TuBer Przewod okragly di= 315 | 1= rzn'” ocynk | 2,15 2,15 Ogélne
w1 12 1 | TUBE* Przewdd okragty dil= 100 | I1= %20 ocynk | 0,06 0,06 Ogolne
wi | 13 1 | Tcir | Troinik Symg:ggggtz odejsciem | 41_ 100 | 1= 350 | a= 100 |b= 150 | e= 60 ocynk | 0,17 0,17 Ogdlne
w1 14 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 100 | b= 150 I= 100 ocynk | 0,00 Ogolne
w1 15 1 DFA Zaslepka zenska di= 100 ocynk | 0,02 0,02 Ogolne
w1l 16 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 315 ocynk | 0,73 2,94 QOgolne
wi| 17 | 1 | TuBer Przewdd okragly di= 315 | 1= %48 ocynk | 0,48 0,48 Ogélne
wi| 18 | 1 | TuBer Przewdd okragly di= 315 | 1= r2n'84 ocynk | 2,81 2,81 Ogélne
w1 19 TC3* Trojnik asymetryczny 90 stopni dl= 315 | d3= 100 I1= 170 ocynk | 0,37 0,37 QOgolne
wi| 20 | 1| TuBer Przewdd okragly di= 100 | 1= rln.oo ocynk | 031 0,31 Ogélne




Trojnik symetryczny z odejsciem

. _ _ _ _ _ .
w1 21 1 TC1 prostokat. dl= 100 | I1= 300 a= 80 b= 100 | e= 50 ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
w1 22 5 RD1* Przepustnica prostokatna a= 80 b= 100 I= 50 ocynk | 0,00 Ogolne
wi| 23 | 1 | TuBer Przewdd okragly di= 100 | 1= #20 ocynk | 038 0,38 Ogélne
wi | 24 1 RA Asymetryczne przejscie a= 80 | b= 100 | d= 100 |g= 40 | I= 154 |e= f= 10 | ocynk | 0,06 0,06 Ogélne
koto/prostokat
w1 25 1 K Przewdd prostokatny a= 80 b= 100 I= 119 ocynk | 0,04 0,04 Ogodlne
w1 26 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 80 b= 100 I= 100 ocynk | 0,00 Ogolne
w1 27 1 K Przewdd prostokatny a= 80 b= 100 I= 122 ocynk | 0,04 0,04 Ogédlne
w1 28 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 315 | I1= $13 ocynk | 4,08 4,08 Ogédlne
w1 29 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 315 | I1= %00 ocynk | 5,93 5,93 Ogédlne
w1 30 1 USE Redukcja symetryczna dl= 400 | d2= 315 1= 152 ocynk | 0,39 0,39 Ogédlne
wi| 31 | 1| TuBer Przewdd okragly di= 400 | 1= &27 ocynk | 0,34 034 Ogélne
w1l 32 2 TC3* Trojnik asymetryczny 90 stopni dl= 400 | d3= 315 I1= 390 ocynk 1,04 2,08 Ogodlne
wi| 33 | 1| TuBer Przewdd okragly di= 315 | 1= 21'60 ocynk | 0,59 0,59 Ogélne
Wi | 34 3 | Tcar | Troniksymetryczny zodejsciem | - 595 | 1= 450 | a= 150 |b= 250 | e= 60 ocynk | 0,61 1,84 Ogélne
prostokat.
w1 35 RD1* Przepustnica prostokatna a= 150 | b= 250 I= 50 ocynk | 0,00 Ogolne
w1 36 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 315 | I1= #24 ocynk | 1,22 1,22 Ogédlne
wi| 37 | 1| TuBer Przewdd okragly di= 315 | 1= #’OO ocynk | 0,99 0,99 Ogélne
w1 38 1 DFA Zaslepka zenska dl= 315 ocynk | 0,14 0,14 Ogodlne
wi| 39 | 1| TuBer Przewod okragly di= 400 | 1= 21'80 ocynk | 1,00 1,00 Ogélne
w1 40 1 TC3* Trojnik asymetryczny 90 stopni dl= 315 | d3= 315 I1= 390 ocynk | 0,80 0,80 Ogodlne
wi| 41 | 1 | TuBer Przewdd okragly di= 315 | 1= 21'46 ocynk | 0,45 0,45 Ogélne
wi| 42 | 1| TuBer Przewdd okragly di= 315 | 1= %24 ocynk | 0,23 0,23 Ogélne
w1 43 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 400 | I1= #74 ocynk | 2,18 2,18 Ogédlne
W1 | 44 1 | Tcar | Troinik Syms:ggggtz odejsciem | 41_ 400 | 1= 350 | a= 200 |b= 150 | e= 60 ocynk | 0,68 0,68 Ogdlne
w1 45 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 | b= 150 I= 50 ocynk | 0,00 Ogolne




2.22

w1 46 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 400 | I1= m ocynk | 2,79 2,79 Ogolne
w1 47 1 TC3* Trojnik asymetryczny 90 stopni dl= 400 | d3= 550 11= 640 ocynk 1,64 1,64 Ogolne
wi| 48 | 1 | TuBe* Przewdd okragly di= 400 | 1= #25 ocynk | 1,57 1,57 Ogélne
W1 | 49 1 | Tcr | Troinik symetryczny zodejsciem | ;- 400 | ;1= 300 | a= 80 |b= 100|e= 50 ocynk | 0,60 0,60 Ogblne
prostokat.
w1 50 1 K Przewdd prostokatny a= 80 b= 100 I= 448 ocynk | 0,16 0,16 Ogolne
w1 51 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 400 | I1= $06 ocynk | 5,10 5,10 Ogolne
w1 52 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =1 dl= 400 ocynk 1,18 1,18 Ogolne
w1 53 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 400 | I1= 250 ocynk | 6,91 6,91 Ogolne
w1 54 1 TC3* Trojnik asymetryczny 90 stopni dl= 315 | d3= 400 1= 485 ocynk | 0,98 0,98 Ogolne
w1 55 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 315 | I1= %59 ocynk | 0,58 0,58 Ogolne
W1 | 56 2 | Tcax | Troinik symetryczny z odejsciem |y, 595 | 1= 300 | a= 80 |b= 100 |e= 50 ocynk | 0,43 0,87 Ogblne
prostokat.
w1 57 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 315 | I1= %68 ocynk | 0,67 0,67 Ogolne
Symetryczne przejscie _ _ _ _ — '
w1 58 1 RS kolo/prostokat a= 80 b= 100 d= 315 |g= 80 = 315 ocynk | 0,33 0,33 Ogolne
w1 59 K Przewdd prostokatny a= 80 b= 100 I= 100 ocynk | 0,04 0,04 Ogolne
w1 60 K Przewdd prostokatny a= 80 b= 100 I= 420 ocynk | 0,15 0,15 Ogolne
wi| 61 | 1 | Tuser Przewdd okragly di= 315 | 1= r2ﬁ75 ocynk | 2,72 2,72 Ogélne
w1 62 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 315 | I1= 311.80 ocynk | 2,77 2,77 Ogolne
w1 63 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 315 | I1= #16 ocynk | 1,15 1,15 Ogolne
wi| 64 | 1 | TuBeE* Przewdd okragly di= 315 | 1= $32 ocynk | 4,27 427 Ogélne
wi| 65 | 1 | TuBer Przewdd okragly di= 315 | 1= r1n'76 ocynk | 1,75 1,75 Ogélne
w1 66 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 315 | I1= Sn.zo ocynk | 0,20 0,20 Ogolne
w1 67 2 | CD1*+0 Przepustnica okragta d= 315 I= 315 ocynk | 0,00 Ogolne
w1 68 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 315 | I1= #07 ocynk | 1,06 1,06 Ogolne
w1 69 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 250 | I1= 2.36 ocynk | 1,85 1,85 Ogolne




0.10

w1 70 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 315 | I1= m ocynk | 0,10 0,10 Ogolne
wi| 71 | 1 | TuBer Przewdd okragly di= 250 | 1= 2]'10 ocynk | 0,08 0,08 Ogélne
wi| 72 | 1| TuBer Przewdd okragly di= 250 | 1= r1n'34 ocynk | 1,05 1,05 Ogélne
w1 73 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 250 | I1= in ocynk | 2,29 2,29 Ogolne
w1 74 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =1 dl= 550 ocynk 2,24 2,24 Ogolne
w1 75 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 550 | e= 142 1= 1007 ocynk 2,26 2,26 Ogolne
w1 76 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 550 | I1= 2]'32 ocynk | 0,56 0,56 Ogolne
wi | 77 1 RA Asymetryczne przejscie a= 575| b= 1199 | d= 550 |g= 80 600 | e= 36 88 | ocynk | 3,23 3,23 Ogélne
koto/prostokat
w1 78 RD1* Przepustnica prostokatna a= 575 | b= 1199 I= 200 ocynk | 0,00 Ogolne
w1 79 RFC* Prostokatny krociec elastyczny a= 575 | b= 1199 I= 200 ocynk | 0,00 Ogolne
wi| s | 1 | TuBer Przewdd okragly di= 550 | I1= #OO ocynk | 1,73 1,73 Ogélne
wi| 81 | 1 | TuBer Przewdd okragly di= 315 | 1= rzn'” ocynk | 2,68 2,68 Ogélne
w1 82 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 315 | I1= 21'34 ocynk | 0,34 0,34 Ogolne
w1 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 250 | I1= #48 ocynk | 1,16 1,16 Ogolne
w1 15 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokatna L= 250 | H= 150 k=7 ocynk | 0,00 Ogdlne
w1 1 RG1* | Kratka wentylacyjna prostokatna L= 150 | H= 200 k=7 ocynk | 0,00 Ogdlne
w1 1 RG1* | Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 150 | H= 100 k=7 ocynk | 0,00 Ogolne
w1 6 RG1* | Kratka wentylacyjna prostokatna L= 100 | H= 80 k=7 ocynk | 0,00 Ogélne
w1 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 550 ocynk | 0,28 0,28 Ogolne




Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:  wywiew ze zmywalni
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. calk. | Producent
[m2]
w2 1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 100 ocynk | 0,07 | 0,07 Ogolne
w2 2 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100| 1= rzﬁQG ocynk | 0,93 | 0,93 Ogolne
w2 | 3 1 TC2* Trojnik symetryczny di= 100 |d2= 160 |d3= 160 ocynk | 0,25 | 0,25 | Ogoélne
redukcyjny 90 stopni
w2 4 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 I1= %40 ocynk | 0,20 | 0,20 Ogolne
w2 5 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 160 ocynk | 0,19 | 0,19 Ogolne
w2 6 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 I1= %79 ocynk | 0,40 | 0,40 Ogolne
w2 7 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 I1= %45 ocynk | 0,23 | 0,23 Ogolne
w2 8 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 160| e= 278 | I1= 353 ocynk | 0,36 | 0,36 Ogolne
w2 9 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 I1= %38 ocynk | 0,19 | 0,19 Ogolne
w2 | 10 1 RS Symetryczne przejscie a= 150| b= 200 | d= 160|g= 80|l= 200 ocynk | 0,14 | 0,14 | Ogélne
koto/prostokat
w2 11 1 K Przewaod prostokatny a= 150| b= 200 I= 451 ocynk | 0,32 | 0,32 Ogolne
w2 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 ocynk | 0,00 Ogolne
w2 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 160 ocynk | 0,05 | 0,05 Ogolne
w2 1 MFA Ztgczka mufowa dil= 100 ocynk | 0,03 | 0,03 Ogolne
CV1*+0 m3/h+0 Wentylator kanatowy _ _ .
w2 1 Pa+220V okragly in-line d= 160| I|= 340 ocynk | 0,00 Ogolne
w2 1 CD1* Anemostat okragly D2= 160 stal 0,00 Ogolne




Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis:  wywiew z toalet
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat ?rg\év] PO\EVn']g?*k' Producent
w3 1 10 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =1 dl= 100 ocynk 0,07 0,74 Ogodlne
W3 2 6 TUBE* Przewdd okragty dl= 100| I1= #68 ocynk 0,53 3,17 Ogodlne
w3 | 3 2 TUBE* Przewdd okragly di= 100 | 1= 09 ocynk | 0,28 0,57 Ogéine
W3 4 4 TC3* Trojnik asymetryczny 90 stopni dl= 100 |d3= 100 I1= 170 ocynk 0,12 0,48 Ogodlne
w3| s 2 TUBE* Przewdd okragly di= 100 | 1= 07° ocynk | 0,23 0,47 Ogéine
w3| 6 2 TUBE* Przewdd okragly di= 100 | 1= 2% ocynk | 0,03 0,06 Ogéine
W3 7 2 USE Redukcja symetryczna dl= 100 |d2= 160 1= 112 ocynk 0,10 0,19 Ogodlne
w3| 8 3 TUBE* Przewdd okragly di= 160 | 1= -4 ocynk | 074 2,23 Ogéine
w3 9 2 TC2* Tréjnik Symetrgfggr{ired“kcyj”y 901 41= 160|d2= 100 |d3= 160 ocynk | 0,25 0,49 Ogélne
w3| 10 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 | 1= 04 ocynk | 0,20 0,20 Ogéine
W3 11 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 160 ocynk 0,19 0,38 Ogodlne
w3 | 12 | 3 TUBE* Przewdd okragly di= 160 | 1= - ocynk | 0,50 1,51 Ogéine
W3 13 2 TUBE* Przewdd okragty dl= 100| I1= #07 ocynk 0,34 0,67 Ogodlne
W3 14 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160| I1= #11 ocynk 0,56 0,56 Ogodlne
wal| 15 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160| 1= %77 ocynk | 0,39 0,39 Ogéine
W3 8 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 ocynk 0,00 Ogodlne
w3 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 | 1= 100 ocynk | 0,50 0,50 Ogéine
W3 7 MFA Ztgczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 0,21 Ogodlne
w3 2 Cvé*;’fz’;’g\’/h"o Wentylator karl‘iﬁ*gwy okragly in- | 4— 160| 1= 340 ocynk | 0,00 Ogéine
w3 2 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 160 I= 272 ocynk 0,00 Ogodlne




Z zewnetrznej instalacji

zamontowac zawory odcinajace

Legenda:

proj. przewod wody zimnej

— W—W—W—
- proj. przewod wody cieptej
________ — proj. przewod wody cyrkulacyjne;
wp wp proj. przewod wody hydrantowej
proj. przewod wody zmieszanej
Ks Ks proj. przewod kanalizacji sanitarnej
proj. pion kanalizacji sanitarne;
nr pomieszczenia

A W P

Uwagi:

Doktadng lokalizacje wtaczenia ustali¢ na montazu
Doktadna lokalizacja przyboréw i urzadzen

wg. proj. architektonicznego

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty
muszg posiadac odpowiednie atesty i dopuszczenia
Przy przejsciu przez Sciany oddzielenia p-poz.
zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:

- dla rur palnych ostone ogniochronng

- dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng
Rzedna wigczenia do studzienki kanalizacyjnej ujeto
w oddzielnym opracowaniu

Przewody prowadzone beda:

w posadzce, w bruzdzie $ciennej
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Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnié
z projektantem, wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.

Towadzt w bruzidle sdemne| Proekiant; o SLK/2776/PWOS/09
) - \Mirostaw Wyderka oké C
ARCHI Sp. z 0.0. |Sprawdzajacy: mor nz. SLK/4946/PO0S/13
D '{ 5' ) Lidia Wyderka
Aleksandra (ousseal
Ortowska
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY nr rysunku:
Temat: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE WK-1
data: Lokalizacja: | dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK
07.2020r [inwestor: | Gmina Toszek skala:
Tytut rys.: n
RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY 1:1 00
BRANZA - INSTALACJE WEWNETRZNE

A3+1




Legenda:

—_— W proj. przewod wody zimnej
— proj. przewod wody cieptej

________ — proj. przewod wody cyrkulacyjnej

Dz50
pion @ ------------- proj. przewod wody zmieszanej
KS KS proj. przewod kanalizacji sanitarnej
proj. pion kanalizacji sanitarnej
nr pomieszczenia

Uwagi:
Doktadng lokalizacje wtaczenia ustali¢ na montazu
Doktadna lokalizacja przyborow i urzgdzen
wg. proj. architektonicznego
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
Przy przejsciu przez sciany oddzielenia p-poz.
zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur palnych ostone ogniochronnag
- dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng
5. Rzedna wigczenia do studzienki kanalizacyjnej ujeto
w oddzielnym opracowaniu
6. Przewody prowadzone beda:
w posadzce, w bruzdzie $ciennej

7. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic¢
z projektantem, wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.

N —

~> W

Odprowadzenie do zewn.
instalacji kan.sanitarnej

. mgr inZ.
Projektant: pfirostaw WyderkaN{{oLg y& SLK2TTGPWOS/09
__mgrinz. 0{})\)
Sprawdzajacy:| .°.
ﬁ ARng Sp.{z g.o. PVIZERCY, o Wyderka SLK/4946/PO0S/13
rzymaty .. | mgrinz.
Opracowali:
46-300 OLESNO Aleksandra &k/@tﬁkq
Ortowska
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY nr rysunku:
Temat: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE
data: Lokalizacja: | dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK WK 2
07.2020r |inwestor: Gmina Toszek skala:
Tytut rys.: n
RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI 1 . 1 00
BRANZA - INSTALACJE WEWNETRZNE

A3+1




Legenda:

—_— W proj. przewod wody zimnej
— proj. przewod wody cieptej
________ — proj. przewod wody cyrkulacyjnej

_____________ proj. przewod wody zmieszanej

KS KS proj. przewod kanalizacji sanitarnej
proj. pion kanalizacji sanitarnej
nr pomieszczenia

Uwagi:
Doktadng lokalizacje wtaczenia ustali¢ na montazu
Doktadna lokalizacja przyborow i urzgdzen
wg. proj. architektonicznego
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
Przy przejsciu przez sciany oddzielenia p-poz.
zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur palnych ostone ogniochronnag
- dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng
5. Rzedna wigczenia do studzienki kanalizacyjnej ujeto
w oddzielnym opracowaniu
6. Przewody prowadzone beda:
w posadzce, w bruzdzie $ciennej

7. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic¢
z projektantem, wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.

N —

~> W

. mgr inZ.
Projektant: pfirostaw WyderkaN{{oLQ y& SLK2TTGPWOS/09
__mgrinz. 0{})\)
Sprawdzajacy:| .°.
ﬁ ARng Sp.{z g.o. PVIZERCY, o Wyderka SLK/4946/PO0S/13
rzymaty .. | mgrinz.
Opracowali:
46-300 OLESNO Aleksandra &ﬂrau_fk&
Ortowska
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY nr rysunku:
Temat: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE WK_3
data: Lokalizacja: | dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK
07.2020r |inwestor: Gmina Toszek skala:
Tytut rys.: n
RZUT DACHU - INSTALACJA KANALIZACJI 1 . 1 00
BRANZA - INSTALACJE WEWNETRZNE

A3+1




Legenda:

—_— W proj. przewod wody zimnej
o, proj. przew6d wody cieptej
________ — proj. przewod wody cyrkulacyjnej

wp WP proj. przewod wody hydrantowej

proj. przewod wody zmieszanej

KS KS proj. przewod kanalizacji sanitarnej
proj. pion kanalizacji sanitarnej
nr pomieszczenia

Uwagi:
Doktadna lokalizacje wiaczenia ustali¢ na montazu
Doktadna lokalizacja przyboréw i urzadzen
wg. proj. architektonicznego
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty
muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
Przy przejsciu przez sciany oddzielenia p-poz.
zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur palnych ostone ogniochronna
WP25  HPZ5 - dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng
Izl I=s 5. Rzedna wtaczenia do studzienki kanalizacyjnej ujeto
w oddzielnym opracowaniu
% 6. Przewody prowadzone beda:
w posadzce, w bruzdzie sciennej

l-_|:3,03
Zawor ) . .
— W=

pierwszenstwa ,_ N\16x2,0

DN50 16x2,0
= 16x2,0 gt %29
‘ ' 32x29
| =

A w0 b=

M-
dM
M

i 7. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢

—\ — — — z projektantem, wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.
W W——Ww W W—

dM u:?q dM dM (M) dM
mieszacz 16 x 2,0 \16 x 2,0
termostatyczny DN25

16x2,0

. mgr inZ.
Projekiant \firostaw Wyderka N{{DLQ y& SLK2TTGPWOS/09

ARCHI Sp. z 0.0 Sprawdzaiacv:mgrinz' 00)\) SLK/4946/PO0S/13
ﬁ p- z0.0. Lidia Wyderka

Drzymaty 5

.. |mgrinz.
Opracowali:
46-300 OLESNO | 7 Aleksandra ~
HOUIkK
Ortowska
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY or rysunku:
Temat: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE WK_4
data: Lokalizacja: | dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK
07.2020r |inwestor: Gmina Toszek skala:
Tytut rys.: -
ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
BRANZA - INSTALACJE WEWNETRZNE

A3+1




Legenda:

—_—W— W proj. przewod wody zimnej
— proj. przewod wody cieptej
________ — proj. przewod wody cyrkulacyjnej

proj. przewod wody zmieszanej

KS KS proj. przewod kanalizacji sanitarnej
proj. pion kanalizacji sanitarnej
nr pomieszczenia

Uwagi:

. Doktadng lokalizacje wtaczenia ustali¢ na montazu

. Doktadna lokalizacja przyboréw i urzadzen

wg. proj. architektonicznego

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
Przy przejsciu przez sciany oddzielenia p-poz.
zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:

- dla rur palnych ostone ogniochronnag

- dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng

—D
—D
—D
—D

~> W

Dz50
Dz110
Dz110
Dz50

5. Rzedna wigczenia do studzienki kanalizacyjnej ujeto
3] 3] (21222 Cz2] 2R [C22] (o] ]  [B][msrmwms]m] [ 18] S ol - yinej e
[Ej [Ej [‘_EE[ w oddzielnym opracowaniu
6. Przewody prowadzone beda:
< ﬁl I sy Uy U S o J oy U O S dt 5 9% o Brse Seannel
+ Dz50 L . .
£0.00 i I D0 wpso 00 DaAtoS D250 Wpso D50) DO/ D0) e P50 wso — D211 Wpso  DeAO\S D30 Wpso D0 DefiGs Ba0) DariGhs D0 whso [E— =119 = 00 7. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢
T - z projektantem, wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.
D110 Dzi10 J D20 Jozto) Datto L Datto J Datto anno, Dz16Q)  Dzt10J Dzt1o JDatto ) Dzt0) Dztt0 JDzito ) Dztt0 JDzio)  Daito DzM0 ) DzM0 ) DzMo)  Dzt6Q)  Dzto ) Dzt Joato J Dat1o) Dat0 Jbatto ) Dzto  JDz110)  Datto Dzi10 ) Dait0 )
| 02200/ Dz160 yd Dz160 / Dz160 yd Dz160 Dz160 /" Dz110 ) Da110 ) D210 )
=2,0% =2,0% =2,0% =2,0% =2,0% =2,0% =2,0%

do zewn. instalacji
kandlizacji sanitarnej

. mgr inZ.
Projekiant \firostaw Wyderka N{{DLQ y& SLK2TTGPWOS/09

ARCHI Sp. z 0.0 Sprawdzaiacv:mgrinz' 00)\) SLK/4946/PO0S/13
ﬁ p- z0.0. Lidia Wyderka

Drzymaty 5 :
y y Opracowali: mgr inZ.
46-300 OLESNO Aleksandra ~
HOUIkK
Ortowska

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY r rysunku:

Temat: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE WK_5
data: Lokalizacja: | dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK
07.2020r |inwestor: Gmina Toszek skala:
Tytut rys.: -
SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
BRANZA - INSTALACJE WEWNETRZNE

A3+1




=i

Legenda:

opis pomieszczenia:

®: 920 W iepta:
straty ciepta;

nr pom.; temp. obl.;
— szafka rozdzielacza ogrzewania
pfaszczyznowego
przewody instalacji c.t. (Z+P) glikol etylenowy 35%
z instalaciji

wody zimnej
i

£
i

przewody instalacji c.o. (Z+P)

[}
L
ki
"
[}
i
%
"
&
L]

=7 I | = f ] | i ] =} 1 )
| rura wzbiorcza

 —— [ o 131420 °C
| ' } iﬁ: E:wym:826W @ nr piOhU
_ 7 |

\ | /£ UWAGI:
\Y/ 12. +20 °C 1. Przewody instalacji c.o. prowadzi€ w pod sufitem.
1 i . 2. Zejscia do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego wykonaé w bruzdach
sl T t Sciennych.
'\ n | 3. Rozdzielacze ogrzewania podfogowego montowac w szafkach
podtynkowych. Gdy rozdzielacz ogrzewania podfogowego zlokalizowany zostaf

przy $cianie — nalezy szafke podtynkowqg obudowaé ptytq g—k.

S5.Wszystkie przewody w miejscach przejs¢ przez dylatacje i przegrody
i budowlane nalezy zabezpieczyé peszlami lub izolacjq z pianki poliuretanowej

na dfugosci ok 30cm;

6.W otworach drzwiowych miejsce prowadzenia profili dylatacyjnych nalezy

uzgodni€¢ z architektem (proponowanym prowadzeniem jest ufozenie pod

skrzydtem drzwiowym);

7.Sposdb prowadzenia przewoddw grzewczych O.P. jest wskazany dla

widniejqcej na rys aranzacji, w sytuacji jej zmiany nalezy takze skorygowaé
A sposbéb ukfadania petli grzewczych;
8.Petle grzewcze po utozeniu przewoddw winny posiadaé dfugosé podang w
tabeli (maksymalna tolerancja +/—10%);
9.W miejscu styku pola grzewczego z przegrodami budowlanymi nalezy
zamontowaé pasek brzegowy pefnigcy funkcje dylatacii
10. Przytqcza podtdg grzewczych stanowiq takze ogrzewanie pomieszczefi
Dityikona T . przez ktére przechodzq.
— 3 W e Qﬁ@ﬁm 11.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng
[j[] UL:JU czest niniejszego opracowania.

— % 12. Uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy
il == N firm, wyrobdéw budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29
- T ust. 3 ustawy "Prawo zaméwiefi publicznych” jako informacje nt.

oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle jako wyrdb konieczny
do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie
warunkdw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
réownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.

10. +16 °C]
(Pwym: 851 W
grzejnik elektryczny — -

a wym, 589/370/84 (szerwiblgh . [

E NGl 5.+17°C) P=600 W; U=230 V; \/

Guwym:0W J orzewsd zasilajacy zakoriezony
Rozdzieldcz R1 WtyCZka

10 obiegow >
32x2,9 11.+20 °C 2 obiogow 2%2.9
ﬂy/——"’—ﬁ% owym: 1428 W —‘1!_ - o
L
N

g
]|

200

Rozdzielacz R2

r f 7
Szafka rozdzielaczowa,
podtynkowa 790x123 mm e

v
Szafka rozdzielaczowd,
podtynkowa 952123 mm

' 50x4.,6
40537

Rozdzielacz R3|
10 obiegow

[ p————

Szafka rozdzielaczowa,

200

946 J

S ?‘

2
o]~

—

| —

ye

g

=

22. +20-°C] r\S‘jH

[ 1 . mgr inZ.
o Projektant: Mirostaw Wyderka E_K/2776/PWOS/09

& ooyl
___Imgrinz.
ARCHI Sp. z 0.0. |Sprawdzajacy: SLK/4946/PO0S/13

EJ 7
| =l =l , k & Lidia Wyderka
i [i 5 1l <> s e I Drzymaty 5 Opracowali:

&

! . 71
85 =y JEE auL 4

=3 =i 4 3 L L =§L b4 k4
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0 46-300 OLESNO inz.
Marcelina Skorupa
D=t IS &Lo = P
e/ o= i = 'S § “T = i= = i =
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY nr rysunku:
Temat: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE CO_ -1‘
data: Lokalizacja: | dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK -
07.2020r |inwestor: Gmina Toszek skala:
Tytut rys.: n
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. 1 - 1 00
BRANZA - INSTALACJE WEWNETRZNE

A3+1



hml-20
Ołówek

hml-20
Tekst maszynowy
1


Legenda:

N~ elektryczny kabel grzewczy

przewody instalacji c.t. (Z+P) glikol etylenowy 35%

przewody instalacji c.o. (Z+P)

Elektryczny kabel grzewczy @ nr pionu

Pompa ciepta powietrze/woda

w wykonaniu wyciszonym

moc grzewcza: (A15,W40) 31,6 kW
dla tz=-20°C, 27 kW
1685x1208x2108 mm (szer/gte/wys)
m=602 kg

400/3-/50

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N1W1)
Vn = 4900 m3/h, Vw = 4520 m3/h

Qg = 9,4 kW, Ap=0,72 kPa

P=1,50 kW /230V/50Hz/ 5,4 A

ciezar ok. 700 kg

. mgr inz.
Projektant: \irostaw Wyderka

oy
ARCHI Sp. z 0.0 Sprawdzajacy! " inz. 00)\) SLK/4946/PO0S/13
ek Lidia Wyderka

Drzymaty 5
46-300 OLESNO

SLK/2776/PWOS/09
_

li: |, .
Opracowali inz.

Marcelina Skorupg

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY nr rysunku:
Temat: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE CO_2
data: Lokalizacja: | dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK
07.2020r |inwestor: Gmina Toszek skala:
Tytut rys.: n
RZUT DACHU - INSTALACJA C.O. 1 - 1 00
BRANZA - INSTALACJE WEWNETRZNE

A3+1




Rozdzielacz: R1 By . . Legendo:
Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej ze Srubami reg.
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 790x123mm |
6z = 39,0 [°C] pole grzewc
fp = 30.1[°C] rzytqcza
G = 828,6 [kg/h] przytq P
Ap min = 10,78 [kPa] NN~ elektryczny
Nr | Typ Do odbiornika Pomieszczenie Srednica L VA G v Nast. (P)
[m] [kg/h] [m/s] [/min] UWAGI:
13,00 mfﬁ' VA 100] 1| Podloga grzewcza 22, 22, 16x2,0 95,5 200 88,2 0,217 1,35 . .
455m i & - _— % - i . 2| Podioga grzewcza 24, e 24, 16 x 2,0 92,5 100/ 150 80,3 0,197 1,13 1 -WSZ}’Stkle PrZEWOdY W
. L 5 - E 5 -
= = Spocos Ari ] f T 3 = = L 3| Podioga grzewcza 24.¢ 24, 16x2,0 74,0 150 800 01197 1,13 przegrody budowlane n
— fr u 4|Podioga grzewcza 24._d 24, 16x2,0 96,0 100/150| 810 o199 113 izolacjq z pianki poliure
/£ i J s 2 ~ — 5| Podtoga grzewcza 24._b 24, 16x2,0 79,7 100/ 150 82,2 0,202 1,13 2.W otworach drzwiowy
| | (T I3 i 6 | Podfoga grzewcza 24._a 24, :2 X 2,8 ;ixg 100/ 150 Z:; gv::; :);g dy| thcyjn ych n Q|eZy u:
7 | Podt rzewcza 4. 4 X2, > 150 , s g . . R
S T o 00e9 prowadzeniem jest ufo:
1 — 8 | Podfoga grzewcza 2. 2. 16x2,0 60,3 200 99,8 0,245 1,35 3 b d N
0 N g 9 | Podioga grzewcza 5 5 16x2,0 425 100 631 0,155 0,90 -Spos prowadzenia
\ \\ // 1134 4L 10| Podioga grzewcza 3, 3 16x2,0 74,6 150 1116|0274 1,57 wskazany dla widniejqc
Y Pdoay.: zmiany nalezy takze st
N ti: —
_ < . AR T v : . " — grzewczych
(— J ] ozdzielacz: N o 4.Petle grzewcze po ut
T —J — 1 Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej ze $rubami reg. tab
\ Typ szatki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 952x123mm dfi U90§_é ‘podonq w tabe
04”&;4 z 6z=39,0[°C] 5.W miejscu styku polc
2 . .
me 14201 [ = 6p = 28,5 C] budowlanymi nalezy za
TR s Ok G = 968, kgh] funkcje dylatacji
R BTz 7 Ap min = 23,79 [kPa] 6. Przytgcza podtdg gr
gEzia Gk N | Typ Do odbiornika Pomieszczenic Srednica L VA G v | Nast (P) pomieszczen przez kté
( T 3 Dolrozdy.: [m] Tka/h] [m/s] [/min]
Szafka rozdzielaczowa, SE 1| Podioga grzewcza 10. 10. 16 x 2,0 108,6 200 1458 0,358 2,25
podtynkowa 790x123 mm 2| Podtoga grzewcza 21._¢ 21. 16x2,0 94,2 100/ 150 75,6 0,186 1,13
4'Q—( LY n 3| Podtoga grzewcza 21._a 21. 16x2,0 108,1 150 72,1 0,177 1,13 OKLAPZINY PODLOGOWE:
R J 4| Podtoga grzewcza 21._b 21. 16x2,0 115,2 150 783 0,192 1,13 NALEZY DOKLADNIE PRZESTRZ
; W 77;5/4 200 MEJ’_E%P 5| Podioga grzewcza 21._d 21, 16x2,0 89,9 100/ 150 73,0 0,179 1,13 PRODUCENTOW OKLADZIN POL
| m ;
1 — 1L 5 Podt 20.. 20. 16x2,0 98,6 150 67,2 0,165 0,90 z N
— = - s 4 200 byroede, 8 |Fodioga grzewoza 02 ODNOSNIE MONTAZU, UKLADA!
Do 10207 S = [ 7 | Podtoga grzewcza 20._c 20. 16 x2,0 1101 100/ 150 70,2 0,172 0,90 NIEM P
i BT 4.1m VA 200 Do rozdz: 8 | Podioga grzewcza 20.d 20. 16x20 | 1120|  100/1s0| 727 0178|113 OKLADZINY Z OGRZEWA
\ Do rozdz.: 9 | Podioga grzewcza 12._a 12. 16x2,0 102,5 150 82,4 0,202 1,13
=45 ) [ =] Fot 10 | Podtoga grzewcza 12, b 12, 16x2,0 69,5 150 80,8 0,199 1,13
= 11| Podtoga grzewcza 12._¢ 12. 16x2,0 66,6 150 79,9 0,196 1,13
P .
I / | e ——— zafka fozdzielaczowa, 12| Podioga grzewcza 20. b 20. 16x2,0 102,1 150 707| 0,174 0,90
80 /
Sl € W/ ﬁ: $ /kjwa 790x123 mm | |
= | ‘ T E [ ‘ i Rozdzielacz: R3
’:‘ e njUV,: 199 | 75z WA| 150) :é . Typ: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej ze $rubami reg.
; L - :
Do rnzdz - B1 Lt il 17.54-m2| Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa, podtynkowa PT 790x123mm
Do-rozdz./ AR 17,54 m* VA yp
g C 92 6z = 39,0 [°C]
f [ Pd rpzd i
£ = 6p = 33,4 [°C]
PE——
o — Bl J0AL - ,_:¥ : G = 1338,0 [kg/h]
: - i ) Ap min = 24,17 [kPa]
S I & Nr | Typ Do odbiornika Pomiv&sczenie Srednica L VA G v Nast. (P)
— N —7 A [m] [kg/h] [m/s] [Vmin]
2 J
22 B T = = 1| Podtoga grzewcza 13._a 13, 16 x 2,0 96,4 100 1494 0,367 2,25
y 3.3 ;"2 A 20f 4 15,15 nfe VA 200l — —— 2| Podtoga grzewcza 13.b 13. 16x2,0 83,7 100 147,0 0,361 2,25
5,4m 77.9 1 A~ \ / —
— Dp rozdz-iR Do rgzdz{R3 ‘,H = f 3| Podtoga grzewcza 15. 15. 16x2,0 48,6 200 59,6 0,146 0,90
(1 T b — ) 4| Podtoga grzewcza 16._a 16. 16x2,0 83,2 100 152,6 0,375 2,25
3 | 9 ’ 5| Podloga grzewcza 16.b 16. 16x2,0 80,5 100| 1562 0384 2,25
| A — ( 6 | Podtoga grzewcza 18. 18. 16 x2,0 77,9 200 71,8 0,176 0,90
b g0 o Ea 100 __ i 1710 G
b > ; 1 h [/ 14,08|m? [vA-100.7754] L 7 | Podtoga grzewcza 17.¢c 17. 16x2,0 76,5 100/ 150 149,0 0,366 2,25
- L
Do ?égzm AT 1y 2 A o 0287 A ) 8 | Podioga grzewcza 17..d 17. 16 x 2,0 84,6 100/ 150 148,3 0,364 2,25
®, J U - N L =) < 9 | Podloga grzewcza 17.b 17. 16x2,0 102,8 100/ 150 1515 0,372 2,25
; J
‘L L 10 | Podtoga grzewcza 17._a 17. 16x2,0 79,2 100/ 150 152,5 0,375 2,25
1 T e
i ¥ P | ¥ ¥ ¥ ¥ g |25y4
A
ARCHI Sp. z o.0.
PODLOGOWA GRZEWCZA
023 o Drzymaty 5
i m2 b 46-300 OLESNO
! POW. | 22,55 m2 b 25 ROZSTAW RUR
64,9 m Dt. PETLI GRZEWCZEJ
Do rozdz.: ROP -1.07]
PODLOGOWA GRZEWCZA
OGRZEWANA PRZYLACZAMI
Temat: BUDOW.
-1.K1_b
2 B data: izacja: | dz. nr 824
POWIERZCHNIA 1,76 m2 b 30| ROZSTAW RUR Lokalizacja: | 0Z. :
07.2020r |inwestor: | Gmina Tos:
Do rozdz.: Tytut rys.:
RZUT PAF




ROZWINIECIE C.T.
grupa pompowa z zaworem regulacyjnym
do centrali wentylacyjnej UWAGH:
- _/Z _— 1. Przewody instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowych czamych, bez szwu. Przewody instalacji ¢.o. i ogrzewania podtogowego Legenda:
| | zaprojekiowano z rur wielowarstwowych.
' ' 2. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze typ odbiomika
l l l ' i lacyjn
Zaw_lreg_ DN20, ks=5.00 szluké budowarz ®  pompa obiegowa. S o
2 q Dl\I’&l 5 9- ’ \lr e 3. Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacji branzowa (instalacje, elektryka itd). ? termometr techniczny wydapos sp-12:10 1P
Zaw_oﬁé’_—g’ CoBN2s Hookpa | Zaw_odc_pr  DN25 Sposb posadowienia urzadze wg. projektu konstrukcyjnego. $  manometr techniczny gnegi‘;ek o
ONO. I 0,880 mh 4 Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng cze$¢ ninigjszego opracowania. P .
= %1,6 : : Diel-@ ?@ st 5. Uzyte w dokumentacii projektowej nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy technologii nalezy traktowaé jako informacg nt. oczekiwanego @ zawdr zwrotny gwintowany ) .
Zaw réw_ 1,89 Dm ' G ®=9400W Nagrzewnica . standardu poziomu jakosci, a nie Sciéle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw +  automatyczny odpowietrznik —— przewody instalacji c.t./c.o. (Z+P)
400 i o __5,@_ - o —L T s Ap=0,72 kPa w centrali wentylacyjnej budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o ok 2aWEr rEWNOWazaC
Futs : oo =t On wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakoceci rdwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w I ¢ y Hownikami .
I Zaw_réw_odw 2,36 DN25 projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnic pisemnie z Inwestorem i projektantem. g cawory regulacyjne z sriownikami nrpionu
. : Zaw_réw_odw 2,36 DN25 6. Wszystkie wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprawdzié na budowie, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta i =  filtr siatkowy
RES | Zaw_odc_pr D '\2125 dwadniaiacy DN15 uzytkownika, prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz normami PN.
: aw_odwadniajacy 7. Wszystkie przejécia przez przegrody wydzielenia poZarowego w Klasie odpowiadajacej odpormosci ogniowej danej przegrody (rowniez w @1 odwodhnienie
biedi wlaczvé d diel biedd | [ DN 25 9126 kg/h ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach architektonicznych).
oniegl wiqezy (;r;(;\Z”cZZ';CT]CZv? I:)o tl’?gv?rr: Zaw_odc_pr DN25 | 9400 WHzol. 40 mm 8. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasnic z projektantem - obowiazuje forma pisemna.
: Zaw_zwr DN25 I
(wg odrebnego opracowania) Zaw ode. Br :
_odc_pr DN25 | naczynie
| I wzbiorcze
. i [
Obieg c.t. d
Parametry instalacji: 128 KP |
o =1, a
ts/t, = 45/35C; G ()  0880men : Q?
Qg = 10 kW, . 6— _____ i O
b = 2,5 kPa; Zaw_odc_pr DN25
Hg= 4,5 mH,0; Zaw_odc_pr DN25
Vataa=20 litrow;
m=912,6 kg/h; / Wymiennik woda - glikol
0,00
ROZWINIECIE C.O.
r_—3,35
obiegi wigczy¢ do rozdzielacza obiegdw :___—________________ _____________________‘Z[/"_______________;;___________________‘:/_/[/* _________________ g; ___________________ _T
grzewczych w kotfownii | T (1 25 "f/ = : mgr inZ.
(wg odrebnego opracowania) : : 9 i : é : Projekiant:  \firostaw Wyderka N{{()LQ }/& EI.K/Z??G/PWOS/OQ
I oV ~Nl=2 C o
Obieg c.o. I : 3 : s ' _mgrinz. M
Parametry instalacji : | S | I8 : ARCHI Sp. z 0.0. |Sprawdzajacy: Lidia Wyderka SLK/4946/PO0OS/13
’tz/tp = 39/317; I l32 x 2,9 828.7 kg/h l32 x 2,9 968.6 kg/h | 40x3,71338,0 kg/h Drzymaty 5 Opracowali: inZ.
Qg = 24 kW, : P peeow | se1ew 46-300 OLESNO " Marcelina Skorupa
Ip = 37,6 kPa; AW | | |
Hst= 3,0 mHZO; : : |
Vot =420 litrow; | | :
m=3135,2 kg/h; : : |
Parter: Rozdzielacz 1 ggfeﬁ‘_%_. Parter: Rozdzielacz 2 ﬁ#_n Parter: Rozdzielacz 3 §%_L__! PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY nr rysunku:
JO.00 aw_row 7,20 DN20 aw_réw 10 DN20 aw_réw 8,40 DN20 Temat: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE C O_ 4
data: Lokalizacja: | clz. nr 824, 38/1/7 w Kotulinie, GMINA TOSZEK
07.2020r |inwestor: Gmina Toszek skala:
Tytut rys.: -
ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. | C.T.
BRANZA - INSTALACJE WEWNETRZNE

A3+2




prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz normami PN.

6. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajacej odpornosci ogniowej danej przegrody (rowniez w
ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach architektonicznych).

7. Wszelkie watpliwosci i niejasno$ci nalezy wyjaceni¢ z projektantem - obowigzuje forma pisemna.

LEGENDA:
obieg grzewczy - zasilanie @ pompa D‘Zq zawdr regulacyjny z sitownikiem ? manometr
obieg grzewczy - powr6t rO  zawdr kulowy gwintowany zawdr spustowy i termometr
-——————— woda zimna (napetnianie i uzupetnianie ztadu) pkq zawor kulowy ko®nierzowy zawor antyskazeniowy 4 automatyczny odpowietrznik czujnik temperatury
_______ woda ciepta &  zawdr zwrotny ®  wodomierz @—  czujnik temperatury O/zewnetrzngj (montowat
"""""" EYLklmafja . g‘ filtr sriatkowy ) T fitr z osadnikiem o O kurek gazowy (instalacja gazowa) T na elewacji poinocnej)
able sterownicze zawér bezpieczefistwa B reduktor/regulator cisnienia 7 filtr gazowy (instalacja gazowa)
e —  odprowadzenie kondensatu O zawér rownowazacy
rura wzbiorcza /1—
instalacja pompy ciepta/bufor
instalacja c.t. (Z+P)glikolowa 3
- T =
SN~ elektryczny kabel grzewczy e 14
14 f =|Z—€ )
872 oy DACH
20
42
34 .
11 _@ g
Fo) 2
(&)
2
w0
§ utiec d do nagrzewnicy w centrali :
ruciec do recznego P
o 25 25 21 uzupelniania glikolu Wemyla‘?yjnej na dachu %
(35 % glikol etylenowy) I~
_OJ‘“’_ - ZIMA:94 kW 8
tz/tp=40/30°C 8
- =)
[Yel REGULATOI DA H
s T C
| a
|
| g %
2 g
2 o
| = g
34 ©
@ 3
1. obieg c.o. 2. obeg c.t. | %
Q=24 kW Q=1p kW g
3031°C 451d0°C | 1/ =
DN 40 DN 25
35
25 CP 14 1_ 6
s DN50 T x¢
g _ ° o
g é Kotnierz o 44
T grzewczy 14
2 36 kW, ===~
-1 14 14 3IN/PE- 400V
2 » 12 Xz 3414] & ? & °
- x2,9 pre ﬂ? & i 34 33 23 7 o
#3538 i -
I 16 1 34 1 18534 29 91 ] |_ DN 50 “
"B"E‘“—“—“-é-_;gﬁv—&_];m 28_% . - Elek. grzatka 5 | J— 0 o 41
X2, 17, i 4-12 kW \r | L] o L SV
D% b= ;
’ DN 65
|_‘5__ 34
. [ = K
=
n }4 DN 65 0 ;;
___@_: X
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UWAGI: mgr inz.
:) . \éVszlystkle roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztukg Projektant: |\ rirostaw Wyderka J\/{{olé y& 8.K/2776/PWOS/09
udowlang.
2. Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjg branzowg (instalacje, elektryka itd). Sorawdzaiacy: mgr inZ.
3. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig, integralng cze$¢ niniejszego opracowania. ARCHI Sp. Z0.0. P 1acy: Lidia Wyderka SLK/4946/PO0S/13
4. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w my$l art. 29 Drzymaty 5 N
ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $ciéle jako wyréb konieczny do 46-300 OLESNO Opracowali: | -
uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rdwnowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie Marcelina Skorupa
warunkow podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od
okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.
5. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale projektanta i uzytkownika,

data:

07.2020r

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

nr rysunku:
Temat: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE Cyo_5
Lokalizacja: | dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK
Inwestor: | Gmina Toszek skala:
Tytut rys.: _
SCHEMAT URZADZEN KOTLOWNI.

BRANZA - INSTALACJE WEWNETRZNE
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Jednostka wewnetrzna

klimatyzator Scienny

Qch=15kW

Poziom mocy akustycznej: 62 dB(A)
Wymiary:305x920x220

Masa: 13 kg

Miedz
635270 mm

I p— 1

A~

= ﬁ |eg 5
| EJ 6,35/12,70 mm

2]

Jednostka Wwewnetrzna

[ (1 (1
OO | O

i = b oo

=

f

Klimatyzator $cienny

—

Qeh=1,5 kW

Poziom mocy akustycznej:62 dB(A) —
Wymiarv:305x920x220

Masa: 13 kg
ke o

Jednostka wewnetrzna

klimatyzator $cienny
Qch =1,5 kW

Poziom mocy akustycznej: 62 dB(A)

Wymiary:305x920x220
Masa: 13 kg

_,.
¥
£
S

[]

A

Fa

Migdiz ‘\ Miedz
9,52/15,90 mm 6,35/12,70 mm -
Miedz
6,35/12,70 mm
bk I 5 = i ] L

Jednostka zewnetrzna multisplit
Qch=12,5kW

3,9 kW/29 A/ 230 V/ 50 Hz
masa: 92 kg

Ul

B

Jednostka wewnetrzna

LEGENDA:
Przewdd freonowy powrotny

Przewdd freonowy zasilajgcy

klimatyzator $cienny
Qch =1,5kW

Poziom mocy akustycznej: 62 dB(A)

Wymiary:305x920x220
Masa: 13 kg

_ mgr inz.
Projektant: |\ irostaw Wyderka A/{{olé y& SLK2TTGPWOSI09
_mgrinz. 0(})\)
Sprawdzajacy:
ARSHI Sp.tz c5).0. p jacy Lidia Wyderka SLK/4946/POOS/13
rzymaty . | mgrinz.
Opracowali: ) )
e 46-300 OLESNO Angelika Witko
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY nr rysunku:
Temat: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE K L _ 1
data: Lokalizacja: | dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK
07.2020r |inwestor: Gmina Toszek skala:
Tytut rys.: .
RZUT PIETRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI 1 . 100

BRANZA - INSTALACJE WEWNETRZNE
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LEGENDA:

Kanat wentylacyjny nawiewny

—: E Thumik prostokatny
Kanat wentylacyjny wywiewny _

- ..'.E( Nawiewnik sufitowy wirowy — Tiumik okragly
ze skrzynka rozprezna

Wywiewnik sufitowy wirowy
ze skrzynka rozprezng o — Przepustnica

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (N1W1) =
Vn=4900 m3/h, Vw = 4520 m3/h Fo o e

Nawiewnik sufitowy — Numer/Nazwa pomieszczenia

N\
P: 1 ,50 kW /230V/50HZ/ 5,4 A N e xa]—‘\J;iééz%wi‘rrzz:m;ﬂneeggoo
. N Wywiewnik sufitowy
ciezar ok. 700 kg e
i o s .
Wi-79
Wi-78 Wi-77 w1-76 Wi=75
-4 m
E . g |
N ' '. Wi-74
4410 m;éh el UWAGI:
1199 x 575 .
‘ 1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mo2liwod¢ montazu kanatéw
i urzqdzen.
2. Na kanalach nalezy it Kapy rewizyjne do kanat6w.

— przepustnice — z dwsch stron

OOOWAOSWOOOROOOOCWOOONOOAN | - e T
- Wi1-83

i
N1=2 \Ni—
OO0 vib
5 W3—12 N1—101
A A b~ A b o 84 i |
I\ zzggi":% |I\ / %’":'EIZI / Q/) /
_ “an N1—47/ N1—46 / //, /
H=e e M N1-50 m N1—42

=31
43
N1—31 N1-41

3. Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq z welny mineralnej grubosci:

—40mm—kanaly wywiewne wewnqtrz budynku do urzqdzen z odzyskiem ciepta
—80mm—kanaty wywiewne na zewnqtrz budynku do urzqdzen z odzyskiem ciepta.
ﬂ ﬂ ﬂ 4. Kanaly prowadzone na zewngtrz budynku izak bezpi z
................ blachy stalowej ocynkowanej.
5. Wykona¢ konstrukcje wsporczq pod kanaly w rozstawie:
— kanaly stalowe — max. 3m
6. Wszystkie urzqdzenia nalezy zaop W gumowe Y-
7. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t oraz zgodnie ze sztukq budowlang.
ol 8. Rysunki rozpatrywac fqcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z
7 (i je, elekiryka itd). Sposdb posadowienia urzqdzen wg.

[ projektu konstrukcyjnego.

9.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

10. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem
istniejgcym, o wszelkie odstepstwa nalezy korygowat przy udziale projektanta i

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami BHP,

Y prace y
zarzqdzeniami oraz normami PN.
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INFORMACJE WSTEPNE

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

podktady architektoniczno-budowlane,

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt

uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

- Przytagcza wodociggowego oraz instalacji zewnetrznych na potrzeby:

Budowy przedszkola w Kotulinie

obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje utozone na terenie (liniowe):
- przytacze wodociggowe,

- instalacja zewnetrzna wodociggowa,

- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

- instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowe;.

ZEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

3 STAN PRAWNY

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziaice Inwestora.

4 BILANS WODY

4.1 Zapotrzebowanie wody na cele socjalne

uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),

Sumanqn=5,091/s
Obliczeniowy przeptyw wody na cele bytowe dla catej inwestycji wynosi¢ bedzie:

q=44-(5gn)"0,27 — 3,41 = 1,36 I/s = 4,9 m°/h

Normatywny Sumaryczny Normatywny | Sumaryczny
Lp. Rodzaj przyboru llos¢ wyptyw wody wyptyw wody | wyptyw wody | wyptyw wody
zimnej [dm3/s] | zimnej [dm3/s] | cieptej [dm3/s] | cieptej [dm3/s]
1 miska ustepowa 0,13 1,04 0 0
2 zlewozmywak 0,07 0,35 0,07 0,21
3 umywalka 10 0,07 0,70 0,07 1,19
4 zmywarka 1 0,15 0,15 0
5 Natrysk 0,15 0,30 0,15
6 Zaw. czerp 0,30 1,20 0 0
SUMA 3,74 1,35




W budynku przedszkola bedg zabudowane hydranty wewnetrzne DN25 wiec przeptyw obliczeniowy

wody przy zatozeniu réwnoczesnosci dziatania 2 hydrantéw wyniesie:

q=2-10/s=21/s=72m%h

Dobér wodomierza: (uzgodniono z Remondis Aqua Toszek Sp. Z o.0.

Qs wodomierza DN32= 12,5 m3/h

2*q=2* 4,9 m%h = 9,8 m¥h

9,8 <12,5m%h

2¢g < Q4 wodomierza

Dobrano wodomierz Aquadis+ DN32 prod. Itron

opis ilosé | jednostkowe ilos¢é wody
zuzycie [ m3/d]
[dm3/os*d]
dziec 75 20 15
pracownicy 10 15 0.15
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd = 1,65
wspotczynnik ilosé wody
wspotczynnik nierownomiernosci dobowej (Nd) 1,3
wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej (Nh) 2
ilos¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 8
maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmax d = 2,15
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,54

Obliczenia wykonano na podstawie:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

- Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci sciekow

- Wytycznych otrzymanych od Inwestora
5 Kanalizacja sanitarna

5.1 Stan istniejacy

Obecnie na terenie inwestycji scieki sanitarne z istniejacego budynku szkoty sg odprowadzane do

zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 6ms3.

5.2 Stan projektowany

Bilans sciekdéw sanitarnych odpowiada 90% ilosci zapotrzebowania wody obiektu i wynosi Qsrd=

0,1,49 m3/d.




llos¢ sciekdéw sanitarnych odprowadzanych z budynku obliczono wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje

kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu” wg wzoru:

q, = K*\|2 AW

gdzie:
- K— odptyw charakterystyczny, dm3/s, zalezny od przeznaczenia budynku - K = 0,5.

- AWs — réwnowaznik doptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego

. .. | Rdéwnowaznik odptywu Sumaryczn

Lp. Rodzaj przyboru | llos¢ AWs [dm3 /s? yw odplyw [¥1m3>/s]
1 miska ustepowa 8 2,5 4
2 zlewozmywak 5 1 5
3 umywalka 10 0,5 5
4 zmywarka 1 1,0 1
5 natrysk 2 1,0 2
17

taczna ilos¢ odprowadzanych sciekdw z catej inwestycji wynosic¢ bedzie:
as=0,5-V185= 2,06 /s

5.3 Stan projektowany

Scieki bytowo-gospodarcze powstajgce z projektowanego przedszkola odprowadzane bedg
przewodami grawitacyjnymi do projektowanych studni kanalizacji sanitarnej. Przewody zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej beda wykonane z rur z PVC-U SN8 SDR34 ,lite” o $rednicy Dz200
taczonych na uszczelke gumowsa i uktadane ze spadkiem w kierunku odbiornika sciekéw sanitarnych tj.
sieci. Na trasie projektowanej kanalizacji nalezy zabudowac¢ studzienki tworzywowe Dz600 przykryte
pokrywami zeliwnymi oraz zabudowa¢ wtazy DN600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy B125 kN — w chodnikach, terenach zielonych,

- klasy D400 kN — w drogach, parkingach.

Jako odbiornik Sciekow przewidziano projektowane dwa zbiorniki bezodptywowe, po 10 m3 kazdy.
Przewiduje sie réwniez likwidacje istniejagcego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 6m3,
Projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy
0,1m. Wtazy do studzienek projektuje sie w klasie obcigzenia B-125, D400 z wentylacjg, samoblokujace.
Jesli gtebokosc¢ przekrycia przewoddw grawitacyjnych wynosi mniej niz 1,2m do wierzchu rury przewody

nalezy bezwzglednie ociepli¢ warstwg zuzlu.

5.4 Zbiorniki bezodptywowe
Zaprojektowano dwa zbiorniki bezodptywowe o pojemnosci 10 m3 kazdy i wymiarach 3,0 x 2,4 x 1,7m.

Nalezy zapewni¢ dojazd do zbiornikéw w celu ich oprézniania

5.5 Jakosc¢ i skiad sciekow

Jakosc i skiad sciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym wartosciom
Sciekdw sanitarnych.



6 Kanalizacja deszczowa

6.1 Stan istniejacy

Obecnie na terenie inwestycji wody opadowe z dachu istniejgcego budynku szkoty sg odprowadzane
na teren Inwestora.

6.2 Bilans wod deszczowych

llos¢ wdd deszczowych wynosi:

Q=Fxqgxy
Rodzaj Powierzchnia, ha | Natezenie Wspétczynnik llos¢ wdd Q, I/s
powierzchni deszczu, l/(s*ha) | sptywu y
Dach — 0,0585 150 1 8,78
przedszkole
Dach — szkota 0,0208 150 1 3,12
(istn.)
suma 11,9

q =150 I/s . ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut i czestotliwosci pojawiania sie 1
raz/5 lata

6.3 Zbiornik bezodptywowy

Wymagana pojemnosc¢ zbiornika bezodptywowego:
V=Qxt, t=15min
V=11,9x15x60=107101=10,71 m3

Przyjeto zbiornik bezodptywowy betonowy o pojemnosci 12 m? i wymiarach 3,0 x 3,5 x 1,7m.

6.4 Stan projektowany

Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z dachu projektowanego przedszkola. Zaprojektowano
system grawitacyjny wyposazony w rynny oraz piony spustowe, Na pionach metr nad terenem zapewnié
czyszczaki w celu umozliwienia okresowej konserwaciji instalacji deszczowe;j.

Odprowadzenie wéd opadowych nastgpi do projektowanego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 12ms.
Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC-U ,lite” SN8 SDR34 Dz160mm uktadang ze
spadkiem wg profilu.

Jezeli gtebokos¢ przykrycia przewoddéw grawitacyjnych wynosi mniej niz 1,2m do wierzchu rury

przewody nalezy bezwzglednie ociepli¢ warstwg zuzlu.

6.5 Odprowadzenie wod deszczowych z dachu istniejagcego budynku szkoty
Przewiduje sie wtagczenie istniejgcego przewodu odprowadzajgcego wody deszczowe z dachu szkoty

do projektowanego zbiornika bezodptywowego. Fragment istniejacego przewodu nalezy zlikwidowac.

6.6 Jakos¢ sciekow
Jakosc i sktad Sciek6w wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym wartosciom sciekow
deszczowych.



7 Obliczenia

7.1 Przewody ukladane w gruncie — rury z tworzyw sztucznych

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych przewoddw uktadanych w gruncie wykonano

W oparciu o :

- metode obliczen statyczno-wytrzymatosciowag dla rur z tworzyw sztucznych podang w instrukciji
wydanej przez producenta Wavin Sp.z.0.0

- nomogramy i programy komputerowe do obliczen hydraulicznych

- obowigzujace przepisy i normy

Obliczenia wykonano w oparciu o produkty firmy Wavin Sp.z.0.0

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wiasnym zakresie

obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawic¢ projektantowi do akceptacji.

Doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura

8 Projektowane rozwigzania — uzbrojenie liniowe

8.1 Dobor wodomierza

Przytacze wody doprowadzajgce wody na cele socjalne oraz p.poz dla nowo projektowanego budynku
handlowego bedzie wykonane projektowanym przewodem z rur PEHD PE100 SDR11 o srednicy
Dz63 mm. Na przewodzie zasilajgcym w miejscu wtgczenia do istniejagcego wodociaggu
zaprojektowano zasuwe odcinajgcg, a na dziatce Inwestora studnie wodomierzowa, w ktérej bedzie
zabudowany zestaw wodomierzowy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadnego namierzenia
rzednych istniejgcego wodociggu.

Trasa prowadzenia przewoddw wg. czesci rysunkowe;

8.2 Wiaczenie do sieci

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej Dz110 wykonanej z PVC zaprojektowano poprzez wcinke.
Nalezy zamontowa¢ dwa kotnierze do rur PVC z zabezpieczeniem przed przesunieciem dla rur DN100
oraz tréjnik redukcyjny kotnierzowy DN100/DN50. Za trojnikiem nalezy zabudowac¢ zasuwe kotnierzowa
odcinajgcg DN50. Zasuwe potgczyé z projektowang rurg PED63 poprzez tuleje kotnierzowag @63/DN50
i kotnierz stalowy DN50. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg do zasuw, a takze w skrzynke
uliczng zeliwng i ptyte podktadowg do skrzynek ulicznych.

8.3 Rozliczenie zuzycia wody

Rozliczenie wody nastgpi poprzez projektowany zestaw wodomierzowy w studni wodomierzowe;.



9 Materiaty i armatura
9.1 Materiat

9.1.1 Przewody cisnieniowe
Przewody zaprojektowano z :

- PEHD PE100, SDR11, 0

srednicach Dz63 Uzbrojenie stanowi¢

beds :

- zasuwa odcinajaca, kotnierzowa z obudowg teleskopowg oraz skrzynka uliczng

9.1.2 Przewody grawitacyjne

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U klasa S (SN-8 ; SDR34) z litg” budowa scianki o srednicach
Dz200 z pierécieniami uszczelniajgcymi

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studzienki kanalizacyjne rewizyjno-potgczeniowe o Srednicy:
Dz600 mm tworzywowych

wyposazone we wiazy w klasie B-125 w terenie zielonym i D-400 w terenie najazdowym.

9.2 Ukladanie przewodow

Podczas prowadzenia robét na przewodach wodociggowych nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
osunieciem. Rury uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na catej dtugosci i
zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i
kamieni. Zageszczanie poszczeg6lnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy
zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspotczynniki
zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

- ponizej —0,97

9.3 Ocieplenie przewodow

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:
- jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy

ociepli¢ np. tupkami ze styropianu.

- jezeli wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu termoizolacyjnego. Takim
materiatem jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatu wokét rury
powoduje jej odpornos¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada
ostre krawedzie nie mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykonac
obsypke z piasku lub owing¢ rure folig z tworzywa sztucznego.

W dokumentacji uzyto obliczen w oparciu o konkretnego producenta.



9.4 Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej nalezy sgczkami DN 100 sprowadzié jg do studni

DN1200 z pompa i wypompowaé do najblizszego odbiornika po oczyszczeniu w piaskowniku.

9.5 Proba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych instalacji. Dla
wodociggu wykona¢ prébe zgodnie z PN-B-10725:1997. Préba jest pozytywna gdy na ztgczach nie
pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m2 powierzchni
rury. Po prébach i odbiorze rurociggi zasypac¢ zgodnie z punktem 2,5.

9.6 Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci nalezy przewdéd przeptukaé¢ uzywajgc do tego
wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wtasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu MZiOS z dn. 31.05.1977, Dz.U. nr 18, poz.71 oraz
Dz.U. nr 35 poz. 205 z 04.05.1990. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekciji
nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas
dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stezenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody./ Po 24 h
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i

spuszczeniu wody przewod nalezy ponownie wyptukac.

9.7 Skrzyzowanie z isthiejgcym uzbrojeniem

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym

zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogéw. Nadzér nad pracami nalezy zleci¢

przedstawicielom wtasciciela sieci:

- Istniejace kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC
badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiasciciela,

- W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawag
ponosi Inwestor

- W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci

9.8 Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia. Zewnetrzng
powierzchnie studzienek Zzelbetowych nalezy pomalowa¢ dwukrotnie abizolem. Armatura bedzie
zabezpieczona przez producenta.

10 Sposob zabezpieczenia wykopow
Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych



wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopdéw nie wystepujg wody gruntowe.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elekiroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢é wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z witasciwg
jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow wagsko przestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzern mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b pomiedzy
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac:

- Dz. U. zdnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych



- Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i

PMB
- Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania

11 Ochrona srodowiska
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na
istniejgce warunki srodowiskowe.

12 Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).
» wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
* montaz przewodow i urzadzehn musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
» zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw BHP,
» wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac¢ zgodnie z DTR
producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP.

13 Wykaz podstawowych norm i przepisow
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r
z pOzniejszymi zmianami.

* PN-92 B-01706 ,Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu” z dnia 30 czerwca
1992r.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji— COBRTI Instal z uwzglednieniem

pdzniejszych zmian

14 Uwagi koncowe
» Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce
»  Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

» Potaczenia i uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa rurociggéw z
PE/PVC

* Natrasie projektowanych ciggéw wodnych nie nasadza¢ drzew ani krzewow

»  Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadnia¢ z projektantem



Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete
przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji z sztukg
budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczego6towienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data

niniejszego opracowania.



Zestawienie materiatlow — wod-kan

Zatgcznik nr

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie materiatéw - przytacze wody
Rury
1 Rury PEHD PE100 SDR11 763 x 5,8 10 m
Zawory i armatura
2 Wodomierz pojemnosciowy DN32 1 szt.
3 Zawor kulowy gwintowany DN32 3 szt.
4 Filtr do wody z osadnikiem DN32 1 szt.
5 Zawor antyskazeniowy gwintowany typu EA DN32 1 szt.
6 Redukcja Dz63/Dz40 2 szt.
7 Zawor kulowy gwintowany DN50 1 szt.
8 Prostka 5D przed wodomierzem L=160mm DN32 1 szt.
9 Prostka 3D za wodomierzem L=100mm DN32 1 szt.
10 Kotnierz do rur PVC z zabezpieczeniem przed przesunigeciem DN100/DN100 2 szt.
11 Tréjnik kotnierzowy DN100/DN50 1 szt.
12 Zasuwa kotnierzowa "krétka" migkkouszczelniajgca typ E2 DN50 1 szt.
13 Kotnierz stalowy DN50 1 szt.
14 Tuleja kotnierzowa J63/DN50 1 szt.
15 Obudowa teleskopowa do zasuwy typu E2 1 szt.
16 Skrzynka uliczna do zasuw 1 szt.
17 Ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych 1 szt.
Inne
10 Komora wodomierzowa wym. 0,9x1,8x1,9 m ‘ 1 ‘ szt.
Zestawienie materiatlow - zewnetrzna instalacja wody
11 Rury PEHD PE100 SDR11 63 x 5,8 45‘ m
Zestawienie materiatéw - zewnetrzna instalacja kanalizacji
Rury
12 Rury kanalizacyjne grawitacyjne PVC-U SDR34 SN8 @200 x 5,8 75 m
Inne
13 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa z wtazem w klasie A15 @600 4 szt.
14 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa z wtazem w klasie B125 @600 1 szt.
15 Zelbetowy zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 10m3, wym. zew. 2 szt.
24x3,0x1,7m
Zestawienie materiatlow - zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Rury
16 Rury kanalizacyjne grawitacyjne PVC-U SDR34 SN8 2160 x 4,7 180 m
Inne
17 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa z wtazem w klasie B125 425 11 szt.
18 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa z wtazem w klasie D400 @600 1 szt.
19 Zelbetowy zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 12m3, wym. zew. 1 szt.
3,5x3,0x1,7m

1. Powyzsze zestawienie nalezy rozpatrywac¢ wspolnie z Opisem Technicznym oraz rysunkami.
2. W niniejszym wykazie materialéw przedstawiono podstawowe urzadzenia i materiaty. W
kazdym przypadku nalezy przewidzie¢ rowniez wszystkie elementy, wynikajace z wymogow
zawartych w pozostatych czesciach dokumentacji, niezbedne do prawidiowego zamocowania i
pozniejszej prawidiowej pracy i eksploatacji instalacji.

3. Wszystkie podane ilosci nalezy sprawdzi¢ z rysunkami i opisem. W przypadku wystapienia
roéznic, przed ztozeniem oferty fakt ten nalezy zgtosi¢ do Inwestora lub/i Biura Projektow.

1z1



Zelbetowy bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte
(szambo) o pojemnoéci 10 m’
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Szambo to zbiornik gromadzacy nieczystosci ciekte, wykonany w sposéb zapewniajgcy jego szczelno$¢. Oproznianie zbiornika

dokonuje sie przy pomocy wozu asenizacyjnego, poprzez wtaz goérny przykryty wkazem betonowym, lub na zyczenie zeliwnym.

Istnieje mozliwo$¢ zamontowania rury ssacej do oprézniana szamba, ktérej koniec montuje sie w ogrodzeniu poses;ji. Utatwia to

opréznianie szamba, bez koniecznosci wjazdu wozem asenizacyjnym na posesje. Na zyczenie klienta, montujemy w zbiornikach
elektroniczne czujniki napetnienia z bezprzewodowym powiadomieniem radiowym.

W zbiorniku istnieje mozliwos¢ zamontowania przegrody zelbetowej, przez co uzyskuje sig zbiornik dwukomorowy.

Szambo jest wykonane ze zbrojonego betonu klasy B25 z dodatkiem plastyfikatora WRDA 80D firmy Grace oraz Abizolu. Produkt
posiada Atest Higieniczny HK/W/0018/01/2010 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zakfad Higieny.

W gruntach rodzimych (z wyjgtkiem tzw. kurzawek) szambo posadawiamy na podsypce piaskowej o migzszosci 15 - 20 cm. Nalezy
uwazac, aby maksymalny poziom zwierciadta wody gruntowej znajdowat sie minimum 30 cm ponizej pokrywy.

Wymagane prawem minimalne odlegtosci pokryw i wlotéw szamba o pojemnosci do 10 m® (powyzej 10 m3) wynoszg odpowiednio:
- od okien i drzwi zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m (30 m)
- od granicy dziatki sgsiedniej - 2 m (15 m)
- od linii rozgraniczajacej ulicy lub od ciggu pieszego - 2 m (10 m)

Zabudowa szamba powinna by¢ poprzedzona uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.

Produkujemy szamba o pojemnosci
3m?3, 5m3, 6m3, 8m?3, 10m3, 12m?




Zelbetowy bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte
(szambo) o pojemnosci 12 m?
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Szambo to zbiornik gromadzacy nieczystosci ciekle, wykonany w sposéb zapewniajgcy jego szczelno$¢. Oproznianie zbiornika
dokonuje sie przy pomocy wozu asenizacyjnego, poprzez wtaz goérny przykryty wkazem betonowym, lub na zyczenie zeliwnym.
Istnieje mozliwo$¢ zamontowania rury ssgcej do oprdézniana szamba, ktorej koniec montuje sie w ogrodzeniu posesiji. Utatwia to
oproznianie szamba, bez koniecznosci wjazdu wozem asenizacyjnym na posesje. Na zyczenie klienta, montujemy w zbiornikach
elektroniczne czujniki napetnienia z bezprzewodowym powiadomieniem radiowym.

W zbiorniku istnieje mozliwos¢ zamontowania przegrody zelbetowej, przez co uzyskuje sie zbiornik dwukomorowy.

Szambo jest wykonane ze zbrojonego betonu klasy B25 z dodatkiem plastyfikatora WRDA 80D firmy Grace oraz Abizolu. Produkt
posiada Atest Higieniczny HK/W/0018/01/2010 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zakfad Higieny.

W gruntach rodzimych (z wyjatkiem tzw. kurzawek) szambo posadawiamy na podsypce piaskowej o migzszosci 15 - 20 cm. Nalezy
uwazac, aby maksymalny poziom zwierciadta wody gruntowej znajdowat sie minimum 30 cm ponizej pokrywy.

Wymagane prawem minimalne odlegtosci pokryw i wlotow szamba o pojemnosci do 10 m3 (powyzej 10 m3) wynoszg odpowiednio:
- od okien i drzwi zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m (30 m)
- od granicy dziatki sgsiedniej -2 m (15 m)
- od linii rozgraniczajacej ulicy lub od ciggu pieszego - 2 m (10 m)

Zabudowa szamba powinna by¢ poprzedzona uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.

Produkujemy szamba o pojemnosci
3m?3, 5m3, 6m3, 8m?3, 10m3, 12m?
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Ukt wsp.: 2000 s.6 Ukt wysokosSciowy PL-EVRF2007-NH

WGN-RZ26,6640.1,743.2020
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Powia T gliwicki
Jednostka ewidency jna: 240507 5 Toszek
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ew.: 240507 50004 Kotulin

Sekc jai 6,134.°4.14.3.4; 6.134.24.19.1.2
Kotulin, ul Glivicka 13, dz. nr 674 1 36/1/
Data wykonania: 03.04.2020r.

Stuzebnosci gruntowe - brak u jawnionych stuzebnosci gruntowych

—— lranica obszary, kiory Jest przeamioten aktualizac ji

linia rozgranicza jaca Me jscoweqo Planu Zagospodarowania Frzestrzennego

- oznaczenia M jscoweqo FPlanu Zagospodarowania FPrzestrzennego

w ksiegach wieczystych adla przeamotowych nieruchmosci
Mapa moze stuzyc do pro jektowania

obiektow kubaturowych w odlegtosci

wiekszej niz 4 n od granicy dziaek 824 1 36/1/
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY nr rysunku:
Temat: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE IS' 2
data: Lokalizacja: | dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK
07.2020r |inwestor: Gmina Toszek skala:

Tytut rys.:
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POZIOM POROWNAWCZY

230.00m

n.p.m.

Proj. wiaczenie do kanatu PVC-U 2200, Rz.d.=239.78

Proj. wiaczenie kanatu S6 PVC-U @200, Rz.d.=240.34

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

3.44| 239.78 | 243.22 | Zbiomik podziemny @3.0m, Rz.d.=238.49

3.32| 239.82| 243.14 | Studnia @0.600m

2.97| 240.03 [ 243.00 | Studnia @0.600m
2.55| 240.29| 242.84 | Studnia @0.600m

246| 240.34 | 242.80 | Studnia 0.600m

2.37| 240.43| 242.80 | Studnia @0.600m
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SZCZEGOL WrACZENIA

£ DO SIECT WODOCIAGOWE
.
Lp. NAZWA fon]
Kofnierz do rur PVC z zabezpieczeniem
1 przed przesunigciem DN100/DN100 2
) Trojnik kotnierzowy DN100/DN50
= 1
= Zasuwa kotnierzowa “krotka” DN5O
/ 3 | miekkouszczelniajgca typ E2 1
e e e e et B ' Kofnierz stalowy DN50
Dz63 PE100 SDRI11 1
4 5 Tuleja kotnierzowa ¢63/DN50 1
o 6 Obudowa teleskopowa do zasuwy typu E2 1
<2
Ll) Skrzynka uliczna zeliwna
= 7 1
o
- 8 Ptyta podkfadowa do skrzynek ulicznych 1
~
= 9 Bloczek betonowy 1
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przejScie szczelne

W rurze ochronnej

. = [ o b przejScie szczelne
- % ///[/]// / // ¢ // / W rurze ochronnej
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ARMATURA NA ZESTAWIE
WODOMIERZOWYM

p. NAZWA g
Wodomierz pojemnosciowy
1 Aquadis+ prod. Itron DN32 1
Zawor kulowy gwintowany
2 |DN32 3
3 Filtr wody z osadnikiem DNJ32 |
Zawdr antyskazeniowy gwintowany
* |typu EA DN32 1
Redukcja
O | Dz63/Dz40 1
5 Zawdr kulowy gwintowany
DN50 1
7 Prostka D przed wodomierzem
L=160mm DN32(Dz40) 1
8 Prostka 3D za wodomierzem
L=100mm DN32(Dz40) 1
9 Komora wodomierzowa wym.
(szer. x df. x wys.) 0,9xT,8x1,9m 1
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ARCHI Sp. z 0.0.
PROJEKTOWANIE-WYKONAWSTWO
Drzymaty 5, 46-300 Olesno [biuro: ul. Drzymaty 5, 46-300 Olesno]

tel. 731 736 764, architektorolesno@gmail.com, NIP 5761587518 REGON 383921476

Kat. Budynku XVIII i XXII, PKOB-1264

PROJEKT BUDOWLANY

Temat opracowania:
BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE

Branza:
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Adres inwestycji:
dz. nr 824,38/17 Kotulin
GMINA TOSZEK

Inwestor:

GMINA TOSZEK, Bolestawa Chrobrego 2
44-180 TOSZEK




BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE KATEGORIA BUDYNKU IX PB

OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE]

,BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE”
Dziatki nr 824 oraz 38/17, KOTULIN

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE
INWESTOR: GMINA TOSZEK, ul. Bolestawa Chrobrego2, 44-180 TOSZEK
LOKALIZACJA: dz. nr 824, 38/17, Kotulin

1. Ogodlna charakterystyka obiektu

Projektowany budynek Przedszkola w Kotulinie potozony jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych nr 824, oraz 38/17, Obr. Kotulin. Budynek projektowany jest na podstawie
wytycznych inwestora zawartych w Zapytaniu Cenowym zapraszajacym do ztozenia oferty dla
zadania pn. ,Budowa Przedszkola w Kotulinie” z dnia 21 stycznia 2020r.

2. Cel opracowania

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, silnopradowej, niskoprgdowej i strukturalnej
budowy budynku Przedszkola w Kotulinie potozony jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych
nr 824, oraz 38/17, Obr. Kotulin.

3. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce elementy instalacji:

e Instalacje elektryczne

e Rozdzielnie gtéwng

e |Instalacje oswietlenia podstawowego

e Instalacje oswietlenia awaryjnego

e |Instalacje gniazd wtykowych

e Instalacje odgromowg

e System ochrony przeciw przepieciowej

e System ochrony przeciw porazeniowej

e |Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

e Instalacja domofonowa i kontroli dostepu
e Instalacja RTV

e |Instalacja strukturalna i teleinformatyczna

4. Zatozenia projektowe

Projektowany budynek Przedszkola projektuje sie w sposéb uwzgledniajacy najefektowniejsze
wykorzystanie dostepne rozwigzania techniczne i technologiczne minimalizujgce zuzycie energii
elektrycznej oraz minimalizujgcy koszty zwigzane z eksploatacjg budynku na etapie uzytkowania.

ARCHI Sp.z 0.0. PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO Drzymaty 5, 46-300 Olesno

neuberg
www.neuberg.pl biuro@neuberg.pl
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BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE KATEGORIA BUDYNKU IX PB

Budynek projektuje sie wyposazy¢ w energooszczedne zrddta oswietlenie, efektywne sterowanie
pracg systeméw wentylacji i ogrzewania.

Projektowany budynek przedszkola w swym zatozeniu funkcjonalnym bedzie wyposazony w
kuchnieg, sale dla dzieci, pokoje biurowe personelu obstugujgcego przedszkole.

Dane wyjsciowe do niniejszego opracowania stanowig:

e  Woytyczne technologiczne,

e  Wytyczne branzowe,

e Wytyczne inwestora,

e Obowigzujace normy i przepisy.

Projektowany budynek przedszkola zasilony zostanie zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej.

5. Dane elektroenergetyczne zasilania

Projektowany budynek ztobka zasilony bedzie wewnetrzng linig zasilajgcg WLZ kablem

YKXS 4x 95mm?z projektowanego ztgcza kablowo - pomiarowego umiejscowionego w granicy
dziatki otwieranej od strony ulicy. Napiecie sieci zasilajgcej U = 400/230V pradu przemiennego,
mocy przytaczeniowej 90kW. Ztgcze kablowo pomiarowe zasilone zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez TAURON Dystrybucja. Rozdzielnie
gtéwng RG wykonad i potaczyé zgodnie z schematem. W rozdzielni gtéwnej RG dokonac przejsécia
z systemu TN-C na TN-S przez rozdziat przewodu PEN na PE i N. Miejsce podziatu uziemié, przez
potgczenie z nowoprojektowanym uziomem otokowym bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm?.
W rozdzielni gtéwnej RG jako wytgcznik przeciwpozarowy zastosowac roztacznik izolacyjny 250A
z wyzwalaczem napieciowym wzrostowym uruchamianym wytgcznikami awaryjnymi z szybka
umieszczonym i odpowiednio oznaczonym przy wejsciu. Wytgcznik awaryjny z szybka
umieszczony przy wejsciu potaczyc¢ z roztgcznikiem izolacyjnym przewodem HDGS PH90
2x1,5mm?. Wytacznik zasili¢ z przed gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu poprzez
zabezpieczenie i automatyczny przefacznik faz. W rozdzielni gtdwnej RG zastosowaé drugi stopien
ochrony przepieciowej przez zastosowanie ogranicznikdw przepieé.

Rozdzielnie gtdwng wykonac w szafie systemowej i umiesci¢ w wydzielonym pomieszczeniu na
parterze. Szczegdty w projekcie wykonawczym.

6. Instalacja zasilania budynku

Linie kablowg WLZ zasilajgca obiekt uktadaé w wykopie na gtebokosci minimum 0.8m zgodnie z
zataczong mapg zagospodarowania terenu. Kabel uktadac¢ w uszczelnionych przepustach
wykonanych z ostonowej rury HDPE 110 koloru niebieskiego, celem zabezpieczenia go przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Projekt przebiegu linii kablowych WLZ oraz usytuowanie
projektowanego ztgcza kablowego przedstawiono na mapie zagospodarowania terenu. Na
dtugosci uktadanego kabla umiesci¢ na poczatku i koricu oraz co 10m oznaczniki kablowe.
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Na oznacznikach kablowych nalezy umieszczaé trwate napisy zawierajace nr ewidencyjny linii, typ
kabla, znak uzytkownika, rok utozenia, dtugos¢ uktadanego kabla. Na catej dtugosci kabla nalezy
utozy¢ folie znacznikowg ochronng. Po utozeniu kabli WLZ nalezy:

e wykona¢ pomiary opornosci izolacji. Wyniki potwierdzi¢ protokdtami.

e wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

e dokona¢ komisyjnego odbioru przez zainteresowane strony.

W wykopie w czes$ci wspdlnej prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych do odbiornikow
infrastruktury technicznej zlokalizowanych na terenie kable uktada¢ w ostonowych rurach
AROTA. Dla umozliwienia doprowadzenia sygnatu telefonicznego i multimedialnego do gtéwnego
punktu dostepowego GPD projektuje sie uktad kanalizacji kablowej z studzienkami kablowymi
pozwalajgcymi doprowadzi¢ w przysztosci sygnat kablem swiattowodowym bez koniecznosci
ingerencji w infrastrukture budynku i terenu. Trasy przebiegu wewnetrznych linii zasilajgcych
pokazano na projekcie mapy zagospodarowania terenu. Szczegoéty w projekcie wykonawczym.

7. Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowac za pomocg opraw LED-owych systemowych
modutowych na stropowych. Stosowac oprawy o wtasciwym dla danego pomieszczenia stopniu
szczelnosci. Natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen przyjac zgodnie z normami i
wymaganiami poszczegdlnych pomieszczen. Sprawnos¢ opraw oswietleniowych nie powinna by¢
gorsza niz 7,8W/m?* Instalacje wykonac¢ przewodami miedzianymi N2XHJ 3x1,5mm 2 /750 V;
N2XHJ 4x1.5mm?/750V; uktadanymi pod tynkiem. Uktad sieciowy TN-S. Stosowac osprzet
wtynkowy. tgczenia wykonywacé wewnatrz puszek sprzetowych. Sterowanie opraw
oswietleniowych wytgcznikami umieszczonymi przy wejsciach i czujnikami ruchu.

Jako o$wietlenie zewnetrzne zaprojektowano plafoniery na tarasie wejsciowym oswietlajgce
wejscie do budynku i podjazd dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowane rozmieszczenie opraw oswietleniowych w/g rysunku instalacyjnego. Oswietlenie
podstawowe powinno spetnia¢ norme PN-EN 12464-1:2012 dotyczacg oswietlenia
podstawowego. Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania i obliczenia wskazujace
konkretny produkt lub system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcymi konieczne
do osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie zastosowanie
innych rozwigzan z zastosowaniem produktdw dowolnego producenta pod warunkiem
osiggniecia parametréw technicznych lepszych badz tez co najmniej réwnych jak parametry
proponowanego systemu.

Rozmieszczenie opraw zaproponowano na podstawie obliczen fotometrycznych zaktadajac
przyktadowe typy opraw jednego z producentdw. Po wyborze producenta opraw nalezy
ponownie przeprowadzic¢ obliczenia fotometryczne zastosowanych do danego pomieszczenia z
uwagi na to, ze oprawy mogg sie roznic. Szczegdty w projekcie wykonawczym.
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8. Instalacja elektryczna oswietlenia awaryjnego

Dla zwiekszenia bezpieczenstwa ewakuacji projektuje sie przy kazdych drzwiach wyjsciowych na
zewnatrz, na korytarzach oswietlenie awaryjne. Projektuje sie autonomiczne oprawy oswietlenia
awaryjnego kierunkowe LED swiecgce automatycznie po zaniku napiecia. Oprawy awaryjne
autonomiczne wyposazone sg w moduty pozwalajgce na Swiecenie przez okres 1 godzin po
zaniku napiecia. Instalacje elektryczng oswietlenia awaryjnego wykonaé przewodami N2XH)J
3x1.5mm?/750V uwzgledniajgc nieprzerywalne obwody kontroli napiecia. Instalacje wykonac i
utozyé metodg podtynkowsa.

Podczas wykonywania oswietlenia awaryjnego zwrdcié szczegdlng uwage na miejsca ktére nalezy
oswietla¢:

e miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

e miejsca w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych,

e miejsca nad drzwiami wyjsciowymi z budynku réwniez na zewnatrz,

e miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

e miejsca na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

e miejsca w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego natezenie oswietlenia powinno
wynosi¢ co najmniej 5 lux.

Oswietlenia awaryjne po wykonaniu i przed oddaniem do eksploatacji nalezy zweryfikowac¢ pod
wzgledem usytuowania opraw i natezenia oswietlenia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP do
stosowania jako oswietlenie awaryjne i podlegaja okresowym przeglagdom.

Rozmieszczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych przedstawiono na rysunkach rzutéw
instalacyjnych. Szczegdty w projekcie wykonawczym.

9. Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie obwody gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia dostosowujgc ilo$¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru zagospodarowania
poszczegblnych pomieszczen. Obwody wyprowadzac z rozdzielni gtdwnej, z odrebnych sekgcji i
zabezpieczac wytgcznikami réznicowopradowymi. Stosowac przewody miedziane N2XHJ
3x2.5mm?/750V. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich.
Poszczegdblne gniazda muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
obwoddw we wtasciwych rozdzielni dziatowych. Lokalizacje gniazd ze wzgledu na wyposazenie
pomieszczen na etapie wykonawstwa uzgodnié z inwestorem. W kazdym pomieszczeniu wykonaé
minimum jedno gniazdo techniczne podwadjne dla serwisu sprzatajacego. Gniazda wtykowe
obwoddéw dedykowanych wyrdzni¢ w sposdb uniemozliwiajgcym korzystanie z nich w celach
gospodarczych. Proponowane rozmieszczenie gniazd instalacyjnych na rysunkach rzutéw
instalacyjnych. Szczegoty w projekcie wykonawczym.
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10. Instalacja przeciw porazeniowa i potaczen wyréwnawczych

Instalacje elektryczng zaprojektowano uktadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowq ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje

roboczg i ochronng kabli, przewodéw i urzadzen. Jako system ochrony od porazen
zaprojektowano szybkie samoczynne wytaczenie zasilania.

Jako system ochrony przy uszkodzeniu od porazen zaprojektowano wytgcznik réznicowopradowy
w wszystkich obwodach gniazd wtykowych o | wyt. < 30mA oraz zabezpieczert nadmiarowo-
pragdowych w poszczegdlnych obwodach. Wszystkie czesci przewodzace instalacji tj. rozdzielnie.
obudowy urzadzen i bolce ochronne gniazd wtykowych muszg by¢ pofagczone z uziemionym
punktem uktadu zasilania przy pomocy przewoddéw ochronnych PE.

W przypadku wykonania w budynku instalacji sanitarnych, grzewczych, wody z rur metalowych w
pomieszczeniach socjalnych, tazienkach oraz w pomieszczeniu technicznym wykonac¢ potaczenia
wyréwnawcze drutem minimum DY 10 mm? pod tynkiem. Potgczenia wyrownawcze wykonac
réwniez przewodem LY 10 mm? przy wykonywaniu systemu wentylacji, kanatow wentylacyjnych,
drabinek kablowych, wyposazenia kuchni i kottowni.

Potgczenia wyrdwnawcze wykonac z wykorzystaniem specjalnych uchwytéw i podtaczy¢ je do
uziemionego zacisku PE. Szczegdlng uwage zwrdcié przy wykonywaniu instalacji gniazd
wtykowych i instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach socjalnych, WC oraz kuchni

i pomieszczeniach technicznych na zachowanie stref ochronnych.

11. Instalacja odgromowa

Wokadt projektowanego budynku nalezy wykonaé uziom otokowy z ptaskownika FeZn30x4. Z
uziomu otokowego wyprowadzi¢ ztgcza kontrolne do skrzynek probierczych do elewacyjnych
zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej. Z ztgczy kontrolnych poprowadzié¢ drutem FezZn @
8mm na specjalnych uchwytach w rurkach instalacyjnych niepalnych pod ociepleniem przewody
odprowadzajace i przy pomocy ztgczy systemowych potaczy¢ z nimi zwody poziome wykonane na
dachu. Na dachu wykona¢ zwody poziome drutem FeZn @ 8mm na uchwytach systemowych do
zastosowanego dachu. Na dachu zamontowane urzgdzenia zabezpieczyé przy pomocy masztéow
odgromowych wolnostojgcych przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna. Opornosc
uziomu nie moze przekraczac wartosci 5 Q.

Potgczenia spawane przed zasypaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W razie koniecznosci uziom
otokowy wspomadc uziomem szpilkowym.

Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ bednarkg FeZn 30x4 gtdwng szyne wyrdwnujgcg do rozdzielni
gtéwnej RG. Do gtdéwnej szyny wyréwnujgcej podfaczyé instalacje techniczne, technologiczne
budynku (wodociag, instalacje cieptej wody itp. gdy s metalowe).
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12. Instalacja wentylacji

Pomieszczenia przedszkola wentylowane sg centralami wentylacyjnymi nawiewno wywiewnymi
pogrupowanymi indywidualnie umieszczonymi na dachu oraz wentylatorami kanatowymi.
Centrale zasili¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg wybranych urzadzen. Szczegdty w
projekcie branzowym. Przy montazu centrali i kanatéw wentylacyjnych zwréci¢ uwage na
potaczenia wyréwnawcze. Szczegoty w projekcie wykonawczym i branzowym.

13. Instalacja strukturalna

Dla catego budynku, projektuje sie budowe jednolitego, uniwersalnego systemu okablowania
strukturalnego umozliwiajgcego transmisje danych.

Okablowanie strukturalne bedzie sktadato sie z Gtdwnego Punktu Dystrybucyjnego: GPD,
ulokowanego w pomieszczeniu rozdzielni gidwnej RG.

Szczegdtowa lokalizacje punktow dystrybucyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
skonsultowac z inwestorem na etapie wykonawstwa przed montazem ze wzgledu na
uwzglednienie docelowego zagospodarowania i przeznaczenia pomieszczen.

Okablowanie poziome w zakresie pojedynczych komponentéw jak i catego tacza, musi zapewnié
parametry do kategorii minimum 5e. Gniazda w pomieszczeniach nalezy montowa¢ podtynkowo.
Elementy pasywne wchodzgce w skfad toru transmisyjnego (panele krosowe, kable, gniazda),
powinny pochodzi¢ z kompletnej oferty jednego producenta i bedg umozliwia¢ uzyskanie dla
systemu 10-letniej gwarancji producenta.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna zosta¢ wykonana zgodnie z najnowszymi standardami
okablowania strukturalnego. Dla umozliwienia skomunikowania teleinformatycznego budynku
projektuje sie wykonanie kanalizacji kablowej z studzienkami kablowymi do gtéwnego punktu
dostepowego GPD. Przewody prowadzi¢ z pomieszczenia rozdzielni gtéwnej z GPD w rurkach
instalacyjnych podtynkowo.

Szczegoty w projekcie wykonawczym.

14. Instalacja domofonowa i kontroli dostepu

Instalacja domofonowa projektowana jest w oparciu o centrale cyfrowg. Wersje i okablowanie
uzaleznione od wersji zastosowanego domofonu uzgodni¢ z inwestorem na etapie
wykonawstwa. Klawiatura w panelach zewnetrznych domofonu moze petni¢ funkcje zamka
szyfrowego w zaleznosci od wybranego modelu i systemu.

Kod wprowadzany jest przy pomocy klawiatury domofonu. Podanie poprawnego kodu powoduje
odblokowanie wejscia przy ktérym zamontowany jest domofon. Dzieki temu uzytkownik moze
wejs¢ do obszaru chronionego gdy nie ma kluczy. Centrale nalezy umiesci¢ w rozdzielni gtdwnej
wraz z zasilaczem. Instalacjg domofonowg wyposazone sg dwoje drzwi wejsciowych szlaban i
furtka wejsciowa.

Bramofony i domofony sterowane sg mikroprocesorem, i majg nastepujgce mozliwosci:
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e Obstuga 1+2 przyciskdéw klawiatury dotykowej, ktérych nacisniecie powoduje dzwonienie
telefonu lub grupy telefonéw, dotgczonych do centrali,

* Przejscie w stan rozmowy po wybraniu z telefonu numeru bramofonu (podstuch),

e Zwalnianie rygla elektrozamka (otwieranie bramy) bezposrednio z telefonu w trakcie

e prowadzonejrozmowy

e Mozliwo$é podtaczenia dodatkowego przycisku lub czujki ruchu powodujgcych otwarcie drzwi,
e Dzwiekowa sygnalizacja stanu - wcisniecie przycisku, roztaczenie itp.,

e Kontrola czasu rozmowy — nie dtuzej niz 3 minuty,

e Zasilanie napieciem bezpiecznym 12V~ lub 12V=

Dla usprawnienia ruchu osobowego i unikniecia tradycyjnych kluczy projektuje sie przy drzwiach
wejsciowych furtce i szlabanie zamki elektroniczne sterowane kartami dostepu. Kontrole ruchu
osobowego projektuje sie zrealizowac poprzez odpowiednig aranzacje (zabudowe) urzadzen
elektromechanicznych sterowanych za posrednictwem kart dostepu i systemu domofonowego i
bramofonowego. Szczegdty w projekcie wykonawczym.

15. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Dla zapewnienia bezpieczenistwa korzystania z pomieszczenn miejskiego ztobka i unikniecia aktéw
wandalizmu istotne jest objecie newralgicznych pomieszczen ztobka dozorem wizyjny Systemem
Telewizji Dozorowej CCTV.

Projektuje sie instalacje monitoringu opartg na systemie kamer zewnetrznych IP o wysokiej
rozdzielczosci w obudowie zewnetrznej z grzatkg zamontowane na Scianie budynku przy pomocy
uchwytow systemowych oraz kamer wewnetrznych koputowych umieszczonych na korytarzach i
w wejsciu. Obraz z kamer rejestrowany bedzie w rejestratorze umieszczonym w zamykanej szafie
rakowej umieszczonej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Dostep do rejestratora posiadaé
bedg tylko osoby uprawnione.

System telewizji dozorowej CCTV zasilony zostanie poprzez zasilanie rezerwowe UPS z modutem
bateryjnym pozwalajgcym na dziatanie systemu po wytgczeniu zasilania przez okoto 30min.
Kamery wspdtpracujg z rejestratorem cyfrowym posiadajgcym mozliwo$é nagrywania obrazu do
16 kamer. Rejestrator nalezy wyposazy¢ w dwa dyski 4T. Podglad bezpos$redni na monitorze 22"
w szafie rakowej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Ponadto przewiduje sie podglad na
monitorze 22" w pomieszczeniu sekretariatu. (Na etapie wykonawstwa uzgodni¢ usytuowanie
podgladu wizyjnego). Zasilanie kamer po sieci internetowej POE poprzez rezerwe zasilania UPS.
Sygnat z kamer transmitowany jest przewodami UTP5e 4x2x0,5 do rejestratora. Przewody
teletechniczne nalezy prowadzi¢ rurach instalacyjnych pod tynkiem badz na uchwytach w
zaleznosci od lokalizacji kamery. Oprogramowanie pozwala na podglad zdalny przez sie¢
internetowg IP. Szczegdty instalacji w projekcie wykonawczym.
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16. Uwagi koncowe

e  Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
zarzgdzeniami, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano
montazowych;

e Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowe] i opornosci
izolacji a wyniki potwierdzi¢ protokdétami;

e Po wykonaniu instalacji kamer monitoringu wykona¢ pomiary zasilania i linii sygnatowych. a
wyniki potwierdzi¢ protokdétami;

e Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary i okresli¢ opornos¢ rzeczywista
uziomu a wyniki potwierdzié¢ protokétami;

e Po wykonaniu os$wietlenia awaryjnego i przed oddaniem do eksploatacji nalezy zweryfikowa¢
oswietlenie awaryjne pod wzgledem usytuowania opraw i natezenia oswietlenia

e Wszystkie materiaty i urzagdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac atesty i certyfikaty
dopuszczajgce ich stosowanie jako materiaty budowlane w Polsce;

e  Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem oraz niniejszy opis winny byé
rozpatrywany z projektami i opisami innych branz;

e (Catos¢ zadania moze wykonac¢ osoba zaktad upowazniony przy zastosowaniu wszystkich
zasad norm przepiséw;

e Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt lub system sg
jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcymi konieczne do osiggniecia parametry
techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan z
zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia parametréw
technicznych lepszych badz tez co najmniej rownych jak parametry proponowanego systemu.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
do projekiu budynku przedszkola
w miejscowosci Kotulin,
dz. nr 38/17 i 824

gmina Toszek
powiat gliwicki
wojewodziwo sigskie

OPINIA GEOTECHNICINA

DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Ileceniodawca: ARCHITEKTOR Sp. z o.0.
Pawlowice 82

46-310 Gorzow Slgski

Opracowanie: mgr Tomasz Rokicki

upr. geol. nr V-1768, Vil-1662
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budynku przedszkola
w miejscowosci Kotulin, dz. nr 38/17 i 824

SPIS TRESCI
Wstep
Opinia geotechniczna

Dokumentacija z badan podtoza gruntowego

1. Lakres prac
2 Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu
3. Budowa geologiczna

4, Warunki hydrogeologiczne
5 Geotechniczna charakterystyka gruntow

6. Whioski

SPIS ZALACINIKOW GRAFICZINYCH

01.  Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000

02. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

03. Przekroje geotechniczne

04. Parametry geotechniczne

05.  Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
06. Karty wynikdw badan sondqg DPL

07.  Objasnienia symboli i znakdéw

’ : PRACOWNIA GEOLOGICZNA Tomasz Rokicki
o Kuniow 45, 46-200 Kluczbork, tel. 507 665 061
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Geotechniczne warunki posadowienia de projektu budynku przedszkela LA

w migjsc owosci Ketulin, dz. nr 38/17 1824
y;-’ Lo,
N

Wstep R

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie firmy ARCHif&KIOR

Sp. z 0.0., Pawtowice 82, 46-310 Gorzow Slgski.

Przedmiotem opracowania jest okredlenie warunkéw geotechnicznych
znajdujacych sie w podtozu czeéci dziatek nr 38/17 i 824 zlokalizowanych *,
w Kotulinie, gmina Toszek, powiat gliwicki, wojewddztwo Slgskie. Na podstawie

informacji przekazanych przez Zleceniodawce, inwestycja obejmowadé bedzie
budowe budynku przedszkola.

Opinia geotechniczna
W podtozu zalegajg grunty pochodzenia anfropogenicznego i grunty
rodzime. Grunty anfropogeniczne - nasypy niebudowlane organiczno-gruzowe
wystepujq w stropowej czesci profilu, przechodzg z gtebokoscig w nasypy
mineralno-gruzowe. Grunty rodzime reprezentujg osady mineralne, spoiste (pyty
piaszczyste) oraz niespoiste (piaski pylaste, drobne i S$rednie). Nasypy
niebudowlane nalezqg do gruntow stabonosnych i w zaleznosci od gtebokosci
posadowienia zostanq zastgpione nasypem budowlanym lub zostanag catkowicie
usuniete.
Wody gruntowe wystepuja na gtebokosci 2,9 - 3.8 m ppt. Obiekt
posadowiony bedzie powyzej poziomu wod gruntowych.
Projektowany obiekt nalezy do | kategori geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.
Opracowanie sporzqdzono w oparciu o nastepujace akty prawne, normy
i publikacje:
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463);
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze
(Dz.U.z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z pozn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 201 1r. (Dz.U. nr 275, poz.
1629) w sprawie kwadlifikacji w zakresie geologii;
- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czesc 1: Zasady ogolne;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czesc 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

} PRACOWNIA GEOLOGICZNA Tontasz Rokicki
y Kuniow 45, 46-200 Kluczbork, tel. 507 665 061
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budynku przedszkola
w miejscowosci Kotulin, dz. nr 38/17 i 824

., -

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geoiechhié‘ifne."l
Zasady ogdine; =

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu;
- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowili. Obliczenia statystyczne i projektowanie;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole
literowe i jednostki miar;

- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne;

Dokumentacja z badan podloia
1. Zakres prac
Zakres prac uzgodniony zostat przez Zleceniodawce i autora opracowania.

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

wizje terenowq,

wytyczenie miejsc rozpoznania geotechnicznego na podstawie mapy
zasadniczej w skali 1:500 z ustaleniem rzednych terenu w miejscach
wiercen metodq niwelacji technicznej dowigzanej do reperu roboczego
—-rrzednej nawierzchni betonowej przy schodach wejsciowych do budynku
szkoty. Rzednq reperu przyjeto jako 100,00 m nad poziom umowny.

3 otwory geotechniczne do gtebokosci 4,0 m ppt. o tgcznym metrazu
12,0 mb.,

1 sondowanie dynamiczne DPL w otworze nr 3 do gtebokosci 3,0 m ppt.
badania makroskopowe gruntow oraz obserwacje wody gruntowej
w otworach,

ustalenie wyprowadzonych wartosci parametréw fizyzkomechanicznych
dla gruntow poszczegolnych warstw geotechnicznych metodami przez
korelacje z normg PN-81/B-03020,

kameralne opracowanie wynikow badan w formie: map topograficznej
i dokumentacyjnej, przekrojow geotechnicznych, kart dokumentacyjnych
otworéw geotechnicznych, karty wynikow badan sondg DPL oraz czesci
tekstowe.

2. Polozenie, morfologia i charakterystyka ogélina terenu
Teren objety rozpoznaniem potozony jest w potudniowej czesci

miejscowosci Kotulin. Rozpoznanie przeprowadzono na dziatkach nr 38/17 i 824,

znajdujgcych sie przy ul. Gliwickiej 13. Obszar badan w poétnocnej czesci jest

4
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Tomasz Rokicki
Kuniow 45, 46-200 Kluczbork, tel. 507 665 061
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budynku przedszkola
w miejscowaosci Kotulin, dz. nr 38/17 i 824 %,

w chwili obecnej uzytkowany jako teren zielony, a w potudniowe;j Czesa s’ronow
nieuzytek z budynkami przeznaczonymi do rozbidrki. W najblizszym sqmedziw:e
terenu badan znajdujqg sie zabudowania szkolne oraz zabudowa mogczynowo-
zagrodowa.

‘ s
A

Powierzchnia dziatek jest nierédwna, potozona w miejscach wierceh na.

wysokosciach 97,2 - 99,7 m npm., stromo nachylona w kierunku potudniowym do
doliny strumienia Kotula przeptywajacego ok. 700 m od terenu badan.

Wedtug podrziatu fizyczno — geograficznego obszar nalezy do mezoregionu
Chetm, w obrebie makroregionu Wyzyna Slaska.

Sie¢ hydrograficzng Kotulina  stanowi  strumien  Kotula, ptyngcy
w kierunku potudniowo-wchodnim.

3. Budowa geologiczna

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci 4,0 m ppt. stwierdzono
wystepowanie osaddéw czwartorzedowych piaszczysto-pylastych powstatych
w okresie plejstocenskim w wyniku akumulacii rzecznej i zastoiskowej. Generalnie
sq to piaski roznoziarniste z warstwami pytow.

Wedtug materiatow archiwalnych osady czwartorzedowe na obszarze
badan wystepujg do gtebokoici ok. 25 m ppt, nizej zalegajg dolno karbornskie —
piaskowce szarogtazowe, mutowce i itowce.

Powierzchnie terenu badan pokrywa warstwa nasypdw o migzszosci
0,5-20m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas badan terenowych we wszystkich otworach nawiercono poziom
wod podziemnych w czwartorzedowych utworach piaszczystych na gtebokosci
2,9 -3.8 m p.p.t., zwierciadto wod podziemnych miato charakter swobodny.

Na gruntach spoistych okresowo mogqg utrzymywac sie wody pochodzqce
z opadow atmosferycznych i roztopdw.

Generaliny przeptyw wod gruntowych poziomu czwartorzedowego
nastepuje w kierunku potudniowym do osi koryta strumienia Kotula.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw
Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy
geotechniczne zrdéznicowane pod wzgledem genezy, wyksztatcenia
litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Tomasz Rokicki
Kuniéw 45, 46-200 Kluczbork, tel. 507 665 061
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budynku przedszkola 2 .
w miejscowosci Kotulin, dz. nr 38/17 1824 “

warstiwa N — nasypy niebudowlane glebowo-mineralne wyﬁ‘téppjdce we
wszystkich otworach do gtebokosci 0.5 - 2,0 m ppt. Stan nasypdw Iuin'y'_'i Srednio
zageszczony. Nasypy nie stanowiq odpowiedniego podtoza dia poscdbwiénic
projektowanego budynku. ‘

warstwa Al - pyly piaszczyste z przewarstwieniami piaskow gliniaéh}éh'
wystepujgce w otworze nr 3 do gtebokosci 2,1 m p.p.t. Stan techniczny gruniéy\_(é'

>

plastyczny o stopniu plastycznosci I. = 0,40, grunty gliniaste grupy C,

warstwa A2 — pyty piaszczyste wystepujgce w otworze nr 2 do gtebokosci
2,5 m p.p.t. Stan techniczny gruntow twardoplastyczny o stopniu plastycznosci
I = 0,20, grunty gliniaste grupy C,

warstwa la - wilgotne piaski pylaste i drobne wystepujace we wszystkich
otworach do gtebokosci 1,2 - 4,0 m ppt. Stan techniczny gruntow zageszczony
o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,48, ustalonym na podstawie badan
sondq DPL,

warstwa Ib - wilgotne piaski drobne wystepujgce w otworze nr 3 do
gtebokosci 25 m ppt. Stan techniczny gruntdw Srednio zageszczony
o usSrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,64, ustalonym na podstawie badan
sondqg DPL,

warstwa lc - wilgotne i nawodnione piaski srednie wystepujgce w otworach
nr 2 i 3 do gtebokosci 4,0 m ppt. Stan techniczny gruntéw srednio zageszczony
o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,59, ustalonym na podstawie badan
sondq DPL,

Zaleganie w  podtozu  wydzielonych  warstw  geotechnicznych
przedstawiono na  zatgczonych w  czesci graficznej  przekrojach
geotechnicznych, natomiast wartosci wyprowadzonych parametrow fizyko-
mechanicznych dla gruntdw rodzimych ustalonych przez korelacje
z normg PN-81/B-03020 zawiera zatqcznik nr 4.

6. Wnioski
6.1. W podtozu gruntowym w rejonie projektowanej budowy budynku pod
warstiwg nasypdw znajdujg sie generalnie grunty nosne o korzystnych
parametrach fizyko-mechanicznych dla bezposredniego posadowienia
budynku. Sg to grunty piaszczyste, Srednio zageszczone warstw la, Ib i lc.
W otworze nr 3 wiréd piaskdw stwierdzono 0,9 m warstwe pytdw plastycznych
warstwy Al.

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Tomasz Rokicki
Kuniow 45, 46-200 Kluczbork, tel. 507 665 061
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budynku przedszkola .,
w miejscowosci Kotulin, dz. nr 38/17 i 824

% 7.

6.2. Ze wzgledu na wystepowanie pytéw w stanie plostycznym (worsTWG Al)
W przedziale gtebokosci 1,2 — 2,1 m ppt. poziom posadowienia proponu;e sie
przyjg¢ ponizej strefy przemarzania tj. H,= 1,0 m ppt. lecz maksymalnie - ‘WYySoko
aby zachowac pod fundamentem jak najgrubszg warstwe gruntéw o korzysfnych-
parametrach geotechnicznych. =

6.3. Grunty nasypowe organiczno-gruzowe, nalezy wymieni¢ nag kruszywo;;;

przepuszczalne i dogeszcza¢ warstwami do uzyskania parametru nosnosci
zgodnie z wymogami projektu budowlanego.

6.4. W rejonie projektowanej lokalizacji budynku wody gruntowe wystepujg na
gtebokosci 2,2 — 3,8 m ppt. czyli ponizej poziomu posadowienia. Nie wyklucza sie
wystepowania wod zawieszonych na stropie utwordw gliniastych zwtaszcza po
intensywnych opadach atmosferycznych i w trakcie roztopéw.

8.5. Zasypki fundamentéw powinny by¢ doktadnie ubite z ewentualnym
zabezpieczeniem przed doptywem wod opadowych pod fundament.

6.6. W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntéw gliniastych
nalezy nie dopusci¢c do gromadzenia sie wéd gruntowych lub opadowych na
dnie wykopu, gdyz moze to spowodowaé uplastycznienie sie gruntéw.

6.7. Dla obszaru Kotulina strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.

6.8. Parametry geotechniczne gruntéw do obliczenia no$nosci podtoza
zestawiono w zatgczniku nr 04.

6.9. Prace ziemne tj. odbiér podtoza gruntowego w wykopach oraz kontrola
zageszczenia zasypek i nasypow powinny byé prowadzone pod nadzorem
geotechnicznym.

6.10. Wedtug PN-B-06050:1999 wystepujgce w podtozu grunty nalezg do
3 kategorii urabialnosci.

Opracowat:
mgr Tomasz Rokicki

: PRACOWNIA GEOLOGICZNA Tomasz Rokicki
' Kuniéw 45, 46-200 Kluczbork, tel. 507 665 061
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KARTA WYNIKOW BADAN
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R PRACOWNIA
¢ .  GEOLOGICZNA
: Tomasz Rokicki
GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C gruz ceglany

Gr gruzinny

T kruszywo tamane

GRUNTY RODIZIME
ORGANICINE NIESKALISTE

H grunt préchniczy 2%<l,,,<5%
Nm nomut 5%<l,,<30%

T torf 30%<l

Gy gytie

ORGANICINE SKALISTE
WB  wegiel brunatny
WK wegiel kamienny

MINERALNE SKALISTE
ST skata twarda
SM  skata miekka

MINERALNE NIESKALISTE
Kamieniste

KW zwiefrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Gruboziarniste

i wir

1g  iwir gliniasty
Po  pospdtka
Pog pospotka gliniasta
Drobnoziarniste - niespoiste
Pr  piasek gruby

Ps  piasek iredni

Pd  piasek drobny

Pr  piasek pylasty

Drobnoziarniste - spoiste
Pg  piasek gliniasty

®p  pyt piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Grn  glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH |

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
I skata lita
ms skata mato spekana
ss skata srednio spekana
bs skata bardzo spekana

b/ niespoistych:

In luiny

szg Srednio zageszczony
g zageszczony

¢/ spoistych:

pt piynny

mpl migkkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw potzwarty

Iw zwarty

d/ wilgotnosc gruntéw:
su suchy

mw mato wilgotny
wg wilgotny

m  mokry

n  nawodniony

OINACIZENIA STANU GRUNTOW
Ib stopien zageszczenia
. stopien plastycznosci
Is  wskaznik zageszczenia

SYMBOLE GENETYCINE
g osady lodowcowe
g osady lodowcowo-jeziome
fg osady wodno-lodowcowe
P9 osady peryglacjaine
i osady jeziorne
d osady deluwialne

SYMBOLE STRATYGRAFICINE
Q czwartorzed
Q, czwartorzed - holocen
Qp czwartorzed - plejstocen
Tr trzeciorzed
Cr kreda
jura
trias
perm
karbon
dewon
sylur

O v g0 v =

ordowik
Cm kambr
Pt proterczoik

PRZEKROJACH -
Symbole geotechniczne gruntéw wg non%y_ﬁ‘u-as/_s-ozzxso

[ S—

SRO
SRU
DL
$$

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnej strukturze NS
préba o naturalnej wilgotosdi N’w‘
préba o naturalnym uziamienit NU _
OINACIENIE WODY -3

piezometryczny poziom wody PPW g P

nawiercony poziom wody gruntowej <
grunt nawodniony

grunt mokry

sqgczenie wody

grunt wilgotny

OINACIENIE RODZAJU BADAN

| SONDOWAN

® penefromefr Hoczkowy
X Scinarka obrotowa

RODZIAJ SONDOWANIA
FVT - sonda krzyzakowa

DPL - sonda lekka
DH - sonda cieika
SPT - cylindryczna

RODIAJE SWIDRA

$wider rurowy do wiercen okretnych
Swider rurowy do wiercen udarowych
dtuto

swider spiralny

INAKI DODATKOWE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
i przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
() wnawiasie okredlenia uzupetniajgce
dotyczgce nasypu i petrografii skat
INNE OINACIZENIA
3x4  iloS¢ wateczkowan
mz grunt maze sie
lla nr warstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
L rzut projektowanego obiektu
—————— projektowany poziom posadowienia
— granice warstw geotechnicznych
— granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE SKAL
tup tupek
Wap wapien
Mar  margiel
Pc piaskowiec
Gr granit
Baz  bazalt
Dol  dolomit Zat nr 07

/188



